
Inwestor:

Stadium PB+PW

Bran¿a Drogi

Data PodpisUprawnieniaFunkcja

Temat:

Projektant: mgr in¿. Ryszard Jó�wik

ImiŒ i Nazwisko

Skala Nr rysunku

255/91/UW 

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

 

Polepszenie parametrów technicznych

drogi powiatowej nr 1335D
na odcinku Zawonia - Budczyce

12.2014

Przekrój

konstrukcyjny

1:25 2.2

2% - 0.04

Pobocze Jezdnia Pobocze

0.50 0.50

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

L/2 L/2

Pobocze utwardzone 3.60-4.50 Pobocze utwardzone

O�
 je

zd
ni

  0.00
2%- 0.04

Profilowanie istn. nawierzchni z bet. asf. AC16W
przy �rednim zu¿yciu 100kg/m2

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

Przekrój konstrukcyjny - remont jezdni
od km 0+400 do koæca opracowania

wy‡„czaj„c odcinki wymiany nawierzchni

remont 2

W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku


