
W-wa wi„¿„ca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

Podb. z kruszywa ‡am. stab. mech. 0/63, gr. 20 cm

2%

Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

- 0.04

Pobocze Jezdnia Pobocze

0.50 0.50

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

L/2 L/2

Pobocze utwardzone 3.60-4.50 Pobocze utwardzone
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Polepszenie parametrów technicznych

drogi powiatowej nr 1335D
na odcinku Zawonia - Budczyce

12.2014

Przekrój

konstrukcyjny

wymiana konstrukcji

1:25 2.3

W-wa wi„¿„ca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

Podb. z kruszywa ‡am. stab. mech. 0/63, gr. 20 cm

6%

Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm

O�
 je

zd
ni

  0.00

Pobocze Jezdnia Pobocze

0.50 0.50

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

zgodnie z planem syt.

O�
 je

zd
ni

  0.00
2%- 0.04

na odcinku prostym

na ‡uku

Pobocze utwardzone 4.00 Pobocze utwardzone

2.00 2.00

zgodnie z planem syt.

Przekrój konstrukcyjny - wymiana konstrukcji
od km 1+600 do km 1+700 i od km 1+850 do km 1+950

W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku

W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku


