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Opis techniczny do projektu oznakowania :

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowi :
- Wizjalokalnaw terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegbétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729
- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach umieszczaniaich nadrogach.

2. Cd opracowania.

Celem projektu jest :
oznakowanie pionowe odcinka drogi 1335D Zawonia — Buczce po odnowie
nawierzchni .

3. Zakres opracowania.
- Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego dla
odcinka drogi powiatowej

4. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu w ukladzie istnigjacym.
Doga powiatowa na odcinku pomigdzy m. Zawonia i Budczyce obecnie posiada
nawierzchnig bitumiczna o szerokosci jezdni 3,6 do 4,0 m z obustronnymi poboczami
gruntowymi . Natezenie ruchu pojazdéw jest mate droga petni funkcje drogi
dojazdowej o gruntéw rolnych przylegtych do drogi oraz stanowi potaczenie pomiedzy
wsiag Zawonia— Budczyce — Peciszow .
Oznakowanie drogi ze wzgledu na szerokosc¢ jezdni sktada si¢ wylacznie z
oznakowania pionowego. Czgs¢ oznakowanie pionowego jest nie normatywna ze
wzgledu namato czytelne tarcze znakdw oraz niekompletne ze wzgledu na
zasady oznakowania okreslonew zataczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z
dn.23.12.2003 - Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczaniaich nadrogach.
Cze$¢ oznakowania pionowego posiada niezgodne z aktualnymi przepisami
tarcze , ktére sa umieszczone na nie normatywnych wysokosciach .
Skrzyzowania nie posiadaja oznakowania ciagu gtéwnego brak jest znakow typu
D naciagu gtéwnym - wystepuja jedynie nawlotach znaki starego typu A-7.
Wyjatek stanowi pojedyncze skrzyzowanie w Budczycach przy kapliczce
oznakowane kompletnie i znakami zgodnymi co do formy i tresci z instrukcja
Niekompletne jest réwniez oznakowanie przewgzeniajezdni na moscie,
gdyz nie okresla pierwszenstwa przejazdu .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
Wprowadzenie oznakowania pionowego jest konieczne w celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu na odnawianym odcinku drogi

6. Projektowane zamiany w organizacji ruchu.
6.1.0rganizacja ruchu docelowego .

Projektowana organizacja ruchu nie zmienia przebiegu ciagu gtéwnego , stanowi
uzupelnienie istniejacego oznakowania.



Wprowadzane zmiany polegaja na:

- wymianie nie normatywnych znakéw typu A-7; A-2

- uzupetnieniu znakéw typu D-1 na ciagu gtéwnym przed skrzyzowaniami

- uzupetnieniu znakéw E-17 i E-18 z nazwa miejscowosci Budczyce od strony Peciszowa
wraz ze znakami D-42 i D-43 obszaru zabudowanego i jego odwotania.

- oznakowaniu pierwszenstwa przejazdu na zwezeniu jezdni na moscie

- uzupetnienie lustra U-18b na wyjezdzie z ul. Wiosennej przy moscie w celu poprawy

widocznosci od strony Budczyc

Rozmieszczenie oznakowania pokazano narysunku nr 2.

7. Planowany termin wykonania prac.
Oznakowanie planowane jest do realizacji w Il kw. 2015r.

8. Uwagi Ogdlne

Przy lokalizowaniu i ustawianiu znakéw nalezy przestrzegac postanowien
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw na drogach aktualnie
obowiazujacych .
Szczegllna uwage nalezy zwrdci¢ aby dolne tarcze znakow byty nawysokosci min. 2,2m
od powierzchni poboczy i nie wchodzity w skrajnig pozioma jezdni .
Do znakowania uzywa¢ znakéw z grupy wielkosci ,mate” odblaskowych nie gorszych
niz pierwszego typu poza znakiem A-7 , ktory powinien by¢ z foli odblaskowej nie
gorszej niz typu 2 .
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