Przekrdj konstrukeyjny - wymiana konstrukgji
od km 14600 do km 1+700 i od km 14850 do km 1+950

na odcinku prostym

W-wa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5, gr. 15 ¢m

W-wa kruszywa famanego stabilizowanego

na fuku
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W-wa scieraina z bet. asf. ACIIS, gr. 4 c¢m mecPomczme O/i1~5’ gr. 15 cm
W-wa wigzqca z bet. asf. ACIGW, gr. 4 cm lub_frez z odzysku
Podb. z kruszywa fam. stab. mech. 0/63, gr. 20 cm
Piosek stabiizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15¢m
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W-wa kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm
lub frez z odzysku
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W-wa Scieralna z bet. asf. ACTIS, gr. 4 cm

W-wa wigzqca 7 bet. asf. ACT6W, gr. 4 cm femot Polepszenie parametrow techmcznych Stadium | PB+PW

Podb. 7 kruszywa fam. stab. mech. 0/63, gr. 20 cm drog| pow|0toweJ nr 13350

Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15¢m na odcinku Zawonia - Budczyce Branza Drogi
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienio | Data | Podpis Przekréj
Projektant:{mgr inz. Ryszard Jozwik | 255/91/UW | 12.204 konstrukcyjny

wymiana konstrukcj
Inwestor: Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11 Skala e rysurku
55-106 Zawonia 1:25 23




