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Polepszenie parametrów technicznych

drogi powiatowej nr 1335D
na odcinku Zawonia - Budczyce

12.2014

Przekrój

konstrukcyjny

1:25 2.1

2% - 0.04

Pobocze Jezdnia Pobocze

0.50 0.50

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

L/2 L/2

Pobocze utwardzone 3.60-4.00 Pobocze utwardzone

O�
 je

zd
ni

  0.00
2%- 0.04

na odcinku prostym

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

remont 1

Przekrój konstrukcyjny - remont jezdni
od km 0+000 do km 0+400

W-wa wi„¿„ca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

Siatka z w‡ókien wŒglowych

W-wa wi„¿„ca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

Siatka z w‡ókien wŒglowych

2%

0.50

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

O�
 je

zd
ni

  0.00

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

W-wa wi„¿„ca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

W-wa �cieralna z bet. asf. AC11S, gr. 4 cm

Skropienie emulsj„ kationow„ szybkorozpadow„ 65%
w ilo�ci 0,5 do 0,8 kg/m2

Siatka z w‡ókien wŒglowych

  -0.05

- 0.02

1.00

2.50

Jezdnia Pobocze

4.50

2%- 0.04

W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

2.00

Podsypka cem-pias 1:3, gr. 3 cm

£awa bet. C12/15, min. 15 cm

KrawŒ¿nik betonowy najazdowy 15x22 cm

Frezowanie na szeroko�ci 1m

W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku W-wa kruszywa ‡amanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5, gr. 15 cm

lub frez z odzysku

Frezowanie na szeroko�ci 1m

Przekrój konstrukcyjny - poszerzenie jezdni 
od km 0+080 do km 0+275


