Przekroj konstrukcyjny - remont jezdni
od km 0+000 do km 0+400
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W-wa kruszywa famanego stabilizowanego I
mechanicznie 0/31.5, gr. 15 ¢m
lub frez z odzysku

W-wa scieralna z bet. asf. AC1IS, gr. 4 cm

W-wa wigzqca z bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

Siatka z wiokien weglowych

Skropienie emulsjq kationowq szybkorozpadowq 65/
w ilosci0,5 do 0,8 kq/m2

Frezowanie na szerokosci Im

Przekr6j konstrukcyjny - poszerzenie jezdni
od km 0+080 do km 0+275

I
I
W-wa scieraina z bet. asf. ACIIS, gr. 4 cm

Skropienie emulsjq kationowq szybkorozpadowq 657
w ilosci0,5 do 0,8 kqg/m2

W-wa kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5, gr. 15 ¢m
lub frez z odzysku

W-wa scieralna z bet. asf. ACIS, gr. 4 cm

W-wa wigzqca 7 bet. asf. AC16W, gr. 4 cm

Siatka z wiokien weglowych

w ilosci0,5 do 0,8 kq/m2

Skropienie emulsjq kationowq szybkorozpadowq 657

Frezowanie na szerokosciIm
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Skropienie emulsjq kationowg szybkorozpadowq 657 Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia | Data | Podpis Przekréj
w ilosci0,5 do 0,8 kg/m?2 W-wa $cieralna z bet. asf. ACTIS, gr. 4 cm - - " '
Wwa wataco 2 bel .GSf .AC16W’ gr‘ e Projektant:mgr inz. Ryszard Jozwik | 255/91/7UW | 122014 konstrukcyjny
Siatka z wiokien weglowych remont 1
Skropienie emulsjq kationowg szybkorozpadowq 657 Inwestor: Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11 Skala Ne rysunku
w ilosci0,5 do 0,8 kg/m?2 55-106 Zawonia 125 21




