OT droga 1335 D

Opis techniczny

1. Uwagi ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie niezbednego zakresu prac do polepszenia
parametrow technicznych drogi powiatowej nr 1335 D na odcinku Zawonia — Buczce . Projekt niniejszy
zaktada wykonanie odnowy nawierzchni jezdni , naprawe i uzupetnienie urzadzen Brd oraz wymiane i
uzupetnienie brakujgcego oznakowania pionowego .

1.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Zawonia , na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001
roku).

- rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegOtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem .Dz.U Nr 177,
poz. 1729

- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania
ich na drogach.

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie niezbednego zakresu prac isposobu zagospodarowanie
terenu w zakresie poprawy parametrow technicznych nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1335 D .

1.4. Wykorzystane materialy.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- wyniki wizji lokalnych oraz inwentaryzaciji istniejgcego stanu oznakowania pionowego
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw opiniodawczych przekazang przez zamawiajgcego

- mape ewidencyjng zakupiona w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

- badania nosnosci analizowanego odcinka drogi wykonane przez Irdro ul. Kwiska 5/7 54-210
Wroctaw

- uzgodnienia z zamawiajacym

2. Stan istniejacy.

2.1 Odcinka drogi .

Droga powiatowa nr 1335 D stanowi potaczenie komunikacyjne wsi Peciszéw z m. Zawonig i petni
funkcje drogi dojazdowej do przyleglych zabudowan siedliskowych zlokalizowanych w m. Peciszéw,
Budczyce i Zawonia z drogg wojewddzka nr 340 relacji Trzebnica — Olesnica biegnaca przez Zawonie.

Planowany do odnowy nawierzchni odcinek drogi zlokalizowany jest pomiedzy wsig Zawonia i
Budczyce. Poczatek odcinka rozpoczyna sie w m. Zawonia od krawedzi jezdni DW nr 340 i przebiega
przez obszar zabudowany m. Zawoni.
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Nastepnie droga prowadzi pomiedzy polami dochodzac do m. Budczyce. W m. Budczyce droga
zlokalizowana jest rowniez w obszarze zabudowanym . Na koncu obszaru zabudowanego na poczatku
lasu kohczy sie zakres odcinka planowanego do odnowy nawierzchni .

Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jezdni jest zmienna i wynosi od 3,6 do 4,0 m . Jezdnia posiada
nawierzchnie  bitumiczng oraz pobocza gruntowe zmiennej szerokosci 0,3 do 1,5m. Droga
zlokalizowana jest rowniez w pasie o zmiennej szerokosciod 5do9m .

Stan nawierzchni jezdni na odcinku o wiekszej dtugosci jest niezadowalajacy ze wzgledu na
wystepujgce deformacje profilu podtuznego i poprzecznego , wystepujgce uszkodzenia nawierzchni
jezdni spekania i wykruszenia oraz wyboje obnizajace komfort jazdy i powodujgce koniecznosé
ciggtych napraw nawierzchni szczegoélnie w okresie wiosennym i jesiennym .

Charakterystyczne uszkodzenia nawierzchni jezdni , deformacje przekroju , zawyzone pobocza
utrudniajgce odprowadzenie wody opadowej na wylocie z m. Zawonia .
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Stan nawierzchni jezdni i zawyzone pobocza w m. Budczyce .

Generalnie istniejgca konstrukcja jezdni posiada nosnosé dla ruchu KR1. Lokalnie jednak wystepuja
odcinki , na ktorych nos$nos¢ istniejacej konstrukcji jest niewystarczajagca dla obcigzenia ruchem KR 1 .
Odcinki te zostaty okreslone w badaniach nosnosci istniejacej nawierzchni jezdni

Na catej diugosci odcinka drogi powiatowe] wystepujg skrzyzowania z drogami bocznymi  ktore
stanowig drogi kategorii gminnej petnigce funkcje komunikacyjng drég dojazdowych do rozproszonej
zabudowy wiejskiej .

2.2 Obiekty inzynierskie

W obrebie drogi za skrzyzowaniem z ul. Lesng a przed ul. Wiosenng zlokalizowany jest most
zawezajacy skrajnie poziomg drogi . Na moscie i dojazdach do mostu zamontowane sg bariery
energochtonne posiadajgce niekompletne mocowania i uszkodzenia po kolizjach z pojazdami . Bariery w
dostatecznym stopniu nie zabezpieczajg uzytkownikéw drogi ze wzgledu na wystepujace uszkodzenie
lub nie normatywna wysokos¢ dla pieszych lub rowerzystow .
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Stan barier energochtonnych na moscie w m. Zawonia — niewlasciwe zakonczenia i taczenia oraz w
Swietle obiektu mostowego nieodpowiednia - za mata wysokos¢ od poziomu nawierzchni .

Na wysokosci wjazdu do m. Budczyce pod droga zlokalizowany jest przepust rurowy ze sciankami
czotowymi betonowymi brak poreczy ochronnych od strony wiotu .

Stan nawierzchni na przepuscie na poczatku wsi Budczyce

2.3 Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi stanowig takie elementy jak :
- betonowe prefabrykowane korytka betonowe zlokalizowane przy prawej krawedzi jezdni ul. Wiosennej

do ul. Lesnej oraz lokalnie korytka betonowe przy lewej krawedzi zlokalizowane przy skrzyzowaniu
drogi gminnej z drogg powiatowg . Istniejgce koryta stwarzajg duzg ucigzliwos$é dla mieszkancow
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przylegtych posesji ze wzgledu na koniecznos¢ przejazdu przez nie przy wyjezdzaniu i wjezdzaniu do
domu .

Stan korytek i krawedzi jezdni wzdtuz korytek widoczne spekanie nawierzchni wzdtuz krawedzi jezdni .

- kratka burzowa zlokalizowana przy skrzyzowaniu z ul. Le$ng

- pochylenie podiuzne i poprzeczne istniejgcej nawierzchni odprowadzajgce wody opadowe na przyleglty
teren w kierunku naturalnych odbiornikéw wod opadowych .

Trudnosci z odradzeniem wody opadowej wystepuja w koncowym odcinku drogi zlokalizowanym w
obszarze zabudowanym m. Zawonia ze wzgledu na istniejgcg konfiguracje terenu ( katuze widoczne na
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zdjgciu)

N

2.4 Oznakowanie

Oznakowanie drogi ze wzgledu na szerokos¢ jezdni sktada sie wytacznie z oznakowania pionowego.
Czes¢ oznakowanie pionowego jest nie normatywna ze wzgledu na stare i mato czytelne tarcze
znakow oraz niekompletne ze wzgledu na zasady oznakowania okreslone w zataczniku do Dz.U. nr 220
poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.

Cze$¢ oznakowania pionowego posiada niezgodne z aktualnymi przepisami tarcze , ktore sg
umieszczone na nie normatywnych wysokosciach . Skrzyzowania nie posiadajg oznakowania ciggu
gtéwnego brak jest znakéw typu D na ciggu gtdbwnym - wystepujg jedynie na wlotach znaki typu A-7..

Wyjatek stanowi pojedyncze skrzyzowanie w Budczycach przy kapliczce oznakowane kompletnie i
znakami zgodnymi co do formy i tresci z instrukcjq .
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Niekompletne i w ztym stanie technicznym istniejace oznakowanie pionowe stwarza realne zagrozenie
dla ruchu drogowego
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Przyktadowe oznakowanie na wlocie do drogi powiatowej

Oznakowanie przewezenia drogi na moscie jest niekompletne , gdyz nie okredla zasad pierwszenstwa
przejazdu na zwezonym odcinku jedni .

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Plan sytuacyjny .

Projektuje sie wykonie odnowy nawierzchni jezdni z zachowaniem istniejgcych szerokosciach
jezdni . Brak mozliwosci wykonania poszerzen w dostepnej szerokosci pasa drogowego szczegolnie na
obszarze zabudowanym wynika z jego matej szerokosci .

Celem projektu jest poprawa parametréw technicznych nawierzchni takich jak :

réwnos¢ poprzeczna i podtuzna ,

spadkoéw poprzecznych ,

odprowadzenia wody poza nawierzchnie jezdni

odnowa warstwy $cieralnej w celu ograniczanie srodkéw na remonty czastkowe ,

wymiana korytek na krawezniki w celu poprawienia komfortu dla uzytkownikow przylegtych
posesji

wymiana i uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu .

naprawa i dostosowanie barier energochtonnych do obowigzujacych przepisow

montazu elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dlatego tez nie ulega zmianie przebieg drogi w planie , ktéry pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

3.2. Profil podtuzny.

Przebieg niwelety drogi w terenie odwzorowuje stan istniejacy . Niweleta drogi ze wzgledu na
przyjeta technologie wzmocnienia oraz odnowy nawierzchni zostanie podniesiona w stosunku do
istniejacej od 4 do 8 cm. Woyniesienie niwelety nastepuje na skutek dotozenia nastepnych warstw
nawierzchni i skutkuje koniecznoscig uzupetnienia poboczy .

3.3. Odwodnienie.

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano odwodnienie powierzchniowe ziozone z
nastepujacych elementow:
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- pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi , ktére nalezy uksztalttowa¢ w sposob zgodny z istniejacq
konfiguracja terenu .

Sciecie zawyzonych poboczy gruntowych oraz uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym poprawi

odprowadzenie wody . W newralgicznym odcinku drogi gdzie gromadzi sie woda opadowa projektuje sie

wykonanie dwoch studni chtonnych w celu szybszego przejecia wody opadowej z powierzchni pobocza

Studnie chtonne nalezy wykona¢ przez wybranie gruntu rodzimego , wykonanie filtra odwrotnego
zasypujac dot wykopy grubym kruszywem , nastepnie uzupetni¢ wykop warstwg dobrze
przepuszczalnego zwiru , oraz zasypujac gorng warstwe kruszywem drobnym frakcjonowanym o
granulacji 2/5 i formujac pobocze z piasku grubego lub pospétki o wspotczynniku filtracji > 8m/d.
Lokalnie na odcinkach wymiany korytek lub do ukierunkowania sptywu wody zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem B15 ( C12/15 ) . Na wjazdach i odcinkach gdzie przy
wymijaniu sie pojazdéw moze dochodzi¢ do najezdzania zaprojektowano $wiatto kraweznika do 4 cm
ponad nawierzchnie .

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR1
na odcinkach stabej nosnosci wg pomiaru ugieé :
tj wkm 1+600 do 1+700 odcinek 100 mb
i wkm 1+850 do 1+950 odcinek 100 mb przez wykonanie
- rozbidrki istniejgcej konstrukcji jezdni na catej szerokosci jezdni
- wykonaniu nowej konstrukcji jezdni w ukfadzie nastepujacych warstw :
- warstwa Scieralna: 4 cm  z mieszanki bitumicznej AC 11S
- warstwa wigzaca 4 cm z mieszanki bitumicznej AC 16W
- podbudowa zasadnicza: 20 cm mieszanka mineralna 0/63mm,
- wzmocnienie podtoza do uzyskania E2>100 MPa
- 15 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa mieszanym w wezle betoniarskim .

na odcinku 0+080 do 0+342

projektuje sie wykonanie

- lokalnego frezowania istniejgcej nawierzchni - spekan wzdtuz krawedzi jezdni

- lokalne uzupemienia profilowania w miejscach znizonej krawedzi mieszanka bitumiczna
- skropienia emulsjg kationowg szybko rozpadowg 65 % w ilosci 0,3do0,5 kg/m2

- utozenie siatki przeciwspekaniowe] z widkna weglowego

- wykonaniu nawierzchni warstwy Scieralnej : 4 cm z mieszanki bitumicznej AC 11S

Na odcinku w km 0+ 750 do 1+150 projektuje sie wykonanie :

- profilowania mieszankg mineralno kamienng 0/31,5 gruboéci do 0 do 10 cm

- skropienia emulsjg szybkorozpadowg kationowg 65 % w ilosci 0,3do0,5 kg/m2

- profilowanie mieszankg mineralno asfaltowa przy srednim zuzyciu 100kg/m2 AC 16W

- wykonaniu nawierzchni warstwa $cieralna: -4 cm z mieszanki bitumicznej AC 11S

W miejscach gdzie grubo$¢ mieszanki kamiennej bedzie mniejsza niz 5 cm nalezy wykonaé lokalnie
frezowanie nawierzchni .

Na pozostatym odcinku projektuje sie wykonanie odbudowy nawierzchni jezdni w nastepujacej
technologii :

- oczyszczenie i skropienia emulsjg kationowg szybkorozpadowg 65 % w ilosci 0,5 do 0,8 kg/m2

- profilowanie mieszankg mineralno asfaltowa przy srednim zuzyciu 100kg/m2 AC 16W

- wykonaniu nawierzchni warstwa $cieralna: -4 cm z mieszanki bitumicznej AC 11S

Po wykonaniu nawierzchni jezdni projektuje sie utwardzenie i uzupetnienie poboczy ;

Przy uzyciu kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 lub frezu pozyskanego z frezowania

istniejacej nawierzchni .

Odcinki przewidziane do wykonania poszczegoélnych technologiach odtworzenia nawierzchni pokazano
na rysunku projekt zagospodarowania terenu oraz na przekrojach konstrukcyjnych .

4. Sprawy formalno — prawne.

4.1. Sprawy wlasnosciowe.
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Projektowane zagospodarowanie drogi miesci sie w cato$ci w obrebie dziatek juz zajetych pod
droge, tj. dziatki:

- obreb Zawonia dziatka nr 601/1;595;643; - Gmina Zawonia
- ( pas drogowy )
- obreb Budczyce dziatka nr 101/2;99;94/4;97 - Gmina Zawonia

( pas drogowy )

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmian wtasnosciowych.
4.2. Zapotrzebowanie na wode, energie i inne czynniki.

Z racji swojego charakteru jak i funkcji obiekt nie ma zadnego zapotrzebowania na wode, energie
i inne czynniki.

4.3. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Z racji swojej funkcji projektowane roboty nie pocigga za sobg ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne nastepuje  odbudowa istniejagcego odcinka drogi . Lokalizacja drogi , jej funkcja
komunikacyjna po wykonaniu rob6t nie zwiekszy oddziatywania na srodowisko . Do wykonania odnowy
nawierzchni odtworzenia istniejacej drogi zostang wykorzystane typowe i powszechnie stosowane
technologie w budownictwie drogowym . Droga zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochronng
Srodowiska

5. Docelowa organizacja ruchu .

Projektowana organizacja ruchu nie zmienia przebiegu ciggu gtéwnego , stanowi uzupetnienie
istniejacego oznakowania .
Wprowadzane zmiany polegajg na :
- wymianie nie normatywnych znakéw typu A-7 ; A-2
- uzupetieniu znakoéw typu D-1 na ciggu gtéwnym przed skrzyzowaniami
- uzupetnieniu znakoéw E-17 i E-18 z nazwa miejscowosci Budczyce od strony Peciszowa
wraz ze znakami D-42 i D-43 obszaru zabudowanego i jego odwotania.
- oznakowaniu pierwszenstwa przejazdu na zwezeniu jezdni na moscie
- uzupetnienie lustra U-18b na wyjezdzie z ul. Wiosennej przy moscie w celu poprawy widocznosci
od strony Budczyc
Rozmieszczenie oznakowania pokazano na rysunkach .
5.1 Uwagi koncowe do oznakowania .
Przy lokalizowaniu i ustawianiu znakéw nalezy przestrzega¢ postanowien szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw na drogach aktualnie obowigzujacych .
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ aby dolne tarcze znakoéw byly na wysokosci min. 2,2m od
powierzchni poboczy i nie wchodzity w skrajnie poziomag jezdni .
Do znakowania uzywaé znakéw z grupy wielkosci ,mate” odblaskowych nie gorszych niz
pierwszego typu poza znakiem A-7 , ktéry powinien by¢ z foli odblaskowej nie gorszej niz typu 2 .

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY ,RR”
mgr inz. Ryszard Jozwik
ul. Teatralna 2 a
55.100 Trzebnica
Regon 931191491 NIP 915-110-70-60
Kom. 0693 126 804

INFORMACJA BIOZ .
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TEMAT: Polepszenie parametrow technicznych
drogi powiatowej 1335D
na odcinku Zawonia - Budczyce

ADRES: dz. nr 601/1, 595 ; 643 obreb Zawonia
Dz. nr 101/2;99;94/4;97 obreb Budczyce
Gmina Zawonia

Branza : drogowa
INWESTOR: Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

mgr inz. Ryszard

Projektant drogowa J65wik 255/91/UW | 12.2014

Trzebnica , 12. 2014

5. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

1. Zakres robot i kolejnos$é realizacji.
Planowany do wykonania zakres robét przy przebudowie miesci sie na diugosci 2,397 m
i powierzchni 9173 m2 dla ciagu gtéwnego . oraz na powierzchni w 707 m2 w obrebie
skrzyzowan .
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogi.

sie¢ wodna w obrebie zabudowy w obrebie zabudowy ,
sie¢ gazowa w pasie drogi
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sie¢ energetyczna
sie¢ telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg elementy stanowigce szczeg6lne
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Podczas realizacji rob6t moga wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych
pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.

Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujacych robot :
prace zwigzane z wykonaniem rob6t pod ruchem pojazdow
przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac budowy.
przy pracy ciezkiego sprzetu budowlanego i transportu .
Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu
budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.
5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych.

Niektore z planowanych do wykonania robdt majg charakter szczegolnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac musza posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiada¢ aktualne $wiadectwa
ukonczonych szkolen podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed
wykonaniem poszczeg6lnych zakreséw rob6t z przedstawieniem zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie
robot. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczehstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikow wykonujgcych
roboty nalezy zapewnic :

oznakowanie miejsca — odcinka robét przez ustawienie i wiasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do
wykonania robot,

stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow,
stosowanie odziezy ostrzegawczej,

stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania roboét
wymagajacych ich uzywania,

prowadzacy roboty powinien posiadaé¢ urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie np.
telefon komorkowy,

wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
0s0b.
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