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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Zawonia na wykonanie

dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w miejscowosci Zawonia w

ciagu drogi wojewodzkiej nr 340.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt w zakresie budowy sygnalizacji

Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewddzkg nr 340 w

miejscowosci Zawonia.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

budowe wewnetrznej linii zasilajacej od szafki ztaczowo-pomiarowej,
montaz projektowanego sterownika sygnalizacji,

budowe kanalizacji kablowej w obrebie skrzyzowania,

budowe konstrukcji wsporczych,

montaz wraz z podtgczeniem sygnalizatorow i urzadzen detekcji,
utozenie okablowania w projektowanej kanalizacji,

ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania

a)
b)
c)
d)

podktady geodezyjne,

przepisy i normy wyszczegdlnione w pkt. 1.5 niniejszej dokumentacji,
inwentaryzacja lokalna,

projektowana dokumentacja techniczna docelowego programu sygnalizacji

Swietlnej wraz z projektem organizacji ruchu.

1.4. Oswiadczenie o lokalizacji urzadzen

Nowo projektowane urzadzenia sygnalizacji $wietlnej zlokalizowane bedq

w pasie drogowym, bedacym w trwatym zarzadzie DSDiK we Wroctawiu.

1.5. Podstawowe przepisy i normy



a)

b)

c)

d)
e)

f)

9)

h)

Polska norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”,

Polska norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma branzowa BN-73/E-8984-05 ,Kanalizacja kablowa. 0godlne
wymagania i badania”,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20.06.97 (Dz.U. z 2003r. Nr 58,
poz. 515),

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz SWIA z dnia 31.07.2002r.
w sprawie Znakdw i Sygnatéw Drogowych Dz.U. nr 179 poz. 1393,

Polska norma PN-EN-12368 ,Urzadzenia do sterowania ruchem
drogowym”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220 poz. 2182 z dnia
23.12.2003r. wraz z zatacznikami),

2. Sygnalizacja $wietlna - stan istniejacy

W obszarze planowanej inwestycji nie ma zadnych elementow

sygnalizacji swietlnej.

3. Sygnalizacja $wietlna - rozwigzania projektowe

3.1. 0Ogolny opis projektowanych rozwigzan

Projekt branzy elektrycznej budowy sygnalizacji zostat oparty o

rozwigzania przewidziane w projekcie docelowego programu sygnalizacji wraz

z docelowq organizacjq ruchu opracowanych dla przedmiotowego zadania.

Na skrzyzowaniu projektuje sie budowe akomodowanej sygnalizacji

Swietlnej. Przewiduje sie montaz sterownika sygnalizacji. Do zawieszenia

projektowanych sygnalizatoréw przewiduje sie montaz bramki sygnalizacyjnej.

Projektuje sie budowe kanalizacji oraz utozenie i podtaczenie okablowania

zasilajgcego sygnalizatory i urzadzenia detekcji. Jako elementy akomodacji

przewidziano przyciski zgtoszeniowe dla pieszych oraz kamery videodetekcji.



3.2.

3.3.

Zasilanie sygnalizacji

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia dla potrzeb zasilania
sygnalizacji wymagane jest wykonanie przez Tauron Dystrybucja S.A.
przytacza energetycznego. Przylacze wykonane bedzie wg odrebnej
dokumentacji projektowej. Przytacze wykonane bedzie jako kablowe w
odgatezieniu do istniejacego stupa linii napowietrznej niskiego napiecia nr 10.
W poblizu stupa posadowiona bedzie szafka ztgczowo-pomiarowa ZK-3a-1P. W
szafce zamontowany zostanie uktad pomiarowy 1-fazowy oraz zabezpieczenie
przecigzeniowe o pradzie znamionowym 20A.

Dla potrzeb zasilania sygnalizacji projektuje sie wykonanie linii kablowej
kablem typu YKY 5x16mm2 na odcinku od szafki ztgczowo-pomiarowej ZK-3a-
1P do sterownika sygnalizacji $wietlnej. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z
przepisami. Pod droggq nalezy wykonac¢ przepust metoda przecisku lub
przewiertu. Przepust wykona¢ na gtebokosci ok.1,0m. Przepust zabezpieczy¢
przez zamulaniem.

Na schemacie zasilania przedstawiono uktad potaczen oraz dobor kabli

zasilajacych.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej

Parametry sterownika sygnalizacji s$wietlnej musza by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach.

Sterownik musi zapewnia¢ petng realizacje zadan przewidzianych w
programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Dodatkowo sterownik musi zawierac:

a) niezbedne moduty wykonawcze w ilosci i zakresie koniecznym do
realizacji zaprojektowanego programu sygnalizacji a takze umozliwiajgce
nadawanie przez sygnalizatory sygnatéw o obnizonej o 20% luminacji w
porze dowolnie ustawianej przez wuzytkownika (tzw. funkcja
przyciemniania),

b) niezbedne moduty umozliwiajagce wspoiprace z zastosowanym
standardem pozostatych urzadzen wspétpracujacych z sygnalizacjg np.

elementow akomodacji, sygnalizatorow akustycznych,



c) oprogramowanie systemowe |lub urzadzenie (np. przekaznik
programowalny wysokiej klasy z pamiecig nieulotng) umozliwiajace
wylgczanie sygnalizatoréw akustycznych w porze nocnej z mozliwoscig
recznego ustawiania dowolnej godziny wytaczania i wtgczania sygnatow
akustycznych,

d) modut ogrzewania i klimatyzacji tacznie z elementem grzejnym,

e) gniazdo serwisowe 230V/50Hz z kotkiem PE zabezpieczone dodatkowym
wytacznikiem przeciw zwarciowym (10A) i r6znicowo pradowym (30mA),

f) o$wietlenie wnetrza sterownika uruchamiane w razie koniecznosci przez
konserwatora,

g) ogranicznik przepie¢ klasy B+C na listwie przytgczeniowej zasilania,

h)  wylacznik przeciwporazeniowy réznicowo pradowy dla catosci zasilania
sterownika, ktérego wartos¢ nastawy pradu réznicowego nie moze by¢
mniejsza niz AIn=100mA,

i) trwatg, estetyczng obudowe o IP min 44 (w przypadku obudowy
metalowej musi by¢ ona wykonana z materiatu odpornego na korozje,
zabezpieczona warstwg farby anty plakatowej oraz anty graffiti a takze
nalezy zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie anten zamontowanych
wewnatrz szafy np. anteny GPS; w przypadku obudowy plastikowej,
obudowa musi by¢ wykonana z samo gasngcego poliestru wzmacnianego
witoknem szklanym, wysoce odporna na promieniowanie UV i uszkodzenia

mechaniczne).

Sterownik nie moze posiada¢ panelu lub modutu (wydzielonego badz
zintegrowanego) stuzacego do wytaczania sygnalizacji w tryb pracy Zzotte
pulsujgce lub na ciemno przez osoby trzecie - przelgczenia trybu pracy

sterownika moze wykonywac wytacznie osoba do tego upowazniona.

Wraz ze sterownikiem musi by¢ dostarczone oprogramowanie do
tworzenia nowych programéw sygnalizacji. Oprogramowanie musi umozliwia¢
tworzenie plikow wykonawczych, ktére mozna bedzie wgra¢ bezposrednio do
sterownika sygnalizacji zdalnie, za pomocg ztacza USB, RJ45 Ilub innych
ogolnie dostepnych rodzajéw ztgcz. Oprogramowanie dodatkowo musi
umozliwi¢ kompilowanie stworzonych plikbw programu z systemem pracy
sterownika wobec czego plik z systemem w jaki sterownik zostanie
wyposazony W czasie uruchomienia musi réwniez stanowi¢ komplet

oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem. Nalezy przewidzie¢



wystawienie odpowiedniej ilosci licencji uprawniajacej do udostepniania przez
wilasciciela obiektu platformy programistycznej firmom zajmujgacym sie
eksploatacjg sygnalizacji.

Projektowana lokalizacja sterownika sygnalizacji oraz inne szczegoty
dotyczace sterownika zostaty zawarte na zatgczonych do projektu rysunkach i

tabelach.

3.4. Elementy akomodacji
3.4.1. Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych

Przyciski muszg spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (pkt 3.3.5).

Zastosowane przyciski muszg posiadac trwatg obudowe nie powodujacqy
zagrozenia dla oséb korzystajacych z sygnalizacji, o stopniu ochrony nie
mniejszym niz IP54. Obudowa powinna zapewnia¢ wysoki stopien odpornosci
na promieniowanie UV, dziatanie srodkéw chemicznych oraz akty wandalizmu.

Kolor obudowy powinien kontrastowa¢ z barwg konstrukcji, na ktérej
przyciski zostang zamontowane - zaleca sie uzycie przyciskdow w obudowie w
kolorze zoéttym. Przyciski muszg by¢ wyposazone w optyczne potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia przez sterownik sygnalizacji Swietlnej oraz powinny
wydawac odpowiednie sygnaty akustyczne naprowadzajgce (np. stowne) dla
0sO0b z dysfunkcjg wzroku. Zasilanie przycisku nalezy wykona¢ za pomocag
zasilacza obnizajacego napiecie robocze do 24V (zasilacz montowany w
sterowniku sygnalizacji). Nalezy stosowac przyciski w II klasy ochrony przeciw
porazeniowej. Zaleca sie uzycie zestyku mechanicznego. Zakres temperatur
pracy winien zapewniac¢ prawidtowg prace urzadzenia od -400C do +700C.

Przyciski nalezy montowac¢ przy zachowaniu skrajni pionowej o wartosci
1,20m. Przyciski nalezy zasili¢ kablem o odpowiedniej ilosci zyt.

Przyciski, oprocz optycznego potwierdzenia przyjecia zgtoszenia, muszq
generowa¢ akustyczne sygnaty (np. stowne) naprowadzajace osoby z
dysfunkcjq wzroku. Sygnaty akustyczne mogg by¢ nadawane jedynie przy
Swietle czerwonym na przejsciu. Przy Swietle zielonym oraz zielonym
migajacym przyciski nie moga wydawac¢ zadnych sygnatow - sygnaty

podstawowe powinny by¢ nadawane jedynie z sygnalizatoréw dla pieszych.



Zaleca sie uzycie przyciskow typu EK424 Busch lub przyciskow o

parametrach nie gorszych.

3.4.2. Wideo detekcja

Projekt docelowego programu sygnalizacji przewiduje wykorzystanie
wideo detekcji do wykrywania pojazddéw znajdujacych sie na okreslonych
pasach ruchu i poruszajacych sie w okreslonym kierunku. W projekcie
programu pokazano lokalizacje wirtualnych pdl detekcji i opisano logike ich
dziatania.

Zastosowana przez wykonawce instalacji projektowanej sygnalizacji
wideo detekcja musi by¢ zgodna i kompatybilna z wideo detekcjg stosowang
przez zarzadce drogi. Proponuje sie zastosowanie detektorow video typu
Autoscope Rack Vision Terra.

Karta wideo detektora montowana w sterowniku sygnalizacji musi
charakteryzowac sie bardzo wysokg wydajnoscig przetwarzania obrazu. Karta
musi takze umozliwia¢ transmitowanie pozyskiwanych obrazéw wideo oraz
danych przy uzyciu protokotu TCP/IP jak rowniez pozyskiwanie i
magazynowanie w wewnetrznej pamieci karty danych dotyczacych natezenia
ruchu, zliczania pojazdéw w wyznaczonych okresach czasowych, zajetosci

wirtualnych pél detekcji, predkosci oraz klasy pojazddéw.

Zastosowany system wideo detekcji musi umozliwiac:

a) detekcje pojazddéw bedacych w ruchu, pojazdow zatrzymanych oraz
kierunku jazdy pojazdow,

b) pomiar i gromadzenie danych o ruchu, predkosci oraz klasyfikacji
pojazdow,

c) zdalny wideo nadz6r MPEG-4 oraz kompresje MPEG-4 strumienia wideo,

d) obstuge w jezyku polskim poprzez WWW oraz zdalny monitoring,

e) prace w temperaturze od -30°C do +70°C oraz w wilgotnosci wzglednej
od 0 do 95%.

Karta wideo detektora musi zawiera¢ minimum:
f)  wejscie kompozytowe 750hm 1Vpp,
g) wejscie dla podtaczenia PAL, CCIR, NTSC lub RS170,
h)  wyjscie 1Vpp BNC na panelu przednim,
i) wyjscie 1Vpp SMA z tytu karty,



j)  wyjscie PAL lub NTSC MPEG-4
k) gniazdo RJ-45 Ethernet 10/100Mb/s,

1) 8 indywidualnych wyjs¢ detektoréw oraz 4 wejscia detektorow.

Analogowg kamere systemu wideo detekcji nalezy montowa¢ na
dedykowanej sztycy montowanej na konstrukcji wsporczej. Kamera winna by¢
zamontowana na wysokosci ok.8m nad poziomem terenu natomiast obszar
objety polem widocznosci kamery powinien ogranicza¢ sie do niezbednego
minimum (pole widocznosci powinno obejmowac jedynie konieczny obszar, na
ktorym projektuje sie wszystkie wirtualne pola detekcji). Dla projektowanych
w przedmiotowym zadaniu pdl detekcji, kamery nalezy wyposazy¢ w obiektyw
do wykrywania pojazdéw w odlegtosci od O0m do 70m od linii zatrzymania.

Sposéb podtaczenia systemu wideo detekcji pokazano na nizej

zamieszczonym schemacie:
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Kanalizacja kablowa

Lokalizacje i rodzaje studni a takze rodzaje i ilosci rur pokazano na
rysunkach dotgczonych do niniejszej dokumentacii.

Kanalizacje nalezy wykonac z rur z polietylenu typu DVR (pod chodnikami
i pasami zieleni) oraz SRS (pod jezdnig i torowiskiem) - $rednice i ilosci rur

jakie nalezy utozy¢ miedzy poszczegdélnymi studniami podano na rysunkach
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3.6.

dotaczonych do niniejszej dokumentacji. Rury ostonowe pod chodnikami i
pasami zieleni nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m natomiast pod jezdnig i
torowiskiem gteboko$¢ utozenia rur winna wynosi¢ 0,8m. Kanalizacje nalezy
wykonac recznie odkrywkowo bez uzycia sprzetu mechanicznego w technologii
wykopu ptytkiego.

Projektuje sie montaz studni prefabrykowanych typu SK0-2g oraz SK-1.
Pokrywy nowo budowanych studzienek nalezy zlicowa¢ z powierzchnig terenu
Studnie kanalizacji trwale oznaczy¢, tzn. kazda pokrywe oznaczy¢ zottym
symbolem ,X” nacinanym w pokrywie pitg diamentowg. Stosowac¢ pokrywy bez
wziernika i innych otworéw za wyjatkiem czterech otwordw pod haki
montazowe.

Wszystkie studnie muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza studni oraz muszg zapewnia¢ skuteczne odprowadzanie wody z dolnej
czesci studni (w betonowym dnie studni nalezy przewidzie¢ odpowiedni otwor).

Na bocznych $cianach studni, réwnolegle do trasy przejscia kabli przez

studnie, nalezy zamontowac¢ uchwyty do mocowania kabli.

Kable sygnalizacyjne, zasilajace i sygnatowe

Typy, dtugosci i trase prowadzenia kabli sygnalizacyjnych, zasilajacych i
sygnatowych oznaczono w tabeli montazowej oraz na rysunkach.

Zasilanie sygnalizatorow nalezy wykona¢ promieniowo kablami YKSY o
przekroju zyt 1,5mm2 bez przecinania zyt miedzy sterownikiem i lampg
sygnalizacyjng w uktadzie TN-S. Do podtaczenia elementéw detekcji nalezy
stosowac kable podane w tabeli montazowej.

Kabel zasilajacy sterownik nalezy wprowadzi¢ do zaprojektowanej
kanalizacji kablowej do osobnych rur ostonowych typu Arot.

Kable sygnalizacyjne oraz kable do elementow detekcji montowanej na
konstrukcjach wsporczych po wyprowadzeniu ze sterownika sygnalizacji nalezy
wciggng¢ w kanalizacje kablowg a nastepnie wprowadzi¢ do wnetrza
konstrukcji wsporczych.

Przy uktadaniu kabli nalezy wykluczy¢ ich nadmierne skrecanie, zginanie i
rozcigganie. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotna
$rednica kabla. W studzienkach nalezy pozostawi¢ zapas kabli (ok 1m w
kazdej studni) oraz podwiesi¢ okablowanie na uchwytach na sScianie studni (na
$cianie rownolegtej do trasy przejscia kabla przez studnie). W kazdej studni na

kable nalezy natozy¢ laminowane oznaczniki przymocowane do kabla za
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3.7.

pomoca tasm zaciskowych. Stosowa¢ oznaczenie w formacie: sygnalizacja
Swietlna/typ kabla/ilos¢ i $rednica zyt/element zasilany (np. sygnalizacja
Swietlna YKSY 7x1,5mm2 K1). Na listwie zaciskowej w sterowniku sygnalizacji
na koncéwki kabli nalezy zatozy¢ oznaczniki identyfikacyjne z opisem
elementu, do ktérego dany kabel jest doprowadzony - oznaczniki musza by¢
zamontowane w taki sposéb aby wykluczy¢ mozliwos$¢ ich sSciggniecia bez
uprzedniego odtgczenia kabla z listwy.

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0oC. Po utozeniu

dokona¢ niezbednych préb i pomiardw.

Konstrukcje wsporcze

Lokalizacje i schematyczng wizualizacje projektowanych konstrukcji
wsporczych przedstawiono na zataczonych do projektu rysunkach. W tabeli
montazowej podano oznaczenia konstrukcji oraz wyszczegdlniono elementy,
ktére beda zamontowane na danej konstrukcji.

Projektuje sie montaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej na nizej
wymienionych konstrukcjach wsporczych:

a) Bramka sygnalizacji na stupach stalowych ocynkowanych,

Nowe maszty nalezy montowaé bezposrednio w ziemi na wylewce
betonowej zapewniajgcej wtasciwg stabilno$¢ konstrukcji lub na fundamencie
prefabrykowanym.

Maszty nalezy montowac¢ w taki sposdb, aby odchytka od piony nie byta
wieksza od 0,001 wysokosci masztu.

Dolng czes$¢ konstrukcji wsporczych wraz z czescig podziemnag nalezy
przed montazem pomalowac farbg bitumiczng (czarng) do wysokosci 25cm
powyzej docelowego poziomu gruntu.

Zastosowac nalezy konstrukcje, ktdre majg regularne, proste, estetyczne
ksztatty oraz ktdre nie majgq na zewnatrz potaczen kotnierzowych, srubowych,
teleskopowych itp. Nowe konstrukcje majg by¢ ze stali ocynkowanej,
pomalowanej farbg do ocynku w kolorze RAL 9006.

3.8. Sygnalizatory

Lokalizacje i wizualizacje projektowanych sygnalizatorow przedstawiono
na zatgczonych do projektu rysunkach. W tabeli montazowej podano

podstawowe parametry techniczne projektowanych sygnalizatoréw.
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Parametry sygnalizatorow muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z normg PN-
EN-12368.

Projektuje sie sygnalizatory ze zrédtem Swiatta LED, ktérych komora
sygnatowa musi charakteryzowaé sie stopniem ochrony co najmniej IP54
natomiast wkifad LED stopniem ochrony IP65. Wktady LED muszg zapewniac
bezawaryjng prace w zakresie temperatur od -40 do +60 stopni Celcjusza.

Nalezy stosowal sygnalizatory typu Futurit ,APM”, Zelisko lub ZIR
dopuszczone do uzywania przez zarzadzajacego droga.

Zaprojektowane sygnalizatory nalezy montowa¢ z zachowaniem skrajni
pionowej zgodnej z rozporzadzeniem, przyjetej dla zadania tj. 2m20cm dla
sygnalizatoréw montowanych na masztach (pieszych, rowerowych i kotowych).
Dopuszczalna tolerancja wysokos$ci montazu sygnalizatorow wynosi +2,5%
oraz -1%. Zaden element sygnalizacji nie moze by¢ zamontowany w odlegtosci
mniejszej niz 50cm od skraju jezdni (skrajnia pozioma). Na tukach drogi o
promieniu mniejszym niz 100m odlegtos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 70cm.

Sygnalizatory kotowe montowane obok jezdni nalezy skierowaé w
kierunku osi jezdni pod katem od 5° do 10° tak, aby zapewni¢ ich widocznos¢ z
odlegtosci 60m na odcinkach prostych i min. 30m na tukach. Sygnalizatory
piesze nalezy skierowac¢ na s$rodek przejscia dla pieszych zlokalizowany po
przeciwnej stronie jezdni wzgledem danego sygnalizatora.

Odlegtos¢ linii zatrzymania od sygnalizatorow montowanych nad jezdnia,
w przypadku gdy sygnalizatory montowane nad jezdnig s sygnalizatorami
podstawowymi, nie moze by¢ mniejsza niz 10m, natomiast odlegtos¢ linii
zatrzymania od sygnalizatoréw montowanych obok jezdni powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2m i nie wiecej niz 4m. Przy montazu wysiegnika nalezy zapewnic
taki kat skrecenia ramienia wzgledem linii zatrzymania, aby obrzeze ekranu
kontrastowego pozwalato na ustawienie ptaszczyzny ekranu prostopadle
wzgledem linii zatrzymania bez koniecznosci zmian w konstrukcji ekranu. Nie
dopuszcza sie ciecia lub pitowania ekranu.

Sygnalizatory montowane na masztach HY nalezy montowac
dwupunktowo za pomocg dedykowanych konsol. Sygnalizatory montowane na
wysiegnikach lub bramach nalezy montowa¢ za pomoca uchwytéow typu PHB
umozliwiajacych ptynng regulacje wysokosci montazu i kata pochylenia

sygnalizatora w trzech ptaszczyznach.
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3.9. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Catos¢ zasilania elementdw sygnalizacji nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S
z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i przewodem neutralnym N.

Ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi szybkie wytgczenie
napiecia oraz dodatkowo dla obwoddéw sygnalizacyjnych (wyprowadzonych ze
sterownika w kierunku instalacji na skrzyzowaniu) zastosowano wytacznik
réznicowo pragdowy o AI=100mA.

Do potaczenia sygnalizatora z szyng ochronng w sterowniku sygnalizacji
nalezy wykorzystac jedng zyte PE kabla zasilajacego dany sygnalizator.

Przewody ochronny i neutralny catej instalacji powinny by¢ potaczone na
wspolnej szynie neutralnej ztacza kablowego, ktéra powinna by¢ uziemiona.
Ponadto w sterowniku nalezy uziemié¢ punkt PE stosujac uziemienie typu PA-
8,5 o rezystancji nie przekraczajacej 10Q.

Kazdy projektowany maszt i stup sygnalizacyjny nalezy uziemi¢ ze
wzgledu na potrzeby ochrony odgromowej indywidualnym uziomem pretowym
typu PA-8,5. Potaczenie z uziomami PA-8,5 nalezy wykona¢ za pomocg
bednarki ocynkowanej przez zastosowanie ztgqcza pomiarowego (potaczenie
srubowe umozliwiajgce odtaczenie uziomu od szyny PE dla wykonania pomiaru
rezystancji uziomu). Wartos¢ rezystancji uziomu PA-8,5 nie moze przekraczac
30Q.

Jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy na listwie przytaczeniowej
zasilania w sterowniku sygnalizacji zamontowac¢ ogranicznik przepiecia klasy
B+C.

Wszelkie prace przy montazu okablowania, sygnalizatoréw, detektordw,

elementéw sterownika sygnalizacji i pozostatych projektowanych urzadzen

nalezy wykonywaé przy wylgczonym napieciu zasilania projektowanego

uktadu.

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy istniejgcym uzbrojeniu podziemnym.

Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kolizje i zblizenia z innymi sieciami wykona¢ zgodnie

z N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
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Przed podaniem napiecia zasilajacego nalezy wykona¢ niezbedne pomiary
elektryczne parametréw kabli.

Po podaniu napiecia nalezy wykona¢ pomiary dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

Harmonogram wykonywania prac ujetych w niniejszej dokumentaciji,
ktére wymagatyby wylaczen sygnalizacji $wietlnej, nalezy dostosowaé do
uzgodnien pozyskanych od zarzadzajgcego ruchem.

Wszelkie materiaty zastosowane do realizacji niniejszego projektu muszg

posiadac¢ stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak bezpieczenstwa

ich stosowania. Certyfikaty i aprobaty techniczne nalezy dotaczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.
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Urzad Gminy
Zawogia

Adres do korespondenc]i:

TAURON Dystrybucja 5.A. Oddzial we Wroclawiu
Rejon Dystrybucii Obomiki Siaskie

Wydzial Eksploatacji DYSTRYBUCJ A
Ul. Trzebnicka 101

55-120 Oborniki Sigskie

tel.: 71 310 82 01

fax: 71 310 14 83

e-mail: abomikislaskie.rd@tauron-dystrybucia.pl Q &M
Oborniki Slaskie, an. 2014-10-27

’)U'm Gmina Zawonia
- Trzebnicka 11

Nr warunkéw: WP/075555/2014/Q05R02

ZP-212011058, PH-1000086457 /@ 55-106 ZAWONIA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Zawonia
Trzebnicka 11
55-106 ZAWONIA
Obiekt: Sygnalizacja Swietina

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Trzebnicka
55-106 Zawonia
numery dzialek: 685, 151/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2014-10-20.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-10-20, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 10 , zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN R-1717.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK3a-1P |, w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyj$ciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK3a-
1P, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: wybudowaé wolno stojgcg szafke zlgczowo-pomiarows typu ZK3a-1P.
Szafke usytuowac od strony pasa drogowego (jak na zalgczonym szkicu). Wykonaé¢ przylacze
kablowe 1kV YAKXS4x120mm2 od istniejgcego stupa nr 10 do projekiowanej szafki zigczowo-
pomiarowej , o ktorej mowa powyzej . (orientacyjna diugosé kabla w rzucie poziomym wynosi
5m). lIstniejgce kable 2xYAKXS4x35 mm2 oraz YAKXS4x120mm2 usytuowane na wiw stupie
zdjgc¢ i wprowadzi¢ do projektowanego zigcza ZK3a-1P.

b) w zakresie sieci: ,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowane] szafki
zigczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowa
niskiego napigcia. Wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia
elektryczne.

TAURON Dystrybuca 5.4

ui. Jasnogdrska 11 31-358 Krakdw Sad Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescia
fel. 1226110060 77 889 51 11 Al Wygdziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadawego
fax 12 261 10 C1. 71 889 50 18 KRS 0000073321, NIP 6110202880 REGON. 230179218

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucia pl Kaptat zakiadowy {wplacony). 511 985 827 36 2 www. tauron-dystrybucja.



Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
efektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.
Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz,

Termin waZno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy ¢ przylagczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacjg¢ przyigczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci  urzgdzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne =z aktualnie
cbowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegGlowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

0OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednality Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu 0 obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybuci.

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: trase przebiegu linii kablowej, ukiad elektryczny sieci, ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w ninigjszych warunkach przytgczenia.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Oborniki Slaskie.

Okresiony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrédito energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Oborniki Slaskie z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.08D os$wiadcza, ze po zawarciu umowy O przylaczenie oraz spelnieniu przez Whnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okresionych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, ¢ ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) | winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktérej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
moziiwosE podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Warunki przylgczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;j.

W zatgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie. RON Dystry ucja S.A.

. wyoclawiu
dzta* We o omiki Slqskle

atu Eksploatacji

Przygotowal: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

Zatgozniki:

Zat. vr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przytaczenie

Zal nr 3 -mapka

Kfo:
1 x RD52
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Kontakt:

TAURON Dystrybucja S.A.
Wydziat Dokumentacji 1004025299
ul. Trzebnicka 101
55-120 Oborniki Slgskie

DYSTRYBUCJA

Stanistaw Szymczuk
Ul.Kwiska 5/7

TD/OWR/OMD/4113-13/2015 54-210 Wroctaw

Oborniki Slaskie, dn. 09.04.2015 r.

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe - naniesienie uzbrojenia terenu na mapach
zasadniczych pod ,.Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia w ciagu droqi
wojewodzkiejnr 340 wraz z remontem i przebudowa kanalizacji deszczowej”

Odpowiadajac na pismo (wniosek) z dnia 02.04.2015 r.(data wptywu 07.04.2015r)
informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebiegi kabla Nn, oraz linii napowietrznej
Nn wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi _na odwrocie map., do ktorych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Kabel elektroenergetyczny Nn bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie
z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. a w szczegdlnosci z liniami napowietrznymi WN,SN,Nn nalezy wykona¢ zgodnie
Z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczgce odlegfosci od urzgdzen nie wykluczajg mozliwosci
projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim przypadku nalezy
wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do Wydziatu Eksploatacji OME we Wroctawiu w celu wydania
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja

SA

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do Wydziatu Eksploatacji
OME we Wroctawiu, Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 55-120 Oborniki Slaskie.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Za dokonane uzgodnienie branzowe zostanie pobrana opfata zgodna z cennikiem ustug
pozataryfowych w TAURON Dystrybucja S.A. Faktura VAT zostanie przestana odrebng
korespondencja.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zataczniki:
- uzgodnione kopie map zasadniczych — 1szt.
- zatacznik Nr 1 wytyczne do zabezpieczenia kabli

Z powaza
o TAURCN Dys{rybucja S.A
Rozdzielnik: Oddziat we Wrociawiu
- adresat: Wydziat Dojumentacjl
- OMD Starszy specjalist4 de-dpkumentagi

36 2t Gwplacory) www.tauron-dystrybucja.pl

090077 34519070395




TAURON Dystrybucja S.A.
| ?vd?:izzlia;! giﬁ rrr?ecjwa‘czl’ﬁ Zatacznik nr 1 do pisma TD/OWR/OMD/4113-13/2015
ydzi imentac '
ol. Powstaricow Slaskich 20, 53-314 Wrociaw
T NIP: 6110202860, KRS: 0000073321
(4)

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustaliCc nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Wydzialu Eksploatacji OME we
Wroctawiu, Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
I przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniedia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Ul

Wydziat DOkUmentacji
Starszy specjaku pentacji

Roman Staiwiski



Zakres Tauron

1. Montaz szafki ztaczowo-pomiarowej ZK—3a-1 P na dziatce drogowej nr 151/1
2. Odtgczenie i zdjecie z istniejgcego stupa nr 10 linii kablowych

- 2XYAKXS 4x35mm2

- YAKXS 4x120mm2

| podtgczenie w projektowanej szafce ztgczowo-pomiarowej ZK-3a-1P
3. Wykonanie przytacza kablem YAKXs 4x120mm2 na odcinku od. lstnle
stupa nr 10 do prOJektowanej szafki ZK-3a-1P.

©
Ay
| (%
Zakres Inwestora @ .
' -

Proponowana lokalizacja

enika sygn@lizacji

1. Na odcinku od szafki ZK-3a-1P do Erqektowanego st
wykona¢ linig kablowag YKY 5x16mm

d* Ok T(Im /

(zakres Jnwesto ra) f

Lokalizacja szafki zlqczowo-pon‘iarowej ZK-3a-1P
(zakres Tauron) /

/
Prqj kabel YAKXs 4x120mm2,
_— zejsme ze stupa nr 10 do sz afki ZK- 3a-1P
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Inwastor:

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia

Jednostka projektowa:

IRDRO

IRDRO

Stanistaw Szymczuk

ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw; tel.lf?x 0713517318

Projektowat mgr inz. Tomasz Mikuskiewica ;‘,j‘,‘jﬁ';’;;‘,g’:;’;‘,;g (j L"'I S“Si'% °6'§,2015
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Gizewski n:’::'r' 1";&’;“;;34 ET:EHKTR Ska.'ﬁwo
zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia w ciggu | Nrarchiw. | Nr rys.Ariusz
drogi wojewddzkiej nr 340.
Oblekt: ZASILANIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ Nrumawy: 1

PLAN SYTUACYJNY




Legenda:
Liniekablowe WN .

————————Hinie-napowietrzne- Wh-
Linlekablowe SN

Linie napowietizna-SN—

— ot A | BAMALY" " MABMEY

Linie kablowe nN
IRENN Linie napowietrzne nN

s Line kablowe oéwietleniowe
Linie-napowletiznecdwietleniowe -

Linie kablowe teletechniczne

Linie napowistrzne teletechniczne -

Przebieg linli naniesiono orientacyjnie

h i teletechnicznych
Naniesione trasy urzadzefi energetycznyc
sqodenucyjmlnkomm]qumnhagodymwykmy-
;:r\:gm:e mesh- stwo 0s0b i mienia, w przypadku
kolizjl lub Wﬁzimmmmmm
wtl:erinie 14 dni przed przystapleniem do:ibétwsluzane
Jest wystapi¢ do Spolid eksploatujace] siec 0 platny nadz6r
braniowy oraz wykonac quc:af przekopykontrolnccelem
ia dokladniej trasy kabli.
:mpowletm nN nalety zZinwentaryzowaé we wlasnym
le.
fja:gr:;nlenle]est wazne 2 lata od daty wystawlenla,

Przed przystapieniem do prac w odleglodci mniejszej niz
-3 m od skrajnych przewodéw linli napowietrznych nN,
=10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
=15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgca sieé.

Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia déwignic,
liczac odlegtosé od najdale] wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow stupéw linii jw, inaczej beda musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét
zizmnych sprzetem mechanicznym bez nadzory
w odlegtodci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.

} 1 i \ ON Dystrybucia S
| I i YatrYouCke \
Oddzind w } | : s

Uzgodnienie nr T‘D _[ON QJ/DM_‘D /4443 “43/,204{
Data: ....2945_...94,"3_ ,,g,_ ______________

W oznaczonym terenie wkrelono przebieg*) brak®)
urzadzer podziemnych whastosci

TAURON Dystrybucja 5.A.

Odziat we Wroclawiu

Linia napowietrzna widoczna w terenie.
*niepotrzebne skresli¢ podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji
pl. Powstaricéw Slaskich 20, 53-314 Wrodlaw
NIP: 6110202860, KRS: 0000073321
(4)




Dolnodlgska Stuzba Drog | Kolel we Wroctawiu

NP.041.20. " ' .2014 Wroctaw dn. 7 .05.2015 r.

IRDRO

Stanistaw Szymczuk
ul. Kwiska 5/7
54-210 Wroctaw

Dotyczy: "Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia w ciggu drogi wojewodzkiej nr 340 " -
budowa sygnalizacji $wietinej.

Odpowiadajgc na pismo L.Dz. 3/347/2015/TM w sprawie uzgodnienia projektu budowy
sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych w miejscowosci Zawonia na ulicy Trzebnickiej przy
" skrzyzowaniu z ulica Wiosenna, Dolnodlaska Stuzba Drég i Kolei opiniuje pozytywnie branze
elektryczna.

DYREKTOR

W zalaczeniu:

1. PB brania elektryczna - 1 egz.

szek Loch

Otrzymufa : Lesz

1. Adresat

2. Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11; 55-106 Zawonia

3. NPa/a

‘ Sprawe prowadzi:

Lilianna Prychitko, tel. 71 39 17 242
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~ GMINA ZAWOMIA
55-106 -ZAWONIA
anrt

Uk

Zawonia, 24 kwietnia 2015r.
SIN.7011.43.2015 UZG

IRDRO Stanistaw Szymczuk
ul. Kwiska 5/7
54-210 Wroclaw

Dotyczy:_projektu przebudowy chodnika w miejscowosci Zawonia w_ciagu drogi
woiewodzkiej nr_340 wraz z remontem i przebudowg kanalizacji

deszczowej

Uzgadniam  pozytywnie  projekt budowy sygnalizacji  $wietinej
w miejscowoéci Zawonia w ramach budowy chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 340.

Z powazaniem

« Gruiny Zawonja Q
| 1y



Proponowal
sterownika

LEGENDA
o Proj. studnie kanalizacji sygnalizacji

=== Proj. kanalizacja kablowa sygnalizacji

e——o  Proj. maszty wysiegnikowe

v y Proj. sygnalizatory
Inwestor:

GMINA ZAWONIA

nq Proj. kamera videodetekcji

Pola detekdji
ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia

Jednostka projektowa:

IRDRO

' Stanistaw Szymczuk
IRDRO ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw; tel./fax 071 351 73 18
Projektowat mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz nfi:;::_i :g,’;gggg Stagium D(Sﬂ53_ 2015
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Gizewski nf'j;:_' 1";?/';(')9534 Brgﬁfktr_ Ska%a:500

Nr archiw. Nr rys./Arkusz

zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 340.

Obiekt: SYGNALIZACJA SWIETLNA
PLAN SYTUACYJNY

Nr umowy: 1
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1 6 3 2 f — Proj. maszty wysiegnikowe
18345 . sygnal
/ ki /) \V4 v Proj. sygnalizatory
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o T - Proj. przycisk zgtoszeniowy dla pieszych

LEGENDA

Og0

Proj. studnie kanalizacji sygnalizacii

Proj. kamera videodetekcji

Pola detekgji

Proj. kanalizacja kablowa sygnalizacji
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PLAN SYTUACYJNY

- 1
f"'-| (.-‘ (:’}
L Inwestor:
wb0 )
Y GMINA ZAWONIA
- 8 ‘47 ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
_? Jednostka projektowa:
0 —W2—~ 1 7 jbef ‘§ IRDRO
: \ :_{ : Stanistaw Szymczuk
) P 3‘ IRDRO ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw; tel./fax 071 351 73 18
9 \\ Projektowal | mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz nfifg.i viowi Stadium D61t5a_201 5
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Gizewski nfijg_i :?2;;::;84 Braeriie""ktr_ Ska»']a:500
zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia w ciggu | Nrarchiw. | Nr rys./Arkusz
drogi wojewodzkiej nr 340.
g Obiekt: SYGNALIZACJA SWIETLNA Nr umowy: 1




(Wg. odrebnego opracowania)

/tqcze kablowe /K—=3a+1P z tablicg licznikowg

3N ~50Hz/400/230 TN-C | 4w
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Proj. kabel

Proj. sterownik sygnalizacji

WTA-F-G
2A
—
—

25A/100mA

g

K1 YKY 5x16, 70,0m

Istn. kabel 2xYAKXS 4x35mm?2

Istn. kabel YAKXS 4x120mm?2

istniejgce lub poza opracowaniem

projektowane

« przystosowane do plombowania

proj. YKSY 10x1,5

. A

P302 proj. sygnalizator

proj. YKSY 10x1,5

e A

proj. sygnalizator

Inwestor:

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

Jednostka projektowa:

IRDRO

IRDRO stanistaw Szymczuk
ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw
tel./fax 071 351 73 18; e-mail: irdro@wp.pl

Projektowat  |mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz Si:f iuipi: itégl,ggfgge sg?éukntq Data
Projektowat \Ilavrﬁggawczy S(l g ;1201 5
Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Gizewski Si:fhipi:it‘él/ggfgze elekiryczna
Zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowo$ci Zawonia Nr archiw. Nr rys./Arkusz
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 340. Kanalizacja deszczowa. )
Obiekt: SCHEMAT ZASILANIA SYGNALIZACJI 2

Nr umowy:




1,5m

Kamera V5
1,5m
Kamera V7

5,5m

K5p

P5a Proj. brama sygnalizacyjna
- K5, K7 - sygnalizatory kotowe ogdlne 3xfi300, LED

- P5a, P5b - sygnalizatory piesze 2xfi200, LED
- V5, V7 - videodetektory

- PS5a, PS5b - przyciski zgtoszeniowe dla pieszych

- K5p, K7p - sygnalizatory kotowe ogdlne 3xfi300, ekran kontrastowy EB-02, LED

fi=259 mm

2.2m

9,9m

1,4m
2,0m

Inwestor:

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia

Jednostka projektowa:

IRDRO stanistaw Szymczuk
ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wroctaw
tel./fax 071 351 73 18; e-mail: irdro@wp.pl

Projektowat ~ |mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz Si:rc 'u:rn s:églleD%ngge S%jjgl?t] Data
. , . . . . . Projektowat Wykonawezy| 05.2015
U70M Po_ts Wszystkie elementy typowe wg. katalogow wykonane ze stali ocynkowanej. Podane na rysunkach wymiary sg orientacyjne. S Branza Skala
' . . . & v . . . . . . P . . slecl | Inst. eleKiryczne

Ro < 30 Ohm Wszystkie konstrukcje i fundamenty wykonac i posadowi¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta. Sprawdzit mgr inz. Jarostaw Gizewski U 175/D08/08 elektryczna

Producent ze wzgledu na zastosowanie wiasnych technologii produkcji decyduje ostatecznie o zabudowaniu konstrukcji. Zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowosci Zawonia Nrarchiw. | Nrrys./Arkusz

Dane wyskos$ciowe odczytac z planszy zbiorczej Projektu Zagospodarowania. Maszty musza posiadac indywidualne uziomy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 340. Kanalizacja deszczowa. )

Obiekt: WIDOK KONSTRUKCJI SYGNALIZACJI Nr umowy: 3




TABELA 1

Tabela montazowa - sygnalizatory, okablowanie, konstrukcje

Lp. Typ urzadzenia Oznaczenie Informacje dodatkowe typ kabla dtugosé¢ kabla konstrukcja
1 sygnalizator K5 LED, N3/1, $300, typ S-1, YKSYzo 10x1,5mm? 17 bramka
2 sygnalizator K5p LED, W3/1, ¢300, typ S-1, ekran EB-02 YKSYzo 10x1,5mm? 30 bramka
3 sygnalizator K7 LED, N3/1, $300, typ S-1, YKSYzo 10x1,5mm? 22 bramka
4 sygnalizator K7p LED, W3/1, $300, typ S-1, ekran EB-02 YKSYzo 10x1,5mm? 35 bramka
5 sygnalizator P5a LED, W2/1, 200, typ S-5, sygnalizator akustyczny . 5 bramka
- 17
6| sygnalizator akustyczny -- typu "klekot" (SA-3K) YKSY2o0 7x1,5mm bramka
7 sygnalizator P5b LED, W2/1, $200, typ S-5, sygnalizator akustyczny . 5 bramka
- 22

8| sygnalizator akustyczny -- typu "klekot" (SA-3K) YKSY2o0 7x1,5mm bramka
9| przycisk dla pieszych PS5a EK-424 YKSYz0 7x1,5mm? 15 bramka
10 przycisk dla pieszych PS5b EK-424 YKSYz0 7x1,5mm? 20 bramka
. . V5 Autoscope Rack Vision XzWDXpek75-1,05 32 bramka

11 kamer: k -
amera videodetekaj -- zasilanie YKYzo 3x1,5mm2 32 bramka
. . V7 Autoscope Rack Vision XzWDXpek75-1,05 37 bramka

12 kamer: k -
amera videodetekaj -- zasilanie YKYzo 3x1,5mm2 37 bramka

13 zasilanie -- z proj. ZK-3 do proj. sterownika YKY 5x16mm? 70 --




TABELA 2

Tabela montazowa - kanalizacja

Lp. Punkt poczatkowy Punkt koncowy Odlegtos¢ przyblizona [m] llosé rur Srednica rur Typ rur
1|Sterownik sygnalizacji S.1/SK0-2g 1,0 3 110mm DVR110
2]S.1/SK0-2g S.2/SK-1 12,5 2 110mm SRS110
3 bramka 9,0 1 110mm DVR110
4]1S.2/SK-1 bramka 1,0 1 75mm DVR75




