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1.WSTEP

Niniejszg dokumentacje geotechnicznych warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
gruntowego opracowano na zlecenie Zaktadu Ustugowo-Handlowego ,RR” Ryszard
Jozwik ul. Teatralna 2 a, 55-100 Trzebnica

Dokumentacje warunkow podtoza gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami
ujetymi w rozporzgdzeniu MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.

2. CEL | ZAKRES PRAC

Celem badan byto ustalenie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla
potrzeb projektu budowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych.

Zakres prac terenowych ustalony zostat ze Zleceniodawcyg i przewidywat wykonanie
badan podtoza w oparciu o wykonanie 5 otworow badawczych do gteb. 2,0 m ppt i
ewentualnie dodatkowych ptytkich otworéw dla uszczegotowienia budowy w przypadku
duzej zmiennosci warunkow gruntowo-wodnych.

Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych,
geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne wydzielonych  warstw,  warunki
wystepowania wody gruntowej w podtozu, klasyfikacje gruntéw pod katem przydatnosci
dla potrzeb komunikacyjnych.

Ustalenia te pozwolg na zaprojektowanie i realizacje zamierzenia inwestycyjnego.
Lokalizacje miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na Mapie

dokumentacyjnej — zat. graf. nr 1.1 1.2.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa projektowanej drogi przebiega aktualnie drogg gruntowg pomiedzy
miejscowosciami Pstrzejowice a Sucha Wielka, gm. Zawonia, pow. trzebnicki

Pod wzgledem geomorfologicznym teren opracowania potozony jest na obszarze
plejstocenskiej spietrzonej moreny czotowej, ktéra uksztattowana zostata w okresie
zlodowacenia srodkowo-polskiego, stadiat Warty.

Geograficznie teren opracowania potozony jest w czesci pasma Wzgorz Trzebnickich.

4. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

W ramach prac terenowych wykonano zatozony program wierceh badawczych o
gtebokosci 2.0 m, ktory ulegt poszerzeniu o pogtebienie jednego otworu do 3,0 m i
wykonanie dwoch dodatkowych otworéw badawczych do gtebokosci 1,5 m ppt. Otwory

zlokalizowane byty w osi istniejgcego ciggu drogi gruntowe;j.



W trakcie wiercen prowadzono biezgce profilowanie litologiczne, makroskopowe
badania geotechniczne oraz obserwacje wystepowania wody gruntowe;j.

Po zakonczeniu wiercen i badan terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw.

Rzedne miejsc wykonanych otworow badawczych ustalono na podstawie interpolacji
rzednych wysokosciowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy.
Szczegodtowe profile wykonanych otworéw badawczych udokumentowane zostaty na

Kartach dokumentacyjnych otworéw — zat. graf. nr 2.1-2.7.

5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Rodzime podfoze gruntowe objete badaniami i rozpoznane otworami badawczymi do
gtebokosci 1,5-3,0 m ppt zbudowane jest z itbw trzeciorzedowych wypietrzonych w
okresie formowania sie watu czotowego moreny, na ktorych zdeponowane sg gtéwnie
czwartorzedowe-plejstocenskie piaski wodnolodowcowe, ktére na znacznej czesci trasy
przykryte sg pytami sedymentacji zboczowej. Lokalnie stwierdzono wystepowanie
lodowcowej gliny morenowej. Przypowierzchniowg warstwe profili otworéw badawczych

stanowig wspétczesne nasypy niekontrolowane o migzszosci od 0,4 m do 1,1 m lub

gleby.

6. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg w strefie glebokosci rozpoznania w formie warstwy wodonosnej
stwierdzono tylko w otw. 3, o swobodnym zwierciadle na gtebokosci 0,58 m ppt. Woda
gruntowa wystepuje w warstwie piasku sredniego, podscielonego na gtebokosci 0,9 m
nieprzepuszczalnym item.

W otworze nr 4A, na gtebokosci 1,1 m ppt (strop itu) stwierdzono stabe sgczenie
infiltracyjne, ktére nie powodowato naptywu wody gruntowej do otworu. W okresach
intensywnych opaddéw deszczu i okresach roztopu sniegu saczenie zintensyfikuje sie z
uwagi na wystepowanie w podtozu nieprzepuszczalnego itu.

Stwierdzone zasoby wody gruntowej zasilane sg infiltracyjnie z powierzchni terenu
wodami opadowymi, dlatego sg $cisle uzaleznione od warunkéw atmosferycznych
wptywajgcych na poziom wod gruntowych na trasie projektowanej drogi.

Na przewazajgcej diugosci projektowanej drogi zgodnie z klasyfikacjg drogowych
warunkéw wodnych, warunki wodne przyja¢é mozna jako dobre, tylko w rejonie otw. 3
warunki wodne sg niekorzystne. W rejonie otw. nr 4A, gdzie stwierdzono sgczenie na
gtebokosci 1,1 m ppt, warunki wodne z uwagi na prognozowany wzrost intensywnosci

réwniez nalezy zaklasyfikowa¢ do warunkow ztych.



7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie
wynikow wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego,
geotechnicznych makroskopowych badan gruntéw, obserwacji wystepowania i pomiarow

zwierciadta wody gruntowe].

Grunty scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-
02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania korelacje krajowe
cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych w Polsce.

Klasyfikacje nosnosci podtoza gruntowego opracowano ha podstawie wytycznych
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie technicznych warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie, pozwalajgcych na klasyfikacje grup nosnosci podtoza nawierzchni Gi.

Od powierzchni w ciggu projektowanej drogi wystepujg nasypy niekontrolowane o
migzszos¢ od 0,4 m do 1,1 m ppt oraz w czesci gleba.

Warstwa nasypu niekontrolowanego zbudowana jest z mieszaniny: piasku gliniastego,
gleby, kamieni, lokalnie itu oraz odpadow: gruzu ceglanego, kamieni, zuzlu i innych
domieszek antropogenicznych.

Pod wzgledem zawartosci frakcji wysadzinowych grunty nasypowe klasyfikujg sie do
grupy gruntow bardzo wysadzinowych.

Warstwe tg proponuje sie uznac za nieprzydatng jako podtoze budowlane dla zabudowy
konstrukcji drogowej, z uwagi na niekontrolowany sktad i nagte zmiany skfadu w
przekrojach poprzecznych i podtuznych.

Praktycznie sg to zasypy ztym materiatem kolein, ,btotnistych” obnizen terenowych, ktére
nie doprowadzity do radykalnej poprawy (utwardzenia) drogi gruntowej — zwlaszcza w

rejonie otw. 4 i 4A.

W obrebie gruntéw rodzimych wydzielono tgcznie cztery warstwy geotechniczne.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

warstwa geotechniczna | - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie grunty
sedymentacji zboczowej reprezentowane przez pyt piaszczysty i pyt. Grunty tej warstwy
sg w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,15. Grunty tej

warstwy zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej C.



warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie osady
wodnolodowcowe reprezentowane przez piasek drobny i Sredni. Grunty tej warstwy sg w

stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 15=0,50.

warstwa geotechniczna Il - zaliczono tu czwartorzedowe-plejstocenskie grunty
lodowcowe reprezentowane przez gline piaszczystg przewarstwiang piaskiem gliniastym.
Grunty tej warstwy sg w stanie pétzwartym o stopniu plastycznosci 1,=0,00. Grunty tej

warstwy zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej B.

warstwa geotechniczna IV - zaliczono tu trzeciorzedowe ity sedymentacji morskiej.
Grunty tej warstwy sg w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,10.

Grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy konsolidacyjnej D.

Szczegdétowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiony jest na kartach
dokumentacyjnych otworéw — zat. nr 2.1-2.7 i na przekrojach geotechnicznych - zat. nr
4.1-4.2. Cechy fizyczne i mechaniczne gruntéw wydzielonych warstw geotechnicznych

przedstawione sg tabelarycznie w Legendzie do przekrojéw geotechnicznych — zat. nr 5.

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dn. 25.04.2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych warunki gruntowe

uznac¢ nalezy za proste.

0o

. WNIOSKI
Wierzchnig warstwe poditoza istniejgcej drogi gruntowej budujg nasypy
niekontrolowane oraz lokalnie gleba, ktérych migzszos¢ wynosi od 0,4 do 1,1 m ppt.
2. Podtoze rodzime zbudowane jest z itdw trzeciorzedowych, na ktérych zdeponowane
sg gtdwnie czwartorzedowe-plejstocenskie piaski wodnolodowcowe, ktore na
znacznej czesci trasy przykryte sg pytami sedymentacji zboczowej, oraz lokalnie
stwierdzono wystepowanie lodowcowej gliny morenowe.
Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznaé nalezy za proste.
Warunki wodne na przewazajgcej wiekszosci projektowanego odcinka drogi sg
dobre, tylko w czesci trasy (rejon otw. 3 i 4A), gdzie stwierdzono ptytko
wystepowanie wody gruntowej warunki wodne zakwalifikowac¢ nalezy do ztych.
5. Pod wzgledem wysadzinowosci podtoza i warunkow wystepowania wody gruntowej

(grupy nosnosci Gi), grunty rodzime wystepujgce ponizej nasypu niekontrolowanego:



e warstwy geotechnicznej | - zaliczajg sie do grupy G3 i lokalnie G4 w rejonach
ztych warunkéw wodnych,

e warstwy geotechnicznej Il — zaliczajg sie do grupy G1 bez wzgledu na warunki
wodne,

e warstwy geotechnicznej Il — zaliczajg sie do grupy G3,

e warstwy geotechnicznej IV — zaliczajg sie do grupy G2 w rejonach dobrych
warunkow i G4 w rejonach ztych warunkéw wodnych.

Gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 dla obszaru projektowanej inwestycji

wynosi 0,8 m.
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