Przebudowa drogi transportu rolnego w Pstrzejowicach

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas od pracujagcego sprzetu
budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.

5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Niektore z planowanych do wykonania rob6t majg charakter szczegolnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musza réwniez posiada¢ aktualne swiadectwa
ukonczonych szkolenn podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed
wykonaniem poszczeg6lnych zakresOw rob6t z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym pracuja.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczehAstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw drogi i pracownikow wykonujgcych
roboty nalezy zapewnic :

oznakowanie miejsca — odcinka robot przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do
wykonania robot,

stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,
stosowanie odziezy ostrzegawczej,

stosowanie $rodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robot
wymagajacych ich uzywania,

prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia facznosci do komunikowania sie np.
telefon komorkowy,

wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
0s6b.

Trzebnica, lipiec 2012. Opracowat:

mgr inz. Ryszard Jozwik
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4. Sprawy formalno — prawne.

4.1. Sprawy wlasnosciowe.

Projektowane zagospodarowanie drogi miesci sie w catosci w obrebie dziatek juz zajetych pod
droge, tj. dziaiki:

- obreb Pstrzejowice dziatkanr59; 111 - Gmina Zawonia
(pas drogowy)
- obreb Sucha Wielka dziatka nr 108/1 - Gmina Zawonia

( pas drogowy )

- obreb Sucha Wielka dziatka nr 108/2 - Skarb Panstwa
Starostwo powiatowe Trzebnica

( pas drogowy )

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje zmian wtasnosciowych.

4.2. Zapotrzebowanie na wode, energie i inne czynniki.

Z racji swojego charakteru jak i funkcji obiekt nie ma zadnego zapotrzebowania na wode, energie
i inne czynniki.
4.3. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Z racji swojej funkcji projektowana budowa drogi nie pocigga za sobg ujemnego wplywu na
Srodowisko naturalne.

5. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

1. Zakres robot i kolejnosé realizaciji.
Planowany do wykonania zakres robot przy przebudowie miesci sie na dlugosci 703 m i
powierzchni /.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogi.
sie¢ wodna w obrebie zabudowy ,

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg elementy stanowigce szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikow drogi jak i zatrudnionych
pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robot.

Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujacych robot :
prace zwigzane z wykonaniem wtgczenia do drogi powiatowej

przy roztadunku materiatow budowlanych dostarczanych na plac budowy.
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3. Rozwiazania projektowe

3.1. Plan sytuacyjny .

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 3,5 m oraz w miejscu mijaneki o
szerokosci jezdni 5m . Zatamania osi jezdni zostaty wyokraglone tukami poziomymi o promieniu od 25
do 350 m . W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa przeciecie krawedzi drog wyokraglono tukami o
promieniu 8m . Po odtworzeniu i renowacji rowu przydroznego na diugosci po 21m przy drodze
powiatowej zaprojektowano przepust rurowy fi 40 dlugosci 10 m ze sciankami czotowymi betonowymi z
betonu B20 . W hm 240 do 490 do przejecia wody deszczowej naptywajacej z terenu po stronie
potudniowej zaprojektowano drenaz rurowy PCV fi 125 w otulinie z geowtdkniny . Po stronie potnocnej w
hm 490 do hm 702 na di. 212m przy krawedzi jezdni zaprojektowano pref. korytka sciekowe betonowe
na tawie betonowej z betonu B15 gr. 15cm .

Przebieg drogi w terenie przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

3.2. Profil podtuzny.

Przebieg niwelety drogi w planie pokazano na profilu podiuznym (rys. nr 2). Niwelete
ksztattowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu . Na niwelecie uzyskano spadki podtuzne w wielkosci
0,87% od strony wioski do 3,4 % od strony drogi powiatowej . W zatamania niwelety wpisano fuki
pionowe o promieniu R=2000 m i wklesty o promieniu r =2500m.

3.3. Odwodnienie.

Dla odprowadzenia wéd opadowych zastosowano odwodnienie powierzchniowe ziozone z
nastepujacych elementow:
- pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi ,
- drenaz rurowy PCV fi 100 w otulinie z geowtékniny dtugosci 250 mb do przejecia wody od strony

potudniowej

- pref.korytka betonowe 50x50 przy krawedzi jezdni po stronie pétnocnej na dtugosci 212m
- przepust rurowy fi 40 dt.10m pod droga gminng na rowie przydroznym przy drodze powiatowej .
Projektuje sie réwniez wykonanie renowacji istniejacych rowow przydroznych po 20 mb od
proj. przepustu wzdiuz drogi powiatowej oraz renowacje istniejgcego rowu po stronie potudniowej
projektowanej drogi .

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni parkingu zostata zaprojektowana wedtug Zatacznika nr 5 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni .

Projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej dla obcigzenia ruchem KR1 i przy klasyfikacji
gruntéw podtoza do grupy nosnosci G3 na podstawie badan geologicznych .
Konstrukcja nawierzchni w hm 0 do 500
- warstwa Scieralna: 4 cm  z mieszanki bitumicznej AC 11S
- warstwa wigzaca 4 cm z mieszanki bitumicznej AC 16W
- podbudowa zasadnicza: 20 cm mieszanka mineralna 0/63mm,
- podbudowa pomocnicza: 15 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5 MPa.
Dla odcinka hm 500 do 703
- warstwa Scieralna: 4 cm  z mieszanki bitumicznej AC 11S
- warstwa wigzaca 4 cm z mieszanki bitumicznej AC 16W
- podbudowa zasadnicza: 20 cm mieszanka mineralna 0/63mm,
Ze wzgledu na wystepowanie na powyzszym odcinku gruntu nawiezionego o ztych parametrach
gruntowych i ztozenia go bez zageszczenia projektuje sie na tym odcinku wykonanie wymiany gruntu
na grunt mrozoodporny o wspoétczynniku filtracji k>8m/dobe i grubosci warstwy 50 cm .
Ukfad warstw konstrukcyjnych ulicy i siegacza (drogi manewrowej) przedstawiono na przekroju
konstrukcyjnym (rys. nr 3).
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Opis techniczny

1. Uwagi ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest planowana przebudowa drogi gminnej Pstrzejowicach. Projekt
niniejszy zaktada wykonanie przebudowy istniejgcej drogi gruntowej na droge o nawierzchni ulepszonej
bitumicznej .

1.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Zawonia , na podstawie:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89/94),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst -
Dz. U. nr 98, poz. 1071 z dnia 17.11.2000 r.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001
roku).

- rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie podstawowych parametréw oraz niezbednego zakresu prac
i sposobu zagospodarowanie terenu w zakresie — przebudowy drogi gminnej .

1.4. Wykorzystane materiaty.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- wyniki wizji lokalnych oraz inwentaryzacji geodezyjno-wysokosciowej istniejgcego przebiegu drogi ,
- mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw opiniodawczych

- badania geologiczne podtoza gruntowego sporzadzonego przez Geotechnologie S.c.

2. Stan istniejacy.

Droga zlokalizowana jest w poinocno — wschodniej czesci wsi Pstrzejowice , w rejonie o
zabudowie wiejskiej i dalej przebiega w terenie niezabudowanym pomiedzy polami do drogi powiatowe;j .
Droga faczy istniejacg droge dojazdowg do wioski o nawierzchni bitumicznej od strony drogi
wojewodzkiej nr 340 i biegnac w kierunku wschodnim wigcza sie w droge powiatowg na wysokosci
skrzyzowania z istniejgca drogg gminng do Suchej Wielkiej . Obecnie wyjazd z drogi gruntowej na
powiatowg nie jest mozliwy ze wzgledu na brak przepustu na istniejagcym rowie przydroznym drogi
powiatowej i roznice wysokosci w ternie . Koncowy odcinek drogi gruntowej w kierunku drogi powiatowej
porosniety jest krzakami , a w pasie drogi gminnej zostat sktadowany grunt nasypowy nie zageszczony .

W rejonie objetym inwestycjg wystepujg nastepujace sieci:

- sie¢ wodna w obrebie zabudowan wiejskich
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