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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY
Do kosztorysu - Przebudowa drogi gminnej w m. Pstrzejowice - doazdowej do gruntéw rolnych .
1/ PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawe opracowania stanowi projekt budowlany i przedmiary robét wykonane w
oparciu o projekt .
2/ LOKALIZACJA ROBOT .
Planowane do wykonania roboty zlokalizowane sg w ciagu drogi gminnej w Pstrzejowicach .
3/ SPOSOB KOSZTORYSOWANIA .
Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru rob6t wynikajacego z projektu .
Kosztorys sporzadzono metodg uproszczong na podstawie kalkulacji szczegétowej wg
KNNR 1 Roboty ziemne , KNNR 6 Budowa drég i ulic, przy cenach $rednich Sekocenbud
Do oszacowania warto$ci prac przyjeto ceny jednostkowe materiadw i sprzetu z bazy cen
e- Sekocenbud. Poziom cen Sekocenbud | kw 2016 r - aktualizacjia .
Przemieszczanie mas gruntu w obrebie przebudowywanego odcinka . Wywéz nadmiaru gruntu
na odlegtos¢ do 3 km . .
4/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA
przebudowa drogi gminnej tgcznej dtugosci 0,703km , 2702m2

Prace niezbedne do zrealizowania zadania polegaja na:

- wykonaniu robét ziemnnych wykopow

- wyk. konstrukcji nowej drogi

- wyk. nawierzchni bitumicznych

- wyk. oznakowania

- uporzadkowaniu ternu

W celu realizacji zadania nalezy wykonac :

- roboty ziemne - wykopy i nasypy z przemieszczeniem gruntu z wykopu na nasyp oraz

odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. do 3 km
- warstwe podbudowy z mieszanki kamiennej o ciggtym uziarnieniu
oraz warstwe wzmachiajgca z grutu stabilizowanego cementem
- nawierzchnie bitumiczng .
5/ ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA - UWAGI OGOLNE .

-w przedmiarowaniu robdt nie uwzgledniono robét tymczasowych tj. robét |, ktére sa
konieczne do wykonania robét podstawowych , ale nie sg przekazywane Inwestorowi i
podlegajg usunieciu po wykonaniu robdt podstawowych takich jak np. oznakowanie
tymczasowe roboét , zaplecze budowy itp. ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 02.09.04 w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j ,
- dane techniczne i technologiczne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej w
specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robét .

- zaleca sie aby oferenci przed wycenieniem planowanych robét dokonali wizji na terenie

przysztej budowy .

Sporzadzit :
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Przedmiar przeb. dr. Pstrzejowice .prd OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

Przebudowa drogi gminnej w m. Pstrzejowice

1/45233124-4 |korytowanie
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.703 km 0.7
RAZEM 0.7
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.1]/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1786 m3 1786.0
na odcinku do przebudowy
RAZEM 1786.0
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
1786 m3 1786.0
RAZEM 1786.0
4/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1]/0407-01 kat.I-1l dowdz gruntu z dokopu na odcinku wymiany gruntu wg tab. robot ziem-
nych hm 500 do 703
585 m3 585.0
RAZEM 585.0
5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-lIl ubijakami mechanicznymi wg |m3
d.1]/0408-01 tab. robét ziemnych
585 m3 585.0
RAZEM 585.0
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m?2
d.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2870 m?2 2870.0
RAZEM 2870.0
2/45232451-8 |renowacja istniejgcych rowéw
7/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.2|0102-01
200*3*2/10000 ha 0.12
RAZEM 0.1
8/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0606-03 na tawie betonowej gr 10 cm z bet. B15 C/12/15
210 m 210.0
RAZEM 210.0
9|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm przy |m
d.2{1302-02 grubosci namutu 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
95+21+21 m 137.0
RAZEM 137.0
10/KNNR 10 Drenow.niesystemat.wyk.koparkami jednonacz.z osprz.do waskich wyk.w tere- |/m
d.2|0105-04 nach nizinnych na gteb. 1.0 - 1.1 m w gr.kat.ll-1ll. Rurociag NPCW $r. 100 cm
analogia
270 m 270.0
RAZEM 270.0
3/45232451-8 |przepusty
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3|/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10*0.5*0.8 m3 4.0
RAZEM 4.0
12|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/0605-01
10*0.3%0.2 m3 0.6
RAZEM 0.6
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3/0605-03
analogia
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
14/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3/0605-06
analogia
10 m 10.0
RAZEM 10.0
15/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0407-01 kat.I-Il
10*0.5*0.8 m3 4.0
RAZEM 4.0
16/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
10*0.5*0.8 m3 4.0
RAZEM 4.0
4/45233124-4 |wzmocnhienie podloza
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Przedmiar przeb. dr. Pstrzejowice .prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg Stabilizacjaz |m?2
d.4/0109-02 wezta bet. Rm =25 MPa
2233 m?2 2233.0
RAZEM 2233.0
5/45233124-4 |podbudowy
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.5/0113-02
2870 m?2 2870.0
RAZEM 2870.0
6/45233220-7 |nawierzchnie
19/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.6/1005-06
2787 m?2 2787.0
RAZEM 2787.0
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6|1005-07
2787 m?2 2787.0
RAZEM 2787.0
21/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.6{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 zaworéw wodnych i gazowych.
2*0.2 m3 0.4
RAZEM 0.4
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m?2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
2787 m?2 2787.0
RAZEM 2787.0
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m?2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2702 m?2 2702.0
RAZEM 2702.0
7 utwardzone pobocze
24/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.7/0113-01
1055-100 m?2 955.0
RAZEM 955.0
8/45233290-8 |oznakowanie pionowe
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8|0702-01
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
A-7 szt. 1, A-6a szt 2, B-33 60 km/h - szt2 .
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
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