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OPIS — CZESC INSTALACYJNO-INZYNIERYJNA
I. DANE OGOLNE

1. Inwestor
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia

2. Uzytkownik oczyszczalni Sciekow
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia

3. Lokalizacja obiektu

Istniejagca oczyszczalnia Sciekow - dziatka nr 86/1 AM-1 potozona w obrebie wsi Sucha
Wielka. Potozenie wg GPS 51° 19 °39.314” N, 17°9 °43.008” E

Gmina - Zawonia

Powiat — trzebnicki

Wijazd do oczyszczalni §ciekow w Suchej Wielkiej

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i strzezony przez staty dozdr. Obiekt nie jest
zlokalizowany w miejscu nie publicznym.

3.1 Odniesienie do miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zawonia

Uchwata rady Gminy Zawonia Nr XXII/116/93 z dnia 25 pazdziernika 1993 r. dotyczaca

dziatki nr 86/1 polozonej w obrebie wsi Sucha Wielka.

- dzialka potozona na terenie oznaczonym symbolem 5 NO;

- istniejgce zagospodarowanie: uzytki rolne;

- przeksztalcenia przewidywane: Teren oczyszczalni Sciekow, przyjeto wskaznikowg strefe

ochrony sanitarnej rowng 100 m. Wymagany jest wysoki stopien redukcji zanieczyszczen.

4. Cel opracowania
Projekt modernizacji istniejgcej oczyszczalni Sciekow stanowi I etap ogdlnego
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programu  uporzadkowania gospodarki wodno-$cieckowej na terenie gminy Zawonia.
Glownym zatozeniem programu modernizacji oczyszczalni $cieckow w 1 etapie jest
przystosowanie jej do nowych warunkow eksploatacji wynikajacych z przyjecia dodatkowej
ilosci $ciekow z planowanej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo$ci Sucha Wielka.
Obecnie oczyszczalnia przyjmuje 1 oczyszcza wytacznie $cieki dowozone w ilosci:

Qjér. roczna = 9090,0 m*/rok : 365 dni = 24,90 m*/d

Ilos¢ doplywajacych $ciekow z planowanej kanalizacji z miejscowosci Sucha Wielka do
oczyszczalni wyniesie: Qérd = 11,20 m*/d. Oznacza to wzrost iloéci oczyszczanych $ciekow
na oczyszczalni o ok. 45%.

5. Ogolny zakres projektowanej modernizacji

Zakres projektowanej modernizacji obejmuje:

- wyposazenie mechanicznej czgsci oczyszczalni w nowoczesne urzadzenia technologiczne o
przepustowosci dla docelowej wielkosci oczyszczalni §ciekéw obejmujacej zasadniczy obszar
zabudowy wiejskiej gminy Zawonia;

- wyposazenie obiektu do biologicznego oczyszczania S$cieckOw w nowe urzadzenia
technologiczne zapewniajace bezawaryjng prac¢ oczyszczalni i uzyskiwanie wymaganych
efektow w zakresie stopnia oczyszczania S$ciekow przy zwigkszonym bilansie ilo$ci
doptywajacych $ciekow.

- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem mechanicznego oczyszczania $ciekow
poprzez zastosowanie poprzez instalacje sito-piaskownika nie wymagajacego rgcznej obshugi.
- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem napowietrzania $ciekoOw poprzez
instalacje sondy tlenowej w stawie napowietrzanym z wykorzystaniem pomiaru sondy do
sterowania pracg istniejacych dmuchaw;

- poprawienie efektywnosci ekonomicznej wynikajace z zastosowania automatycznego
sterowania procesami oczyszczania §ciekow;

5.1 Szczegolowy zakres modernizacji oczyszczalni Sciekow

Zakres modernizacji obejmuje wymian¢ wyeksploatowanych urzadzen mechanicznych oraz

instalacj¢ nowych urzadzen w tym:
Pompownia Sciekow

- instalacja 1 nowej pompy zatapialnej w istniejacej pompowni $ciekow wraz z obudowa dla
istniejacej tablicy z wytacznikami;

- instalacja sondy ultradzwiekowej do sterowania pracg pomp;
Instalacja kontenerowej stacji zlewczej Sciekow dowozonych
Instalacja sito-piaskownika

- instalacja kompaktowego wolno-stojacego sito-piaskownika w wersji ocieplonej wraz
z przytaczami;

- instalacja 2 zastawek w istniejagcym piaskowniku poziomym,;
Staw napowietrzany

- czyszczenie stawu z nagromadzonego osadu;

- instalacja nowych rurociggéow spre¢zonego powietrza w obrgbie stawu napowietrzanego;

- instalacja nowych dyfuzorow napowietrzajacych $cieki w stawie napowietrzanym,;

- instalacja 2 nowych zatapialnych aeratorow w stawie napowietrzanym wraz z niezbednymi
mocowaniami;

- instalacja sondy tlenowej w stawie napowietrzanym do sterowania dmuchawami;

- instalacja nowych rurociagdw sprezonego powietrza w obrgbie stawu napowietrzanego;

- instalacja nowych mocowan linowych dla urzadzen w stawie napowietrzanym;
Nitryfikator

- instalacja zatapialnej pompy recyrkulacyjnej w nitryfikatorze;

- instalacja 3 nowych zasuw Dn200 na istniejgcych rurociggach przy nitryfikatorze . Zasuwy
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do zabudowy w ziemi wraz z przedtuzkami i skrzynkami;

- instalacja ztoza pakietowego z tworzywa PVC w nitryfikatorze - 25m?;
Staw oczyszczajacy

- montaz nowych betonowych wspornikow dla odciggéw linowych- sztuk 50;

- wyréwnanie i profilowanie rozmytych brzegoéw skarpy wewnetrznej stawu

- umocnienie gornej strefy skarp wewnetrznych stawu azurowymi modutami z tworzywa.
Wypehienie modutéw zwirem;

6. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

- dane bilansowe dotyczace ilosci 1 jakosci Sciekéw bytowo-gospodarczych doprowadzanych

do oczyszczalni scieckow w Suchej Wielkiej;

- dokumentacja archiwalna istniejacej oczyszczalni §ciekdw w Suchej Wielkiej;

- prawo Wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. z p6Zniejszymi zmianami;

- prawo wodne, ustawa z dnia 5 stycznia 2011.r. Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r;

- prawo Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zniejszymi
zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006
Nr 137 poz. 984);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014- (Dz. U.2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie  substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego ;

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi

zmianami;

- prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

- aktualne wypisy z rejestru gruntu i mapa ewidencji gruntu;

- aktualne pozwolenie wodno-prawne na szczegolne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych. Decyzja Starosty Trzebnickiego
OSRiL.6341.20.2016 z dnia 23.04.2016 1.

7. Oczyszczalnia Sciekéw — stan istniejacy
Istniejgca oczyszczalnia S$ciekdéw wykonana w technologii wedhug systemu LEMNA
wybudowana zostata w roku 2007 i uzyskata pozwolenie na uzytkowanie wydane przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy decyzja nr 8/08 z dnia 11
stycznia 2008. W zatozeniu do oczyszczalni majg by¢ doprowadzane Scieki o charakterze
bytowo-gospodarczym  systemem kanalizacji  grawitacyjno-ci§nieniowej gléwnie z
miejscowosci Zawonia oraz z przyleglych wsi. W obecnej chwili ze wzgledu na brak
zorganizowanej kanalizacji sanitarnej oczyszczalnia $ciekow zasilana jest wytacznie §ciekami
dowozonymi wozami asenizacyjnymi. Budowa zorganizowanej kanalizacji sanitarnej
zwigzane] z istniejaca oczyszczalnig $ciekow realizowana bedzie sukcesywnie etapami w
zaleznosci od ilosci pozyskiwanych na ten cel srodkow finansowych. Oczyszczalnia posiadata
pozwolenie wodno-prawne nr OSRiL-6341.20.2016 wydane przez Staroste Trzebnickiego w
dniu 23.04.2016 r. Pozwolenie to zezwala na odprowadzenie Sciekow oczyszczonych w
ilo$ci:

Qérd = 80,0 m*/d

Qmaxd = 100,0 m*/d

Qmaxh = 20,0 m*/h
Oczyszczalnia $ciekow sklada si¢ z nizej wymienionych obiektow, ktoére poddane byty
rozruchowi technologicznemu i sg aktualnie uzytkowane:
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- punkt zlewny $ciekow dowozonych

- przepompownia $ciekow surowych

- komora rozpre¢zna z kregdéw zelbetowych D = 1,6 m

- automatyczna krata gesta schodkowa

- krata rgczna (awaryjna)

- piaskownik poziomy o dtugosci L = 18 m z recznym zganianiem piasku

- staw napowietrzania $ciekow o powierzchni F = 0,23 ha

- komora nitryfikacyjna

- komora koagulacji

- staw doczyszczajacy o powierzchni F = 0,31ha

- urzadzenie odpltywowe $ciekow oczyszczonych z punktem pomiarowym

- wylot $ciekow oczyszczonych D200 PVC z obudowa betonowa do
cieku Zdrojna w km 4+600

8. Bilans ilosci Sciekow bytowych

Bilans ilosci sciekéw bytowych (sanitarnych) przyjeto przy zalozeniu, ze w nastgpnych latach
oczyszczalnia pracowaé bedzie w oparciu tak jak dotychczas o $cieki dowozone wozami
asenizacyjnymi oraz o $cieki doptywajace kanalizacjg grawitacyjng z miejscowosci Sucha
Wielka .

8.1 llos¢ Sciekow dowozonych w roku 2015

Sumaryczna roczna ilo$¢ $ciekow dowieziona do oczyszczalni Qr = 9090,0 m?/rok

Stad $rednia dobowa ilo$¢ $ciekow z roku 2015 oczyszczanych wyniosta;

Qjér. roczna = 9090,0 m>/rok : 365 dni = 24,90 m*/d

- Maksymalna §rednia miesi¢gczna w 2015 r wyniosta:

- Qérd. max z. miesigca = 1200,0 m*/m-c : 30 dni = 40,0 m*/d

- Minimalna $rednia miesigczna w 2015r wystgpita w ciggu 1 miesigca wyniosta:
Oér. min z. miesigca = 250,0 m*/m-c : 30 dni = ok. 8,5 m*/d.

8.2 Tlos¢ Sciekow doplywajacych kanalizacja grawitacyjna
Po wybudowaniu zbiorowego systemu kanalizacyjnego doprowadzajacego $cieki do
oczyszczalni z miejscowosci Sucha Wielka przewiduje sie, ze ilo$¢ $ciekéw doptywajacych
do oczyszczalni tym systemem wyniesie:
- planowana ilo$¢ mieszkancow skanalizowanych — 112Mk;
- jednostkowy wskaznik ilo$ci §ciekow wynikajacy ze zuzycia wody wynosi:
qj = 0,10 m*/Mkd
ilos¢ $ciekow doprowadzana do oczyszczalni :
- Qérd. = 112Mk x 0,10 m*/Mkd = 11,2 m*/d
-Qmaxd=Qérdx Nd=11,2m*dx 1,5=16,8 m*/d
- qmaxh = Qmax d/24 x Nh=16,8 m*/d /24 x 2,5=1,75 m’/h

8.3 Calkowita ilos¢ Sciekow doprowadzanych do oczyszczalni po modernizacji
Po zrealizowaniu budowy kanalizacji dla miejscowosci Sucha Wielka catkowita ilo$¢
doprowadzanych do oczyszczalni $Sciekow wyniesie:
- $cieki dowozone — Qsérd = 24,90 m*/d
- §cieki doptywajace kanatem grawitacyjnym — Qsrd = 11,2 m*/d
Y Qsérd = 24,90 m*/d +11,2 m*/d = 36,1 m*/d

8.4 Docelowa przepustowos¢ oczyszczalni Sciekow
Istniejgca oczyszczalnia $ciekéw zaprojektowana i wybudowana zostala na docelowa
przepustowos$¢ wynoszaca Q $rd = 360,0 m*/d i Q maxd = 500,0 m?/d
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z uwzglednieniem bilansu $ciekéw wynikajacego z przylaczenia do kanalizacji wigkszoS$ci
mieszkancow gminy Zawonia.

9. Jakos¢ sciekow surowych doprowadzanych do oczyszczalni

Ponizsza tabela przedstawia wyniki pomiaréw podstawowych wskaznikéw jakosci §ciekow
surowych dowozonych do oczyszczalni w miejscowosci Sucha Wielka w 2015 r.
Oznaczenie
Data poboru probki
$cieko6w Azot Azot BZT CHZT Fosfor | Zawiesin
amonowy | ogdlny ) ogolny | a ogdlna
136 160
25.02.2015 1. 170 mg/1 mg/IN mg/l 478 mg/l | 35,3 mg/l | 430 mg/l
11.06.2015 r. 80,7mg/l [100 mg/1| 220 |602 mg/l| 38,1 mg/l | 560 mg/l
mg/l
24.09.2015 1. 118 mg/l |130mg/l| 200 |481 mg/1]| 13,3 mg/l | 1000 mg/l
mg/1
16.12.2015 . 87 mg/l | 147mgl| 700 | 1830 | 10,6 mg/l| 690 mg/l
mg/1 mg/1
Wartosci Srednie 113,99 mg/l | 128,3 320 847,8 | 24,3 mg/l | 670 mg/l
Z 4 pomiaréw mg/l mg/l mg/l

10. Obliczenie rownowaznej liczby mieszkancow
Do oczyszczalni w czasie jej eksploatacji doprowadzane beda Scieki komunalne o typowym
sktadzie dla sciekow dowozonych z terenéw o zabudowie wiejskie;.
Srednie stezenia zanieczyszczen przyjete na podstawie analiz wykonanych w roku 2015
ksztattuja sie na poziomie:
-BZTs So=320,0 g Ox/m?
- Zawiesina ogélna S,= 670 g/m’
- ChZT -Cr So=647,8 g Oo/m’
W praktyce projektowej w odniesieniu do $ciekdw bytowo-gospodarczych przyjmuje si¢
jednostkowy tadunek zanieczyszczen wyrazajacy jego mas¢ W odniesieniu  do
1 mieszkanca. Jednostkowe tadunki zanieczyszczen okreslone zostaty rowniez w wytycznych
ATV:
CHZT =120 gM d
BZTs=60gMd
Zawiesiny ogolne =67 g/M d
Azot ogélny (NTK) =11 g/M d
Fosfor ogélny = 1,8 g/M d
Sredni dobowy tadunek BZTs w $ciekach surowych jaki doprowadzany bedzie do
oczyszczalni w $ciekach dowozonych dla przyjetego przeptywu $ciekow Qérd = 24,90 m*/d
wyniesie :

Ed =24,90 m*/d x 0,32 kg O»/m* = 7,97 kg O2/d
Stad obecnie rownowazna liczba mieszkancéw (RLM) w odniesieniu do tadunku BZTs dla
sciekow dowozonych do oczyszczalni w Suchej Wielkiej wynosi:

RLM = 7,97 kg O2/d : 0,060 kg O2/Md = 133
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Sredni dobowy tadunek BZTs w §ciekach surowych jaki doprowadzany bedzie do
oczyszczalni systemem kanalizacji przyjetego przeptywu $ciekow Qérd = 11,20 m*/d
wyniesie :

Ed=11,20 m*/d x 0,32 kg O/m> = 3,58 kg O»/d
Stad réwnowazna liczba mieszkancow (RLM) w odniesieniu do tadunku BZTs dla $ciekow
doptywajacych do oczyszczalni w Suchej Wielkiej wynosi:

RLM = 3,58 kg O2/d : 0,060 kg O2/Md = 60

Catkowita ilos¢ RLM = 133 + 60 = 193 RLM

11. Wymagana jako$¢ Sciekow oczyszczonych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U.2014
poz.1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego dla
oczyszczalni o wielkosci ponizej 2000 RLM wskazniki jakosci $Sciekéw oczyszczonych
powinny odpowiada¢ ponizszym parametrom:

Analizy S$ciekow oczyszczonych na odplywie ze stawdéw wykonuje si¢ z probek
przefiltrowanych. Dla probek filtrowanych wskazniki $ciekow oczyszczonych wynosi¢
powinny odpowiednio:

Spzrs <= 40 gO2/m’

Szawiesin. <= 50 g/m3

Schzr  <=150 gOo/m?

Prébka $ciekow nie filtrowana nie powinna zawiera¢ zawiesin wigcej niz

Szawiesin. <= 150 g/m3

II. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Stacja zlewcza- prace przygotowawcze dla instalacji kontenerowej stacji zlewczej

- posadowienie stacji zlewczej na ptycie betonowej o wymiarach 140,0 cm x 240,0 cm.
Ptyta betonowa powstanie w wyniku wypetnienia betonem czgsci istniejacego otwartego
koryta punktu przyjmowania $ciekow. I1o$¢ betonu do uzupetnienia V = 2,35 m?

- renowacja betonowej powierzchni §cianek istniejacego koryta §ciekow dowozonych .
Powierzchnia do renowacji P = 5,4 m?

- odprowadzenie §ciekéw dowozonych bezposrednio do istniejacego kanatu grawitacyjnego
Ks200 kanatem projektowanym przylaczem grawitacyjnym D160 PVC, 1 = 3,0 m;

- doprowadzenie wody wodociggowej do kontenera przytagczem D32PE, L =ok. 4,0 m z
istniejgcej wewngtrznej sieci wodociggowej oczyszczalni.

zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy z dyspozytorni oczyszczalni;

1.1. Kontenerowa stacja zlewcza

Stacja zlewcza $cickow dowozonych (BB przeznaczona jest do przyjmowania
sciekow z wozow asenizacyjnych. Pozwala na okreslenie ilo§ci oraz parametréw
dostarczanych $ciekoOw, co =zabezpiecza przed przekroczeniem zatozonych wartosci
wskaznikdw zanieczyszczen, zgodnych z przyjetymi normami. Stacja zlewcza jest
przystosowana do pracy w kazdych warunkach pogodowych. Kontener o wymiarach w rzucie
1200 x 2200 mm i1 wysoko$ci 2200 mm wykonany jest w catosci ze stali kwasoodpornej. W
standardowym wykonaniu kontenera oferowanym przez producenta, ocieplone S$ciany
posiadaja poszycie zewngtrzne w postaci blachy falistej kwasoodpornej. Przez kontener
przebiega ciag spustowy Sciekow, ktorego krociec wlotowy usytuowany jest w $cianie
szczytowej natomiast wylot potaczony bedzie z rurociggiem odptywowym.

Z uwagi na niewielkie obcigzenie powierzchniowe obiektu na grunt, plyta fundamentowa
posadowiona bedzie na istniejagcym otwartym kanale stacji zlewczej.

TWS Projektowanie Janusz Urbanowicz, ul. Niedzwiedzia 51/3, 54-232 Wroctaw 7



Modernizacja oczyszczalni Sciekow w Suchej Wielkiej- Etap -1

1.2. Zasada dzialania stacji zlewczej
Wéz asenizacyjny zamierzajacy dokona¢ zrzutu $ciekow podlacza waz spustowy do przytacza
strazackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna si¢ z chwilg przytozenia klucza do czytnika
i trwa do momentu zaniku przeptywu. Zrzut $ciekdw moze odbywac si¢ grawitacyjnie.
W stacji mierzone i kontrolowane sg parametry takie jak: ilo$¢ dostarczanych $ciekow,
temperatura, pH, przewodnos¢. Pomiary zabezpieczaja przed przekroczeniem zalozonych
wartosci (zgodnych z przyjetymi normami). Uklad pomiarowy pozwala identyfikowaé
przewoznikow (kontrola dostepu) oraz zaprogramowa¢ kontyngent dowozonych $ciekow.
Odbidr. System kontroli dostepu uruchomi stacje po rozpoznaniu dostawcy na podstawie
danych odczytanych przez panel identyfikacji identyfikatora transponderowego, w ktory
wyposazony bedzie dostawca $ciekow. Po procesie identyfikacji przewoznika nastepuje
otwarcie zasuwy pneumatycznej co umozliwi przyjecie dostawy. Scieki sptyng ciggiem
spustowym DN 125mm kolejno przez czujnik przeplywomierza elektromagnetycznego
MPP04 1 modul pomiarowy, w ktérym odbywa si¢ pomiar odczynu pH, konduktancji K,
temperatury T. W przypadku gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczanych $ciekow nie
mieszcza si¢ w zadanych przedzialach warto$ci, zasuwa pneumatyczna zostanie
automatycznie zamknigta i odbior §ciekoOw przerwany. Podobnie kontrolowa¢ mozna ustalone
dla danego dostawcy kontyngenty dostaw. Proba zrzutu §ciekoOw po wyczerpaniu kontyngentu
skonczy si¢ niepowodzeniem. W kazdym z przypadkéw dostawca $ciekdw otrzyma wydruk z
potwierdzeniem lub odmowg dostawy.
Dostawa moze zosta¢ nieprzyjeta z nastepujacych powodow:

- dostawa ma ustawiong blokadg,

- przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,

- nie zidentyfikowano przewoznika,

- awaria stacji.
Po zakonczeniu odbioru $ciekdbw zasuwa z napgdem pneumatycznym zamknie si¢
automatycznie, otworzy si¢ zawor na kolektorze pluczacym 1 cigg spustowy zostanie
przeplukany samoistnie. Po ptlukaniu stacja gotowa jest do nastgpnego zrzutu S$ciekow.
Wszystkie parametry danej dostawy zapisywane sa na karcie pamicci () Karta ta
stuza do rejestracji danych dot. zrzutu $ciekow. Umozliwiaja one przenoszenie danych z
kontenera pomiarowego do komputera w dziale fakturowania i rejestracji danych na zasadzie
ich wymiany. Podczas gdy na jednej karcie rejestrowane s3 dane w momencie zrzutu, druga
(zapetniona) moze by¢ odczytywana przez komputer jw.
Pracg calego uktadu kontenera pomiarowego zarzadza panel sterujacy wyposazony w
sterownik przemystowy, drukarke i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcéw. Po
kazdorazowym zlewie §ciekdéw mozna wydrukowac raport dostawy zawierajacy:

e Nr dostawcy;
Date i godzing;
[lo$¢ dostarczanych §ciekow w danym dniu ogoétem;
[lo$¢ obecnie dostarczonych sciekow;
Wartos¢ pH, konduktancji 1 temperatury;
Kontyngent ustalonej ilosci Sciekow dla danego klienta;
Zrédlo Sciekow.
W_zaméwieniu do producenta stacji zlewnej (i} nalezy poda¢ nastepujace,
wyposazenie kontenera:
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e Oswietlenie zewngetrzne w postaci lampy halogenowej umieszczonej nad panelem
identyfikacyjnym , zalaczanej wylacznikiem lub zalgczanej samoczynnie + lampa
halogenowa nad drzwiami kontenera;

e Zewnetrzny zawor czerpalny kulowy ze ztaczka do weza DN 20 w poblizu ciggu
spustowego (+ zawor odwadniajacy wewnetrzng instalacje wodociaggowa);

e Przylacze wody przewodem PE80 SDR13,6 & 25x2,3 mm.

Automatyczna / reczna (mozliwos¢ wspotpracy z komputerem);

1.3. Budowa stacji zlewczej
Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnatrz
zainstalowane sg nastepujace urzadzenia i podzespoty:
- Kontener

- Przylacze strazackie

- Kompresor

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

- Zasuwa z nap¢dem pneumatycznym

- Kolektor pomiarowy

- Zawor spustowy

- Uktad odpowietrzajacy

- Uktad ptuczacy

- Uktad pneumatyczny

- Ogrzewanie elektryczne

- Uklad sterowania i zasilania

- Panele pomiarowe

- Os$wietlenie

- Panel identyfikacyjny

- Kratka wentylacyjna

- Sonda pH 1 przewodnosci

Parametry techniczne stacji zlewnej
- Typ urzadzenia: przyktadowo przyjeto stacje zlewna scickow (D

- Wydajnos¢: ~1000 <1500 1/min (60+90 m>/h);
- Zasilanie: 230V, 50 Hz;
- Doprowadzenie zasilania: YKY 3x2,5 mm?;
- Pobor mocy: moc szczytowa Ps = 3,5 kW,
- Pobor wody dla uktadu pluczacego: 20 l/cykl;
- Sprezone powietrze: Py,=0,4 + 0,6 MPa;
- Gabaryty: 2200x1200x2200 mm;
- Masa stacji: ~ 800 kg;

- Mierzone parametry:
max. przeptyw: <4000 l/min;
rzeczywisty przeptyw zalezny od oporu: 1000 + 1500 1/min;
odczyn: 2 + 14 pH;
temperatura: 0 + 50°C;
przewodnos¢: 0 + 20 mS;
- przewod przeplywowy sciekow: & 125 mm;
- §rednica przylacza: waz + szybkozlacze typu strazackiego: DN 100 mm;
- wykonanie: stal kwasoodporna;
- praca: automatyczna / reczna (mozliwos$¢ wspolpracy z komputerem);
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Schemat instalacji pomiarowej stacji zlewczej

. ztacze typu strazackiego

. ciag spustowy DN 125

. rura dolotowa

. Zzasuwa pneumatyczna

. przeptywomierz elektromagnetyczny
. modul pomiarowy

. rura wylotowa

NN kW~

1.4. Wytyczne branzowe

- Wytyczne elektryczne - zasilanie elektryczne tréjfazowe 380/400V 50Hz, zabezpieczenie
pradowe 20A; zasilajacy przewdd elektryczny YDY 5x2,5 (wyprowadzi¢ w fundamencie).

- Przylacze do komputera - przewod typu skretka symetryczny 100Q (0,22 + 0,35),
ekranowany, maksymalna dtugos¢ przewodu do 1 km (pod warunkiem Ze nie ma w poblizu
przewodéw wysokiego napiecia mogacych powodowaé zakldcenia), wyprowadzi¢c w
fundamencie razem z przewodem zasilajagcym.

- Wytyczne budowlane — stacja posadowiona jest na plycie betonowej o wymiarach w
planie1400 x 2400.

Do kontenera w ptycie zelbetowej maja by¢ wyprowadzone:

- przylacze wody wodociggowej w rurze ostonowej D90 PVC zakonczone zaworem 3/4 >’

- przewdd elektryczny w rurze ostonowej D50 PVC wedlug wytycznych elektrycznych

Na wyjsciu ze stacji zlewczej ciag spustowy zakonczony jest kotnierzem DN100 PN10

1.5. Przylacze wodociagowe

Woda wodociggowa doprowadzana jest do kontenera stacji zlewczej do celow
technologicznych tzn. do przemywania instalacji odbiorowej §ciekdw oraz do zmywania tacy
1 mycia brudnych elementéw wozdéw asenizacyjnych. Ponad to woda doprowadzana jest do
celow higienicznych obslugi wozoéw asenizacyjnych. Przylacze wody w kontenerze powinno
by¢ wyposazone w zawor antyskazeniowy. Przytacze wody D32 PE, PN10 wyposazone jest
w zawor odcinajacy Dn25 w miejscu wpigcia do istniejacej sieci wodociagowej w32.
Kontener Stacji posiada wlasng wewnetrzng instalacje wodociggowa z doprowadzeniem wody
do plukania ciggu spustowego. Instalacja wodociggowa kontenera wyposazona jest zawor
odcinajacy 17, zawdr antyskazeniowy EA-291. Zaprojektowano przylacze wody z rur

G SR (3,6 @ D32x2,3 mm. Rurociag potaczyé z istniejacym rurociagiem
przez zlaczke zaciskowa z zaworem odcinajagcym 25. Rurocigg doprowadzajacy wode
powinien wystawa¢ ok. 0,50 m nad poziom ptyty fundamentowej. Przejscie przez ptyte
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fundamentowa nalezy wykona¢ w rurze PCV & 110 mm dlugosci ok. 600 mm. Przestrzen
miedzy rurg PCV 1 osiowo utozonym w niej przytagczem wodociggowym wypetic¢ pianka
ekspansywna.

1.6. Rurociag odplywowy $ciekow

Ciag odptywowy DN 125mm kontenera pomiarowego w cato$ci wykonany jest ze stali
nierdzewnej, oparty na podporach. Poszczegdlne elementy ciggu taczone sg na kohierze lub
szybkozlaczki.

Stacja zlewna wyposazona jest przez producenta w przewod elastyczny DN 100 ze
szybkoztaczka DN 100 stuzacy do podiaczenia wozu asenizacyjnego. Scieki z ciagu
spustowego odptywac beda do istniejacej studzienki kanalizacyjnej. Rurociagg odptywowy na
odcinku wylot $ciekéw — studzienka wykonaé nalezy z rur kanalizacyjnych ( PV C
D160 x 4,7 mm taczonych na uszczelke wargowa. Polagczenie z ciggiem spustowym kontenera
za pomocg kroé¢ca PVC D160 x 4,7 mm.

2. Instalacja sito-piaskownika

2.1 Funkcja technologiczna obiektu

Obecnie proces separacji zanieczyszczen statych (skratek) ze $ciekow sanitarnych
prowadzony jest z wykorzystaniem kraty schodkowej zainstalowanej na obudowanym
kanale. Rozwarto$¢ szczelin istniejacej kraty 6mm. Po zainstalowaniu kompaktowego sito-
piaskownika proces separacji piasku i skratek bedzie w pelni zautomatyzowany. Ponadto
nowe urzadzenie o szczelinach 4 mm zapewni skuteczniejsze i1 sprawniejsze wstepne
oczyszczanie Sciekdw z zanieczyszczen statych. Wstepna doktadna separacja piasku i skratek
polepszy warunki pracy biologicznej czesci oczyszczalni Sciekow. Po zainstalowaniu sito-
piaskownika istniejgca krata i piaskownik poziomy stuzy¢ beda jako urzadzenia rezerwowe.
Jednoczesnie wyeliminowane zostanie ucigzliwe rgczne czyszczenie piaskownika
podhuznego.

2.2. Rurociag doplywowy sciekow do sito-piaskownika

Scieki z pompowni przetaczane beda do sito-piaskownika istniejacym rurociggiem ttocznym
DI160PE podajacym obecnie $cieki do komory rozpreznej przed krata schodkowsa. Na
istniejagcym rurociggu ttocznym nalezy zabudowac studzienke z zasuwami odcinajacymi
umozliwiajacymi skierowanie strugi $ciekdw do projektowanego sito-piaskownika lub
alternatywnie do  istniejacej kraty schodkowej. Uklad instalacyjny rurociggu
doprowadzajacego S$cieki do sito-piaskownika 1 zestawienie elementow wyposazenia
rurociagu przedstawia rys T-5.

2.3. Rurociag odplywowy $ciekow z sito-piaskownika

Scieki po oczyszczeniu mechanicznym z sito-piaskownika odptywaé beda rurociagiem
D200PE do kanatu odplywowego istniejacego piaskownika i dalej istniejacym kanatem D250
do stawu biologicznego. Uktad instalacyjny rurociggu odplywowego Sciekow z sito-
piaskownika i1 zestawienie elementéw wyposazenia rurociaggu przedstawia rys T-4.

2.4. Instalacja zastawek kanalowych

W celu niedopuszczenia do cofania si¢ Sciekow odptywajacych z sito-piaskownika do komor
przeplywowych istniejacego piaskownika nalezy na dwoch kanatach zainstalowac 2 zastawki
kanatowe o parametrach:

- szeroko$¢ zastawek — B = 600 mm;

- wysokos¢ zawieradet H = min 300 mm;

- wykonanie — stal OH18N9;
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2.5. Rurociag przelewowy

Komora wlotowa rozpr¢zna sito-piaskownika wyposazona jest w rurociag przelewowy
D200PE. Wylot rurociggu  wpigty jest za pomoca trdjnika do istniejacego kanatu
grawitacyjnego Ks D200. Uktad instalacyjny rurociagu przelewowego $ciekow z sito-
piaskownika i zestawienie elementéw wyposazenia rurociggu przedstawia rys T-6.

2.6. Sito-piaskownik

- zasada dzialania urzadzenia:

Wptywajace do zbiornika sito-piaskownika $cieki wstepnie trafiajg na sito spiralne, gdzie
nastepuje proces odseparowywania ciat statych (skratek). W nastgpnej kolejnosci $cieki
wplywaja do piaskownika, w ktorym nastgpuje sedymentacja piasku. Skutkiem tego jest
osadzanie si¢ na dnie zbiornika piasku, ktéry jest transportowany pod prad, z pomoca
poziomego watu §limakowego. Ostatecznie piasek trafia do komory zbiorczej, skad jest
ewakuowany na zewnatrz do kontenera za pomocg przeno$nika §limakowego. Oczyszczone
$cieki trafiajg do rurociagu odptywowego grawitacyjnego D200.

- dane techniczne sito-piaskownika:

* Dlugo$¢ - nie mniejsza niz L =5000 mm;
» Szeroko$¢ - nie mniejsza niz B =900 mm;
*  Wysokos¢ catkowita - H = do ustalenia;

» Rozwarto$¢ szczelin 4mm
=  Wykonanie materiatlowe — stal nie gorsza niz OHI18N9 ;
» Urzadzenie w wersji ocieplonej przystosowane do instalacji na wolnym powietrzu;
*  Przepustowos¢ docelowa - Qmax = 20 /s;
= Srednica kroéca doptywowego Dnl150 mm
= Srednica kroéca odptywowego (wylotowego) Dn = 200 mm
* Parametry napedow
- sito spiralne - moc silnika: P =0,75 [kW]
- szczeliny sita( perforacja) 4 mm
- naped poziomy watu §limakowego w piaskowniku - moc silnika: P = 0,75 [kW]
- naped przeno$nika slimakowego wyrzucajacego piasek - moc silnika: P = ok. 0,75 [kW]
Sito-piaskownik sterowany jest z wlasnej szafki zasilajaco—sterowniczej. Sterowanie
urzadzenia oparte o sterownik Telemechanique, Siemens S7 lub inny rownowazny .
Urzadzenie pracuje bezobstugowo. Posiada mozliwo$¢ pracy w dwoéch trybach:
- recznym — wszystkie napedy zalaczane i1 wylaczane sg recznie
- automatycznym — sito-piaskownik pracuje w zaleznosci od parametrow ustawionych w
programie sterownika. Zrzut odseparowanych skratek i piasku z urzadzenia hermetycznymi
rynnami do konteneréw ustawionych na poziomie placu.
Urzadzenie wyposazone jest w przelew awaryjny.
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Kontener o pojemnosci 1100 1 na skratki i1 piasek wyseparowany na sito-piaskowniku
Uwaga: Nalezy zakupi¢ 4 kontenery o pojemnosci 1100 I na kotkach z potokragly pokrywa

3. Pompownia $ciekow

Istniejagca pompownia $ciekdw stuzy do przettaczania $ciekow przywozonych wozami
asenizacyjnymi do obiektow technologicznych oczyszczali $ciekéw. Pompownia
zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni. Po zrealizowaniu I etapu budowy kanalizacji dla
miejscowosci Sucha Wielka do pompowni doptywaé beda rowniez S$cieki kanatem
grawitacyjnym.

W istniejacej pompowni $ciekow zainstalowane sg 2 pompy zatapialne o parametrach

Q1 =20 /s i Hc = 8,0 m. Jedna z pomp zainstalowana zostala w roku 2017. Drugg istniejaca
pompe nalezy wymieni¢ na podobnego typu jak ta zainstalowana w 2017r.

Projektuje si¢ instalacj¢ 1 pompy zatapianej osadzonej na stopie sprzegajacej. Pompa
opuszczana na prowadnicach rurowych o dlugosci 4 m. nalezy przewidzie¢ nowe prowadnice
dla tej pompy

Parametry techniczne pompy:

-Q1=10-121/s;
- Hgeo = 6,8 m;
-Hc=8,5m;

- moc silnika N =22 kW

- pompe nalezy zamowi¢ z obudow3 istniejacej tablicy przylaczeniowo-sterownicze;j;

Pompy pracowaé¢ beda w uktadzie naprzemiennym. W szczegdlnym przypadku np. przy
naptywie $ciekbw z oprdznianego wozu asenizacyjnego mozliwa jest praca 2 pomp
rownoczesnie. Instalacja pompy przedstawiona jest na rys. T-7.

Uwaga:

W komorze czerpnej nalezy zainstalowac ultradzwickowa sond¢ do sterowania praca pomp.

3.1 Prace demontazowe w pompowni

W pompowni przewiduje si¢ demontaz:

- demontaz istniejacej wyeksploatowanej pompy zatapialnej;
- demontaz 1 kompletu prowadnic;

- demontaz szafki przylaczeniowo-sterujace;j

4. Staw napowietrzany
Staw napowietrzania Sciekow o powierzchni F = 0,23 ha
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Staw napowietrzany jest podstawowym obiektem biologicznego oczyszczania Sciekow. W
stawie w wyniku intensywnego napowietrzania i mieszania $ciekow w pierwszym sektorze
(doptywowym ) zachodza procesy utleniania zwigzkow organicznych 1 czg¢sciowa
nitryfikacja. W kolejnych 2 sektorach oddzielonych od siebie elastyczng membrang poprzez
napowietrzanie §ciekOw 1 niepelne mieszanie zachodzi proces dalszego natleniania $ciekdéw i
sedymentacja zawiesin. Powierzchnia stawu napowietrzanego wynosi F = 0,23 ha. Glgboko$¢
czynna Hcz = 3,0 m. Nachylenie skarp 1:3. Dno i nachylone skarpy uszczelnione sa
membrang z tworzywa.

W wyniku intensywnego uzytkowania zainstalowane urzadzenia 1 instalacje napowietrzajgce
w stawie ulegly w znacznej mierze wyeksploatowaniu i wymagaja wymiany . W
szczegoOlnosci dotyczy to urzadzen zainstalowanych w pierwszym wydzielonym sektorze
stawu przyjmujacym $cieki z mechanicznej czeséci oczyszczalni.

4.1. Instalacja urzadzen mieszajacych Scieki w stawie napowietrzanym

Obecnie w pierwszym sektorze stawu zainstalowane s3 2 mieszadla mieszajgco-
napowietrzajace kazde o mocy 1,5 kW. Silniki mieszadet zainstalowane sg na ptywakach na
powierzchni lustra stawu. Stan techniczny mieszadet 1 niekorzystny sposob ich instalacji nie
pozwala na pelne wykorzystanie mocy tych urzadzen. Projektuje si¢ demontaz
wyeksploatowanych mieszadet i w ich miejsce instalacje 2 nowych turbin mieszajaco-
napowietrzajacych. Turbiny zainstalowane beda w strefie przydennej stawu na konstrukcjach
wsporczych umozliwiajacych ich montaz na pochylej skarpie stawu. Konstrukcje wsporcza
stanowi plyta betonowa wraz ze stalowym stelazem. Calos$¢ przytwierdzona do dna stawu.
Zastosowanie turbin  mieszajaco-napowietrzajacych  zapewnia wysoka sprawnos$¢
napowietrzania $ciekOw gwarantowang przez producenta.

Montaz turbiny ze wzgledu na trudne warunki techniczne wynikajace z budowy istniejacego
zbiornika wylacznie pod nadzorem dostawcy urzadzenia.

Powietrze zasysane do komory mieszajacej turbiny bedzie rurociggiem pionowym D32 .
Potozenie turbin stabilizowane zostanie poprzez istniejgce odciagi linowe. Zasilanie kablem o
dlugosci min.15 m z szafki przylaczeniowej posadowionej na poziomie linii brzegowej stawu.
Kabel zasilajacy turbing poprowadzony nad lustrem $ciekdéw po linie odciggu.

Parametry techniczne turbiny:

Przyktadowo dobrano turbine (i) o parametrach:

- moc silnika turbiny N = 1,5 kW;

- zdolnos¢ natleniania- transfer tlenu 1,1 kg O2/h;

- ilo$¢ pobieranego powietrza ok. 20 m>/h;

- cigzar turbiny 55 kg;

- rurocigg powietrza D32PE

4.2. Instalacja urzadzen do napowietrzania Sciekow w stawie

Projektowana jest wymiana zuzytych rurociaggdéw rozprowadzajacych spr¢zone powietrze
gléwnym kolektorem ze stacji dmuchaw do dyfuzoréw.

Zainstalowa¢ nalezy nowe rurociagi :

- rurocigg RP-1 Dnl50 doprowadzajacy powietrze do 1 sektora stawu napowietrzanego.
Rurocigg w wykonaniu: stalowy OHI18N9 o dtugosci L = 25 m (1 sztuka). Potaczenie z
istniejgcym rurociggiem powietrza kotnierzowe;

- rurociaggi RP-2 Dnl00 doprowadzajace powietrze do nastgpnych sektorow stawu
napowietrzanego. Rurociaggi w wykonaniu: stalowe OH18N9 o dlugosci L = 25 m (4 sztuki) .
Potaczenie z istniejagcym rurociggiem powietrza kotnierzowe;

Rurociggi umocowane na poziomie lustra $ciekow na konstrukcjach wsporczych i
stabilizowane za pomocg odciggéw linowych.
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- piony zasilajace dyfuzory

Instalacja nowych pionéw z rurociggoéw elastycznych Dn50 o dlugosci L1 = 5,0 m;

Catkowita ilo$¢ pionow - 22 sztuki;

Kazdy pion wyposazony w zawor kulowy Dn50 ze stali nierdzewnej;

- dyfuzory

Instalacja w 1 sektorze 6 kompletow dyfuzoréw D-4 rurowych D65  mm, elastomerowych
o dlugosci 1= 1000 mm ( min 800mm);

W kazdej sekcji zainstalowanych po 4 dyfuzory. Catkowita ilo§¢ zainstalowanych dyfuzorow
w 1 sektorze n = 24 sztuki

Instalacja w 4 kolejnych sektorach po 4 komplety dyfuzoréw D-2 rurowych D65 mm
elastomerowych, o dtugosci L = 1000 mm ( min 800mm);

W kazdej sekcji zainstalowanych po 2 dyfuzory. Catkowita ilo§¢ zainstalowanych dyfuzoréw
w 4 sekcjach n = 32 sztuki.

Laczna ilo$¢ wszystkich zainstalowanych dyfuzorow w stawie napowietrzanym n = 56 szt.
Powietrze do instalacji napowietrzajacej dostarczane bedzie z istniejacej stacji dmuchaw
istniejagcym stalowym rurociggiem RP d 219x4,5.

4.3. Odciagi linowe - konstrukcje wsporcze rurociagéow

Istniejagce odciagi linowe stabilizujace potozenie mieszadet i rurociggdw powietrza nalezy
wymieni¢. Konstrukcje mocujace odciagi zlokalizowane na brzegach stawu pozostang
wykorzystane.

- ilo$¢ odciggdéw linowych do wymiany - 6 sztuk;

- dhugos¢ odciggow linowych L1 =36,0 m;

- material odciggow stal nierdzewna ¢ 3mm;

Dodatkowo oprdocz odciggéw linowych projektowane sg konstrukcje wsporcze dla rurociagow
sprezonego powietrza zapobiegajace przemieszczaniu si¢ rurociggéw polozonych na
poziomie lustra $ciekow w wyniku dziatania wiatréw i falowania $ciekéw. Konstrukcje
wsporcze skladajg sie z elementow stalowych zakonczonych uchwytami dla rur. Konstrukcje
stalowe wykonane ze stali OHI8N9 zakotwione przy dnie do ptyt betonowych. Szczegot
konstrukcji wsporczej przedstawia rysunek T-14.

4.4. Instalacja sondy tlenowej

Projektowana jest instalacja sondy tlenowej z lokalizacja w 1 sektorze stawu
napowietrzanego. Sonda przytwierdzona zostanie do odciggu linowego turbiny
napowietrzajacej. Lokalizacja sondy przedstawiona jest na rys T-10. Odczyty zawartosci tlenu
rozpuszczonego w S$ciekach wykorzystane zostang do sterowania pracg istniejacych
dmuchaw.

Istniejgca stacja dmuchaw sktada si¢ z 3 dmuchaw w obudowach dzwigkoszczelnych o
parametrach:

- wydajno$é¢ Q1 = 6,4 m*/min;

- moc silnika N = 7,5 kW

- dp =400 mbar;

4.5 Powig¢kszenie kubatury stawu napowietrzanego

W wyniku dtugotrwatej eksploatacji stawu deformacji ulegly fragmenty skarp 1 umocnien
brzegowych. Z dna stawu nalezy usung¢ zalegajace osady 1 usuwiska w celu powiekszenia
catkowitej kubatury obiektu. Kubatura stawu po uporzadkowaniu i oczyszczeniu z
zalegajacych osadéw powinna wynosi¢ V = 4600 m?;

Wymiary stawu napowietrzanego w planie L =78 m, B =36,0 m, Hczynne = 3,0 m
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Ilo$¢ osaddéw do usunigcia zalegajacego na dnie stawu okre$lona zostala na podstawie
pomiaréw wynosi ok. 1200,0 - 1500 m?

Osady wydobyte ze stawu napowietrzanego przed wywiezieniem na sktadowisko nalezy
odwodni¢ na terenie oczyszczalni do poziomu 18 - 20% zawartosci suchej masy.
Szacunkowe uwodnienie zalegajacych osadow wynosi ok. 98 - 99%.

Ilo$¢ odwodnionych osadow do wywiezienia na sktadowisko;

Q =ok. 150 Mg o uwodnieniu UW = 80% (20%smo)

4.6. Demontaz istniejacych urzadzen w stawie napowietrzanym

Po oproznieniu stawu ze S$ciekow 1 osadow nalezy zdemontowaé wyeksploatowane
urzadzenia i instalacje w tym:

- rurocigg powietrza D160 PE o dtugo$ci L =25 m — 1 sztuka;

- rurociagi powietrza D110 PE o dtugosci L =25 m — 4 sztuki;

- odciagi linowe - o dtugosci L1 =36 m — 6 sztuk;

- mieszadla ptywajace — 2 sztuki,

- piony elastyczne zasilajace dyfuzory Dn50. L1 = 5,0 m — sztuk 22;

Dyfuzory rurowe elastomerowe L1 = 1000 mm — sztuk 56;

5. Nitryfikator

Istniejacy obiekt o konstrukcji zelbetowej wyposazony w system instalacji do intensywnego
napowietrzania §ciekéw. Komory nitryfikatora wypetnione pakietami utrzymujacymi ztoze
biologiczne. Do W obiekcie tym w wyniku intensywnego napowietrzania nastepuje utlenianie
zwiazkow azotu. Scieki do nitryfikatora doptywaja po wstepnym biologicznym oczyszczaniu
ze stawu napowietrzanego. Odplyw S$ciekdw oczyszczonych z nitryfikatora do kolejnego
stawu stanowiacego ostatnia faze doczyszczania $ciekow. Staw ten o kubaturze V= 6375 m?
peni funkcje wyblyszczajaca 1 stabilizujaca jakos¢ odprowadzanych z oczyszczalni $ciekow
do odbiornika. Stan techniczny konstrukcji nitryfikatora dobry.

5.1 Instalacja nowych urzadzen w nitryfikatorze :
a) pompa zainstalowana w obiekcie zatapialna pompa recyrkulacyjna.
Parametry pompy przeznaczonej do wymiany:
-Qp=10-121s;
-Hp=5,0 m;
- pompa zainstalowana na elastycznym przewodzie ttocznym bez stopy sprzegajacej;
b) zasuwy Dn200 -3 sztuki do zabudowy w ziemi na istniejacych rurociggach. Zasuwy
zainstalowa¢ wraz z przedtuzkami i skrzynkami.
¢) ztoze pakietowe z tworzywa PVC o objetosci 25 m?;

5.2 Demontaz istniejacych urzadzen w nitryfikatorze

- demontaz istniejacego zloza pakietowego ok 25m?;

- demontaz pompy recyrkulacyjnej wewnatrz nitryfikatora;
- demontaz 3 zasuw Dn 200 zainstalowanych w ziemi,

6. Staw oczyszczajacy

Staw oczyszczajacy o powierzchni F = 0,3 ha 1 gtebokosci H = 3,0 m wypelniony pakietami
Z 17¢s3 wodna.
Skarpy wewnetrzne stawu bez umocnien uleglty w wielu miejscach rozmyciu 1 wymagaja
ponownego wyprofilowania i obudowy w gornej strefie na styku linii Sciekow i powietrza.
W wyniku rozmycia skarp odstonigte zostalty konstrukcje wsporcze odciagdéw linowych
przytrzymujacych ptywajace pakiety. Konstrukcje wsporcze odciggéow w bardzo ztym
stanie wymagajag wymiany
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6.1 Staw oczyszczajacy instalacja - umocnien skarpy wewnetrznej

Po wyréwnaniu 1 wyprofilowaniu skarpy wewnetrznej stawu projektowane jest umocnienie
gornego pasa skarpy o szerokosci 1,0m ekokratkg wypelniong zwirem w czgsci omywane;j
$ciekami 1 ziemig powyzej lustra Sciekow po calym obwodzie wewnetrznym stawu.
Powierzchnia skarp przewidziana do umocnienia P = 1,0m x 280,0m = 280m>.

Widok ekokratki do umocnien brzegdéw i skarp zbiornikéw

6.2 Instalacja nowych konstrukcji wsporczych dla odciagéw linowych

Projektuje si¢ instalacje nowych konstrukeji wsporczych dla odciagdéw linowych.
Konstrukcje wsporcze w postaci stupkéw betonowych o wymiarach;

- $rednica stupka D = 20cm;

- wysokos¢ stupka H = 80cm

Stupki wkopane w skarpe na glebokos¢ 70cm. W gornej czesci stupkdéw uchwyty stalowe dla
mocowania odciggdéw linowych. Uchwyty wykona¢ ze stali nierdzewnej OH18N9,

- 1lo$¢ stupkow z uchwytami — 50sztuk

Widok uszkodzonych konstrukcji wsporczych dla odciaggéw linowych
na rozmytych skarpach wewnetrznych stawu
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6.3 Demontaz istniejacych konstrukcji w stawie oczyszczajacym
- demontaz istniejacych 50 konstrukcji wsporczych odciagéow linowych;

Uwaga: w celu wykonania profilowania skarp wewnetrznych stawu i zatozenia umocnien i
nowych konstrukcji wsporczych dla odciggow nalezy obnizy¢ zwierciadto sciekow w stawie o
min. 1,5m lub catkowicie opr6zni¢ staw jednocze$nie uwazajac aby nie uszkodzi¢
ptywajacych kwater do hodowli rzgsy.

7. Zestawienie mocy projektowanych urzadzen mechanicznych

- pompownia $ciekow

Instalacja 1 pompy o mocy P = 2,2 kW kW;

Demontaz istniejgcych pomp o mocy p=2 x P1 =3,0 x 2 kW =6 kW;

- Sito- piaskownik

Moc zainstalowanego urzadzenia P = 2,25 kW;

Urzadzenie zastgpuje prace istniejacej kraty schodkowej o facznej mocy 5,45 kW;
- Staw napowietrzany

Moc zainstalowanych turbin P =2 x 1,5 kW;

Urzadzenia zastgpuja istniejace mieszadta przeznaczone do demontazu o mocy P =2 x 1,5
kW;

- Nitryfikator

Instalacja pompy o mocy P = 1,5 kW

Demontaz istniejacej pompy o mocy P = 1,5 kW;

III. OKRES EKSPLOATACJI INSTALACJI

Zaktada sie, ze zainstalowane nowe urzadzenia techniczne przewidziane niniejszym projekcie
modernizacji moga by¢ eksploatowane przez okres 15 - 20 lat w tym:

- pompy — 15 lat;

- aeratory — 15 lat;

- sito-piaskownik — 20 lat;

- kontenerowa stacja zlewcza — 20 lat;

IV. ZASADY REALIZACJI ROBOT MONTAZOWYCH

Uktadanie rurociggdéw technologicznych zewnetrznych z rur PE powinno by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej IKS: BN-83/8836-01 w powigzaniu z
PN-86/B-02480 1 PN-83/8836-02. Ze wzgledu na to, ze cz¢s$¢ rurociggow technologicznych
pomigdzy obiektami instalowana bedzie nad terenem nieodzowne jest zapoznanie si¢ z
instrukcjg producenta rur dotyczaca technologii budowy instalacji uwzgledniajaca specyfike i
odmienne wlasciwos$ci fizyczno-mechaniczne rur z PE 1 PVC. Rury z tworzyw (materiat
sprezysty) pod wpltywem temperatury ulegaja deformacji. Istotne jest wigc wykonanie
wiasciwej izolacji rur.

Z uwagi na wilasciwosci fizyczno-mechaniczne rur z PE ukladanie przewodow nalezy
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Rurociagi ttoczne z PE laczone bedg przez
zgrzewanie doczotowe. Cigcia poprzeczne rur nalezy wykonywa¢ w plaszczyznie
prostopadtej do osi rury przy pomocy urzadzen typu chomatowego.
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V.ZASADY BHP

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z modernizacja oczyszczalni z uwagi na konieczng
ochron¢ zdrowia pracownikOw oraz osOb trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkie
obowigzujace zasady bhp zawarte w przepisach i normach branzowych w tym:

- Rozporzadzenie MIPS z dnia 26.05.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow BHP.
DZ.U.Nrl29, poz.844, zalacznik do rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne”

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13,
poz. 93.

- Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych . Dz. U. Nr 96, poz. 437.

- Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow. Dz. U. Nr 96, poz. 438

- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz II-
instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
W czasie wykonywania robdt ziemnych, budowlanych 1 montazowych nalezy szczeg6lna
uwage zwréci¢ na zagrozenia dla zdrowia i zycia wynikajace z faktu, ze prace te wykonywane
beda na terenie czynnej oczyszczalni §ciekow, na ktorej przebywac beda osoby nie zwigzane
z pracami montazowymi a obshlugujace obiekty technologiczne.

W szczegblnosci nalezy zwrdci¢ uwage przy wykonywaniu takich czynnosci jak:

- transport elementow budowlanych na terenie oczyszczalni

- roztadunek ciezkich materiatow 1 urzadzen

- sktadowanie rur i innych materialéw zgodnie z instrukcjami producentow

- montaz urzadzen
W zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych na czynnym obiekcie teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ migdzy innymi poprzez:

- ogrodzenie placu budowy

- ustawienie tablic ostrzegawczych

- o$wietlenie barierek i placu budowy
Wszelkie prace w zbiornikach, studzienkach kanalizacyjnych , powinny by¢ prowadzone po
uprzednim przewentylowaniu obiektu przenosSnym wentylatorem. Nalezy sprawdzié¢
kazdorazowo wykrywaczem gazdéw poziom st¢zenia gazow toksycznych. Wejscie do tych
obiektow moze odbywac si¢ wylacznie z asekuracja osoby znajdujgcej si¢ na zewnatrz, a
osoba wchodzaca do $rodka zbiornika powinna by¢ wyposazona w aparat tlenowy.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Przy realizacji inwestycji w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikow oraz osob trzecich nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych:

. Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120 poz. 1126 § 2)

. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bhp
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i zalagczniku do Rozporzadzenia - ,,Pomieszczenia i urzgdzenia
higieniczno-sanitarne”,
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= Rozporzadzenie MI z dnia 16.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

= Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

= Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

= Rozporzadzenie MG i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz. 93),

Podczas realizacji robot budowlanych wystapig szczegolne zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi . W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy
stosowa¢ wszystkie $rodki organizacyjno-techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym ze specyfiki prowadzonych robot. Inwestycja ze wzgledu na nieskomplikowane
prace montazowe 1 czas trwania krotszy niz 1 miesigc nie wymaga opracowania ,,planu
bioz”:

= wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami;

= stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim
oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych;

= okresli¢ sposob przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych;

= wszystkie prace prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢ oraz szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen
zwigzanych z szybkimi zmianami pogodowymi.

VII. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie oddzialywaé znaczaco na otoczenie. Nalezy wykluczy¢ negatywny
wplyw przedsiewziecia na obszary Natura 2000, ze wzgledu na znaczng od nich odleglos¢
oraz rodzaj inwestycji.

Wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 24
maja 2005 r.) projektowane przedsigwzigcie nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko. Wynika to z faktu, Ze planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych
warunkow korzystania ze srodowiska. W niewielkim zakresie zwigksza si¢ i1los¢
oczyszczanych $ciekow 1 1lo$¢ ta nie przekroczy dopuszczalnej ilosci okreslonej w aktualnym
pozwoleniu wodno-prawnym.

— Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi. Z
uwagi na przyjete rozwigzania 1 zastosowane nowoczesne urzadzenia nie begdzie stanowita
statego uciazliwego zrodta halasu. Poprzez zastosowanie hermetycznych urzadzen do
przyjmowania $ciekbw dowozonych oraz hermetycznego urzadzenia do separacji
zanieczyszczen statych znaczaco zmniejszy si¢ emisja ucigzliwych zanieczyszczen do
powietrza.
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— W wyniku prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji nie wystapiag zmiany mikrorzezby
terenu.

— Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki gruntowo-wodne. Wynika
to z faktu, ze prace ziemne przewidywane sg w bardzo ograniczonym zakresie.

— Zmniejszy si¢ zasadniczo potencjalne zagrozenie srodowiska zwigzane z ewentualnymi
awariami instalacji ze wzgledu na zastosowane nowoczesne urzadzenia i materialy wysokiej
jakosci.

— W trakcie eksploatacji instalacji do separacji zanieczyszczen statych, piasek i skratki
gromadzone bgda w szczelnych kontenerach i sukcesywnie wywozone na skladowisko
odpadow.
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