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OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA

1. INFORMACJE OGOLNE

1. INWESTOR
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia

2. UZYTKOWNIK OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia

3. LOKALIZACJA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY
Istniejgca oczyszczalnia SciekOw - dziatka nr 86/1 AM-1 potozona w obrgbie wsi Sucha
Wielka. Gmina - Zawonia

Powiat — trzebnicki

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej czgSci opracowania jest projekt branzy elektrycznej modernizacji
istniejgcej oczyszczalni §ciekdw stanowigcej etap I ogdlnego programu uporzadkowania
gospodarki wodno-§ciekowej na terenie gminy Zawonia.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Dane bilansowe dotyczace ilosci i jakosci $ciekdw bytowo-gospodarczych
doprowadzanych do oczyszczalni scieckow w Suchej Wielkiej;

- Dokumentacja archiwalna istniejgcej oczyszczalni sciekdéw w Suchej Wielkiej;

- Prawo Wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. z pdZniejszymi zmianami;

- Prawo wodne, ustawa z dnia 5 stycznia 2011.r. Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r;

- Prawo Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z p6zniejszymi
zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006
Nr 137 poz. 984);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014- (Dz. U.2014 poz. 1800)
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod lub do
ziemi oraz w sprawie  substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego ;

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z péZniejszymi
zmianami;

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

- Aktualne wypisy z rejestru gruntu i mapa ewidencji gruntu;

- Aktualne pozwolenie wodno-prawne na szczeg6lne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych. Decyzja Starosty Trzebnickiego
OS- 6226/16/2008 z dnia 22.09.2008 .

- Projekty branzowe

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowany projekt obejmuje:
- modernizacje rozdzielnicy RG,
- zasilanie nowych obiektéw z rozdzielnicy RG,
- instalacje uziemiajace i potaczen wyrownawczych,
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2. Dane szczegolowe.
Opis stanu istniejacego.

Obecnie rozdzielnica gltéwna RG oczyszczalni $ciekow, zlokalizowana w budynku
socjalnym, zasilana jest ze ztacza ZK-3P z ukltadem pomiarowym zainstalowanego przy
ogrodzeniu oczyszczalni. Moc umowna dla oczyszczalni wynosi zgodnie z Warunkami
Przytaczenia 39kW.

Opis projektowanych rozwiazan.

Zgodnie z bilansem mocy, po modernizacji i budowie nowych obiektow, zapotrzebowanie na
moc bedzie mniejsze niz przed modernizacja.

Przewiduje si¢ modernizacj¢ istniejacej rozdzielnicy RG (zabudowa nowego obwodu) oraz
wykorzystanie istniejagcych obwodow na zasilanie nowych szaf i urzadzen.

W zakres projektowanych instalacji wchodza:
- zabudowa nowego obwodu zasilania dla stacji zlewczej w rozdzielnicy RG,
- ulozenie nowego kabla zasilajacego projektowang wlasng szafe zasilajaco — sterowniczg
stacji zlewczej RSZ,
- ulozenie nowego kabla zasilajacego projektowang wilasng szafe zasilajaco — sterowniczg
sito — piaskownika RSP,
- wykorzystanie istniejagcych obwodow rozdzielnicy RG na zasilanie:
e Projektowanej wlasnej szafy zasilajgco — sterowniczej dmuchaw RN (z
wykorzystaniem istn. kabla zasilajacego)
e Projektowanej wlasnej szafy zasilajagco — sterowniczej pompowni RP (z
wykorzystaniem istn. kabla zasilajacego)
e Projektowane; wlasne] szafy zasilajaco — sterowniczej nitryfikatora RGN (z
wykorzystaniem istn. kabla zasilajacego)
e Nowych napgdow: Aeratorow TRN1 i TRN2 (z wykorzystaniem istn. kabli
zasilajacych)

- wykonanie instalacji uzioméw 1 potagczen wyrownawczych tasma FeZn 30x4mm, oraz prz
uzyciu uziomoéw pionowych w ziemi.

2.1. Modernizacja rozdzielnicy RG.
Rozdzielnice RG nalezy wyposazy¢ w nowy obwodd (nr 19) zasilania Stacji Zlewczej.

W tym celu nalezy w wolnym miejscu rozdzielnicy zabudowa¢ rozlacznik bezpiecznikowy
R303 16 ze wkiadkami gG/gL 16A. Do roztacznika doprowadzi¢ nowy kabel zasilajacy
stacje.

W przypadku istniejacego obwodu nr 6, nalezy zdemontowaé istniejacy kabel
zasilajacy demontowang kratg¢ 1 wprowadzi¢ nowy projektowany kabel zasilajacy dla sito-
piaskownika na ten obwod.
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W trakcie montazu urzadzen wewnatrz szaf nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
pewnos¢ potaczen do listwy PE 1 potaczen zaciskow PE miedzy soba. Na przewody
podiaczone do zaciskow listew, nalezy zatozy¢ oznaczniki z adresami potaczen.

Obok urzadzen montowanych na ptycie montazowej nalezy umiesci¢ w sposob trwaty ich
oznaczenia projektowe.

Kolorystyka przewodéw kabelkowych:

L ~230V/50Hz - kolor izolacji czarny

N - kolor izolacji niebieski

PE - kolor izolacji z6tto-zielony
+24V/DC - kolor izolacji czerwony
0V/DC - kolor izolacji zielony
Uwaga:

Whnetrze rozdzielnicy traktowane jest jako pomieszczenie ruchu elektrycznego o napieciu do
1000 V. Dostep do wnetrza szafy moze mie¢ wylacznie personel uprawniony, posiadajacy
odpowiednia grupe klasyfikacyjng BHP.

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

Szybkie wylaczenie zasilania uszkodzonych obwodoéw zgodnie z normg PN-IEC 60364.
Urzadzenia i napedy zasilane beda napieciem ~400/230V AC.
Ochrona przed porazeniem realizowana bedzie przez:
- potaczenie metalowych obudéw oddzielnym przewodem PE
- wylaczniki instalacyjne zwarciowe
- wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajagcym [ = 30 mA, jako
uzupetnienie przed dotykiem bezposrednim, lub w przypadku braku ostroznosci
uzytkownikow.
Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe] przeprowadzac:
- po zamontowaniu instalacji ochronne;j,
- w trakcie eksploatacji co najmniej raz w roku,
- po wszelkich pracach montazowych ew. naprawach wykonywanych w czasie
eksploatacji rozdzielnicy.

2.3. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W rozdzielnicy zabudowane sg istniejgce ochronniki przepigciowe

2.4. Sieci elektryczne zewnetrzne.

Kable zasilajace, na zewnatrz nalezy uktada¢ w ziemi. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z
zaleceniami normy N SEP-E-004. W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem terenu, lub pod
drogami nalezy stosowaé rury oslonowe. Gigbokos$¢ ulozenia kabli mierzona od gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7 m. a pod drogami 1,1 m. Po utozeniu
danych odcinkéw sieci zewnetrznych i zasypaniu 30 cm warstwg gruntu, przykry¢ kable
tasmami ostrzegawczymi koloru niebieskiego. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢
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pomiary rezystancji izolacji 1 skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwodow
elektrycznych 1 dostarczy¢ stosowne protokoty.

2.5. Instalacje elektryczne na obiektach

UWAGA:
Instalacje elektryczne, zasilajace, uziemien i polaczen wyréwnawczych na obiektach od

wlasnych szaf zasilajaco — sterowniczych wykona wg dostarczonego projektu z wlasnymi
szafami, dostawca tych urzadzen i szaf.

Nalezy dodatkowo stosowac si¢ do uwag wymienionych ponizej:

- trasy kablowe prowadzi¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

- kable, tam gdzie to konieczne, wprowadzac¢ do obiektow, przez przepusty kablowe.
Przepusty kablowe po wprowadzeniu kabli uszczelni¢,

- wewnatrz obiektow kable prowadzi¢ w korytkach perforowanych, ze stali nierdzewnej z

pokrywami lub w listwach elektroinstalacyjnych z PCV odpornego na UV, po konstrukcjach

Scianach, itp.. Korytka mocowa¢ za pomoca typowych wspornikow 1 zestawow

montazowych, co 1,2m. Kable w korytkach mocowa¢ do koryt za pomoca opasek. Kable

wyposazy¢ w trwale oznaczniki. Pozostawia¢ odpowiedni zapas kabli po doprowadzeniu w

docelowe miejsce,

- korytka kablowe metalowe powinny by¢ uziemione i ich odcinki trwale potaczone na calej

dhugos$ci polaczeniami z tego samego materiatu, co korytka. Korytka uziemia¢ co 15 — 20m

przewodem LYzo 16mm?, taczac z instalacja wyrownawcza obiektu,

- wszystkie przebicia, przej$cia kablowe przez $ciany i sufity, muszg by¢ oslonigte twardymi

rurami PCV lub stalowymi, a po ulozeniu kabli nalezy je uszczelni¢ masa elastyczng

ognioodporna,

- podejscia koncowe do poszczegolnych urzadzen wykonywa¢ w  rurkach

elektroinstalacyjnych, elastycznych, z PCV, $32 mm, lub ¢25 mm.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie : PN-IEC
60364 ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow PBUE.

2.6. Uziomy, polaczenia wyrownawcze.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowa ochrong¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wylgcznie zasilania w uktadzie TN-S w rozdzielnicy RG 1 wlasnych szatkach zas. —
ster.

Dodatkowo zastosowano wytgczniki r6znicowo — pradowe o pradzie réznicowym Al =
30 mA.

Dla modernizowanych instalacji oraz wilasnych szafek zas.-ster. nalezy wykonaé
uziemienia, tasmg FeZn 30x4mm potaczong z uziomami pionowymi (4szt.): Cu, fi 16mm, dt.
om, (D - - < cbionymi w ziemi w poblizu obiektow. Rezystancja nie moze
by¢ wigksza niz 10Q2. W przypadku nie osiagnigcia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy
zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe. Do uzioméw podiaczyé rowniez wszystkie
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przewodzace elementy obudéw, konstrukcji, drabinek, itp. przewodami LgY Zo o przekroju
min. 16mm?2.

2.10. Zestawienie mocy projektowanych urzadzen.

Pompownia $ciekow:
Instalacja 2 pomp o mocy P =2xP1 = 2,2 x 2kW= 4,4kW;
Demontaz istniejacych pomp o mocy p = 2x P1 = 3,0x2kW= 6kW;

Sito- piaskownik:
Moc zainstalowanego urzadzenia P = 2,25 kW;
Urzadzenie zastepuje pracg istniejacej kraty schodkowej o tacznej mocy 5,45kW;

Stacja zlewcza:
Moc zainstalowanego urzadzenia P = 3,5 kW;

Staw napowietrzany:

Moc zainstalowanych turbin P =2 x 1,5kW;

Urzadzenia zastepujg istniejgce mieszadta przeznaczone do demontazu o mocy
P=2x1,5kW;

Nitryfikator:
Instalacja pompy o mocy P=1,5kW
Demontaz istniejacej pompy o mocy P=1,5kW;

UWAGA: Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich odbiorow przedstawionych na schemacie strukturalnym..
Jezeli nie bedzie spelniona nalezy wymieni¢ kable na o wigkszym przekroju.

2.11. Wytyczne dla dostawcow wlasnych szaf zasilajaco - sterowniczych.

STACJA ZLEWCZA

Dostawca stacji zlewczej dostarczy ze stacja zlewczg m.in.:

- dokumentacje projektowa szafki stacji zlewczej

- wlasna szafe zasilajaco — sterownicza,

- instalacje zasilajace, sterownicze oraz uziemien i potgczen wyréwnawczych wszystkich
urzadzen stacji.

- panel obslugowy z czytnikiem kart i rejestracjg ilosci Sciekow.

- mozliwos¢ na przyszite podigczenie stacji zlewczej do Centralnego Systemu Sterowania

oczyszczalni, przy pomocy jednego z protokotow sieciowych: (GG
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SITO - PIASKOWNIK

Dostawca sito-piaskownika dostarczy z sito-piaskownikiem m.in.:

- dokumentacj¢ projektowa szafki sito-piaskownika

- wlasna szafe zasilajaco — sterownicza,

- niezbedng aparature pomiarowa, sygnalizacyjng — potaczong z wilasna szafy,

- instalacje zasilajace, sterownicze oraz uziemien i potaczen wyréwnawczych wszystkich
urzadzen stacji.

- mozliwo$¢ na przyszle przekazywanie sygnatow: PRACA, AWARIA (styki
bezpotencjalowe) do Centralnego Systemu Sterowania oczyszczalni.

POMPOWNIA

Dostawca pompowni dostarczy z pompami m.in.:

- dokumentacj¢ projektowa szafki pompowni.

- wlasna szafg zasilajgco — sterownicza,

- niezbedng aparatur¢ pomiarowa, sygnalizacyjng — potaczong z witasng szafa,

- instalacje zasilajace, sterownicze oraz uziemien i potaczen wyréwnawczych wszystkich
urzadzen stacji.

- mozliwos$¢ na przyszle przekazywanie sygnatlow: PRACA, AWARIA, AUTO, REKA (styki
bezpotencjatowe) dla kazdej z pomp, do Centralnego Systemu Sterowania oczyszczalni.

NITRYFIKATOR

Dostawca nitryfikatora dostarczy z pompa m.in.:

- dokumentacje projektowa szafki nitryfikatora.

- wlasng szafe zasilajaco — sterownicza,

- niezbedng aparatur¢ pomiarowa, sygnalizacyjng — potaczong z witasng szafa,

- instalacje zasilajgce, sterownicze oraz uziemien i1 potaczen wyrdéwnawczych wszystkich
urzadzen stacji.

- mozliwos¢ na przyszie przekazywanie sygnatow: PRACA, AWARIA, AUTO, REKA (styki
bezpotencjatowe) pompy, do Centralnego Systemu Sterowania oczyszczalni.

DMUCHAWY

Dostawca wtasnej szafki zasilajaco — sterowniczej dla dmuchaw dostarczy:

- dokumentacje projektowa szatki dmuchaw oraz instalacji sterowania i AKPiA.

- uktad sterowania szafki wykonany w oparciu o falowniki ( 3szt. po jednym dla kazdej
dmuchawy) wspolpracujace z pomiarem st. tlenu ST,

- niezbednag aparatur¢ pomiarowa (sonda tlenowa + przetwornik i armatura mocujaca),
sygnalizacyjng — polaczong z wilasng szafg,

- instalacje zasilajace, sterownicze, AKPiA, oraz uziemien i polaczen wyrdéwnawczych
wszystkich urzadzen podtagczonych do szatki dmuchaw

- mozliwos¢ na przyszie przekazywanie sygnatow: PRACA, AWARIA, AUTO, REKA (styki
bezpotencjatowe) — dla kazdej dmuchawy, oraz sygnal zadawania czestotliwosci (4-20mA)
dla kazdego falownika, oraz odczyt pomiaru ciagtego st. tlenu (4-20mA) z tlenomierza ST,
do/z Centralnego Systemu Sterowania oczyszczalni.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

Specyfika projektowanych instalacji powinna by¢ uwzgledniona w opracowanym
przez przysztego wykonawce robot, zgodnie z rozporzadzeniem ministra do spraw
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej art.20 ust.1 pkt 1b ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ przed rozpoczgciem robdt, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu prac ziemnych, zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenie wynikajace z
czynnego uzbrojenia elektrycznego i technologicznego.

W miegjscu skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonaé probne przekopy
celem ustalenia przebiegu i glebokosci utozenia tych urzadzen.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposob oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wszystkie mogace wystapi¢ kolizje usuwaé w Scistej wspolpracy z  Stuzbami
Eksploatacyjnymi.

Roboty przy linii kablowej winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia w zakresie samodzielnej funkcji techniczne;.
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