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45233000-9  Roboty v zakresie konstruowania, fundamentowania oraz vykonywanis nawerzehinl aulosirad, drog
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - - jim. Poszcz. | Razem |
1 |Kanalizacja sanitarna.Kanat KS 1 z rur PVC 250 mm-L=1114,51 m
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km ‘ ‘
d.1|0120-06
KS1
1.11451 |km | 1.115 -
B B ! | RAZEM 1.115
2|indyw. Obsluga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km |
d.1
1.115 — km | 1.115
- | RAZEM 1.115]
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m? |
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem
z.0.2.13.
9902-01
analogia
KS1
o 190.0*3.0 e e m? 270.00 R
- B RAZEM ~270.00
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-  |m?
d.10126-01 charek
0126-02
KS1
_ 14814730 m 444.42
S— — o RAZEM 444,42
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad (m3
d.1|0218-02 w gruncie kat.Il.70% wykonanie wykopow mechanicznie.
UWAGA: Przyjeto poszerzenie wykopow o 20cm z kazdej strony dla szalunkow
systemowych ubezpieczenia $cian wykopéw
KS1
1.25%(2.91-0.08)*90.0 318.38
1.25%(2.91-0.3)*148.14 483.31
1.25%2.91*849.57 3090.31
(3.0%3.0-1.25"1.25)*(2.83*3+2.61*4+2.91*28) 746.80
A (suma cze$ciowa) e e
4638.80
B (obliczenia pomocnicze) s==smss=s
4638.80
| 4638.8*0.7 o m3 3247.16 o
| o | | RAZEM 324716 |
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1/0317-0501 gruntach suchych kat.|lI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym,
glebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie. UWA-
GAjw.
4‘ 463%%.8*0,30 e —, m3 1391.64 R
- RAZEM 1391.64 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . j:m. Poszcz. Razem
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio |m3
d.1/0212-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.1 km
podsypka,obsypka,studnie,rury,wymiana gruntu
KS1
podsypka i obsypka
1.05%0.7*(148.14-4*1.5) m3 104.47
1.05*0.7*(939 57-31*1.5) m3 656.41
A (suma czesciowa) ———————
m3 760.88
podtoze betonowe pod studnie
1.6%1.6%0,12*4 m3 1,23
1.6%1.6*0.12*31 m3 9.52
0.7*0.5*0.12*7 m3 0.29
B (suma czes$ciowa) esssrseaaress
m3 11.04
studnie
3.14*0.75%0.75*(2*2.61+2.76+2.74) m3 18.93
3.14*0.75%0.75%(2.95+2.74+2.88+3.21+3.27+3.36+3 49+3.34+3 45+3.4+3.5+3+ |m? 150.08
2.93+2.9+2.72+2.69+2.7+2.42+2 5+2*2.49+3.03+3.0+2.11+2.51+1.85+2.6+
2.69+2.3+2.45)
C (suma czeSciowa) -
m3 169.01
kaskada
0.7*0.5*(0.7+0.72+0.39+1.5+1.12+0.78+1.38) m3 2.31
D (suma czesciowa) B
m3 2.31
posadowienie wiazu
1.7%1.7*0.25%*4 m?3 2,89
1.7%1.70.25*31 m3 22.40
E (suma cze$ciowa) e
m3 25.29
wymiana gruntu
(5422.056-(483.307+(3.0*3.0-1.25%1.25)*2.61*4)-(656.406+151.249+12.288+ m?3 765.86
0.294+180.352+2.307+28.90))*0.2
Al o R RAZEM 1734.39
B|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.1/0322-02 w gruntach suchych kat. [ll-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
KS1
2*3.0%(90.0-3*3.0) m?2 486.00
2*2.8%(148.14-4*3.0) m2 762.38
2*3.1%(849.57-28*3.0) m?2 4746,53
_ |4*3.0%(3.0*3+2.8*4+3.1*28) = — m? 1284.00 | -
B - RAZEM 7278.91
9|KNNR 1 \glofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkido  |szt.
d.1{0605-01 gtebokosci 4 m.
KS1
1100 1100
A (obliczenia pomocnicze) =m=moo——a
1100
1100/1.5 — e sz, 733 B
o - _ RAZEM 733
10 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow z odprowadzeniem wody do rowu-przyjeto |mg
d.1|kalk. wlasna |800 mg-wtasciwg ilos¢ rozliczy¢ powykonawczo wg. dziennika pompowan.
- 800 B mg 800.00 o
— RAZEM 800.00
11|KNR 2-28 Podsypka 15 cm i obsypka 30cm nad wierzch rury - piaskowo-zwirowa- rurociggu |m?3
d.1|0501-09 kruszywem dowiezionym
KS1
760.88 m3 760.88
-3.14*0.2*0.2*(9.0+9.7) m3 -2.35
-3.14*0.125*0.125*(1069.01-35*1.5) m3 -49,87
A (sumaczesciowa) | eee——
- o m? 708.66 -~
= R RAZEM 708.66
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1[0230-01 w gruncie kat. I-1ll-piaskiem-wymiana gruntu
KS1
(5422.056-(483.307+(3.0*3.0-1.25%1.25)*2.61*4)-(656,406+151.249+12.288+ m3 765.86
||0.294+180.352+2 307+28.90))*0.2 | - B
. I RAZEM 765.86
13|Kalk.indyw. |Doptata za piasek wraz z kosztami transportu m3
d.1
~ |765.86 B m? 78586
— RAZEM 765.86
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?®
d.1/0230-01 w gruncie kat. |-HI-gruntem z odktadu
4638.8 m3 4638.80
| 173439 B m3 -1734.39
| _RAZEM 2904.41
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B Im. | Poszcz. Razem
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-{Il Wskaznik zaggsz- [m3
d.1/0236-03 z.sz. [czenia Js = 1.00
2.5.2.9907
765.86 B m3 765.86 -
| o _RAZEM 765.86
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-IV m3
d.1/0236-02
12904.41 _|m3 290441
[ RAZEM 2904.41
17 kalk.indyw Badanie stopnia zageszczenia préb
d.1
1115/30 o prob 37 _
| . _ RAZEM 37
18|KNNR 1 MontaZ konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.10527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
Doda¢ rury dwudzielne 2,0m/kpl
. |4 I . _ kpl. | _400 | - |
| B RAZEM ~ 4.00
19|KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.1/0527-06 lekki; element o rozpieto$ci 4 m
o 4 o o B o kpl. 4.00
L - - RAZEM 4.00
20|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m  |kpl.
d.1/0528-01
_ 12 o o _ |kpl. 12.00
B B RAZEM 12,00
21|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m|kpl.
d.1/0529-06
12 - kpl, 12.00
=— 1 — = = | | RAZEM 12.00
22|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m?
d.1/0218-03
Kanaty jak w poz.4
444.42%0.3 133.33
A (obliczenia pomocnicze) ===
133.33
_1133.33 - m3 133.33
I B RAZEM 133.33
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia m2
d,1|0401-01
= 444.42 - m2 444.42
- - - - RAZEM 444.42
24| KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC kI.S aczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnio- |m
d.1|0408-04 ne
z.52.3.4.
9908
KS1
1114.51-35%1.2 1072.51
A (obliczenia pomocnicze) =========
1072.51
. _ 11072 51 S m ~1072.51
- N RAZEM | 107251
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk o ér. zewn. |szt
d.1|0422-04 250 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4, Kanat K&81- -trojnik 250/150
9908
I 1 g szt | 1.00
I _ - ] RAZEM ~1.00
26|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. |szt
d.1|0422-02 160 mm - wykopy umochione
z2.52.3.4. kaskady
9908
KS1:85,56,524
trojnik 150/150
3 szt 3.00
prostka fi 150
3 szt 3.00
kolano 90stopni fi 150
13 - |szt 3.00
RAZEM 9.00
27/KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.1/0401-01
KS1
__| 2 - o o _ |szt. 2.00
== in RAZEM, 2.00
28| KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertow poziomych $r.450 mm o diugoéci 18 m maszyng typu WP |m
d.1/0115-02 30/60
KS1
122 == m 12.20
I - o RAZEM 12.20 |
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| Lp. | Podstawa N Opis-| wyllczenia | jm. Poszcz. Razem
29|KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertéw poziomych §r.400 mm o diugosci 18 m maszyng typu WP |m
d.1/0115-02 30/60
KS1
14.6 m 14.60
- = RAZEM 14.60
30|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom . 406*9,5 m
d.1/0118-06
KS1
9.0 m 9.00
| 187 im 9.70
: 1 . - R - RAZEM 1870
31|KNNR 11 Przecigganie rurociggow przewodowych o $r, nominalnej 250 mm w rurach m
d.1/0404-06 ochronnych 450 z zamknieciem koncowek rur manszetami ,dodac ptozy-rury prze-
wodowe uwzgledniono w poz, 26
- 1122 o m 1220 .
RAZEM 12.20
32|KNNR 11 Przecigganie rurociggdw przewodowych o ér. nominalnej 250 mm w rurach m
d.1/0404-06 ochronnych 400 z zamknieciem koncowek rur manszetami,dodaé ptozy-rury prze-
wodowe uwzgledniono w poz.26
14.6 m 14.60
9.0 m 9.00
| 9.7 B - S m 9.70
] | B B RAZEM 33.30
33|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m na pod- |stud.
d.1]0513-03 fozu betonowym z B10 w ilosci 0,33m3/studzienke
KS1
(| 34 o stud. 34.00
1 - B 1 RAZEM 34.00
34| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m}
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
KS1
-6 [0.5m] -6.00
_ o stud.
I L RAZEM -6,00 |
35|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe z B10 o grubosci 12 cm pod kaskadami- interpolacja m3
d.1{0510-02/03
KS1
. 0.294 B - . gmd | 029 .
. | SR— | | RAZEM | 029
36|KNR-W 2-18 |Wykonanie rdznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  [m?3
d.1{0530-01 menty betonowe-posadowienie wtazow i obetonowanie kaskad -beton B15
KS1
kaskada
2.307-3.14*(0.075*0.075*(0.7+0.72+0.39+1.12+1.38)+0.1*0.1*(1.5+0.78)) m3 2.16
posadowienie wiazu
31.79-3.14"0.30.3"0.25"44 |m3 28.68
. | o RAZEM 30.84 |
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 250 mm m
d.1|0804-03
- 1072,51 == = m _1072.51 -
- | razem | 1072551
38|Kalk.indyw. |Kontrola szczelnosci kanalu kamerg m
d.1
1114.51 _. - m 1114.51
il o - - _RAZEM _1114.51 |
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej |m?
d.1|05611-04
270 S o ~|m2 270.00
] | | RAZEM 270.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z Hucznia - grubo$é po za-  |m?
d.1/0204-03 geszczeniu 10 cm
KS1
440.0"2.0 o _|m2 880,00
— = RAZEM 880.00
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$c po za-  |m?
d.1|0204-05 geszczeniu 7 cm
KS1
440.0*2.0 o - 2 880.00
1 RAZEM 880.00 |
42|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie padioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?
d.1|0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V-pobocze
KS1
A - 1.5*409.57 m? 614.36
| o [ RAZEM 614.36
43| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po za-  |m?
d.1|0204-05 geszczeniu 15 cm-pobocze
0204-06
I 614.36 [m2 614.36 )
! RAZEM 614.36
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Lp.! Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4,49 Nr seryjny: 4752

2 Kanalizacja sanitarna.Kanaty KS1,KS 1A KS1-1,KS1-1.1,KS1-2,K81-3,KS1-3.1,K81-4,K81-5,KS1-6,KS1-6.1,KS1-
| 7,K81-7-1,KS1-8 z rur PVC 200 mm-L=1434,15 m
44 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2/0120-06
— 11434,05/1000 - km 1.434
| o o RAZEM | 1434
45|indyw. iObs{uga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.2
|1.424 - km 1.424
| o _ || RAZEM 1.424
46| KNR 2-31 ;Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?
d.2{0807-01 niem spoin piaskiem
z.0.2.13.
9902-01
analogia
KS1-1
11.0*3.0 |m2 ~33.00 —
- - - B Bl RAZEM 33.00
47|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-  |m?
d.2|0126-01 charek
0126-02
KS1-2
25.7*3.0 m?2 77.10
KS1-3
55.3*3.0 m?2 165.90
KS1-3-1
29.9*3.0 m?2 89.70
KS1-4
132.2*3.0 m? 396.60
KS1-6-1
73.18*3.0 m?2 219.54
KS1-7
| 112.99*3.0 o m? 338.97
RAZEM 1287.81




Lp. | Podstawa |
48/KNR 2-01
d.2/ 0218-02

Opis i wyliczenia
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad |m?

w gruncie kat.llf, 70% wykonanie wykopow mechanicznie.
UWAGA: Przyjeto poszerzenie wykopow o 20cm z kazdej strony dla szalunkéw
systemowych ubezpieczenia $cian wykopéw

KS1

1.2*2.21*202.3
(3.0*3.0-1.2%1.2)*2.21*8
A (suma czesciowa)

KS1-1
1.2%(2.54-0.08)*11.0
1.2+2.54*291.7
(3.0*3.0-1.2%1.2)*2.54*9
B (suma czesciowa)

KS1-1-1

1.2*1,65*87.9
(3.0*3.0-1.2*1.2)*1.65*3
C (suma czesciowa)

KS1-2

1.2%(2.62-0.3)*25.7
1.2*2.62*51.8
(3.0*3.0-1.2*1.2)*(2.32+2.62*4)
D (suma cze$ciowa)
KS1-3
1.2%(2.24-0.3)*55.3
(3.0%3.0-1.2*1.2)*1.94*2
E (suma czesciowa)

KS1-3-1
1.2%(2.05-0.3)*17.6
(3.0*3.0-1.2*1.2)*1.75
F (suma czesciowa)

KS1-4

1.2%(2.15-0.3)*132.2
1.2*2.15*74.0
(3.0%3.0-1.2*1.2)*(1.85*2+2.15*5)
G (suma cze$ciowa)

KS1-5

1.2*1.7*50.0
(3.0"3.0-1.2"1.2)"1.7
H (suma czesciowa)

KS1-6

1.2*1.97*21.25
(3.0*3.0-1.2*1.2)*1.97*2
| (suma czesciowa)

KS1-6-1

1.2"(2.06-0.3)*73.18
1.2*2.06*162.93
(3.0%3.0-1.2*1.2)*(1.76*3+2.06*6)
J (suma cze$ciowa)

KS1-7

1.2%(2.99-0.3)*112.99
1.2*2.99*11.1
(3.0*3.0-1.2*1.2)*(2.69*2+2.99)
K (suma czesciowa)

KS1-8

1.2*1.95*54.0
(3.0*3.0-1.2%1.2)*1.95

L (suma czeSciowa)

M (obliczenia pomaocnicze)

49/KNR 2-01
d.2|0317-0501

GAj.w.
4603.59*0.30
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|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
glebokosé do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie. UWA-

.Ea

[ jm,

m?

.mS

Poszcz.

536.50
133.66
670.16
32.47
889.10
172.82

1094.39

174.04
37.42

211.46

71.55
162.86
96.77

331.18

128.74
29.33

158.07

36.96
13.23

50.19

293.48
190.92
109.24

593.64

102.00
12.85

114.85

50.24
29.79

4603.59
3222.51

Razem

| RAZEM

 1381.08 |

RAZEM

3222.51

 1381.08




Lp. | Podstawa Opis | wy_iil:mnin
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio
[ d.2/0212-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadow-

czymi na odl.1 km
podsypka,obsypka,studnie,rury,wymiana gruntu
KS1

podsypka i obsypka

1.0*0.65"(202.3-8*1.5)

A (suma czesciowa)

podtoze betonowe pod studnie
1.6*1.6*0.12*8

0.7*0.5*0.12*7

B (suma czesciowa)

studnie
3.14*0.75%0.75%(1.65+4*1.6+2.82+2.88+1.79)
C (suma czesciowa)

posadowienie wiazu
1.7*1.7*0.25*8
D (suma czg$ciowa)

KS1-1

podsypka i obsypka

1.0*0.65%(291.7-9*1.5)

podtoZe betonowe pod studnie

1.6*1.6*0.12*9

studnie
3.14*0.75*0.75%(3.12+2.94+2.6+2.43+2.37+2.0+1.88+2*1.9)
posadowienie wtazu

1.7%1.7*0.25*9

E (suma czesciowa)

wymiana gruntu
(1094.39-227.43)*0.2
F (suma czeg$ciowa)

KS1-1-1

podsypka i obsypka
1.0*0.65%(87.9-3*1.5)

podtoze betonowe pod studnie
1.6%1.6*0.12*3

studnie
3.14*0.75*0.75*(1.63+1.55+1.23)
posadowienie wtazu
1.7*1.7*0.25*3

G (suma czesciowa)

wymiana gruntu
(211.46-65.09)*0.2
KS1-2

podsypka i obsypka
1.0*0.65*(25.7-1.5)
1.0%0.65*(51.8-4*1.5)
H (suma czeéciowa)

podtoze betonowe pod studnie
1.6%1.6*0.12

1.6*1.6*0.12*4

0.7*0.5*0.12

| (suma czesciowa)

studnie

3.14*0.75"0.75%2.93
3.14*0.75"0.75*(2.76+2.71+2.7+2.53)
J (suma czesciowa)

kaskada
0.7*0.5*1.0
K (suma cze$ciowa)

posadowienie wiazu
1.7%1.7%0.25
1.7%1.7*0.25%4

L (suma czeSciowa)

wymiana gruntu
(660.353-(71.549+(3.0*3.0-1.2*1.2)*2.32)-(87.685+1.843+0.042+24.551+0.5+
4.335))*0.2

M (suma cze$ciowa)
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123.70
123.70

2.46
0.29

2,75
27.45
27.45

5.78

5.78

180.83
2.76
37.34
6.50
227.43
173.39

173.39

54.21
0.92
7.79
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65.09

29.27

15.73

29.77

74.77
0.31

1.23
0.04

1.58

518
18.90

24.08

0.35

0.35

0.72
2.89

3.61

90.46

90.46




Lp. | Podstawa | Opis]wyh'cze|_1_la | L. | Poszcz. Razem

K81-3

podsypka i obsypka

1.0*0.65*(55.3-2*1.5) m3 34.00

N (suma cze$ciowa) ——a=
m3 34.00 |

podioze betonowe pod studnie

1.6%1.670.12*2 m3 0.61

O (suma czesciowa) - —
m?3 0.61

studnie

3.14*0.75*0.75*(2.43+2.4) m3 8.53

P (suma czesciowa) ——e
m3 8.53

posadowienie wiazu

1.7%1.7%0.25*2 m3 1.45

Q (sumaczesciowa) e
m? 1.45

KS1-3-1

podsypka i obsypka

1.0"0.65*(16.4-1.5) m3 9.69

podtoze betonowe pod studnie

1.61.6*0.12 m3 0.31

studnie

3.14*0.75*0.75*1.65 m3 2.91

posadowienie wlazu

1.7*1.7*0.25 m3 0.72

R (suma cze$ciowa) s
m3 13.63

studnie

3.14*0.75*0.75*2.69 m?3 4.75

posadowienie wtazu

1.7%1.7%0.25 m3 0.72

S (surma czesciowa) meeeeeeas
m3 5.47

KS1-4

podsypka i obsypka

1.0%0.65%(132.2-2*1.5) m3 83.98

1.0%0.65*(74.0-5*1.5) m3 43.23

T (suma czgsciowa) s -
m? 127.21

podtoze betonowe pod studnie

1.6*1.6"0.12*2 m3 0.61

1.6*1.6"0.12*5 m?3 1.54

U (suma czesciowa) ——————
m3 215

studnie

3.14*0.75*0.75*(2.25+1.9) m3 7.33

3.14*0.75*0.75*(2.81+2*1.7+2*1.6) m3 16.62

V' (suma czesciowa) — —
m3 23.95

posadowienie wiazu

1.7%1.7*0.25%2 m3 1.45

1.7%1.7*0.25*5 m3 3.61

W (suma cze$ciowa) S
m3 5.06

wymiana gruntu

(593.646-(293.484+(3.0%3.0-1.2%1.2)*2%1.85)-(43.225+1.536+16.62+3.613))*0.2 '|m3 | 41.44

K81-5

podsypka i obsypka

1.0*0.65%(50.0-1.5) m3 31.53

podtoze betonowe pod studnie

1.6%*1.6*0.12 mé 0.31

studnie

3.14*0.75*0.75*1.6 e 2.83

posadowienie wiazu

1.7*1.7*0.25 m' 0.72

X (suma czesciowa) e
m3 76.83

wymiana gruntu

(114.852-35.381)*0.5 m3 39.74

KS1-6

podsypka i obsypka

1.0*0.65*(21.25-2*1.5) m3 11.86

podioze betonowe pod studnie

1.6*1.6*0.12*2 m3 0.61

studnie

3.14*0.75*0.75%*1.6*2 m* 5.65

posadowienie wiazu

1.7*1.7*0.25*2 m! 1.45

-5.75 m? -5.75

Y (sumaczesciowa) ] e -
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| Lp.

Podstawa

Razem

Opis i wyliczenia im, Poszcz. |

m3 53.56 |

wymiana gruntu

(80.021-19.574)*0.2 m3 1209

KS1-6-1

podsypka i obsypka

1.0%0.65*(73.18-3*1 5) m3 44,64

1.0%0.65*(162.93-6*1.5) m?3 100.05

Z (suma czesciowa) ————
m? 156.78

podtoze betonowe pod studnie

1.6*1.6*0.12*3 m3 0.92

1.6"1.6*0.12"6 m?3 1.84

AA (suma czeéciowa) ——
m?3 2.76

studnie

3.14*0.75*0.75%(2.1+2.6+1.85) m3 11.57

3.14*0.75*0.75%(1.92+1.63+1.78+1.7+1.5+1.8) m3 18.26

AB (sumacze$ciowa) | s
m3 29.82

posadowienie wtazu

1.71.7*0.25*3 m3 217

1.7*1.7*0.25*6 m3 4.34

AC (suma cze$ciowa) B
m3 6.51

wymiana gruntu

(690.677-(154.556+(3.0%3.0-1.2-1.2)*1.76*3)-(100.055+1.843+18.245+4.335))* |m3 75.36

0.2

KS1-7

podsypka i obsypka

1.0*0.65%(112.99-2*1.5) m3 71.49

1.0%0.65*(11.1-1.5) m3 6.24

AD (suma czg$ciowa) e
m3 153.09

podtoze betonowe pod studnie

1.6*1.6*0.12*2 m3 0.61

1.6*1.6*0.12 m?3 0.31

0.7*0.5*0.12 m3 0.04

AE (suma czesciowa) —_—
m3 0.96

studnie

3.14*0.75*0.75%(3.05+2.65) m3 10.07

3.14*0.75*0.76*3.25 m3 5.74

AF (sumacze$ciowa) ] e
m3 15.81

kaskada

0.7*0.5"1.45 m?3 0,51

AG (suma cze$ciowa) SO
m3 0.51

posadowienie wtazu

1.7%1.7*0.25*2 m?3 1.45

1.7*1.7*0.25 m3 0.72

AH (suma czesciowa) SRR
m3 217

wymiana gruntu

(467.836-(364.732+(3.0*3.0-1.2%1.2)*2.69%2)-(6.24+0.307+0.042+5.74+0.5608+ |m3 9.77

0.723))*0.2

KS1-8

podsypka i obsypka

1.0%0.65"(54.0-1.5) m?3 34.13

podtoze betonowe pod studnie

1.6%1.6*0.12 m?3 0.31

studnie

3.14*0.75*0.76*1.6 m3 2.83

posadowienie wiazu

1.7*1.7*0.25 m? 0.72

Al (suma cze$ciowa) P —
m?3 47.76

wymiana gruntu

(141.102-37.981)*0.2 m? 20.62

- | RAZEM

g
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Lp, | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. | Razem
51|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gl. do 3,0 m wypraskami |m? I
d 2|0322-02 |w gruntach suchych kat I1I-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
KS1
2*2.4*(202.3-8*1.5) m?2 913.44
4*3.0*2.4*8 m? 230.40
KS1-1
2*2.6*11.0 m?2 57.20
2*2.8*(280.7-9*3.0) m?2 1420.72
4*3.0*2.8*9 m? 302,40
KS1-1-1
2*1.8*(87.9-3*3.0) m?2 284.04
4*3.0"1.8*3 m? 64.80
KS1-2
2*2.5%(25.7-3.0) m?2 113.50
2"2.8*(51.8-4*1.5) m2 256.48
4*3.0%(2.5+2.8"5) m2 198.00
KS81-3
2*2,1%(55.3-2*1.5) m? 219.66
4*3.072.1*2 m2 50.40
KS1-3-1
2*1.9%(16.4-3.0) m?2 50.92
4*3.0".9 m2 22.80
KS1-4
2*2.0*(132.2-2*3.0) m?2 504.80
2*2.3*(74.0-5*3.0) m? 271.40
4*3.0%(2.0*2+2.3*5) m2 186.00
KS1-5
2*1.85%(50.0-3.0) m?2 173.90
4*3.0"1.85 m?2 22.20
KS1-6
2'2.1%(21.25-2*3.0) m?2 64.05
4*'3.0°2.1%2 m2 50.40
KS1-6-1
2'1.9%(73.18-3"3.0) m?2 243.88
242.2%(162.93-6"3.0) m?2 637.69
473.0%(1.9*3+2.2"6) m2 226.80
KS1-7
2*2,8*(112 99-2*3.0) m? 599.14
2*3.1*(11.1-3.0) m?2 50.22
4*3.0*(2.8*2+3.1) m2 104.40
KS1-8
2*2.1*(54.0-3.0) m? 214.20
L A4'3.0'24 o |m2 25.20 -
= - RAZEM 7559.04
52|KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do  |szt.
d.2|0605-01 gtebokosci 4 m.
KS1-1
206 206
KS81-2
70 70
KS81-3
55 55
KS1-4
138 138
KS1-6
21 21
KS1-7
124 124
A (obliczenia pomocnicze) S=mee s
614
~ |e1415 szt. 409 _l
- - RAZEM 409
53 Pompowanie wody zestawem igtofiltréw z odprowadzeniem wody do rowu-przyjeto |mg
d.2|kalk. wtasna | 350 mg-wlasciwg ilos¢ rozliczy¢ powykonawczo wg. dziennika pompowan.
L 350 _ mg 350,00
] - B I RAZEM 350.00
54 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku (tym-  |szt.
d.2|0617-01 czasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-Ill
8 szt. 8.00
| - o | RAZEM 8.00
55 Pompowanie wody pompami spalinowymi z odprowadzeniem wody do rowu-przyje-| mg
d.2|kalk. wiasna |to 550 mg-wlaéciwg ilos¢ rozliczy¢ powykonawczo wg. dziennika pompowan.
550 o ~ |mg_ 550.00 -
RAZEM 550.00

-10 -
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Lp. | Podstawa
56/KNR 2-28
d.2/0501-09

Opis | wyliczenia
Podsypka 15 cm i obsypka 30cm nad wierzch rury - piaskowo-2wirowa- rurcciagu
kruszywem dowiezionym
KS1
123.70
-3.14*0.1*0.1*(202.3-8*1.5)
A (suma czesciowa)

KS1-1

180.83
-3.14*0.1*0.1*(291.7-9*1.5)
B (suma czesciowa)

KS1-1-1

54.21
-3.14*0.1*0.1%(87.9-3"1.5)
C (suma czgSciowa)

KS1-2

74.77
-3.14*0.1*0.1*(169.6-5*1.5)
D (suma czg$ciowa)

KS1-3

34.00
-3.14*0.1*0.1*(55.3-2*1.5)
E (suma czesciowa)

KS1-3-1

9.69
-3.14*0.1*0.1*(17.6-1.5)
F (suma czg$ciowa)

KS1-4

127.205
-3.14*0.1*0.1%(198.7-7*1.5)
-3.14*0.16*0.16*7.5

G (suma czesciowa)

KS1-5

31.525
-3.14*0.1*0.1%(50.0-1.5)
H (suma czesciowa)

KS1-6

11.863
-3.14*0.1%0.1*(21.25-2*1.5)
| (suma czesciowa)

KS1-6-1

144.697
-3.14*0.1*0.1*(236.11-9*1.5)
J (suma cze$ciowa)

KS1-7

77.734
-3.14%0.1*0.1%(124.09-3*1.5)
K (suma czegéciowa)

KS1-8

34.125
-3.14*0.1*0.1%(54.0-1.5)
L (suma czeSciowa)

__] j.m.

Im?
m3
m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m?3

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m?3

m3

m3
m3

m?3

m?3
m3

md

m3
m?

m?3

m3
m3

m3

Poszcz.

| 123.70
-5.98

117.72

Razem

-9 -
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jorm | Poszcz. | Razem
57/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m  |m?3 | |
d 2/0230-01 lw gruncie kat. I-1l|-piaskiem-wymiana gruntu
KS1-1
(1094.39-227.43)*0.2 m3 173.39
KS1-1-1
(211.46-65.09)*0.2 m?3 29.27
KS1-2
(660.353-(71.549+(3.0*3.0-1,2*1.2)*2.32)~(87.685+1,843+0.042+24,551+0.5+ m? 90.46
4,335))*0.2
KS81-3
(781.774-(324.058+(3.0*3.0-1.2%1.2)*1.94*5)-(77.74+0.922+9.714+2.168))*0.2 m3 58.77
KS1-4
(593 646-(293.484+(3.0"3.0-1,2*1.2)*2*1.85)-(43.225+1.536+16.62+3.613))*0.2 |m3 41.44
KS1-5
(114.852-35.381)*0.2 m?3 15.89
KS1-6
(80.021-19.574)*0.2 m?3 12.09
KS1-6-1
(690.677-(154.556+(3.0%3.0-1.2-1.2)*1.76*3)-(100.055+1.843+18.245+4.335))* |m3 75.36
0.2
KS1-7
(467.836-(364.732+(3.0*3.0-1.2*1.2)*2.69*2)-(6.24+0.307+0.042+5.74+0.508+  |m3 9.77
0.723))*0.2
KS1-8
1(141,102-37,981)*0.2_ S o m3 20.62
_ RAZEM 527.06
58|Kalk.indyw. |Doptata za piasek wraz z kosztami transportu m?3
d.2
527.06 m3 | 527.06
R - RAZEM | = 527.06
59|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m  [m?
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-lll-gruntem z odktadu
4603.59 m3 4603.59
-1609.68 |m3 -1609.68
-~ [ L . RAZEM 2993.91
60| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l Wskaznik zagesz- |m3
d.2{0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
527.06 m? 527.06
RAZEM 527.06
61|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.2|0236-02
299321 m3 299321
RAZEM 2993.21
62|kalk.indyw.  |Badanie stopnia zageszczenia prob
d.2
48 T —— Joréb . 48 =
| o RAZEM 48
63|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.2/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
Dodac rury dwudzielne 2,0m/kpl
B 6 - - - kol. 6.00 B
— RAZEM 6.00 |
64| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ [kpl.
d.2|0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
8 _ o o - kol | 6.00 -
F— -\ | RAZEM 6.00
65|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m | kpl
d.2|0529-01
10 kol. 10.00
E————— RAZEM | 10.00 |
66|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanaldw; element o rozpietosci 4 m|kpl.
d.2|0529-06
10 B |kt | 10.00 o
| RAZEM 10.00
67 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajne] spycharkami na terenie ptaskim m3 |
d.2|0218-03
Kanaly jak w poz.47 |
1287.81*0.3 386.34
A {(obliczenia pomocnicze) LS
386.34
| 461.85 o m? 461.85 | |
B - RAZEM 461.85
68/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. I-Il bez nawoZenia m?2
d.2{0401-01
1287.81 m? 1287.81
RAZEM 1287.81

-12-
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
| 89|KNR-W 2-18 'Kanaly z rur PVC kI.S tagczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umochio- |m
d.2|0408-03 ne
2.52.3.4.
9908
KS1
202.3-8"1.2 m 192.70
KS1-1
291,7-9*1.2 m 280.90
KS1-1-1
87.9-3"1.2 m 84.30
KS1-2
77.5-2*1.2 m 75.10
KS1-3
55.3-3*1.2 m 51.70
K81-3-1
16.4-1.2 m 15.20
KS1-4
217.6-7*1.2 m 209.20
KS1-5
50.0-1.2 m 48.80
KS1-6
21.25-2*1.2 m 18.85
KS1-6-1
236.11-9%1.2 m 225.31
KS1-7
124.09-3*1.2 m 120.49
KS1-8
. |s40412 o . m | 5280
|l = RAZEM 1375.35
70| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na weisk o ér. zewn. |szt
d.2|0422-03 200 mm - wykopy umochione
2.52.3.4. trojnik 200/150
9908
KS1-1-1
1 - szt ~_1.00 _
- - o RAZEM 1.00
71|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe laczone na wcisk o sr. zewn. |szt
d.2|0422-03 200 mm - wykopy umochione
2.52.34. Kaskady
9908
KS1:827K,541
K81-7:81-7/1K
tréjnik 200/200
3 szt 3.00
prostka fi 200
3 szt 3.00
kolano 90stopni fi 200
3 _— _ szt 3.00
- S RAZEM 9.00
72|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. |szt
d.2|0422-02 160 mm - wykopy umochione
2.52.3.4. kaskady
9908
KS1:540,542
KS81-2:581-2/3
KS1-7-1:51-7/4
trojnik 150/150
4 szt 4.00
prostka fi 150
3 szt 3.00
kolano 90stopni fi 150
4 - szt 4.00
- _ RAZEM 11.00
73|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 plyt przejazdowych szt.
d.2{0401-01
KS1-1
1 szt. 1.00
KS1-2
1 szt. 1.00
KS1-3
2 szt. 2.00
KS1-4
1 szt. 1.00
KS1-6
—i1 == szt. 1.00
- o o RAZEM _6.00
74|KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertow poziomych $r.400 mm o diugo$ci 18 m maszyng typu WP |m
d.2|0115-02 30/60
KS81-2
|80 B m | 800
~ | rRAZEM 800

-13-
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| Lp. | Podstawa B Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
75|KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertow poziomych $r.300-600 mm o dlugoéci 18 m maszyng typu |m
d.2|0115-02 WP 30/60
KS1-3
16.7 |m 16.70
KSt-4
11.4 m 11.40
| RAZEM 28.10
76 KNR-W 2-19 |Wykonanie przewiertéw poziomych $r.300 mm o diugo$ci do 12 m maszyng typu  |m
d.2|0115-01 WP 30/60
KS1-1
8.7 m 8.70
KS1-3
5.1 m 5.10
KS1-6
57 o -  im 570
— RAZEM | 19.50
77|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.323,9*7 mm m
d.2{0119-05
KS1-4
7.5 - - m 7.50
| I N - - RAZEM 7.50
78/KNNR 11 Przecigganie rurociagow przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.2|0404-05 ochronnych fi 300 z zamknieciem koricowek rur manszetami,dodac plozy-rury
przewodowe uwzgledniono w poz.27
8.7 m 8.70
16.7 m 16.70
5.1 m 5.10
11.4 m 11.40
7.5 m 7.50
| 5.7 - - - m 5.70
- o o | RAZEM 55.10
79|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.2|0404-05 ochronnych fi 400 zamknigciem korncowek rur manszetami,doda¢ ptozy-rury prze-
wodowe uwzgledniono w poz.27
L 8.0 [ o o m 8.00
1 I N - RAZEM 8,00
80|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m na pod- [stud.
d.2/0513-03 fozu betonowym z B10 w ilosci 0,33m3/studzienke
KS1
8 stud. 8.00
KS1-1
9 stud. 9.00
KS1-1-1
|3 stud. 3.00
IKS1-2
2 stud. 2.00
KS1-3
3 stud. 3.00
KS1-3-1
1 stud. 1.00
KS1-4
7 stud. 7.00
KS1-5
1 stud. 1.00
KS1-6
1 stud. 1.00
KS1-6-1
9 stud. 9.00
KS1-7 |
3 'stud, 3.00
KS1-8
e S |stud. 1.00
= = | RAZEM 48.00
81|KNR-W 2-18 | Studnia prefabrykowana o r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtgbok. 3m na pod- |stud.
d.2|0513-03 tozu betonowym z B10 w ilosci 0,33m3/studzienke-Studnie rozprezne z deflekto-
rem fi 160 i fi 110
KS1
1 stud. 1.00
KS1-6
| - . _ . stud. 1.00 -
B - . RAZEM 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
82| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
KS1-1
-10 [0.5m] -10.00
stud
KS1-1-1
-9 (0.5 m] -9.00
stud.
KS1-2
-1 [0.5m] -1.00
stud.
KS1-3
-2 [0.5 m] -2.00
stud.
KS1-3-1
-2 [0.56 m] -2.00
stud.
KS1-3-2
-1 [0.5m] -1.00
stud.
KS1-4
-11 [0.5m] -11.00
stud.
KS1-5
-2 [0.5m] -2.00
stud.
KS1-6
-2 [0.5m] -2.00
stud.
KS1-6
-15 {0.5m] -15.00
stud.
KS1-7
2 [0.5m] 2.00
stud.
KS1-8
-2 [0.5m] -2.00
R stud, | —
- - RAZEM -55.00
83| KNR-W 2-18 |Podloza betonowe z B10 o grubo$ci 12 cm pod kaskadami- interpolacja m3
d.2{0510-02/03
KS1-7
0.042 m3 0.04
KS1-1-1
0.042 m3 0.04
KS1-7
0.042 o - m3 | 0.04
RAZEM 0.12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84|KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementoéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  [m?3
d.210530-01 menty betonowe-posadowienie wtazéw i obetonowanie kaskad -beton B15
KS1
|posadowienie wiazu
5.78-3.14*0.3*0.3*0.25"8 m?3 5.21
KS1-1
posadowienie wiazu
6.50-3.14*0.3*0.3*0.25"9 m3 5.86
KS1-1-1
posadowienie wiazu
2.17-3.14*0.3*0.3*0.25*3 m3 1.96
KS1-2
kaskada
0.35-3.14*0.075*0.075*1.0 m?3 0.33
posadowienie wiazu
1.44-3.1470.3*0.3*0.25*2 m3 1.30
KS1-3
posadowienhie wiazu
1.45-3.14*0.3*0.3*0.25*3 m3 1.24
K81-3-1
posadowienie wtazu
0.723-3.14*0.3*0.3*0.25 m3 0.65
KS1-4
posadowienie wiazu
5.058-3.14*0.3*0.3*0.25*7 m3 4.56
KS81-5
posadowienie wiazu
0.723-3.14*0.3*0.3*0.25 m3 0.65
KS1-6
posadowienie wiazu
1.445-3.14*0.3*0.3"0.25*2 m3 1.30
KS1-6-1
posadowienie wiazu
6.503-3.14*0.3*0.3*0.25"9 m3 5.87
KS1-7
kaskada
0.508-3.14*0.1*0.1*1.45 m? 0.46
posadowienie wlazu
2.168-3.14*0.3*0.3*0.25*3 m3 1.96
KS1-8
posadowienie wiazu
= 0.723-3.14*0.3*0.3*0.25 = —— md | 065
. 1 RAZEM 32.00
85|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
1375.35 - — m 1375.35
I I — - RAZEM 1375.35
86|Kalk.indyw. |Kontrola szczelno$ci kanatu kamerg m
d.2
1434.15 o - ~Im | 143415
[ | | RAZEM 1434.15
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowe] |m?
d.2|0511-04
3 B - m2 33.00
- [ - RAZEM 33.00
88|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za-  |m?
d.2|0204-03 geszczeniu 10 cm
KS1-2
77.5*2.0 R . m2_ |  155.00
o - RAZEM 155.00
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubosé po za-  |m?
d.2|0204-05 geszczeniu 7 cm
KS1-2
| 77.5°2.0 - ~ |m? 155.00
- RAZEM 155.00
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Lp. | Podstawa | QOpis i wyllczoenia |, Poszcz. Razem
90 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
| d.2/0103-02 chni w gruncie kat. Ill-1V-pobocze
KS1
1.5*202.3 m? 303.45
KS1-1
1.56%*(11.0+280 7) m? 437 55
K81-1-1
1.5*87.9 m?2 131.85
KS1-3
1.5%55.3 m?2 82 95
KS1-4
1,56%(27.6+46.4) m? 111.00
KS1-5
1.5*50.0 m?2 75.00
KS1-6
1.5*15,57 m?2 23.36 |
KS1-6-1
1.5*162.93 m2 244.40 [
KS1-7
1.5%(3.1+8.0) m2 16.65
KS1-8
1.56*54.0 o . - - |m2 81.00
RAZEM | 1507.21 |
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za-  |m2
d.2{0204-05 geszczeniu 15 cm-pobocze
0204-06
1507.21 m?2 1507.21 | )
I RAZEM 1507 21
3 |Kanalizacja sanitarna.Kanat KS1-3.2 z rur PVC 160 mm-L=129m -
92|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3|0120-06
0.129 km 0.129
C RAZEM 0.129|
93|indyw. Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.3
0.129 o |km 0.129 ]
o N RAZEM 0129
94|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-  |m?
d.3|0126-01 charek
0126-02
___ |85'45 - _ m? _ 29.25
N RAZEM 29,25
95|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odklad |m?3
d.3|0217-04 w gruncie kat.{l!
4.50*2.50*2.30 m3 25.88
0.90*1.90%(12.90-11.40) m3 2.57
A (suma czesciowa) ———ee -
m3 28.45
= 28.45*0.7 e - |m3 19.92 _
o RAZEM 48.37 |
96/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym;
glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie.
28.45*0.3 o |m3 8.54
= N RAZEM 8.54
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio |m3
| d.3/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.1 km
podsypka,obsypka
0.9*0.58*(12.90-11.40) m3 0.78
przewiert 11.40*3.14*0.14*0.14 — m3 - 070
S - RAZEM 1.48
98|KNR 2-01 Peine umocnienie picnowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?
d.3|0322-02 w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)
- 0,90*2*(12.90-11,40) o m? 2.70
- RAZEM 2.70
99|KNR 2-01 Umochienie pionowych écian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w grun- |m?
d.3|0326-08 tach suchych kat. IH-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
(4.50+2.50)*2*2.30 o - m? 32,20
] - - R RAZEM 32.20
100|KNR 2-28 Podsypka 12 cm i obsypka 30cm nad wierzch rury - piaskowo-zwirowa- rurociggu |m?3
d.3|0501-09 kruszywem dowiezionym
0.9*0.58*(12.90-11.40) m3 0.78
- -3.14*0.08*0.08*(12.90-11.40} ~|m3 -0.03
| l_ _ RAZEM 0.75
101|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3|0230-01 w gruncie kat. I-lll-gruntem z odktadu
28.45-0.78 - o _ |md 2767 |
| I o ~RAZEM 27.67
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: Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
102 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat: llI-IV m3
d.3/0236-02
| 27.67 m?3 27.67
: RAZEM 27.67
103|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3/0218-03
29.25*0.3 8.78
A (obliczenia pomocnicze) S=mmmee——
878
|78 - m3 8.78 |
- . ] RAZEM 878 |
104|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.3/0401-01
29.25 N B m? 29.25
. RAZEM 2925 |
105|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC kI.S {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.3|0408-02 ne
z2.52.34.
9908
1290 S Im 12.90 |
- - o | RAZEM 12.90 |
106|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej z 2 ptyt przejazdowych szt.
d.3|0401-01
| 1 B szt 100 | |
L ! | RAZEM 1.00
107|KNR 2-28 Przewierty dt, do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami stalowymi o ér. no- |m
d.3|0402-08 minalnej 250 mm w gruntach kat. IlI-IV
111.4 - m 11.40 ]
- o RAZEM 11.40
108|KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o ér. nominalnej 160 mm w rurach m
d.3|0404-04 ochronnych fi 250 z zamknieciem korcowek rur manszetami,dodac ptozy-rury
przewodowe uwzgledniono w poz .105
1114 m 11.40 —
I - RAZEM 11.40
109|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3|0804-01
12.9 = = m 12.90
- - B _ RAZEM 12.90
110|Kalk.indyw. |Kontrola szczelnosci kanatu kamerg m
d.3
~ |12.90 o m 12.90 =
_ - - _ RAZEM 12.90
4 RUROCIAG TLOCZNY RT-2-L=36.72 m _
111|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4|0120-06
RT-2
0.03672 o o ~ |km 004
- RAZEM 0.04
112|indyw. Obsluga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.4
|0.087 _ Jkm 0.04
- RAZEM 0.04
112'|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?
d.4|0126-01 charek
0126-02
RT-2
167230 - m? 50.16
RAZEM 50.16
113|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad |m3
d.4|0218-02 w gruncie kat.Il.70% wykonanie wykopéw mechanicznie.
UWAGA: Przyjeto poszerzenie wykopow o 20cm z kazdej strony dla szalunkéw
systemowych ubezpieczenia $cian wykopow
RT2
1.1%2.25*19.52 48.31
A (obliczenia pomocniczey | ====== ===
| 48.31
48.31*0.70 — — m ! 33.82 =
- o _ | RAZEM 33.82
114|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m?3
d.4/0317-0501 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie. UWA-
GAj.w.
48.31*0.30 |m3 | 14.49
| RAZEM 14.49 |
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.m. Poszcz. | Razem
115|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lIl uprzednio |m?3
d.410212 zmagazynowanej w haldach z transportemn urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl 5 km
| podsypka,obsypka,studnie, pompownie
IRT-2
podsypka i obsypka
0.9*0.54*(23.22-1.5) m3 10.56
A (suma czesciowa) L. | ===
|m3 10.56
_ o RAZEM 10.56
116|KNR 2-01 Pelne umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gi. do 3,0 m wypraskami |m?
d.4|0322-02 w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
RT-2
2*2.4%(23.22-37) B m? 93.70
N I S . RAZEM 9370
117|KNR 2-28 Podsypka 15cm i obsypka 30cm rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4/0501-09
RT-2
10.556-3.14*0.045%0.045*21.72 m3 10.42
- | RAZEM 10.42
118/KNR 2-01 Zasypywahie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  [m3
d.4/0230-01 w gruncie kat. |-l
48.31 m? 48.31
-10,56 B m? -10.56 |
| RAZEM 37.75
119|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m?
d.4|0236-03 |
137.75 o m3 37.75 o
- . RAZEM 37.75
120|kalk.indyw. Badanie stopnia zageszczenia préb
d4
13530 — préb 1 —
- = _ RAZEM. 1
121|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.4|0527-01 lekki; element o rozpietoci 4 m
Doda¢ rury dwudzielne 2,0m/kpl
| 13 - - kpl. 3.00
- RAZEM 3.00
122|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.4|0529-01
10 kpl. 10.00 ]
| - RAZEM 10.00
123|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.4/0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
- o 13 - kol. 3.00 ]
B - 1 RAZEM 3.00
124/ KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.4|0529-06
0 kpl. 10.00 |
. _RAZEM 10.00
125/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m?
d.4/0218-03
RT-2
|50.16*0.3 o m3 15.05
- 1 RAZEM ~15.05
126|KNR 2-21 Wrykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia m?
d.4|0401-01
RT-2
50.16 m? 50.16
C — | RAZEM 50.16
127 |KNR-W 2-18 |Montaz kanatu ttocznego RT-2 z rur PE-HD SN 8 DN 90 mm - wykopy umochione (m
d.4|0109-03
2.52.3.9.
9907
analogia
38.9-1.2 37.70
A (obliczenia pomocnicze) s========
37.70
37.7 m 37.70 —
| - | | RAZEM 37.70
128|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 piyt przejazdowych szt.
d.4|0401-01
RT-2
I 1 szt 1.00 )
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
129|KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyna do wierceri poziomych rurami PEHD DN 160 mm |m
d.4|0402-04 w gruntach kat, lll-IV
analogia Kanat RT-2
| 13.5 'm 13.50 |
| | RAZEM 13.50
| 130[KNNR 11 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej 90 mm w rurach ochron- 'm
d.4|0404-02 nych DN 160 z zamknigciem korcowek rur manszetami,dodaé ptozy-- rurociagi
przewodowe uwzgledniono w poz.80
13.5 m 13.50 | |
o S | RAZEM I 13.50 |
131|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania czo- | zlgcz. | |
d.4/0110-03 towego o $r.zewnetrznej 90 mm
I |4 S zlacz. 4.00 -
[ RAZEM 4.00
132|KNR-W 2-19 |Kanat RT-2-potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektroo- |szt.
d.4/0303-08 porowych - fuki-wykopy umocnione
2,52.2.5.
9905-04
analogia
4 - o szt. 4,00
I o RAZEM 4.00 |
133|KNR-W 2-18 |Kanal RT-2-Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.4|0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 40-110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
|1 prob.
i e — = = | RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatoéw ttocznych tasma z tworzywa sztucznego m
d.4|0102-01
analogia
RT-2
37.0 - m 37.00
1 _ RAZEM 37.00
135|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4|0103-02 chni w gruncie kat. lll-IV-pobocze
RT-2
L 1.4*6.5 m2 9.10 |
[ — — RAZEM 9.10_
136|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grubosc po za-  |m?2
d.4/0204-05 geszczeniu 15 cm-pobocze
0204-06
9.1 = m? 9.10
- . RAZEM 9.10
5 ___ |PRZEPOMPOWNIA P8 - -
137|KNR 8-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; glebo- |m
d.5|0103-056 kos¢ wbicia 7,0 m, grunt kat. {11
P8
4*3.7 14.80
A (obliczenia pomocnicze) ===mzm=a=
14.80
14.8 m 14.80
o . RAZEM 14.80
138/KNR 9-06 Wycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gte- |m
d.5/0104-05 bakos¢ wbicia 7,0 m, grunt kat. (Il
P8
14.8 m 14.80
o o RAZEM 14.80
139| wyc.indyw, Doptata za grodzice G62-przyjeto 20 % warto$ci materiatu. t
d.5
3.7"4*7 0*2 5*0.062*0.2 | (I 32
- _ - - RAZEM 3.21 |
140[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.5/0218-02 w gruncie kat.l11.70% wykonanie wykopdw mechanicznie.
UWAGA: Przyjeto poszerzenie wykopdw o 20cm z kazdej strony dla szalunkéw
systemowych ubezpieczenia $cian wykopéw
RT2
3.7*3.7*4.0 54.76
A (obliczenia pomocnicze) i
54.76
54.76*0.70 e ———— m3 38.33 |
o o L | RAZEM 38.33
141|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.5|0317-0501 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0,8-1.5 m.30% wykopy wykonane rgcznie. UWA-
GAjw.
54.76*0.30 . o ~|m3 1643
e —— | RAZEM ) 1643
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B | im. | Poszez. Razem
142|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio [m3
d.50212 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odl 5 km
Podloze ttuczniowe pod P8
37*3.7'0.5 m?3 6.85
P8
3.14*0.75*0.75*3.5 m3 6.18
A (sumaczesciowa) e
SN ) S I o _|m?3 13.03
I o RAZEM 13.03
143|KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednio bez opsypki do  |szt.
d.5|0605-01 gtebokosci 4 m.
RT2
31 - _ |szt. | 31.00 -
Il —  — = ! RAZEM 3100
144 Pompowanie wody zestawem igtofiltréw z odprowadzeniem wody do rowu-przyjeto [mg
d.5 kalk. wtasna |80 mg-wtasciwg ilo$¢ rozliczy¢ powykonawczo wg. dziennika pompowan.
|80 = mg 80.00
= ——— - - e RAZEM 80.00
145|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 25 cm-50cm Hlucznia pod pompownie m?
d.5|0501-07 Krotnos¢ = 2
analogia
P8
3.7*3.7 m?2 13.69
| A —— — —— RAZEM 13.69
146 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.5/0230-01 w gruncie kat. I-l]
54.76 m3 54.76
-13.03 — o ~|md -13.03 | ——
o - | RAZEM 41.73
147|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5|0236-03
41.73 m3 4473 | |
| o RAZEM 4173
148|KNR-W 2-18 |Studnia prefabrykowana o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -mon-  |stud.
d.5/0513-03 taz pompowni P8-przyjaé tylko R i S
1 o B stud. 1.00 ]
I o - RAZEM 1.00
149 |Kalk.indyw. |Doptata za pompownie wraz z wyposazeniem - P8 kpl.
d.5
1 - kpl. 1.00 | N
RAZEM 00
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