K.SIMPRO _Zawonia P8 -inw PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa | Nrspec. ‘ Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz Razem
techn.
Kanalizacja samtarna w m.Sucha Wialka PB Zawonia
1 Kanalizacja sanitarna w miejscowoscl Sucha Wielka - Zasilanie przepompownl sciekow P8
1.1|KNR 2-01 ST 001 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosécido 0.8 miszer.dnado |m
0701-0302 0.4 m w gruncie kat. IV
| 30.00 o 'm 30.000
| | RAZEM | 30.000
1.2|KNR 2-01 |ST 001 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 miszer. dna 'm
0704-0301 do 0.4 m w gruncie kat. IV
| 30.00 m 30000,
] - o | IRAZEM | 30.000
1.3|KNR 5-10 ST 001 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o m i |
0301-01 szer.do 0.4 m
| 60.00 — m 60.000| J
|- - — N I RAZEM | 60.000]
1.4|KNR 5-10 |ST 001 Uktadanie kabli YKY 5x6 mm2 w rowach kablowych m I
0103-03 [
- 33.00 — m | 33000
I _ | IRAZEM [ 33000
1.5|KNNR 5 ST 001 Uktadanie kabli YKY 5x6 mm2 przez wciaganie do rur ostonowych mo- |m | |
0717-07 cowanych na stupach betonowych |
3.00 m | 3.0000
, R B o o \RAZEM 3.000
1.6|KNR-W 5- |ST 001 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekr.6 mm2 na napig- |szt.
10 0601-13 cie do 1 kV.
'. 200 o szt 2,000 |
| - - I RAZEM 2.000/
1.7/KNR 5-10 |ST 001 Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w il kategorii gruntu.- pret|m
|0809-11 stalowy pomiedziowany fi 14,2 mm+zlgczki+grot+gtowica, dt.6m
| 600 m __6.000 |
I | - | |RAZEM ~ 6.000
1.8|KNR 5-10 |ST 001 Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gteb. m
0809-06 wykopu 0.8 m w gruncie kat. IV - FeZn 25x4 mm
4.00 - m 4.000 R
| | S | |RAZEM ~4.000
1.9]KNR 5-14 |ST 001 Montaz tacznika F 3x16A w szafce pomiarowej. szt.
0515-06
: |10 . . szt | 1.000] _
| i - i} RAZEM 1.000
1.10/KNR 4-01 |ST 001 Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m3
0108-02
| 3.36 . qm | 3360
R P - B RAZEM 13.360
1.11|KNR 4-01 |ST 001 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-04 Krotnosé = 9
3.36 - m3 3.360
] | j - - RAZEM 3,360
1.12|KNR-W 4- |ST 001 Badanie linii kablowej nn o ilosci 2yt 5 odc.
03 1203-03
1.00 odc. 1.000
| — - RAZEM 1.000
1.13|KNR 4-03 |ST 001 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 !
1.00 pomiar 1.000
e | — RAZEM ~1.000
-3-

Norma PRO Wersja 4 41a Nr seryjny: 4254




