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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami ),

oswiadczamy ze : projekt budowlany

UTAROSTWO POWIATOW?

L Kx I

Wroctaw dn. 2010841

.. Kanalizaciji sanitarne] w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do

miejscowosci Zawonia” w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany

w gminie Zawonia, obrgb Sucha Wielka, Budczyce, Zawonia:

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.
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Wroclaw dn. 2010-08sb5:1241 1)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi Zmianami ),
o$wiadczam, ze : projekt budowlany
.. Kanalizaciji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem
do miejscowosci Zawonia” w zakresie zasilania elektroenergetycznego
pompowni $ciekéw zlokalizowany w gminie Zawonia, obreb Sucha Wielka,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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branza elektryczna
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FTAROSTWO FOWIATOWE

. DOLNOSLASKA e SVPRESE
| OKREGOWA S o W, Hochanlint
; | 7 B A _ 71312 014 I el I_'-
. "~ INZYNIEROW E
" PUBCHRICIHA Wroctaw, dn. 2009:12:15 2
. ZASWIADCZENIE
¥ Pan/Pani . Marlusz Slerpina
“ NAZWISKO FOAOWE ..ot
miejsce zamieszkania ,..F!!:.'?.F?.'l!???‘(????..?? ................ R, i
[. 54-109 Wroctaw
|
“ jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOS"S/282°/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia ..... 2010-01-01 4o dnia.....2010-12-31

fA OKREGOWA

DOLNOSLAS _
W BUDOWNICTIA

ZBA INZYNIER

(piecze¢ i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

56-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, fel. 448 71 337-62-30, fax +A8 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail; do

Termin waznoséci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.Dpiib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkdw”
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URZAD WOIJEWODZXI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO !

pl. Powstancdw Warszawy 1

Nr )OZ/S&/LJ_U

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

= u?t.. 2 § 7 E— i § 13, ust. 1, pkt, L’, lit, 2. rozporzgdzenia Mini-

Na pecdstawie §
stra Gospodarki Terenowéj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze:

I-=iari"sz S IE T{ P I N A.

(Imle i nazwlsko) -

Obywateltka) ...

macluter 1nzjnler 1na_/nler11 srodow ska

(tytul nauLowy -_ zuwodowy)

11 listopada ,, 60~~~ Poznaniu R

urodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zowodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielne] funkcji

_PbProjektanta
(rodzaj funkcjl)

:Lnstalaovgno - 1n7_yn1er rine
W specjalnoscl .o 3 jneJ R
(rodzu; spec;alnostl technlczno budowlane;)

e

sieci sanitarnych
w zakresie
A i

(specjalizocja zawodowa)

P




I"IariUS:? SleI‘ . jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka) ...

1, do sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych i kanalizacy jnych
uzbro jenia terenu,

2. do kierowania, nadiorowania i kKontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrulkcy jnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

sieci wodociggouwych i Kanalizacy jnych vzbrojenia terenu,

121, Pultuska 3:/2

56-116 Wroclaw

(podpis- | pieczdd]

DZG 2713 391-4-0270-2.000-2767
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Wroctaw, dn. .2010-01-05
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Pan/Pani ... .. H?,'?F,‘?..P}!Ei.‘i‘!ﬁ ............................................... s
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Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOS/ISIZS38/ 01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ....... 2010-01-01 g4 gnia ... 2010-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”
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jest cztonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ...DOS/18/0224/03

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2010-02-01  do dnia ......2011-01-31
DOLNOSLASKA OKREGOWA
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V-ce Prv '
(pieczec¢ i pt:rdpns rvswaum :
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéow"
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Jest Upoweiniony(a) de:

_Obywatel(ka) Janusy Urbanowioz . :

= LI - (lmlq 1 narwisko) r

projektdéw instalacji i urzadzen stuzgcych do
1gcznie ze Zwigzanvymi

1. do sporzgdzania

ochrony przed za
Z nimi Konstrukecjami wsporczymdi ,

nieczyszczeniem wdd i gleby,

2. w budowniotwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowanig budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukoyjnych elementdw instalacji oraz oceniania st
instalaoji i urzgdzen siuzgcyoh do ochrony przed =zg

wod i gleby, 1goznie ze zwigzanymi z nimi konstrukec jami WSporczymi. 4

Otrzymuje:

inZ,
Janusz Urbanowiaoz

ul, NiedZwiedzia 51/3
54-232 Wroclaw '

(podols I pleczed]
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NAZWISKO FOAOWE ....oviviicmiirsissmsss

miejsce zamieszkania .. WIS SR o

jest cztonkiem
Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o
o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4112/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj,  ~

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne %
od dnia ......2010-01-01... dodnia..... 2010-12-31
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1ZBA INZYNIEROW BUROWNRITTWA =
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Termin waznosci niniejszego sagwiadczenia mozna sprawdzic i
na stronie www.piib.org.pl W zaktadce ,Lista czlonkow"
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PREZYDIUM RAPY NARODOWE!

m. Wroclawia

: P o
Wroclaw, daia -12paZd“1°‘“;‘“» ...... 1‘16?... r,
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Uprawnienia budowlane
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Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem

do miejscowosci Zawonia.

Spis tresci opisu technicznego

1. Czeéé ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Inwestor.

1.3. Stadium opracowania.

1.4, Wykorzystane materialy.
1.5. Nazwa i zakres inwestycji
1.6. Cel inwestycji.

1.7. Warunki gruntowo-wodne.

2. Dane szczegolowe.

2.1. Opis rozwigzan projektowych.

2.1.1. Prace ziemne i odwodnieniowe.

2.1.2. Zastosowane materialy, montaz rur kanalizacyjnych i studzienek.
2.2. Realizacja inwestycji.

2.2.1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
2.2.2. Kolizje z istniejacymi drogami.

2.2.3. Kolizje z istniejacymi ciekami.

2.3. Pompownie $ciekow.

2.4. Szczegblowy zakres inwestycji.

2.5. Préba szczelnosci i odbior koncowy.

2.6. Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne.
2.7. Wytyczne realizacji rob6t oraz warunki BHP.

Spis tresci
opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu
przepompowni sciekow

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Inwestor.

2. Opis zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow.
2.1. Przepompownia PG1.

2.2. Przepompownia P8.

3. Ogrodzenie przepompowni $ciekow.

4. Teren utwardzony.

5. Oswietlenie.
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Projekt budowlany sieci — Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem _
do miejscowosci Zawonia. CIAROSTWO POWIATOWE

Spis rysunkow

1. Orientacja. skala 1: 10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.014 skala 1 : 1000
3. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.062 skala 1 : 1000
4. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064 skala 1 : 1000
4A. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064,073 skala 1 : 1000
5. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.071, 073 skala 1 : 1000
6. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.023 skala 1 : 1000
7. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.024 skala 1 : 1000
8. Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.072, 081 skala 1 : 1000
9. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS1 skala 1 : 100/1000
9A. Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1A, KS1-7-1 skala 1 : 100/1000
10. Profil podhuzny kanatéw sanitarnych KS1-1, KS1-1-1 skala 1 : 100/1000
11. Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS1-2 skala 1 : 100/1000
12. Profil podhuzny kanatéw sanitarnych KS1-3, KS1-3-1

KS1-4, KS1-5 skala 1 ; 100/1000
13. Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1-6, RT2, KS1-6-1 skala 1 : 100/1000
14. Profil podhuzny kanalow sanitarnych KS1-7, KS1-8 skala 1 : 100/1000
15. Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznego RT1/1 skala 1 : 100/1000
16. Profil podhuzny kanatu sanitarnego tlocznego RT1/2 skala 1 : 100/1000
17. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow PG1 skala 1 : 500
18. Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw P8 skala 1 : 500
19. Profil podiuzny KS1-3.2. skala 1 : 100/500
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Projekt budowlany- ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem LIAROST N 1

do miejscowosci Zawonia”

Whidaiel

Opis techniczny do projektu _Kanalizacja sanitarna w miej scowoscl Sucha W1E}ka e

4

z tranzytem do miejscowosci Zawonia”.
Opis fechniczny

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest umowa nr 342/4/RGKiB/09 zawarta w dniu 21 kwietnia
2009, pomiedzy Gming Zawonia, 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11,
a .SIMPRO” Jednostkg Projektowo-Wykonawezg Mariusz Sierpina ,
54.109 Wroctaw ul. Braniewska 75, na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej ,,Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do
miejscowosci Zawonia”.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Zawonia.

1.3, Stadium opracowania.
Projekt budowlany — wykonawczy.

1.4.  Wvykorzystane materiaty.

- Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych terenu
projektowanej inwestycji.

. Pismo Gminy Zawonia z dnia 18.01.2010 dotyczace odbioru sciekow
projektowanej kanalizacji

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej — przepompownia nr 8 na dz.
nr 107/6 . Pismo RDE52/PG-4112-ZW/77/774/10-1/S

- Decyzja Nr 7331/DCP/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- uzgodnienie z Urzedem Gminy Zawonia w sprawie przyjecia sciekow
i warunkow wiaczenia kanalizacji — pismo z dnia 18.01 2010

- uzgodnienia branzowe

1.5. Nazwa i zakres inwestvcii.
,Kanalizacja sanitarna w mie] scowosci Sucha Wielka z tranzytem
do miejscowosci Zawonia”.
Projektowana kanalizacja obejmuje teren obrebow: Sucha Wielka , Budczyce i
Zawonia. Trasa kanalizacji przebiega od istniejacej oczyszezalni w Suchej Wielkie]
poprzez Budezyce do Zawoni. Do kolektora gléwnego prowadzonego przez wies
Sucha Wielka doprowadzone sa kanaty 1 przylgcza, ktdrymi planowane jest
odprowadzenie $ciekow sanitarnych od budynkéw mieszkalnych i ushugowych
wystepujacych w miejscowosei Sucha Wielka. Z miejscowasei Zawonia projektowany
jest rurociag tloczny sciekow, ktory biegnie w strong miej scowosci Budezyce,
nastepnie do Suchej Wielkiej i zostanie wiaczony do zaprojektowane] kanalizacji
grawitacyjnej doprowadzajace] scieki do oczyszcezalni.

1.6.  Cel inwestycii.
Budowa kanalizacji i przytaczenie do niej istnie] acych i planowanych w przysziosci
budynkow mieszkalnych zdecydowanie poprawi warunki sanitarne na terenie gminy,
poprzez odciecie doplywu sciekow do pobliskich rowéw i do gruntu.
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Scieki bedg odprowadzane do oczyszczalni Sciekow w miejscowodci Su@hleleH{,ﬂ _— ulc

Zebranie Sciekow sanitarnych z tej czedei terenu gminy korzystnie wplynie na czystosé
ciekéw przeptywajacych przez gmine Zawonia i umozliwi dalszy szybki rozwdj
budownictwa mieszkaniowego.

. 7 Warunki gruntowo-wodne.
Dla projektowanej inwestycji zostala wykonana dokumentacja geotechniczna
warunkow gruntowo-wodnych podtoza . Geotest s.c. grudzien 2000.
W budowie geologicznej terenu do glebokosci od 3,0 do 5,0 m wystepuja na obszarze
wysoczyzny- czwartorzedowe, plejstocenskie osady lodowcowe, wodnolodowcowe a
w dolinach ciekéw wodnych osady pochodzenia rzecznego. Utwory lodowcowe
reprezentowane sa przez gliny, piaski gliniaste i pyty. Utwory wodnolodowcowe
reprezentowane sg glownie przez piaski srednie lokalnie zaglinione. Osady te
wystepuja w rejonie wsi Budezyce , na trasie do Zawoni i na péinoc od Zawoni.
Osady sedymentacji rzecznej wypelniaja doliny i sa to gtéwnie mady rzeczne
(namuty gliniaste o miazszosci od 1,6 do ponad 5,0 m). Utwory zastoiskowe
podscielaja piaski Srednie, lokalnie stanowia przewarstwienia w obrebie serii
gliniastej. Powierzchnie terenu w zaleznosci od zurbanizowania trasy projektowanej
inwestycji pokrywa gleba lub warstwa nasypow niekontrolowanych o zréznicowanej
migzszosci od 0,4 do 1,6 m.

Warunki wodne.

Na obszarze wysoczyzny woda gruntowa wystepuje na zréznicowanych glebokosciach
w utworach piaszczystych. W rejonie wsi Sucha Wielka poziom wody gruntowej
stwierdzono na glebokosci 1,0 m ppt., w rejonie wsi Budezyce woda gruntowa
wystepuje na glebokosci 2,7 mppt..

Na trasie Budczyce — Zawonia poziom wody gruntowej stwierdzono

na gtebokosei od 2,0 do 2,9 m ppt. W Zawoni i okolicach na obszarze wysoczyzny
wody gruntowej do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

W dolinach rzecznych i ich doptywach poziom wody gruntowej jest zwigzany z
przepuszczalnymi osadami piaszezystymi lub intensywnymi saczeniami laminamymi.

2. Dane szczegolowe.

2.1.  Opis rozwiazan projektowych.

2.1.1. Prace ziemne i odwodnieniowe.
Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w wykopach waskoprzestrzennych na terenie
zabudowanym , oraz w wykopach szerokoprzestrzennych poza terenem
zabudowanym w pasie nieuzytkéw, pél i fak . Wykopy waskoprzestrzenne powinny
by¢ umocnione azurowo o $cianach pionowych, wykopy o glebokosci powyzej 2 m i
W poblizu istniejacej zabudowy nalezy wykona¢ o umocnieniu pelnym. Szerokosé dna
wykopu 0,9 -1,1m.
Ziemig z wykopow nalezy : sktadowa¢ na odktad 60% urobku, pozostate 40% urobku
ziemi / prace w terenie zabudowanym / wywiezé na teren sktadowania do 5 km w
porozumieniu z Inwestorem .
Do celéw kosztorysowych przyjaé¢ 30% prac ziemnych wykonywanych recznie oraz
70% wykonywanych mechanicznie.

Kategorie gruntu na trasie projektowanych kanaléw sanitarnych : grunty kategorii III-
Iv.
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do miejscowosci Zawonia”
W miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg wykopy beda wy kondem: n:,czuw;-
a na pozostatych odcinkach mechanicznie. o

Odwodnienie wykopow.

Przewiduje si¢ wykonanie odwodnien wykopow za pomocsg iglofiltrow

w gruntach uwodnionych o wspoélczynnikach filtracji k do 40 m/d , szczegdlnie przy

wykonywaniu kanalizacji w dolinach ciekéw wodnych ( wzdtuz cieku Zdrojan w

Suchej Wielkiej), oraz bezposrednio z dna wykopu za pomoca pomp zatapialnych, z

tzw. rzapi przy niskim poziomie wod gruntowych i ewentualnym doptywie wody

deszczowej. Ilo$¢ godzin pompowania i warunki hydrologiczne potwierdzi inspektor

nadzoru w trakcie wykonywania robot.

Wykopy pod projektowane pompownie $ciekoéw ze wzgledu na posadowienie ich na

znacznej glebokosci ( 3-4 m ), oraz wystepowanie wody gruntowej przewiduje sie

wykonaé w obudowie petne;j.

- Pompownia nr PGlw Zawoni na dzialce nr 549 — odwodnienie wykopu za pomoca
1gtofiltréw, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 3,0 m .

- Pompownia nr P& w Suchej Wielkiej na dziatce nr 107/6- odwodnienie wykopu za
pomocg igtofiltroéw, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 1,5 m .

Zestawienie zakresow odwodnienia wykopow dla poszczegdlnych kanatow

sanitarnych podano w czesci kosztowej dokumentacii.

2.1.2. Zastosowane materiaty, montaz rur kanalizacyjnych i studzienek.

W projekcie zastosowano rury kanalizacyjne z PVC klasy S, kielichowe

taczone na uszczelke gumowa, studzienki betonowe ¢1200 mm 1aczone na uszczelki
gumowe, studzienki przytaczeniowe na przykanalikach sanitarnych - z PP o $rednicy |
kinety i rury trzonowej @400 mm. Rurociagi tloczne zostang wykonane z PE-HD :
PE100 o grubosciach $cianek jak dla PN10.

Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami podtuznymi wedtug zataczonych
rysunkow zwracajac uwage na posadowienie przewodow na podtozu piaskowo-
zwirowym o gr. 15 cm. Zasypke kanatu ze szczegdlng doktadnoscia wykonaé do 30
cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu proby szczelno$ci kanat w stanie odkrytym
zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym i przystapi¢ do zasypywania warstwami
grubosci max. 20 cm. Po zasypaniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

( przykrycie humusem, odbudowa nawierzchni drogowe;).

Studzienki betonowe sieciowe.
Studzienki rewizyjne i potaczeniowe betonowe na kanale gtéwnym KS1 1200 mm,
na kanatach bocznych g1000 mm z elementéw prefabrykowanych, kregdw i spodéw
studni betonowych aczonych na uszczelki gumowe.
W projekcie zaleca si¢ stosowanie spodéw studzienek kanalizacyjnych
z wbudowanymi elementami podiaczeniowymi, ktére umozliwiajg szczelne 1
elastyczne podiaczenie rur kanalizacyjnych do studzienki.

Zastosowaé wlazy do studzienek z wentylacja, 600, klasy D400 wg normy
EN 124/PN-93/H-74124 z pokrywa z wypeieniem betonowym.
Studnie powinny spemiaé¢ wymagania normy PN-B-10729.
Zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 1,0 do 3,75 m co
wynika z koniecznosci zachowania minimalnych spadkéw kanalow.
Kanaty sanitarne nalezy utozy¢ zgodnie z profilami podtuznymi, zwracajac uwage na
posadowienie przewoddw na podtozu piaskowo-zwirowym o gr. 15 cm.
Zasypke kanatéw ze szczegdlng doktadnoscia wykonaé do 30 cm ponad wierzch rury.
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Po wykonaniu proby szczelnodci odcinek kanatu w stanie odkrytym Zleché do: porhifartt & 3% 100 '
shuzbom geodezyjnym. W pracach montazowych rurociagow 1 studzienek stosowac sig
do zalecen zawartych w wytycznych producentOw zastosowanych materiatow.

7astosowane profilowane uszezelki gumowe zapewniajg szczelnoée polgezen

elementéw kolektora sciekowego przed infiltracja i eksfiltracja.

Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepik na goraco.

7astosowany w realizacji system studni, rur i potaczen powinien bezwzglednie
posiadac :

Aprobate Techniczng COBRTI Instal — na rury i studnie

Aprobate Techniczng IBDIiM — na rury i studnie

Przylacza kanalizacyine.

Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do kanalow zbiorezych wykonat poprzez
studzienki przytaczeniowe zbiorcze tworzywowe. Przylacza wykonaé z rur PVC 160
11.S Jub klasy N w przypadku braku cigzkiego ruchu kolowego na trasie przylacza.
W przypadku znacznego wyplycenia przylacza rure nalezy utozy¢ na podsypce

7wirowej / wymiana gruntu / ulozonej ponizej strefy przemarzania tj. 1,0mpt.

Studzienki kanalizacyine na przviaczach.
Studzienki przylaczeniowe zaprojektowano wWg typo wych rozwigzan systemow
_ kanalizacji z tWOTZyw sziucznych. Trzon studzienki stanowi rura Wznoszaca PVC 425
r. wraz z pokrywa teleskopowa osadzong w kinecie PP.

= W drogach nalezy zastosowaé pokrywy dla obciazenia min. 40 T. Dno kinety
posadowi¢ nalezy na podiozu piaskowo- wirowym gr. 15 cm.
E Szezegoly techniczne studzienck na zalaezonych rysunkach oraz W tabelach.

HOEOE RN =

2.2. Realizacja inwestycii.
Efl 22.1. Kolizje z istniejacym uzbro eniem terenu.
: Na obszarze objetym inwestycig wystgpuje uzbrojenie doziemne
i napowietrzne :

- kable energetyczne

. kable telekomunikacyjne

- przewody wodociagowe przesylowe i rozdzielcze

_ lokalne kanaty deszczowe i przykanaliki

- linie napowietrzne NN

- projektowany rurociag przesylowy gazu w/c DN3500

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych przy projektowane; kanalizacji
nalezy zabezpieczyc¢ istniejace uzbrojenie podziemne

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego Zostand
wykonane podparcia i podwieszenia przewoddw na czas robot, kable energetyczne
beda osfonigte rurami dwudzielnymi. Przy kolizjach z istniejacymi kablami
energetycznymi 1 kablami telekomunikacyjnymi zastosowaé dwudzielne rury
ochronne np. typu Arota, Z urnieszezeniem kabla w rurze o dhugosci po 1m od obu
krawedzi rury kanalizacyjnej.

Skrzyzowania z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi 1 W porozumieniu Z uzytkownikami siecl.
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2.2.2. Kolizje z istniejagcymi drogami. Br07) Wialon 8, 45100 Trazbniog

2.2.3.

23,

LUAHGET 30 B9

Ulozenie kanalizacji w pasie drég powiatowych nr 1335D 1 1336D nalezy wykonaé
zgodnie z decyzja D-M/421/14/1/10 z dnia 05.02.2010 Zarzadu Drég Powiatowych
w Trzebnicy.

Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowa i pod drogami gminnymi o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu z umieszczeniem rury przewodowe]
w rurze ostonowej stalowe].

Zestawienie parametréw technicznych przejs¢ poprzecznych pod drogami ujeto

w tabeli.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym drég
powiatowych nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu i projekt odbudowy
nawierzchni oraz poboczy.

Kanaly ukladane sg poza pasem jezdni utwardzonej, w poboczu lub chodniku.

Kolizje z istniejgcymi ciekami.

Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem w Regionalnym Zarzadzie Melioracji 1 Urzadzen
Wodnych ( pismo nr W/I.Tr-ME-4601/5/10 z dnia 10.02.2010) projektuje si¢
wykonanie przej$é poprzecznych pod ciekiem Zdrojna metodg przewiertu poziomego
na glebokosci min.1,0 m od dna stabilnego do gérnej krawedzi rury ostonowej.
Przejscia pod rowami szczeg6towymi nalezy wykona¢ pod dnem odmulonym na
glebokosci min. 0,6 m od gdémej krawedzi rury ostonowej. Rura przewodowa,
kanalizacyjna bedzie umieszczona w rurze stalowej lub PE-HD ostonowe;,
wyprowadzonej po ok. 2,0 m poza obrys skarp cieku.

Rura przewodowa bedzie wprowadzona do rury ostonowej na plozach dystansowych o
rozstawie ok. 1,5 m.

Przestrzen pomigdzy rurg przewodowsa a ostonowsg zamknigta jest z obu stron
manszetami z elastomeru EPDM. W poblizu przejécia, po obu jego stronach, planuje
sie umieszczenie studzienek, lub otwordéw rewizyjnych celem monitorowania stanu
rury ostonowej 1 przewodowe;j.

Miejsca przekroczenia ciekow zostaty przedstawione na planach sytuacyjnych 1:1000.
SzczegOly instalacyjne przej$¢ pod ciekami oraz dane charakterystyczne

kazdego przekroczenia przedstawiono wg rys. i w tabeli nr 1.

Ciek Zdrojna jest administrowany przez Regionalny Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat Rejonowy w Trzebnicy ul. Milicka 21.

-~

Pompownie §ciekow.

W ramach tego etapu dokumentacji przewiduje si¢ wykonanie 2 przepompowni
$ciekéw, w tym przepompownia gléwna ( przesytowa ) w Zawoni, oraz jedna
przepompownia lokalna w Suchej Wielkiej wg zestawienia :

PG1 przepompownia gtéwna,- obreb Zawonia, dz. nr 549

P8 przepompownia lokalna — obrgb Sucha Wielka, dz. nr 107/6

W projekcie przyjeto do wykonania pompownie prefabrykowane stanowiace
kompletny obiekt z nastepujacym wyposazeniem :

obudowa pompowni wykonana z betonu , charakteryzujaca si¢ duza wytrzymatoscig
na obciazenia mechaniczne i nie wymagajaca stosowania ptyt dociazajacych w
przypadku zachowania warunku statecznosci na wyptynigcie.

pompy zatapialne z wyposazeniem

system rurociagdw tlocznych ze stali nierdzewnej w pompowni

armatury zwrotnej 1 odcinajace]
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- aparatury zasilajaco sterujacej el
Standardowo obudowa pompowni powinna byé wyposazona w :

- wentylacj¢ nawiewng 1 wywiewng wykonana ze stali nierdzewnej i PVC

- zawiesia do kabli zasilajaco-sterowniczych oraz kabli sygnalizatorow poziomu

- wilaz zeliwny fi800 mm wraz z kratg zabezpieczajaca

- tancuch i prowadnice pomp ze stali nierdzewne]

Pompownie powinny by¢ wyposazone w system monitorowania pracy

i przekazywania informacji droga radiowa do dyspozytorni na oczyszezalni sciekow

w Suchej Wielkiej.

Kazda pompowni¢ przewiduje sie wyposazy¢ w uktad dwoch pomp pracujacych
naprzemiennie ( pracujaca i rezerwowa ). Sterowanie pracg pomp za pomocsg
pltywakowych sygnalizatoréw poziomu. Przekroczenie przez $cieki poziomu
alarmowego bedzie sygnalizowane za pomoca sygnatu §wietlnego ( lampa
sygnalizacyjna na szafie sterujgcej pompowni) i sygnatu dzwiekowego (buczek).
Zestawienie parametrow technicznych pompowni oraz zainstalowanych pomp
przedstawiono na rys. oraz w tabeli.

Uwaga: Posadowienie zbiornikdéw pompowni nalezy wykonaé na ptytach
fundamentowych podanych na rysunku konstrukcyjnym.

2.4.  Szcezepdlowy zakres inwestycii.

Zakres inwestycji obejmuje budowe nastgpujacych obiektow :
a/. Kanalizacja grawitacyjna :

- kanaty sanitarne z rur PVC 250, PVC 200

o tacznej dtugosci L =3283,0m
- przykanaliki z rur PVC 150
o tacznej ilosci 53 sztuk

b/. Rurociagi ttoczne :

rurociggi z rur PE-HD160, L = 2286,7 m

rurociagi z rur PE-HD90, L = 38,9 m

Laczna dtugosé rurociagdw ttocznych L=2325,6m

¥ aczna diugo$é kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Lean = ok. 5608,6 m

Zestawieni dtugosci sieci kanalizacyjnej z podzialem na poszczegdlne kanaty sanitarne
1 przykanaliki w tabelach.

2.5.  Préba szczelnosci i odbior koncowy.

Préby szczelnosci rurociagdw wykonywaé zgodnie z PN-EN-1610.

Szczelnode przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min cignienia probnego, wywotanego wypelieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym.

Po zasypaniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym elementéw stalowych wykonaé
ponownie koncows prébe szczelnosei.

2.6.  Whplyw inwestveji na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja ma na celu porzadkowanie gospodarki sciekowej w gminie
Zawonia , budowe systemu odprowadzania sciekdéw sanitarnych do wybudowanej w
2007 oczyszczalni $ciekow w Suchej Wielkiej

Projekt budowlany- ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem EEAKOS Y0 60y
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Budowa kanalizacji umozliwi likwidac)g przydomowych, nieszezelnychmgamb, | ==

i .dzikich” przytaczy kanalizacyjnych do pobliskich ciekow.

Ograniczy to w zasadniczy sposob skazenie wod rowdw, przylegtych wod
podziemnych oraz gleby.

Inwestycja nie bedzie miala szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Projektowany

system kanalizacji jest szczelny.

Wytvezne realizacji robat oraz warunki BHP.
wszelkie prace budowlane wykonywac nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
oraz z Rozporzadzeniem MGTIOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.
wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach z
whascicielami uzbrojenia oraz terenu / patrz zalaczniki /.
wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem
istniejacy drzewostan w poblizu prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez odeskowanie.
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Projekt budowlany- , Kanalizacja sanitarna w migjscowoéci Sucha Wielka z tranzytem HAASONTY
do miejscowosci Zawonia”

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
przepompowni sciekow.

1. Dane ogodlne.
1.1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie inwestora
b) projekt technologiczny kanalizacji sanitarne;j
c) mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

1.2. Inwestor.
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

2. Opis zagospodarowania terenu przepompowni sciekow
2.1. Przepompownia PG1.
Lokalizacja.

Przepompownia $ciekéw PG1 zlokalizowana jest na dziatce nr 549 obr¢b Zawonia,
ktorej whascicielem jest p. Krystyna Fornalczyk, zam. Zawonia, Zacisze 4. Obecnie teren ten
stanowi take, przylegta do drogi gminnej asfaltowej. Dojazd do projektowanej pompowni
drogq gminng asfaltowg dz. nr 645.

Teren przepompowni wraz z lokalizacja zbiornika pokazano na rysunku nr 17 .
Przepompowni¢ stanowi podziemny zbiornik monolityczny wykonany z prefabrykatow
betonowych o érednicy 1,5 m i wysokosci tacznej ok. 4,45 m, przykryty ptyta pokrywowa
zelbetowg i wlazem stalowym klasy EU D400 800x800 mm, wyniesionym ponad
powierzchnig otaczajacego terenu. W korpusie zbiornika nalezy wykona¢ otwory
umozliwiajace podtaczenie kanatéw doptywowych sciekow, rurociagu tlocznego sciekow i
doprowadzenie kabli zasilajaco-sterujacych. Przejscia przez Sciang zbiornika wykona¢ jako
szczelne.
Dobér przepompowni $ciekow.
Pompownia PG1 (gléwna)
- Wysoko$¢ podnoszenia H, = 14,5 m
- Dobowy doplyw $ciekéw do przepompowni Qgq = 214,7 m’/d,
maksymalny chwilowy doptyw $ciekoéw sanitarnych do pompowni guaxs= 8,6 I/s
- Rzedna dna pompowni Rgp = 141,00 mnpm
- Rzedna wlazu pompowni Ry, = 145,50 mnpm
- Rzedna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDN250 Rg=142,0mnpm
- minimalny poziom roboczy $ciekow w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wod gruntowych — ok. 1,8 m ppt
- Rzedna wlaczenia rurociagu ttocznego do studni rozpr¢znej Rrs= 147,40 mnpm
- Najwyzszy punkt ulozenia rurociggu ttocznego Ru= 148,00 mnpm w odlegtosci
ok. 120 m od pompowni
- Rurociag ttoczny: PE-HD160 o dtugosci ok. 1 = 2290 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni PG1
Hp,=14,5m, Q,=10,0 s

Dobrano przepompowni¢ zbiornikowa typu PS/1500 o $rednicy zbiornika 1500 mm z

betonu B45 wg wytycznych dostawcy pompowni.

Alternatywnie przewiduje si¢ zainstalowanie zbiornikowej przepompowni $ciekéw w

zbiorniku z laminatow poliestrowo-szklanych, jednakze z uwagi na wysoki poziom

wod gruntowych zastosowanie zbiornika z laminatu wymaga¢ bedzie wykonania
konstrukeji docigzajacej zbiornik przed wyporem.

12
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Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu wokét pompowni PG 1. 0711701 1
- powierzchnia terenu przepompowni w granicach zagospodarowania 29,5 m?

- powierzchnia terenu pod 7biornik pompowni wraz ze skarpami 4.2 m*

- powierzchnia terenu utwardzonego w granicach zagospodarowania 25,3 m’

2.2. Przepompownia P8.
Lokalizacja. ‘
Przepompownia $ciekow P8 zlokalizowana jest na dziatce nr 107/6 obrgb Sucha
Wielka, ktorej whascicielem jest p. Michat Bernas, zam. 51-001 Wroctaw, ul. Osobowicka
152 m.5. Obecnie teren ten stanowi m.in. dziatke budowlana, na ktérej znajduja si¢
zabudowania mieszkalne i gospodarcze wraz z drogami dojazdowymi.
Dojazd do projektowane; pompowni planowany jest z wykorzystaniem istniejacych drog
komunikacyjnych o nawierzchni grun towej utwardzonej.
Teren przepompowni wraz z lokalizacja zbiornika pokazano na rysunkunr 18 .
Przepompownig stanowi podziemny zbiornik monolityczny wykonany z prefabrykatow
betonowych o $rednicy 1,2 m i wysokosci facznej ok. 3,15 m, przykryty ptyta pokrywowa
zelbetowg i wlazem zeliwnym klasy D400 2800 mm, wyniesionym ponad powierzchnig
otaczajacego terenu. W korpusie zbiornika nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace
podiaczenie kanatow doptywowych Sciekow, rurociagu thocznego $cickéw i doprowadzenie
kabli zasilajaco-sterujacych. Przejscia przez Sciane zbiornika wykona¢ jako szczelne.
Dob6r przepompowni $ciekow.
Pompownia P8 (lokalna)
- Wysoko$é podnoszenia Hp = 5,5 m
- Dobowy doptyw $ciekow do przepompowni Qgd = 5,5 m’/d,
maksymalny chwilowy doptyw $ciekow sanitarnych do pompowni qmaxs= 0,3 1/s
- Rzedna dna pompowni Ry, = 140,50 mnpm
- Rzgdna wlazu pompowni Ryy = 144,00 mnpm
- Rzgdna dna wlotu do pompowni kanalu grawitacyjnegoDN200 Rg=141,77mnpm
- minimalny poziom roboczy sciekow w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wod gruntowych — ok. 1,2 m ppt
- Rzedna wlaezenia rurociagu tlocznego do studni rozpreznej Rrs= 142,90 mnpm
- Najwyzszy punkt nlozenia rurociagu tlocznego Ru= 142,90 mnpm — wlot do
studni rozpreznej
- Rurociag ttoczny: PE-HD90 o dtugosci ok. 1 =40 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni P8
H,=5,0m,Q,=3,0Vs
Dobrano przepompowni¢ zbiornikowa typu PS/1200 o érednicy zbiornika 1200 mm z
betonu B45 wg wytycznych dostawcy pompowni.
Alternatywnie przewiduje si¢ zainstalowanie zbiornikowej przepompowni Sciekow w
zbiorniku z laminatéw poliestrowo-szklanych, jednakze z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych zastosowanie zbiornika z laminatu wymagaé bedzie wykonania
konstrukeji docigzajacej zbiornik przed wyporem.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu wokot pompowni PG L.

- powierzchnia terenu przepompowni w granicach zagospodarowania 26,9 m’
- powierzchnia terenu pod zbiornik pompowni wraz ze skarpami 4,2 m*
- powierzchnia terenu utwardzonego w granicach zagospodarowania 22,7 m’
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3. Ogrodzenie przepompowni $ciekdéw. 0714322 01 11 "
Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje si¢ ogrodzenia terenu pompowni.

4. Teren utwardzony.

Teren utwardzony wokét pompowni wykonaé z niesortu kamiennego — 20 cm

na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm — powierzchnia terenu wg
zestawienia.

5. Oswietlenie.
Nalezy zapewni¢ o§wietlenie terenu przepompowni.
Szczegodly rozwigzania o§wietlenia wedtug projektu w czesci elektryczne;.

Uwaga.
Budoweg i instalacj¢ przepompowni $ciekéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukeyjnym i instalacyjnym.

Opracowat : _
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Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem
do miejscowosci Zawonia.
Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

INFORMACJA DO SPORZADZENIA

PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji: ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Sucha Wielka z tranzytem do miejscowosci
Zawonia”.

Adres inwestycji: Gmina Zawonia.
Obr¢b Sucha Wielka , Budczyce, Zawonia

Inwestor: Gmina Zawonia
55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

Data i miejsce opracowania : Wroctaw 2010-04-15.

Autorzy opracowania uprawnicnia podpis, pieczatka
1. o meri H:..-'ﬁ';'.(r_ﬁ;r.-;"’ﬁn‘rpfrla
Sporzadzit: mgrinz. upr. nr 302/88/UW Uprainionjaf SORBEAW
Mariusz Sierpina w Spec; pjxﬁ‘c;f%ym«.ueryinej
e :
kwiecien 2010
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Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarna w miejscowoéci Sucha Wielka z tranzytem LIARON i
do miejscowos$ci Zawonia.
Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

Spis tresei opracowania

Podstawa opracowania.

Cel, zakres prowadzonych robét i etapy realizacji inwestycji.

Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje.

Elementy zagospodarowania terenu prowadzenia inwestycji stwarzajace zagrozenia
bezpieczenistwa.,

Przewidywane zagrozenia wystgpujace w trakcie realizacji inwestycji i sposoby
zapobiegania zagrozeniom.

6. Szkolenie i instruktaz pracownikéw prowadzacych prace stwarzajace zagrozenie.

7. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

8. Miejsce i sposob przechowywania materialéw, wyrob6w i urzadzen na terenie budowy.
9
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. Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.
0. Podsumowanie.




Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem
do miejscowosci Zawonia. i ] T P
Informacja do sporzadzenia planu BIOZ. ul. K, D, W. thocheal: ¢, 53 i

CZESC OPISOWA DO PLANU BIOZ

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest umowa nr 342/4/RGKiB/09 zawarta w dniu 21 kwietnia
2009, pomigdzy Gmina Zawonia, 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11,
a ,.SIMPRO” Jednostka Projektowo- Wykonaweza Mariusz Sierpina ,
54-109 Wroclaw ul. Braniewska 75, na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowe; JKanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do
miejscowosei Zawonia”.

7. Cel, zakres prowadzonych robot i etapy realizacji inwestycii.

Celem inwestycji jest :

Rozwigzanie techniczne odprowadzenia i unieszkodliwiania sciekow z terendéw zabudowy
mieszkalnej wsi Suchej Wielkiej i wykonanie rurociagow tranzytowych do przesylu
éciekow sanitarnych z miejscowosci Zawonia,

Budowa kanalizacji i przylaczenie do nigj istniejacych i planowanych w przysztosci
budynkow mieszkalnych zdecydowanie poprawi warunki sanitarne na terenie gminy
poprzez odeigeie doplywu nicoczyszezonych seiekow do pobliskich rowow i do gruntu.
$cieki beda odprowadzane do oczyszezalni w miejscowoscei Sucha Wielka.

Zebranie Sciekow sanitarnych z {ej czgsci terenu gminy korzystnie wplynie na czystosc
wod powierzehniowych przeplywajacych przez gming Zawonia i umozliwi dalszy szybki
rozwoj budownictwa mieszkaniowego. |

Projektowana kanal izacja obejmuje teren obrebow: Sucha Wielka , Budezyce 1 Zawonia.
Trasa kanalizacii przebiega od istniejgce) oczyszezalni W Suchej Wielkiej poprzez
Budczyce do Zawoni. Do kolektora gléwnego prowadzonego przez wie$ Sucha Wielka
doprowadzone sq kanaty i przylacza, ktorymi planowane jest odprowadzenie Scickow
sanitarnych od budynkow mieszkalnych i ustugowych wystepujacych w miejscowosci |
Sucha Wielka, Z miejscowosci Zawonia projektowany jest rurociag Hoczny sciekow,
ktory biegnie w strong miejscowosci Budezyce, nastepnie do Suchej Wielkiej i zostanie
wiaczony do zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacej $cieki do
oczyszczalni.

Zgodnie z zamierzeniami Inwestora przedmiotowa inwestycja bedzie wykonywana

etapami.

Realizacja kazdego etapu stanowi¢ bedzie odrgbne zdanie zlozone z nastepujacych

dziatan:

- przejecie placu budowy od Inwestora

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji

- wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjne)

- zagospodarowanie terenu budowy z wyznaczeniem tymczasowych obiektow zaplecza
budowy, migjsca skladowania materialéw budowlan ych, przechowywania sprzgtu
budowlanego, sprzetu ppoz. i ratunkowego, lokalizacja zaplecza socjalnego dla
pracownikow i biura budowy.

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury na terenie inwestycji : zabezpieczenie drzew,
krzewow, przejazdow, nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania

- wykonanie wykopow pod projektowang sie kanalizacyjng |

- montaz rurociggéw, projektowanego uzbrojenia podziemnego i przylaczy .
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- wykonanie préb cisnieniowych, szczelnosci i odbioréw robot zanikowych na
wykonanych odcinkach rurociggéw
- zasypka ulozonego rurociagu, zageszczenie gruntu, odbudowa zniszczonych
nawierzchni utwardzonych, uporzadkowanie terenu inwestycji
- odbidr wykonanej sieci i przekazanie Uzytkownikowi

3. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycie.

Kanalizacja sanitarna.
Przewiduje si¢ zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC klasy S typu cigzkiego, i
klasy N kielichowych Iaczonych na uszczelke gumowa, rurociagi tloczne kanalizacji
sanitarnej z rur typu PE-HD 80 (SDR 11) PN10, studzienki rewizyjne przelotowe i
potaczeniowe o srednicy ©1000-1200 mm z betonu B45, do wlaczenia przylaczy
kanalizacyjnych z budynkéw mieszkalnych zostana zastosowane studzienki z PE/PP
2400 mm z kré¢cami taczonymi na uszczelki gumowe.
Zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 1,0 do 3,75 m
co wynika z konieczno$ci zachowania minimalnych spadkéw kanatéw i rzednych
wlaczenia do istniejacych kanatow sanitarnych.
Planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC Dn250 — Dn160 klasy S SN8 na
terenie najezdnym i klasy N SN4 w pozostalym taczonych na uszczelki gumowe,
studnie kanalizacyjne betonowe i z tworzywa sztucznego.
Armatura rurociagéw tlocznych $ciekéw zeliwna, migkkouszczelniona,
taczona na kotnierze z uszczelka EPDM.
W ramach tego etapu dokumentacji przewiduje si¢c wykonanie 2 przepompowni
SciekOw, w tym przepompowni gtdwnej ( przesytowej ) w Zawoni, oraz
przepompowni lokalnej w Suchej Wielkiej wg zestawienia :

- PGI przepompownia gtéwna,- obreb Zawonia, dz. nr 549

- P8 przepompownia lokalna — obreb Sucha Wielka, dz. nr 107/6

W projekcie przyjeto do wykonania pompownie prefabrykowane stanowiace
kompletny obiekt z nastepujacym wyposazeniem :

- obudowa pompowni wykonana z betonu , charakteryzujaca sie duza wytrzymatoscia
na obcigzenia mechaniczne i nie wymagajaca stosowania ptyt dociazajacych w
przypadku zachowania warunku stateczno$ci na wyptyniecie.

- pompy zatapialne z wyposazeniem

- system rurociag6éw tlocznych ze stali nierdzewnej w pompowni

- armatury zwrotnej i odcinajacej

4. Elementy zagospodarowania terenu prowadzenia inwestycji stwarzajace

zagrozenia bezpieczenstwa.,

Obiekty mogace stwarzaé zagrozenie dla prowadzonych robét :

- uzbrojenie podziemne na trasie kanatow ( kable energetyczne, teletechniczne,
przewody gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne).

- shupy, ogrodzenia ( betonowe ), drzewa w poblizu prowadzonych robét ziemnych

- drogi — komunikacja drogowa prowadzona w trakcie rob6t montazowych

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacii inwestycii i sposoby

zapobiegania zagrozeniu.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy szczegélna uwage zwrdcié na zachowanie
bezpieczenstwa przy :
- wykonywaniu wykop6w ziemnych, pracy cigzkiego sprzetu i maszyn budowlanych
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- prowadzeniu robot montazowych clementdw rurociagow w wykonanyc}j;.v;}_.ylgqp_q(;h "
ziemnych j

Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci kanalizacyjnej, w szczegolnoscei
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopow, oswietlenia, wentylacji,
odziezy i wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych drog komunikacyjnych, zejs¢ do wykopow
1 przej$¢ w poblizu pracujacego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu prob szczelnoscei rurociagdw i studni

6. Szkolenie i instruktaz pracownikéw prowadzacych prace stwarzajace

zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-

montazowych i rozbidtkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy wykonywaniu

robot budowlano-montazowych, rozbidrkowych , przy obstudze i

konserwacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach

sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢

zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyl wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

7. Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
kierownik budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga
oznakowania placu budowy tablicami informujacymi o charakterze i zagrozeniu
W zwigzku z prowadzonymi robotami i oddzieleniu od otoczenia tymczasowym
ogrodzeniem i tasmg ostrzegawcza miejsc prowadzonych robét montazowych i wykopow,
oraz miejsc sktadowania urobku, materiatow budowlanych i sprzetu.

Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejéciu na teren budowy

i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robot.

Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla 0s6b nie bioracych udziatu

W procesie inwestycyjnym.

8. Miejsce i sposdb przechowywania materialéw, wyrobow i urzadzen na

terenie budowy.

Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatéw i sprzgtu nalezy stosowac sie do

nastepujacych zasad :

- ochrona materiatow i sprz¢tu przed ujemnym wplywem warunkéw atmosferycznych i
kradzieza

- warunkow sktadowania z uwagi na zachowanie cech Jako$ciowych i ilosciowych
materialéw

Elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, oraz materiaty stuzace do jej montazu nalezy

sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych.

W pomieszezeniach takich nalezy rowniez przechowywac¢ drobne narzedzia

i sprzgt oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej.

Wskazane jest by stosowane rury PE-HD i PVC byly przechowywane pod zadaszeniem z

uwagi na negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztuczne,
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elementy drewniane i metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopow oraz inne
nasiakliwe nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed dziataniem wod
opadowych.

Generalnie nalezy stosowac si¢ do warunkow skladowania wyrobow

i materialéw okreslanych przez ich producentow.

Miejsca sktadowania materiatow dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w
momencie przekazania placu budowy.

Organizacja planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

10.

Elementy organizacyijne i techniczne placu budowy zapobiegajace zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprz¢tu budowlanego i
innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, srodki opatrunkowe i sprzgt ppoz

( norma PN-92/N-01256/01)

- sporzadzenie przez kierownika budowy na kopii projektu zagospodarowania placu

budowy czesci rysunkowej planu BIOZ

Plan powinien zawiera¢ dane zgodnie z &1 ust.4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27.08.2002 ( Dz. U. nr 151 poz. 1256 z 2002) :

a/. czytelng legende

b/. oznaczenie czynnikdéw mogacych stwarzac zagrozenie

¢/. rozmieszczenie urzadzen i sprzgtu ppoz.

d/. strefy ochronne wokét miejsc sktadowania gazow technicznych,

e/. strefy pracy sprzetu zmechanizowanego

f/. rozmieszczenie stanowisk do produkcji pomocniczej- np. betoniarki,
agregatu pradotworczego

g/. miejsce przechowywania podrecznego sprzgtu ratunkowego

h/. schemat komunikacji i transportu sprzetu i materialéw na budowie

i/. rozmieszczenie pomieszczeh socjalnych , higieniczno-sanitarnych

Podsumowanie.

Wszelkie zmiany w planie BIOZ, wynikajace z przebiegu robét budowlanych,
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czgéci opisowej i rysunkowej planu
powinny byé opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich zmiany.
Przygotowany plan BIOZ powinien by¢ przechowywany w biurze kierownika budowy,
razem z dziennikiem budowy i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje budowy
i udostepniany osobom upowaznionym zgodnie z Prawem Budowlanym.

Opracowal Mariusz Sierpipd
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Cze$¢ elektryczna

1. Dane ogdlne
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej zasilania
pompowni $ciekow sanitarnych dla miej scowosci Sucha Wielka gmina Zawonia.

1.2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- kablowe linie zasilajace
- szafki ztaczowo-pomiarowe
- wewnetrzne linie zasilajace
- rozdzielnice pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownia zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez
EnergiaPro GRUPA TAURON 8.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie bedzie
zasilana ze shupa linii napowietrznej n.n. nr 11 przewodem AsXSn 4x25mm” do
szafki zlaczowo-pomiarowe] zainstalowanej na zasilajacym stupie.

2.2. Szafka zlaczowo-pomiarowa

Szafka pomiarowa bedzie zainstalowana na zasilajacym stupie linii n.n. W szafce
zrealizowany rozliczeniowy pomiar energii w uktadzie bezposrednim. Z szafki
pomiarowej linig kablowa bedzie zasilana rozdzielnica pompowni.

2.3. Kablowe linie zasilajace

Linia kablowa ukladana na zasilajacym stupie bedzie chroniona w rurze ochronnej
SRS 50 do wysokosci 2,5m. nad 1 0,5m. pod ziemia.
Linia kablowa bedzie uktadana w ziemi na gigbokosci 0,7 m. pod jej powierzchnia.
Kabel nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwa, piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu co najmniej 15¢m, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mum 1 szerokosci nie
mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii z droga lub urzadzeniami podziemnymi
— kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych.
Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien gigeia kabla
nie moze by¢ mniejszy od 10 srednic kabla.
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2.4.Rozdzielnica pompowni

Rozdzielnice pompowni sa dostarczane razeim z pompowniami, instalac] ami
zasilajgcymi 1 sterowniczymi.
W projekeie przewidziano tylko ich zasilanie. Rozdzielnica pompowni bedzie
ustawiona na wiasnym fundamencie bezposrednio przy pompowni

2.5. Ochrona przed porazeniem

jako dodatkowa ochrong przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie.
Uktad sieci zasilajacej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.

2.6. Uzgodnienia terenowe |

Uzgodnienia terenowe 1 plan realizacyjny sa yjete w oddzielnym opracowaniu razem
7 czedcig technologiczna.

2.7. Informacja BIOZ

Cato$¢ prac jest wykonana na poziomie ziemi W stanie beznapieciowym. W ‘
. . .. .. ) , h |
zwiazku z tym nie ma potrzeby opracowania instrukcji Bezpieczenstwa [ Ochrony |
Zdrowia dla realizacji projektu.

2.8.Wnioski koncowe |

Catosé instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi |
przepisami 1 Warunkami Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. |
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary ochronne i techniczne montowanych |
urzadzen.

3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasilajace oraz ich zabezpieczenia spelniajg wszystkie
warunki odno$nie dopuszczalnego obcigzenia, dopuszczalnych spadkow napigcia 1
szybkiego wylaczania.

Opracowal: :
Mgr inz. Leon Krefft /

v £ Zakresu budowy in
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DCP/10/09-10
DECYZJA NR 7331/DCP/1/2010
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z péZn. zm.) oraz art. 6 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 2, 6, i 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 565-106 Zawonia, dziatajaca poprzez
petnomocnika pana Mariusza Sierping, reprezentujgcego Jednostke Projektowo-Wykonawcza
»wSIMPRO", ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw, z dnia 17.08.2009 r., dotyczacego ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na
czesciach dziatek nr 19, 21, 22/4, 25/6, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/2, 59/3, 60, 63/2,
63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/3,
121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka, czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obreb Budczyce oraz
czesciach dziatek nr 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 645, 666 obreb Zawonia

ustalam
DLA GMINY ZAWONIA
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA

BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA CZESCIACH DZIALEK NR 19. 21, 22/4,
25/6, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 3212, 58/2, 59/2, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74,
78/1,. 81, 86/1, 87, 82/1. 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3. 107/4. 107/5, 107/6, 108/3, 121, 122/2,
123/1 OBREB SUCHA WIELKA, CZESCIACH DZIALEK NR 98, 101/1, 101/2 OBREB
BUDCZYCE ORAZ CZESCIACH DZIALEK NR 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 645, 666
OBREB ZAWONIA

A. Rodzaj inwestyciji
1. Obiekt infrastruktury techniczne.
2. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na czesciach dziatek nr 19,
21, 22/4, 25/6, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/2, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64,
68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5,
107/6, 108/3, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka, czesciach dziatek nr 98, 101/1,
101/2 obreb Budczyce oraz czesciach dziatek nr 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 645,
666 obreb Zawonia.
3. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:
— kanatow sanitarnych grawitacyjnych o srednicy DN200-300 mm i diugosci tacznej
okoto 3155 m na terenie wsi Sucha Wielka z odprowadzeniem $ciekéw do gminnej
oczyszczalni w Suchej Wielkiej;
—wykonanie rurociggu ciSnieniowego S$ciekoéw sanitarnych o srednicy 125 mm
i diugosci okoto 2325 m z miejscowosci Zawonia poprzez miejscowos¢ Budczyce do
wtaczenia do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Sucha
Wielka;
—wykonania przytgczy kanalizacyjnych do budynkéw mieszkainych w miejscowosci
Sucha Wielka.
B. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych w zakresie:
1. warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
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2 ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
1) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na
cele nierolnicze i nieleéne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1.

o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

2) Realizacja przedmiotowej inwestycji nie moze spowodowact zdewastowania lub
zdegradowania gruntow rolnych.

3) Po zakonczeniu prac zwiazanych z realizacjg inwestycji, grunty rolne nalezy
niezwiocznie przywrécié do stanu pierwotnego — w tym celu wykopy nalezy
zasypaé gruntem rodzimym, przy zachowaniu pierwotnego ukfadu warstw.

4) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych — grunty pod urzadzeniami kanalizacji oraz utylizacji $ciekow dia
potrzeb rolnictwa i mieszkancow wsi pozostajg nadal gruntami rolnymi i nie jest
wymagane ich wylgczenie z produkgcji rolniczej.

5) Inwestycja nie moze naruszaé rownowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska, zgodnie Z wymogami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska.

8) Przedmiotowa inwestycja nie moze spowodowac zdewastowania  lub
zdegradowania gruntow rolnych.

7) Niezwtocznie po zakoriczeniu inwestycji grunty nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego, w tym celu nalezy zasypat wykopy gruntem rodzimym, przy
zachowaniu pierwotnego uktadu warstw.

8) Odiegtos¢ od istniejacych sieci | urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

9) W razie kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy
dokona¢ przelozenia sieci, za zgodg wiasciciela sieci, na koszt Inwestora
realizujgcego zadanie.

10) Umieszczenie W pasie drogowym urzgdzen  infrastruktury technicznej
niezwiazanej z droga, nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie
moze przyczynia¢ sig do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

11) Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadcy drogi
zgodnie z Ustawg z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

12) Projektowana inwestycjia w przypadku przejscia przez cieki szczegbtowe
i podstawowe wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie
7 wymogami okreslonym w przepisach odrebnych. i

13) Dokumentacjg projektowa na >amierzenie inwestycyjne zlokalizowane W pasie
drogi powiatowej nr 1335D dziatka nr 643; 1336D dzialki nr 63/2, 70/1 nalezy [
przedtozy¢ do uzgodnienia w Zarzadzie Drog Powiatowych w Trzebnicy. |

14) Na terenie planowane] inwestycji wystepuje sie¢ drenarska i rowy melioracyjne. '
Zgodnie z art. 29, art. 65 ust. 1, art. 73 ust. 1w nawigzaniu do art. 9 ust. 2 ustawy L(
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz.

2019 ze zmianami) zabrania sig m.in.: |
e zmiany stanu wod na gruncie — ze szkoda dla gruntow sasiednich,

o niszczenia lub uszkadzania urzadzer wodnych (melioracji szczegotowych),

o wykonywania w poblizu urzadzen wodnych (melioracji szczegOtowych) robot

oraz innych czynnosci, kiore moga powodowac w szczegoinosci zmniejszenie

wytrzymatosci urzadzen wodnych albo ich przydatnosci gospodarczej.

Stosownie do art. 77 ust 1 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urzadzen

melioracji wodnych szczegblowych nalezy do zainteresowanych wiascicieli

gruntéw, a jezeli urzadzenia te sa objete dziatalnoscia spotki wodnej — do tej
spotki. Obowigzek ten obejmuje eksploatacje, konserwacje oraz remont w celu
zachowania funkcji urzadzen wodnych.
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Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego wykonys :
melioracji wodnych szczegétowych nalezy do wtascicieli gruntow. W
koniecznosci wykonania urzadzen melioracji wodnych szczegofowych (w tym
odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych urzadzen), stosownie do
art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoiczesne|

1) Inwestycja potozona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg z

dnia 18.12.1996 r. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku. Pozwolenie
konserwatorskie nalezy uzyskac przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie statego nadzoru
archeologicznego iratowniczych badan archeologicznych w" obszarze
udokumentowanych stanowisk oraz stwierdzonych reliktbw archeologicznych
przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Konserwatora
Zabytkow we Wroctawiu na prace archeologiczne i wykopaliskowe. Powyzsze
pozwolenie nalezy uzyskac przed pozwoleniem na budowe.

3) W przypadku wystepowania historycznych nawierzchni brukowych obowigzuje,
bezwzgledny wymég ich przywrocenia do pierwotnego stanu, z uZyciem
analogicznych materiaféw i w takim samym utozZeniu.

. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii

1) dostep do drogi publicznej — z drog powiatowych — dziatek nr 63/2, 70/1 obreb
Sucha Wielka, 643 obreb Zawonia oraz drég gminnych — dziatek nr 63/3, 64, 68,
69, 74, 95/1, 108/3, 121 obreb Sucha Wielka, 98, 101/1, 101/2 obreb Budczyce,
645 obreb Zawonia;

2) écieki bytowe — zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od
odpowiedniego zarzgdcy sieci;

3) odpady state w czasie budowy — do odpowiednich pojemnikow;

4) wody opadowe - do gruntu;
5) energia elekiryczna, woda, zaopatrzenie w ciepio — nie dotyczy.

. wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich

1) decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien os6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy zdnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

2) realizacja inwestycji nie moze spowodowac ucigzliwosci na terenach sasiednich
zaréwno na etapie wykonywania robot budowlanych jak i w czasie eksploatacii
inwestygji; dotyczy to w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wody oraz nie moze powodowac: pozbawienia dostepu Swiatta dziennego
dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi
publicznej, uniemozliwia¢ korzystanie z wody, kanalizacii, energii elektrycznej,
cieplnej i srodkow tacznosci.

6. granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiekiow podiegaiacych ochronie

a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig

mas ziemnych
Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie, nie jest narazony na

niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozony osuwaniem sig¢ mas ziemnych.

C. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Orientacyjny przebieg inwestycji przedstawia si¢ na mapach w skali 1:2000,
stanowigcych zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym
na cele budowlane nie przystuguije roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku

z otrzymang decyzjq o warunkach zabudowy.
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UZASADNIENIE 071133201 10
Dnia 17.08.2009 r. do Wo¢jta Gminy Zawonia wplynat wniosek o wydanie decyzji ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyzszej inwestycji.

Whniosek zostal sprawdzony pod wzgledem speinienia warunkow przewidzianych ustawg
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrzono, czy na powyzsza inwestycje mozna wydac decyzje o lokalizacji celu publicznego,
zgodnie z wymogami przepisow szczegolnych i odrebnych.

Pismem z dnia 18.09.2009 r. zawiadomiono Whnioskodawcg poprzez Pelnomocnika oraz
wiascicieli terenu, na ktorym bedzie lokalizowana inwestycja, o wszczeciu postepowania.

Ogloszenie o wszczgeiu postepowania wywieszono na urzedowych tablicach ogtoszen
w Urzedzie Gminy Zawonia oraz wsiach Sucha Wielka i Budczyce.

Dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajaeych
z przepisow odrgbnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig
realizacje inwestycji, zgodnie z art. 53 pki 3 ustawy z dniz 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p6Zn. zm.).

Pismem z dnia 18.09.2009 r. projekt decyzji przestano do uzgodnien zgodnie z art. 53, ust 4,
pkt 2, 6, 9 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p6zn. zm.) do Dolnosligskiego Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow,
Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego, Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego za posrednictwem
Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji | Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Inspektoratu w Trzebnicy,
Starosty Trzebnickiego, Zarzadu Drog Powiatowych, Wojewody Dolnoslaskiege, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Do Wojta Gminy wplynely nastepujace uzgodnienia:

1. Postanowienie Zarzadu Drog Powiatowych znak D-M/423/285/09 z dnia 29.09.2009 r. (wplynelo
dnia 02.10.2009 r.) uzgadniajgce projekt decyzji na nastepujacych warunkach: Dokumentacjg
projektows na zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 1335D
dzialka nr 643; 1336D dziatki nr 63/2, 70/1 nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Zarzadzie Drog

Powiatowych w Trzebnicy.

2. Postanowienie Wojewody Dolnoslgskiego nr I-UD-51/09 z dnia 06.10.2009 r. {wptyngto dnia

08.10.2009 r.) uzgadniajgce projekt decyzji w zakresie zadan rzadowych stuzgcych realizacji

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym bez uwag.

3. Postanowienie Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr 112/426/09 z dnia 15.10.2009 r.
(wplynelo dnia 21.10.2009 r.) uzgadniajgce projekt decyzji w zakresie zadan rzadowych
i samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego bez uwag.

4  Pismo DolnoSlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wrociawiu z dnia

20.10.2009 r. (wplynglo dnia 26.10.2008 r.) informujace, ze decyzja nie ulega uzgodnieniu
z wojewodzkim konserwatorem zabytkow w trybie art. 106 kpa, na podstawie art. 53 i 60 ustawy
2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale nalezy
w projekcie decyzji uwzglednic nastepujace warunki konserwatorskie:

« W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie stalego nadzoru archeologicznego
i ratowniczych badan archeologicznych w obszarze udokumentowanych stanowisk oraz
stwierdzonych reliktow archeologicznych przez uprawnionedo archeologa, za pozwoleniem
DolnoSlaskiego  Konserwatora Zabytkow — we Wroctawiu na prace archeologiczne
i wykopaliskowe. Powyzsze pozwolenie nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowe.

o W przypadku wystepowania histarycznych nawierzchni brukowych obowigzuje bezwzgledny
wymag ich przywrocenia do pierwotnego stanu, Z uzyciem analogicznych materiatow | w takim

: samym tHozeniu.

5. Postanowienie Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego nr 3736/2009 z dnia 21.10,2009 r.
(wptyngfo dnia 05.11.2008 r.) uzgadniajace projekt decyzji w odniesieniu do melioracji wodnych
pod warunkiem wykreslenia z projektu decyzji nastepujace] tresc: Dokumentacje projektowq
inwestycji w zakresie kolizji z rowem melioracyjnym nalezy uzgodnic¢ z Dolnoslaskim Zarzadem
Melioracji i Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu — Inspekiorat w Trzebnicy; i uwzglednienia
w decyzji nastepujacego zapisu:
Na terenie planowanej inwestycji wystgpuie siet drenarska i rowy melioracyjne. Zgodnie z art.
29, art. 65 ust. 1, art. 73 ust T w nawigzaniu do art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) zabrania sie
m.in.:
 zmiany stanu wod na gruncie — ze szkodg dla gruntow sasiednich,

e niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych (melioracji szczegdtowych),

:
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o wykonywania w poblizu urzgdzen wodnych (melioracji szczegotowych) robdt oraz innych
czynnosci, ktore mogg powodowat W szczegolnosci zmniejszenie wytrzymatosci urzadzen
wodnych albo ich przydatnosci gospodarczej.
Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urzgdzen mefioracji wodnych
szczegotowych nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete
dziatalnoscia spotki wodnej — do tej spotki. Obowigzek ten obejmuje eksploatacje, konserwacie
oraz remont w celu zachowania funkdji urzadzeri wodnych,
Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego wykonywanie urzadzen melioracji wodnych
szczegdtowych nalezy do wiascicieli gruntow. W przypadku koniecznosci wykonania urzadzen
melioracji wodnych szczegdtowych (w tym odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych
urzadzen), stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

6. Postanowienie Starosty Trzebnickiego nr 80/09 z dnia 17.12.2009 r. (wplynefo dnia 28.12.2009
r.) uzgadniajgce projekt decyzji w zakresie zgodnosci z zadaniami samorzadu -powiatu bez

uwag.
Trzebnickiego znak 0$.6018/9/128/09/10 z dnia 20.01.2010 .

7. Postanowienie Starosty
uzgadniajgce projekt decyzji w zakresie dotyczacym ochrony gruntéw roinych pod warunkiem

wniesienia do decyzji nastepujacych zastrzezen:

o realizacja przedmiotowej inwestycji nie moze spowodowac zd
gruntow rolnych;

« po zakoficzeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, grunty rolne nalezy niezwiocznie
przywrocicé do stanu pierwotnego — W tym celu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym,
przy zachowaniu pierwotnego uktadu warstw;

» zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych
i lesnych ~ grunty pod urzadzeniami kanalizacji oraz utylizacji éciekow dia potrzeb rolnictwa
i mieszkaricow wsi pozostajg nadal gruntami rolnymi i nie jest wymagane ich wylgczenie z
produkcii rolniczej.

8, W zwiazku z art. 53 ust. 5c. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz 717 z pézn. zm.), zgodnie z ktérym: ,nie wyrazenie
stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art. 51 ust1,
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska uznaje sig za uzgodnienie decyzji”,
powyzszg decyzjg uznaje sig za uzgodniong.

Projekt decyzji uzupeiniono zgodnie z otrzymanymi postanowieniami.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za moim posrednictwem W terminie czternastu dni od dnia

je] otrzymania.
Zgodne z art. 53, punkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
e od decyzii o ustaleniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pbzn. zm.), odwolani
lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslac istote i zakres

#adania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to zadanie.

Z up. W:j;;%%ny Zawonia
Lo
mgr Paulina !{nzéowsl:a

Kigmwnik Referatu Rolmctwa
i Gospodark: Komunalne;

ewastowania lub zdegradowania

Zatacznikami do decyzii sa:
1. Zalgeznik Nr 1 A — D — zatacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:2000;
2. Zatacznik nr 2 - analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy,

wynikajacych z przepisow odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacjg inwestycji.
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‘ Otrzymuia: .

1. Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

2. Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, poprzez petnomocnika pana Mariusza
I Sierpine, reprezentujacego Jednostke Projektowo-Wykonawcza ,SIMPRO”, ul. Braniewska 75,
54-109 Wroctaw
Agencja Nieruchomosci Rolnych we Wroctawiu
Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy;
Ala

Hidownictwa

v. Bolhoabs £, 15100 Trashnica
SO Tl tel. 371/387 30 89

ok w

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewoddztwa Dolnosigskiego, al. Stowackiego 12/14, 50411 Wroctaw

Opracowaly: arch. Katarzyna Grochowska Czlonek ZOIU nr Z-122
mgr Anna Grochowska
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Zalacznll Telsabater

Do decyzji nr 733MPERAIZ010u . ki
Z dnigf24L07, 200000k 5, 55100 s

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU, B

JEGO ZABUDOWY. WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ) |

ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGQ | PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJ!

Analiza sporzadzona zgodnie Z art. 53 pkt 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.).

1. Rodzaj inwestycii
1) Obiekt infrastruktury technicznej.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na czesciach dziatek nr 19, 21, 22/4, 25/6, 29/3, 29/4, 2915,
a0/1, 32/1, 3212, 58/2, 592, 59/3, 60, 6312, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1,
03, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 10813, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka,
czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obrgb Budczyce oraz czesciach dzialek nr 81/30, 97,

98/3, 549, 554, 643, 645, 666 obreb Zawonia.

inwestycii

1

1) Inwestycja bedzie zrealizowana na nastepujacych dziatkach w obrebie Sucha Wielka:
L.p. Nr ewd. dziatki Klasyfikacja gruntu Wiasciciellwladajacy
- i RIVb, tIl, L1V, B-PslV
i ff 19 (inwestycja realizowana Wiasciciele prywatni
- bedzie na LUl LIV B-PslV)
. 2. 21 B Gmina Zawonia
] Lz-RIVD. LIV, B, W (inwestycja . .
B 3. 22/4 cealizowana bedzie na £IV) Gmina Zawonia
- 45, 25/6 Rllb, RIVa Wiasciciele prywatni
5. 29/3 B-Pslll Wiasciciel prywatny
6 29/4 RIVa Wiasciciel prywatny
=) Skarb Panstwa/Agencja
- T 29/5 Riva Nieruchomosci Rolnych Oddziat
Terenowy we Wroctawiu
= B-Pslll, Pslil (inwestycja e
- 8. 30/1 realizowana bedzie na B-Psiil) Wiasciciel prywatny
9. 3211 Pslil, B-Pslll Wiasciciele prywatni ]
10. - 32/2 RIVa Wiasciciele prywatni
! . : Skarb ParistwalAgencja
- 11. 58/2 reaﬁ\cfs\;aizl\é (g‘;v:iggzlv) Nieruchomoéci Rolnych Oddzial
' ; b Terenowy we Wroctawiu
RIVa, RIVb, PsIV (inwestycja . ; :
- 12. 59/2 realizowana bedzie na PsIV) Wiasciciele prywatni
RIVa, PslV (inwestycja o .
13. 59/3 “ealizowana bedzie na PsiV) Wiasciciele prywatni
RIVa, RIVb, PsIV, B-PslV
14. 60 (inwestycja realizowana Wiasciciele prywatni
bedzie na PslV) ‘
L Powiat Trzebnicki/Zarzad Drog
- 15. 63/2 Dr Powiatowych
16. 63/3 Dr Gmina Zawonia
_ 17. 64 Dr Gmina Zawonia
- 18. 68 Dr Gmina Zawonia
19. 69 Dr Gmina Zawonia
Powiat TrzebnickiiZarzad Drog
2 ;
0. 70/1 Dr (nr 1336D) Powiatowych
21, 74 Dr Gmina Zawonia
| 22, 78/1 W Skarb Panstwa
‘ 23. 81 W Skarb Parstwa
24, 86/1 Ba Gmina Zawonia
25, 87 W Skarb Panstwa
126. 92/1 Rilla, RIVa, RV(inwestycja | Przedsigbiorstwo Rolniczo-Ustugowe

/é Ll sion /} ;-’17}4 -



realizowana bedzie na RV ,Rolet” Spizigion s & 7L FUWIATOS T -"
i RiVa) T T Pl v winind i
27. 93 W Skarb PaiSailas vy o) | SUdoRTGW
Rllla, RIVa, RIVb(inwestycja Skarb Panstwaldgencia ;1 | o11ss an o
28. 94 realizowana bedzie na RIVa Nieruchomosci Rolnych Oddziat Bk
i Rilla) Terenowy we Wroctawiu
29. 95/1 Dr Gmina Zawonia
Rilla, RIlIb, RIVb, RV, Lz-RV, Skarb Panstwa/Agencja
30. 96/5 RVI, 1V (inwestycja Nieruchomosci Roinych Oddziat
realizowana bedzie na RV) Terenowy we Wroctawiu
31. 106/3 RIVb Wihasciciel prywatny
Skarb Panstwa/Agencja
32 107/4 B-RIVb Nieruchomosci Rolnych Oddziat
’ Terenowy we Wroctawiu
Whpisana do rejestru zabytkoéw decyzjg z dnia 18.12.1996 r,
33. 107/5 RIVb Wiasciciele prywatni
B-RIVD, Lsl/l (inwestycja Skarb Panstwa/Agencja
34 107/6 realizowana bedzie na B- Nieruchomosci Rolnych Oddziat
' RIVb) Terenowy we Wroctawiu
Whisana do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 18.12.1996 1.
35. 108/3 Dr Gmina Zawonia
36. 121 Dr Gmina Zawonia
37. 122/2 wW Skarb Panstwa
' Whisana do rejestru zabytkow decyzjg
38. = ik z dnia 18.12.1896 1.

Wpisana do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 18.12.1996 .

Inwestycja bedzie zrealizowana na nastgpujgcych dziatkach w obrebie Budczyce:

Lp. | Nrewd. dzialki Klasyfikacja gruntu ‘Wiasciciel/wiadajacy
1. 98 Dr Gmina Zawonia
2. 101/1 Dr Gmina Zawonia
e 101/2 Dr Skarb Panstwa
Inwestycja bedzie zrealizowana na nastepujgcych dziatkach w obrebie Zawonia:
Lp. | Nrewd. dzialki Klasyfikacja gruntu, Wiasciciel/wiadajacy
RIVb, RV, RVI (inwestycja - .
1. 81/30 realizowana bedzie na RIVD) Wiasciciele prywatni
2. 97 v Wiasciciele prywatni
3. 88/3
RIVb, RV, LIV, PsV
4, 549 (inwestycja realizowana Wiasciciel prywatny
bedzie na RIVb i £1V)
5. 554 PslV, B Whascicie! prywatny
Powiat Trzebnicki/Zarzad Drog
6. 643 Dr (nr 1335D) Powiatowych
¥ 645 Dr Gmina Zawonia
8. 666 W Skarb Panstwa

2) Teren, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie podlega ochronie na podstawie
przepisow odrebnych, ani nie jest polozony w granicach terenu gorniczego.

3) Teren, na kiorym przewiduje sie realizacje inwestyciji, nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.

4

L]

3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrebnych

_PO analizie przepisow odrebnych, odnoszacych sie do terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg

Inwestycji stwierdzono, ze niezbgdne jest wprowadzenie nastgpujgcych warunkow i zasad

Zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z tych przepisow:

1. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
i nielesne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. © ochronie gruntéw rolnych

i le§nych.

2
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Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie moze spowodowac sdewastowania lublZdegradowania
gruntow rolnych. i

Po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, grunty rolne nalé2y riiezwlocznie
przywrocié do stanu pierwotnego — w tym celu wykopy nalezy zasypac grunteff) rodzir o, I 55100 Tradnt
zachowaniu pierwotnego ukfadu warstw, —— il L AT
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkL. 7 ustawy z dnia 3 lulego 1995 1. o ochronie gruntow rolnych i lesnych —

grunty pod urzgdzeniami kanalizacji oraz utylizacji sciekow dla potrzeb rolnictwa i mieszkancow

wsi pozostajg nadal gruntami rolnymi i nie jest wymagane ich wylgezenie z produkci rolniczej.

Inwestycja nie moze naruszac rownowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska, zgodnie Z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. prawo

ochrony $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie moze spowodowac sdewastowania lub zdegradowania gruntow

rotnych.

Niezwtocznie po zakoriczeniu inwestyeji grunty nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, w tym
celu nalezy zasypa¢ wykopy gruntem rodzimym, przy zachowaniu pierwotnego ukladu warstw.
Odlegios¢ od istnigjgcych sieci i urzadzen infrastruktury techniczne] zgodnie z przepisami
odrgbnymi. :
W razie kolizji inwestycji z istniejacymi sieciami  infrastruktury technicznej nalezy dokonac
przetozenia siecl, za zgoda wiasciciela sieci, na koszt Inwestora realizujacego zadanie.

 Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie
moze naruszac¢ elementow technicznych drogi oraz nie moze przyczyniac si¢ do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

 Prowadzenie robot w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadey drogi zgodnie z Ustawg z 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Projektowana inwestycja w przypadku przejscia przez cieki szczegdtowe i podstawowe wyrmaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie Z wymogami okreslonym W przepisach
odrebnych.

. Dokumentacje projektowa inwestycji w zakresie kolizji z rowem melioracyjnym nalezy uzgodni¢
7z Dolnoslaskim  Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu — Inspektorat
w Trzebnicy.

. Inwestycja potozona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 18.12.1996 1.
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy
zabytku, Pozwolenie konserwatorskie nalezy uzyskac przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

. Dokumentacjg projektowa na zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane W pasie drogi powiatowej nr
1335D dziatka nr 643; 13360 dzialki nr 63/2, 70/1 nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Zarzadzie
Drog Powiatowych w Trzebnicy.

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie stafego nhadzoru archeologicznego
| ratowniczych badan archeologicznych w  obszarze udokumentowanych stanowisk oraz
stwierdzonych reliktow archeologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwaleniem
Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu na prace archeologiczne | wykopaliskowe.

enie nalezy uzyskac przed pozwoleniem na budowe.

. W przypadku wystepowania historycznych nawierzchni brukowych o
wymog ich przywrocenia do pierwotnego stanu, Z uzyciem analogicznyc
samym ufozeniu.

. Na terenie planowanej inwestycji wystepuje siec drenarska | rowy melioracyjne. Zgodnie z art. 29,
art. 65 ust. 1, art. 73 ust. 1w nawiazaniu do art, 9 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) zabrania si¢ m.in.:

e zmiany stanu wod na gruncie —ze szkodg dla gruntow sasiednich,

« niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych (melioracii szczegOlowych),

o wykonywania W poblizu urzadzef wodnych (melioracji szczegdlowych) robdt oraz innych
czynnosci, kiore moga powodowat w szczegolnoSci zmniejszenie wytrzymaiosci urzadzen
wodnych albo ich przydatnosci gospodarcze].

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urzadzen melioracji wodnych
szczegblowych nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete
dziatalinoscia spotki wodnej — do te] spolki. Obowigzek ten obejmuje eksploatacje, konserwacije
oraz remont w celu zachowania funkeji urzadzen wodnych.

Ponadto zgodnie z art. 74 ust 1 Prawa wodnego wykonywanie urzadzen melioracii wodnych
szczegotowych nalezy do wiascicieli gruntow. W przypadku koniecznoéci wykonania urzadzen
melioracji wodnych szczegGlowych (w tym odbudowy, rozbudowy, przebudowy Iub rozbi6rki tych
urzadzen), stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie

pozwolenia wodno-prawnego.
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DECYZJA NR 7331/DCP/4/2010
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
zmieniajaca decyzje nr 7331/DCP/1/2010
o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.01.2010 R.

Na podstawie art. 104 i 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, dziatajacej poprzez
peinomocnika pana Mariusza Sierping, reprezentujgcego Jednostkg Projektowo-Wykonawcza
,SIMPRO”, ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw, z dnia 02.03.2010 r., dotyczacego zmiany decyzji nr
7331/DCP/1/2010 z dnia 21.01.2010 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na czesciach dziatek nr 19, 21, 22/4, 25/6, 29/3,
29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/2, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87,
92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/3, 121, 122/2, 123/1 obrgb Sucha Wielka,
czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obreb Budczyce oraz czgsciach dziatek nr 81/30, 97, 98/3, 549,
554, 643, 645, 666 obreb Zawonia

ustalam
We wszystkich miejscach decyziji oraz analizy zmienia sie dziatke nr 59/2 na dziatke nr 59/10.
2. Uchyla sie zataczniki graficzne nr D1 i D2 do decyzji i wprowadza na jego miejsce zataczniki
graficzne do niniejszej decyzji.
3. Pozostate ustalenia decyzji pozostajg bez zmian.

-

UZASADNIENIE

Dnia 02.03.2010 r. Whnioskodawca poprzez Peinomocnika pismem wniést do Wojta Gminy
o0 zmiane decyzji nr 7331/DCP/1/2010 o Iokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.01.2010 r.
w wyniku podziatu geodezyjnego dziatki nr 59/2 obrgb Sucha Wielka.

Po przeanalizowaniu stanu prawnego i faktycznego stwierdzono, ze mozliwe jest dokonanie
wnioskowanej zmiany.

W zwiazku z tym, ze art. 155. Kodeksu postepowania administracyjnego stanowi, ze decyzja
ostateczna, na mocy kférej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodag strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydat, lub przez organ wyzszego
stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Stwierdzono, ze stuszny interes strony przemawia za zmiang decyzji i ze jest ona zgodna
z przepisami odrebnymi.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, pl. Powstafncéw Warszawy 1, za moim poérednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. 0
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1. Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, poprzez pelnomocnika pana Mariusza

Sierpine, reprezentujgcego Jednostke Projektowo-Wykonawczg ,SIMPRQ", ul. Braniewska 75,
54-109 Wroctaw
2. Na Ostateczaa

pracowaly: Arch. Katarzyna Grochowska Cztonek ZOIU nr Z-122 ul S IR Zawanin
Mgr Anna Grochowska &
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Zawonia, 12.05.2010 .

DECYZJA NR 7331/DCP/6/10 O LOKALIZACJ! INWESTYCJi CELU PUBLICZNEGO
ZMIENIAJACA DECYZJE NR 7331/DCP/1/2010
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 21.01.2010 R.
ZMIENIONA DECYZJA NR 7331/DCP/4/2010
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 5.03.2010 R.

Na podstawie art. 104 i 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, dzialajgce| poprzez
petnomocnika pana Mariusza Sierping, reprezentujgcego Jednostke Projektowo-Wykonawczg

,SIMPRO", ul. Braniewska 75, 54-108 Wroclaw, z dnia 02.03.2010 r., dotyczacego zmiany decyzji nr

7331/DCP/1/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.01.2010 . dla inwestycji

polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na czgsciach dzialek nr 19, 21, 22/4, 25/6, 29/3,

20/4, 2915, 30/1, 32/1, 32/2, 58/2, 59/2, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87,

92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/3, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka,

czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obreb Budczyce oraz czeéciach dziatek nr 81/30, 97, 98/3, 549,

554, 643, 645, 666 obreb Zawonia, zmienionej decyzja nr 7331/DCP/4/2010 o lokalizacji inwestycii celu

publicznego z dnia 5.03.2010 .

ustalam

1. We wszystkich miejscach decyzji oraz analizy wykresla sie dziatki nr 98, 101/1, 102/2 obreb
Budczyce oraz dziatki nr 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 645, 666 obreb Zawonia.

2. Z punktu B.4.5) decyzji wykresla sie zapis w brzmieniu ,energia elektryczna”.

3. Rozszerza sig decyzje o punkt B.4.6) w brzmieniu: energia_elektryczna — projektowanym
przylaczem do sieci energetycznej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
EnergiePro Koncern Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Oborniki Slaskie, ul. Trzebnicka
101, 55-120 Oborniki Slaskie”.

4. Uchyla sie zalgcznik graficzny nr B do decyzji i wprowadza na jego miejsce zatacznik graficzny nr
1 do ninigjszej decyzji.

5. Uchyla sie zatgcznik graficzny nr C do decyziji.

6. Pozostale ustalenia decyzji pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Dnia 5.05.2010 r. Wnioskodawca poprzez Peinomocnika pismem whidst do Wojta Gminy o zmiane decyzji nr
7331/DCP/1/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.01.2010 r. zmieniongj decyzja nr
7331/DCP/4/2010 o lokalizadji inwestycji celu publicznego z dnia 5.03 2010 r, w powyzszym zakresie.

Po przeanalizowaniu stanu prawnego i faktycznego stwierdzono, ze mozliwe jest dokonanie wnioskowanej
zmiany.

W zwigzku z tym, ze art. 155. Kodeksu postepowania administracyjnego stanowi, ze decyzja ostateczna, na
mocy ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona Iub zmieniona przez
organ administracii publicznej, ktory ja wydat, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiaja sig uchyleniu lub zmianie takiej decyzjl | przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes
strony.

Stwierdzono, ze stuszny interes strony przemawia za zmiang decyzji i ze jest ona zgodna z przepisami
odrebnymi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we

Wroctawiu, pl. Powstancéw Warszawy 1, za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia

jej doreczenia. ,m\
e 1/‘\ ,-/:’,_-\“‘y\"l <
Zalacznikami do decyzji sa: N4 S N
1. Zatacznik Nr 1 — zatacznik graficzn ;;Ek/‘.: deey: Ju‘- Fm?pa\r skali 1:2000;
Otrzymuija; NS | <
1. Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka {11, BB~ 10817 av ‘gf_él." poprzez petnomocnika pana Mariusza

i3 3 ¥

Sierpine, reprezentujacego Jedn th\Préiq‘i(fd{rvoawykonawczq ,SIMPRO”, ul. Braniewska 75,
Gx\k———:-‘f—/ . )}

54-109 Wroctaw; - 4
2. Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka &, 5Lm§}aw{mia
Ala

Pracowaly: Arch. Katarzyna Grochowska Czionek ZOIU nr Z-122
Mgr Anna Grochowska
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.nr 98, poz. 1071 z
pozn. zm.) prostuje sie z urzedu oczywiste bledy pisarskie w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 7331/DCP/1/2010 z dnia 21.01.2010 zmieniona decyzja nr 7331/DCP/4/2010 z dnia
5.03.2010 dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na czesciach dziatek nr 19,
21, 22/4. 25/8, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1, 32/1, 32/2, 5812, 59/2, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74,
78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/3, 121, 12212, 123/1 obreb
Sucha Wielka, czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obrgb Budczyce oraz czesciach dziatek nr 81/30,
97, 98/3, 549, 554, 643, 645, 666 obreb Zawonia

- Na stronie nr 1 decyzji, omylkowo wpisano obrgb geodezyjny- zamiast: ,czest dziatek nr 97,
98/3 obreb Zawonia” powinno by¢ czesc dziatek nr 97, 98/3 obreb Sucha Wielka”

UZASADNIENIE

W decyzii o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publicznego nr 7331/DCP/1/2010 z dnia 21.01 2010
zmieniong decyzjg nr 7331/DCP/4/2010 z dnia 5.03.2010 dia inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarne] na czesciach dzialek nr 19, 21, 2214, 25/8, 29/3, 29/4, 29/5, 3011, 3211, 32/2, 58/2,
59/2, 59/3, 60, 6312, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 9211, 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 107/4,
107/5, 107/6, 10813, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka, czesciach dziatek nr 98, 101/1, 101/2 obreb
Budczyce oraz czesciach dziatek nr 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 645, 666 obreb Zawonia

nastapita oczywista omytka pisarska:

- Na stronie nr 1 decyzji, omytkowo wpisano obrgb geodezyjny- zamiast; ,czes¢ dziatek nr 97,
98/3 obreb Zawonia” powinno by¢ czesc dziatek nr 97, 98/3 obreb Sucha Wielka”

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji moze z urzedu
sprostowaé w decyzji w drodze postanowienia oczywiste omylki pisarskie. W zwigzku z powyzszym

postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie siuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu, pl. Powstarcow Warszawy 1, za__gumml.gqimdnimwem w terminie siedmiu dni od dnia

otrzymania. xallv .\
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1. Starosta Trzebnicki; U
2. Gmina Zawonia poprzez ,SIMPRO” Mariusz Sierpina, ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw

3. Zarzad Drog Powiatowych, ul. Sw. Jadwigi 25, 55-100 Trzebnica
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego, w zwiazku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 5
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.
Nr 121, poz. 1266 z pdzniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Zawonia znak:
DCP/10/u/09

postanawiam

uzgodnié projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajace;j

na budowie kanalizacji sanitarnej na czgéciach dziatek nr 19, 21, 22/4, 25/6, 29/3, 29/4, 29/5, 30/1,

32/1,32/2,58/2, 59/10, 59/3, 60, 63/2, 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1, 93, 94, 95/1,

96/5, 106/3, 107/4, 107/5, 107/6, 108/3, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka, czgsciach dziatek 98,

101/1, 101/2 obreb Budczyce oraz czgséciach dziatek nr 81/30, 97, 98, 549, 554, 643, 645, 666 obreb

Zawonia gmina Zawonia - w zakresie dotyczacym ochrony gruntéw rolnych - wnoszac do projektu

decyzji czeséei B.2.2) nastgpujace zastrzezenia:

— realizacja przedmiotowej inwestycji nie moze spowodowaé zdewastowania lub zdegradowania
gruntéw rolnych,

- po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji, grunty rolne nalezy niezwlocznie
przywrocic¢ do stanu pierwotnego - w tym celu wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, przy
zachowaniu pierwotnego ukladu warstw,

— zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych -
grunty pod urzadzeniami kanalizacji oraz utylizacji $ciekdw dla potrzeb rolnictwa i mieszkancéw
wsi pozostaja nadal gruntami rolnymi i nie jest wymagane ich wylaczenie z produkeji rolniczej.

Uzasadnienie

W toku postepowania na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntéw oraz w oparciu o
mape ewidencyjna ustalono, ze przedmiotowa inwestycja czgsciowo przebiegata bedzie w granicach
wystepowania uzytkéw rolnych zaliczonych do klas HI-V.

Obowiazkiem inwestora, wynikajacym z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i le$nych, jest podejmowanie dzialai majacych na celu zapobieganie
procesom degradacji i dewastacji gruntéw rolnych oraz szkodom w produkeji rolniczej powstajacym
wskutek dziatalnoéci nierolniczej. Majac na uwadze powyzsze ~ po zakonczeniu prac zwigzanych z
realizacjg inwestycji, grunty rolne nalezy niezwlocznie przywréci¢ do stanu pierwotnego, w celu ich
dalszego rolniczego wykorzystania.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i
lesnych - grunty pod urzadzeniami kanalizacji oraz utylizacji Sciekdw dla potrzeb rolnictwa i
:‘lllt:b.ckancéw wsi pozostaja nadal gruntami rolnymi 1 nie jest wymagane ich wylaczenie z produkceji

0 nicze).

Majac na uwadze powyzsze — wniesiono zastrzezenia do przedlozonego projektu decyzji.

Na niniejsze postanowienie stizy stronie zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
.-Odwuhrwczego we Wrocltawiu, pl. PGWSIQIT%EJW l}lcf)szahgf 1 za moim posrednictwem w terminie 7 dni

0
d dniq dorgezenia postanowienia.
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Gmina Zawonia — poprzez pelnomocnika Mariusz Sierping
Jerzy Warzecha
Kazimiera Warzecha
Barbara Fabrykowska
Jozef Fabrykowski
Marianna Sciubisz
Zdzistaw Sciubisz
Jan Lipien
Skarb Panstwa
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DSU-7625/D/5/09
DECYZJA

0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

Na podstawie art. 71  art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 80 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnianiu informacii o $rodowisku | Jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 7 2008, poz. 1227 ze Zmianami) oraz art,
104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz. U z 2000 Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.) po
rozpalrzeniu wniosku: Jednostki Projektowo-Wykonawczej SIMPRO", Wroctaw, ul. Braniewska 75
dziatajace] w imieniy Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia polegajacego na budowie
kanalizaci sanitamej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do miejscowosci Zawonia

ustalam

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody

. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

1. Rodzaj rzedsiwzicia

Przedsigwziecie polega na budowie kanalizacji sanitarej w miejscowosci Sucha Wielka wraz 2
ranzytem do Miejscowosci Zawonia

2 Migjsce realizacji przedsiewziecia

_?F_’lanowane do realizacji przedsiewzigcie znajduje sie na dziatkach nr:

fﬁﬁ 18,19,20.21 ,22!3.22!4.24/5.024/6,24!?,2418,24!9,25/6,25/5,26/6,27/1 ,28/1,29/3,29/4,29/5,30/1,31/1,
32N 132:’2,3214,33!4,33!5,33!9,51/1 93/2,54,55,58/2,59/2,59/3,60 61 63/3,64,68,69,70/1,74,78/1,81,86/1,
57.9211,93,94 951,965, 106/1 106/3,106/4,

Ll ..10?15,10?/6,108/3.110!2,1 21,122/2,123/1123)2,123/3,124/1124/2,124/3,124/4 obreb Sucha
Vielka; 98,10111,101/2 obreb Budczyce; 81/30,97,98/3,549,643,645,666 obreb Zawonia

1 P'_anowane Przedsigwziecie zaliczone jest zgodnie z § 3 ust, 1, pkt, 72a rozporzadzenia Rady
Nistrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreglenia rodzajow przedsiewziec mogacych
Znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami) do
Plzedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko, dia ktorych
SPorzadzenie raportu moze byé wymagane. Organ prowadzacy postepowanie wystapit o opinie
%0 do potrzeby sporzadzenia raportu dla planowanego przedsiewziecia oraz co do zakresy
?Wﬁﬂtuainego raportu do Starosty Trzebnickiego i Panistwowego Powiatowego Inspektora
anitarnego,




2. Biorgc pod uwage nastepujace uwarunkowania przedsigwziecia:

a) Skale przedsiewzigcia | wielkos¢ zajmowanego terenu —rurociagi kanalizacyjne zostang

umieszczone w wykopach otwartych wasko przestrzennych o szerokosci 0,9 m i glebokosci
1,2- 35 m oraz w wykopach szerokoprzestrzennych na odcinkach przebiegajacych przez
tereny nieuzytkow i uzytkéw rolnych. Na odcinkach przejs¢ pod drogami o nawierzchni
asfaltowej oraz pod ciekami podstawowymi planowane jest wykonanie przejécia metoda
bezwykopowg z umieszczeniem rury przewodowej w rurze ostonowej. Przed wykonaniem
wykopu zostanie odgamiety humus, ktéry po wykonaniu rurociagu bedzie ponownie
rozscielony miejscu wykopu. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow, rosnace w
poblizu inwestycji drzewa i krzewy zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem

b) Powiazar z innymi przedsiewzigciami - oddzialywanie przedsiewziecia nie bedzie
powodowalo kumulowania si¢ negatywnych skutkow, poniewaZ na terenie projektowane;
sieci kanalizacyjnej nie istniejg zadne sieci ani rurociggi przesylowe.

c) Wykorzystanie zasobow naturalnych — W trakcie realizacji inwestycji zostang wykorzystane
niezbedne ilosci wody do wykonania préb szczelnosci.

d) Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci- kanalizacja sanitama nie bedzie powodowata
emisji do gleby, poniewaz beda to szczelne rury kiefichowe, z materiatéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, taczone za pomoca uszczelek elastomerowych. Przejécia
pod ciekami wodnymi zostang wykonane w rurze osfonowej. Na etapie realizacji inwestycji
srodowisko ~gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem sig
zanieczyszczonych wod z terenow budowy. Inwestycja nie spowoduje powstawania gazow
ani zanieczyszczen ciektych oraz odpadow, ktére moglyby mie¢ zasieg oddziatywania
transgenicznego.

e) Ryzyko wystapienia powaznej awarii- przy uwzglednieniu przedstawionych w dokumentagii
substancji i stosowanych technologii nie wystepuje ryzyko powaznej awarii zaréwno w
trakcie budowy jak i eksploatacii obiektu

f) Usytuowanie przedsiewziecia — przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywafo na obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
w szczegolnosci na obszar NATURA 2000. Najblizej polozony obszar ,Dolina Baryczy" ze
strefg specjalnej ochrony siedlisk ptakéw znajduje sie w odlegtosci 20 km.

Przedstawione cechy przedsiewzigcia pozwalaja odstapic od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $Srodowisko i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitamnej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z
tranzytem do miejscowos$ci Zawonia

uzasadnienie

1.Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2009 r, Jednostka Projektowo-Wykonawcza ,SIMPRO", Wroctaw, ul.
Braniewska 75 dziatajaca w imieniu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia wystapita 0
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do miejscowosci

Zawonia
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2. W zwigzku z tym, Ze planowana inwestycja nalezy do przedsiewzieé, o ktérych rliﬁ

pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale Spaieczenstwa.w;

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 20008 r
(mogacych wymagat raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko) — wymieniona jest w § 3
ust.1 pkt. 72a rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowar
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisku
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pbzniejszymi zmianami) do wniosku zataczona byta karta informacyjna
przedsigwzigcia wymieniona w art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz zgodnie z art. 69 wyZzej wymienionej ustawy.

3.Dane o ziozonym wniosku zostaty umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym
przez Wéjta Gminy Zawonia,

4. Zgodnie z art. 64 ust.1, pkt. 1 ustawy o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 20008 r  Wéjt Gminy Zawonia wystapit o opinie co do potrzeby sporzadzenia raportu dla
planowanego przedsiewziecia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Trzebnickiego oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego

5.0rgany te wydaly postanowienia:

* Starosta Trzebnicki — postanowienie z dnia 05.10.2009 r sygn. 0S-7633/62/09 stwierdzajace
odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

*Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy — postanowienie z dnia 23.10.2009 nr ZNS-61-72/WR/09
stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i sporzadzania
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

6. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 z
2008, poz. 1227 ze zmianami, kierujgc sie kryteriami o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy,
okreslonymi w § 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6Zniejszymi zmianami) i biorac pod uwage wskazane w pkt.
5 postanowienia opiniujace, organ prowadzacy postepowanie wydat postanowienie, o odstapieniu od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko i sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (sygn. DSU/2/P/09).

7. Dane o tym postanowieniu zostaly umieszczone w Biuletynie Informaciji Publiczne]
Prowadzonym przez Wéjta Gminy Zawonia.

10. Dla terenu w obrebie miejscowosci Sucha Wielka na ktorym planowana jest inwestycja nie ma
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki polozone w obrebie wsi
Budczyce i Zawonia objete sg aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja przebiega przez tereny przeznaczone w migjscowym  planie zagospodarowania
przestrzennego na tereny komunikacji, w ktérych dopuszczone jest umieszczenie infrastruktury.

nict




Planowane przedsiewziecie jest wiec zgodne z miejscowym  planem zagospodarowania
przestrzennego. l

pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia jest wazna
przez 4 lata liczac od daty uprawomocnienia.

Zataczniki:

Charakterystyka przedsiewziecia - zatacznik nr 1.
Karta informacyjna przedsiewziecia - zatacznik nr 2

Otrzymuja:

Starosta Trzebnicki, ul. Ks. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
Gmina Zawonia poprzez ,SIMPRO” Jednostka Projektowo-Wykonawcza Mariusz
Sierpina, ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw
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Zawonia, 04.12.2009

Zalacznik nr 1 do decyzji
nr DSU-7625/D/5/09
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach

CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestyciji jest budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sucha Wielka wraz
tranzytem do miejscowo$ci Zawonia.

Realizacja inwestycji ma na celu uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w gminie, ktore]
priorytetem jest zachowanie walordw srodowiska naturalnego.
Rurociggi kanalizacyjne zostang umieszczone w wykopach otwartych wasko-przestrzennych o
szerokosci 0,9 m i glebokosci 1,2- 3,5 m oraz w wykopach szerokoprzestrzennych na odcinkach
przebiegajacych przez tereny nieuzytkéw i uzytkdw roinych. Na odcinkach przejs¢ pod drogami o
nawierzchni asfaltowej oraz pod ciekami podstawowymi planowane jest wykonanie przejscia metoda
bezwykopowg z umieszczeniem rury przewodowej w rurze ostonowej. Przed wykonaniem wykopu
zostanie odgarniety humus, kiéry po wykonaniu rurociagu bedzie ponownie rozscielony miejscu
wykopu. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw, rosnace w poblizu inwestycji drzewa i krzewy
zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Kanalizacja sanitama nie bedzie powodowata emisji do gleby, poniewaz beda to szczelne rury
kielichowe, z materiaféw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, tgczone za pomoca uszczelek
elastomerowych. Przejscia pod ciekami wodnymi zostang wykonane w rurze ostonowej. Na etapie
realizacji inwestycji $rodowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone przed przedostawaniem sie
zanieczyszczonych wod z terenow budowy. Inwestycja nie spowoduje powstawania gazéw ani
zanieczyszczen cieklych oraz odpadow, kiére mogtyby mie¢ zasieg oddziatywania transgenicznego.

Nalezy wykluczy¢ rowniez negatywny wplyw przedsiewziecia na obszary Natura 2000, ze
wzgledu na znaczng ich odlegto$¢. Najblizej pofozony to Dolina Baryczy- obszar specjainej ochrony
ptakow (ok. 15 km).
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. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia: Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do budynkow mieszkalnych,

- kanaléw sanitarnych grawitacyjnych o srednicy DN200-300 mm i dtugosci tacznej
ok. 3155 m na terenie wsi Sucha Wielka z odprowadzeniem $ciekow do gminnej
oczyszezalni w Suchej Wielkiej

- wykonanie rurociggu ciénieniowego sciekéw sanitarnych o §rednicy 125 mm j
diugosci ok. 2325 m z miejscowosei Zawonia poprzez migjscowos$é Budczyce do
wigczenia do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Sucha
Wielka

- wykonanie przytgezy kanalizacji sanitarnej odprowadzajacych scieki z budynkéw
mieszkalnych do zbiorezej sieci kanalizacyjnej

Z uwagt na polozenie wysokosciowe terenu zabudowy, zebrane scieki sanitarne bedq
we wsi Sucha Wielka odprowadzane grawitacyjnie.

1).dane dotyczace dzialek (nr obreb powierzchnia w m?, wiadciciel: imig nazwisko, adres):
Wykaz wlascicieli dzialek na trasie kanalizacji i przytaczy podano w zatqczniku do
wniosku

2). obstuga komunikacyjna: obstuga komunikacyjna inwestycji z wykorzystaniem

istniejqcych drég dojazdowych gminnych powiatowej i prywatnych
lokalizacja wjazdu i wyjazdu

ilo$é miejsc parkingowo-postojowych na terenie objetym inwestycja

ina obszarach'brzyle-glych-
ilo$¢ samochodéw 050bowych ..o szt/dobe
ilo$¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdow ...................... szt/dobe

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychezasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roélinna;

Rurociqgi sieci kanalizacyjnej zostang ulozone w wykopach otwartych

waskoprzestrzennych o szerokosci ok 0,9 m, na glebokosci ok. 1,2- 3,5 m, oraz w
wykopach szerokoprzestrzennych na odeinkach przebiegajqeych przez tereny nieuzythow i

rolne. Na odcinkach przejsé pod drogami o nawierzehni asfaltowej oraz pod ciekami

Podsfawowymz' planowane jest wykonanie przejscia metodq bezwykopowq z

umteszczeniem rury przewodowej w rurze ostonowej.

W; Ykopy otwarte dla sieci kanalizacyjnej prowadzone bedg w pasach drég gminnych

meutwardzonych, w poboczu drogi utwardzonej, w poboczu drog powiatowych nr 1335D i

1336D oraz przez tereny rolne-skrajem pol, tak i nieuzytkéw. Przed wykonaniem

Wykopow zostanie odgarniety humus, ktéry po wykonaniu rurociagu bedzie ponownie

r Oﬁc:'elony

W miejsey wykopu. Provlacza do budynkiw mieszkalnych zlokalizowanych na dzialkach

b ‘fdow'ianych stanowiqeych zaplecze budynkdéw mieszkalnych lub gospodarczych.

' Drzewiduje sie wycinki drzew podczas wykonywania projekiowanych rurociqgéw.
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3. Rodzaj technologii ( w odniesieniu do 1stniejacej 1 planowanej dziatalnosci — ogélna a)

W
N

charakterystyka istniejacego i planowanego przedsiewziecia):

Projektowane rurociqgi kanalizacyjne bedq wykonane metodq wykopu otwartego z
tymezasowym odktadem gruntu na pobocze robdt lub czesciowym wywiezieniem do ie ‘
miejsca skiadowania. Wykopy bedq wykorywane etapami w miare postepu robat.

Z pasa robdt zostanie zdjety humus, ktory bedzie skladowany w poblizu wykopu i 14
rozscielony ponownie po wykonaniu prac montazowych rurociqgu i zasypaniu rur :je_
obsypkq piaszezystq gruntowq wediug opisu technicznego. Rury kanalizacyjne St
kielichowe, ukiadane bedq na podsypce piaskowej, tgczone na uszezelki elastomerowe.
Na odcinkach robdt w miejscach kolizji z istniejqcymi drogami o nawierzchni
utwardzonej, oraz przejsciach pod ciekami podstawowymi planowane jest wykonanie 3d-
przewiertow. ze-
W miejscach zmiany kierunku przebiegu kanalizacji i wpiecia przylqczy kanalizacyjnych rac
planowane sq studzienki polqczeniowe. Rurociagi tloczne sciekéw zostang wykonane z rur ?e
PE-HD zgrzewane doczotowo i elektrooporowo fsa(;
W trakcie robét wykonywane beda umocnienia oraz odwodnienia wykopow. ane.
4. Ewentualne warianty przedsiewziecia:
W dokumentacji rozwazano wariantowe trasy kanafow biorqc pod uwage istniejqce ciagi icie!
komunikacyjne i dzigki temu tatwy dostep do wybudowanych elementéw sieci, oraz h 1";
czynniki chroniqee Srodowisko przyrodnicze - ochrone istniejqcego drzewostanu i ciekéw rzy-1
wodnych. .'

Rozwiqzania wariantowe dotyczyly trasy kanalizacji, natomiast nie réznily sie pod
wzgledem miejsca odprowadzenia i unieszkodliwiania sciekow, ktérym jest
nowowybudowana zbiorcza oczyszczalnia Sciekéw w Suchej Wielkiej potozona na dziadce
nr 86/1. Trasy kanaiéw i rurociqgow tiocznych, ktére byly rozwazane w trakcie l
projektowania zblizone sq jesli chodzi o sposéb odbioru i transportu sciekéw za pomocq

kanalizacji zbiorczej grawitacyjno-tlocznej. Projekt jest opracowywany na podstawie |
dokumentacji ,, Kanalizacja sanitarna w gminie Zawonia " wykonanej w 2001 v. , po

przeanalizowaniu przebiegu trasy poszczegdlnych kanalow Sciekowych pod katem

uksztattowania terenu i zwiqzanego z tym przeplywu grawitacyjnego sSciekdw, diugosci

kanatdw i ilosci przepompowni Sciekéw i zwiqzanych z tym kosztéw budowy i pézniejszej |
eksploatacyi. Kierunek przeplywu sciekéw od terendw najwyzszych do najnizej polozonych I
gwarantuje najnizsze koszty transportu Sciekéw i maksymalne wykorzystanie f
grawitacyjnego przeptywu.

Trasy i przej$cia przez poszczegdlne dziatki zostang uzgodnione z wiascicielami
nieruchomosci.

Obecny rozwdj techniki pompowania sciekéw oraz wysokie wymagania sanitarne i
higieniczne odprowadzania i oczyszczania $ciekéw, powodujq dazenie do koncentracji )
oczyszczania Sciekow w zbiorczych systemach kanalizacyjnych, dlatego budowa matlych

oczyszezalni Sciekow lub bezodplywowych systemow kanalizacyjnych i uzytkowanie

taboru asenizacyjnego do przewozenia osaddéw sciekowych powinno byé traktowane jako .
rozwiqzanie tylko w bardzo ograniczonym zakresie dla matych i odleglych jednostek
osadniczych przy spetnieniu podstawowych wymagar sanitarnych dla stosowania tego
Systemu.

5. Przewidywana ilo$é wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii: Niezbedna ilosé wody do wykonania préb szczelnosci
realizowanych rurociqgéw, energii i paliw do wykonania i odwodnienia wykopow, oraz
energii do wykonania poiqcze rurociqgéw okresli i zapewni wykonawca w trakcie
wykonywania robét.
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6. Rozwigzania chronigce srodowisko: Przed rozpoczeciem robét nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢ teren inwestycji. Odgarngé humus z pasa robdt i skladowaé go w
wyznaczonym miejscu. Nadmiar gruntu zagospodarowac zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami. Wyznaczy¢ miejsca na okresowe gromadzenia mas ziemnych powstatych po
wykopach oraz odpadow z budowy i okreslié sposéb postepowania z nimi uwzgledniajqc
ustawe o oapadach. Powstajqce w trakcie budowy i eksploatacji sprzetu odpady nalezy
segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach oraz sukcesywnie
wywozi¢ na skiadowisko z kartq odpadu. Rosnqce drzewa i krzewy w poblizu inwestycji
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo-
wodne przed przenikaniem zanieczyszczonych splywéw wdd opadowych, Sciekéw
sanitarnych i innych z terenu budowy, zaplecza i drdg. Do wykonania inwestycji stosowaé
wylqcznie materialy posiadajqce atesty sanitarne i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wykonawca robdt zobowiqzany jest do dbatosci o stan
techniczny sprzetu mechanicznego w celu wykluczenia niekontrolowanych wyciekéw

substancji ropopochodnych do wod i gruntu.
Rodzaj i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko:
a) ilo$¢isposob odprowadzania Sciekow socjalno-bytowych

). 1]oéé 1 spos6b odprowadzania wéd opadowych z zanieczyszczonych nawierzchni utwardzonych

(parkingi, drogi, itp.):
d). rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postgpowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych

pojemnikach)
. nie dotyczy....

e) 110501 i rodzaje zalnstalowanych i planowa.nych maszyn, urzqdzen cmlqucych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujacych uciazliwosci (np.

odory):
W trakcie robot mogq by¢ odprowadzone wody z odwodnienia wykopu (np. opadowe).

Przed wprowadzeniem do obiektow melioracyjnych wody te nalezy oczyscié np. w
odstojniku zawiesin. Wszelkie odpady powstajqce w trakcie inwestycji magazynowaé a
nastepnie usunqé z terenu inwestycji na skiadowisko z kartq odpadu.

Mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko: Inwestycja bedzie
oddzialywata tylko w lokalnym zakresie. Podczas odwadniania wykopdw nastqpi czasowe
obnizenie zwierciadia wdd gruntowych, co nie powinno mie¢ wplywu na otaczajqce
srodowisko.

Inwestycja nie powoduje powstawania gazéw ani zanieczyszczen cieklych,

oraz niebezpiecznych odpadow stalych, ktore moglyby mieé zasieg

oddziatywania transgenicznego na Srodowisko.
Obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody, znajdujacy si¢ w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia:
Inwestycja nie bedzie oddzialywaé znaczqco na otoczenie. Nalezy wykluczyé negatywny
wplyw przedsiewziecia na obszary Natura 2000, ze wzgledu na znacznq od nich odlegtosé
I rodzaj inwestycji. Najblizej polozony obszar ~ Dolina Baryczy ze strefq specjalnej
ochrony siedlisk ptakéw znajduje sie w odlegtosci ok. 20 km.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz u.

nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.) prosiuje sie z urzedu oczywiste btedy pisarskie w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsigwziecia
polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z
tranzytem do miejscowosci Zawonia nr DSU-7625/D/5/09 z dnia 04.12.2010

- Na stronie nr 1 decyzji, w wierszu nr 25 zamiast nr dziatki: "97, 98/3 obreb
Zawonia” powinno by¢: 97, 98/3 obreb Sucha Wielka”;

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 4.12.2009 nr DSU-7625/D/5/09 o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do
miejscowosci Zawonia nastapita oczywista omytka pisarska:

- Na stronie nr 1 decyzji, w wierszu nr 25 zamiast nr dziatki: "97,98/3 obreb
Zawonia” powinno by¢: ,97, 98/3 obreb Sucha Wielka”;

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego organ administraciji
moze z urzedu sprostowa¢ w decyzji w drodze postanowienia oczywiste omyiki
pisarskie. W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wroctawiu, pl. Powstarcow Warszawy 1, za moim posrednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia otrzym’afnia?-m-—_«u-e,‘.:

W

Z up. Wojt {"nﬁry Zawonia

mgr Pauling ﬁ(«;zfo“:us.\’ﬂ

Kibrowaik Retermu Rolmetwa
i Gosporlary Komunalne)

Otrzymuijg:

1. Starosta Trzebnicki;
2. Gmina Zawonia poprzez ,SIMPRO’ Jednostka Projektowo-Wykonawcza Mariusz Sierpina, ul.

Braniewska 75, 54-109 Wroctaw
3. Aa

/0/1'?-/’-;/ 7 '.:'//:‘-"-;_ Fow ol




I IIIIII—=—=— —— e —
18

v OIT GMINY AN
LIARDSTWO POWIATOWE

N1 =
” .::_‘1‘.' :‘3 N LA
awor 1\,\ | : w Irzebn Igy
Wytdziel Architsktury | Budowniotws

: ZaWOﬂi#__f..f - 3RO §, 55100 Trzebales
DSU-7625/D/5/09/P_spr/010 Iﬁf‘% miq el 0714367 30 89

POSTANOWIENIE

nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) prostuje sie z urzedu oczywiste btedy pisarskie w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z
tranzytem do miejscowosci Zawonia nr DSU-7625/D/5/09 z dnia 04.12.2010

Na stronie nr 1 decyzji, w wierszu nr 22 zamiast nr dziatki: "59/2” powinno

by¢: ,59/107;

)
I
|
|
| Na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U.
I
i
g

3 UZASADNIENIE

[] W decyzii z dnia 4.12.2009 nr DSU-7625/D/5/09 o© srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsigwzigcia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do

miejscowosci Zawonia nastgpita oczywista omyika pisarska:

Na stronie nr 1 decyzji, w wierszu nr 29 zamiast nr dziatki: "59/2” powinno

byé: ,59/107,

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji
moze z urzedu sprostowaé w decyzji w drodze postanowienia oczywiste omytki

pisarskie. W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencii.
POUCZENIE

zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Na niniejsze postanowienie stuzy
Odwotawczego we Wroctawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za moim posrednictwem

w terminie siedmiu dni od dnia otmym@iq':':\fff'(,"-\\
r- ,\\: i, —I_“"'_‘-“"'.
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Otrzymuia;

1. Starosta Trzebnicki; ~———
2. Gmina Zawonia poprzez ,SIMPRO’ Jednostka Projektowo-Wykonawcza Mariusz Sierpina, ul.

Braniewska 75, 54-109 Wroctaw
3. Ala
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Starosta Trzebnicki
55-100 Trzebnica

W e D i Bocherta
0% 6227/412010 7" bachenka 6

DECYZJA

Na podstawie art, 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, arl. 65 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3 iust. 2 pki 2, art, 123 ust. 2,
art. 127 ust. 1, art. 128 ust. 1. art. 131 ust. 112, art. 140 usl. 1 Ustawy zZ dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2005 r Z poZniejszymi zmianami)
oraz art. 104 1 107 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku pana Mariusza Sierpiny Z Wroclawia dziatajacego
jako pefnomocnik Gminy Zawonia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie
siecia kanalizacji sanitarnej cieku Zdrojna w km 4+698, 4+805, 4+930, 5+102, 5+180, 5+260, 5+305,
5+348, 5+387, 5+472, 5+657

ORZEKAM

. Wydaé Gminie Zawonia, pozwolenie wodnoprawne na przekroczenia cieku Zdrojna
rurociggami kanalizacji sanitarnej w zakresie:

1. Przekroczenie nr PR1 - rurg przewodowg 0 grednicy DN 250 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 406 x 9,5 mmo diugosci L = 11,1 m,wkm cieku 4 + 698
o parametrach przekroczenia

- rzedna dna cieku - 137,10 mn.p.m.,,
- rzedna gornej krawedzi rury ostonowej - 135,56 mn.p.m.

2 Przekroczenie nr PR1A - rurg przewodowsg O $rednicy DN 200 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 323,9 X 7 mm o diugosci L=12,0 m, W km cieku 4 + 805
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku -136,65 mn.p-m.,
- rzedna gome] krawedzi rury ostonowe] - 135,85 mn.p.m.

3. Przekroczenie nr PR2 - rurg przewodowad O $rednicy DN 200 mm, umieszczong
W rurze ostonowej Dz 323,9 x 7 mm 0 diugosci L =8,7 m, W km cieku 4 + 930
0 parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku -137,90 mn.p.-m.,
- rzedna goémej krawedzi rury ostonowej - 136,34 mn.p.m.

4. Przekroczenie nr PR5 - rurg przewodowg O $rednicy DN 250 mm, umieszczong
W rurze ostonowej Dz 406 x 9,5 mm o dtugoséciL=8,0m, W km cieku 5 + 102
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku -138,90 mn.p.m.,
- 1zedna gornej krawedzi rury ostonowej - 137,75 mn.p.m.

S. Przekroczenie nr PR5A - rurg przewodowd 0 srednicy DN 150 mm, umieszczong
W rurze ostonowej Dz 273 x 8,8 mm 0 diugosciL =155 m, W km cieku 5+ 180
O parametrach przekroczenia:

/%/1,411 z,j” /ﬂn»



- rzedna dna cieku -139,50 m n.p.m.,
- rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej - 138,41 mn.p.m.

6. Przekroczenie nr PR6 - rura przewodowa o $rednicy DN 200 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 323,9 x 7 mm o dlugoéci L = 16,7 m , w km cieku 5 + 260
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku - 140,00 mn.p.m.,
- rzedna gérnej krawedzi rury ostonowej - 138,60 m n.p.m.

7 Przekroczenie nr PR8 - rurg przewodows o $rednicy DN 150 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 273 x 8,8 mm o dtugosci L = 12,9 m, w km cieku 5 + 305
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku - 140,20 m n.p.m.,
- rzedna goérnej krawedzi rury ostonowej - 138,88 mn.p.m.

8. Przekroczenie nr PR9 - rurg przewodowa o $rednicy DN 150 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 273 x 8,8 mm o dtugosci L = 12,3 m, w km cieku 5+ 348
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku - 140,20 m n.p.m.,
- rzedna gornej krawedzi rury ostonowej -138,13 mn.p.m.

9. Przekroczenie nr PR10 - rurg przewodowa o $rednicy DN 200 mm, umieszczong
w rurze ostonowej Dz 323,9 x 7 mm o diugosci L = 11,4 m , w km cieku 5 + 387
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku - 140,30 m npm,
- rzedna gérnej krawegdzi rury osfonowe] - 139,07 m npm.

10. Przekroczenie nr PR1 1- rurg przewodowa o srednicy DN 150 mm, umieszczong,
rurze ostonowej Dz 273 x 8,8 mm o dtugoséci L = 17,5 m, w km cieku 5+ 472
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku - 140,50 m n.p.m.,
- rzedna gornej krawedzi rury osfonowej - 139,36 mn.p.m.

11. Przekroczenie nr PR12 - rurg przewodows o srednicy DN 80 mm, umieszczong
w rurze ostonowej PE-HD160 mm o diugosci L=13,5m , w km cieku 5 + 657
o parametrach przekroczenia:

- rzedna dna cieku -142,00 mn.p.m,,
- rzedna gornej krawedzi rury osfonowej - 140,90 m n.p.m.

Il. Pozwolenie na wykonanie powyzszych przekroczen zostaje udzielone pod nastepujacymi
warunkami:

1. Wykonania robét zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami, obowigzujacymi przepisami
w sposoéb nie zagrazajacy dla ludzi i mienia. .
2. Dochowania warunkow zawartych w uzgodnieniach i decyzji dotyczacej pozwolenia

wodnoprawnego. o
3 Zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie




rozpoczecia i zakonczenia robot. B 071312 01 11

. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urzadzen, nalezy przywrocic je
do stanu pierwotnego w terminie 14-to dniowym pod nadzorem osoby uprawnione;.

. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazania jej do
administratora ciekéw.

. Trwatego oznaczenia miejsc przekroczenia na granicach skarp cieku.

. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z udzielonym
pozwoleniem.

ll. Powyzsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnier 0sob trzecich przystugujgacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 usiawy Prawo wodne).

IV. Powyzsze pozwolenie wodnoprawne nie jest pozwoleniem na budowe w rozumieniu
Prawa budowlanego.

V. Wydane pozwolenie traci wazno$¢ w razie wykonania urzadzen niezgodnie z
dokumentacja stanowiacg podstawe techniczng pozwolenia.

UZASADNIENIE

Decyzje niniejszg wydano w oparciu o przepisy prawne podane na wstepie, po
przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Pismem z dnia 05.03.2010 r. zawiadomiono strony 0 wszczeciu postepowania oraz
poinformowano o mozliwosci zapoznania sig z materialami w WOS,RiL Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy i zgtoszenia uwag przed wydaniem decyzji wodnoprawnej na

przedmiotowg inwestycje.

Podstawa techniczng decyzji jest ,Operat wodnoprawny na przekroczenia siecig
kanalizacji sanitarnej pod rzekq Zdrojna” opracowany przez mgr. inz. Mariusza Sierping.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania nie stwierdzono przeszkéd do udzielenia
pozwolenia we wnioskowanym przez strone zakresie z jednoczesnym natozeniem warunkow
uzgodnionych przez strony oraz koniecznych dla ochrony srodowiska i interesu stron
trzecich. Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji przystuguje stronom odwotlanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34 za posrednictwem Starosty Trzebnickiego
W terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Mariusz Sierpina , S
Regionalny Zarzad Gospodarki i Wadrisf we Wroctawiu,
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Dolnoélgskiego,
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy a/a.

Do wiadomosci:
=~ Urzad Gminy Zawonia,
- Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych tnspektorat w Trzebnicy
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Przedmiot koordynacji usytuowania : Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w SUCHEJ
WIELKIEJ, gmina Zawonia.

Whnioskodawca:

SIMPRO JEDNOSTKA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
SIERPINA MARIUSZ

54-109 WROCLAW

BRANIEWSKA 75

Nr Zlecenia:  z dnia: 12.03.2010
Data wplywu zlecenia : 12.03.2010

Inwestor:

GMINA ZAWONIA
55-106 ZAWONIA
TRZEBNICKA 11

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z po6zn.
zmianami) przediozone usytuowanie projektu otrzymuje opinie pozytywna.

Uwagi i zalecenia:

e Nalezy przestrzegac zalecen zapisanych w wydanych decyzjach, warunkach i uzgodnieniach.
Prace realizacyjne wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e W miejscach zblizen | skrzyzowan realizowanej kanalizacii sanitarng] z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy prowadzic bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci | pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.
Napotkane na trasie wykopu istniejace uzbrojenie terenu skutecznie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

EnergiePro S.A. Rejon Dystrybuciji w Obornikach Slgskich ul. Trzebnicka 101,
Telekomunikacje Polskg RZ TOK WWzPT 50-940 Wroctaw ul. Powstancow Slaskich 134,
G. EN. GAZ ENERGIA S.A. w Poznaniu Oddziat w Twardogorze ul. Ogrodowa 11

oraz Urzad Gminy w Zawoni ul. Trzebnicka 11.

e Zalecenia z Telekomunikacii Polskiej S.A. - Wydzialu w Trzebnicy :

Uwaga na istniejaca sie¢ TP S.A. | W miejscach skrzyzowari | zblizen do siec telekomunika-
cyjnej prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznoéci , zgodnie z ocbowigzujgcymi
normami | pod nadzorem stuzb technicznych Telekomunikacjl Polskie] S.A. Wykonawca moze
przystaplé do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu, z
14 dniowym wyprzedzeniem na adres | Telekomunikacia Polska RZ TOK WwWzPT ul
Powstancow Slaskich 134, 50-940 Wroctaw.

® O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie nastgpujace jednostki branzowe :
|
|
I
|

® Zalecenia i warunki uzgodnienia okreslone przez GAZ ENERGIA S.A. O/w Twardogorze .
1, Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowg nalezy wykonywac recznie z

zachowaniem obowigzujacych przepisow i norm.
2. Szezegblowy przebieg gazociagu nalezy ustali¢ w terenie na podstawie przekopow probnych.

3. Eweniualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzeh na sieci gazowe]j zaistniatych w czasie
budowy lub terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét obcigzajg inwestora lub wykonawce

budowy.
4. 7awiadomié na 7 dni przed rozpoczegciem robét G.EN. Oddziat w Twardogorze, tel./fax 071
399 64 01, 56-416 Twardogora, ul. Ogrodowa 11.

-
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® \W obszarze realizowanej inwestycji znajdujg sie znaki geodezyjne z trwatego materiatu
(okreslajgce potozenie punktdw osnowy geodezyjnej poziomej), ktore nalezy ochroni¢ przed

uszkodzeniami.

® Przy zblizeniach realizowanej kanalizacji do zieleni wysokiej nalezy zachowac ostroznosc, aby
nie spowodowac uszkodzer systemu korzeniowego oraz pni drzew.

® Integralng czescig opinii sg egzemplarze projektu opatrzone klauzulg potwierdzajgcy
dokonanie Lzgodnienia.
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Projekt instalacii elektroenergetycznej od

Przedmiot koordynacii usytuowania
g rozdzielnicy na dziatce nr 107/6 w SUCHEJ

projektowanego ziacza Zk na stupie do projektowan
WIELKIEJ, gmina Zawonia.

Whnioskodawca:
SIMPRO JEDNOSTKA PROJ EKTOWO-WYKONAWCZA

SIERPINA MARIUSZ
54-109 WROCLAW, BRANIEWSKA 75

Nr Zlecenia: Z dnia : 14.04.2010
Data wptywu zlecenia : 14.04.2010

lnwestor:
GMINA ZAWONIA
55-106 ZAWONIA, TRZEBNICKA 11

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy Z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn.
zmianami) przedtozone usytuowanie projektu otrzymuje opini¢ pozytywna.

Uwagi i zalecenia:

wydanych decyzjach, warunkach | uzgodnieniach.

e Nalezy przestrzegac zalecen zapisanych W
gzujacymi przepisamii normami.

Prace realizacyjne wykarywac zgodnie z obowi
cji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy

e \W miejscach zblizen realizowanej instala
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego Z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
e O terminie wykonywania prac powiadomic pisemnie EnergiePro S.A. Rejon Dystrybucji w
Obornikach Slaskich ul. Trzebnicka 101.

e Integraing czescia opinii s3 egzemplarze projektu opatrzone klauzulg potwierdzajaca

dokonanie uzgodnienia.

Zaspoh Lznannnm Dokumentacii Projekiowe)




TRZEBNICA 11.06.2010

# Trzebnley
3

\ﬂ’t"‘ It A ury i Dudownictwa
OPINIA NR537/2010 SUBE. 1 b4 cohenhn 6, 55-100 Trasbnica
{é“lr".é'lifl"" o1 tol. O71/357 30 &9

Koordynacja usytuowania projektowanego uzbrojenia

Przedmiot koordynacji usytuowania : Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w SUCHEJ

WIELKIEJ, gmina Zawonia.
(Zmiana do uzgodnionego projektu - sygn.opinii 283/2010 z dnia 23.03.2010 r. - dotyczy odcinkow
E-F, G-H, G-E-C-I)

Whnioskodawca:
SIMPRO JEDNOSTKA PROJ EKTOWO-WYKONAWCZA

SIERPINA MARIUSZ
54-109 WROCLAW
BRANIEWSKA 75

Nr Zlecenia: zdnia: 02.06.2010
Data wptywu zlecenia : 02.06.2010

Inwestor:

GMINA ZAWONIA
55-106 ZAWONIA
TRZEBNICKA 11

Na podstawie art. 7d pkt 2 | art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1988r. -
Prawo geodezyjne | kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn.
zmianami) przediozone usytuowanie projektu otrzymuje opinig pozytywna.

Obowiazuja uwagi i zalecenia zapisane w opinii nr 283/2010 z dnia 25.03.2010 r.

nia nr 283/2010 z dnia 25.03.2010 1. oraz egzemplarze

e Integralng czgscia tej opinii jest opi
nie uzgodnienia.

projektu opatrzone klauzulg potwierdzajaca dokona
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»SIMPRO”

Jednostka Projektowo-Wykonawcza
Ul. Braniewska 75

54-109 Wroctaw

Gmina Zawonia wyraza zgode na przyjecie Sciekow z projektowanej kanalizacji sanitarnej do
oczyszezalni Sciekow w Suchej Wielkiej. Projektowang siecig kanalizacyjng nalezy wpiac sig¢ do
istniejacego rurociagu k250 na terenie dziatki 86/1, obreb Sucha Wielka.




EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Wydziat Eksploatacji Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie
informacje: pokoj 102 ‘® 071/3109 278 ul. Trzebnicka 101
55-120 Oborniki Slaskie
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Oborniki Slaskie, dnia 26.01 2010T.
Nasz znak: RDE52/PG-4112-ZWI77I774/1 0-1/S

Gmina Zawonia
ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

e

Whiosek o warunki przytaczenia, zlozony W EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Oborniki
Slaskie, w dniu 18-01-2010.

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu

1. Obiekt przytaczany: Przepompownia $ciekow P8,
zlokalizowany W miejscowosci: Sucha Wielka dziatka nr 107/6
2. Moc przytaczeniowa obiektu: 7 kKW,

3. Whioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i pa-
rametrow jakosciowych energii elektrycznej.

3.1. Laczny czas trwania w ciagu roku nieplanowanych przerw dtugich 1 bardzo diugich w dostarczaniu
energi elekirycznej, W sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecia, liczony dla po-
szczegolnych wytaczen od momentu zgloszenia przez Odbiorce braku sasilania do jego przywro-
cenia, nie moze przekroczy¢ 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przemwy W dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

. taczny czas trwania w sieci w ciagu roku planowanych przerw diugich | bardzo diugich w dostar-
czaniu energii elektrycznej, liczony dia poszczegolinych wytaczen od mornentu braku zasilania do
jego przywrocenia, nie moze przekroczy¢ 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy
w dostawie energil nie moze przekroczy¢ 16 godzin.

. Do czasu przerw nieplanowanych W dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sie okresow wy-
taczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zaktocen w instalacji nalezacej do Odbiorcy.

. W przypadku zasilania obiektu przytaczanego 2 wiecej niz jednego przylacza, za czas przerw w
dostarczaniu energii elektryczne] uwaza sig brak zasilania na wszystkich przytaczach.

W sieci moga wystgpowac krotkotrwale zaklocenia W dostarczaniu energli glektrycznej (przerwy
przemijajace | krotkie), wynikajace z dzialania automatyki sieciowe] | przelaczen ruchowych, Zakio-

e ———————

EnergliPra §.A., pl, Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wraclaw
Sad Rejpriowy dla Weapinwia-F alirycznie, VI Wiydzigl (Gonpodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,
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cenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie sg
przerwami W dostarczaniu energii elektryczne;.

4. Napiecie znamionowe sieci, do ktorej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 0.4 kV.
5. Miejsce przytaczenia do sieci, zwanej dalej siecia: istniejacy stup linii NN nr 11.
6. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem obiektu.
6.1. Na istniejacym stupie linii nN nr 11 zabudowaé szafke ztaczowo-pomiarowa ZK-1a-1P-S
6.2. Potaczyé przewodem AsXSn 4x25 mm? tor pradowy linii napowietrznej nn (5.) z projektowang szaf-
ka pomiarowg (6.1.). Ochrone przewodu na sfupie wykona¢ do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu
rurg o przekroju @=50 (z materiatu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
Uziemi¢ przewéd PEN.
Projektowanie i budowa szafki ztaczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem
technicznym udostepnionym W internecie na www.energiapro.pl > Dla klienta > Standardy tech-
niczne.
7. Miejsce dostarczania energii elekirycznej, ktore jest jednoczesnie granica wiasnoéci urzgdzen elek-
troenergetycznych migdzy EnergiaPro | odbiorca: zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego
w kierunku instalacji odbiorcze] w projektowanej szafce zlaczowo-pomiarowej, Szafka zlgczowo-
pomiarowa jest wlasnoscig EnergiaPro, a linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia przeciaze-
niowego jest wiasnoscig Whnioskodawcy (odbiorcy).
8. Zakres niezbednych do wykonania robot po stronie sieci odbiorcze] niskiego napigcia.
Od projektowanej szafki zlgczowo-pomiarowe) wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linig kablowa niskiego napiecia. W budynku wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy in-
stalacje i urzadzenia elekiryczne.
9. Sie¢ odbiorcza wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazonga W urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepieciowe;, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Stosowaé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe,

10. Jako system ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania.

11. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energil elektrycznej: w szafce ztgczowo-
pomiarowej.

12. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej.

12 1. Zainstalowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napieciu 0,4 kV, bezposredni,
skladajacy sie z licznika umozliwiajgcego jednokierunkowy pomiar energii czynnej. EnergiaPro za-
instaluje licznik oraz, W przypadku rozliczenia dwustrefowego, uktad sterujacy.

12.2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien speiniac wymagania techniczne okreslone w rozporza-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. W sprawie szczegblowych warunkow funkejono-
wania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 20.05.2007 r.) oraz Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej w EnergiaPro S.A. (www.energiapro.pl > Dla
kiienta > Instrukcje).

12.3. Zastosowal zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce zlgczowo-pomiarowe] O maksymalnym
pradzie znamionowym. 16 A.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: wkiadki bezpiecznikowe w szafce ztaczowo-pomia-

rowej w kierunku instatacji odbiorcy.

14, W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakldcenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zaktécen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcow.

15. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosic do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

16. Przyja¢ do obliczert:

a) Linia napowietrzna AL4x35 o diugosci 266m,
b) R-1675, 5-160 kVA

17. Do odbioru technicznego ztozy¢ dokumenty:

a) kopia (kserokopia) warunkéw przylgczenia i umowa o przylaczenie zawarta z EnergiaPro Odziat

Wroctaw Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie.,
b) protokoty pomiarow elektrycznych,
c) zgoda wiasciciela obiektu / nieruchomosci na wykonanie prac okreslonych w warunkach po stronie
sieci Wnioskodawcy (odbiorcy),
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d) schemat jednokreskowy,
e) wniosek o sprawdzenie instalacji elektrycznej,

f)  tytul prawny do obiektu |

18. Sieci, instalacje | urzgdzenia wykona¢ zgodnie z normami obowiazujacymi w Polsce | niniejszymi
warunkami przytaczenia, Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, roztaeznikl, zlgeza)
oraz kable &redniego i niskiego napiecia powinny posiadaé opinie o jakosci typu wydang przez
uprawniong do tego jednostke

_ Warunki przytaczenia tracg waznosé po dwoch latach od daty wystawienia, jezell w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

. EnergiaPro Spotka Akcyjna Oddzial we Wroctawiu oéwiadcza — dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r,, poz, 625 ze
zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. nr 166 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypelnienie niniejszych warunkow przytaczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Whioskodawcy dostaw energii elektryczne).

. Warunki przytaczenia wydaje si¢ z projektem umowy 0 przytaczenie do siecl.

Przytaczenie obiektu do siecl nastepuje na podstawie umowy © przylgczenie zawarte] migdzy pod-
miotem wystepujacym o przylaczenie a EnergiaPro i po spetnieniu niniejszych warunkéw przylacze-
nia. Umowa o przytaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finansowania przez strony prac
projektowych | budowlano-montazowych. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie
umowy o przylaczenie, ktorej projekt otrzymuje Whioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przyla-
czenia (dwa oryginalne egzemplarze). Umowa o przylaczenie moze byé zawarta w okresie waznosc
warunkow przytgczenia, przez podmiot posiadajacy tytul prawny do obiektu, w ktérym bedg uzywane
urzadzenia i instalacje elekfryczne.

Wysokos¢é oplaty za przytaczenie podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie
wystawienia warunkow nastapi zmiana stawek opfat za przytaczenie do sieci - okreslanych w
taryfie dla energii elektrycznej — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14
dni od daty wystawienia warunkow. Wowczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przy-
taczenie z optatg wyliczona zgodnie z obowiazujaca taryfa.

23 Uniewaznia sie warunki przylaczenia obiektu wydane przed datg niniejszych warunkow.

Rozdzielnik:
Adresat, RDE52

Grzagolz Wijcik

U

Strona3z3

\




Wykaz wiascicieli i witadajacych
z dnia 06.08 2008

Ark. Dziatka M. Potozenie
1

Kw
78/1 X
W01

WR1W/00044338/8
|d dz: 022005_2.0019.78/1
1 WR1W/00044338/8
W 0.13:
jd dz: 022005_2.0019.81

Jedn rej

G.24
81

1 WR1W/00044338/8
ih0.31;
iz 022005_2.0019.87

87

1 WR1W/00044338/8
| l0v42;
Jdz: 022005_2.0019.122/2

12212

s e e g T

nwigko | imie (Nazwa)

Charakter Udziat
siciela lub wiadajgcego

Adres zamieszkania (siedziba)
wiadania
BKARE PANSTWA AGENCJA whasciciel
HIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL

54-610 WROCLAW, MINSKA 60
[ERENOWY WE WROCLAWIU, REGON:
10844706

(Ark, Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 94 19.33 WR1W/00017364/1
flla2.60; RIva 13.02; RIVb 3.71;
102:022005 2.0019.94

G.25
1

96/5 38.79

" WR1W/00017364/1
8595, RIllb 1.91; RIVD 14.41; RV 12.44; Lz-RV 0.43; RVI2.37; LIV 1.28,
Wk 022005_2.0019.96/5
! 98/3 31.71 WR1W/00017364/1
8008 RIva 1.10; RIVb 1.29; RV 14.60; RVI7.89; N 0.15;
#£022005_2.0019.98/3

1

1 107/4
W05

0.18 WR1W/00017364/1
022005 2 0019.107/4

107/6

Al ypisar}o do rejestru zahytkow na wniosek Wojewbdzkiego Oddziatt Parstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow
] € Wroctawiu na podstawie decyzji z dnia 18.12. 1096r. Zawiadomienie z KW Idz 6/2001.

P, 3.3586 WR1W/00017364/1 G.25
Bee 1700; Lsil| 1 5886:
p5_2.0019.107/8

5’39% do rejestru zabytkow na wniosek

Wojewddzkiego Oddzialu Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow
‘9run foclawiy na podstawie decyzji z dnja 18.72. 10061 Zawiadomienie z KW Idz 6/2001. Wykaz zmian
v OWych Idz 2/98 -podzial dziatki nr 107/3 na 107/51107/6
123/1 0.13

WR1W/00017364/1

W, )

G.25
Hlsg
{fio ?0 rejestru zabytkow na wniosek Wojewodzkiego Oddziafu Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkow
aWiu na podstawie decyzji z

dnia 18.12.1996r. Zawiadomienie z KW Idz 6/2001
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EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu

wydzial Eksploatacii Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie
nformacie: poksj 102 B 07113109 277 ul. Trzebnicka 101
1 55-120 Oborniki Sliaskie

m® +48-071/310 g2 01, fax +48-071/310 14 83

partner handlowy nf j000086457
zp| 212006252

(oporniki Siaskie, dnia 26-01-2010
'RDE5ZIPG—41 1 2—ZWI78/773/1 0-1

Gmina Zawonia
ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Whniosek O okreslenie warunkow przyiapzenia ztozony W EnergiaPro 3.A, Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucii
(Oborniki Slaskie, W dniu 20-01-2010

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro s.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Obiekt przytaczany: przepompownia Sciekow PG1,
zlokalizowana W migjscowosc: Zawonia, dziatka nr 549.
2. Moc przylaczeniowa obiektu: 17 kW.

. \_’Vnioskodawca nie zgtasza wyrnagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania | parametrow jako-
sciowych energii elektryczne).

3. taczny czas trwania W ciagu roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu energii elek-

trycznej, w siecl dystryhucyjnej EnergiaPro S A, zwanej dalej siecia, liczony dia poszczegblnych wytgczen od

momentu zgloszenia przez Odbiorce braku zasilania do jego przywrboenia. nie moze przekroczyc A8 godzin, przy
tzym czas trwania jednorazowej przerwy W dostawie energii nie moze przekroczyt 24 godzin.

. kagczny czas trwania W Sieci W ciagu roku p\anowanych przerw diugich i bardzo diugich W dostarczaniu energil

elektrycznej, liczony dla poszczegc‘:lnych wylgczen od momentu pbraku zasilania do jeqo przywrocenia, nie MozZe

Fjgéekroczyc 35 godzin, przy czym Czas trwania jednorazowaj przerwy W dostawie energil nie Moze przekroczyt
godzin

-6, Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energil elektrycznej nie zalicza sig okresow wytaczen awaryi-

nych bedacych nastgpstwem awarii lub zakiocen W instalacii nalezace] do Odbiorcy-

W przypadku sasilania obiektu przytaczanege Z wiecej niz jednego przyiacza, za czas przemw w dostarczaniu
energii elektrycznej uwaza sie brak zasilania na wszystkich przyia_czach.

: \’k"" sieci moga wystepowat krotkotrwale zakiocenia W dostarczaniu energil elektryczngj (przerwy przemijajace |
rotkie), wynikajace z dziatania automatyki sieciowej | przetaczen ruchowych. Zakiocenia W dostarczaniu energil

ifj"“ﬂ'czne] spowodowane wyZzej wymierionymi przyczynami nie sa przerwam| w dostarczaniu energil elektrycz-

-

e

Sy B0Fra &, B
i '.u !I.Junp,;,..‘,"l‘_‘;'“F'\LPﬂvantnnr.-_n-.p.: 20, 5a-314 Wiedlow

L 20,650 L:fu;la-_.v.n_} ALy ydzial Gospodarcay rajewago Rejestru Sadowego Ar 0000073321,

- keapital pakisdow b 435,18 PLN w calosel wpianary, Regon 230179216
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4.
5
6.
6.1

Napiecie znamionowe sieci, do ktorej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 0.4 kV.
Miejsce przytaczenia do sieci, zwanej dalej siecia; istniejace ztacze ZK1b dz. nr 557/2.
Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem obiektu.

. Wybudowa¢ wolno stojacq szafke zlaczowo-pomiarowa typu ZK1b-1P Szafke usytuowaé po stronie posesji (nie-
ruchomosci/dziatki) obiektu przytaczanego, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa dro-
gowego,

6.2. Wybudowat linie kablowg 1 KV, YAKXS 4x120 mm®, od ztacza ZK-1b do szafki ztaczowo-pomiarowej wykonanej

jak wyzej. ( orientacyjna diugosc kabla w rzucie poziomyrm wynosi do 160 m)
Projektowanie i budowa szafki zlaczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem technicznym
udostepnionym w internecie na www.energiapro.pl > Dla klienta > Standardy techniczne.

6.3. Na wstepnym etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢ z EnergiaPro Rejon Dystrybuciji

7.

10.
11.
12
12.1

12.2.

12.3.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stron

Oborniki Slaskie szczegoty dotyczace wykonania prac na sieci nn z lokalizacja ztgcza.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktore jest jednoczesnie granicg wiasnosci urzadzen elektroenergetycz-
nych migdzy EnergiaPro i odbiorca; zaciski odplywowe zabezpieczenia przecigzeniowego w kierunku instalacji od-
biorcze] w projektowane] szafce zlaczowo-pomiarowej. Szafka zhgczowo-pomiarowa jest wiasnoscig EnergiaPro, a
linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia przecigzeniowego jest wiasnoscig Whnioskodawcy (odbiorcy).

. Zakres niezbednych do wykonania robot po stronie sieci odbioreze] niskiego napigcia.

Od projektowane] szafki zlaczowo-pomiarowej wyprowadzic do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy lini¢ ka-
blowa niskiego napiecia. W budynku wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.
Siet odbiorcza wykona¢é w uidadzie TN-S, wyposazong Ww urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stosowad wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Jako system ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltgczanie zasilania.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w szafce zigczowo-pomiarowe;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energil elektrycznej.

. Zainstalowat ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV, bezposredni, sktadajacy sie
z licznika umozliwiajacego jednokierunkowy pomiar energii czynnej. EnergiaPro zainstaluje licznik oraz, w przy-
padku rozliczenia dwustrefowego, ukiad sterujacy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien speiniac wymagania techniczne okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 04,05.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenerge-
tycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r.) oraz Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne obowig-
zujacej w EnergiaPro S.A, (www.energiapro.pl > Dla klienta > Instrukcje).

Zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce ztaczowo-pomiarowej o maksymainym pradzie znamiono-
wym 32 A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe w szafce zlaczowo-pomiarowej w kierun-

ku instalacji odbiorcy.

W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zaktocenia odbiorca zastosuje odpowiednie zabezpieczenia

niedopuszczajace do wprowadzenie zakiocen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych odbiorcéw.

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotwoérczy oraz uzgodnic

techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza,

Przyjaé do obliczen:

b) Linia kablowa YAKY 4x120 o diugosci 45 m

¢) Linia kablowa YAKY 4x120 o diugosci 180 m

d) Linia kablowa YAKY 4x120 o diugosci 8m

e) Linia kablowa YAKXS4x120 o diugosci 160m

f) R-167-15, S-160kVA

Sieci, instalacje | urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami obowiazujacymi w Polsce i niniejszymi warunkami przy-

taczenia. Urzadzenia niskiego napigcia (rozdzielnice, wytaczniki, rozigezniki, zlgcza) oraz kable sredniego i niskie-

go napigecia powinny posiadac opinig o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Warunki przylaczenia tracg waznos¢ po dwéch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawar-

ta umowa o przylaczenie.

EnergiaPro Spotka Akcyjna Oddziat we Wroctawiu oswiadcza — dziatajge na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia

10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U, nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zmianami), w zwiazku Z art.

34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) —

ze wypetnienie niniejszych warunkow przytgczenia jest rownoznaczne z zapewnieniem Whioskodawcy dostaw

energii elektryczne;.

a2z3
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Warunki przytaczenia wydaje si¢ z projektem umowy 0 przylaczenie do siec.
Przytaczenie obiektu do sieci nastgpu
jacym o przytaczenie @ EnergiaPro

okresla szczegolowe zasady realizacji
Podstawg do rozpoczecia realizacjl prac jest zawarcie umowy
dawca wraz z niniejszymi warunkami przylaczenia (dwa orygina
sawarta w okresie wazno
bedg uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.
Wysokosé¢ optaty za przytaczenie podana w p
warunkéw nastapi zmiana stawek optat za przy
trycznej — a Whnioskodawca wystapi © zawarcie umowy po uply
Wowczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy © przquczenie Z0

taryfa.

rojekcie umowy ule

ozdzielnik:
dresat, RDE52

Kierownlk

taczenie do sieci — okreslanych w tary
wie 14 dni od daty wystawienia warunkow.,

platgq wyliczong zgodnie z obowigzujaca

!:mua' WO POWIATOWE

w Trzebnicy

e

je na podstawie umowy o przylaczenie za
| po spetnieniu ninigjszych warunkow p

i finansowania przez strony prac projek
o przylaczenie, ktorej projekt otrzymuje Wniosko-

Ine egzemplarze).
&ci warunkow przylgezenia, przez podmiot posiadajacy
gnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia

rzytadzaniglimbwa orpuztarzsne

towych | budowlano-montazowych.

Umowa o przylaczenie moze byt
tytut prawny do obiekiu, w ktorym

fie dla energll elek-

ydziaty Eksploatac]i
Rajon Dyatnfpucii Obarnid Gilgskie

Enefglafro S.A,

Oddzial
Grzeg

Tidciawil
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STAROSTWO POWIATOWE
w. Trzebricy
WYDZIRL. GEO{IEEJ!. *;ﬂP'l'CnKF‘.RFH | I‘.ATJ-STRU
- Powlatowy Osroder Dokumsnt@s)
Geodezyjne| | Kanogreficzng;
£5-100 Trzabnk=, o W e Pilsudskiege
tml, 07 11387-20-80, [2x ATUGET 04N

Jednostka ewidencyjna: 022005_2, ZAWONIA

Wykaz wiascicieli i wiadajacych
7 dnia 07.08.2009

CIARDPTWO POWIATOW:
| . it J';;___-;-I;r“‘.:.' -
ity 1 Budownictws
caloi & $5-100 Tredbaley

Bl OTBET 30

-

ol KL De
Lo OTMALE 01 01

Obreb: ZAWONIA
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakier Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
FORNALCZYK KRYSTYNA (ANTONI, wiascicie! 1 55-106 ZAWONIA, ZACISZE 4 |
ELZBIETA) '
|
Ark. Dziatka Pow.  Polozenie KW Jedn. rej. '|
1 549 1.31 KW2756 G.90 I
RIVb 0.48; RV 0.17; LIV 0.29; PsV 0.37, '
id dz: 022005_2.0021.549
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
GIERCZAK STANISLAW (WINCENTY, wspoiwiasciciel 111M1 MALUSZYN 1
HELENA)
KUCZYNSKA-GIERCZAK JANINA wspotwiasciciel M1 MALUSZYN 1
(WACLAW, ANNA)
Ark. Dziatka Pow. Pofozenie KW Jedn. rej.
1 81/30 28.42 KW16005 G.242
RIVb 10.80; RV 13.72; RVI 3.90;
Id dz: 022005_2.0021.81/30
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
KLEPUSZEWSKA KATARZYNA (JAN, wiasciciel 11 55-050 SOBOTKA,
BARBARA), PESEL: 7911 0212566 SULISTROWICZKI, PARKOWA 5
Uwagi :
L.Dz.32/09, adres do korespodnegji: 54-438 Wroctaw, ul.Zemska 1/26
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 554 0.46 ZACISZE 11 WR1W/00021475/3 G.315
PslV 0.39; B 0.07,
Id dz: 022005_2.0021.554
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiadania

wiasciciela lub wtadajacego
GMINA ZAWONIA, REGON: 931934905  wiasciciel

Ark. Dziatka Pow. Polozenie
1 645 0.87
dr 0.87'l

Id dz: 022005 2.0021.645

n

KW Jedn. rej.
WR1W/00015730/4 G.474
Strona 1z 2
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!: SAROHTWO POWIATOWE
A w Trzebnley

Wydxist 2 ¥ | Budownictwa
ol Ka Da W, Bo G, $5-100 Trzebnica
fuc071731201 11 tel 071/38730 89

Zawonia, 12 marca 2010 .
7040/3/2010

SIMPRO

Jednostka Projektowo-Wykonawcza
Mariusz Sierpina,

ul. Braniewska 75,

54-109 WROCLAW

Wl

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektowej dla inwestycii ,Budowa kanalizacii
sanitarnej _dla miejscowosci Sucha Wielka eraz 2z tfranzytem

do miejscowosci Zawonia’.

£
E Uzgadniam pozytywnie przebieg  trasy kanalizacji  sanitarnej
w miejscowosci Sucha Wielka, Zawonia i Budczyce W sakresie dziatek stanowigcych
wiasnosé Gminy Zawonia wediug sestawienia i zasad jak nizej:
E Obreb Nr dziatki

B B O O .
=

Sucha Wielka 21: 22/4; 63/3; 64, 68: 69; 74; 86/1; 95/1; 108/3; 121,
Budczyce 98: 101/1; 10172,
Zawonia 645

-

Zdjecie warstwy humusu i nastepnie jej odtworzenie. Wszystkie obiekty takie
jak drogi i rowy zostang odbudowanie i zostanie przywrocona ich funkcjonalnosc.
Skrzyzowania z drogami O nawierzchni utwardzonej zostang wykonane metoda
przewiertowa bez naruszenia nawierzchni.

Niniejsze uzgodnienie jest rbwnoznaczne z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomoécia bedaca wtasnoscig  Gminy Zawonia na cele
budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

)

Z powazaniem

/%/7””1 tﬁ”//ﬂd 2
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N. 7014 — R — 8/2009

Jednostka Projektowo — Wykonawcza
,SIMPRO"

ul. Braniewska 75

54 — 109 Wroclaw

przejécie przez nieruchomosci Skarbu panstwa,
81 AM1 o pow. 0.13 ha i 93 AM1 0 pow. 0.37 ha,

Niniejszym pismem wyrazam zgode na
oznaczone numerem geodezyjnym jako dziatki
potozone W obrebie Sucha Wielka, gmina Zawonia, W Zwiazku Z pracami dotyczacymi budowy

kanalizacji sanitarnej W miejscowoscl Sucha Wielka wraz Z tranzytem do miejscowosc Zawonia,

zgodnie Z zataczonym planem sytuacyjnym.
ednoczesnie sobowigzuje inwestora  — Gmine Zawonia do wdr

]
Dolnoélaskieqo Zarzadu Melioracil i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu — Inspektorat W Trzebnicy,

wskazanych W pismie Z dnia 10.02.2010 1., snak: L.dz.654/10 oraz zobowigzuje do dokonania
rekultywacji terenu i usuniecia ewentualnych szkod, powstatych W czasie realizacji inwestycii

7 w uzasadnionych przypadkach, wyptacenia odszkodowania za spowodowanie szkody.

ozenia zalecen

ora

Naczelnil Wy
Nier

Otrzymuija

@ Adresat
. aja

Do wiadomosci:

1. Dolnoélaski Zarzad Melioradji | Urzadzen Wodnych we Wroctawiu — Inspektorat w Trzebnicy

/%%om .,f?:-;a-',b--u,-
ﬂ

;————4
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Nasz znak: AZW-Wr-ko-4201 -33—X§Qf{'é%;b26209/1 2354/09/GZ Wroctaw 03.12.2009

SIMPRO

Jednostka Projektowo-Wykonawca
Ul. Braniewska 75

54-109 Wroctaw

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, W sprawie wyrazenia zgody na wykonanie
robot budowlanych zwigzanych z budowz sieci l:analizacji sanitarnej, przebiegajacej przez
nieruchomosci nr 29/5, 58/2, 94, 96/5, 97, 98/3, 107/4, 10716, 123/1 AM-1, obreb Sucha
Wielka, gm. Zwonia, Administracja dziatajgc W imieniu i na rzecz Agencii Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy Wwe Wroctawiu przesyta umowe regulujgca zasady
udostepnienia nieruchomosci.

Przed wejsciem na teren dziatek Wiasciciel urzadzen dokona uzgodnien z dzierzawca
nieruchomosci w zakresie terminu wejécia na nieruchomoséci oraz wyptaty ewentualnego
odszkodowania za powstale szkody w zasiewach, uprawach, zbiorach i innych
sktadnikach nieruchomosci.

Po podpisaniu umowy przez Inwestora, 2 egzemplarze prosze odestat na adres
Administracji Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa we Wroctawiu.

Data umowy zostanie wpisana po podpisaniu jej przez Agencje Nieruchomosci Rolnych.

Do wiadomosci:

1. Przedsiebiorstwo Rolniczo-

Ustugowe ROLET

Sedzice 30m. 2 Stanistaw CzyszkowskKi
55-100 Zawonia

(dz. 96/5, 87, 08/3,94,

107/4, 107/6)

1. KZw/m

2. aa

/l/(d///a; ;y//i%ﬂ?v/




LTAMOSTWO POWIATOWE
¢ Trasholey T
\rohitekiwy i Dudownictwe : Wi
WOJ, DOLNOSLASKIE Zawonia , 2010.03.25 s L o
55-104 Zawonia, ul. Trzebnicka 11 . Ex
tel/fax: 312-81-82, 312-81-93 .
NIP: 915-10-10-521

Jednostka Projektowo- Wykonawcza
Ul. Braniewska 75
54-109 Wroctaw

zacji sanitarnej dla miejscowosci

przedtozony projekt kanali
adzen wodociagowych .

Uzgadniam bez uwag
zakresie istniejacych urz

sucha Wielka i przesyt do Zawoni W

FPORINSPELTOR
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Operator Gazoclqgéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Gazowa 3

50-513 Wroctaw
tel. 071 335 3100
fax 071 335 3101

Operator Gazociqgdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A
Odadziat w Gdarnsku

Siedziba:

ul. Podsioczna 10/11
80-860 Gdansk

el 058 323 0500
fery, 058 323 05 01

Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15

61-85¢ Poznan

tel 061 8544310, 061 854 43 11
jox 061 854 4312

Operator Gazociagdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyinie

ul, Jana Kazimierza 3
05-126 Niep Rembel
jel 022 767 08 01

fay, 022 767 09 52

Operalor Gazociqgow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Swierklanach

Operalor Gazocigqgdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie

7131201 U

OGP/TT-12/U0/009-1/2010
L.dz. 15/5/01/2010
SIMPRO Jednostka Projektowo-
Wykonawcza
Ul. Braniewska 75
54-109 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do miejscowosci Zawonia.

Informujemy, ze w obrebie opracowania przeditozonego do uzgodnienia
wystepuje gazociag wysokiego clénienia DNS00 MOP 8,4MPa eksploatowany przez

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu,

29
Operator Gazociagow brzesylowl ENERTS S TEwS O
Ogdzigl, we Wroelawiu_

olwa Iy,

Wroctaw, 11.02.2010r.

Projekfowanq frase decl kanalizacji sanitarme) Hocznej | grawitacyjnej w
miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem do miejscowosci Zawonia uzgadniamy

pozytywnie bez uwag.
Podczas wykonywanic robot stosowad sie do ponizszych zalecen:

1. skrzyzowanie projektowane] siecl z gazociagiem wysokiego clénienia wykonac

zgodnie ze Standarclemn  Technicznym ST-G-002:2008

. Skrzyzowania

gazociqgow Z przeszkodami terenowymi” (z 2achowaniem  odlegtosc
plonowe] migdzy zewnelrznymi powierzchniami istniejgcege gazociqgu o

projekfowane) kanalizacjl nie mniejszej niz 0,2 m);

roboty zZiemne w pasie o szerokoéci po 40 m od gazociggu prowadzi¢ bez

uzycio sprzefu mechanicznego pod nadzorem pracownika Dziatu Eksploatacii

giacl Przesylowe] we Wrociawil

w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrebie gazociggu przed
przystgpieniem do prac (z co najmnle] dwutygodniowym wyprzedzeniem)
przestac do Dziatu Technicznego we Wroctawlu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa

3) uzupetniony zatgeznik nir 1, bedacy Zeceniem w/w prac:

w terminie dwoéch miesigcy od zakonczenlia inwestyc] dostarczyé do Dziatu
Technicznego OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial we Wroctawlu geodezyjny szkic
pomiarowy (X, Y. H) wraz z wykazem wspotrzednych w ukladzie 1965
obejmujacey obszar kalizil © szerokosci 100 metréw (po 50 m od osl gazociagu),
W sytuacji wystgpienia lokalnego ukiadu wysokoscl prosimy © takq informacie |
podanie nazwy tego uklodu. W przypadku skrzyzowania Z urzadzeniami innych
branz. w miescu skrzyzowania nalezy podac frzy rzedne - terenu, osl
gazociqgy, urzacizenia kolidujgcego. Na szkicu powinny znalezc sig rowniez
elementy zabezpieczajgce takie Jak rury ochronne czy fury przeciskowe
podaniem srednicy | diugosci oroz alementy | urzadzenia towarzyszqce

obiekiom systermowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Ninlejsze plsimo stanowl calose z uzgodnieniem dokonanym na mapie crientacyne)

w skali 1:10000 oraz na maple do celéw projektowych w skall 1:1000 (nr sekell
453.142.071, 073).
Uzgodnienie traci waznoéé dnia 11.02.2012

Otrzymuiai; KTORA
1. Adresat+zatgezniki -3szt. echnikzgych /
2. TS 52/9 /
3, TTa/a a Pafyrala d

61140
306418 836G
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w Trzebnley

CIARORTWU POWIATOWD
Wydza! Architekiuey i Budownictwa

tel. 071/387 30 8¢9

0713120111

el K, D, W. Bocheaka 6, 55-100 Trzebnica

s v

|
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Jednostka Proj ektowo-Wykonawcza
SIMPRO”

ul. Braniewska 75

54-109 Wroclaw

Dot.: opinii W zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajace]j na ‘budowie kanalizacji sanitarmej
w miejscowosci Sucha Wielka wraz z tranzytem dla miejscowosci Zawonia (dotyczy wylacznie wykopdw

ziemnych).

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Ldz. T$2/01/2010 z dnia 12-01-2010 r., w sprawie jak wyzej informujg, ze
przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie stanowisk archeologicznych nr: 5/43/75-30 AZP; 15/38/75-30
AZP; 21/66/75-30 AZP.
Obszar ten podlega ochronie prawnej w myél przepisow ustawy z dnia 23 lipea 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.nr 162 poz. 1568 2 2003 r. z poin. zm.).
W zwiazku z powyzszym inwestor zohowiazany jest zastosowaé sie do zalecef konserwatorskich przedstawionych
ponizej:
1. Ziemne roboty budowlane zwiazane Z realizacja inwestycji budowlanej bezwzglednie musza byé prowadzone za
pozwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoélaskiego Woj ewdlzkiego Konserwatora Zabytkow,
2. Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego inwestor sklada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie
i ziemuych robot budowlanych na terenie zabytkowym W trybie prac konserwatorskich, ktore polegaja na
przepruwadz;eniu prez uprawnionego archeologa, ratowniczych badaf archeologicznych metoda wykopaliskowa
w obrebie kolidujacych 2 inwestycja stanowisk archeologicznych ordz statego nadzoru archeologicznego podczas
rob6t ziemnych na pozostale] czescel inwestycji, na podstawie art, 36 ust. 1 pkt 5 iust.4 cytowanej ustawy. We
I whiosku nalezy podac oraz zalaezy€:
o imig, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcey i inwestora,
e pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania W jmieniu inwestora,
I o zpode wiascicieli i uzytkownikow terenu na prowadzenie prac Jub oéwiadczenie o jej posiadaniu,
o zatacznik graficzny 2 lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub 1:5000);
dokumentacjg projektows krotkim opisem wykopow, zakresu robot ziemnych (dtugodé, szerokos¢ i glebokos¢
wykop6w),
o termin rozpoczecia i zakoriczenia prac ziemnych.
« personalia i adres  osoby prowadzdce] — prace archeologiczne®,  kiora zobowigzana  jest dotgezyt
do wniosku niezbgdne dokumenty, zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004
£, W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialaf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwai ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych ( Dz, U. ur 150, poz. 1579 22004 1)

Przystapienie do jakichkolwiek robot  ziemnych budowlanych na terenie zabytkowym bez pozwolenia
Wojewodzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow podlega sankcjomn karnym okreslonym w podanej WyZzej
ustawie oraz rygorom przepiséw 0 egzekucji éwiadczen mniepienigznych sawartych W ustawie © postgpowaniu
egzekucyjnym W administracji — tekst jednolity 1991 r. Dz U. nr 36 poz. 161. z pin. zmianami.

* _ lista instytucji i firm archeologicznych oraz archeologbw do weladu, znajduje si¢ W Urzedzie Dolnoglaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ponadto publikowana jest lista archeologow polskich przez
Muzeum Archeologiczne W Poznaniu na stronie: wwﬂ.muzgg.poznan.gl (po otwarciu strony wejs¢ na

LARCHEOLOGIA W POLSCE”).
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Otrzymuja:
(1 Adresat
2. a/a t-ka Sucha Wielka - Zawonia, gm. Zawonia
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ECYZJA NR 629!’%10
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHE()LOGICZNYCH

Dziatajac na podstawie art. 36 ust. | pkt 5 oraz art. 89 pkt 2 ustawy 2 dnia 23 lipea 2003 1. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 1. z poZn. zn.), §5ust. 1,2, 6,8 9 § 11
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 1. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.
U. Ni 98, poz. 1170 z2000 1. 2 pbzn, zm)

po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11, 55-106 Zawonia,
pismo z dnia 16-04-2010 r., wpl. 19-04-2010 r., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych metoda wykopaliskowg i stalego nadzoru archeologicznego W ramach inwestycji:
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem do miejscowosci Zawonia, gm.
Zawonia, zgodnie z zakresem okreslonym we wniosku oraz zalozeniami projektowymi

udzielam pozwolenia

Gminie Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11, 55-106 Zawonia, na pmeprnwadzenie przez Pana mgr. Wieslawa
piszezatowskiego, dziatajacego Z ramienia Pracowni Archeologiczno-l(onscnwatarskicj ARCH-SIL" s.c., ul.
Fernicka 239A, 54-510 Wroclaw, ratowniczych badafi archeologicznych metoda wykopaliskowa i stalego
nadzoru archeologicznego W ramach w.w. inwestycji, podczas rob6t ziemnych wykonywanych na terenie
stanowisk archeologicznych nr 5/43/75-30 AZP: $lad osadnictwa z okresu Sredniowiecza, punkt osadniczy z
okresu Wczesnego Sredniowiecza (X-XIII w.), &lad osadnictwa ludnosci kultury luzyckiej; 15/38/75-30 AZP:
§lad osadnictwa z okresu WCZesnego éredniowiecza (X-XTII w.), pradziejowy punkt osadniczy, punkt osadniczy
ludnodei kultury przeworskiej z okresu wplywow rzymskich, punkt osadniczy ludnosci kultury Juzyckiej;
21/66/75-30 AZP: $lad osadnictwa z okresu WCZesnego sredniowiecza (X-XIII w.), pradziejowy punkt
osadniczy, punkt osadniczy tudnosci kultury tuzyckiej oraz W obrgbie miejscowosci 0 metryce éredniowiecznej,
zgodnie z zakresem okreélonym we wniosku, zatozeniami projektowymi i programem badan opracowanym
przez mgr. Wiestawa Piszczalowskiego

Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1:

1) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkow © terminie rozpoczgcia i
zakofczenia wskazanych w pozwo leniu badan archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;

2) zawiadomieni Dolnoslaskiego Woj i K Zabvikéw o odstapieniu od pr nia
yrac inwestycyinych w y ji ieniu;

3) dokonania szczegolowego rozpoznania terenowego,

4) niezwiocznego sawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw 0 wszelkich
zagrozeniach lub nowych okol icznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5) niezwlocznego zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang programu tych badar;
6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikow tych badan w
sposéb umozliwiajacy jednoznaczni identyfikacje i dokladna przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnoéci oraz
dokonanych odkryé i przekazania jej wojewddzkiemu Kkonserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesigcy od dnia
zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej Konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoglaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow W terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
Wskazanych w pozwoleniu badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
Pozwoleniu badar; -
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9) sporzgdzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan oraz wydruku z bazy danych ¢ ARCHEO z
koniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewadzkiemu konserwatorowi zabytk6w w
{erminie do 3 tygodni od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania sposobu postgpowania z zabylkiem po sakoficzenin wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewadzkiemu K onserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 miesi¢cy od dnia
zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

11) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia tych badan wraz ze wskazaniem, gdzie bgda
opublikowane te wyniki;

12) uporzadkowania terenu po zakoliczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13) zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okre$lonych
czynnodei zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczgciem tych
czynnosci;

14) powiadamiania Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o odbiorach czgsciowych i
koficowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badar;

15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami
okre$lonymi w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a
takze innych dzialati przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych;

16) w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekazac
Dolnoglaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu.

2. Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostang przekazane do Muzeum Regionalnego w Srodzie Slaskiej, na
podstawie decyzji DolnoSlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3, Przewidywany termin rozpoczgcia i zakoficzenia prac archeologicznych ustala si¢ na okres: I kwartat 2010 r.
— IV kwartat 2012 1.

4. Czynnosci, o ktérych mowa: w ust. 1 pkt 1-2 winien wykona¢ inwestor, natomiast okreélone w ust. 1 pkt
3-16 winien wykonaé Pan mgr Wieslaw Piszezalowski, dzialajacy z ramienia Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej ,, ARCH-SIL” s.c., ul. Zernicka 239A, 54-510 Wroctaw

Termin wainosci decyzji uptywa dnia 31-12-2012 r.

Uzasadnienie
Koniecznosdé podigeia ratowniczych badan archeologicziiych metoda wykopaliskowq i stalego nadzoru archeologicznego
wynika z. wykonywania robét ziemnych na terenie stanowisk archeologicznych nr 5/43/75-30 AZP; 15/38/75-30 AZP;
21/66/75-30 AZP oraz w obrgbie micjscowosci 0 metryce Sredniowiecznej w obrebic strefy ,,OW™ achrony konserwatorskiej
(obserwacja archeologiczna). Celem prac archeologicznych jest zadokumentowanic reliktéw osadnictwa pradzicjowego i
&redniowiceznego, odslonigtych w trakeie realizacji inwestycji

Pouczenie:
1. Pozwolenie moze by& cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznodci, kiore mogd micé
wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badaf stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pki 4 rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004 r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badaii konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
2abytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porziiconych zabytkéw ruchomyceh (Dz. U, Nr 150, poz.
1579). v

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnied, opinii i zezwoleft wymaganych
prawenm.

3. Pismo informujace o odstapieniu od prac jest traktowane jako wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.

4. Prowadzenic badan archeologicznych whrew warunkom pozwolenia podiega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronic zabytkéw i opicce nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

5. Od ninicjszej deeyzji  sluzy  stronie odwolanic do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
70 podrednictwem organu  wydajacego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego dorgezenia zgodnie
z przepisami art. 127 § 112, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Otrzvmuja:
/ leminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11, 55-106 Zawonia

Do wiadomog§ei: A
1. Pan Wieslaw Piszczatowski z ramienia Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskicj ,ARCH-SIL” s.c.,

ul. Zernicka 239A, 54-510 Wroctaw
9. KOBIDZ ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa
3. a/a Sucha Wiclka - Zawonia, gm. Zawonia
4. a/a DWKZ pozwolenia

Zwolniono z optaty skarbowej.
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T WZA-N
1. dz. 10044

Urzad Giminy Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
awonia

Dot. zajecia stanowiska W sprawie decyzji 0 ustaleniu lokalizacyi inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie sieci kanalizacii sanitarnej na cz ach dziatek nr 19. 21, 2274, 2516, 29/3, 29/4, 2975, 30/1,32/1, 3212,
58/2. 59/2, 59/3, 60, 63 n._ 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 92/1. 93, 94, 95/1, 96/5, 106/3, 1074,
107/5, 10716, 108/3, 121, 122/2, 123/1 obreb Sucha Wielka, czesciach dzialel nr 98, 10171, 101/2 obreb Bud-

czyce oraz ¢zedciach dzialek nv 81/30, 97, 98/3, 549, 554, 643, 6435, 666 obreb Zawonia

W zwiazku z wnioskiem Urzedu Gminy Zawonia W sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla wiw
inwestycji, pismo DCP/10m/A9 z dn. 18-09-2009 r., wpl. dn. 24-09-2009 1., uprzejmie informuje. ze przedmio-
jowa inwestycja planowana jest w obszarze intensywnego osadnictwi pradziejowego i historyeznego, czgSciowo
na terenie i W sasiedztwie udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w obrebie migjscowoscl 0 me-
tryce ¢redniowiscznej, bedgcych zabytkami w rozumienit art. 3 pkt 1, 4, 14 w nawigzaniu do art. 6 usL. I pkt 1
pkt 3 ustawy z dn, 23 lipca 2003 1. © ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. 1. 22003 r, Nr 162, poz.
1568).

W zwiazku z tym W projekcie decyzji nalezy uwzglednic nastepujace warunki konserwatorskie:

w tamach inwestycji wymaganc jest przc-pmwadz.enie stalego nadzoru archeologicznego i ralownic
badan archeologicznych w obszarze udolkumentowanych stanowisk oraz stwierdzonych reliktow arche
ologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoélaskiego Konserwalora Zabytkéw
we Wroelawiu na prace archealogiczne i wykopaliskowe, Powyzsze s pozwolenie nalezv uzyskaé¢ przed
pozwoleniem na budowe.

w przypadkit wys gpowania higtorycznyeh nawierzehni brukowych obowiazuje bezwzgledny wymog
ich przywrécenia do pierwotnego stanu, 2 uzyciem analogicznych materiatow 1 w takim samym nloze-

ni.

Wprowadzenie powyzszego jest konieczne dla trwalego zachowania wartodei zabytku, zgodnie 2 art. 5, ust. 4
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipea 2004 r., (Dz.. U. nr 162, poz. 1568).

ja o warunkach zabudowy nie podlega uzgodnieniu z wojewodzkim lkonserwatorem zabytkow w trybie
arl. 106 kpa, na pndsiawie art, 53 1 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. nr 80, poz T17).

Wojewa:

mar iz

Otrzymuja:
1. Adresat

Do wiadomosei:
Pan Mariusz Sierpina ,SIMPR N
ul. Braniewska 75, 54-109 Wroclaw
2. a/a Sucha Wielka, Budczyce, Zawonia
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EZABOSTWO FOWIATOW,

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI [ URZADZBNW QRN |
we WROCLAWIU, INSPEKTORAT w TRZEBNIE
55-100 Trzebnica, ul. Milicka23

Tel.: 071-312-04-01 www.dzmiuw.wroc.pl
Fax: 071-312-04-01 trzebnica@dzmiuw,. wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788

-

Trzebnica dn.10.02.2010

Znak sprawy: W/I.Tr-ME-4601/5/10
L.dz. 654/10

Jednostka Projektowo-Wykonawcza

SIMPRO

ul. Braniewska 75
54-109 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienia kolizji kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka gm. Zawonia Z urzadzeniami
melioracyjnymi

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.01.2010r., Dolnoélaski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Waodnych we Wroctawiu Inspektorat w Trzebnicy uzgadnia nw. kolizje:
Przekroczenie PR- 1 - rzeka Zdrojna w km 4+698 (dz. nr 87)
Przekroczenie PR- 2 - rzeka Zdrojna w km 4+930 (dz. nr 78/1)
Przekroczenie PR- 5 - rzeka Zdrojna w km 5+102 (dz. nr 78/1)
Przekroczenie PR-5A - rzeka Zdrojna w km 5+180 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR- 6 - rzeka Zdrojna w km 5+260 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR- 8 - rzeka Zdrojna w km 5+305 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR- 9 -rzeka Zdrojna w km 5+348 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR-10 - rzeka Zdrojna w km 5+387 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR-11 - rzeka Zdrojna w km 5+472 (dz. nr 122/2)
Przekroczenie PR-12 - rzeka Zdrojna w km 5+657 (dz. nr 122/2)

Rzeka Zdrojna zaliczana jest do érodladowych wod powierzchniowych, stanowigcych
wlashos¢ publiczna, (Dz. U. z 2003r. nr 16 — Zatacznik Nr 2 poz. 619) w stosunku do ktorej
zgodnie z art. 11.1 pkt 4 ustawy z dnia 18,07.2001r.- Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.
Dz.U. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) prawa wiascicielskie sprawuje marszatek wojewodztwa.

Wiw przekroczenia nalezy wykona¢ na gtebokosci min. 1,0 m pod dnem odmulonym
(gtebokosé liczy¢ od gome] krawedzi rury ochronnej do dna odmulonego) | uzyskac pozwolenie
wodnoprawne na te przekroczenia.

Ponadto nalezy uzyskac zgodg Dyrektora DZMIUW we Wroctawiu, na czasowe zajgcie
terenu rzeki (dziatek nr 87, 78/1, 122/2) bedacej w zarzadzie DZMIUW we Wroctawiu, Wniosek
nalezy kierowaé na adres: Dolnoslaski Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
ul, J. Matejki 5, 50-333 Wroctaw, dotaczajgc niniejsze uzgodnienie | decyzje pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przekroczen.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomic tutejszy Inspektorat.

Jednoczesnie informujemy, ze uzytkownik sieci kanalizacyjnej bedzie zobowigzany do
whoszenia corocznych optat za zajecie gruntéw pod wodami Skarbu Panstwa Dz. U Nr 239
poz. 2036 ze zmiana;

Ponadto wystepuja kolizie z rowami melioracyjnymi RT25, RT26 oraz siecig drenarskg,
ktore znajduja sie w ewidencii urzadzen melioracyjnych prowadzonej przez nasz Inspektorat
lecz nie jestesmy ich administratorem. Przekroczenia rowéw nalezy wykonaé na glebokosci
min. 0,6 m pod dnem odmulonym (glebokosé liczyé od gornej krawgdzi rury ochronnej do dna
odmulonego) natomiast przerwana sie¢ drenarska nalezy doprowadzi¢ do poprzednie]
sprawnoéci pod nadzorem osoby z uprawnieniami melioracyjnymi. Szczegotowych uzgodnien
nalezy dokona¢ z administratorem tych urzadzen.
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Rowy melioracyjne i drenowanie — Zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 7.2001 - &¥
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.) utrzymanie urzgdzeri melioracji wodnych
szczegofowych nalezg do zainteresowanych wfascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sg
objete dziatalnoscig spotki wodnej — do tej spotki wodney.

Zal. Mapa w skali 1:1000 ~ 4 szt.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:

Elzbieta Barcikowska

& 071-312-04-01

X trzebnica@dzmiuw. wroc.pl
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI 1 U r\mp%m\[
- e WROCLAWIU, INSPEKTORAT w TRZLBNIE
55-100 Trzebnica, ul. Milicka 28

| ZM i ‘M Tel.: 071-312-04-01 Www.dzmmwgc._pl
Fax: 071-312-04-01 trzebnica@dzmiuw.wroc.pl
REGON: 932964738

_ weeesoee®

Trzebnica dn.16.03.2010

Znak sprawy: W/, Tr-ME-4601/11/10
L.dz. 1341 /10

Jednostka Projektowo-Wykonawcza
SIMPRO

ul. Braniewska 75
54-109 Wroclaw

Dotyczy: Uzupetnienie uzgodnienia kolizji kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka gm. Zawonia z
urzgdzeniami melioracyjnymi

Odpowiadajac na pismo TS71/03/2010 z dnia 1.03.2010r, Dolnoslaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu Inspektorat w Trzebnicy uzgadnia kolizjg jn:

-przekroczenie PR- 1A - rzeka Zdrojna w km 4+805 ( dz. nr 63/3 — droga)

Rzeka Zdrojna zaliczana jest do §rodigdowych waod powierzchniowych, stanowigcych
wiasnosé publiczna, (Dz. U. z 2003r. nr 16 — Zatacznik Nr 2 poz. 619) w stosunku do ktorej
zgodnie z art, 11.1 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2001r.- Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.
Dz.U. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) prawa wilascicielskie sprawuje marszatek wojewodztwa,

W/w przekroczenia nalezy wykonac¢ na gtebokosci min. 0,8 m m pod przepustem
(gtebokos¢ liczyC od gornej krawedzi rury ochronnej do dolnej krawedzi rury przepustu) |
uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na to przekroczenie.

Dodatkowe nalezy dokonac uzgodnienie z administratorem drogi.

O terminie rozpoczecia | zakonczenia robét nalezy powiadomic tutejszy Inspektorat.

Jednoczeénie informujemy, Ze uzytkownik siecl kanalizacyjnej bedzie zobowigzany do
wnoszenia corocznych optat za zajecie gruntow pod wodami Skarbu Panstwa Dz, U Nr 239

poz. 2036 ze zmiana,

Zat. Mapa w skali 1:1000 - 1 szt

Otrzymuja:

1. Adresat
2 a8 oy fng, Mirosiaw Mitursli

Sprawe prowadzi;

Elzbieta Barclkowska

& 071-312-04-01

vl trxf:brli_ca@g@_juw_wmc,:l

&
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. LTARIw -1-“'.k
DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI [ URZADZEN WODNY@F{‘?H--’

we WROCLAWIU
50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

DZM i l “7 Tel 071-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl
ax: 071-322-79-29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688 REGON: 932964788

Wroctaw, dn. 15.04.2010 r.

Znak sprawy : W - ME — 4603 /10/ 10
L.dz. 4106/10

Simpro

Jednostka Projektowo - Wykonawcza
ul. Braniewska 75

54-109 Wroctaw

Dotyczy: zgody na czasowe zajecie dziatki nr 87, 78/1, 122/2, gm. Zawonia

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2010 r. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu wyraza zgode na czasowe zajecie dziatki nr 87, 78/1, 122/2 AM-1 , |
gm. Zawonia (dziatke stanowi rzeka Zdrojna) na okres wykonywania robdt budowlano- |
montazowych zgodnie z warunkami zawartymi w pismie DZMiUW we Wroctawiu Inspektorat
w Trzebnicy nr W/l.Tr-ME-4600/5/09 z dnia 10.02.2010 r..

O rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem |
Inspektorat Trzebnica DZMiUW we Wroctawiu

Przekazanie oraz odbiér terenu powinno nastapi¢ na podstawie protokotu zdawczo-

odbiorczego.

Z-ca DY REETORA
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Otrzymuja;
(ES‘ Adresat
. DZMiUW Wroclaw Inspektorat Trzebnica
3. al/adziat ME

Sprawe prowadzi:

Elzbieta Barcikowska

ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica
® fax, (071) 312-04-01

& trzebnica@dzmiuw.wroc.pl
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D-M/421/14/1./10

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086), a takze Statutu ZDP § 2 pkt. 2. i
Uchwaly Zarzadu Powiatu nr 35/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora ZDP do zalatwiania spraw nalezgcych do kompetencji
zarzadey drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 1 postanowien W
sprawach okre§lonych w przepisach ustawy 0 drogach publicznych 1 W przepisach
wykonawezych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:

SIMPRO Jednostka Proj ektowo-Wykonawcza
ul. Braniewska 75
54-109 Wroclaw

wniesionego dnia 12.01.2010 r.

zezwala si¢ wnioskodawcey
I. Nazlokalizowanie W pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z pofrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci kanalizacji sanitarne]
na terenie dzialek drogowych: nr 643 AM-1 obreb Zawonia - dr. pow. nr 1335D
oraz dz. nr 63/2i70/1 AM-1 obreb Sucha Wielka — dr. pow. nr 1336D, gm. Zawonia
do odprowadzania §ciekdw sanitarnych z miejscowosci. gm. Zawonia.

Ustala sie nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

sie¢ kanalizacji sanitarnej uklada¢ zgodnie z projektem. W miejscach ukladania
kanalizacji w odleglosci mniejszej niz 1,00 m od krawedzi jezdni, czyli w poboczu drogi
na catym odeinku prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie 1 podbudowe
przed zatamywaniem poprzez bicie $cianek szezelnych od strony krawedzi nawierzchni.
Kanalizacje uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, leren rozkopowy odbudowacl
wykonujac dolng warstwe z ttucznia 0/63 mm grubodci 15 cm i gorng warstwe z ttucznia
0/31.5 mm grubosci 8 cm - wszystkie warstwy konstrukeyjne nalezy zaggszc »
warstwami i przedstawic wyniki badan zageszezenia gruntu - protokd! podpisany .
uprawniong 0sobg,

przejscie poprzeczne pod drogg wykonaé bez naruszenia konstrukcji  jezdni, metoda
przewierfu sterowancgo umieszezeniem rury przewodowe] kanalizacyjne] w rurze
ochronnej PE-HD lub stalowej . Diugosc rury ochronnej ma by¢ rowna co najmniej
lgczne) szerokodei jezdni, poboczy / chodnikow / i rzutow poziomych skarp. Rure
amiescié na glebokodei  min. 120 m. liczge od poziomu nawierzehni do gomej
krawedzi rury,

zasypywanie wykopow nie moze by¢ prowadzone W okresie mrozow a roboty ziemne
nalezy wykonywac wediug normy PN-S-02205,

na dlugosei zadania, po przywrdceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, nalezy
umocnié¢ pobocza mieszanka kamienng 0-3 1,5,

zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogl publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430/




wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-mon
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu 1 projekt odbud®
oraz poboczy, g :
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas pr ebudowy pasé' ‘
drogowego, inwestor na wilasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia uzgadniane]
siecl,
koszty  realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie
drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrocenia nawierzchni
drogi do stanu poprzedniego,

9. zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Il Przed rozpocze¢ciem robot inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,

- uzyskania pozwolenia na budowe,

- uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym wraz z ustaleniem oplat oraz zezwolenia na umieszcezenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury techniczne] niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

III Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie
nieruchomoscia bedaca w zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w mysl
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 wust.l pkt 1 ustawy o drogach publiczny<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>