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Czg$¢ elektryczna

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekl wykonawezy branzy elektrycznej zasilania
pompowni $ciekOw sanitarnych P8 o mocy 7kW dla miejscowosci Sucha Wielka
gmina Zawonia.

1.2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- kablowe linie zasilajace
- szafki ztaczowo-pomiarowe
- wewnetrzne linie zasilajace
. rozdzielnice pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownia zgodnic z technicznymi warunkami przytaczenia wydanymi przez
EnergiaPro GRUPA TAU RON S.A. Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie bgdzie
Zasilana ze stupa linii napowietrznej n.n. nr 11 przewodem AsXSn 4x25mm° do
szafki zlaczowo-pomiarowe] sainstalowane]j na zasilajgeym stupie. Projekt montazu
szafki zlgczowo-pomiarowej oraz jej zasilanie jest ujgte w oddzielnym opracowaniu.

2.2. Szafka zlaczowo-pomiarowa

Szafka pomiarowa bedzie sainstalowana na zasilajacym stupie linii n.n. W szafce
srealizowany rozliczeniowy pomiar energii W ukladzie bezposrednim. Z szafki

pomiarowej linig kablowa bedzie zasilana rozdzielnica pompowni.

2.3. Kablowe linie zasilajace

Linia kablowa uktadana na zasilajacym stupie bedzie chroniona w rurze ochronnej
SRS 50 do wysokosdei 2,5m. nad i 0,5m. pod ziemia.
Linia kablowa bedzie ukladana w ziemi na glebokogcei 0.7 m. pod jej powierzchnia.
Kabel nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosei ¢o najmniej 10em. Ulozony
kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co naj mniej 10cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu co naj mniej 15¢m, a nastgpnie przykryc¢ folig z tworzywi
sztucznego koloru niebieskiego o grubosei co najmniej 0,5mm i szerokosei nie
mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii z droga lub urzadzeniami podziemnymi
_ kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych.
Przy ukladaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien gigcia kabla
nie moze by¢ mniejszy od 10 srednic kabla.




2.4.Rozdzielnica pompowni

Rozdzielnice pompowni sg dostarczane razem z pompowniami, instalacj ami
zasilajgcymi i sterowniczymi.
W projekeie przewidziano tylko ich zasilanie. Rozdzielnica pompowni bedzie
ustawiona na wilasnym fundamencie bezposrednio przy pompowni

2.5. Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wylgczenie.
Uktad sieci zasilajacej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.

2.6. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny sa ujete w oddzielnym opracowaniu razem
z czescig technologiczna.

2.7. Informacja BIOZ

Calo$6 prac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie beznapieciowym. W
zwiazku z tym nie ma potrzeby opracowania instrukcji Bezpieczenstwa I Ochrony
Zdrowia dla realizacji projektu.

2.8.Whnioski koncowe

Cato$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i Warunkami Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. '
Po zakorniczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne i techniczne montowanych
urzadzen.

3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasilajace oraz ich zabezpieczenia spetniajg wszystkie
warunki odnosnie dopuszczalnego obciazenia, dopuszczalnych spadkow napigcia i
szybkiego wylaczania.

Opracowal:
Mgr inz. Leon Kreftt

mygr inz. Leon/i@#
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ENERGIAPRO
EnergiaPro S.A.
Oddzial we Wroctawiu
Rejon Dystrybucji Oborniki $laskie
ul. Trzebnicka 101
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™ +48-071/310 92 01, fax +48-071/310 14 83 .

|§;‘\;{s;wac o Partner handlowy nr 1000086457
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: na te numery P

Oborniki Slgskie, dnia 26.01.2010 r.
Nasz znak: RDE52/PG-4112-ZW/77/774/10-1/S

Gmina Zawonia
ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Whiosek o warunki przylgczenia, ziozony w EnergiaPro S.A. Oddzial we Wroctawiu, Rejon Oborniki
Slgskie, w dniu 19-01-2010.

1.

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu

Obiekt przytaczany: Przepompownia $ciekéw P8,

zlokalizowany w miejscowosci: Sucha Wielka dziatka nr 107/6

2. Moc przytaczeniowa obiektu: 7 kW,

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i pa-

rametrow jako$ciowych energii elektryczne.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

taczny czas trwania w ciggu roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo dtugich w dostarczaniu
energii elektryczne), w sieci dystrybucyjne] EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecig, liczony dla po-
szezegolnych wylaczen od momentu zgloszenia przez Odbiorcé braku zasilania do-jego przywrd-
cenia, nie moze przekroczyé 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

taczny czas trwania w sieci w ciagu roku planowanych przerw diugich i bardzo dtugich w dostar-
czaniu energii elektrycznej, liczony dla poszczegoéinych wytaczeh od momentu braku zasilania do
jego przywrécenia, nie moze przekroczyé 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy
w dostawie energii nie moze przekroczy¢ 16 godzin.

Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sig okresow wy-
taczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zakiocen w instalacji nalezgcej do Odbiorcy.
W przypadku zasilania obiektu przytgczanego z wigcej niz jednego przyfacza, za czas przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej uwaza sie brak zasilania na wszystkich przyigczach.

W siec| moga wystgpowaé krdtkotrwate zakiécenia w dostarczaniu enerqii elektrycznej (przerwy
przemijajace i krotkie), wynikajace z dzlatania automatyki sieciowe; i przetgczen ruchowych. Zakté-

EnorgiaPro S.A., pl. Powstancow $laskich 20, 53-314 Wroclaw
Sad Rejonowy dia Wraclawia-F abitytzrne;j, VI \Wiizial Gaonpoderczy Krajowepo Rejesiru Sadowego nr 0000073321,
NIP 611-02-02-#6U, kapital zaklndowy: B2 282 436,16 PLN w calo$tl wplbcony, Regon 230176214
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cenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie sg
przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej

4. Napigcie znamionowe sieci, do ktorej bezposrednio bgdzie przytaczony obiekt: 0,4 kV.

5. Miejsce przylaczenia do sieci, zwanej dalej siecig; istniejacy stup linii-nN nr 11

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian W sieci zwigzanych z przytgczeniem obiektu.

6.1. Na istniejacym stupie linii nN nr 11 sabudowaé szafke ztaczowo-pomiarowa ZK-1a-1P-S

6.2. Potaczy¢ przewodem AsXSn 4x25 mm? tor pradowy linii napowietrznej nn (5.) z projektowang szaf-
kg pomiarowa (6.1.). Ochrong przewodu na stupie wykona¢ do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu
rurg 0 przekroju &=50 (z materiatu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

Uziemié przewdd PEN,
Projektowanie i budowa szafki ztaczowo-pomiarowe] oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem

technicznym udostgpnionym w internecie na www.energiapro.pl > Dia klienta > Standardy tech-
niczne.
7. Migjsce dostarczania energii elektrycznej, kiore jest jednoczesnie granicg wlasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy EnergialPro i odbiorca. zaciski pradowe zabezpieczenla przecigzeniowego
w kierunku instalacji odbiorcze] w projektowane] szafce zlaczowo-pomiarowej. Szafka zlaezowo-
pomiarowa jest wiasnoscig EnergiaPro, a linia kablowa odchodzgoa od zabezpleczenia przecigze-
niowego jest wiasnoscig Wrioskodawcy (odbiorcy).
8. Zakres nlezbednych do wykonania robot pa stronie sieci odbiorcze| niskiego napigcia.
Od projektowane] szafki z}aczowo-pomiarowe; wyprowadzi¢ do budynku odpowlednia do potrzeb
adbiorey linig kablowa niskiego napiecia. W budynku wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy in-
stalacje i urzadzenia elektryczne.
9. Sie¢ odbjorczg wykonaé¢ w ukiadzie TN-S, wyposazona w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony. przeciwprzepigciowe;, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowad wytaczniki ochranne roEnicowo-pradowe.,

10. Jako system ochrony od porazenh przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania.

11. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w szafce ztgczowo-
pomiarowe;.

12. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej.

12.1. Zainstalowat ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV, bezposredni,
skiadajacy sig z licznika umozliwiajacego jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Energial’ro za-
instaluje licznik oraz, w przypadku rozliczenia dwustrefowego, ukiad sterujacy.

12.2. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetniaé wymagania techniczne okreslone w rezporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkejono-
wania systemu elektroenergetycznege (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r.) oraz Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne obowiazujace] w EnergiaPro S.A. (www energiapro.pl > Dia
klienta > Instrukcje).

12.3. Zastosowa¢ zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce zlaczowo-pomiarowej o maksymalnym
pradzie znamionowym: 16 A. i

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: wktadki bezpiecznikowe w szafce zlaczowo-pomia-
rowe] w kierunku instalacji odbiorcy.

14, W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakjocenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgee do wprowadzenie zaklbcen do sieci EnergiaPro lub instalagji innych
odbiorcow.

15. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ techniczne warunki potgczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

16. Przyjac do obliczer:

a) Linia napowietrzna AL4x35 0 dtugosci 266m,
b) R-1675, S-160 kVA
17. Do odbioru technicznego ztozy¢ dokumenty:

a) kopla (kserokopia) warunkow przytgczenia i umowa o przylaczenie zawarta z EnergiaPro Odzial
Wrociaw Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie.,

b) protokéty pomiarow elektrycznych,

c) zgoda wiasciciela obiektu / nieruchomosci na wykonanie prac okresionych w warunkach po stronie
sieci Wnioskodawey (odbiorcy),
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d) schemat jednokreskowy,
e) wniosek o sprawdzenie instalacji elektrycznej,

f) tytut prawny do obiektu

18, Slecl, instalacje | urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w Polsce | ninigjszymi
warunkami przylaczenia. Urzadzenia nisklego napiecia (rozdzielnice, wylaczniki, rozlaczniki, zlacza)
oraz kable $redniego i niskiego napiecia powinny posiadac opinie o jako$ci typu wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

19. Warunki przylaczenia tracg waznos¢ po dwoch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

20, EnergiaPro Spélka Akcyjna Oddzial we Wroclawiu oswiadcza — dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 1., poz. 625 ze
zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz U nr 156 z 2006 r. poz. 1118) - ze wypelnienie niniejszych warunkéw przytaczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elektryczne;j.

21. Warunki przylaczenia wydaje sig z projektem umowy o przylaczenie do sieci.

22. Przylaczenie objektu do sieci nastgpuje na podstawle umowy o przylgczenie zawarte] miedzy pad-

miotem wystepujacym o przytgczenie a EnergiaPro i po spetnieniu ninigjszych warunkow przylacze-
nia. Umowa o przylaczenie okresla szczegotowe zasady realizac]i | finansowania przez strony prac
projektowych | budowlano-montazowych. Podstawg do rozpuczecia reallzac|l prac Jest zawarcie
umowy o przyfaczenie, ktérej projekt otrzymuje Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przyla-
czenia (dwa oryginaine egzemplarze). Umowa o przylaczenie moze by¢ zawarta w okresie waznosci
warunkow przylaczenia, przez podmiot posiadajgcy tytul prawny do obiektu, w ktorym bedg uzywane
urzadzenia | instalacje elekiryczne.
Wysokosé oplaty za przylaczenie podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie
wystawienia warunkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenie do sieci — okreslanych w
taryfie dla energii elektrycznej — a Wnioskodawca wystapi o zawarcle umowy po uptywie 14
dni od daty wystawienia warunkow, Woéwezas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przy-
taczenie z optata wyliczona zgodnie z ohowiazujaca taryfa.

23. Uniewaznia sie warunki przytgczenia obiektu wydane przed data niniejszych warunkéw.

Rozdzielnik:
Adresat, RDE52 N
Kierownik Wyjziziu Eksplealacji
Rejon Dystrybudil Obarriki Sigskie
EnerqiftPro 5 A
Oddzial wh
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