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Projekt wykonawczy- ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem

do miejscowosci Zawonia”

Opis techniczny do projektu ,,Kanalizacja sanitarna w miejscowosci
Sucha Wielka z tranzytem do miejscowo$ci Zawonia”.

Opis techniczny

1. Cz¢éé ogolna.

Podstawa opracowania.

1.2,

Podstawa opracowania jest umowa nr 342/4/RGKiB/09 zawarta w dniu 21 kwietnia
2009, pomigdzy Gming Zawonia, 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11,

a ,,SIMPRO” Jednostka Projektowo-Wykonawcza Mariusz Sierpina ,

54-109 Wroctaw ul. Braniewska 75, na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej ,,Kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Sucha Wielka z tranzytem
do miejscowosci Zawonia”.

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Zawonia.

Stadium opracowania.

1.4,

Projekt wykonawczy.

Wykorzystane materiaty.

L.5.

- Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych terenu
projektowanej inwestycji.

- Pismo Gminy Zawonia z dnia 18.01.2010 dotyczace odbioru $ciekow
projektowanej kanalizacji

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j
pisma: RDES2/PG-4112-ZW/77/774/10-1/S, RDE52/PG-4112-ZW/78/773/10-1

- Decyzja Nr 7331/DCP/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wraz ze zmianami

- wypis i wyrys z MPZP dla wsi Zawonia i MPZP dla wsi Budczyce

- uzgodnienie z Urzgdem Gminy Zawonia w sprawie przyjecia sciekow
i warunk6ow wlaczenia kanalizacji — pismo z dnia 18.01.2010

- uzgodnienia branzowe

- projekt budowlany

Nazwa i zakres inwestycii.

,»Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha Wielka z tranzytem

do miejscowosci Zawonia”.

Projektowana kanalizacja obejmuje teren obr¢bow: Sucha Wielka , Budezyce i
Zawonia. Trasa kanalizacji przebiega od istniejacej oczyszczalni w Suchej Wielkiej
poprzez Budczyce do Zawoni. Do kolektora gtéwnego prowadzonego przez wies
Sucha Wielka doprowadzone sa kanaly i przytacza, ktérymi planowane jest
odprowadzenie Sciek6w sanitarnych od budynkéw mieszkalnych i ustugowych
wystepujacych w migjscowosci Sucha Wielka. Z miejscowosci Zawonia projektowany
jest rurociag tloczny Sciekoéw, ktéry biegnie w strong miejscowosci Budczyce,
nastgpnie do Suchej Wielkiej i zostanie wlaczony do zaprojektowanej kanalizacji
grawitacyjnej doprowadzajacej $cieki do oczyszczalni.
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1.6.

do miejscowosci Zawonia”

Cel inwestycii.

Budowa kanalizacji i przylaczenie do niej istniejacych i planowanych w przysztosci
budynkéw mieszkalnych zdecydowanie poprawi warunki sanitarne na terenie gminy,
poprzez odcigcie doptywu $ciekéw do pobliskich rowéw i do gruntu.

Scieki beda odprowadzane do oczyszczalm sciekéw w miejscowosci Sucha Wielka.
Zebranie $ciek6w sanitarnych z tej czesdci terenu gminy korzystnie wplynie na czysto$é
ciekow przeplywajacych przez gming Zawonia i umozliwi dalszy szybki rozwoj
budownictwa mieszkaniowego.

Warunki gruntowo-wodne.

Dla projektowanej inwestycji zostata wykonana dokumentacja geotechniczna
warunk6éw gruntowo-wodnych podioza . Geotest s.c. grudzien 2000.

W budowie geologicznej terenu do glebokosci od 3,0 do 5,0 m wystepuja na obszarze
wysoczyzny- czwartorzedowe, plejstoceriskie osady lodowcowe, wodnolodowcowe a
w dolinach ciekéw wodnych osady pochodzenia rzecznego. Utwory lodowcowe
reprezentowane sa przez gliny, piaski gliniaste i pyly. Utwory wodnolodowcowe
reprezentowane sg gléwnie przez piaski srednie lokalnie zaglinione. Osady te
wystepuja w rejonie wsi Budczyce , na trasie do Zawoni i na pétnoc od Zawoni.
Osady sedymentacji rzecznej wypelniaja doliny i sa to gléwnie mady rzeczne
(namuly gliniaste o migzszosci od 1,6 do ponad 5,0 m). Utwory zastoiskowe
podscielaja piaski $rednie, lokalnie stanowia przewarstwienia w obrebie serii
gliniastej. Powierzchnig terenu w zaleznosci od zurbanizowania trasy proj ektowanej
1nwestyc31 pokrywa gleba lub warstwa nasypéw niekontrolowanych o zréznicowanej
migzszosci od 0,4 do 1,6 m.

Warunki wodne.

Na obszarze wysoczyzny woda gruntowa wystepuje na zréznicowanych glebokosciach
w utworach piaszczystych. W rejonie wsi Sucha Wielka poziom wody gruntowe;
stwierdzono na gigbokosci 1,0 m ppt., w rejonie wsi Budezyce woda gruntowa
wystepuje na glebokosci 2,7 mppt..

Na trasie Budczyce — Zawonia poziom wody gruntowej stwierdzono

na gigbokosci od 2,0 do 2,9 m ppt. W Zawoni i okolicach na obszarze wysoczyzny
wody gruntowej do glebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

W dolinach rzecznych i ich doptywach poziom wody gruntowej jest zwiazany z
przepuszczalnymi osadami piaszczystymi lub intensywnymi saczeniami laminarnymi.

2. Dane szczegolowe.

2.1.

Onpis rozwigzan proiektowvch.

2.1.1. Prace ziemne i odwodnieniowe.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w wykopach waskoprzestrzennych na terenie
zabudowanym , oraz w wykopach szerokoprzestrzennych poza terenem
zabudowanym w pasie nieuzytkow, pél i tak . Wykopy waskoprzestrzenne powinny
by¢ umocnione azurowo o $cianach pionowych, wykopy o glebokosci powyzej 2 m

i w poblizu istniejacej zabudowy nalezy wykonaé o umocnieniu pelnym. Szeroko$é
dna wykopu 0,9 —-1,1m.

Ziemig z wykop6éw nalezy : sktadowaé na odktad 60% urobku, pozostate 40% urobku
ziemi / prace w terenie zabudowanym / wywiez¢é na teren skladowania do 5 km

w porozumieniu z Inwestorem .
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Do celéw kosztorysowych przyja¢ 30% prac ziemnych wykonywanych recznie oraz
70% wykonywanych mechanicznie.
Kategorie gruntu na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych : grunty kategorii III-
V.

W miejscach kolizji z istniejacq infrastruktura wykopy beda wykonywane recznie,
a na pozostatych odcinkach mechanicznie.

Odwodnienie wykopdw.

Przewiduje si¢ wykonanie odwodnieti wykopéw za pomocg iglofiltrow

w gruntach uwodnionych o wspétezynnikach filtracji k do 40 m/d , szczegélnie przy

wykonywaniu kanalizacji w dolinach ciekéw wodnych ( wzdhuz cieku Zdrojna

w Suchej Wielkiej), oraz bezposrednio z dna wykopu za pomoca pomp zatapialnych,

z tzw. rzapi przy niskim poziomie wod gruntowych i ewentualnym doptywie wody

deszczowe;j. Tlos¢ godzin pompowania i warunki hydrologiczne potwierdzi inspektor

nadzoru w trakcie wykonywania robot.

Wykopy pod projektowane pompownie Sciekoéw ze wzgledu na posadowienie ich na

znacznej glgbokoscei ( 3-4 m ), oraz wystgpowanie wody gruntowej przewiduje sie

wykona¢ w obudowie pelnej i na podiozu zwmocnionym zgodnie z zataczonymi

rysunkami konstrukcyjnymi (nr rys. 27 —30).

- Pompownia nr PG1w Zawoni na dziatce nr 549 — odwodnienie wykopu za pomoca,
iglofiltréw, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 4,0 m .

- Pompownia nr P8 w Suchej Wielkiej na dziatce nr 107/6- odwodnienie wykopu za
pomocy iglofiltréw, obnizenie poziomu wody gruntowej o ok. 2,5 m .

Zestawienie zakresow odwodnienia wykopéw dla poszczegélnych kanatow

sanitarnych podano w czesci rysunkowej dokumentacji (profile podtuzne kanatow).

2.1.2. Zastosowane materialy, montaz rur kanalizacyjnych i studzienek.
W projekcie zastosowano rury kanalizacyjne z PVC klasy S, kielichowe
taczone na uszczelkg gumowa, studzienki betonowe ¢1200 mm taczone na uszczelki
gumowe, studzienki przylaczeniowe na przykanalikach sanitarnych - z PP o srednicy
kinety i rury trzonowej @400 mm. Rurociagi tloczne zostana wykonane z PE-HD :
PE100 o grubosciach $cianek jak dla PN10.
Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami podtuznymi wedtug zataczonych
rysunkOw zwracajac uwage na posadowienie przewodéw na podtozu piaskowo-
zwirowym o gr. 15 cm. Zasypke kanatu ze szczegélng doktadnoscia wykonaé do 30
cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu proby szczelnosci kanal w stanie odkrytym
zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym i przystapié do zasypywania warstwami
grubosci max. 20 cm. Po zasypaniu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
( przykrycie humusem, odbudowa nawierzchni drogowe;).

Studzienki betonowe sieciowe.
Studzienki rewizyjne i polaczeniowe betonowe na kanale gléwnym KS1 91200 mm,
na kanafach bocznych dopuszcza sig ( za zgoda Uzytkownika sieci) zastosowanie
studzienek 81000 mm z elementoéw prefabrykowanych, kregéw i spodéw studni
betonowych taczonych na uszczelki gumowe.
W projekcie zaleca sig¢ stosowanie spodéw studzienek kanalizacyjnych
z wbudowanymi elementami podiaczeniowymi, ktére umozliwiajg szczelne i
elastyczne podiaczenie rur kanalizacyjnych do studzienki.

Zastosowa¢ wlazy do studzienek z wentylacja, @600, klasy D400 wg normy
EN 124/PN-93/H-74124 z pokrywa z wypetnieniem betonowym.
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do miejscowosci Zawonia”

Studnie powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

Zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi od 1,0 do 3,75 m co
wynika z koniecznosci zachowania minimalnych spadkéw kanatow.

Kanaty sanitarne nalezy ulozy¢ zgodnie z profilami podluznymi, zwracajac uwagg na
posadowienie przewodow na podlozu piaskowo-zwirowym o gr. 15 cm.

Zasypke kanalow ze szczegdlng doktadnoscia wykonaé do 30 cm ponad wierzch rury.
Po wykonaniu préby szczelnosci odcinek kanatu w stanie odkrytym zlecié do pomiaru
stuzbom geodezyjnym. W pracach montazowych rurociagdw i studzienek stosowaé sie
do zalecenh zawartych w wytycznych producentow zastosowanych materiatow.
Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewniaja szczelnos¢ potaczen
elementow kolektora $ciekowego przed infiltracjq i eksfiltracja.

Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepik na goraco.

Zastosowany w realizacji system studni, rur i polgczen powinien bezwzgle¢dnie
posiadac¢ :

Aprobate¢ Techniczng COBRTI Instal — na rury i studnie

Aprobatg Techniczng IBDiM — na rury i studnie

2.1.3. Przytacza kanalizacyjne.

2.2

Wilaczenie przylaczy kanalizacyjnych do kanalow zbiorczych wykonaé poprzez
studzienki przylaczeniowe zbiorcze tworzywowe. Przytacza wykonaé z rur PVC 160
k1.S lub klasy N w przypadku zupelnego braku cigzkiego ruchu kolowego na trasie
przyltacza.

W wypadku znacznego wyplycenia przylacza - rur¢ nalezy utozy¢ na podsypce
zwirowej / wymiana gruntu / utozonej ponizej strefy przemarzania tj. 1,0 m p.t.

Przylacza kanalizacyjne, ktére obejmuje ten projekt, stanowig kanaty ktore
bezposrednio odprowadzaja scieki z budynku do studzienki sieciowej kolektora, lub
do trdjnika na kolektorze zbierajacym $cieki. Wpiecie do kanatu za pomocg tréjnika z
bocznym wyprowadzeniem pod katem 45 stopni.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostaty wydzielone z dokumentacji sieci
kanalizacyjnej wedlug zasady, ze sie¢ stanowia gldwne kolektory oraz kanaty
zbierajace $cieki doplywajace przykanalikami z poszczegdlnych poses;i.

W przypadku prowadzenia kolektora zbierajacego przez teren dziatki, gdzie
lokalizowane jest pizylacze, dopuszczono wykonanie dtuzszego odcinka kanalizacji
z dodatkowa studzienkg polaczeniowa.

Studzienki kanalizacyjne na przylaczach.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano wg typowych rozwigzan systeméw
kanalizacji z tworzyw sztucznych. Trzon studzienki stanowi rura wznoszaca PVC 425
wraz z pokrywa teleskopowa osadzong w kinecie PP.

W drogach nalezy zastosowaé pokrywy dla obcigzenia min. 40 T. Dno kinety
posadowi¢ nalezy na podtozu piaskowo- zwirowym gr. 15 cm.

Szczegbly techniczne studzienek na zataczonych rysunkach (24, 25, 26)

oraz w tabelachnr 3inr 5..

Realizacija inwestycii.

2.2.1.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Na obszarze objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie doziemne
1 napowietrzne :
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22.2.

2.2.3.

do miejscowosci Zawonia”

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- przewody wodociagowe przesylowe i rozdzielcze

- lokalne kanaly deszczowe i przykanaliki

- linie napowietrzne NN

- projektowany rurociag przesylowy gazu w/c DN500

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych przy proj ektowanej kanalizacji
nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne

W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego zostang
wykonane podparcia i podwieszenia przewodéw na czas robét, kable energetyczne
beda ostonigte rurami dwudzielnymi. Przy kolizjach z istniejacymi kablami
energetycznymi i kablami telekomunikacyjnymi zastosowaé¢ dwudzielne rury
ochronne np. typu Arota, z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury kanalizacyjne;.

Skrzyzowania z innymi sieciami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z
zalgczonymi uzgodnieniami branzowymi i w porozumieniu z uzytkownikami sieci.
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zapiséw zawartych w opinii ZUDP nr 283/2010
oraz uzgodnienia z Gaz ~System S.A. Oddziat we Wroctawiu —pismo OGP/TT-
12/U0/009-1/2010.

Kolizje z istniejacymi drogami.

UtloZenie kanalizacji w pasie drég powiatowych nr 1335D i 1336D nalezy wykona¢
zgodnie z decyzjg D-M/421/14/L/10 z dnia 05.02.2010 Zarzadu Drog Powiatowych
w Trzebnicy.

Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa i pod drogami gminnymi o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu z umicszczeniem rury przewodowej
w rurze ostonowej stalowe;j.

Zestawienie parametrow technicznych przej$é poprzecznych pod drogami ujeto

w tabeli.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drog
powiatowych nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu i projekt odbudowy
nawierzchni oraz poboczy.

Kanaly ukiadane sg poza pasem jezdni utwardzonej, w poboczu lub chodniku.

Kolizje z istniejacymi ciekami.

Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem w Regionalnym Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych ( pismo nr W/L.Tr-ME-4601/5/10 z dnia 10.02.2010) projektuje sie
wykonanie przej$¢ poprzecznych pod ciekiem Zdrojna metoda przewiertu poziomego
na giebokosei min.1,0 m od dna stabilnego do gérnej krawedzi rury oslonowe;j.
Przejscia pod rowami szczegétowymi nalezy wykonaé pod dnem odmulonym na
giebokosci min. 0,6 m od gérnej krawedzi rury ostonowej. Rura przewodowa,
kanalizacyjna bgdzie umieszczona w rurze stalowej lub PE-HD oslonowej,
wyprowadzonej po ok. 2,0 m poza obrys skarp cieku.

Rura przewodowa bedzie wprowadzona do rury ostonowej na ptozach dystansowych o
rozstawie ok. 1,5 m.

Przestrzen pomigdzy rurg przewodows a ostonowa zamknieta jest z obu stron
manszetami z elastomeru EPDM. W poblizu przejscia, po obu jego stronach, planuje
si¢ umieszczenie studzienek, lub otworéw rewizyjnych celem monitorowania stanu
rury ostonowej i przewodowej.
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Miejsca przekroczenia ciekow zostaly przedstawione na planach sytuacyjnych 1:1000.

Szczegbly instalacyjne przej$é pod ciekami oraz dane charakterystyczne

kazdego przekroczenia przedstawiono wg rys.31 i w tabeli nr 8.

Ciek Zdrojna jest administrowany przez Regionalny Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu, Oddziat Rejonowy w Trzebnicy ul. Milicka 21.

Pompownie $ciekow.

2.4,

W ramach tego etapu dokumentacji przewiduje si¢ wykonanie 2 przepompowni
sciekow, w tym przepompownia gléwna ( przesylowa ) w Zawoni, oraz jedna
przepompownia lokalna w Suchej Wielkiej wg zestawienia :

PG1 przepompownia gléwna,- obreb Zawonia, dz. nr 549

P8 przepompownia lokalna — obreb Sucha Wielka, dz. nr 107/6

Uwaga. Przewiduje sie wlgezenie zasilania energetveznego pompowni PG1 po
wykonaniu linii kablowej do szafki zlaczowo-pomiarowej ZK1b.

W projekcie przyjeto do wykonania pompownie prefabrykowane stanowiace
kompletny obiekt z nastgpujacym wyposazeniem :

obudowa pompowni wykonana z betonu , charakteryzujaca si¢ duza wytrzymatoscia
na obcigzenia mechaniczne i nie wymagajaca stosowania plyt docigzajacych w
przypadku zachowania warunku stateczno$ci na wyplyniecie.

pompy zatapialne z wyposazeniem

system rurociagow tlocznych ze stali nierdzewnej w pompowni

armatury zwrotnej i odcinajacej

aparatury zasilajaco sterujacej

Standardowo obudowa pompowni powinna by¢ wyposazona w :

wentylacj¢ nawiewng i wywiewna wykonang ze stali nierdzewnej i PVC

zawiesia do kabli zasilajaco-sterowniczych oraz kabli sygnalizatoréw poziomu
wiaz zeliwny fi800 mm wraz z krata zabezpieczajaca

faficuch i prowadnice pomp ze stali nierdzewne;j

Pompownie powinny byé wyposazone w system monitorowania pracy

i przekazywania informacji droga radiowa do dyspozytorni na oczyszezalni $ciekdw
w Suchej Wielkiej.

Kazdg pompownig¢ przewiduje si¢ wyposazy¢ w uktad dwoch pomp pracujacych
naprzemiennie ( pracujaca i rezerwowa ). Sterowanie praca pomp za pomoca
ptywakowych sygnalizatoréw poziomu. Przekroczenie przez $cieki poziomu
alarmowego bedzie sygnalizowane za pomoca sygnatu $wietlnego ( lampa
sygnalizacyjna na szafie sterujacej pompowni) i sygnatu dzwiekowego (buczek).
Zestawienie parametrow technicznych pompowni oraz zainstalowanych pomp
przedstawiono na rys. oraz w tabeli.

Uwaga: Posadowienie zbiornikéw pompowni nalezy wykonaé na podtozu
wzmocnionym jak na rysunku konstrukcyjnym (rys. 27, 29).

Szezepblowy zakres inwestycii.

Zakres inwestycji obejmuje budowe nastepujacych obiektow :

a/. Kanalizacja grawitacyjna :
- kanaly sanitarne z rur PVC 250, PVC 200, PVC 160

o tacznej dtugosci L=328586m
- przykanaliki z rur PVC 150 o tacznej ilosci 53 sztuk
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b/. Rurociagi ttoczne :
- rurociagi z rur PE-HD160, L =2286,72 m
- rurociagi z rur PE-HD90, L = 36,72 m
L.aczna dtugosé rurociagdéw ttocznych L =2323,44m

F.aczna dtugo$é kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej Leak = ok. 5609,3 m

Zestawieni dlugosci sieci kanalizacyjnej z podziatem na poszczegélne kanaly sanitarne
i przykanaliki w tabelach.

Proba szezelnodei i odbior koncowy.

Préby szczelnosdci rurociagéw wykonywaé zgodnie z PN-EN-1610.

Szczelno§é przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym.

Po zasypaniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym elementow stalowych wykonac¢
ponownie korficowa, probe szczelnosci.

Wplyw inwestyeii na Srodowisko naturalne.

2.7

Projektowana inwestycja ma na celu porzadkowanie gospodarki $ciekowej w gminie
Zawonia , budowe systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych do wybudowanej w
2007 oczyszczalni Sciekéw w Suchej Wielkiej

Budowa kanalizacji umozliwi likwidacje przydomowych, nieszczelnych szamb

i ,,dzikich” przylaczy kanalizacyjnych do pobliskich ciekow.

Ograniczy to w zasadniczy sposob skazenie wod rowdw, przylegtych wod
podziemnych oraz gleby.

Inwestycja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Projektowany
system kanalizacji jest szczelny.

Wytvezne realizacji robdt oraz warunki BHP.

wszelkie prace budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
otaz z Rozporzadzeniem MGTiOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.
wszelkie prace prowadzié zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach z
wladcicielami uzbrojenia oraz terenu / patrz zataczniki /.
wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem
istniejacy drzewostan w poblizu prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez odeskowanie.
BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.
844)
BN-83/9936-04 Roboty ziemne- wykopy pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne.

a) Wszystkie czynnosci na istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Uzytkownika — Gminy Zawonia.
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Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci

z ktérymi wystepuje kolizja.

Przed rozpoczgciem robot trasa sieci powinna byé wytyczona przez stuzby geodezyjne.
Nalezy bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe. W razie zniszczenie punkty te nalezy
odtworzy¢.

Calos¢ rob6t wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II : »Instalacje sanitarne”, ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 3 oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” i zalaczonymi do dokumentacji w oddzielnym opracowaniu
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Z uwagi na ruch kolowy na odcinku sieci biegnacych wzdtuz lub poprzek jezdni — teren
budowy zabezpieczy¢ obowigzujacymi znakami wg wymaganych przepisami branzowymi
projektoéw ruchu zamiennego, ktére wykona Wykonawca robét i uzgodni z odpowiednimi
administratorami drog

Po zakonczeniu, teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Wykopy po
zasypaniu w miejscach, gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzona nalezy zagesci¢ do
wskaZnika zageszczenia Jp=0,98.

Wykonawca robét zobowiazany jest dostarczyé inwestorowi dokumentacje
powykonawcza zgodnie z Prawem Budowlanym . Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.,
(Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z mozliwo$cia dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych, naprawy uszkodzonych w trakcie robot, niezinwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia podziemnego, odtworzenia elementéw zagospodarowania.
Uzgodni¢ z wlascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny by¢
ustalone w protokole przekazania terenu.

Zwréci¢ uwage na przestrzegania obowiazujacych przepiséw BHP, zaloge odpowiednio
przeszkoli¢.

opracowat / y /{‘/
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Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
przepompowni sciekow.

1. Dane ogdlne.
1.1. Podstawa opracowania.
a) zlecenie inwestora
b) projekt technologiczny kanalizacji sanitarnej
c) mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
1.2. Inwestor.
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

2. Opis zagospodarowania terenu przepompowni $ciekdéw
2.1. Przepompownia PGl.
Lokalizacja.

Przepompownia sciekéw PG1 zlokalizowana jest na dziatce nr 549 obreb Zawonia,
ktérej wiascicielem jest p. Krystyna Fornalczyk, zam. Zawonia, Zacisze 4. Obecnie teren ten
stanowi fake, przylegla do drogi gminnej asfaltowej. Dojazd do projektowanej pompowni
droga gminng asfaltowa dz. nr 645.

Teren przepompowni wraz z lokalizacja zbiornika pokazano na rysunku nr 8A .
Przepompowni¢ stanowi podziemny zbiornik monolityczny wykonany z prefabrykatéw
betonowych o $rednicy 1,5 m i wysokosci tacznej ok. 4,45 m, przykryty plyta pokrywowa
zelbetowa i wiazem stalowym klasy EU D400 800x800 mm, wyniesionym ponad
powierzchnig otaczajacego terenu. W korpusie zbiornika nalezy wykona¢ otwory
umozliwiajace podtaczenie kanatéw doptywowych $ciekow, rurociagu ttocznego $ciekow i
doprowadzenie kabli zasilajaco-sterujacych. Przejscia przez sciang zbiornika wykona¢ jako
szczelne.
Doboér przepompowni $ciekow.
Pompownia PG1 (gtéwna)
- Wysokos¢ podnoszenia H, = 14,5 m
- Dobowy doptyw $ciekéw do przepompowni Qgq =214,7 m?/d,
maksymalny chwilowy doptyw $ciekow sanitarnych do pompowni gumaxs= 8,6 1/s
- Rzedna dna pompowni R4, = 141,00 mnpm
- Rzgdna wlazu pompowni Ry, = 145,50 mnpm
- Rzgdna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDN250 Ry=142,0mnpm
- minimalny poziom roboczy $ciekéw w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wéd gruntowych — ok. 1,8 m ppt
- Rzgdna wiaczenia rurociagu tlocznego do studni rozpreznej Rrs= 147,40 mnpm
- Najwyzszy punkt utozenia rurociagu ttocznego Ru= 148,00 mnpm w odlegtosci
ok. 120 m od pompowni
- Rurociag tloczny: PE-HD160 o dlugosci ok. 1 =2290 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni PG1
Hy,=14,5m,Q,=10,0/s

Dobrano przepompownig zbiornikows typu PS/1500 o $rednicy zbiornika 1500 mm z

betonu B45 wg wytycznych dostawcy pompowni.

Alternatywnie przewiduje si¢ zainstalowanie zbiornikowej przepompowni $ciekéw w

zbiorniku z laminatéw poliestrowo-szklanych, jednakze z uwagi na wysoki poziom

wdd gruntowych zastosowanie zbiornika z laminatu wymagaé bedzie wykonania
konstrukeji dociazajacej zbiornik przed wyporem.
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Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu wokot pompowni PG1.

- powierzchnia terenu przepompowni w granicach zagospodarowania 29,5 m?
- powierzchnia terenu pod zbiornik pompowni wraz ze skarpami 4,2 m*
- powierzchnia terenu utwardzonego w granicach zagospodarowania 25,3 m?

2.2, Przepompownia P8.
Lokalizacja.

Przepompownia sciekéw P8 zlokalizowana jest na dziatce nr 107/6 obrgb Sucha
Wielka, ktorej wlascicielem jest p. Michat Bernas, zam. 51-001 Wroctaw, ul. Osobowicka
152 m.5. Obecnie teren ten stanowi m.in. dziatk¢ budowlana, na ktérej znajduja si¢
zabudowania mieszkalne i gospodarcze wraz z drogami dojazdowymi.

Dojazd do projektowanej pompowni planowany jest z wykorzystaniem istniejacych drog
komunikacyjnych o nawierzchni gruntowej utwardzone;.
Teren przepompowni wraz z lokalizacja zbiornika pokazano na rysunku nr 4B .
Przepompowni¢ stanowi podziemny zbiornik monolityczny wykonany z prefabrykatow
betonowych o $rednicy 1,2 m i wysokosci lacznej ok. 3,15 m, przykryty plyta pokrywowsq
zelbetowa i wlazem Zzeliwnym klasy D400 9800 mm, wyniesionym ponad powierzchnie
otaczajacego terenu. W korpusie zbiornika nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace
podiaczenie kanatéw doptywowych §ciekow, rurociagu tlocznego $ciekéw i doprowadzenie
kabli zasilajaco-sterujacych. Przejscia przez $ciang zbiornika wykonac jako szczelne.
Dobér przepompowni $ciekdw.
Pompownia P8 (lokalna)
- Wysokos$¢ podnoszenia H, = 5,5 m
- Dobowy doptyw sciekéw do przepompowni Qgq = 5,5 m’/d,
maksymalny chwilowy doplyw $ciekow sanitarnych do pompowni maxs= 0,5 1/s
- Rzedna dna pompowni Ry, = 140,50 mnpm
- Rze¢dna wlazu pompowni Ry, = 144,00 mnpm
- Rzedna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDN200 Rg=141,77mnpm
- minimalny poziom roboczy sciekéw w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wod gruntowych — ok. 1,2 m ppt
- Rzedna wlaczenia rurociggu ttocznego do studni rozpreznej Rrs= 142,90 mnpm
- Najwyzszy punkt ulozenia rurociagu ttocznego Ru= 142,90 mnpm — wlot do
studni rozpreznej
- Rurociag tloczny: PE-HD90 o dlugosci ok. 1 =40 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni P8
H,=5,0m,Q,=3,0l/s
Dobrano przepompowni¢ zbiornikowg typu PS/1200 o $rednicy zbiornika 1200 mm z
betonu B45 wg wytycznych dostawcy pompowni.
Alternatywnie przewiduje si¢ zainstalowanie zbiornikowej przepompowni sciekow w
zbiorniku z laminatéw poliestrowo-szklanych, jednakze z uwagi na wysoki poziom
wod gruntowych zastosowanie zbiornika z laminatu wymaga¢ bedzie wykonania
konstrukcji docigzajgcej zbiornik przed wyporem.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu wokot pompowni PG,

- powierzchnia terenu przepompowni w granicach zagospodarowania 26,9 m*
- powierzchnia terenu pod zbiornik pompowni wraz ze skarpami 42 m*
- powierzchnia terenu utwardzonego w granicach zagospodarowania 22,7 m?
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3. Ogrodzenie przepompowni $ciekow.
Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje si¢ ogrodzenia terenu pompowni.

4. Teren utwardzony.

Teren utwardzony woko6t pompowni wykona¢ z niesortu kamiennego — 20 cm
na zageszczonej podsypee piaskowej o grubosci 10 cm — powierzchnia terenu wg
zestawienia.

5. O$wietlenie.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie terenu przepompowni.
Szczegoty rozwigzania oswietlenia wedtug projektu w czesci elektrycznej.

Uwaga.
Budowg i instalacje¢ przepompowni §ciekéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem

wykonawczym konstrukcyjnym i instalacyjnym.

Opracowal :
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OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

KANALIZACJA SANITARNAW MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA
Z TRANZYTEM DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA

1. Podstawa opracowania.

- dokumentacja geotechniczna,

- czesé technologiczna dokumentacji.

2. Zakres opracowania.

- szalowanie wykopow obiektowych dla przepompowni,
- przyjecia balastu na wypor,

- przyjecie sposobu posadowienia.

3. Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu posadowienia przepompowni pod warstwa gleby i piaskow srednich i grubych
wystepuja pyly piaszczyste ponizej zwierciadta wody gruntowej. Taki uktad gruntu i
poziomu wody gruntowej grozi zjawiskiem kurzawki.

4. Opis rozwigzan projektowych.
4.1. Szalowanie wykopow.

Wykopy proponuje sie szalowac grodzicami G62. Rozparcie poprzez podiuznice rowniez
z G62 okraglakami drewnianymi lub rozporami systemowymi. Podtuznice zabezpieczyé
przed mozliwoscig zsuniecia sie odcinkami katownikoéw przyspawanymi do obudowy.

Po wykonaniu wykopu do poziomu rozparcia wykonaé rozparcie i nastepnie pogtebiaé
wykop wraz z obnizaniem poziomu wéd gruntowych.

Poziom woéd gruntowych proponuje sie obniza¢ przy pomocy igtofiltrow owinigtych
geowtdkning (aby wypompowywac jedynie wode).

4.2. Balast na wypoér.

Jedynie przepompownia PG-1 wymaga zabezpieczenia przed sitg wyporu.
Zaprojektowano obetonowanie dolnej czesci przepompowni klockiem betonowym o
wymiarach w rzucie 2,20x2,20 m i wysokosci 1,20 m.
Aby projektowany balast powigza¢ trwale z przepompownig nalezy w doinym
prefabrykacie przepompowni wywierci¢ otwory na gt. 10 cm i osadzi¢ w nich min. 24
prety @ 16 o dt. 20 cm. Balast wyla¢ z betonu C20/25.
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4.3. Posadowienie przepompowni.

Ze wzgledu na zte warunki gruntowe nalezy w poziomie posadowienia wymieni¢ grunt na
catej powierzchni wykopu 0,50 m warstwe ttucznia starannie zageszczonego. Na tej
warstwie wyla¢ ok. 10 cm warstwe betonu podtoza( C12/15).

Na betonie podtoZza bezposrednio przed ustawieniem dolnego prefabrykatu utozy¢ ok. 2
cm warstwe $Swiezej zaprawy cementowej M12. Umozliwi to doktadne wypionowanie
przepompowni i zapewni rownomierne podparcie na catej powierzchni.

Dodatkowo dla przepompowni PG-1 nalezy pozostawi¢ w gruncie doing cze$¢ obudowy
wykopu (o dt. ok. 4,00 m).

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Sztuka Budowlana.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach wymagajg zgody nadzoru autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. Wajoi Iuh Zubrzycki
upr. do proj. «c]. konstr.-bud.
r 198/90/UW

mgr inz. Wojciech Zubrzycki
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TABELA 1. ZESTAWIENIE KANAELOW SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH —
1 KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM
DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.
] L.p. |Nrkanatu Dlugos¢ /m/
0150 0200 0250
1 2 3 4 5
] T |KSI 246.19 111451
v 2 |KSIA 126,60
. 3 |KSI-1 323.50
4 |KSI-LI 108,30
5 [KSI-2 177.60
| 6 |KSI-3 285,10
] 7 |KS1-3.1 17.60
8 |KSI-3.2 12.90
: 9 [KSI4 217.60
10 |[KS1-5 50,00
11 |KS1-6 21.25
12 |KS1-6.1 236,11
13 |KS1-7 124.09
14 [KS1-7-1 170,50
15 |KS1-8 54,00
Razem 12,90 2158,45 1114,51

TABELA 2. ZESTAWIENIE KANALOW SANITARNYCH THLOCZNYCH -

KANALIZACJA SANITARNA W MIEJ SCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM
DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.

L.p. |Nrkanalu Dhugos¢ /m/ Materiat
160 90
1 2 3 4 5
1 RT1 2286,72 PE-HD
2 |RT2 36,72 PE-HD




3!

TABELA. 3 ZESTAWIENIE STUDZIENEK.

KANALIZACJA SANITARNA W MIEISCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM
DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.

Kanat- Numer Wysokos$¢é Rodzaj Kat
Lp | érednica | studni catkowita | Typ studni wilazu Uwagi
Ho(m)
1 2 3 4 5 6 7
KS1
1 250 S1 2,95 1- D400 - 73°P
Dw1200mm
zelbetowa
2 |250 S2 2,74 1 D400 - 7°L
3 250 S3 2,88 1- D400 I wiot dn200- |70 °L
rz.135,51
4 1250 S4 2,90 1- D400 -
5 |250 S5 3,21 1kaskada D400 | wlot dn150-
boczna rz.136,40
6 (250 S6 3,27 1kaskada D400 Iwlotdn150 |6 °P
boczna rz.136,45
7 |250 S7 3,36 1 D400 I wlot dn200 | 3°L
rz.135,85
8 250 S8 3,49 1 D400 - 15°L
9 |250 S9 3,34 1 D400 - 2°L
10 [250 S10 3,45 1 D400 - 9°P
11 250 S11 3,40 1 D400 - 17°P
12 | 250 S12 3,50 1 D400 - 87°P
13 [250 S13 3,00 1 D400 - -
14 | 250 S14 2,93 1 D400 - 3°L
15 250 S15 2,90 1 D400 | wiot dn200- | 85°P°
rz.137,30
16 | 250 S16 2,61 1 D400 e
17 250 817 2,61 1 D400 I wiot dn150- | 2°L
rz.138,07
18 (250 S18 2,76 1 D400 | wiot dn200- |-
rz.138,27
19 | 250 S19 2,74 1 D400 | wiot dn150- | 60°P
rz.138,24
20 (250 S20 2,72 1 D400 - 58°L
21 1250 S20A 2,69 1 D400 | wiot dn150- |-
rz.138,40
22 (250 S21 2,70 1 D400 | wiot dn150- | 4°P
rz.138,40
1 wlot dn150-
rz.138,40
23 250 S22 2,42 1 D400 I wlot dn150- |-
rz.138,68
24 | 250 S23 2,50 1 D400 | wiot dn200- | 1°P
rz.138,75
25 |250 S24 2,49 1kaskada D400 | wiot dn150- | 4°L
boczna rz.139,20
26 |250 S25 2,49 1 D400 = 9°L
27 | 250 S26 3,03 1 D400 | wlot dn150- | 87°L
rz.138,97
28 |250 S27 K 3,00 1 D400 | wlot dn200- | 75°P
kaskada rz.140,50
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29 |250 S28 2,11 1 D400 - 6°P
30 |250 S29 2,51 1 D400 - 2°P
31 [250 S30 1,85 1 D400 - 1°P
32 |250 S31 2,60 1 D400 - - _ ]
33 |250 S32 2,69 1 D400 - 2°L
34 250 S33 2,30 1 D400 I wiot dn200- | 7°L
rz.142,45
35 |250 S34 2,45 1 D400 I wlot dn200- | 80°L
rz.142,65
36 |200 S35 1,65 1 D400 | wlot dn150- |8°P
= rz.143,60
37 1200 S36 1,60 1 D400 | wlot dn150- | -
rz.143,65
38 |200 837 1,60 1 D400 I wiot dn150- |5°L
rz.144,00
39 |200 S38 1,60 1 D400 | wlot dn150- | 1°L
rz.144,55
40 |200 S39 1,60 1 D400 | wlot dn150- |-
rz.146,55
41 |200 S40 2,82 1kaskada D400 | wiot dn150- | 16°L
boczna rz.148,00
42 200 S41 2,88 1kaskada D400 | wlot dn200- | 3°L
boczna rz.147,80
43 | 200 S42 2,79 1kaskada D400 | wiot dn150- | 1°P
boczna rz.148,40
44 | 200 SR1 1,60 D400 | wlot PE- St.
HD160 rozprezna
rz.147,50
KS1A
45 | 200 S1A/1 2,91 1 D400 - 46°P
46 |200 S1A/2 2,69 1 D400 - 14°L
47 |200 S1A/3 2,30 1 D400 I wlot dn150- | 9°L
rz.155,95
48 | 200 S1A/4 1,98 1 D400 I wlot dn150- |-
rz.156,07
49 |200 S1A/5 1,86 1 D400 [ wlot dn150- |-
rz.156,19
50 |200 S1A/6 1,52 1 D400 | wiot dn150- |-
rz.156,33
KS1-1
51 |200 S1-1/1 3,12 1 D400 - 9°P
52 |200 S1-1/2 2,94 1 D400 - 5°L
53 (200 S1-1/3 2,60 1 D400 - 2°L
54 |200 S1-1/4 2,43 1 D400 - 1°P
55 (200 S1-1/5 2,37 1 D400 - 7°P
56 [200 S1-1/6 2,00 1 D400 | wiot dn200- | 88°P
rz.136,60
57 200 S1-1/7 1,88 1 D400 | wlot dn150-
rz.136,82
58 |200 S1-1/8 1,90 1 D400 I'wlot dn150- |-
rz.137,05
59 |200 S1-1/9 1,90 1 D400 I wlot dn150- |-
rz.137,15
60 |200 S1-1/10 1,84 1 D400 -
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KS1-1.1
61 200 S1-1.1/1 1,63 1 D400 [ wiot dn150- |-
rz.136,78
62 |200 S1-1.1/2 1,55 1 D400 I wlot dn150- | 1°L
rz.136,80
63 |200 S1-1.1/3 1,23 1 D400 | wiot dn150- | 4°L
rz.136,89
64 | 200 S1-1.1/4 1,07 1 D400 | wlot dn150-
rz.136,93
| wiot dn150-
rz.136,93
KS1-2
65 |200 S1-2/1 2,93 D400 | wiot dn150- | 48°L
rz.137,70
66 |200 S1-2/2 2,76 1 D400 - 61°P
67 |200 S1-2/3 2,71 1kaskada D400 | wiot dn150- |-
boczna rz.138,52
68 |[200 S1-2/4 2,70 1 D400 - 17°L
69 |200 S1-2/5 2,53 1 D400 I wiot dn150- | 2°L
rz.137,87
70 | 200 S1-2/6 1,50 1 D400 - -
71 200 S1-2/7 1,70 1 D400 -
KS1-3
72 |200 S1-3/1 2,43 1 D400 =
73 [200 S1-3/2 2,40 1 D400 | wlot dn2D0- 91°P
rz.138,50
74 200 S1-3/3 2,02 1 D400 = 89°L
75 [200 S1-3/4 2,23 1 D400 = -
76 | 200 S1-3/5 1,86 1 D400 1°P
77 |200 S1-3/6 1,60 1 D400 - 83°L
78 |/200 S1-3/7 1,80 1 D400 - -
79 (200 S1-3/8 2,10 1 D400 -
KS1-3.1
80 |200 S1-3.1/1 1,65 1 D400 |lwlotdn150- |3°L
rz.139,45
KS$1-3.2
81 (150 S20A.1 2,20 1 D400 I wlot dn150- | -
rz.139,30
Il wlot dn150-
|— rz.139,30
KS1-4
82 |200 S1-4/1 2,81 1 D400 - 7°L
83 1200 S1-4/2 1,70 1 D400 I wiot dn150- |-
rz.140,40
84 |200 S1-4/3 2,25 1 D400 - -
85 |200 S1-4/4 1,90 1 D400 - 3°P
86 |200 S1-4/5 1,70 1 D400 - 83°L
87 1200 S1-4/6 1,60 1 D400 I wiot dn150- |-
rz.141,85
88 [200 S1-4/7 1,60 1 D400 | wlot dn150-
rz.142 .40
KS1-5
89 | 200 S1-5/1 1,60 1 D400 I wlot dn150-
rz.142,75
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KS1-6
90 (200 S1-6/1 1,6 1 D400 1 wlot dn150
—rz. 142,60
91 |200 S1-6/ SR2 1,60 1 D400 1 wlot PE- St.
HD90 rozprezna
rz.142,90
KS1-6-1
92 (200 S1-6/2 2,10 1 D400 I wiot dn150- |[10°L
rz.142,00
93 |200 S1-6/3 2,60 1 D400 - 90°L
94 |200 S1-6/4 1,85 1 I wiot dn150- | 36°P
rz.142.15
95 (200 S1-6/5 1,92 1 D400 = 36°L
96 |200 S1-6/6 1,63 1 D400 - 71°P
97 |200 S1-6/7 1,78 1 D400 - 13°P
98 |200 S1-6/8 1,70 1 D400 | wlot dn150- |-
rz.143,35
99 |200 S1-6/9 1,50 1 D400 - 66°P
100 | 200 S1-6/10 1,80 1 D400 | wlot dn150-
rz.145,45
KS1-7
101 | 200 S1-7/1 K 3,25 1kaskada D400 - 29°P
102 | 200 S1-7/2 3,05 1 D400 - 12°P
103 | 200 S1-7/3 2,65 1 D400 | wlot dn150-
rz.143,15
KS1-7-1
104 | 200 S1-7-1/1 2,00 1 D400 - -
105|200 S1-7-1/2 2,50 1 D400 I wlot dn150- |-
rz.146,05
| wlot dn150-
rz.146,05
106 | 200 S1-7-1/3 2,47 1 D400 I wiot dn150- |-
rz.147,23
107 {200 S1-7-1/4 3,08 1 D400 | wlot dn150- |-
Kaskada rz.147,42
boczna | wiot dn150-
rz.148,60
N - KS1-8 o _
108 | 200 S1-8/1 1,60 1 D400 | wlot dn150-
r2.148,55




TAB4 ZESTAWIENIE PRZYLACZY — )
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM
DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.

L.p. |Nrkanalu |Nr.przy- Przytacze od st. Bud. dziatka
tacza Dlugosé¢ | Glgbokosé
m/ /m/

1 2 3 4 5 6 7 8
1. |KS1 P1 21,40 | 2,50-1,50 | S5 24 18 /3
2 PIA 11,60 | 2,50-1,50 |S6 - 18/2
3 PIB 11,40 | 3,25-1,50 | T250/150 |- 18/1
4 P2 53,70 | 2,23-1,42 |S17 21 28/1
5 P3 14,00 | 2,64-1,94 [S19 17a 22/3
6 P4 70,90 | 2,60-1,30 |S21 17 22/1
7 | P6 36,50 | 2,32-1,60 | S22 16 32/1
8 P7 19,00 | 2,10-1,46 | S24 14 23
9 P8 35,70 | 2,98-2,50 |S26 13 34/1
10 |KS1-5 P8/1 18,80 | 1,60-1,31 |S1-5/1 12 106/1
11 |KS1 P9 17,30 | 1,55-1,30 | S35 10 124/1
12 P10 29,60 | 1,55-1,52 [S36 9a 124/2
13 P11 22,20 | 1,55-1,55 |S37 9%b 124/3
14 P12 13,20 | 1,55-1,80 | S38 - 124/4
15 P13 33,40 | 1,55-1,40 |S39 8 51/1
16 | P14 14,60 | 1,70-1,41 | S40 5 54
17 P14/1 7,80 | 1,67-1,43 | S40.1 5a 54
18 P15 6,50 | 1,41-1,31 |S42 7 53/2
19 |KS1A PIC 540 | 2,25-1,50 |SIA/3 . 24/16
20 P1D 590 | 1,93-1,50 |S1A/4 B 24/15
21 PIE 580 | 1,81-1,50 |SIA/5 - 24/14
22 PIF 5,90 1,47-1,4- |S1A/6 - 24/13
23 |KS1-1.1 |P16 11,20 | 1,07-0,96 |S1-1.1/4 |- 24/9
24 P17 10,00 | 1,07-1,17 [SI-1.1/4 |- 24/8
25 P18 10,00 | 1,23-1,33 |S1-1.1/3 |- 24/7
26 | P19 10,00 | 1,50-1,44 [S1-1.1/2 |- 24/6
27 P20 990 | 1,58-1,64 | S1-1.1/1 24/5
28 |KSI-1 P21 11,90 | 1,83-1,76 |S1-1/7 - 25/6
29 P22 11,90 | 1,85-1,63 |S1-1/8 - 25/5
30 P23 11,90 | 1,85-1,73 |S1-1/9 : 25/3
31 |KS1-2 P24 5420 |2,33-1,44 |S1-2/5 22 26/5
32 P25 48,50 | 2,63-1,70 |S1-2/1 23 19
33 P26 8,70 | 1,71-1,61 |S1-2/3 29 27/1
34 |KS1-3 P27 3,70 | 1,40-1,38 |S1-3.1/1 |20 29/3
35 |KS1-32 P28 4420 ]1,70-1,20 [S20A.1 |19g 30/1
36 P5 14,00 |1,70-1,20 |S20A.1 |18 31/1
37 |KS1-4 P29 13,80 | 1,55-1,40 | S1-4/6 27 33/4
38 P30 13,70 | 1,55-1,00 | S1-4/7 28 33/5
39 | P31 18,10 | 1,60-1,28 |[S1-4/2 15 33/9
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140 | KS1-6 P32 46,90 1,60-1,40 | S1-6/1 4a 123/3
41 | P32/1 16,90 1,49-1,54 | S1-6/1.1 |4b 123/2
42 | P33 29,50 2,20-1,96 | S1-6/2 - 107/6
43 P34 29,50 1,85-1,35 | S1-6/4 3 107/4
144 | KS1-6 P35 67,80 1,75-1,59 | S1-6/10 |30 109/5
45 P36 26,50 1,55-1,47 | S1-6/8 1 110/2
46 |KS1-8 P37 10,30 1,60-1,47 | S1-8/1 - 55
47 |KS1-7 P38 32,70 2,65-1,03 | S1-7/3 2 60
48 |KS1-7-1 | P39 40,40 2,50-1,20 |S1-7-1/2 |- 59/5
49 P40 9,50 2,45-1,50 [S1-7-1/2 |- 59/4
150 | P41 7,60 2,42-1,50 |S1-7-1/3 |- 59/6
51 P42 43,70 3,05-1,60 | T200/150 |- 59/7
152 | P43 43,70 3,03-1,40 |S1-7-1/4 |- 59/8
53 P44 11,70 1,90-1,50 |S1-7-1/4 |- 59/9
Razem |1144,70

TABELA. 5 ZESTAWIENIE STUDZIENEK NA PRZYEACZACH -

KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA 7 TRANZYTEM

DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.

L.p. |[Nrkanatlu | Nr.przy- | od st. Przylacze Typ Kat
facza Nr Glgbokos¢ | studzienki
studzienki | Studzienki
/m/
1 2 3 4 5 6 7
1 KS1 P1 S5 S5.1 1,50 2 D-0,40m
2 PIA  |S6 S6.1 1,50 2 D-0,40m
3 P1B T250/150 |S1/T.1 1,50 2 D-0,40m
4 P2 S17 S17.1 1,82 2 D-0,40m |10°
od S. ist 1,42
5 P3 S19 S19.1 1,99 2 D-0,40m |53°
6 P4 S21 S21.1 1,60 2 D-0,40m |61°
S21.2 1,48 5=
7 P6 S22 S22.1 1,99 2 D-0,40m |22°
8 P7 S24 S24.1 1,65 2 D-0,40m |59°
9 P8 S26 $26.1 2,37 2 D-0,40m |89°
10 |KS1-5 P8&/1 S1-5/1 S1-5/1.1 1,35 2 D-0,40m
11 |KS1 P9 S35 S35.1 1,55 2 D-0,40m
S35.2 1,50
12 P10 S36 S36.1 1,70 2 D-040m |])°
S36.2 1,60 89°
13 P11 S37 S37.1 2,04 2 D-0,40m |15°
S37.2 1,70
14 P12 S38 S38.1 1,90 2 D-0,40m
S38.3 1,60
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15 [KS1 P13 S39 $39.1 1,80 2 D-040m |-
$39.2 1,40 90°

16 Pl4 S40 $40.1 1,67 2 D-040m |18°
$40.2 1,45 84°

17 P14/1 [S40.1 $40.3 1,48 2 D040m |87°

18 P15 S42 - - -

19 |KS1A  [PIC  [SIA/3  |[SIA/3.1 1,50 2 D-0,40m

20 PID [SIA/4  |SIA/4l 1,50 2 D-0,40m

21 PIE  [SIA/5  [SIA/5.1 1,50 2 D-0,40m

22 PIF  [S1A/6  |S1A/6.1 1,40 2 D-0,40m

23 |KS1-1.1_|Pl6 S1-1.1/4 [S1-1/41  [0,96 2 D-0,40m

24 P17 SI-1.1/4 _|S1-1/42  |1,17 2 D-0,40m

25 P18 S1-1.1/3 [S1-1/3.1 1,33 2 D-0,40m

26 P19 S1-1.1/2 [S1-1/21  [1,44 2 D-0,40m

27 P20 S1-1.1/1 [S1-1/1.1 1,64 2 D-0,40m

28 |KS1-1  |P2l S1-1/7  |S1-1/7.1 [1,76 2 D-0,40m

29 | P22 S1-1/8  [S1-1/8.1  |1,63 2 D-0,40m

30 P23 81-1/9  [S1-19.1  [1,73 2 D-0,40m

31 |KS12  |p24 S1-2/5  [S1-2/51  [1,56 2 D-0,40m

] odS.ist.  |1,44

32 P25 S1-2/1  [S1-2/1.1  [1,76 2 D-0,40m

33 P26 S1-23  |Sist. - -

34 |KS1-3  |p27 S1-3.1/1 |- - -

35 |KS13-2 |Ps S20A.1 | S20A.3 1,30 2 D-040m |81°

36 P28 S20A.1  |S20A.2 1,30 2 D-040m |90°

37 [KS1-4 P29 S1-4/6  |Sl-4/6.1  |1,43 2 D-0,40m |85°

38 P30 S1-4/7  [S1-4/7.1 _ |1,05 2 D-0,40m |92°

39 P31 S1-4/2  [S1-4721  |1,45 2 D-0,40m |-

40 |KS1-6  |pP32 S1-6/1  [S1-6/1.1  |1,49 2 D-040m |-

- S1-6/1.2 1,51 86°

41 P32/1 [S1-6/1.1 [SI-6/1.3 |1,56 2 D-0,40m |68°

42 P33 S1-6/2  |S1-6/2.1  |1,96 2 D-0,40m

43 P34 S1-6/4  [S1-6/41  |1,20 2 D-040m |74°
S1-6/4.2 1,39 85°

44 P35 S1-6/10 | S1-6/10.1 _ |1,70 2 D-0,40m |86°

45 P36 S1-6/8  [S1-6/8.1  |1,65 2 D-0,40m

46 |KS1-8 | p37 S1-8/1  |S1-8/1.1  |147 2 D-0,40m

47 |KS1-7 __ |P38 $1-7/3  [S1-731  [1,00 2 D-0,40m

48 |KS1-7-1 |P39 S1-7-1/2 [S1-7-121 [1,20 2 D-0,40m

49 P40 S1-7-1/2_|S1-7-1/31 | 1,50 2 D-0,40m |70°

50 P41 S1-7-1/3 [S1-7-1/32 |1,50 2 D-0,40m |-

51 P42 T 200/150 | S1-7-1/T.1_|1,60 2 D-0,40m

52 P43 S1-7-1/4 |S1-7-1/41 |1,40 2 D-0,40m |-

53 P44 S1-7-1/4 [S1-7-1/42 [1,50 2 D-0,40m |-

UWAGA W kosztorysach i przedmiarze robét ujeto przytacza kanalizacyjne w zakresie do
pierwszej studzienki od strony budynku, a gdy nie ma studzienki — do granicy
nieruchomosci odbiorcy.




TABELA. 6 ZESTAWIENIE STUDZIENEK EKSPLOATACYNYCH -

REWIZYIJNYCH NA RUROCIAGU CISNIENIOWYM S‘CIEK()W' RT1.
KANALIZACJA SANITARNA W MIEISCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM DO
MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.

Kanat- |[Numer| Wysokosé Rodzaj Kat
Lp $rednica | studni catkowita Typ studni wiazu
Ho(m)

1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-HD160 |St.eks. 2,20 1-Dw1200mm | D400 |3°

| zelbetowa
2 |PE-HD160 |St.eks. 2,20 1-Dw1200mm | D400

1] zelbetowa
3 |PE-HD160 |St.eks. 2,22 1-Dw1200mm | D400

i zelbetowa
4 |PE-HD160 |St.eks. 2,20 1-Dw1200mm D400

\V zelbetowa
5 |PE-HD160 |St.eks. 2,20 1-Dw1200mm | D400

Vv zelbetowa




KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM DO

TABELA 7. ZESTAWIENIE PRZEJSC W RURACH OSEONOWYCH.

MIEJSCOWOSCI ZAWONIA.
Nr przekr. wg[ Srednica | Srednica Dfugo3@
L.p.| numeraciji rury rury Numer kanatu rury Rodzaj przej$cia
projektu ostonowej | roboczej ostonowej

1 PD-1 457x10 PVC 250 K81 12,2 |przewiert horyzontainy

2 PD-2 273x8,8 | PVC160 KS1 3,9 przewiert horyzontalny

3 PD-3 273x8,8 | PVC160 K81 3,7 przewiert horyzontalny

4 PD-4 273x8,8 | PVC160 KS1 4,3 przewiert horyzontalny

5 PD-5 273x8,8 | PVC160 K81 3,8 przewiert horyzontalny

6 PD-6 273x8,8 | PVC160 KS1 3.7 przewiert horyzontainy

7 PD-7 323,9x7 200 KS1-6 57 przewiert horyzontalny

8 PD-8 273x8.8 PVC160 KS1-6-1 15,6  [przewiert horyzontalny

9 PD-9 273x8,8 | PE-HD160 RT 8.1 przewiert horyzontalny
10 PD-10 273x8,8 | PE-HD160 RT 15,1 |przekop

11 PD-11 273x8,8 | PE-HD160 RT 12,2 |przewiert horyzontalny
12 PD-12 273x8,8 | PE-HD160 RT 17,8 [przewiert horyzontainy
13 PD-13 273x8,8 | PVC160 przyt. do bud. 29 4,7 przewiert horyzontainy
14 PR-1 406x9,5 250 KS1 14,6 |przewiert horyzontainy
15 PR-1A 323,9x7 200 KS1A 12 przewiert horyzontalny
16 PR-2 323,9x7 200 KS81-1 8,7 _ |przewiert horyzontalny
17 PR-3 406x9,5 250 KS1 9 przekop

18 PR-4 406x9,5 250 KS1 9.7  |przekop

19 PR-5 406x9,5 250 KS1-2 8 przewiert horyzontainy
20 PR-5A 273x8,8 | PVC160 przyt. do dz. 28/1 15 przewiert horyzontalny
21 PR-6 323,9x7 200 KS1-3 16,7 |przewiert horyzontalny
22 PR-7 323,9x7 200 KS1-3 5,1 przewiert horyzontalny
23 PR-8 273x8,8 | PVC160 KS1-3-2 11,4 |przewiert horyzontalny
24 PR-9 273x8.8 PVC160 przyt. do bud. 16 12,3  |przewiert horyzontainy
25 PR-10 323,9x7 200 KS1-4 11,4 [przewiert horyzontalny
26 PR-11 273x8.,8 PVC160 K81, S26 17,5 |przewiert horyzontalny
27 PR-12 PE-HD160 90 RT2 13,6 |przewiert sterowany
28 PR-13 323,9x7 200 KS1-4 7,5 |przekop

29 PR14 273x8.8 PVC160 RT1 7.6 przekop

Rury oston. typu AROTA montowane na skrzyzowaniach z kablami telekom. i energ. -

taczna diugoéé

50,0 m.
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