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Czes¢ elektrycezna

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej zasilania
pompowni $ciekéw sanitarnych PG1 o mocy 17kW dla miej scowosci Zawonia gmina
Zawonia.

1.2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- kablowe linie zasilajace
szafka ztgczowo-pomiarowa
wewnetrzne linie zasilajace

- rozdzielnica pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownia zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanym1 przez
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. Rejon Dystrybucp Oborniki Slaskie bedzie
zasilana z zlacza ZK-b kablem YAKXS 4x120mm? do szafki ztaczowo-pomiarowej
zainstalowanej na granicy pompowni. Kabel zasilajacy szafke ztaczowo- pomiarowa
bedzie ujety w oddzielnym opracowaniu.

2.2. Szafka zlaczowo-pomiarowa

Szafka pomiarowa bedzie zainstalowana jako wolnostojaca w ogrodzeniu pompowni
W szafce zrealizowany rozliczeniowy pomiar energii w ukladzie bezposrednim. Z
szafki pomiarowej linig kablowa bedzie zasilana rozdzielnica pompowni.

2.3. Kablowe linie zasilajace

Linia kablowa bedzie uktadana w ziemi na gtebokosci 0,7 m. pod jej powierzchnia.
Kabel nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony
kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosei co najmniej 0, Smm i szerokosci nie
mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii z droga lub urzadzeniami podziemnymi
— kable nalezy chronié¢ w rurach ochronnych.

Przy ukfadaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien gigcia kabla
nie moze by¢ mniejszy od 10 $rednic kabla.




2.4.Rozdzielnica pompowni

Rozdzielnice pompowni sa dostarczane razem z pompowniami, instalacjami
zasilajgcymi i sterowniczymi.
W projekcie przewidziano tylko ich zasilanie. Rozdzielnica pompowni bedzie
ustawiona na wlasnym fundamencie bezposrednio przy pompowni

2.5. Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkows ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie.
Uklad sieci zasilajacej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.

2.6. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny sa ujgte w oddzielnym opracowaniu razem
z czes$cig technologiczna.

2.7. Informacja BIOZ

Calo$é prac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie beznapieciowym. W
zwiazku z tym nie ma potrzeby opracowania instrukcji Bezpieczenstwa I Ochrony
Zdrowia dla realizacji projektu.

2.8.Wnioski koncowe

Cato$¢ instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i Warunkami Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne i techniczne montowanych
urzadzen.

3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasilajace oraz ich zabezpieczenia spetniaja wszystkie
warunki odnosnie dopuszczalnego obciazenia, dopuszczalnych spadkow napigcia 1
szybkiego wylaczania.

Opracowatl:
Mgr inz. Leon Krefft

MGr ins. LenhAt.
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ENERGIAPRO

EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Wydzial Eksploatacji Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie

Informacje: pokdj 102 ® 071/31 08 277 ul. Trzebnicka 101
55-120 Oborniki Slaskie

M +48-071/310 92 01, fax +48-071/310 14 83

Partner handlowy nr 1000086457
ZP 21200§?§g |

Oborniki Slaskie, dnia 26-01-2010
RDE52/PG-4112-ZW/78/773/10-1

Gmina Zawonia
ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Whiosek o okreslenie warunkéw przylaczenia ziozony w EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji
Oborniki Slaskie, w dniu 20-01-2010

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Obiekt przytagczany: przepompownia Sciekéw PG1,
zlokalizowana w miejscowosci: Zawonia, dziatka nr 549.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: 17 kW.

3. Whioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i parametréw jako-

sciowych energii elektryczne;j.

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku nieplanowanych przerw dtugich i bardzo dtugich w dostarczaniu energii elek-
trycznej, w sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecig, liczony dla poszczegolinygch wylaczen od
momentu zgloszenia przez Odbiorce braku zasilania do jego przywrocenia, nie moze przekroczy¢ 48 godzin, przy
czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

3.2. taczny czas trwania w sieci w ciggu roku planowanych przerw dtugich i bardzo dtugich w dostarczaniu energii
elektrycznej, liczony dla poszczegoinych wytaczeh od momentu braku zasilania do jego przywrécenia, nie moze
przekroczyé 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie moze przekroczy¢
16 godzin.

3.3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza sie okresdw wytgczen awaryj-
nych bedacych nastepstwem awarii lub zaktécen w instalacii nalezacej do Odbiorcy.

3.4. W przypadku zasilania obiektu przytaczanego z wigcej niz jednego przytacza, za czas przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej uwaza sie brak zasilania na wszystkich przytaczach.

3.5. W sieci moga wystepowaé krétkotrwate zakiécenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy przemijajace i
krotkie), wynikajace z dziatania automatyki sieciowej i przetaczen ruchowych. Zakiocenia w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowane wyzej wymienionymi przyczynami nie sg przerwami w dostarczaniu energii elektrycz-
nej.

EnergliPro 5.A., pl. Powstanicow Sigskich 20, 53-314 Wrocisw
Sad Rajpnowy dla Wroclawla-F abrycene), VI Wydzial Gosputiiitezy Krajownfn Rejestru Saduwugn nr 0000073321
NIP 611-02-02-860, kapital zakladowy: 82 282 436,18 PLN w aaiodci wpipcany, Regon 230179216
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5,
6.

Napiecie znamionowe sieci, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 0,4 kV.
Miejsce przylaczenia do sieci, zwanej dalej siecig; istniejace ztacze ZK1b dz. nr 557/2.
Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem obiektu.

6.1. Wybudowaé wolno stojaca szafke ztgczowo-pomiarowg typu ZK1b-1P Szafke usytuowac po stronie posesji (nie-

ruchomosci/dzialki) obiektu przytaczanego, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa dro-
gowego.

8 2. Wybudowat linie kablowg 1 kV, YAKXS 4x120 mm?, od zigcza ZK-1b do szafki ztaczowo-pomiarowej wykonanej

jak wyzej. ( orientacyjna dtugoé¢ kabla w rzucie poziomym wynosi do 160 m)
Projektowanie i budowa szafki ztaczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem technicznym

udostepnionym w internecie na www.energiapro.pl > Dla klienta > Standardy techniczne.

6.3. Na wstepnym etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy uzgodni¢ z EnergiaPro Rejon Dystrybucii

7.

10.
1.
12
121

12.2.

12.3.

13.

"4,

15.

16.

17.

18.

19.

Oborniki Slaskie szczegdly dotyczace wykonania prac na sieci nn z lokalizacjg ztacza.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktore jest jednoczesnie granicg wtasnoéci urzadzen elektroenergetycz-
nych miedzy EnergiaPro i odbiorca; zaciski odptywowe zabezpieczenia przecigzeniowego w kierunku instalacji od-
biorczej w projektowanej szafce ztaczowo-pomiarowej. Szafka ztgczowo-pomiarowa jest wiasnoscig EnergiaPro, a
linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia przeciazeniowego jest wlasno$cig Wnioskodawcy (odbiorcy).
Zakres niezbednych do wykonania robét po stronie sieci odbiorczej niskiego napiecia.

Od projektowanej szafki ztaczowo-pomiarowej wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig ka-
blowa niskiego napiecia. W budynku wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

. Sie¢ odbiorczg wykonaé w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Stosowad wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w szafce zlgczowo-pomiarowej,

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne;.

. Zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV, bezposredni, sktadajacy sie
z licznika umozliwiajacego jednokierunkowy pomiar energii czynnej. EnergiaPro zainstaluje licznik oraz, w przy-
padku rozliczenia dwustrefowego, uktad sterujacy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenerge-
tycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowia-
zujgcej w EnergiaPro S.A. (www.energiapro.pl > Dla klienta > Instrukcije).

Zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce ziaczowo-pomiarowej 0 maksymalnym pradzie znamiono-
wym 32 A,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: wkiadki bezpiecznikowe w szafce ztgczowo-pomiarowej w kierun-

ku instalacji odbiorcy.

W przypadku uzytkowania urzadzen generujgcych zaktécenia odbiorca zastosuje odpowiednie zabezpieczenia

niedopuszczajace do wprowadzenie zaktocen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych odbiorcow.

Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotworczy oraz uzgodni¢
techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza,

Przyja¢ do obliczen: -
b) Linia kablowa YAKY 4x120 o dtugo$ci45 m

¢) Linia kablowa YAKY 4x120 o dtugosci 180 m

d).Linia kablowa YAKY 4x120 o diugosci 8m

e) Linia kablowa YAKXS4x120 o dtugosci 160m

f) R-167-15, S-160kVA

Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi w Polsce i niniejszymi warunkami przy-
taczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wytaczniki, roztaczniki, ztacza) oraz kable $redniego i niskie-
go napiecia powinny posiada¢ opinie o jako$ci typu wydanag przez uprawniong do tego jednostke.

Warunki przytgczenia tracg wazno$¢ po dwdéch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawar-
ta umowa o przylgczenie.

EnergiaPro Spotka Akcyjna Oddzial we Wroctawiu o$wiadcza — dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zmianami), w zwigzku z art.
34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) ~
ze wypetnienie niniejszych warunkow przytaczenia jest réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw
energii elektrycznej.
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20. Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie do sieci.

21. Przylaczenie obiektu do siec] nastepuje na podstawie Umowy o przytgczenle zawarte] migdzy podmiotem wystepu-
facym o przylaczenie a EnergiaPro i po speinieniu niniejszych warunkéw przytaczenia. Umowa o przytaczenie
okresla szczegblowe zasady realizacjl | finansowania przez strony prac projeklowych | budowlano-mantazowych
Podstawa da rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przytaczenie, klorej projekt olrzymuje Whiosko-
dawca wraz z niniejszymi warunkami przytaczenia (dwa oryginalne egzemplarze). Umowa o przylaczenie moze byc
zawarta w okresie waznoséci warunkow przylaczenia, przez podmiot posiadajacy tytut prawny do obiektu, w ktérym
bedg Lzywane urzadzenia i instalacje eleklryczne.

WysokoS¢ oplaty za przylaczenie podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia
warunkéw nastapi zmiana stawek optat za przytaczenie do sieci - okreslanych w taryfie dla energli elek-
trycznej — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty wystawienia warunkow.
Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z opfatg wyliczong zgodnie z obowiazujaca

taryfa.

Rozdzielnik:

Adresat, RDE52
Kierownik Y\rdzlulu Elsploatacii
b

Raejon Dystrwue)l Obormta Sigaiie
EnwngioPro S A.
Odd‘:iam

Wut:;wl u
Grzoghés Wjcik
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