C12/15gr. 10 cm
N

G62 pozostawione w gruncie \

balast konieczny ze wzgledu
na wypor pustej przepompowni

UWAGA:

1. Na wysokosci projektowanego balastu
w $cianach od zewn. przepompowni
nawiercic¢ otwory gt. 10 cm i osadzi¢ w

nich prety @ 16 o dt. 20 cm

(zabezpieczenie przed scieciem). llos¢

pretéw: min. 24 szt.)
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IBETON

BALAST ZE WZGLEDU NA WYPOR
(PRZY WYSOKIM POZIOMIE WODY GRUNTOWE]).

BETON PODL. C12/15

SKALA 1:50
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JEDNOSTKA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

SIMPRO 54-109 WROCLAW, UL.BRANIEWSKA 75, tel./fax 3541496
TEMAT KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA STADIUM
I ADRES Z TRANZYTEM DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA PW
) GMINA ZAWONIA
INWESTOR ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia NR UMOWY
342/4/RGKiB/09
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BALAST DLA PG1 ZE WZGLEDU NA WYPOR. 1550




