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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 680 W ZAWONI

Podstawa opracowania:
e wytyczne inwestora
wizja w terenie
mapa zasadnicza w skali 1:1000
obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

Faza :
projekt zagospodarowania terenu

Adres budowy:

Zesp6t Szkot w Zawoni
UL Szkolna 26

55-106 Zawonia

Inwestor:

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11,
55-106 Zawonia

IT. STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Projektowany plac zabaw znajduje przy Publicznym Przedszkolu nalezacym do Zespotu Szkot w Zawoni.
Plac zabaw jest czgsciowo wyposazony w urzadzenie rekreacyjne dla dzieci. Powierzchnia terenu darniowa.
Teren jest plaski, nie wymagajacy niwelacji. Plac zabaw ogrodzony jest od terenu szkoly drewnianym
ogrodzeniem, natomiast od strony zachodniej cziﬁ)dzeniem betonowym.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego placu zabaw, polegajaca na doposazeniu
obiektu w dodatkowe urzadzenia zabawowe, wykonaniu wymaganej nawierzchni amortyzujacej oraz
zieleni ozdobne;.



Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaré6w otaczajacych plac
zabaw, jak rowniez nie stanowi zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie zasadniczej i1 na zasadach okreslonych
w warunkach technicznych.

IV. DOJAZDY I DOJSCIA

Dojscie na plac zabaw znajduje si¢ po jego wschodniej stronie. Wejscie od story przedszkola z drogi
gminnej nr 587.

V. INFRASTRUKTURA

Na terenie placu zabaw znajdujg si¢ trzy studzienki kanalizacyjne. Lokalizacja studzienek zostata
uwzgledniona przy projektowanym rozmieszczeniu urzadzen zabawowych. Glebokos¢
fundamentowania urzadzen nie koliduje z infrastrukturg podziemna.

VI.INSTALACJE

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje .

VII. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

e Brak emisji zanieczyszczen.

e Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja emisje hatasu, wibracji
1 promieniowania , w tym jonizujacego, jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakldcenia.

e Charakter zagospodarowania terenu - nie wptywa negatywnie na istniejacy w sasiedztwie
drzewostan.

VIII . INFORMACJE DODATKOWE

e Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

o Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa.

e Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

IX . OPIS URZADZEN I MONTAZU

Zestawienie urzadzen przewidzianych do zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Ziotow:

Wykaz urzadzen istniejgcych do przestawienia:
Hustawka wahadtowa - 4 szt.
Hustawka bocianie gniazdo - 1 szt.
Karuzela mtynek - 2 szt.

Bujaki sprezynowe - 6 szt.

Hustawka wagowa - 2 szt.

Lawki w oparciem - 5 szt.

A

Wykaz nowych urzadzen:

Zestaw Elipso 7 — 1 szt.

Zestaw Ruchome piaski — 1 szt.
Karuzela linowa Stozek Twist — 1 szt.
Karuzela Flox — 1 szt.

Hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.

moawy»



Hustawka wagowa flox - 2 szt.
Bujak kubetkowy motyl — 1 szt.
Bujak kubetkowy statek — 1 szt.
Mini tawo-stoty - 4 szt.

o

X .MONTAZ I INSTALACJA URZADZEN
Wszystkie urzqdzenia nalezy zamontowac zgodnie z normg PN-EN 1176:2009,
PN-EN 1177 : 2009 oraz instrukcjq producenta.

e Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami budowlanymi
1 dotyczacymi bezpieczenstwa.

e Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

e W razie konieczno$ci skladowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowolanymi, utozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw eksploatacji.

e Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacj¢ o zakazie korzystania
z urzadzen. W przypadku montowania urzagdzen na metalowych kotwach, ktore sa
betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg byc¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

e Po zakonczeniu montazu nalezy usunagé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

e Przed montazem nalezy wszystkie elementy rozmie$ci¢ na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglo$ci pomigdzy zestawami
zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa.

e Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktorych wystepuje ruch wymuszony (hustawki, karuzele,
zjezdzalnie, itp.) w zadnym wypadku nie mogg na siebie zachodzi¢.

XI . NAWIERZCHNIA PLACU

Na placu zabaw proponuje si¢ nawierzchni¢ piaskowa, ktora spetnia¢ bedzie role powierzchni
amortyzujacej. Pole piaskowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z  wytycznymi normy
PN-EN 1176:2019 (Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie). Do wykonania pola piaskowego
nalezy uzy¢ piasku ptukanego fr. 0,2-2 mm. Glgbokos$¢ piasku: min. 30 cm. Obrzeze betonowe
1000x200x60.

XII . NASADZENIA ZELENI

W obrebie placu zabaw zaprojektowano nasadzenia zieleni w postaci rabaty z krzewow ozdobnych,
wzdluz betonowego ogrodzenia oraz od strony potnocnej, wzdtuz szpaleru swierkow.
Zaprojektowano réwniez pi¢¢ drzew, stanowigcych najwyzsze pigtro nasadzen wzdtuz ogrodzenia.



Wykaz projektowanych krzewow ozdobnych:

Nazwa gatunkowa

[lo$¢ szt. / gestos¢

Zdjecie

(polska 1 tacinska) sadzenia

Surmia bignoniowa 4 szt.

Catalpa bignonioides Szczepiona na pniu,
'Aurea’ obw. pnia 14-16 cm.

Pecherznica kalinolistna
'Diabolo’
Physocarpus opulifolius

16 szt .

Deren biaty
Cornus alba
'Elegantissima’ -

13 szt. / 150x150
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Tawuta nipponska 7 szt. / 150x150
'Snowmound'
Spiraea nipponica

Parthenocissus 19 szt. / co 100 cm
quinquefolia




