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UZASADNIENIE DLA REALIZACJI PROJEKTU

Program  rozwoju matlej infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej o0  charakterze
wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywno$ci (OSA) jest organizowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.

Celem projektu jest budowa ogdlnodostepnej i wielofunkcyjnej plenerowe;j strefy sportowo-
rekreacyjnej, bedacej szansa podejmowania aktywnosci fizycznej przez dzieci, dorostych i osoby
starsze. Strefa taka, wpisana w przestrzen publiczng, podniesie jej estetyke 1 poprawi jakos$¢ zycia
mieszkancow Czeszowa oraz stworzy przestrzen aktywnos$ci sportowe]j, sprzyjajacej
miedzypokoleniowej integracji spotecznej.

W sktad strefy wchodzi¢ bedzie:

e Sitownia plenerowa (6 urzadzen)

o Strefa relaksu (4 tawki, plenerowy stolik do gier planszowych- szachy, stot do ping ponga,
zagospodarowanie zieleni)

e Ogrodzony plac zabaw o charakterze sprawnosciowym (3 urzadzenia dla dzieci
o charakterze sprawnosciowym)

Ta strefa jest ciekawa zarowno dla dzieci jak 1 dla dorostych. Urzadzenia fitness zachecaja do
rekreacji. Duze urzadzenie wspinaczkowe piramida jest wyzwaniem dla uzytkownikow
w szerokie grupie wiekowej, a moze by¢ rdwniez uzytkowane w réznych ¢wiczeniach przez starsza
mtodziez i dorostych.

Bezpieczny plac rekreacyjny na $wiezym powietrzu w poblizu $wietlicy wiejskie;j,
dostosowany do oczekiwan i potrzeb mieszkancow w réznym wieku uzupelni przestrzen rekreacyjna,
ktéra shuzy¢ bedzie rozwojowi zaréwno fizycznemu, jak i psychicznemu dzieci, wptywaé na poprawe
odpornosci oraz ich ogdlny stan kondycyjny. Zabawy ruchowe na §wiezym powietrzu niweluja wady
postawy u dzieci 1 s3 dobra metoda uspokojenia i zahamowania zbytniej aktywno$ci u dzieci
nadpobudliwych. Usprawniajg ruchowo dziecko, wspomagaja przemian¢ materii, termoregulacje i
metabolizm tkankowy.

Plac zabaw oraz sitownia zewnetrzna sg idealnym miejscem dla aktywnos$ci ruchowej,
pobudzaja wyobrazni¢ i rozwija kreatywno$¢, uczg wspotzycia w grupie, ksztattuja cechy fizyczne
oraz cechy charakteru i zachowania. Zache¢canie dzieci do aktywnosci fizycznej od najmlodszych lat
przerodzi si¢ w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu zycia w pozniejszym wieku.

Strefa ta bedzie miejscem, gdzie dzieci b¢dg mogty bezpiecznie bawic na $wiezym powietrzu
a dorosli skorzysta¢ z mozliwosci aktywnego wypoczynku.

Z pewnoscig pobyt rodzicow z dzie¢mi w takim miejscu przyczyni si¢ do integracji
srodowiska lokalnego, co bedzie miato znaczenie w procesie moralnego wychowania sporej grupy
najmiodszych mieszkancow Czeszowa.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 689/2 OBREB CZESZOW

Podstawa opracowania:
e wytyczne inwestora
e wizja w terenie
e mapa zasadnicza w skali 1:1000
e obowigzujace normy 1 przepisy prawa budowlanego

Faza :
projekt zagospodarowania terenu

Adres budowy:
Czeszow, 55-106 Zawonia, dz. nr 689/2 [czes¢ dziatki]

Inwestor:
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

II. STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM
Dziatka nr 689/2 bez r6znic w poziomie terenu.

W poblizu dziatki §wietlica wiejska. Na terenie dziatki zadaszona wiata.
Lokalizacja nowych urzadzen nie ograniczona infrastrukturg techniczng.

I11. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie otwartej strefy aktywnos$ci dla dzieci, dorostych i
0s0b starszych.

Teren strefy sportowo - rekreacyjnej przed zamontowaniem urzadzen rekreacyjnych nalezy
odpowiednio przygotowaé¢ wyréwnujac powierzchni¢ i usuwajac zbedna zielen.

W poszczegdlnych czeéciach stref proponuje si¢ nawierzchni¢ trawiasta, piaskowa oraz kostke
betonowa.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych strefe,
jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

Zagospodarowanie strefy wykonano na mapie zasadniczej 1 na zasadach okreslonych
w warunkach technicznych.

IV. DOJAZDY I DOJSCIA
Dojscie i dojazd na teren sportowo- rekreacyjny znajduje si¢ z drogi powiatowej nr 1454D - dziatka
nr 811 poprzez dziatke gminng 689/1 .

V. INFRASTRUKTURA

Miejsce rozmieszczenia urzadzen zabawowych dla dzieci nieograniczone zadng infrastruktura
techniczng.

VI . INSTALACJE

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje



VII. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Brak emisji zanieczyszczen.

Dla =zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja emisje hatasu, wibracji
1 promieniowania , w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakldcenia.

Charakter zagospodarowania terenu - nie wptywa negatywnie na istniejagcy w sasiedztwie
drzewostan.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

IX . OPIS URZADZEN I MONTAZU

Zestawienie urzadzen przewidzianych do zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywnosci
W miejscowosci Czeszow:

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ILOSC
SPRAWNOSCIOWY PLAC ZABAW
ZESTAW TERRA 5B 1 szt.
PIRAMIDA DUZA 1 szt.
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1 szt.
SIEOWNIA PLENEROWA
4 |WIOSLARZ 1 szt.
5 |JEZDZIEC 1 szt.
6 |KOLA TAI CHI 1 szt.
7 |LAWKA DO CWICZEN 1 szt.
8 |PROSTOWNIK PLECOW 1 szt.
9 |WAHADLO 1 szt.
STREFA RELAKSU
10 |STOL DO PING - PONGA 1 szt.
11 |EAWKA STREET Z OPARCIEM 4 szt.
12 |STOL PIKNIKOWY STREET KWADRAT ,,SZACHY” 1 szt.
POZOSTALE

13 |KOSZ NA SMIECI STREET 2 szt.
14 |TABLICA INFORMACYJNA DUZA 1 szt.




IX.1|ZESTAW TERRA 5B GAL-TR5B
A. SKLAD ZESTAWU
e 3 x wieza czworokatna
e 1 x dach koputa
e 1 x drabinka pozioma
e 1 x waz strazacki
e 1 xdrabinka linowa
e 1 x $cianka linowa pajgczyna
e 2 x drabinka tukowo-linowa
e 1 x zjezdzalnia
e 1 x lina wspinaczkowa
e 1 x drabinka wejsciowa
e 1 x koltko i krzyzyk
e [ xliczydto
e 3 X bariera
B. PARAMETRY URZADZENIA :
Max. wysoko$¢ upadku 2,0m
Wymiary (df x szer x wys) 6,11 x 3,33x3,20m
Powierzchnia zderzenia 6,5x9,5m
Pole powierzchni zderzenia 44,0 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176 - 1:2009
C. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Podesty | Sklejka antyposlizgowa
Plyty Piyty HPL
Liny liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny, taczone poprzez plastikowe

lub aluminiowe konektory

Dodatki belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego; tby srub, nakretki

ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z tbem kulistym

D. SPOSOB MONTAZU:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem

klasy min. B-15.




E. ILUSTRACJA:

A. PARAMETRY URZADZENIA :

Max. wysoko$¢ upadku 10m

Wymiary (dl x szer x wys) 7,5%x6,5x4,0m
Powierzchnia zderzenia 0 10,5m

Pole powierzchni zderzenia 86,5 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2009

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Liny liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny, taczone poprzez plastikowe
lub aluminiowe konektory

Dodatki belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego; tby $rub, nakretki
ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z tbem kulistym

C. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem
klasy min. B-15.



D. ILUSTRACJA:

IX.3| HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO HWA-BG
A. PARAMETRY URZADZENIA :
Max. wysokos$¢ upadku 1,4m
Wymiary (df x szer x wys) 2,61x211x251m
Powierzchnia zderzenia 7,7%x2,3m
Pole powierzchni zderzenia 17,5 m2
Obwadd powierzchni zderzenia 94m
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176 - 1:2009

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Lancuchy |tancuchy ze stali nierdzewnej

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo

Dodatki | belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego; Iby $rub, nakretki
ostoni¢te plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z tbem kulistym

C. SPOSOB MONTAZU:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem
klasy min. B-15.



D. ILUSTRACJA:

I1X.4 ' WIOSLARZ FIT-WL

A. FUNKCJA URZADZENIA:

Urzadzenie poprawia ogoélng wydajnos¢ organizmu, wytrzymato$¢ oraz sitg. Wzmacnia migsnie
plecéw, ramion i ndg.

B. SPOSOB CWICZENIA:
Usiadz wygodnie na siedzisku. Stopy ustaw na platformach. Rgkoma chwy¢ za uchwyty. Przyciagaj
drazki do klatki piersiowej jednoczesnie prostujgc nogi i plecy i wro¢ do pozycji wyjsciowej. Ptynnie
powtarzaj ¢wiczenie.

C. PARAMETRY URZADZENIA :

Max. wysoko$¢ upadku 0,8m

Wymiary (df x szer x wys) 1,20 x 0,90 x 1,35m

Zakres pracy 72°

Powierzchnia zderzenia 4,4 x 3,9m

Pole powierzchni zderzenia 15,3 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 16630:2015

D. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Stopnie i | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
siedziska

Lozyska |tozyska toczne kulowe zwykle 1/ lub tozyska stozkowe
Dodatki

by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z tbem




kulistym

E. SPOSOB MONTAZU:

Urzadzenie na stale posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem
klasy min. B-20

F. ILUSTRACJA:

IX.5|JEZDZIEC FIT-JD

A. FUNKCJA URZADZENIA:
Urzadzenie poprawia ogolng wydajnos¢ organizmu, wytrzymato$¢ oraz site. Wzmacnia miesnie
plecéw, ramion, ndg, brzucha i klatki piersiowe;.

B. SPOSOB CWICZENIA:

Usigdz wygodnie na siedzisku. Stopy ustaw na platformach. Rekoma chwy¢ za uchwyty. Prostuj
nogi, jednoczesnie przyciagaj do siebie uchwyty. Powtorz ¢wiczenie.

C. PARAMETRY URZADZENIA :

Max. wysoko$¢ upadku 0,8m

Wymiary (df x szer x wys) 1,08 x 0,58 x 1,17m
Powierzchnia zderzenia 4,1x 3,6m

Pole powierzchni zderzenia 12,8 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 16630:2015

D. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Stopnie i | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
siedziska

Lozyska |tozyska toczne kulowe zwykle 1/ lub tozyska stozkowe




‘ Dodatki | tby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z them

kulistym

E. SPOSOB MONTAZU:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Betonowane betonem
klasy min. B-20

F. ILUSTRACJA:

1X.6 KOLA TAI CHI FIT-TC

A. FUNKCJA URZADZENIA:

Urzadzenie aktywuje ruch nadgarstkow, tokci 1 ramion, wzmacniajgc 1 poprawiajac ich elastycznos¢.
Korzystnie wptywa na migénie i stawy barkowe.

B. SPOSOB CWICZENIA:

Mate kota — stan przodem do urzadzenia. Ztap dlonmi za uchwyty. Kre¢ kotami w dowolnych
kierunkach, obiema rekoma jednoczes$nie.

Duze koto — stan przodem do urzadzenia. Ztap jedna dlonig za uchwyt. Obracaj kotem w prawo lub
w lewo. Zmien dtonie i powtorz ¢wiczenie.

C. PARAMETRY URZADZENIA :

Wymiary (df x szer x wys) 1,08 x1,09x 1,17m
Powierzchnia zderzenia 4,1x4,1m

Pole powierzchni zderzenia 14,1 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 16630:2015

D. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Lozyska |tozyska toczne kulowe zwykle 1/ lub tozyska stozkowe




‘ Dodatki | tby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe z them

kulistym

E. SPOSOB MONTAZU:

Urzadzenie na state posadowione w gruncie przy pomocy Stalowych kotew. Betonowane betonem
klasy min. B-20

F. ILUSTRACJA:
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IX.7 [ LAWKA DO CWICZEN FIT-LW

A. FUNKCJA URZADZENIA:
Urzadzenie wzmacnia i buduje mig¢snie brzucha.

B. SPOSOB CWICZENIA:
Pot6z si¢ na taweczce. Stopy zahacz o dolny krazek, rece zaldz za glowe lub skrzyzuj na klatce

piersiowe]j. Unie§ tutdow napinajgc mieg$nie brzucha. Opus¢ cialo powolnym ruchem. Powtorz
¢wiczenie.

C. PARAMETRY URZADZENIA :

Max. wysoko$¢ upadku 0,7m

Wymiary (df x szer x wys) 1,72 x 0,65 x 1,95m
Powierzchnia zderzenia 4,7x2,1m

Pole powierzchni zderzenia 9,0 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 16630:2015

D. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Plyty ptyty z tworzywa HDPE / HPL

Dodatki tby $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe
z tbem kulistym




E. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20.

F. ILUSTRACJA:

IX.8 PROSTOWNIK PLECOW EIT-PP

A. FUNKCJA URZADZENIA:
Urzadzenie wzmacnia mig$nie grzbietu oraz kregostupa.

B. SPOSOB CWICZENIA:

Wejdz na stopnie i zahacz piety o dolny krazek. Biodra oprzyj o siedzisko. Twarz jest skierowana ku
ziemi. Delikatnie opuszczaj 1 podno$ gorng czgs¢ tutowia.

C. PARAMETRY URZADZENIA :

Max. wysoko$¢ upadku 0,2m

Wymiary (dl x szer x wys) 0,63 x0,91x1,95m
Powierzchnia zderzenia 3,7x2,4m

Pole powierzchni zderzenia 7,84m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 16630:2015




D. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Stopnie i siedziska |elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Plyty ptyty z tworzywa HDPE / HPL
Dodatki by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe
z tbem kulistym

E. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20.

F. ILUSTRACJA:

IX.9 WAHADLO FIT-WH

A. FUNKCJA URZADZENIA:
Urzadzenie usprawnia dolne partie ciala. Aktywizuje odcinek pasa biodrowego, wzmacnia
kregostup w czesci ledzwiowokrzyzowej. Poprawia koordynacj¢ ruchowa.

B. SPOSOB CWICZENIA:
Mocno chwy¢ za uchwyty. Stopy postaw na platformie. Wykonaj ruchy wahadlowe w prawo i lewo.

C. PARAMETRY URZADZENIA :
Max. wysoko$¢ upadku 0,8m

Wymiary (df x szer x wys) 0,75x 0,89 x 1,40m
Zakres pracy 55°



Powierzchnia zderzenia 2,3x3,9m
Pole powierzchni zderzenia 7,9 m?

Zalecana nawierzchnia

Zgodnie z normg 16630:2015

D. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Stopnie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
Lozyska tozyska toczne kulowe zwykte i/ lub tozyska stozkowe
Dodatki by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe

z tbem kulistym

E. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20.

F. ILUSTRACJA:




1X.10 |STOL DO PING - PONGA -

A. OPIS URZADZENIA:
Stot wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat szlifowany i malowany lakierem
odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu zaokraglone profilem aluminiowym.
Siatka z blachy stalowej o grubos$ci Smm ocynkowana i zamocowana w sposob uniemozliwiajacy jej
kradziez. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.
Stot posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami :
PN-EN 1510:2006
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013
PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013
PN-EN 13198:2005

B. PARAMETRY URZADZENIA :
Wymiary (df x szer x wys) 1,52 x 2,74 x 0,76m

C. SPOSOB MONTAZU:
Montaz odbywa si¢ poprzez wkopanie na glebokos¢ 460mm.

D. ILUSTRACJA:

2740mm

gomm __[ |

760mm

= = 30mm

| 1550mm |

do wkopania do postawienia

S00mm




A. PARAMETRY URZADZENIA :
Wymiary (df x szer x wys) 1,80 x 0,57 x 0,87m

Wysokos¢ siedziska 0,45m

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Siedzisko/Oparcie | plyty HPL

Dodatki by $rub, nakretki ostonigte plastikowymi zaslepkami; nakretki kotpakowe
z tbem kulistym

C. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15

D. ILUSTRACJA:

A. PARAMETRY URZADZENIA :
Wymiary (dl x szer x wys) 2,00 x 2,00 x 0,75m
Wysokos$¢ siedziska 0,45m

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Plyty laminat HPL o wzorze imitujacym struktur¢ drewna




C. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20

D. ILUSTRACJA:

IX.13

KOSZ NA SMIECI STREET

KKS-T1

A. PARAMETRY URZADZENIA :
Wymiary (df x szer x wys)

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:

0,40x 0,40 x 1,07m

Stal

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Drewno

deski drewniane lite impregnowane powierzchniowo

C. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.

D. ILUSTRACJA:




IX.14 |TABLICA INFORMACYJNA DUZA KKS-T1

A. PARAMETRY URZADZENIA :
Wymiary (df X szer X wys) 0,40x0,40x1,07m

B. ZASTOSOWANE MATERIALY:
Stal elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Drewno deski drewniane lite impregnowane powierzchniowo

C. SPOSOB MONTAZU:
Urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15.

D. ILUSTRACJA:

X . MONTAZ I INSTALACJA URZADZEN

Przy projektowaniu, budowie i uZytkowaniu infrastruktury sportowo — rekreacyjnej bedgcej
przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm,, a w
szczegolnosci:

PN-EN 16630:2015-06. Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009.

e Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposdb, zgodnie z przepisami budowlanymi
1 dotyczacymi bezpieczenstwa.

e Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren budowy.

e W razie koniecznosci skladowania nalezy zabezpieczy¢é urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozy¢ poziomo na podkladkach drewnianych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw eksploatacii.

e Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacj¢ o zakazie korzystania
z urzagdzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore sa
betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

e Po zakonczeniu montazu nalezy usungé¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

e Przed montazem nalezy wszystkie elementy rozmiesci¢ na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami
zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa. Strefa bezpieczenstwa kazdego z urzadzen
podana zostata na zatagczniku graficznym do niniejszego projektu.

o Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch wymuszony (hustawki,
zjezdzalnie, itp.) w Zzadnym wypadku nie moga na siebie zachodzi¢.

Xl . NAWIERZCHNIA PLACU

Na powierzchni placu planuje si¢ nawierzchni¢ zielong trawiasta, nawierzchnie piaskowa oraz
kostke betonowa zgodnie z zalagczonym rysunkiem stanowigcym plan zagospodarowania terenu.




