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Podstawa opracowania:
e wytyczne inwestora
® wizja w terenie
e mapa zasadnicza w skali 1:1000
e obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego

Adres inwestycji:
Ludgierzowice, 55-106 Zawonia, dz. nr 37

Inwestor:
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

I.STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO ZGLOSZENIEM

Projektowany plac zabaw znajduje na w obrebie niezabudowanej dziatki, ktora jest stosunkowo ptaska.
Teren pokryty nawierzchnig trawiasta. Miejsce rozmieszczenia urzadzen zabawowych dla dzieci
nieograniczone zadng infrastruktura techniczna.

II. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest urzadzenie ogo6lnodostepnego placu zabaw dla dzieci i mtodziezy
jako miejsca rekreacji.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszardw otaczajacych plac
zabaw, jak rowniez nie stanowi zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie zasadniczej i na zasadach okreslonych
w warunkach technicznych.

I11. DOJAZDY 1 DOJSCIA
Dojscie 1 dojazd na plac zabaw znajduje si¢ po jego poludniowej stronie - droga wojewodzka-
dzialka nr 146/2.

IV. INFRASTRUKTURA
Miejsce rozmieszczenia urzadzen zabawowych dla dzieci nieograniczone zadng infrastrukturg
techniczng.

V .INSTALACJE

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje.

VI. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
e Brak emisji zanieczyszczen.
e Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuja emisje hatasu, wibracji
1 promieniowania , w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakldcenia.
e Charakter zagospodarowania terenu nie wplywa negatywnie na istniejagcy w sasiedztwie
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
e Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow istniejacych budynkow.



VII . INFORMACJA O ODPROWADZENIU WOD OPADOWYCH.
Odprowadzenie wod opadowych z urzadzen - wody opadowe beda spltywaty na teren dziatki
Inwestora bez naruszenia stosunkéw wodnych sasiadujacych dziatek.

VIII. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW.

Nie bedzie prowadzona niwelacja terenu powodujaca naruszenie stanu wody na gruncie
ze szkoda dla gruntéw sgsiednich oraz nie zostanie przeksztalcone naturalne uksztattowanie terenu.

IX . INFORMACJE DODATKOWE

e  Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢ wypoziomowane.

e Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa.

e Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

X . OPIS URZADZEN I MONTAZU

Zestawienie urzadzen przewidzianych do urzadzenia placu zabaw w miejscowos$ci Ludgierzowice:

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ILOSC

2 |HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

4

Szczegotowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa zawierajg karty techniczne dotaczone
do dokumentacji

XI.MONTAZ I INSTALACJA URZADZEN

Wszystkie urzqdzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1176:2017,
PN-EN 1177: 2017 oraz instrukcjq producenta.

J Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa.

o Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.

J W razie koniecznosci skladowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami

niepowolanymi, ulozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w warunkach najbardzie;
zblizonych do warunkéw eksploatacji.

. Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyc,
poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacj¢ o zakazie
korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach,
ktore sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te
moga by¢ uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

. Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.
J Przed montazem nalezy wszystkie elementy rozmiesci¢ na terenie przeznaczonym na

zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci pomiedzy
zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa



kazdego z wurzadzen podana zostata na =zalgczniku graficznym do niniejszej
dokumentacji.

. Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktorych wystepuje ruch wymuszony (hustawki,
karuzele, zjezdzalnie, itp.) w zadnym wypadku nie mogg na siebie zachodzi¢.

XII . NAWIERZCHNIA PLACU

Na placu zabaw proponuje si¢ nawierzchni¢ piaskowa, ktora speilnia¢ bedzie role
powierzchni amortyzujgcej. Pole piaskowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1176:2017 (Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie). Do wykonania pola piaskowego
nalezy uzy¢ piasku ptukanego fr. 0,2-2 mm. Gilebokos$¢ piasku: min. 30 cm. Powierzchnia pola
piaskowego okoto 95 m? pod urzadzeniami nr 1 — warownia 5 oraz nr 2 - hustawka wahadtowa
podwdjna. Pod pozostatymi proponuje si¢ nawierzchnie trawiastg.



