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Dotyczy: zasilania przepompowni $ciekéw w miejscowosci Sucha Wielka, dz. Nr 107/6.

W odniesieniu do Paristwa wniosku z dnia 22-03-2018r., Region Dystrybucji Oborniki Slgskie
informuje, ze dia dz. Nr 107/6 w miejscowosci Sucha Wielka na stupie nr 41 zostata zabudowana
szafka pomiarowa ZK1a-1P-S na bezpos$redni ukiad pomiarowy 3-fazowy o mocy 7 kW (warunki
przylaczenia RDE52/PG-4112-ZW/77/774/10-1/S z dnia 26.01.2010r. Projektowany obiekt nalezy
zasili¢ z istniejacej szafki pomiarowe;j.

Z powazgniem,

W zataczeniu:
- kopia warunkéw przytaczenia

Sprawe prowadzi: Grzegorz £akomiec
Tel.+48 71/8894277

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgérska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Wydzial Eksploatacji Rejon Dystrybucji Oborniki Slaskie
Informacje: pokéj 102 ® 071/31 09 278 ul. Trzebnicka 101

55-120 Oborniki Slaskie
™ +48-071/310 92 01, fax +48-071/310 14 83

.......... —
ppggfmac " \'\Partner handlowy nr 1000086457
w korespondenc)i ZP| 212006253/52
na te numery ; /

Obormiki Slaskie, dnia 26.01.2010 . F—
Nasz znak: RDE52/PG-4112-ZWi77/774/10-1/S

|
Gmina Zawonia '

ul Trzebnicka 11 '
55-106 Zawonia

Whiosek o warunki przylgczenia, ziozony w EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroclawiu, Rejon Oborniki
Slgskie, w dniu 19-01-2010. '

WARUNKI PRZYLACZENIA
do siecl dystrybucyjne] elektroenergetyczne] EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu

1. Obiekt przytaczany: Przepompownia §clekéw P8,
zlokalizowany w miejscowosci: Sucha Wielka dzlatka nr 107/6
2. Moc przylaczeniowa obiektu: 7 kW,

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagar odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-
rametrow jako$ciowych energii elektrycznej.

3.1. tgczny czas trwania w ciagu roku nieplanowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostarczaniu
energii elektrycznej, w sieci dystrybucyjnej EnergiaPro S.A., zwanej dalej siecia, liczony dla po-
szczegbinych wytaczen od momentu zgloszenia przez Odbiorce braku zasilania do jego przywré-
cenia, nie moze przekroczy¢ 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin.

3.2. taczny czas trwania w sieci w ciggu roku planowanych przerw diugich i bardzo diugich w dostar-
czaniu energii elektrycznej, liczony dla poszczegblnych wylaczen od momentu braku zasilania do
jego przywrécenia, nie moze przekroczy¢ 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy
w dostawie energii nie moze przekroczy¢ 16 gndzin.

3.3. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza si¢ okreséw wy-
taczen awaryjnych bedacych nastepstwem awarii lub zakidcen w instalaciji nalezacej do Odbiorcy.

3.4. W przypadku zasilania oblektu przylaczanego z wigcej niz jednego przytacza, za czas przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej uwaza sig brak zasilania na wszystkich przytaczach.

3.5. W sieci mogg wystepowac¢ krétkotrwale zakidcenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy
przemijajace i krotkie), wynikajace z dziatania automatyki sieciowej i przelaczen ruchowych. Zakio-

EnerglaPro S.A., pl. Powstaricéw $laskich 20, 53-314 Wroclaw
Sad Rejonowy dia Wraclawla-Fabryczne), VI Wydzial Goapodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,
NIP 611-02-02-860, kapital zskladowy: 62.282.436,18 PLN w caloécl wplacony, Regon 230178216
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cenia w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowane Wyzej wymienionymi przyczynami nie sg
przerwami w dostarczaniu energii elektryczne).

4. Napigcie znamionowe sieci, do ktdrej bezposrednio bedzie przylaczony obiekt: 0,4 kV.

5. Miejsce przylgczenia do sieci, zwanej dalej siecia; istniejacy stup linii nN nr 11.

8. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem obiektu.
6.1. Na istniejgcym stupie linii nN nr 11 zabudowa¢ szafke zlaczowo-pomiarowag ZK-1a-1P-S

6.2. Polaczyé przewodem AsXSn 4x25 mm? tor pradowy linii napowietrznej nn (5.) z projektowang szaf-
kg pomiarows (6.1.). Ochrong przewodu na slupie wykona¢ do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu
rurg o przekroju @=50 (z materiatu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
Uziemié¢ przewdd PEN.,

Projektowanie i budowa szafki zlgczowo-pomiarowej oraz linii kablowej — zgodnie ze standardem

technicznym udostepnionym w internecie na www.energiapro.p! > Dia klienta > Standardy tech-

niczne,

7. Miejsce dostarczania energii elektrycznej, ktére jest jednoczesnie granicg wlasnosci urzadzer elek-
troenergetycznych miedzy EnergiaPro i odbiorcy: zaciski pradowe zabezpieczenia przeciazeniowego
w kierunku instalacji odbiorczej w projektowanej szafce zlaczowo-pomiarowej. Szafka zlaczowo-
pomiarowa jest wiasnosciq EnergiaPro, a linia kablowa odchodzaca od zabezpieczenia przeciaze-
niowego jest wlasnoscig Wn ioskodawcy (odbiorcy).

8. Zakres niezbednych do wykonania robét po stronie sieci odbiorczej niskiego napigcia.
Od projektowane;j szafki ztgezowo-pomiarowej wyprowadzié do budynku odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linig kablowa niskiego napigcia. W budynku wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy in-
stalacje i urzadzenia elektryczne,

9. Sie¢ odbiorczg wykonaé w ukiadzie TN-8, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Stosowaé wylgczniki ochronne réznicowo-pradowe.
10. Jako system ochrony od porazeti przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania.

11. Miejsce zainstalowania ukiadu Pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w szafce ztaczowo-
pomiarowe;.

12, Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne;j.

12.1. Zainstalowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kv, bezposredni,
skladajacy sie z licznika umozliwiajacego jednokierunkowy pomiar energii czynnej. EnergiaPro za-
instaluje licznik oraz, w przypadku rozliczenia dwustrefowego, uktad sterujacy.

12.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spefnia¢ wymagania techniczne okreslone w rozporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r.) oraz Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Siec Dystrybucyjnej obowiazujacej w EnergiaPro S.A. (www.energiapro.pl > Dia
klienta > Instrukcje).

12.3. Zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce ztaczowo-pomiarowej o maksymalnym
prgdzie znamionowym: 16 A.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wkiadki bezpiecznikowe w szafce zigczowo-pomia-
rowej w kierunku instalacji odbiorcy.

14. W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakiocenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zakibcer| do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorctw.

15. Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ techniczne warunki polaczenia agregatu z instalacjg odbiorczg.

16. Przyjaé do obliczen:
a) Linia napowietrzna AL4x35 o diugosci 266m,
b) R-1675, S-160 kVA

17. Do odbioru technicznego ziozyé dokumenty:

a) kopia (kserokopia) warunkow przytaczenia i umowa o przytgczenie zawarta z EnergiaPro Odziat
Wroclaw Rejon Dystrybucji Oborniki Slgskie.,

b) protokély pomiaréw elektrycznych,

C) zgoda wiasciciela obiektu / nieruchomosci na wykonanie prac okreslonych w warunkach po stronie
sleci Wnioskodawcy (odbiorcy),
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d)
e)

18.

19.

20.

21.

23.

Rozdzlelnik: Kierownik

schemat jednokreskowy,
wniosek o sprawdzenie instalacji elektrycznej,

tytut prawny do obiektu

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami obowigzujgeymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przylgczenia. Urzadzenia niskiego naplecia (rozdzielnice, wylgczniki, rozigezniki, ztgcza)
oraz kable éredniego i niskiego napigcia powinny posiadac opini¢ o jakosci typu wydang przez
uprawniong do tego jednostke.

Warunki przytaczenia tracq waznosé po dwdch latach od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie
zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

EnergiaPro Spétka Akcyjna Oddziat we Wroclawiu oswiadcza — dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10.04.1997 r, Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze
zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkéw przylgczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Whioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Warunki przylaczenia wydaje sie z projektem umowy o przylaczenie do sieci.

Przytaczenie obiektu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie zawarte] migdzy pod-
miotem wystgpujacym o przylgczenie a EnergiaPro i po spelnieniu niniejszych warunkéw przylacze-
nia. Umowa o przylgczenie okreéla szczegolowe zasady realizacji | finansowania przez strony prac
projektowych i budowlano-montazowych. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie
umowy o przylaczenie, ktorej projekt otrzymuje Wnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przyig-
czenia (dwa oryginalne egzemplarze). Umowa o przytaczenie moze byé zawarta w okresie waznosci
warunkow przytgczenia, przez podmiot posiadajacy tytut prawny do obiektu, w ktérym beda uzywane
urzadzenia i instalacje elektryczne.

Wysokos¢ oplaty za przylaczenie podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jezell po dacie
wystawienia warunkéw nastapi zmiana stawek optat za przytaczenie do sieci - okre$lanych w
taryfle dla energii elektryczne] ~ a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14
dni od daty wystawienia warunkéw. Wéwczas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przy-
taczenle z oplata wyliczona zgodnie z obowigzufaca taryfa.

Uniewaznia sig warunki przylaczenia obiektu wydane przed data niniejszych warunkéw.

dzialy Eksploatacit

Adresat, RDE52 Rejon Dystiylluc]l Obomikl Slastle
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