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ST 0. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna— Wymagania Ogolne odnesiciwymagé wspolnych
dla poszczegdlnych wymagéechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robot,

ktore zostam wykonane w zwizku z,Budow g kanalizacji sanitarnej w miejscowaci
Sucha Wielka z tranzytem do miejscowsxi Zawonia .

Opis przedmiotu zamoéwienia

Celem inwestycji jest wykonanie uzbrojenia w¢slanalizacyja terenu wsi Sucha Wielka
oraz wykonanie ruroggu tranzytowegaéciekdw z miejscowsci Zawonia do Suchej Wielkiej.
Projektowana kanalizacja sanitarna i ruggditocznysciekOw przebiega przez teren gbdw:
Sucha Wielka , Budczyce i Zawonia. Trasa kanalidaiegnie od istniejcej oczyszczalni w
Suchej Wielkiej poprzez Budczyce do Zawoni. Do ktdea gtdwnego prowadzonego przez
wies Sucha Wielka doprowadzonea skanaty i przyacza, ktorymi planowane jest
odprowadzenidéciekow sanitarnych od budynkéw mieszkalnych i getuych wysgpujacych
w miejscowdci Sucha Wielka. Z miejscowoi Zawonia projektowany jest rurag ttoczny
sciekow, ktory biegnie w stren miejscowdci Budczyce, nagpnie do Suchej Wielkiej i
zostanie wdczony do zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjaejprowadzajcej scieki do
oczyszczalni.

Zaskg projektowanych sieci : kanalizacyjnej.

- opracowanie obejmuje rozyzanie techniczne odprowadzes@ekow z terendw obecnej
zabudowy mieszkalnej wsi Sucha Wielka z uwdgieniem przysztej zabudowy zgodnie z
decyzjami o lokalizacji inwestycji uchwalonymi dissi lub przewidywanych zakresow
zagospodarowania

- w dokumentacji przewidziano pagizenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej wszgst
budynkéw mieszkalnych w miejscowed

- dokumentacja przewiduje rozyganie uktadu kanalizacji sanitarnej o parametrach
umazliwiajacych odprowadzenigciekOw z terendw obecnej i przysztej zabudowy ushugr
mieszkaniowej z podaniem zakresu budowy elemenydtesiu kanalizacji w tym
przepompownsciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejsnieniowej

Zakres inwestycji obejmuje budowe nastepujacych obiektow :
a/. Kanalizacja grawitacyjna :
- kanaly sanitarne z rur PVC 250, PVC 200, PVC160
o0 facznej dtugdci L =3285,86 m
- przykanaliki z rur PVC 150 atznej ilcsci 53 sztuk
b/. Rurocagi ttoczne :
- rurocigi z rur PE-HD160, L = 2286,72 m
- rurociagi z rur PE-HD9O, L = 36,72 m
taczna dhugéc¢ rurocihgow ttocznych L =2323,44 m

taczna dlugéc kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczmiejk = ok. 5609,3 m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawiczgé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Nazwy i kody robot budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia
Poniej wykazano nazwy i kody robo6t budowlanychetpgh przedmiotem zaméwienia:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
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Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich i oraz roboty w zakresie aginierii ladowe]
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrba@owy rurocagow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autitdrog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w za&regochgow i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurocagow
do odprowadzanigciekdw

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#e] okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowgednostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniag zgodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.
Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wylczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdowienia na wykonanie trob6
budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolemicbndowe - sktada si w szczegoIngri
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclzgamiaru robét i informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawyvRsaBudowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne- oznacza aprobaga ocerg techniczim zdatndci
produktu do wycia, dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie roboét
budowlanych, przy iyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz cknaych warunkoéw jego
zastosowania izycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tereautake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.
Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegajy na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wczagdlnéci remontowanego obiektu
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarcavdniatki lub terenu inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych wetge i utrwaleniu na gruncie
gtdbwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktéw i punktéw
wysokasciowych (reperéw),
d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszazebiektu i jego podtza oraz odksztalee
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f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektGbudowlanych Ilub elementéw
ulegajcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszazé odksztatca.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlgych - zesp6t czynnixi
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podta gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. waw@ Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 0 zm.). Patrz riej: hasto Wspdélny Stownik
Zamoéwier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaa odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodova oraz uprawnienia budowlane, wykoamcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesfmswierza nadzér nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordudowie i wykonuje bieaca kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianaadbiorach robét zakry-
wanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agtzeh technicznych, jak réwnie
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olilajaca rodzaje i kolejni lub wspétzalenosé czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdmyjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie: sktadnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakieasgietnid roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleleahnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HDzgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robdét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie adiych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nggyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlan&tiry jest traktowany jako ,,odbiér ke
cowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynioi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczan przez inwestora, ale nie edaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugep® zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robdét budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgizowaniem
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terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtychkargystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykocmay

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robodgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowspécyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczenie zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiér scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug ibdb
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwieublicznych. Sktada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrélania przedmiotu zaméwienia przez zamawgggh z 6wczesnych Ratw Cztonkow-
skich UE stato siobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maf02 r. (szczegbétowe omébwienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoma zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanymr,owadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniamzajemnym peaiczeniu stanowdicym
integralmy catas¢ uzytkowa.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dollvagno, rzeka itp.

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.

Polecenie Zamawiagcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddta autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przelamya polec# i innej korespondencji
technicznej pormeidzy Zamawiagcym, Wykonawa i Projektantem.

Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego
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Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjr, lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Zamawjaggo rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliéze
szkicow i ew. dodatkowych z@znikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Zamawigego.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapgmego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwhzanych z ocepjakosci materiatdw oraz Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pZzamnawiajcego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Zamawiggego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Klauzuli Warunkéw Szczegllnych prze&a
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaeji wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Roboszkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodn&¢ Robét z DokumentagjProjektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obhpwe kolejngé

ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ndiamawiajcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlalzgodne z DokumentacProjektove

i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST, i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oByd w
okresie trwania realizacji Kontraktu do zakdéczenia i odbioru wgpnego Robot.

Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Zamayeanu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidcy drogi i organem zasglzapcym ruchem zaktualizowany
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob@knesie trwania budowy.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpogziem w
SposOb uzgodniony z Zamawjeym oraz przez umieszczenie, w miejscach kcilch
okreslonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktorych febedzie zatwierdzona
przez Zamawiacego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniaveealizacji
Kontraktu, & do zakdczenia i odbioru wgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony Robét, wygody spotecario innych.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcathzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraglaie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@sivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopormdgalojazdowych
2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.5. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hkdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materialy fatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
| zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza esiuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatow od wgiwych organéw
administracji pastwowe.
Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wtasnézi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wi&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wigwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérdamawiajcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢yikonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiadze oragdbe z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkaodzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8 Ograniczenie obgien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodipeleceniami Zamawiagego.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwmd Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe)j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez
Zamawiajcego.
Wykonawca hdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniepm
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byly w zadowalagym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie gdo obowgzujgcego prawa

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwazane z Robotami

I bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggorawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen

lub metod i w sposéb ayty bedzie informow& Zamawiajcego o0 swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. ROwnowgnosé norm i zbiorow przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnraap
materialy, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoboty, lkda
obowiazywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowdanaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo®jzasadniczo réwny lub vgzy
poziom wykonania 1 powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich zepniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zanmaseigo. Ranice pomg¢dzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedt@zone Zamawiajcemu co najmniej na 28 dni przed gaczekiwanego
przez Wykonawe zatwierdzenia ich przez Zamavwaeggo. W przypadku kiedy Zamawiay
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewpiapsadniczo rownego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedd norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyexe
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatow i
odpowiednie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegdrédia nie oznaczautomatycznie,ze
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaooOdia w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiekodet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajcego i jest zobowkany dostarczy Zamawiajcemu wymagane dokumenty
przed rozpocxiem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokument@cjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiagcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do Roboét.
Humus czasowo zelly z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciezda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazaZamawiajcego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaysego, Wykonawca nie ¢dzie
prowadz¢ zadnych wykopdw w oflgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robot,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przedeiowany przez Zamawigego.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane maéterdo czasu gdy dua one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé
i wymagane wigciwos¢ do Robot i byly dospne do kontroli przez Zamawigego.
Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganinysfa
przez Wykonawe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizaRpboét, zaakceptowanym przez
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Zamawiajcego.

W przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamavdieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaZhmawiagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwdapazliwos$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zesajacego O swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&t, po akceptacji
Zamawiajcego, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych obgien na 6 przy transporcie materiatdw/
sprztu na i z terenu Robat.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazania@@mawiagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd@ na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materialdbw i wykonywanych Robét, zh kgodné¢ z Dokumentag)
Projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oralepeniami Zamawiagego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez Zamawiagego.
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Nastpstwa jakiegokolwiek lkfdu spowodowanego przez Wykonawprzy wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostanjesli wymaga tego lkedzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkarzez Zamawiagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngE.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenEobot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakbBiekumentacji Projektowej i w
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyamawiajcy uwzgkdni
wyniki bada materialdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wygstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie p#fiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli Robét dnzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakaos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@ateriatébw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeya maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Zamawiajcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawaagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia |
sprzt badawczy posiada) wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksé&jacych procedury bada
Wszystkie koszty zwdane z organizowaniem i prowadzeniem laaiateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez Zamawigego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawig@ego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
 Polsky Normg lub
 aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badrda
dostarczone przez Wykonagvéamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiajcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stiowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeimda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa& w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Zamawagpgo harmonogramow Robot,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw Robot,
— przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,
— uwagi i polecenia Zamawigego,
— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i wstpnych
odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav itrakcie
wykonywania Robat,
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dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi
Decyzje Zamawiacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisyg
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zanmggwcego do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strprKontraktu i nie ma uprawnike do wydawania polede
Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przepdra s w sposéb aigly w
jednostkach przytych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakmi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stamazahczniki do odbioru Robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza esi oprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nagujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budawzadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z dokumenta@j projektows, Specyfikaci Techniczm, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngdniu Zamawiajcego o
zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiarupamnniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych w Przedmiarze
Robot/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikabjadechnicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Zamawiajcego na gimie.
Obmiar gotowych Robétdolzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagal do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie chkoaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robét i materiatow
Dlugaosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyméeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Zamawi@ggo.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca winien posiadavazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkéw Rob6t,
a takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardivrazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiagym.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ws¢pnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi kaxcowemu (pogwarancyjnemu).
8.1. Odbidér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.
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Odbidr Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavag6inego pospu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawaay.
Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawéggo. Odbior &dzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamavdieggo.
Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy
Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje eswg zasad obowrzujacych przy odbiorze wgpnym Robot.
Odbioru Rob6t dokonuje Zamawaayy.

8.3. Odbidr wsiepny Robot
Odbior wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdmdobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakadsci | wartasci.
Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotow®d do odbioru wsipnego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadommem na pimie o
tym fakcie Zamawiajcego.
Odbior wstpny Robdét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przez Zamaw@go zakaczenia Rob6t i przygia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru wstpnego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zan@goego wobecndci
Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny jakoowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.
W toku odbioru wsipnego Robdét komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robo6t
uzupetniagcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych Iub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru wginego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wginego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruepreigo Robot jest protokédt odbioru
wstepnego Robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobawany zadczy¢ nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralktw. uzupetniajce lub zamienne).
3. Zalecenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST .
6. Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.
7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodrd z
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towszrych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych
robét wiacicielom uradzen.
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Roba6t i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wgbnego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru wgbnego Robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzuggheych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiodr koncowy
Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych Rob6t szanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze wgpinym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér kaacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior epsty Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaréw.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawwtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiarow.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycjdtie uwzgtdniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe,;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowé:

- Robocizr bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynuea ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obegtljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikecji Technicznej

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie waiuokreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayein i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz tatezeniem kopii Projektu Zamawjegmu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.
(c) Optaty/dzierawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, clik@w, kraneznikdw, barier, oznakowai
drenau.
() Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjihu obejmuije:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet
(b) Utrzymanie ptynngxci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
(a) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze Specyfikacje Techniczne opreane zostaty w oparciu o dokumentgmjojektowa
.Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowasci Sucha Wielka
z tranzytem do miejscowéci Zawonia ”.

10.2. Normy
Specyfikacje Techniczne wndych miejscach powohujsic na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, piaepi

brarzowe, instrukcje. Nalegy je traktowa jako integralg cze$¢ i nalezy je czyt& tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wpstvaty.

Rozumie si, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawanitpi wymaganiami. Zastosowaniexds
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane m@niej niz 30 dni przed datskfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotyds wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/
i przepisami obowizujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowazuja w zwiazku z wykonaniem prac aliych Kontraktem i stosowania ich postanaiviga rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwyifach Technicznych. Gdziekolwiek ngmija odwotania
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie wamich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada s, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit giz trecia i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@elest jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrgngowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca

2001r. poz. 627 z . zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubficz (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z

pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlmpraepiséw bhp (tekst jednolity

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawvie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. frpbz. 401)
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8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontakbrserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhiamarca 2000r. w sprawie bezpiaetztgva i higieny
pracy przy ¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. np@8. 313)

10. PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zg8di sktadanej przez dostawc

11. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w

sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow

budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 672002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wraprie

systemow oceny zgod#éw, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechetzgmwania w budownictwie. (Dz.U. z

1998r. Nr 113, poz. 728)

13. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wrapie

okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnianie wymagedstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99
poz. 673)

14. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r.prawvie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a tate wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarza zagraenie albo stacych
ochronie lub ratowaniuzycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak
bezpieczéistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podimyah obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodim. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezykaatograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086&zn.
Zmianami)

16. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie.
(Dz.U. 2 1995r. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu @espotow uzgadniania dokumentacji projektowej

(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyka@mja prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstageastycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gagda. GUGIK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wys@kmwa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe. GUGIK. 1979.

ST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

Specyfikacja Techniczna— Roboty Przygotowawczdnosi s¢ do wymagé technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Robot Przygotowawczychgré&t zostam wykonane w
zwiazku z,,Budow g kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Sucha Wielka
z tranzytem do miejscowéci Zawonia .

ST 1A. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany niezwiocznie po rozpogau kontraktu urzdzi¢, utrzymywa
w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcyazve towarzysgym wyposaeniem
I osprztem.

Wykonawca winien zapewdi swoim pracownikom zaplecze socjalne z neglrtymi
instalacjami: grzeweg sanitarn oraz szatni i pomieszczeniami socjalnymi.

Organizacja zaplecza powinna ¢byprzeprowadzona w miejscu  wskazanym lub
zaakceptowanym przez Zamavd@ggo.

Do obowhzku Wykonawcy naley :

- wykonanie, urzdzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieen@) Wykonawcy,
wraz z towarzysgcym wyposaeniem i ospretem.

- obstuga zaplecza Wykonawcy, ktéra obejmuje wkiysprace i instalacje niezbne do
utrzymania biura Wykonawcy.
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- demonta Zaplecza Wykonawcy, co obejmuje uswone wszelkich instalacji, drog
tymczasowych, pomieszazéiurowych, cezkiego sprztu.

Wykonawca wilasnym staraniem zapewni zagospodar@waaplecza i placu budowy w
zakresie:

- wyposaenia w baraki socjalne

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technolagich

- dostawy energii do zaplecza i placu budowy

- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy

ST 1B. ROZBIORKI .

Roboty przygotowawcze zwjzane z rozbiorka istniejacych kanatéw,

rozbiork g elementow droég i ulic.

1. WSTEP.

1.1. Ogoblne wymagania dotycgce robot zwhzanych z rozbiorka kanatow,

rozbiork g elementow drog i ulic.

Ogodlne wymagania dotyaeze rob6t podano w ST O ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 1B 1 wymagania dotycge wykonania i

odbioru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementéw drog, oraz elementow istadgjgo uzbrojenia

podziemnego.

1.2. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z

rozbiérka:

— warstw nawierzchni,

— kraweznikéw, obrzey i opornikow,

— chodnikéw,

— obuddéw betonowyclrelbetowych, itp.

— demontau rur betonowych, azbestocementowych i PVC.

— zabezpieczeniem drzew na trasie rur@éiv i ponownym demontam zabezpieczenia po
wykonaniu robot

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST O

~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRET.

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST O ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzt uzywany do rozbiérki.

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementow drég, chodnikéw, krasmnikow, rur i

elementow betonowych me by wykorzystany sprg ponizej:

— spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody erarowe,

— zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST O ,Wymagania ogo6lne4pkt
4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbiérki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST @rjdgania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe elementow drog, koligtggo uzbrojenia obejmwjusunecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt Zgodnie z dokumentacprojektowy i
ST.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentadfiwentaryzacyjnej lubl/i
rozbiérkowej, Irtynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST
lub przez Ityniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce oké&one w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staje wikasndcia Wykonawcy, powinny b
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw didédemontau istniepcego uzbrojenia
znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenfaprojektows beda wykonane
wykopy, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nonalezy zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow naly wypenic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacxago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 2 ,Roboty ziemne”.

Pozostate elementy uzbrojenia terenu, ktére nigajerozbiérce lub demontawi nalezy
zabezpiecz§ przed zniszczeniem i negatywnym wplywem na §akerykonywanych robot
montaowych. Dotyczy to w szczegdlea pozostawionych w ziemi odcinkéw ruragdw,
ktére naley odcik¢, wypetnic materiatem piaszczystym i gapi¢ w sposob uniemiiwiajacy
ich wplyw na gsiadupce instalacje podziemne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakm robot podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych.

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétio wykonanych robdét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzealamentéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i
uzbrojenia podziemnego powinno spetnialpowiednie wymagania oktene w ST 2 ,Roboty
ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano viOSWymagania ogolne”  pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarows robot zwizanych z rozbidrk elementéw drog i ogrodagest:
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— dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy -
m (metr),
— dla demontowanych rura@ow — mb (metr bizcy )
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST O ,Wymagagodine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrdéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:

— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikOw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki,

— wyroéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikéw:

- reczne wygcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhy materiatdw
chodnikowych,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrdéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki istniacego uzbrojenia podziemnego.:

— demonta elementow uzbrojenia,

— odkopanie i wydobycie elementéw rur i obudowy,

— zasypanie dotéw

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidkicelu ponownego jegozycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztestg.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na&acgo ogblinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na zimno
0gOllnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 litowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gftadkim,

okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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ST 1C. POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyege wykonania
pomiarow geodezyjnych przy realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysofmowe.

W zakres tych robét wchoalz

» uaktualnienie map sytuacyjno-wysdkmwych w skali 1:1000 w okéeonych zakresach,

* naniesienie rdnych terenu inwestyciji,

* w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami, aby
odda wtasciwa rzezbe terenu,

» wykonanie wykazu reperéw z podaniemdaych wysokéci oraz zaznaczyrepery na mapach
do celéw projektowych,

* podanie aktualnego stanu wiasciana mapach,

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodzwyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysékmwych, osi
obiektow, ciagta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przatszczeniem i oznaczenie
umazliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Reper - trwaty (zwykle odcénicty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysakon.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terspch pomiarow
topograficznych i geodezyjnych, ghey do wyznaczenia wysoko danego punktu wzegtlem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — Dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuwzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby
jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniaatdw w ptaszczynie pionowej
| poziomej.
Lata geodezyjna- sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zjcy do bezpérednich
pomiaréw dtugéci lub pomiaru ranic wysokdci.

Pozostate okrdenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST O ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST O ,Wymagania ogélne” 2kt
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Materiaty niezldne do prowadzenia pomiarow sytuacyjno-wysclkmwvych zgodnych z ST:
- paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dtugoi okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzzem,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST O ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania pomiarow
Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vagkasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— teodolitow i tachimetrow
— niwelatoréw,
- dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— fat mierniczych,
— stalowych tdm mierniczych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST O ,Wymagania ogolne” $kt.
4.2. Transport materiatow i wyposaenia
Wyposaenie i materiaty do pomiarow geodezyjnych mpdgy¢ transportowany za pom@c
dowolnychsrodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST O ,Wyan&gogolne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK.
5.2. Wyznaczenie punktow gtdbwnych
Tyczenie osi trasy rurcgyOow naley wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowej.
5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi wykopdéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengapyojektowa oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach
zaakceptowanych przez Zamawi@ggo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST O ,Wymegagodlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podanow ST O ,Wymagagolne” pkt 8.
8.2. Odbidér prac pomiarowych
Odbiér robd6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicow
i dziennikdbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiagemu Projektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady ptatwbpodano w ST O ,Wymagania ogélne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonpréa geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaiGGiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyfabGiK -1983

No obhwbdRE

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGiJ-1983
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ST 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VIII KATEGORII

Specyfikacja Techniczna ,Roboty ziemne”- odnosi 80 wymagé dla poszczegodlnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robdét ziemnych, ktore aost
wykonane w zwjzku z,,Budow g kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Sucha Wielka
z tranzytem do miejscowéci Zawonia .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B Ta wymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-VIII kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaunoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmaipwykonanie wykopow w gruntach kat. 1-VIII.
1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny- wykop o scianach nachylonych.

Wykop waskoprzestrzenny- wykop, 0 szerokiei dna mniejszej lub réwnej 1,5 néianach
pionowych

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,24 oécianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST O pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by maksymalny sposéb wykorzystane do budowy
nasypow. Grunty powinny spehdidzczegotowe wymagania zawarte w niniejszej STrinme
PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST O. Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazk mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadaijar
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- sprzt do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry)
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotaz transportu okétono w ST O -Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodka transportu natg do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST Cb.pkt

5.2. Zasady prowadzenia robot
Przed przysipieniem do prac nalg powiadomé i uzgodné z wiacicielami sieci i
infrastruktury istniejcej sposob i czas prowadzenia robot.
Wykopy powinny zosta wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodywpdzenia
robot ziemnych gczne lub mechaniczne) powinny zd@stibstosowane do gidokasci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalez wiltadzami koordyndpymi i posiadanego spgtu
mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblien z istniepca infrastruktun podziemm wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne nale wykonywa rgcznie lub mechanicznie i powinny dy
umocnionescianky szczeln.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinnycbywykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp
1:0,6, o ile dokumentacja projektowa nie stanowciej.
Szerokd¢ wykopu jest uwarunkowanaednia rurocagu lub obiektu, zwykle zwksza st ja
0 0,4 m z kadej ze stron jako rezemwvniezlzdma do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkdgzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe robét ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku, nale
wykona bezpdrednio przed przygpieniem do montau przewodu lub budowy obiektu. W
przypadku stosowaniawiru lub ttucznia na powierzchniwiru nalery da¢ kazdorazowo
warstwe piasku. Przy ukfadaniu przewodow w gruntach zwdrtiub nasypowych wzegtinie
nawodnionych na dnie wykopu wykanpodsypk z warstwy piasku lub pospoiki.

Podsypka powinna spehdigrzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wikszych nk 0,002 m,

- nie powinna b§ zmrazona,

- nie powinna zawiefa przypadkowych, ostrych kamieni lub innego rodz#&unanego
materiatu.

Nalezy zwrock uwag na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewodeen zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmaetyiitp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie naleatoby usua¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i g&@ét go nowa

podsypk.
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Prace odwodnieniowe
W trakcie wykonywania rob6t wyniknie koniecZdousungcia z wykopu gromadej sk
wody opadowej lub doptywu wody gruntowej. Zakresgbdt odwadniajcych naley
dostosowa do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w tiekavykonywania robot.
Wykonawca powinien poinformowanzyniera Kontraktu o zakresie i sposobie prowadzenia
prac odwodnieniowych.
Technologia wykonania wykopu musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania rob6t ziemnych. Przewiduje svystpienie na diugeci trasy rurocigu
koniecznéci odwodnienia wykopow z naptywu wody gruntowej orgromadice] sk
sporadycznie wody opadowe.

Moze ono by realizowane poprzez:

Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym.
Odwodnienie bezpoenio z dna wykopu pomapdo cieczy zanieczyszczonych, konieczne jest
jednak, z uwagi na warunek odprowadzania wodypysé oczyszczonej, wykoaastudng
zbiorcz (tzw. rzpie)z kegu betonowegap30 cm i wysokéci min. 1,0 m, ktora stanowi
bedzie osadnik zawiesiny tatwo opaalzg).

Odwodnienie wykopow igtofiltrami.
Z uwagi na zaleganie w podiu zaréwno gruntdw stabo przepuszczalnych jak piaski
gliniaste i pyly piaszczyste, oraz gruntow dobrze mepuszczalnych — piaski srednie w
ktorych wystepuje woda gruntowa, mae zaistni€ koniecznag¢ odwodnienia wykopow za
pomoa igtofiltrow.
Przewiduje si wykonanie odwodniewykopow za pomagigtofiltrow
w gruntach nawodnionych o wspotczynnikach filtrakjdo 40 m/d , szczegdlnie przy
wykonywaniu kanalizacji w dolinach ciekow wodnyctzdtuz cieku Zdrojna
w Suchej Wielkiej), oraz bezpednio z dna wykopu za pomppomp zatapialnych,
Z tzw. rzpi przy niskim poziomie wod gruntowych i ewentuaimgoptywie wody deszczowej.
llos¢ godzin pompowania i warunki hydrologiczne potwigrdspektor nadzoru w trakcie
wykonywania robot.
Zestawienie zakreséw odwodnienia wykopdéw dla pasgéinych kanatow sanitarnych podano
w czesci rysunkowej dokumentacji (profile podioe kanatow).
Do odwodnienia warstw przepuszczalnych mglestosowd igtofiltry jednostronnie lub
dwustronnie zatenie od wielkdci naptywu wody.
Do odwodnienia igtofiltrami przewiduje siuzycie dwoch zestawow igtofiltrow po 30 sztuk
umieszczonych po jednej lub obu stronach wykoprgzstawie igiet co 1,0 m i wydajici 1
igtofiltru 0,25- 0,4 ni/h. Odwodnienie igtofiltrami przewiduje sprowadzé kazdorazowo na
diugdsci wykopow opisanych w zatzonych do dokumentacji profilach podhych
rurociagow.

Odprowadzenie wod pompami przeponowymi ogaage spalinowym. Odprowadzenie wody

od pomp wspoélnym ruroggiem z rur stalowych kotnierzowyctpl00 mm utgonym na
powierzchni terenu.

Wykonawca powinien przewidzZigna etapie przygotowywania oferty przetargowej Iogene
koszty i zakres dzialaw zakresie prac odwodnieniowych ( usuwania wodgdopvej oraz
ewentualnych gczeh wody podskérnej ) koniecznych do prawidiowego pdmenia prac
montaowych.
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Zasypka wykopow.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona zasypk
wykopéw. Przestrze wykopow w obebie przewodu rurowego nale wypetlnic gruntem
piaszczystym nie zawiekggym kamieni.

W przypadku przewodéw rurowych nayesprawdzt:

- prostolinijna¢ utozenia przewodu,

- zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdz¢ droznos¢ rurocagu i wykona& proby hydrauliczne na szczekdo polaczen
poszczegodlnych odcinkdéw ruragu,

- wykon& zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30pmomad wierzch rur.
Zasypka ta winna ldyzag:szczona warstwami co najagj 20 cm réwnoczmie z obu stron.
Jako zasypkmaze by stosowany piasek o parametrach ngelrlych do odpowiedniego stopnia
zagszczenia gruntu w zaleosci od lokalizacji wykopu. Zasygknalezy doktadnie zaggscié
0golnie dosfpnymi metodami nie powodag uszkodzenia rur.

- wykon& zasypk gérnej czsci wykopu warstwami (z rownoczesmozbiorky odeskowania)
gruntem rodzimym.

— teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgadeprowadzi do stanu pierwotnego.

Po skontrolowaniu spadkéw najeprzystpi¢c do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
posypa rure z bokow, dobrze ubija¢ grunt warstwami 20 cm, do wysakn 30 cm ponad lico
rury. Do wykonania obsypki ay¢ tego samego materiatlu, co do podsypki. Pozpsiat
zasypania ag¢ wykopow poza pasem drogowym mm@ uzupeld gruntem rodzimym,
przestrzegag jego widciwego zagszczenia.

Zasyp musi b§ wykonany w taki sposob, aby spetniat wymaganiaypasnad rurocigiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolmycZag:szczenie obsypki i zasypki w
pasie drég gminnych i powiatowych powinno odbyws& warstwami do uzyskanig ¥ 0,98.
Ostatni warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowynulggci ok. 1,0 m
nalezy zag:cic¢ do Is= 1,00.

Po zakaczeniu robo6t ziemnych nafg zdemontowa instalacje odwadniage wgkbne oraz
umochienia wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST O pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopOw polega na skontroldwazgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w DokumeniaBjojektowej. W czasie kontroli
szczegobln uwag; nalezy zwrdck na:
a) zapewnienie stateczém scian wykopu,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigtozakdiczeniu,
c) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
d) zagzszczenie warstwami zasypywanych wykopéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST O ,Wymegagolne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O ,Wymaagagidlne” pkt 8.
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8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatdw i elementéw obudowy wykopéw nalevykona bezpdrednio na
budowie przez oghiziny zewrtrzne.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje przez ogidziny zewrtrzne i
poréwnanie z Rysunkami.

Badanie materiatéw drendw i obsypki filtracyjnejlery wykona& bezpdrednio na budowie
przez ogédziny zewrtrzne porownujc rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drena przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiarOw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadkom do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drena w planie i zmiany przekroju przeprowadza girzez
ogledziny zewrtrzne.

8.3. Zakres odbioru robot

1. Minimalna czstacs¢ i zakres testow i pomiarow

2. Pomiary szerokici dna wykopu

3. Pomiary zagibienia dna

4. Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora

5. Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.

6. Szerokdé¢ dna wykopu

7. Szeroké¢ dna wykopu nie powinna zdi¢ sic od projektowanej z tolerangcit 5 cm

8. Zagkbienie dna

9. Zagkbienie dna wykopu, okéeane pomiarem znych wysokéciowych przy uyciu
niwelatora nie powinno emi¢ sie od projektowanych kzinych z tolerangj—3cm do +1cm.

10. Wspotczynnik zagszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 poetniby zgodny

z okreblong kategory przeznaczenia gruntu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST O ,Wymagania ogélne” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgmun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

o
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ST 3. ROBOTY MONTAZOWE

A. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA CPV45231300-8

Specyfikacja Techniczna— Roboty Mardaawe odnosi & do wymagé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktore zostawykonane w zwizku z robotami
montaowymi przy,Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowaci Sucha Wielka
z tranzytem do miejscowéci Zawonia .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSafwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z,Budow g kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Sucha Wielka
z tranzytem do miejscowéci Zawonia .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych robét wchoalz

» roboty przygotowawcze,
» roboty montaowe sieciowe,
* budowa studni rewizyjnych,
e ochrona przed korogj
» kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw sanitarnych
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekbw przewodami grawitacyjnymi, w ktorych pragpt sciekow nastpuje dzeki sile
Ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa - si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekbéw przewodami énieniowymi.

1.4.2. Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

Kanat cisnieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzaiakow cénieniowo.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wewatrznej instalacji kanalizacyjnej z sigci
kanalizacji zewntrznej, przewdd odptywowy od pierwszej studzien#li sirony budynku lub
od ulicznego wpusticiekowego.

1.4.3. Urgidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczongadroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.
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Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataaeh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona adadnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa} studzienka kanalizacyjna mepa dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energikciekéw, spltywaicych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

Wylot §ciekow - element na kitcu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika
Przepompownia sciekdw- obiekt na sieci kanalizacyjnej wypasay w zespét pompowy
przepompowujcy scieki przewodami @énieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub
oczyszczalniciekow. Przepompownigiekdw mog by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonyrétianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych.

Wysokasé komory roboczej -jest to odlegté¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryz@na spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory robocze,.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wilaz kanatlowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmzk
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzex kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasyao przeptywu w ninciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a $ciam
komory roboczej.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST O ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST O
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy Materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadgje wymaganiom norm i posiadag aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie emalty stosowane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny hy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostfo
stosowania w budownictwie orazdygodne z dyspozygjArt. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r z gdiejszymi zmianami, tzn. posiadaertyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodrioi dostarczonych Materiatow z PN.
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2.2. Rury kanatowe

Do wykonania projektowane] kanalizacji sanitarnej gawitacyjnej przewiduje sie
zastosowanie w zakresigrednic kanatbw DN250, DN200 , DN150 mm :

Rury musz spetnig wymagania wytrzymalaiowe 8kN/nf wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m
wg DIN 16961.

- z PVC klasy S typu eikiego, kielichowychdczonych na uszczeflgumows

wg PN-EN 1401

Dopuszczalne jest zastosowanie rur o wytrzy§eakN/ nf na odcinkach zupetnego
braku cezkiego ruchu kotowego.

Do wykonania rurociaggdw tlocznych kanalizacji sanitarnej przewiduje s¢ zastosowanie
rur typu PE-HD (SDR 11) PN10, do kanalizacji ddnieniowej osrednicy Dy160 mm i
Dy 90mm, hczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektroopose, wg PN-EN 13244.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki z elementoéw prefabrykowanych beteych DN1200.
Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z ngPiN-B-10729: 1999

Elementy prefabrykowane nalewykona z betonu klasy B-45, wodoszczelnego (W-8), mato
naskkliwego (ponzej 4%) i mrozoodpornego (F-150) wg DIN 4034-1acdy¢ za pomoe
uszczelek gumowych stkowych.

Stopnie wlazowe zeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym — wepRN-74086,
osadzt fabrycznie w elementach prefabrykowanych — mijamkow dwoch rzdach, w
odlegtaici co 25 lub 30 cm. Studzienki najemontowa& na podiau wzmocnionym- wg PN-
88/B-06250, o grubwi 10 cm.

Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewngziczelné¢ polczen elementow
kolektorasciekowego przed infiltragji eksfiltracp.

Budowa studzienek betonowych.

Wszystkie typy studzienek ztone a z nas¢pujacych zasadniczych egi:

- czesci dolnej,

- komory roboczej,

- zwienczenia studzienki.

- kaskady — tylko w studzienkach spadowych.

Czes¢ dolna

Czes$¢ dolna (denna) studni powinnadwykonana z materiatdw trwatych i posadowiona na
poditazu betonowym j.w.

Do wykonania cgsci dolnych naley zastosowa

- elementy denne prefabrykowane z betonu j.w., zcaedlka gumows, ze spocznikiem i
wyprofilowam indywidualry kineta z betonu wodoszczelnego B-20. Elementy denne

0 wymiarach:

* DN 1200 mm h = 800, 1000, 1200 i 1300 mm

W elementach dennych, w trakcie prefabrykacji, halesadzt szczelne przégia systemowe
dla rur kanatowych (ksztaitki dostudzienne) dostane przez dostaweur.

Komora robocza

Do wykonaniacian studzienek kanalizacyjnych paiey czsci dolnych naley zastosowa:

- kregi betonowe prefabrykowane z betonu j.\wczibne na uszczelki gumowesrednicach i
wysokaciach:

* DN 1200 mm h = 250, 500 mm
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Zwieiczenie studzienki

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych starpwptyta pokrywowa, zw:ka redukcyjna,
pierscienie dystansowe i wiaz kanatowy.

Zwezka redukcyjna

Do przykrycia studzienek nalg zastosowé&

- zwezki redukcyjne prefabrykowane z betonu j.vacZone z kggami za pomag uszczelki
gumowej, csrednicach i wysokiiach:

* DN 1200/600 mm h = 620 i 320 mm

Zwezki redukcyjne wyposane g fabrycznie w stopnie ztazowe.

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086.

Piekcienie dystansowe

Do regulacji wysokéci osadzenia wtazu przewidziano peenie dystansowe betonowe, z
otworem cérednicy @ 625 mm, o wysokoiach h = 60, 80 i 100 mm.

Piecienie dystansoweat¢zone § za pomog zaprawy cementowej, 0 grumbd warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.

Wiaz kanatowy

W studzienkach kanalizacyjnych, zgodnie z nor®N-EN-124: 2000, zastosowawvtazy
zeliwne okagte typu c¢zkiego klasy D-400, o préwicie @ 600 mm, z wentylagj z wkiadky
gumows, z wypetnieniem betonowym, z 2 ryglami, zabezpieez przed obrotem. wg normy
EN 124/PN-93/H-74124

Kaskada

W studzienkach spadowych nafewykona kaskady z ksztattek PVC kielichowych (wg
punktu 2.1.2) w obudowie z zgggczonego piasku z cementem

- izolacja pionowacian obudowy — 2x bitizol + 1x lepik na goo

Do wykonania studzienek na przykanalikach sanitarngh sciekow nalezy zastosowa:

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne wiazowe z tworzszuczneqosktadagce sg z :
- podstawy studzienki (kineta)
- komory studzienki
- zwienczenia studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM,
Wykonawca, w zatenosci od srednicy, potaenia i posadowienia kanatu powinien stoséwa
- studzienki przelotowe i przdzeniowe z PP/PVC @ednicy kinety i rury trzonowej
2400 mm

Uwaga : ptyta odchzajaca nie mae opierat sig 0 gorng krawedz komina studzienki.
Pozostate wymagania techniczne dla stosowanydzistuek tworzywowych:

- mazliwos¢ wykonywania dodatkowych pagizen powyzej kinety : wkiadki in situ 110 oraz
2160, 2200 mm

- kinety o wbudowanym spadku dna do 1,5 %

- kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptyégiekow

- kinety pohkczeniowe z jednym doptywem bocznym lewym lub prawym

- kinety pohczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym

- doptywy boczne srealizowane poddtem 45°

- regulacja wysokii studzienek przez dagie rury karbowane;j

- mozliwo$¢ regulacji potaenia zwigiczenia studzienki: edha w zalenaosci od jego typu
- mazliwo$¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gouie]

- gwarantowana szczelfiopolaczen elementow studzienek — 0,5 bar

- klasa obcizen (wg PN-EN 124:2000) A15-D400
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- odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementéw skiadowych (PB, PVC-U) zgodna z
ISO/TR10358

- odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR7620

- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalimgiclij : aprobata techniczna COBRTI
.instal”

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowymabapa techniczna IBDIM

2.4. Rury ochronne
W projekcie przewiduje siumieszczenie rur przewodowych w rurach ochronrstalowych
lub tworzywowych w zalenosci od sposobu prowadzenia robét przewiertowych.
Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244
- os$rednicach: g457x10mm, 406x9,5mm, 323,9x7mm, 2B3x8n,
Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i z zewntrz odpowiednio zaizolowane.
Rure stalows zabezpieczy za pomog powtok malarskich zywic epoksydowych.
Powierzchng zewretrzmg rury oczycic do 1 czystéci (piaskowanie). Na tak przygotowan
powierzchn¢ natazy¢ powtoke z emalii wg nagjpujacego zestawu:
a/. gruntowanie : farba epoksydowa podktadowa dmtgrvania dwusktadnikowa o symbolu
7421-002-270 — dwie warstwy
b/. emalia nawierzchniowa — emalia epoksydowa cloelporna dwusktadnikowa o symbolu
7462-000-860 — trzy warstwy
Do obu tych farb stosujegsiozcierczalnik o symbolu 8154-000-000.
W projekcie zastosowano rowaieury ochronne z PE-HD160 SDR17,6
o srednicach zewn. D160mm.

2.4.1. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kawdwek rur ochronnych naig stosowa:
— manszety zamykage, wykonanie fabryczne
— pianke poliuretanow do gkbokasci 30 cm

2.5. Materiaty pomocnicze.

Inne materiaty do wykonania Robo6t to m.in. :

- smar do kielichéw idcznikéw odpowiedni dla kalego rodzaju rur,
- smar do uszczelek w elementach prefabrykowanyorzenek

- smar do uszczelek studzienek tworzywowych

- drewno na podkiady;

- woda ;

- beton klasy B-10, B-15 i B-20

- deski iglaste obrzynane nasycane Kl.Ill do wykoaazalunkow;

Beton - wymagania

Beton wywany przy robotach momtawych musi spetnianastpujace wymagania

(wedtug PN- 88/B-06250):

- poditaze pod studzienki betonowe i podéobudowy kaskad - beton o wytrzymioB-10

- obudowy kaskad i kineta w studz. ista@gj - beton o wytrzymakei B-20,

- nasakliwosc¢, poniej 4%,

- stopieh wodoprzepuszczaldoi co najmniej W-8,

- stopiéh mrozoodporngéci co najmniej F-150.

Cement stosowany do betonu powinient lmementem portlandzkim klasy niezsizej ni
»32,5"
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wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinndagodne z BN-88/6731-08
Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nayeprzechowywa
w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywemi
innych asortymentow, gatunkow i marek.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty izolacyjne

Kit olejowy i kit poliestrowy o podwygszonej plastyczrimi zgodny z BN-85/6753-02
Spoiwo asfalt owe zgodny z PN-74/B-26640

Papa uszczelnigga zgodna z PN-90/B-0415

W przypadku meéliwosci zastosowania dmych rodzajow materialdw nafg uzgodné to

z Zamawiagcym Projektu.

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mazna przechowywana przestrzeni otwartej uktadajje warstwowo na utwardzonej i
wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadaj maliwos¢ odprowadzenia wody
opadowej. Dolna warstwa rur musidoyabezpieczona przed rozstoem.

Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢é na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezpalklada& wyroby w pozycji stajcej

I jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowkany uklada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko

i gatunkdw w sposob zapewrday stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlinych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury i ksztaltki powinny by skiadowane w sposob upadkowany zgodnie z instrukcjami
producenta i zachowaniem w/w zasad.

2.6.2. Keqgi

Kregi mozna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysék sktadowania nie powinna
przekraczd 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane poziomo, z dala od substancji dzieyah
korodupco. Whazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanmanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpazajami i frakcjami
Kruszyw.
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2.6.5. Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inhementy naley sktadow& w suchym,
zamknetym magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST O. Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien &g sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
» zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» wciggarek mechanicznych,
» zgrzewarki do rur PE
* samochody samowytadowcze
» wciagarki reczne, mechaniczne
e pompy od odwodnienia wykopow
* beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST O ,Wymagania ogoélne™pkt

Dostawy naley sprawdza w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, ustépkimusza
by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym viezznie powiadamia ei
dostawe.
Uszkodzenia powstate w czasie transportuayatetasza bezzwitocznie przewmikowi na
pismie, zgodnie z obowrujacymi przepisami. Sposéb roztadunku materiatow zaled
decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jegoawdpdzialna¢.
4.2. Transport rur

Wykonawca jest zobowtany do stosowaniagrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Materialy naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowejabezpieczg
przed maliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach traospeh naley
przestrzega przepisOw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zatece
producenta.
Rury i ksztattki PVC g fabrycznie pakowane pojedynczo lub paletowane azkii

Przy transporcie rur natg spetné nastpujace wymagania:

— przewoz¢ rury wylacznie samochodami skrzyniowymi;

— dhugas¢ skrzyni fadunkowej winna léytaka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynk ;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowarbtyfaznym,

— przewdz i prace przetadunkowe dla rur z PVC, PEowinno st wykonywa przy
temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C, przy czywipna by zachowana szczegolna
ostraznas¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory kruchag¢ tworzywa;
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— chront powierzchnie i kace rur przed uszkodzeniami pochacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesiavigowych;

— przy roztadunku dla rur PVC, PE tma stosowa liny migkkie np. nylonowe, bawetniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych

- w zadnym wypadku nie natg uzywa¢ hakow, lin stalowych i cuchéw;

— niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéarzochodu;

— rury transportowane luzem zabezpigcpyzed obcieraniem o burty;

Transport na placu budowy:

— niedopuszczalne jest przgganie i przetaczanie rur po terenie;

- rury PVC, PE w rejon wykopu naleprzenosi bezpdrednio przed ich wbudowaniem, do
srednicy @200 mm mana przenosi jednoosobowo;

4.3. Transport prefabrykatow
— Zaleca sj przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania ;
— Srodki transportu przeznaczone do kotowego przevpmaiomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposaone w uradzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesungcia st
prefabrykatu oraz przed movoscia zachwiania réwnowagrodka transportowego ;
— Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pozionmgy kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny byuktadane na elastycznych przektadkaclzatych w pionie ;
— Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wytzonych powinny by w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach elimioygh maliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zaleezaigcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami ;
— Liczba prefabrykatéw ufmnych nasrodku transportowym powinna bydostosowana do
wytrzymatcci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed usz&oiem ;
— Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej kotowychsrodkach transportowych
prefabrykaty powinny by uktadane na elastycznych podktadkachzokych w pionie pod
uchwytami montaowymi ;
— Prefabrykaty posiadgje prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na
podkiadkach o przekroju prostghym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powehni
wsporczej powinny by ustawione na podkiadkach o profilu odpowiedniotdeswanym do
ksztattu tej powierzchni ;
— Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéwéralku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy zyciu urzadzer zmechanizowanych o sdigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanygtzhie z osprgem transportowym (zawiesiem)
— Prefabrykaty transportowane przyyuaiu zurawi lub suwnic powinny by podwieszone za
pomoa specjalnych zawiesi zapewrjeych widciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne rozmieszczenie sit na ppsgolne gigna.
4.4. Transport wkazow kanatowych
Wiazy mog by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacji. Naley zabezpieczy je
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem.
4.5. Transport materiatow sypkich do betonu

Transport cementu powinieng¢siodbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu nmma przewozi dowolnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafgych je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zamsm 2z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmy@n zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST O ,Wyanagogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniaiwiale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.
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W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme
przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z ST 2.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne obudowane lub wykopy
szerokoprzestrzenne o nachylefiian 1 : 0,6. Metody wykonania rob6t - wykopecinie lub
mechanicznie) powinny lBydostosowane do g¢hokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgtl mechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie 0,55 m jako zapas potrzebny na deskewaan i uszczelnienie stykéw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by przetransportowany przez Wykonawea odktad w porozumieniu z Inwestorem.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej 0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w
spos6b uzgodniony z Zamawgaym.

5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopow nalg realizowa zgodnie z dokumentacprojektows. Moze ono by
realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowyranagm

Polega ono &dzie na utaeniu w dnie wykopu rur drenarskich PVC lub rur REfprowanych
@110 mm w warstwie filtracyjnegwirowej 40x40cm.

Na chgach drenarskich nalg wykona studnie zbiorcze z kgow betonowychp80-100 cm
rozstawione co ok. 50 m. Odprowadzenie woéd drewsich zbieranych w studniach pompami
przeponowymi 0 nagzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp rugem z rur
stalowych kotnierzowyckpl00 mm ut@agonym na powierzchni terenu.

2. Odwodnienie wykopu igtofiltrami.

Do odwodnienia warstw przepuszczalnych malestosowad igtofiltry jednostronnie lub
dwustronnie zalenie od wielkdci naptywu wody.

Do odwodnienia igtofiltrami przewiduje giuzycie dwédch zestawodw igtofiltrow po 30 sztuk
umieszczonych po jednej lub obu stronach wykoprgzstawie igiet co 1,0m i wydajso 1
igtofiltru 0,25- 0,4 ni/h. Odwodnienie igtofiltrami przewiduje esprowadzé kazdorazowo na
dtugdsci wykopdw oznaczonych na profilach poiych rurocagow.

Odprowadzenie woéd pompami przeponowymi ogdape spalinowym. Odprowadzenie wody
od pomp wspolnym ruroggiem z rur stalowych kotnierzowyctplO0O mm ut@onym na
powierzchni terenu.
5.5. Przygotowanie podiea
Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z ST 2.
W gruntach suchych piaszczystyewirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodiaze naley wykona
z warstwy tlucznia luewiru z piaskiem o grub@i 15 cm #cznie z utgonymi siczkami
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odwadniagcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienblprzepompownie natg na
warstwie odwadniarej wykon& podbudow, zgodnie z dokumentagcprojektows lub ST.
Zageszczenie podia oraz podsypki i obsypki powinno wynésio ile dokumentacja
techniczna nie okét inaczej - 95% zmodyfikowanej waéth Proctora do wysokai
podbudowy nawierzchni drogowe.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rcznie za pomaglin konopnych lub
mechanicznie wielolggkiem powieszonym na tréjnogu lubwiigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatdé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur
opuszczanych.

5.7. Roboty montaowe
Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@dponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldw powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gqakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog jednak mniejsze:

— dla kanatéw agrednicy do 0,3 m - Soo,

— najwicksze dopuszczalne spadki wynikajz ograniczenia maksymalnych epkaosci
przeptywu dla rur z tworzyw sztucznych, ktére niemnny przekracza 2,0 m/s (dla rur
betonowych 3 m/s, Zalla rurzelbetowych 5 m/s).

— gfebokas¢ posadowienia rur powinna za& od stref przemarzania gruntow i powinna by
zgodna z dokumentacprojektows.

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczfto odpowiedniego ocieplenia kanatu
warstwg zuzla, ktéry naley oddzielt od rury warstw folii lub innego tworzywa sztucznego
Rury naley ukiad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnylo
spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzsem celowniczym.
Wiasciwe potaenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdz pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. keay celowniczym lub tat miernica

i niwelatorem. Odlegka gérnej krawdzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow ¢aszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wagasic w petnych metrach lub potmetrach.
Najnizszy punkt dna ukiladanej rury powinien znajdéwsg doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegé do podiaa na catej
swej diugdgci.

Po ut@eniu naley rurg zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
z granulatu..

Przy nierbwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podniec i wyregulowa poditaze przez
podsypk z piasku lukzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyroweagutazenia rury
przez poditaenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Montg rur kanatowych.

Montaz rur z tworzywa sztucznego.
taczenie rur o mniejszyckrednicach DN200-DN250, poprzez kielichy z uszczellargowa
lub dwukielichy z uszczetkwargows z EPDM.
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Montaz przewodow rurowych powinien odbywaie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” - czs$¢ Il “Instalacje sanitarne i
przemystowe” COBRTI Instal, i ,Warunkami technicaniywykonania i odbioru ruroggow z
tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, atary, uradzen.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgadku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia aczy rur kanatowych maa wykona specjalnymi fabrycznymi piécieniami-
uszczelkami gumowymi,

Pohczenia kanaldw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaframnicy
do 0,3 m mana hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbiEego powinien
zawiera sie w granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8’C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2.Montgd studzienek kanalizacyjnych.

Montaz studzienek z tworzywa sztucznego

Studzienki inspekcyjne i padzeniowe naley wykona z elementow z tworzyw sztucznych,
taczonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowgpdnie z normami: PN-92/B-10729 i
PN-EN124:2000.
Montaz studzienek wykoriawg instrukcji producenta studzienek.
Kinete studzienki ustawina wyréwnanym, zagzczonym podizu piaskowym, o grubi
min.10 cm.
Karbowar rure trzonows studzienki doci¢ pita reczra do wymaganej diugai na placu
budowy. Cécie naley wykona& pasrodku wystajcego karbu. Ogradowakoncéwke rury
trzonowej.
Uszczelk kinety naley oczysci¢ i posmarowa srodkiem pdlizgowym. Rug trzonows nalezy
recznie umiéci¢ w kinecie i docissg.
Wokét kinety i rury trzonowej nafy starannie wykora obsypk i zasypk wykopu z
wymaganym stopniem zesgczenia, do poziomu okitenego konstrukej terenu (jezdnia,
chodnik, teren zielony). Wczeiej nalery zaSlepka zabezpieczy gérny koniec rury trzonowe;j
przed zabrudzeniem.
Zamontowa prawidtowo uszczekkrury teleskopowej i posmarowga srodkiem pdlizgowym
od srodka w miejscu, gdzie przesuwea seleskop. Umigci¢ teleskop z wlazem w rurze
trzonowej i kilkakrotnie przesuan tak, aby rozprowadzisrodek pdélizgowy. Zamontowany w
ten sposéb wtaz nie by¢ ustawiany naadam wysokaé w zaleznosci od poziomu terenu.

Montaz studzienek prefabrykowanych betonowych DN1200,

Studzienki rewizyjne na kanatach zbiorczych malevykona w calcgci z trwatych
elementow prefabrykowanychackzonych na uszczelki - wg Dokumentacji Projektowej,
zgodnie z normami: PN-92/B-10729 i PN-EN124:20000nt studzienek wykona wg
instrukcji producenta prefabrykatow.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne betonowe naj@osadowd na warstwie z betonu B-10
gr.10cm. Studzienki montowav suchym wykopie. Do monta elementéw prefabrykowanych
naleey uzy¢ smaréw pélizgowych. Smarem ptizgowym naley pokry¢ zewretrzmg
powierzchng¢ uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studmwngtrzna powierzchng
.Zzamka” gérnego elementu naktadanego na uszezelk
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Wiaczenie kanatdw do studzienek wykéna miejscach fabrycznie osadzonych systemowych
kro¢codw dostudziennych dla rur.

Witaz kanatowy natey montow@& na zwzce redukcyjnej betonowej, nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni i osiowo nad stopniami wlazowyiRiegulacg wlazow do terenu
wykona& za pomog piescieni dystansowych. Wiazy kanalizacyjne na terenach
nieutwardzonych naky zabezpieczy przez wyniesienie pokryw o ok.10 cm ponad teren
Istniejacy.

Montaz i obudowa kaskad.

W studzienkach spadowych najewykona& kaskady (zewgtrzne rurocigi pionowe) z
ksztattek kielichowych w obudowie z zsgczonego piasku stabilizowanego cementem.

W studzienkach spadowych nafewykona kaskady (zewgtrzne rury pionowe) z ksztattek
kielichowych PVC.

Obudowa ksztaltek pionowego spadu powinna stahowiling o grubgci ok. 20 cm.

Obudowe posadowé na podtau betonowym B-10 zaizolowanym papa lepiku.

Zewrxtrzne powierzchnie obudowy kaskad zaizoléwarzez smarowanie roztworem
asfaltowym do gruntowania ABIZOL 2 x (R + Pg).

Wykona wpigcie kanatu do kaskady przez pctenie z kielichem pionowego spadu.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ey wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalg przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegkziach (max 50m przyrednicach kanatu do 0,50m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki patczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— studzienki nalgy wykonywa: na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

— studzienki wykonywé& naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50exynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatachsm@dnicy do 0,40 m vgtznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwm studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiagzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagoéniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem-KB.1 (7, 6, 8) [22] lub w
katalogach technicznych producentow i dostawcowerisbw.

Studzienki rewizyjne skladapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— komina wiazowego,

- dna studzienki,

— piyty przykrywapcej

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupuewalaj
zapewné ww. wysokdaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
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Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory studzienki natg w wypadkach
wyjatkowych uszczeldi materiatem plastycznym ustalonym z nadzorem. Stalodvo w
projekcie przewiduje sizastosowanie kgéw studziennych z fabrycznie przygotowanymi
przegciami przezsciany z wmontowa#s uszczell gumows lub w przypadku studzienek
tworzywowych kinety z wyprowadzonymi kiéami przyhczeniowymi rur kanalizacyjnych.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas béppdnio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowa wg normy
EN 124/PN-93/H-74124.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy przedhiony pionowymi sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmmidmerunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@inma przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub wszalinnych miejscach natanych
na obcizenia dynamiczne) powinny néieviaz typu ce¢zkiego. W innych przypadkach rmoa
stosowa wiazy typu lekkiego.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier lzynia rowny, natomiast w trawnikach
I zielencach gorna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

W sécianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwédch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.8. Izolacje

Studzienki betonowe zabezpieczamizez posmarowanie z zeytre izolacph bitumiczry
2 X bitizol + 1x lepik na gaico.
Dopuszcza sistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawggjm.

W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazaudéznorodnad¢ i bardzo day przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozy Wykonawca uzgodni
z Zamawiagcym.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hy rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Stopier zag:szczenia obsypki zatg od przeznaczenia terenu nad rugg@m. Dla przewoddéw
umieszczonych pod drogami powiniencébgie mniejszy i 98%(o ile dokumentacja nie
stanowi inaczej) zmodyfikowanej wagtw Proctora, zgodny z dokumentagrojektow.

Przewody budowane metodami bezwykopowymizofe w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem - Wtwe ulazenie przewodu w rurze ochronnej ngle
zabezpiecz§ poprzez piegitienie z kotkami dystansagymi lub innym rozwizaniem
przewidzianym w dokumentacji.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Zamawiajcym.
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5.10. Wytyczne wykonania przej¢ w rurach ochronnych

Przegcia przewoddw przez przeszkody powinny lyykonane:
- W rurze ochronnej,
- przeciskiem lub przewiertem,

Jako rury ochronne mioa stosowarury stalowe lub PE wg opisu w punkcie 2.3.

W przypadku zastosowania rur stalowych nie haktosowa srodkow bitumicznych do ich
ochrony w miejscach styku z guz tworzywa.

Rure przewodowa umieszcza giw rurze ochronnej z zastosowaniem ptéz. Ngjoej s to
ptozy z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptoz nglelostosowa do wymagé producenta w
zaleznosci od zastosowanego rodzaju rury przewodowej | @chej. Poprawne podparcie
uzyskuje s przy rozstawie ptéz radzy 1,0 a 2,0 m.

Rurg ochronm nalery zakaczy¢ piecieniami uszczelniagymi i zaopatrzg w rurke
sygnalizacyjg srednicy 25 mm wprowadzando poziomu terenu, a jej zakezenie umigcic¢

w skrzynce do zasuw.

Piescienie uszczelniace maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzengdzyi
przewodem a rar ochrona przed dostaniem @ido jej wretrza wody lub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesha zewntrz w niekontrolowany sposob wody
pochodacej z ewentualnej awarii przewodu.

Przewierty horyzontalne.

Przewierty horyzontalne w rurach stalowych ggleozpoca¢ od wytyczenia osi przewiertu
(przecisku), lokalizacji komor i istniggego uzbrojenia podziemnego. Po wykonaniu komory
przewiertowej, naley na jej dnie ( utwardzonym) ustawviertnice. Wprowadza odcinki rur
przewiertowych o diugei ok. 2,0 m. Spawanie kolejnych odcinkéw rury pvisxtowej
wykona na peinej grubii scianki rury. lzolacje w miejscu spawania odtwarzyPo
wykonaniu przewiertu naky wprowadz¢ do rury ochronnej rgrprzewodovy.

Rura przewodowa powinna zaczyna konczy¢ sie w studzience inspekcyjnej. Vétawe
utozenie przewodu w rurze ochronnej ngleustawt poprzez piecienie dystansage
zabezpieczage réwnie rure przed przesunciem. Kace rury ostonowej dra zamkngte
manszetami lub uszczelnione pianka poliuretandagt. 30 cm.

Rurge stalows zabezpieczy§y za pomoe powtok malarskich zywic epoksydowych.
Powierzchng zewrgtrzna rury oczycic do 1 stopnia czysfoi (piaskowanie). Na tak
przygotowan powierzchng natazy¢é powtoke z emalii wg naspujacego zestawu:

a/. gruntowanie : farba epoksydowa podktadowa dmtgiwvania dwusktadnikowa o symbolu
7421-002-270 — dwie warstwy

b/. emalia nawierzchniowa — emalia epoksydowa cloelporna dwuskiadnikowa o symbolu
7462-000-860 — trzy warstwy

Do obu tych farb stosujeesiozcierczalnik o symbolu 8154-000-000.

Mozna réwnie zastosowarury przewiertowe z zabezpieczeniem fabrycznynkz P

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaéadania materiatow
stosowanych do budowy kanalizacji oraz do wytwaie&etonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowanprzez
Zamawiajcego.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod
— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodldoi z dokumentaaj projektows zatazenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektécgekowego,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,
— badanie szczeldoi odcinkéw kanalow dcznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltragj
— badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Préoba szczeldoi

Po zamontowaniu ruragyow kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek rglevykona prolke
szczelnéci zgodnie z PN-B-10735 oraz zaleceniami producgmidr. Proby nalegy wykona
na infiltracg wody do przewodu i eksfiltragwody z przewodu.

Proke na eksfiltrac nalezy przeprowadz przy obnkonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurgpi o grubéci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny¢ bzakorkowane. Napetnienie
przewodu przeprowadzagspowoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby uhwa ¢ jego
odpowietrzenie. Pr@bnalezy przeprowadzi przy max dnieniu stupa wody w najpszej
studzience. W gornej studzience warstwa wody poavimrynosé min 0,5m ponad goésn
krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawa odcinki miedzy studzienkami o diugoi ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla o#eipowyej 50m.

Proke na infiltracg przeprowadza sipo zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie
wykonanej na okdonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatwdainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltraciz proby na infiltragi mazna zrezygnowa
Decyzg 0 tym powinien podi¢ Zamawiajcy.
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Ze wzgkdu na widciwosci lekkospezyste rurocigbw wykonanych z tworzyw
termoplastycznych spetnienie wszystkich warunkéwme@olskich mae by trudne, dlatego
tez proponuje i, aby prok szczelnéci przeprowadzi zgodnie z proceduar zawary w
projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996 geahik A.27).

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleatdegtcici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m@ipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— stopier ID zasypki wykopdw okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.7.5.

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrcia do + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST O ,Wymigagolne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo0lne zasady odbioru robét podano w ST O ,Wymagagolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami
Zamawiagcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych

— wykonane studzienkiciekowe, kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagszczony wykop.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.

Dlugaé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
Przedtaone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymtrakcie budowy, obejmaga
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekropoprzeczne kanatdw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gnunoraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

c) Dane odnénie punktéw nawizania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rana.
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d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekiegayzdti i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw
8.3. Odbidr techniczny wsgpny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu akozczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty oddnie odbioréw czsciowych.
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodobiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST O ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] BN-86/8971-08
[2] PN-98/H-74086
[3] PN-H-74051:1994
[4] BN-83/8971-06.02

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagaltiadania.

Rury beZciieniowe. Rury betonowezelbetowe

[5] BN-83/8971-06.01  Rury beZciieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe typu "Wipro"
[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

[7] PN-H-74051-1:1994 Witazy kanatowe. Klasa A.

[8] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, Q.25

[9] PN-92/B-10735
[10]PN-92/B-10729
[11]PN-87/B-010700
[12]PN-93/H-74124

[13]PN-85/B-01700
[14] PN-68/B-06050
przy odbiorze.
[15]BN-83/8836-02
[16]BN-62/638-03
[17]PN-88/B-06250
[18]PN-90/B-14501
[19]PN-88/B-32250
[20]PN-79/B-06711
[21]PN-87/B-01100
[22]PN-86/B-06712

[23]PN-B-19701:1997

[24]PN-86/B-01802
[25]PN-80/B-01800
[26]PN-74/C-89200

[27]BN-85/6753-02
[28]BN-78/6354-12

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanaligae.

Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypao&nia. Terminologia.
Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montwsva

w nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kosiru
badanie typu i znakowanie.

Wodoagi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty zienWlgmagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skladnikitnu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do béte i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Antykorozyjne zabezpieczenia widnictwie. Betonowe zelbetowe.

Nazwy i okrdlenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia wiwnictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowiska

Rury z nieplastyfikowanego policku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczo&jowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikaggo polichlorku winylu.
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[29]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[30]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdya.

[31]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimn

[32]PN-98/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

[33]PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[34]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagadtiadania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[35]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pateniowe.
[36]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotow
[37]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[38]KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég.

[39]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inatgi rurocagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewntrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[40]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[41]Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idrectwa z dnia 20.12.1996 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédzbiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniga
(Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[42]Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawsarony srodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczania oraz utrzymania czgsitay miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[43]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploptabiektow i uradzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TechBildownictwa Komunalnego w Warszawie.

[44]Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — WkiuTechniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych (Warszawa, sierpi2003 r.)
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ROBOTY MONTA ZOWE.
B. RUROCIAGI TLOCZNE | POMPOWNIE SCIEKOW

Specyfikacja Techniczna— Roboty Mardae odnosi & do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robot, ktore zostamykonane w zwizku z wykonaniem
rurociagéw ttocznych i pompowniciekéw przy:,Budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowaci Sucha Wielka z tranzytem do miejscow&i Zawonia .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot zwjzanych z budowrurocigow ttocznych i pompowniciekow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem ruroagOw ttocznychsciekow, pompownisciekOw, wyposaenia zespotdéw
pompowych, peaiczenia z sieaielektryczm oraz instalacji i wypos&nia pomocniczego.
W zakres tych robo6t wchodz
- roboty przygotowawcze,
— prace konstrukcyjne
— prace uszczelniage
— monta& prefabrykowanych pompowni

— infrastruktura towarzysza: rurocag ttoczny, zawory zwrotne, zasuwy odcutg, prowadnice
pomp, wywiewki, stopnie ztazowe, komin ztazowy, wia
— wyposaenie wewwtrzne: pompy ze stapsprzgajaca, wytaczniki ptywakowe, zabezpieczenie
antykorozyjne, szafka sterownicza, czujnik poziomu
— zasilanie elektryczne
— kontrola jakdci.
Przewiduje si wykonanie 2 przepompowsciekdw, w tym przepompownia gtdwna
( przesytowa ) w Zawoni, oraz jedna przepompowokalna w Suchej Wielkiej
wg zestawienia :

- PG1 przepompownia gtéwna,- @brZawonia, dz. nr 549
- P8 przepompownia lokalna — @brSucha Wielka, dz. nr 107/6

Pompownie i wyposanie zostaly dobrane dla ngsijacych warunkow pracy:
1. Pompownia PG(htéwna)
- Wysokda¢ podnoszenia pi= 14,5 m
- Dobowy doplywsciekéw do przepompowni £ = 214,7 ni/d,
maksymalny chwilowy doptywciekow sanitarnych do pompownigs 8,6 I/s
- R=zdna dna pompowni B= 141,00 mnpm
- Rzdna wiazu pompowni g, = 145,50 mnpm
- Rzedna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDONRe=142,0mnpm
- minimalny poziom roboczyciekdéw w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wéd gruntowych — ok. 1,8 m ppt
- Rzedna whczenia rurocigu ttocznego do studni rozgnej Rrs= 147,40 mnpm
- Najwyzszy punkt utégenia rurocigu ttocznego Ru= 148,00 mnpm w odlegiook. 120 m
od pompowni
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- Proponowany rurogg ttoczny: PE-HD160 o diugoi ok. | = 2290 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni PG1
Hpo=145m,Q@=10,01/s

2. Pompownia Pg{lokalna)
- Wysoka¢ podnoszenia f= 5,5 m
- Dobowy doplywéciekéw do przepompowni Q= 5,5 ni/d,
maksymalny chwilowy doptywciekow sanitarnych do pompowni,gs= 0,5 I/s
- Rzdna dna pompownifg= 140,50 mnpm
- R=zdna wiazu pompowni &, = 144,00 mnpm
- Rzedna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDINBQ=141,77mnpm
- minimalny poziom roboczyciekdw w przepompowni — 0,3 m
- Poziom wéd gruntowych — ok. 1,2 m ppt
- Rzedna whczenia rurocigu ttocznego do studni rozgnej Rrs= 142,90 mnpm
- Najwyzszy punkt utégenia rurocigu ttocznego Ru= 142,90 mnpm — wlot do studni
rozprznej
- Proponowany rurogg ttoczny: PE-HD90 o diugai ok. | =40 m
- Przewidywane parametry pracy pompowni;PG
Hp,=5,0m,Q@=3,01I/s

Opis zbiornika i wyposazenia pompowni.
W projekcie przyto do wykonania pompownie prefabrykowane stanowikompletny obiekt
Z nas¢pujacym wyposaeniem :

- obudowa pompowni wykonana z betonu , charaktesgause duza wytrzymatccia na
obcikzenia mechaniczne i nie wymageg stosowania ptyt dagiajacych w przypadku
zachowania warunku statecznbna wyptynecie.

- pompy zatapialne z wypagniem

- system ruroeigéw ttocznych ze stali nierdzewnej w pompowni

- armatury zwrotnej i odcinagej

Standardowo obudowa pompowni powinng lagyposaona w :
- wentylacg nawiewrn i wywiewna wykonar, ze stali nierdzewnej i PVC
- zawiesia do kabli zasilggo-sterowniczych oraz kabli sygnalizatoréw poziomu
- wilazzeliwny fi800 mm wraz z kratzabezpieczaga
- tancuch i prowadnice pomp ze stali nierdzewnej
- aparatury zasilafo steruycej dtugagci 10 m
- skrzynk sterownica do zabudowy zewtrznej (min IP54)
- regulatory ptywakowe poziomdciekbw wraz z zawieszeniem mechanicznym lub sond
hydrostatycza
- ukfad akustyczno-optyczny sygnalizay stan alarmowy
Pompownie powinny bywyposaone w system monitorowania pracy

i przekazywania informaciji dragadiowa do dyspozytorni na oczyszczaficiekdw
w Suchej Wielkigj.

Pompown¢ przewiduje si wyposay¢ w uklad dwoch pomp pracigych naprzemiennie
pracupca i rezerwowa. Sterowanie psagomp za pomac sygnalizatoréw poziomu.
Przekroczenie przegcieki poziomu alarmowegoeglzie sygnalizowane za ponwpsygnatu
swietlnego ( lampa sygnalizacyjna na szafie steejj pompowni) i sygnatu avigkowego
(buczek).

Uwaga Posadowienie zbiornikbw pompowni natewykona& na podbudowie podanej w
czesci konstrukeyjnej dokumentaciji projektowe;.
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1.4. Okre&slenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - system kanalizacji odprowadzey scieki bytowo-gospodarcze
| przemystowe z danego obszaru
Przepompowniasciekow - konstrukcja budowlana z wypasaiem, instalagji pomocniczym
sprztem technicznym shaca do przepompowywanggiekOw z niszego poziomu na wgzy
Wyposazenie pompowni - zespét pompowy, instalacja i pomocniczy sprrechniczny
stuzacy do przepompowywanigiekOw z nkszego poziomu na wgzy
Zasilanie elektryczne pompowni —wewrgtrzna i zewitrzna instalacja elektryczna wraz
z urzadzeniami pomiarowymi
Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST O ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST O ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST O,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany:
— dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji ktgevej i ST,
- powiadomé Zamawiajcego 0 proponowanychzrodtach pozyskania materialbw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj
W przypadku maliwosci zastosowania edych rodzajow materiatdw nalg uzgodné to
z Zamawiagcym.
2.2. Prefabrykowane zbiorniki pompowni
W przypadku maliwosci zastosowania edych rodzajow materiatdw nalg uzgodné to
z Zamawiagcym Projektu
2.2.1. Zbiorniki pompowni.
Pompowniesciekow surowych wykonanecgtla w konstrukcji betonowej (z polimerobetonu),
srednica ptaszcza komory i wysakazbiornika zostata podana w dokumentacji techniczne
2.3. Wyposaenie pompowni
Pompownia wypos@na lgdzie w pompy zatapialne, osptzhydrauliczno-mechaniczny i
uktad sterowniczo - alarmowy.
2.3.1. Pompy
Wszystkie pompy tywane do wyposaenia przepompowniciekdw zgodnie wymaganiami
niniejszej Specyfikacji powinny pochodziod producentéw posiadaych certyfikat
potwierdzagcy wdrazenie systemu zapewnienia jakbzgodny z normp ISO 9001 i powinny
spetnid wymagania techniczne dla @wddkowych pomp klasy I, zgodne z nar®N-1SO-
9905.
Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp:
powinny by przystosowane do ttoczerieiekOw z zawartcia ciat statych
kazdy agregat pompowy powinien wypasay W Stog Sprzgajca
czesci pomp powinny by zabezpieczone antykorozyjnie
kazda pompa powinna posiatstabilra konstrukcg odpowiedrni do miejsca pracy
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- kazda dostarczona pompa posiathadzie certyfikat zgodriei z nornma ISO 9001
Zastosowanie innych rodzajow materiatéw nglazgodné z Zamawiajcym i Projektantem.

2.3.2. Sterowanie

Uktad sterujcy prag pomp powinien realizowanastpujace funkcg:
— zalczanie i wyhcznie pomp w zalaosci od poziomusciekow
— przemienna praca pomp
— w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczneczanie nagpnej sprawnej pompy,
— przesuwanie rozruchéw pomp w czasie,
— blokowanie zajczenie pompy, ktorej uktad zabezpieazgjwykazuje awag
— w przypadku braku zasilania lub wgkenia uktadu automatyczne zapewnienie kontynuaavani
procesu pompowania bez koniecgrigponownego ustawienia parametrow pracy,
— zabezpieczenie pompy przed praca sucho”
Sterowanie przepompowni dokonyévaic bedzie za pomag rozdzielnicy usytuowanej w
poblizu przepompowni. Rozdzielnice wypasae leda w wytacznik r&nicowo-pudowy
stanowicy zabezpieczenie przeciwpeemiowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii
faz, liczniki czasu pracy pomp, blokadbwodu wyhczania sygnatu MINIMUM, sygnalizagj
dzwiekowo-optyczm stanow alarmowych:
* awaria pompy | (przerwania jej obwodu sterownicego
* awaria pompy ll,
e awaryjny pozionsciekoOw
Uktad sterowania umitiwia¢ bedzie automatycznprae przepompowni a tae prag w trybie
recznego sterowania.

2.3.3. Wyposgnie dodatkowe

Pompownie powinny zostavyposaone w:

— piony ttoczne osrednicach wynikajcych z wydajnéci pompowni wyposzonych w kompleta
armatug zaporows i zwrotrg w wykonaniu dlasciekéw: zawory zwrotne kulowe i zasuwy
odcinajce.

— wentylacg grawitacyjm z kominkéw wentylacyjnych usytuowanych na pokrywggrnej,
zapewniajca grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie pompowni

- ptywakowe sygnalizatory poziomu

— skrzynlk automatycznego sterowania pompaoyvni

2.4. Sktadowanie materiatow
Wykonawca jest zobowrany uktada materialy wedtlug poszczegdlnych grup, widlko
i gatunkéw w sposéb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych oraz przed dgs¢m osob niepowotanych
Pompy, armatura i ospgzpowinny by przechowywane w zamkgtym suchym i éwietlonym
pomieszczeniu.
Zbiorniki prefabrykowane powinny Byprzechowywane pod przykryciem.
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmpazajami i frakcjami
Kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podanow ST O ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania przepompownisciekOw
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepompowriiciekOw powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyege transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST O ,Wymagania ogoélnepkt

4.2. Transport
Materialy, mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z ealami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST O, Wyamégogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harnegnam Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich powinna &ywykonywana pompownigciekow.
Poniej podan@asadnicze wymaganigtawiane ewentualnemu dostawcy pompowni :

m Pompownie dostarczoneda na plac budowy jako gotowy obiekt z petnym wyp@saem
wewretrznym.

m W ramach dostawy pompowni ndgi¢ bedzie s¢ szafa sterownicza wraz z elementami
roboczymi sterowani (ptywaki , sondy itp.) oraz kabasilajce kada z pomp i sterownicze o
dtugasci do 10m.

m Konstrukcja obudowy pompowni wykonanadiie z elementow prefabrykowanych.
L aczenie poszczegdlnych elementow obudowy pompownvirpm zapewni& catkowity
szczelné¢ polczenia. W zalenosci od zastosowanego materialu Wykonawca zapewni
dociazenie zbiornika pompowni zabezpiecgsg przed dziataniem sit wyporu wody gruntowej
zgodnie z opisem w dokumentaciji projektowe,;.

m W pompowni zainstalowanextty 2 pompy pracuace naprzemiennie. kda z pomp

stanowé bedzie 100% czynnej rezerwy.

m W pompowniach zastosowanezdh pompy z wolnym przelotem , sterowane prpomp
odbyw& si¢ powinno zaleénie od poziomuciekdw w komorze czerpalnej pompowni

m Pompy montowanechla na prowadnicy za pomadkolana stopowego co urawi szybkie
wyciagnigcie pompy bez potrzeby wchodzenia do pompowni

5.2. Wykonanie wykopu

Wykonawca powinien przygotowavykop dla pompowni z zachowaniem jej rozmiaréwymt

z dostosowaniem ghokasci wykopu do wysokéci pompowni. W dnie wykopu ,na poziomie
posadowienia pompowni nale wykona& podiaze z betonu C12/15 grubd 10 cm na
zag:szczonej warstwie tlucznia o gruioo50cm.

Po przygotowaniu wykopu i podta (wg ST-2) mana przysipi¢ do wykonania monfawych
pompowni.

Dla pompowni PG1 konieczne jest wykonanie balagtuwzgkdu na wypor przy wysokim
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poziomie wody gruntowej.

Prace ziemne i montawe naley prowadzé zgodnie z Dokumentagj Projektove i
instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymogantimo

5.3. Montaz pompowni

Montaz pompowni polega bedzie na ustawieniu obudowy pompowni w przygotowanym
wykopu z zastosowaniemzwigu o udwigu dostosowanym do giaru elementéw obudowy
pompowni. Wszelkie ewentualne ogisétwa od rzdnej posadowienia pompowni powinnycby
odpowiednio wczéniej zgtoszone i skonsultowane z projektantemziimerem kontraktu. Po
ustawieniu pompowni , zasypkvykona nalezy w pierwszej fazie do poziomu posadowienia
kanatow wlotowych a nagbnie wprowadai je do obudowy pompowni do przygotowanych tam
otworéw z uszczelkami. Dostawca pompowni wykonu@mgletny monta wewretrznego
wyposaenia pompowni.

5.4. Montaz rur wywiewnych.

Zadaniem wykonawcy jest mouataur wywiewnych z rur PVC dz110 w odpowiednich
otworach w obudowie pompowni. Otwory tezghdo zainstalowania wentylacji grawitacyjnej
pompowni i do wprowadzenia do pompowni kabli zasdgch ,sterowniczych oraz
przewodow zwqzanych z pomiarem pH i poziomu jonéw amonowych.

5.5. Montaz fundamentu skrzynki sterowniczej

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie wykopu pod funelaim skrzynki sterowniczej o
wymiarach 50cmx80cmx50cm oraz wémie kabli sterowniczych w gruncie i ich
wprowadzenie do wgtrza pompowni. Dostawca pompowni dostarczy skrzysterownicza
wraz z fundamentem oraz przeprowadzi ostatecznytanetementow sterowniczych wewatnz
pompowni.

5.6. Wykonanie pozostatych elementéw zagospodarowan

Ostatnim elementem prac zwanych z wykonaniem pompowni jest wykonanie
ewentualnych utwardzonych dojazdow oraz element@gogpodarowania rejonu WoKkot
pompowni zgodnie z opisem do Planu Zagospodarowdoanpowni w dokumentacji
projektowej. W widocznym miejscu undigé¢ naley napis,POMPOWNIA SCIEKOW —
OBCYM WSTEP WZBRONIONY”. Do terenu pompowni natg wykona utwardzony zjazd
z drogi gruntowej oraz teren wokot pompowni utwaédttuczniem 20cm na podsypce
piaszczystaawirowej 15cm oraz wykonac ziglezolacyjm.

5.7. Rozruch pompowni .
Rozruch pompowni przeprowadza dostawcadaer pompowni.
5.8. Prace montaowe zbiornika i przytaczeniowe pompowni.

Pompownie naley montowa& w odpowiednio przygotowanym, zabezpieczonym

i odwodnionym wykopie, przy czym wykop i jego odwidehie powinny by wykonane

zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami.
Jezeli komora pompowni wykonana jest z kilku elementdalery zwrac& szczegéla uwag;
na bardzo staranne pokenia tych elementow przyzyciu uszczelek. Po posadowieniu i
pofaczeniu poszczegolnych elementow komory aaldokon& montau pomp, wyposzenia i
osprztu mechanicznego. Naginie podiczy¢ pompownie do przewodu doptywowego i
przewodu tlocznego.

Kolejnym etapem jest paglizenie kabla zasilagego szaf sterownica. W przypadku gdy w
zamontowa ja na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz poel¢ kabel zasilajcy.
Nastpnie naley podhczy¢ kable zasilajce i zabezpieczage pompy.
5.9. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie naley prowadz¢ warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by

rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Zamawiagjcym.
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5.10. Rurochgi ttocznesciekow.

Rurochgi ttocznesciekéw zostasn wykonane z rur PE-HD SDR11.

Armatura rurocigéw ttocznychsciekow zeliwna, mekkouszczelnionaaakzona na kotnierze z
uszczely EPDM. Wymagania przy realizacji rob6t margavych jak dla ruroeigéw
wodociagowych PE-HD.

Studzienki eksploatacyjne betonowe na ruygach ttocznyclciekow.

Studzienki nalgy wykona z kregdbw betonowych DN1200 mmadzonych na uszczeik

gumows, oraz z prefabrykowanym dnem betonowym, ktére jso@vione jest ok. 0,5 m
ponizej dna rurocigu tlocznego sciekbw. W studzienkach tych nale przewidzi€
wyposaenie rurocigu ttocznego w armatgrumazliwiajaca odwodnienie i przeptukanie
rurocihigu, odprowadzenie wody #&ciekbw do wozu asenizacyjnego poprzezczée
hydrantowe, lub odpowietrzenie jak naazaionych do projektu rysunkach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST O,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnazadania materiatowzytych do
montau pompowni.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrobot
w zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowanprzez
Zamawiajcego.
W szczegllnéci  kontrola powinna obejmowa szczelné¢ polaczer elementow,
zabezpieczenie przed korgzpohkczenia przewoddow elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST O, Wymagagbdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST O, Wymamyagblne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Badanie poprawrici dziatania przepompowni polega na kontroli:
lokalizacji pompowni w stosunku do istrieggo uzbrojenia terenu,
poditaza, na ktérym posadowiona jest komora pompowni,
izolacji zewrgtrznychscian obudowy,
stanu szczelnych prZéjprzezsciany,
stanu paiczer elementéw obudowy
montau i pracy pompy,
montau ptywakow,
potaczen kr6¢cow zbiornika z ruroaigiem ttocznym,
montau zasilania w energielektryczna,
montau zbiornika przepompowni przez @gkiny zewrtrzne.
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Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.
8.3. Rozruch
Po dokonaniu odbioru wginego nalgy dokon& rozruchu przez serwis producenta.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST O ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane @wiarzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalipze
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaogjrKsztatty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosopvaa goaco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidvéa
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlakiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldgpu cikzkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe kelbetowe.
PN-86/B-10702 Zbiorniki

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukciji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkigoaeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokiei 30 lub 60 cm

3. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyesrad6éw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siegizzdzer sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsijt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpl984 r.
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