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CZESC III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

l.p. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci

1. Czesc¢ 111/1 Opis ogdlny

2. Czesc 111/2 Istotne postanowienia Projektu Budowlanego

3. Czesc 111/3 Projekt Wykonawczy

4, Czesc 111/4 Dodatkowe opracowania

5. Czes¢ 111/5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
6. Czesc¢ 111/6 Réwnowaznos¢ rozwigzan

7. Czes¢ 111/7 Dodatkowe obowigzki wykonawcy

8. Cze$¢ 111/8 Tabela ceny

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamdwienia (OPZ)
stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i jakoSciowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powoftuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazad, Zze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
ztoZzenia stosownych dokumentdw, potwierdzajgcych spetnienie wymagan
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Czesc III/1 - Opis ogdlny
Przedmiotem zamdwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sucha Wielka. Celem projektu jest
uporzadkowanie gospodarki wodo-Sciekowej na terenie gminy wiejskiej Zawonia, we wsi Sucha Wielka
poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami. W ramach inwestycji przewiduje
sie takze wykonanie przepompowni Sciekéw: przepompownia lokalna P8 — obreb Sucha Wielka, wraz z
zasilaniem przepompowni.
1. Zakres uszczegoétowiony:
Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wykonana na terenie zabudowanym oraz poza nim,

w pasie nieuzytkdw pol i tgk. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie doziemne
i napowietrzne, w tym m.in.:

— kable energetyczne;

— kable telekomunikacyjne;

— przewody wodociggowe przesytowe i rozdzielcze;

— lokalne kanaty deszczowe i przykanaliki;

— linie napowietrzne NN;

— projektowany rurocigg przesytowy gazu w/c DN500.

Kolizje z sieciami nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz w porozumieniu

z uzytkownikami sieci.
Kanalizacja sanitarna
Przewiduje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC, rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej z rur typu
PE-HD, studzienki rewizyjne przelotowe i potaczeniowe o $rednicy 1000-1200 mm, do wiaczenia
przytaczy kanalizacyjnych z budynkédw mieszkalnych =zostang zastosowane studzienki 400 mm
z kro¢cami taczonymi na uszczelki gumowe. Zagitebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
od 1,0 do 3,75 m co wynika z koniecznosci zachowania minimalnych spadkdéw kanatéow i rzednych
wiaczenia do istniejgcych kanatdw sanitarnych. Armatura rurociggow ttocznych $Sciekéw zeliwna,
miekkouszczelniona, tgaczona na kotnierze z uszczelka. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji
sanitarnej, przytaczy, rurociggu ttocznego oraz przepompowni.
- Kanalizacja sanitarna ok. 2,60 km,
- Rurociag ttoczny ok. 40 m,
- Przytacza ok. 900 m,
- Przepompowania Sciekdéw.

Utozenie kanalizacji w pasie drog powiatowych
Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowg i pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej nalezy

wykona¢ metodg przewiertu z umieszczeniem rury przewodowej w rurze ostonowej stalowej. Do wniosku
o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym drdg powiatowych nalezy dotaczy¢ projekt
organizacji ruchu i projekt odbudowy nawierzchni oraz poboczy. Kanaty uktadane sg poza pasem jezdni
utwardzonej, w poboczu lub chodniku.

Kolizja z istniejacymi ciekami
W zakresie planowanego przedsiewziecia projektuje sie wykonanie przejs¢ poprzecznych pod ciekiem

Zdrojna metodq przewiertu poziomego na gtebokosci min. 1,0 m od dna stabilnego do gérnej krawedzi
rury ostonowej. PrzejScia pod rowami szczegdtowymi nalezy wykona¢ pod dnem odmulonym na
gtebokosci min. 0,6 m od goérnej krawedzi rury ostonowej. Rura przewodowa, kanalizacyjna bedzie
umieszczona w rurze stalowej lub ostonowej, wyprowadzonej po ok. 2,0 m poza obrys skarp cieku. Rura

przewodowa bedzie wprowadzona do rury ostonowej na ptozach dystansowych o rozstawie ok. 1,5 m.
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Miejsca przekroczenia ciekéw zostaty przedstawione na planach sytuacyjnych w dokumentacji

projektowej.

Pompownie $ciekow
Do wykonania przyjeto pompownie prefabrykowane stanowigce kompletny obiekt z nastepujgcym

wyposazeniem:

— obudowa pompowni wykonana z betonu, charakteryzujaca sie duza wytrzymatoscia na
obcigzenia mechaniczne i nie wymagajgca stosowania ptyt docigzajacych w przypadku
zachowania warunku statecznosci na wyptyniecie,

— pompy zatapialne z wyposazeniem,

— system rurociggdéw ttocznych ze stali nierdzewnej w pompowni,

— armatury zwrotnej i odcinajacej.

Standardowo obudowa pompowni powinna by¢ wyposazona w:

— wentylacje nawiewng i wywiewng wykonang ze stali nierdzewnej i PVC,

— zawiesia do kabli zasilajgco-sterowniczych oraz kabli sygnalizatoréw poziomu,

— wiaz zeliwny fi800 mm wraz z kratg zabezpieczajaca,

— tancuch i prowadnice pomp ze stali nierdzewnej.

Pompownie powinny by¢é wyposazone w system monitorowania pracy i przekazywania
informacji droga radiowa do dyspozytorni na oczyszczalni sciekow Suchej Wielkiej.

Kazdg pompownie nalezy wyposazy¢ w uktad dwdéch pomp pracujacych naprzemiennie (pracujaca
i rezerwowa ). Sterowanie pracq pomp za pomocg ptywakowych sygnalizatorow poziomu. Przekroczenie
przez $cieki poziomu alarmowego bedzie sygnalizowane za pomocg sygnatu S$wietlnego (lampa
sygnalizacyjna na szafie sterujacej pompowni) i sygnatu dzwiekowego. Posadowienie zbiornikdéw
pompowni nalezy wykonac¢ na ptytach fundamentowych.

Przepompownia $ciekow P8

Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce nr 107/6 obreb Sucha Wielka. Obecnie teren ten stanowi
m.in. dziatke budowlang, na ktdrej znajduja sie zabudowania mieszkalne i gospodarcze wraz z drogami
dojazdowymi. Dojazd do projektowanej pompowni planowany jest z wykorzystaniem istniejgcych drog
komunikacyjnych o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Przepompownie stanowi podziemny zbiornik monolityczny wykonany z prefabrykatéw betonowych
o $rednicy 1,2 m i wysokosci tacznej ok. 3,15 m, przykryty ptyta pokrywowa zelbetowa i wlazem
zeliwnym ®800 mm, wyniesionym ponad powierzchnie otaczajacego terenu. W korpusie zbiornika
nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce podtaczenie kanatéw doptywowych Sciekéw, rurociggu ttocznego
Sciekow i doprowadzenie kabli zasilajaco-sterujacych. Przejscia przez $ciane zbiornika wykonaé jako
szczelne. Nalezy rowniez zapewni¢ o$wietlenie terenu przepompowni.

Dobér przepompowni $ciekdéw.

— Wysokos$¢ podnoszenia Hp = 5,5 m

— Dobowy doptyw $ciekow do przepompowni Qsrd = 5,5 m3/d, maksymalny chwilowy doptyw
$ciekdw sanitarnych do pompowni gmaXs= 0,5 1/s

— Rzedna dna pompowni Rdp = 140,50 mnpm

— Rzedna wtazu pompowni RW)P = 144,00 mnpm

— Rzedna dna wlotu do pompowni kanatu grawitacyjnegoDN200 Rdic=141,77mnpm, minimalny
poziom roboczy Sciekéw w przepompowni - 0,3 m

— Poziom wdd gruntowych - ok. 1,2 m ppt

— Rzedna wiaczenia rurociggu ttocznego do studni rozpreznej Rrs= 142,90 mnpm

— Najwyzszy punkt utozenia rurociggu ttocznego Ru= 142,90 mnpm - wlot do studni rozpreznej
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— Rurociag ttoczny: PE-HD90 o dtugosci ok. 1 = 40 m
— Przewidywane parametry pracy pompowni P8 Hp = 5,0m , Qp = 3,0 1/s
Dobrano przepompownie zbiornikowg o $rednicy zbiornika 1200 mm.

Zestawienie dziatek objetych inwestycja

Kudowa kanalizacji sanitarnej w obrebie nr 0019 Sucha Wielka

a) Sie¢ kanalizacyjna dziatki nr:

19, 21, 22/8 (22/6 i 22/8 powstate z podziatu geodezyjnego dziatki nr 22/4) 25/6, 29/3, 32/1, 32/2,-
58/2, 59/10 (59/10 powstata z podziatu 59/2), 59/3, 60/2,(60/1 i 60/2 powstaty z podziatu
geodezyjnego dziatki nr 60), 63/3, 64, 68, 69, 70/1, 74, 78/1, 81, 86/1, 87, 95/1, 107/4, 107/6, 121,
122/2, 123/1.

b) Przytgcza kanalizacyjne dziatki nr:

18/3, 24/5, 24/7, 25/3, 27/1, 26/5, 26/6, 28/1, 30/1, 22/3, 31/10 (dziatka powstata w wyniku podziatu
geodezyjnego z dziatki nr 31/1 na dziatki nr: 31/5, 31/6, 31/7, 31/8 nastepnie dziatka nr 31/8 ulegta
podziatowi na dziatke 31/9 i 31/10), 22/6, 23, 61, 33/9, 33/4, 33/5, 34/1, 106/1, 107/5, 123/2, 123/3,
124/1, 124/2, 124/3, 51/1, 54, 55, 53/2, 60/1, 108/3, 110/2.

Przytacze kanalizacyjne oznaczone na rysunku projektu budowlanego jako P6 stanowi przytacze do
dziatki zabudowanej nr 32/1. Obecnie jest to dziatka oznaczona nr 61. Przytacze P6 na etapie zgtoszenia
do organu budowlanego wystepowato na dziatce nr 32/1. Obecnie wystepuje ono na dziatce nr 61 i jest
to wcigz to samo przytacze do budynkdw znajdujacych sie na dziatce 32/1. (Dziatka nr 61 jest czescig
ktéra wchodzita w sktad dziatki nr 32/1).

Zmiana numerow dziatek wynikta z podziatow nieruchomosci dokonanych po uzyskaniu pozwolenia na

budowe i dokonaniu zgtoszenia budowy przyfaczy.

Realizacja inwestycji jest planowana w wezszym zakresie niz posiadany projekt budowlany zatwierdzony
decyzja Nr 858/10 o pozwoleniu na budowe Starosty Trzebnickiego z dnia 22 czerwca 2010 r. W trakcie
realizacji inwestycji Gmina Zawonia nie planuje wykonania rurociggu ttocznego RT-S z miejscowosci

Sucha Wielka, przez miejscowos¢ Budczyce do miejscowosci Zawonia.
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Czesc¢ I11/2 - Istotne postanowienia Projektu Budowlanego
Istotne postanowienia Projektu Budowlanego sporzadzonego przez: , SIMPRO” Jednostka Projektowo -

Wykonawcza, ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw.

Decyzja pozwolenia na budowe nr 858/10 z dnia 22.06.2010 r. wraz z Postanowieniem nr 110/17
wydane przez Staroste Trzebnickiego zatwierdzajace projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe Gminie Zawonia ul Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia: Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sucha

wielka z tranzytem do miejscowosci Zawonia.

Projektant: mgr inz. Mariusz Sierpina upr. Projektant w specj. Instalacyjno-inzynieryjnej. Nr upr.
302/88/UW przynalezy do DOIIB pod humerem DOé/IS/2820/01.

Opracowanie zawiera:
1. Strona tytutowa
2. Zaswiadczenia
3. Czes¢ opisowa, pisma i uzgodnienia
4. Rysunki

Spis rysunkow:

Lp. | Nr rys. TYTUL RYSUNKU

1. 1 Orientacja

2. 2 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.014

3. 3 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.062

4. 4 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064

5. 4A Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064,073
6. 5 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.071,073
7. 6 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.023

8. 7 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.024

9. 8 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.072,081
10. 9 Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS1

11. 9A Profil podtuzny kanatow sanitarnych KS1A, KS1-7-1

12. 10 Profil podtuzny kanatdéw sanitarnych KS1-1, KS1-1-1

13. 11 Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS1-2

14. 12 Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1-3, KS1-3-1, KS1-4, KS1-5

15, 13 Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1-6, RT2, KS1-6-1

16. 14 Profil podtuzny kanatdéw sanitarnych KS1-7, KS1-8

17. 15 Profil podtuzny kanatu sanitarnego RT1/1
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18. 16 Profil podtuzny kanatu sanitarnego RT1/2

109. 17 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow PG1
20. 18 Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekdw P8
21. 19 Profil podtuzny KS1-3.2
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Czesc II1I/3 - Projekt Wykonawczy
Projekt Wykonawczy sporzadzony zostat przez ,,SIMPRO” Jednostka Projektowo - Wykonawcza, ul.

Braniewska 75, 54-109 Wroctaw.

I. Projekt Wykonawczy Cz. KONSTRUKCJA

Opracowanie zawiera:
e czesC opisowg
e czesC rysunkowg

Spis rysunkow:

Lp. | Nr rys. TYTUL RYSUNKU
1 1 Orientacja
2 2 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.014
3 3 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.062
4 4 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064

5 4A Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.064,073

6 4B Projekt zagospodarowania terenu przepompowni sciekéw P8
7 5 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.071, 073
8 6 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.023
9 7 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.024

10 8 Projekt zagospodarowania terenu arkusz mapy 453.142.072, 081

11 8A Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekéw PG1

12 9 Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS1

13 9A Profil podtuzny kanatdéw sanitarnych KS1A, KS1-7-1

14 10 Profil podtuzny kanatdéw sanitarnych KS1-1, KS 1-1-1

15 11 Profil podtuzny kanatu sanitarnego KS 1 -2

16 12 Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1-3, KS 1-3-1, KS1-4, KS1-5

17 13 Profil podtuzny kanatdéw sanitarnych KS1-6, RT2, KS 1-6-1

18 14 Profil podtuzny kanatéw sanitarnych KS1-7, KS1-8

19 15 Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznego RT1/1

20 16 Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznego RT1/2

21 17 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od PI do P8/1

22 18 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od P9 do PI5
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23 19 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od P16 do P28
24 20 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od P29 do P38
25 21 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od PIC do PIF
26 22 Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych od P39 do P44
27 22A Profile podtuzne KS 1-3.2, P5, P28

28 23 Schematy weztéw montazowych RT1.

29 24 Studzienki kanalizacyjne - typ 1 i typ 2.

30 25 Studzienki eksploatacyjne odwodnieniowe - czyszczakowe.
31 26 Studzienki eksploatacyjne z odpowietrznikiem.

32 27 Szalowanie wykopu obiektowego dla przepompowni PG1
33 28 Balast dla PG1 ze wzgledu na wypor.

34 29 Szalowanie wykopu obiektowego dla przepompowni P8
35 30 Posadowienie pompowni P8.

36 31 Schemat wykonania przekroczen cieku.

II.

Projekt Wykonawczy Czes$¢ Cz. ELEKTRYCZNA (zasilanie pompowni P8)

Opracowanie zawiera:

czes$¢ opisowq

czes¢ rysunkowq

Spis rysunkow:

Lp. | Nrrys. TYTUL RYSUNKU
1. 1 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz mapy 453.142.064 Pompownia P8
2. 2 Jednobiegunowy schemat zasilania przepompowni $ciekéw P8

III. Projekt Wykonawczy Czes$¢ Cz. ELEKTRYCZNA (zasilanie pompowni PG1)

Opracowanie zawiera:

czes$¢ opisowq

czes$¢ rysunkowg

Spis rysunkoéw:

Lp. | Nrrys. TYTUL RYSUNKU
1. 1 Projekt zagospodarowania terenu Arkusz mapy 453.142.072,081- Pompownia PG1
2. 2 Jednobiegunowy schemat zasilania przepompowni $ciekdw PG1
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Czesc¢ I111/4 - Dodatkowe opracowania

Dodatkowe opracowania:

Poz. NAZWA OPRACOWANIA
1 Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytéw we Wroctawiu, Decyzja nr 85/2018 z dnia
23.04.2018r. Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych
2 TAURON Dystrybucja S.A. Sygnatura: TD/OWR/OMP/2018-04-11/0000008 dot. zasilania
przepompowni w miejscowosci Sucha Wielka
3 EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu: RDE52/PG-4112-ZW/77/774/10-1/S Warunki

przytacza do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”

10




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia - Czes¢ III - Opis przedmiotu zamdwienia

Czesc¢ I11/5 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sporzadzone zostaty przez ,SIMPRO”
Jednostka Projektowo - Wykonawcza, ul. Braniewska 75, 54-109 Wroctaw.

Spis zawartosci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét:

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-1A ZAPLECZE WYKONAWCY
ST-1B ROZBIORKI

ST-1C POMIARY GEODEZYINE

ST-2 ROBOTY ZIEMNE

ST-3 ROBOTY MONTAZOWE

INSTALACIE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE W PROJEKTOWANYM UKtADZIE
ST - 001 ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA POMPOWNI P8 I PGl W
MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA I ZAWONIA

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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Czesc¢ I111/6 - Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze Budowy w okolicy terenu Budowy oraz do
utrzymania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia
i odbioru robot.

2. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do zakonczenia i odbioru robét.

4. Wykonawca przed przytopieniem do robot powiadomi uzytkownikow sieci, z ktérymi wystepujg
kolizje.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic¢ termin i warunki prowadzenia robot z wiascicielami terenu.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zadania opracuje dokumentacje organizacji ruchu
zastepczego, a takze w imieniu Zamawiajacego uzyska stosowane decyzje i pozwolenia,
w szczegolnosci pozwolenie na zajecia pasa drogowego. Optaty za zajecie pasa drogowego zgodnie
z decyzjami organu wydajacymi te pozwolenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska. Wszystkie odpady beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
wymogami.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikdéw oraz podmiotow, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy, w tym takze podwykonawcéw.

10. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

11. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

12. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie

Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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Cze$¢ I11/7 - R6wnowaznos¢ rozwiazan

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentéw w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu
zamoéwienia (OPZ) stuzy wytacznie okresleniu standardu.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym (nie znaczy, ze identyczne opisywanym),
a wiec przyktadowo takie, ktére spetniajg te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
W takiej sytuacji w celu wykazania réwnowaznos$ci Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw takich jak deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne,
projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentow potwierdzajacych spetnienie
wymagan wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR, ktérych wybor lezy po stronie
Wykonawcy.

Dopuszczenie w SIWZ rozwigzania rownowaznego nie oznacza, iz inne zaproponowane w ramach tej
rownowaznoséci roboty, czy urzadzenie, majq spetnia¢ wszystkie parametry konkretnego urzadzenia,
okreslonego producenta, przyjete przez projektanta. Wykazanie rownowaznosci nie polega réwniez na
dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, lub ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga
Zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajacego za pomoca innych
rozwigzan technicznych

W przypadku uzycia w SIWZ lub zatacznikach odniesiern do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca
analizujac dokumentacje projektowa powinien zatozyé, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub
réwnowazne".

W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sq podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i
Jjakosciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w Zaden sposéb nie wplynie negatywnie na
prawidfowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca,
ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne bedzie obowigzany wykazaé w Ofercie ( zatgcznik
nr 6) i w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Uzycie w SIWZ lub zatacznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, ze
Zamawiajqcy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajqce, ze dane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniaja rownowazne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od
niego niezaleznych nie moze uzyskac okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub oznakowania
potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania,
Zamawiajgcy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie srodki dowodowe, w
szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniaja wymagania
okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajgcego.

Uzycie w SIWZ Iub zatgqcznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajgcqa zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako Srodka
dowodowego potwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia oznacza, ze Zamawiajgcy
akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajgce zgodnosc.
Zamawiajgcy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub
sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie
moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, ze
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja wymogi lub kryteria okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia.

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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a)

b)

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja
projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o
rozwigzania rdwnowazne w tym réwnowazne technologie wykonania robét, we wszystkich
tych przypadkach Wykonawca wykona rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do
akceptacji Inzyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie nalezy myli¢ z dokumentacjg
wykonawczg Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Inzyniera nie mogta skutkowac
opdznieniem w sktadaniu zamodwien i prowadzeniu robot. Powyzsze opracowania winny byc¢
przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe.

Na zadanie Inzyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest
we wilasnym zakresie opracowa¢ wyzej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe,
projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
robot. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajagce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Inzyniera
Kontraktu. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wplywu na

harmonogram prowadzenia robot.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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Czes¢ I11/8 - Tabela ceny

Wycena

1.

10.

11.

12.

13.

Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamowienia stuzy tabela ,Tabela ceny” gdzie
catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegdlne elementy robot.

~Tabela ceny” powinna by¢ odczytywana w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie
zapoznat sie ze szczegdtowym opisem i zakresem robodt, ktore nalezy wykonac oraz ze sposobem ich
wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z okresleniem przedmiotu zamodwienia
i wymogami Zamawiajacego opisanymi wtasnie w SIWZ oraz dokumentacji projektowej.

Krétkie opisy pozycji w ,Tabeli ceny” przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie
powinny w zaden sposob modyfikowac¢ badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w umowie
i Opisie Przedmiotu Zamdwienia (OPZ).

Wyceniajagc poszczegdlne pozycje ,Tabeli ceny”, nalezy odnosi¢ sie do umowy/kontraktu,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB) oraz dokumentacji
projektowej w celu uzyskania petnych wskazéwek, informacji lub opisdow robot i zastosowanych
materiatdw, urzadzen.

Tabela ceny musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiar robodt stanowiacy zalacznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy charakter
ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce.
Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowac jako orientacyjne - nie
stanowi opisu przedmiotu zamowienia. Przedmiaru nie nalezy zatacza¢ do Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa.
Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang one optacone zgodnie
Z zapisami zawartymi w umowie.

Cena ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty/urzadzenia, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej
pozycji tabeli Tabela ceny.

Pfatnos$¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny za zamkniete elementy
robét.

Wyceniona ,Tabela ceny” jest czescig dokumentéw stanowigcych integralna czes¢ umowy. Cena
ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli Tabela ceny jest
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycja.
Ceny ryczaltowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczaé): robocizne,
transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie
i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac
tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie mogq by¢ niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy (np. usuniecie i zagospodarowanie osadu z OKF).

Koszty wszystkich prac, ktére musza po sobie nastepowac dla zapewnienia odpowiedniej jakosci ich
wykonania, nalezy uja¢ w jednej lub kilku pozycjach uwzgledniajac koniecznos$¢ wyceny wszystkich
niezbednych do wykonania robét.

Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wzigé pod uwage fakt, ze materiaty,

ktére beda do tych robdt wykorzystane sg czesciowo lub w catosci wiasnoscig Wykonawcy.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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15.

16.

17.
18.

19

. Ceny podane w wycenionej tabeli Tabela ceny muszg pokry¢ wszystkie koszty wykonania robodt

i koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkéw wynikajacych z umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w umowie.

Uwaza sie, ze cena za prace, ktérej nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli Tabela ceny,
zostata roztozona na ceny ryczattowe wstawione dla innych elementéw robot.

Poszczegolne wartosci w ,Tabeli ceny” nalezy podawac¢ wraz z podatkiem VAT. Powinny by¢ one
podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w ,Tabeli ceny”.

Wszystkie ceny w ,Tabeli ceny” nalezy podawac z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawcy, ktorzy na podstawie odrebnych przepiséw nie sg zobowigzani do uiszczenia podatku od
towardow i ustug w Polsce podaja tylko cene netto. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte,
jest zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajacego, czy wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku;

Dla celéw poréwnania ofert. Zamawiajacy doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy

zagranicznego (obcigzajacego Zamawiajacego z tytutu realizacji umowy) podatek od
towardw i ustug, ktdory Zamawiajacy bedzie zobowigzany odprowadzi¢ do wiasciwego urzedu

skarbowego.

. Jezeli cena oferty wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi watpliwosci

Zamawiajagcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci jest
nizsza o 30% od wartosci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowoddéw, dotyczacych elementow
oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny, w szczegdlnosci w zakresie:
1) oszczednosci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamoéwienia dostepnych dla wykonawcy,
oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartos$¢ przyjeta do ustalenia
ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

20. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

21. Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena

wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene

w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

22. Zamawiajacy zawiadamia Prezesa Urzedu oraz Komisje Europejska o odrzuceniu ofert, ktore

23

wediug Zamawiajacego zawieraly razaco niska cene z powodu udzielenia pomocy publicznej,
a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie udowodnit, ze pomoc ta jest
zgodna z prawem w rozumieniu przepisbw o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy

publicznej.

. Tabela ceny:

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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TABELA CENY

L Sposob Wartos¢ | Cena elementu
Lp. Wyszczegolnienie rozliczenia |elementu [zt brutto]
[zt]
1 2 3 4 5
1 | Kanalizacja sanitarna Ryczatt
2 | Przylacza sanitarne Ryczatt
3 | Rurociag tloczny RT-2 Ryczatt
4 | Przepompownia P8 Ryczatt
5 | Zasilanie przepompowni P8 Ryczatt
6 | Rozbiérka i odbudowa nawierzchni Ryczatt
7 | Zagospodarowanie terenu Ryczatt
8 | Préby, dokumentacja powykonawcza Ryczatt

Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.

Wypetniona Tabele ceny nalezy zlozy¢ jako zatacznik do Oferty.

Roboty budowlane ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Sucha Wielka”
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