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Lp. Podstiwa' Opis i wyliczenia [ im. | Poszecz. i Razem

1 PRZYLACZA SANITARNE PVC 160 MM- KWALIFIKOWANE.L=706.40 m
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-06
0.706 km 0.706
| RAZEM . ~_0.706
2|indyw. Obsluga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1
0.706 tkm 0.706
| S = = S— | _| RAZEM 0.7086
3/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy-  [m?
d.1 0126-01 charek
0126-02
1195 m? 17.85
44.25%1.5 m? 66.38
44.65*1.5 m?2 66.98
44.2*1.5 m? 66.30
6.9*1.5 m?2 10.35
- 31.0*1.5 e |m2 46.50
| RAZEM 274.36
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d 1/0217-04 w gruncie kat.lll
0.9*2.15*21.42 m?3 41.45
0.9%1.98*(21.34-15.0) m? 11.30
0.9%2.44*12.19 m?3 26.77
0.9*2.1*58.86 m3 111.25
0.92.1*(24.16-12.3) m?3 22.42
0.9%1.93"11.34 m3 19.70
0.9%2.89"(30.84-17.5) m3 34.70
0.9%1.6"14.58 m3 21.00
0.9*1.6%(17.3-3.9) m3 19.30
0.9%1.7%(12.01-3.7) m3 12.71
0.9"1.7%(11.3-4.3) m3 10.71
0.9*1.62*(25.92-3.7) m?3 32.40
0.9%1.7*13.45 m3 20.58
0.9%1.7"6.28 m3 9.61
0.9*1.5*3.0 m3 4.05
0.9%1.43*10.0 m3 12.87
0.9%1.76*9.92 m? 15.71
0.9%1.94*11.94 m? 20.85
0.9%1.73*44.25 m3 68.90
0.9%2.0*44.65 m? 80.37
0.9%1.8*(8.7-4.7) m? 6.48
0.9*1.5*21.7 m? 29.30
0.91.6"11.93 m?3 17.18
0.9*1.42*12.4 m3 15.85
0.9%1.56"12.4 m3 17.41
0.9*1.3'6.9 m3 8.07
0.9%1.65*33.17 m3 49.26
0.9*1.66*15.6 m3 23.31
0.9%2.23*29.52 m3 59.25
0.9*1.75"26.17 m3 41.22
0.9%1.82*62.67 m3 102.65
0.9*1.66*(19.99-15.6) m3 6.56
0.9%*1.7%10.34 m3 15.82
0.9*1.7*31.0 m3 47.43
A (suma czesciowa) emnnnnaaan
m?3 1036.44
B [1036.44*0.7 - B |m?3 725.51 N
R RAZEM 1761.95 |
5/|KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1|0317-0501  |gruntach suchych kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie.
1036.44*0.3 o B m3 310,93
- - | RAZEM 310.93
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio |m3
d.1/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.1 km
podsypka,obsypka
0.9%0.58*(706.4-(80.7+4070.4)) m3 318.26
0.90.4*0.15%40 m3 2.16
studzienki
3.140.2*0.2*1.53"40 m— —— o md 789
- | RAZEM 328.11
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Poszcz.

| Lp. | Podstawa ~ Opisiwyliczenia j.m. Razem
7|KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy-  [m?
d.110322-07 praskami w grunt suchych kat.[l-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2*2,15%21.42 m? 92.11
2*1.98%(21.34-15.0) m?2 25.11
2%2.44*12.19 m?2 59.49
2*2.1*58.86 m? 247.21
2*2.1%(24.16-12.3) m?2 49.81
2%1.93*11.34 m2 43.77
2*2.89%(30.84-17.5) m?2 7711
2*1.6*14.58 m2 46.66
2*1.6%(17.3-3,9) m? 42.88
2*1.7%(12.01-3.7) m? 28.25
| 2*1.7*(11.3-4.3) m?2 23.80
2*1.62%(25.92-3.7) m? 71.99
2%1.7*13.45 m2 45.73
2*1.7*6.28 m?2 21,35
2*1.5*3.0 m? 9.00
2*1.43*10.0 m?2 28.60
2%1.76%9.92 m2 34.92
2*1.94*11.94 m?2 46.33
2*1.73*44.25 m? 153.11
2+2.0*44.65 m? 178.60
2*1.8*(8.7-4.7) m?2 14.40
2*1.5*21.7 m?2 65.10
2*1.6"11.93 m?2 38.18
2*1.42*12.4 m?2 35.22
2*1.56*12.4 m2 38.69
2%1.3'6.9 m?2 17.94
2%1.65*33.17 m? 109.46
2%1.66*15.6 m?2 51.79
2%2.23*29.52 m2 131.66
2*1.75*26.17 m?2 91.60
2*1.82*62.67 m2 228.12
2*1.66%(19.99-15.6) m?2 14.57
2%1.7*10.34 m?2 35.16
2%1.7*31.0 - - - m2 105.40
. - RAZEM 2303.12
#|KNR 2-28 Podsypka 12 cm i obsypka 30cm nad wierzch rury - piaskowo-zwirowa- rurociggu |m?3
d.1|0501-09 kruszywem dowiezionym
0.9*0.58%(706.4-(80.7+40"0.4)) m3 318.26
-3.14*0.08"0.08*624.1 o m3 -12.54
[ — . . RAZEM. 305.72
9|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm pod studzienki m?
d.1]0501-05
] 0.9%0,4*40 - m? 14.40 .
L I | |RazEm 14.40
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu ha odl. do 10 m  |m?
d.1|0230-01 w gruncie kat. I-lll-gruntem z odktadu
1036.44 m3 1036.44
-328.11 - - - m3 -328 11
il i RAZEM 708.33
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spaiste kat. [ll-IV m3
d.1|0236-02
708.33 - m?3 708.33
] . | 1" RAZEM 708.33
12|kalk.indyw.  |Badanie stopnia zaggszczenia prob
d.1
- 1706.4/30 prab 24
—— B RAZEM 24
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1/0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
Dodaé rury dwudzielne 2,0m/kpl
11 _ o o kpl. 11.00
— RAZEM 11,00 |
14| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1|0627-06 lekki; element o rozpigtosci 4 m
= 1 — kpl. 1100} 000
R | I — RAZEM 11.00
15|KNNR 1 MontaZ konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.1|0529-01
15 - — - kpl. 15.00
- RAZEM 15.00
16|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.1|0529-06
] 15 - — — kol. 15.00
1 - . | RAZEM 15.00
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Lp. | Podstawa | L Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[ 17|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m?3
d.1/0218-03
274.35%0.3 82.31
A (obliczenia pomocnicze) Tmmmmm———
82.31
82305 |m3 82.31
: RAZEM 82.31
18|KNR 2-21 W ykonanie trawnikdw siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?
d.1/0401-01 '
o 1274.35 B I - m? 274.35
B | RAZEM 274,35
19|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC KIS tgczonych na wcisk o r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- [m |
d.1/0408-02 ne
z.52.3.4.
9908
7084 - - D |m 706.40 B
i - RAZEM |  706:40
20/ KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej z 2 ptyt przejazdowych szt.
d.1/0401-01
S 10 o - o _|szt. ~10.00
- RAZEM 10.00
21|KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami stalowymi o ér. no- |m
d.10402-08 minalnej 2560 mm w gruntach kat. 1l{-1V
15.0 m 15.00
12.3 m 12.30
17.5 m 17.50
|15.6 - o m 1560 |
- RAZEM 60.40
22|KNR 2-28 Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o ér. nominalnej 250 mm w gruntach kat. 1lI-1V|m
d.1|0404-06
analogia
3.9 m 3.90
3.7 m 3.70
4.3 m 4.30
ar m 3.70
- 4.7 m 4.70
== = | - RAZEM 20.30
23|KNNR 11 Przeciaganie rurociggoéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach m
d.1/0404-04 ochronnych fi 250 z zamknieciem koncowek rur manszetami,dodac plozy-rury
przewodowe uwzgledniono w poz .21
80.7 m 80.70
B - RAZEM 80.70
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r .425 mm szt
d.1|0517-02
- 40 szt 40.00
o | RAZEM 40.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1|0804-01
- 706.4 - ~|m 706.40
I S RAZEM 706.40
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1/0103-02 chni w gruncie kat. [li-IV
_ |45.0*15 - o m? 67.50
I . RAZEM 67.50
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goma z tlucznia - grubosé po za-  |m?
d.1/0204-05 geszczeniu 15 cm
0204-06
167.50 m? 67.50
_ _RAZEM 67.50
2 PRZYLACZA SANITARNE PVC 160 MM - NIEKWALIFIKOWANE.L=203,00 m
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0120-06
0.203 km 0.203
B - B | RAZEM 0.203
29|indyw. Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.2
0.203 km 0.203 -
|- | —— _ — _RAZEM 0.203
30|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- | m?
d.2{0126-01 charek
0126-02
203.0*1,5*0,3 m2 9135 |
| RAZEM 91.35
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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia j.m. | Poszcz. Razem |
31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad [m? |
d.2|0217-04 w gruncie kat.lll
0.9*1.98"32.4 m3 57.74
0.9*2.44*1.8 m3 3.95
[ 0.9%2.1*12.1 m3 22.87
0.9*2.1*12.3 m? 23.25
0.9%1.93*7.6 m3 13.20
0.9*2.89*4.9 m3 12.74
0.9*1.6"4.2 m3 6.05
0.9"1.7*17.5 m3 26.78
0.9*1.7*10.9 m3 16.68
0.9%*1.62*7.5 m3 10.94
0.9*1.7*1.1 m3 1.68
0.9%1.7*1.6 m3 2.45
0.9%1.7'4.0 m3 6.12
0.9*1,73*10.0 m?3 15.57
0.9*2.0*3.9 m3 7.02
0.9%1.6*22.5 m?3 32,40
0.9*1.6"2.1 m3 3.02
0.9*1.42*1.8 m3 2.30
0.9%1.3*1.8 m?3 2.1
0.9*1.3"11.2 m3 13.10
0.9*1.65*13.7 m? 20.34
0.9*1.66*1.3 m3 1.94
0.9*1.75*3.3 m3 5.20
0.9*1.82*5.1 m? 8.35
0.9*1.66*6.5 m3 9.71
0.9"1.7*1.9 m3 2.91
A (suma czesciowa) e
m3 328.42
| 328.42*0.7 - |m3 229.89 o
I - RAZEM 558.31
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.2|0317-0501 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciagiem recznym;
glebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m.30% wykopy wykonane recznie.
328.42*0.3 - m3 98.53 -
I RAZEM 98.53
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.2|0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.1 km
podsypka,obsypka
. 0.9*0.58*203.0 = - — |m?3 105,97
o - o RAZEM 105.97
34|KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-  [m2
d.2|0322-07 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1,98*32.4 m?2 128.30
2*2.44*1.8 m?2 8.78
2*2.1*12.1 m? 50.82
2*2.1*12.3 m? 51.66
2*1.93*7.6 m?2 29.34
2*2,89*4.9 m?2 28.32
2*1.6*4.2 m2 13.44
2*1.7*17.5 m? 59.50
2*1.7*10.9 m? 37.06
2*1.62*7.5 m2 24.30
2*1.7"1.1 m2 3.74
2*1.7*1.6 m?2 5.44
2*1.7*4.0 m2 13.60
2*1.73*10.0 m?2 34.60
2%2.0*3.9 m?2 15.60
2*1.6*22.5 m2 72.00
2*1.6*2.1 m?2 6.72
2*1.42*1.8 m2 5.11
2*1.3*1.8 m2 4,68
2*1.3"11.2 m?2 29.12
2*1.65*13.7 m?2 45.21
2*1,66*1.3 m?2 4.32
2*1.75*3.3 m?2 11.55
2*1.82*5.1 m?2 18.56
2*1,66*6.5 m?2 21.58
2*1.7*1.9 - o m2__ | 6.46 ]
— - B RAZEM 729.81
35|KNR 2-28 Podsypka 12 cm i obsypka 30cm nad wierzch rury - piaskowo-zwirowa- rurociggu |m?3
d.2|0501-09 kruszywem dowiezionym
0.9"0.58*203.0 m?3 105.97
- -3,1440.08*0,08'203.0 m® -4.08 |
_— RAZEM | 101.89
36|KNR 2-01 Zasypywanhie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.2|0230-01 w gruncie kat. |-lll-gruntem z odktadu
N 328.42-105.97 R m3 222.45
I o . RAZEM 222.45 |
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Lp. | Podstawa o Opis i wyliczenia B | iim. Poszcz. | Razem
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Iil-IV m3
d.2|0236-02
22245 - m3 | 22245
RAZEM 222.45
38| kalk.indyw Badanie stopnia zageszczenia prob
d.2
| ~ |203.0/30 B -  lpréb | 7. |
B - _ - 5 RAZEM 7
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2{0218-03
93.69%0.3 m3 2811 |
— = RAZEM | 2811
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. |-l bez nawozenia m?2
d.2|0401-01
A 93.69 o S _m2 93.69
] o L B | RAZEM 93.69
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC KI.S tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.2|0408-02 ne [
z2.52.3.4.
9908
203.0 m 203.00
I ol I o | RAZEM | 203.00
42/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.2/0804-01
i 203.0 o o o m 203.00
A I I RAZEM | 203.00
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