80 370

KONSTRUKCIJA ZBIORNKA - POKRYWA
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BETON C16/20, W 6, F 100
STAL A III - N (34 GS)
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE POKRYWY
typ lekki gr. 10 cm
typ cigzki gr. 15 cm

DANE TECHNICZNE

115

Beton:
Objetosé betonu:
Stal:

Grubos¢ plyty:
Cigzar:

10,
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140
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UWAGA:

- dno i §ciany zbiornika wykonane jako prefabrykat z betonu wodoszczelnego,
zabezpieczone od zewnatrz przeciw dziataniu wod gruntowych $rodkiem BITUMEX R;

- otwor wlazowy @800 dostosowany do swobodnego wprowadzania rury oprozniajacej

C16/20 W6
0,76/1,14 m
AIII - 34GS
Al - St3Sx
A0 - StOS
10/15 cm
1900/2855 kg

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMY SELOWE MIROSEAW MUSIELAK _
PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL./FAX 71 38 32 972, 4
www.bossprojekt.pl, e-mail: biuro@bossprojekt.pl TH|
NAZWA PROJEKTU BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO WRAZ Z PRZYKANALIKIEM O
LOKALIZACJA ZAWONIA, DZ. NR 267/6 AM-1, OBREB ZAWONIA PODPIS (o
KONSTRUKCIA M. MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW, spec. konstrukcyjno-budowl.
S [INST. SANITARNE | M. MUSIELAK NR UPR. 271/02/DUW, spec. instalacje sanitarne
Z
Z
2
& [ASVSTENT PROT. | TAURA KULIK
INWESTOR GMINA ZAWONIA, UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA DA 032017 =1
SKALA RYS.NR r
RYSUNEK KONSTRUKCJA ZBIORNIKA - POKRYWA 125 3




