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ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY WRAZ Z PRZYKANALIKIEM


1. Podstawa opracowania

· zlecenie Inwestora: Gmina Zawonia
		    	 ul. Trzebnicka 11
 55-106 Zawonia
· mapa do celów projektowych w skali 1:500,
· normy, warunki techniczne, przepisy i zasady projektowania.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe wraz z przykanalikiem na potrzeby budynku kawiarenki, do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 267/6 AM-1, obręb Zawonia, gmina Zawonia. 

3. Istniejące zagospodarowanie działki

Na terenie objętym niniejszą dokumentacją techniczną (dz. nr 267/6) znajduje się budynek oraz istniejące uzbrojenie terenu w postaci sieci wodociągowej i linii energetycznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
Inwestycja uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (pismo nr WZN.5183.341.2017.RK z dnia 09.03.2017 r.).

4. Dane ogólne

Dane ogólne zbiornika bezodpływowego:
· powierzchnia zabudowy: 10,35 m²
· kubatura: 11,39 m³
· ilość komór: 1szt.
· wysokość osadnika: 1,20 m
· wysokość osadnika z płytą przykrywającą: 1,35 m
· długość: 4,50m
· szerokość: 2,30 m
· objętość użytkowa: 10 m³

Dane ogólne przykanalika:
· materiał: PVC
· średnica: 160 mm
· długość: 23,99 m

5. Opis techniczny

Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, prefabrykowany, żelbetowy, jednokomorowy, dwustronnie zbrojony siatką 8 12x12. Zbiornik o objętości 10m³ składa się z:
· monolitycznego zbiornika zasadniczego,
· płyty górnej (przykrywy),
· nadbudowy wyrównującej,
· włazu żeliwnego. 

6. Opis montażu

Przygotować wykop pod zbiornik o wymiarach 4,90 x 2,70 x 1,60 m. Dno wykopu wypoziomować warstwą piasku o gr. 10 cm i zagęścić mechanicznie do stanu Id=0,70. Zbiornik zasadniczy osadzić na dnie wykopu za pomocą dźwigu. Płytę przykrywającą ułożyć na zaprawie cementowej z dodatkiem uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypać gruntem rodzimym. Komin rewizyjny wymurować z bloczków M-6, do poziomu „0” i zabezpieczyć od zewnątrz przeciw działaniu wód gruntowych środkiem BITUMEX R. Komin nakryć włazem żeliwnym. Dobrano właz żeliwny typu Wałcz zamykany na kłódkę, chroniący zbiornik przed dostępem osób postronnych. Zbiornik wyposażyć w wentylację niską w postaci kominka wentylacyjnego Ø 110 mm ze stali nierdzewnej, otwory zabezpieczone siatką przed dostępem osób postronnych.
Połączenie zbiornika z budynkiem kawiarenki w postaci przykanalika. Przykanalik ułożyć z rur PCV Ø 160 mm łączonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0 %. Przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Całość obsypać gruntem rodzimym i zagęszczać warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelować na działce. 
