OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Informacje ogolne

W celu umozliwienia uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem zaprojektowano
instalacje wodno-kanalizacyjng. Woda uzytkowa zostanie doprowadzona do sanitariatow. Scieki
bytowe zostang odprowadzone zespolem rur PVC pod posadzka do szczelnego zbiornika na
nieczysto$ci o pojemnosci 10 m’. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpozarowej w
budynku zaprojektowano wewngtrzng sieC przeciwpozarowa doprowadzajaca wode do hydrantéw
wewngtrznych.

Sala wielofunkcyjna ogrzewana bedzie poprzez ogrzewanie podlogowe, natomiast pozostate
pomieszczenia zostang ogrzewane za pomocg grzejnikow. Ogrzewanie zasilane z projektowanym
kottem gazowym o mocy 40 kW, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

W budynku projektuje si¢ réwniez wewngtrzng instalacje gazowa, doprowadzajaca gaz do
dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 40 kW oraz kuchenek gazowych, zlokalizowanych w

zapleczu kuchennym.

2. Instalacja wodociagowa
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej doprowadzajacej wode uzytkowa do
przyboréw sanitarnych oraz wykonanie wewngtrznej instalacji przeciwpozarowej doprowadzajacej

wodg do hydrantéw wewnetrznych.

a) Instalacja wodociagowa — woda uzytkowa

Wode uzytkowa do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ poprzez projektowane
przytacze wodociagowe PE HD 50mm, zaprojektowane wg odrgbnego opracowania. Woda bedzie
dostarczana na cele bytowe, po przejSciu przez zestaw wodomierzowy z zaworem pierwszenstwa,
kierowana bedzie do przyboréw sanitarnych. Przej$cie przez fawe fundamentowg w rurze ochronne;.
Wodg ciepla uzyskiwac¢ nalezy z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 1201, potagczonego z kotlem.

Instalacja wodociggowa wody zimnej oraz cieptej do przyboréw sanitarnych w budynku
wykonana z rur PE o $rednicy 20 mm, poprowadzonych pod posadzka. Rury wodociagowe
montowane w rurkach oslonowych — ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng tworzywa, nalezy
zapewni¢ ostony mechaniczne, kompensacj¢ przewodoéw oraz podparcie. Podejscia do przybordéw za
pomocg ksztaltek. Spadek przewodow w kierunku najnizej potozonych punktow instalacji
wyposazonych w kurki odwodnieniowe. Rury faczone poprzez zgrzewanie. Na instalacj¢ wody zimnej
zatozone otuliny termoizolacyjne, chroniace przed kondensacja pary wodnej na przewodach. Przejscia
przez konstrukcje prowadzone w rurach ochronnych. Przed zabetonowaniem przeprowadzi¢ probe

szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj.



0,9 MPa. Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji,

zaleca si¢ zastosowanie izolacji akustyczne;.

b) Instalacja hydrantowa — woda na cele przeciwpozarowe
Projektuje si¢ wykonanie wewngtrznej instalacji przeciwpozarowej w budynku. Woda, po
przejsciu przez zestaw wodomierzowy z zaworem pierwszenstwa, bedzie kierowana do dwoch
hydrantow wewnetrznych DN 25mm zlokalizowanych w hollu oraz w komunikacji zaplecza.
Instalacja hydrantowa zostanie poprowadzona z rur stalowych DN 40mm. Rury prowadzi¢ na

podsypce piaskowej na glebokosci 120cm p.p.t. Przy podiaczeniu hydrantu stosowaé rurg izolowana.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z sanitariatow nalezy odprowadzi¢ do szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystoéci o pojemnosci uzytkowej 10 m’. Kolektor PVC160 SN4 wykona¢ ze spadkiem 2% w
kierunku zbiornika, zachowujac minimalne przekrycie poza budynkiem réwne 80cm.

Projektowany zbiornik na nieczystosci zelbetowy, wykonany w zakladzie prefabrykacji.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w jeden wilaz $rednicy DN 600mm. Beton klasy minimum
C30/37, szczelnosci W8, zbrojony stalag AIIIN RB-500W.

Instalacja kanalizacyjna z rur i ksztaltek PCV kielichowych, taczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Poziome przewody oraz podejscia do przyborow sanitarnych odpowiednio o $rednicach
50-160 mm. Odpowietrzenie instalacji poprzez pion wyprowadzony ponad dach i zakonczony
wywiewka dachowa o $rednicy 160 mm, wyprowadzong 50 cm ponad dach budynku. Rury nalezy
ukfadane zgodnie z zaleceniami producenta. Podej$cia kanalizacyjne prowadzone w bruzdach
nasciennych, mocowane do $cian za pomoca uchwytow wilasciwych dla producenta rur. Poziomy

rozmieszczone w posadzce ze spadkiem 2% w kierunku przykanalika. Przej$cie rur PCV przez $ciany

budynku wykonane w rurach ostonowych.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie projektowanego budynku bedzie zasilane projektowanym kotlem gazowym
dwufunkcyjnym o mocy 40 kW, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Sala wielofunkcyjna ogrzewana begdzie poprzez system podtogowy przewodami o $rednicy 16
mm. Ulozenie wezownic 15 cm od $cian, rozmieszczenie co 30 cm. W pozostatych ogrzewanych
pomieszczeniach zlokalizowano grzejniki firmy PURMO typu CV22, o wymiarach 600x1200 mm
oraz 600x600 mm i zr6znicowanej mocy w zaleznosci od zapotrzebowania. Grzejniki montowane na
$cianach za pomocg uchwytow wiasciwych dla producenta wyrobu. Przewody zasilajagce i powrotne

wykona¢ jako miedziane lub PURMO — PE-X/AL/PEX.



5. Instalacja gazowa

W budynku projektuje si¢ wewnetrzng instalacje gazowa, doprowadzajacg gaz do kotla
gazowego o mocy 40 kW oraz dwoch kuchenek gazowych. Instalacja bedzie zasilana z istniejacej
czynnej sieci gazowej S$redniego ci$nienia PE HD 63 mm, zlokalizowanej w Czeszowie, ul.
Trzebnicka, dz. nr 811, poprzez przytacze PE 32 — wg odrebnego opracowania.

Budynek zasilany bedzie gazem ziemnym zaazotowanym (Ln). Paliwo gazowe
wykorzystywane bedzie do wytwarzania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen i
przygotowania positkow.

Szafka gazowa zostanie umieszczona na zewngtrznej $cianie obiektu, szafka o wymiarach
600/600/250 mm, na wysokosci 50 cm ponad terenem. W szafce umiejscowiony bedzie kurek glowny
oraz gazomierz typu G6 miechowy, montowany na monoztgczu, o rozstawie kro¢cow 130 mm. W
obrebie szafki zostanie wykonana zmiana materiatu i $rednicy z PEHD 32 mm na stal 3/4”. Dalej
instalacja bedzie przebiega¢ po zewnetrznej Scianie budynku (w warstwie ocieplenia) i wejdzie do
pomieszczenia technicznego, doprowadzajac gaz do odbiornika: kotta gazowego dwufunkcyjnego o
mocy 40 kW oraz dalej do dwoch kuchenek gazowych 4-palnikowych. Przej$cie przez $ciany nalezy
wykona¢ w rurze oslonowej. Instalacja z rur czarnych, bez szwu o $rednicy 3/4”. Rury nalezy
prowadzi¢ w odlegloéci 2 cm od lica §cian, zachowujgc wymagane odleglosci od innych instalacji,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Przejscia instalacji przez §ciany wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych, zgodnie
z PN-72/8976- 50. Odbiorniki gazowe powinny by¢ oznaczone znakiem GIGE - E oraz znakiem
bezpieczenstwa B, a takze trwalym znakiem DT.

Odbiorniki gazu zlokalizowane beda w pomieszczeniu technicznym oraz w zapleczu
kuchennym. Pomieszczenia, w ktorym lokalizuje si¢ urzadzenie gazowe zapewniaja wymagang
kubature oraz wysokos¢. W celu odprowadzenia spalin kociot nalezy podiaczyé do przewodu
spalinowego, ktory dodatkowo nalezy wyposazy¢ we wktad kominowy kwasoodporny.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje. Wentylacja wywiewna
zostanie zapewniona przez przewod kominowy o wymiarach 14/14 cm. W celu uzyskania prawidlowe;j
wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ w $cianie zewnetrznej otwor
niezamykalny wentylacji nawiewnej o wymiarze 20/20 cm, umiejscowiony 30 cm nad posadzka.

Uwagi koncowe:

— Kociol nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wymaganiami PN- B- 02431-1 — kottownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

— Gloéwng probe szczelnosci instalacji wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia
16.08.1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych(D.U.
74/1999 poz. 836).

— Wewngetrzng instalacj¢ gazowa moze wykona¢ jedynie wykonawca, ktory posiada uprawnienia do

robot przy instalacjach gazowych.



