OPIS TECHNOLOGICZNY

Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, sktadajacy si¢ z czterech
czesci: sali wielofunkcyjnej, czeSci sanitarno-szatniowej, czeSci biurowej oraz czg¢$ci zaplecza
kuchennego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Budynek bedzie przystosowany do obstugi okoto 120 os6b podczas imprez kulturalnych,
widowiskowo-rozrywkowych oraz spotkan mieszkancow. Planowana liczba obstugi w czasie trwania

imprez okoto 8 osob.

1. Sala wielofunkcyjna

Sala wielofunkcyjna zlokalizowana bedzie we wschodniej czgéci budynku. Do sali
wielofunkcyjnej beda prowadzi¢ drzwi wejsciowe od strony zachodniej, przez projektowany wiatrotap
i holl. Z budynku prowadzi jedno glowne wyjscie ewakuacyjne w postaci drzwi dwuskrzydtowych,
gdzie jedno ze skrzydet ma szeroko$¢ min. w $wietle o$cieznicy 90 cm. Dodatkowo z pomieszczenia
sali wielofunkcyjnej zaprojektowano dwa dodatkowe wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku, prowadzace na zadaszony taras. Korytarz na drodze ewakuacji z sali wielofunkcyjnej
posiada minimalng szeroko$¢ 190 cm. Korytarz na drodze ewakuacyjnej z innych pomieszczen
posiada szeroko$¢ minimalng 125 cm. Przed budynkiem znajduje si¢ przestrzen, gdzie ludzie mogg si¢
bezpiecznie gromadzi¢ i czekac na udzielenie pomocy.

Sala bedzie przeznaczona bgdzie do urzadzania wszelkiego rodzaju zabaw, organizacji spotkan i
integracji mieszkancoéw, nauki i zabawy dla dzieci i mtodziezy z przestrzenig do tanca oraz zajgé
ruchowych. Sala wielofunkcyjna bedzie przystosowana na potrzeby okoto 120 osob. Podczas
uroczystosci, bankietow oraz innych zabaw positki spozywane beda we wschodniej czesci
pomieszczenia. Bezposrednio z sali bedzie dostep do niewielkiego pomieszczenia przeznaczonego do
chtodzenia na napoi podczas imprez okoliczno$ciowych.

Wentylacja pomieszczenia odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewy zamontowane pod parapetami
o przekroju 250x70 mm. Wentylacja wywiewna zorganizowana zostanie poprzez zastosowanie dwoch
wentylatorow dachowych Monun-315/Sztil-160 firmy Uniwersal. Monsun to konstrukcja
kombinowana, polegajaca na polaczeniu wentylacji mechanicznej z wentylacja grawitacyjna.
Wewnatrz wywietrznika wlasciwego wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego jest
zamontowany centralnie wentylator, ktéory przy pomocy kanatu zakonczonego kolierzem
montazowym moze by¢ dolaczony do sieci odciggdéw wentylacji mechanicznej, do okapu odciagu
miejscowego itp. Konstrukcja pozwala zapewni¢ wentylacje grawitacyjna podczas postoju
wentylatora, jak réwniez zintensyfikowac ja przy jego pracy. Ogrzewanie sali odbywac si¢ bedzie
poprzez system podtogowy, zasilany piecem gazowym o mocy 40 kW. Aby zapewni¢ komfort

uzytkowania podczas imprez okoliczno$ciowych, przewidziano 3 klimatyzatory Scienne.



2. Cze$¢ sanitarno-szatniowa

Czg$¢ sanitarno-szatniowa zaprojektowano w centralnej czegsci budynku. W jak sklad bedzie
wchodzi¢ szatnia ze schowkiem, toaleta damska, toaleta mgska oraz toaleta dla o0sob
niepelnosprawnych. Calo$§¢ bedzie skomunikowana przestronnym hollem, wejScie odbywaé sie
bedzie z wiatrolapu gltownego wejscia do budynku. Wentylacja odbywac si¢ poprzez nawiewy
podokienne i wywiew przez przewody kominowe. Ogrzewanie pomieszczen przy uzyciu grzejnikow

PURMO typu CV22, zasilanych kottem gazowym o mocy 40 kW.

3. Czes¢ biurowa

Czg$¢ biurowa przewidziano w polnocno-zachodniej czesci budynku. Wejscie do biura przez
gtowny holl drzwiami o szerokosci w $wietle oScieznicy 90 cm. W czeSci biurowej przewidziano
lokalizacje stanowiska z komputerem, pomieszczenie bedzie stuzyto do wykonywania biezacych prac
administracyjnych zwigzanych z funkcjonowanie obiektu. Wentylacja pomieszczenia odbywac si¢
bedzie poprzez nawiewy podokienne. Ogrzewanie pomieszczen przy uzyciu grzejnikow PURMO typu
CV22, zasilanych kottem gazowym o mocy 40 kW.

4. Cze$¢ zaplecza kuchennego z pomieszczeniami pomocniczymi

Zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zlokalizowane zostalo w
potudniowo-zachodniej cze$ci obiektu. Do tej czeSci beda prowadzi¢ trzy wejscia dla personelu
prowadzace z zewnatrz, o szerokosci w $wietle o$cieznicy 90 cm. Dodatkowo zaplecze kuchenne
bedzie bezposrednio skomunikowane z salg wielofunkcyjna drzwiami o szerokosci 2 x 90 cm.

Zaplecze kuchenne bedzie funkcjonowa¢ sporadycznie — podczas trwania imprez
okoliczno$ciowych, przeznaczona do podgrzewania i wydawania gotowych positkow. Dostarczanie
jedzenia odbywac si¢ bedzie wylacznie przed imprezg przez wejscie techniczne dla personelu od
strony poinocnej. Pomieszczenie bedzie stuzy¢ réwniez do przygotowywania napoi. Zaplecze
kuchenne zostanie wyposazone w szafki stojace i Scienne, blaty robocze, powierzchnie odstawcze,
dwie kuchnie gazowe 4-palnikowe z okapem, zlew dwukomorowy oraz umywalke. Bezposrednio przy
kuchni przewidziano wykonanie zmywalni. Pomigdzy zapleczem kuchennym a zmywalnig zostanie
wykonana szafa przelotowa. Ponadto w zmywalni lokalizuje si¢ umywalke, zlew dwukomorowy,
zmywarko-wyparzarke, blaty odstawcze oraz okienko podawcze z sali wielofunkcyjnej. Zaktada si¢
krotkotrwate przechowywanie produktow (zaopatrzenie bezposrednio przed imprezg). Przewidziano
wykonanie pomieszczenia chtodni z lodowkami. W osobnym pomieszczeniu zostanie zlokalizowana
obieralnia warzyw wyposazona w zlew dwukomorowy, umywalke oraz blaty robocze, pomieszczenie
skomunikowane z magazynem warzyw. Naczynia beda przechowywane w magazynie talerzy. W
czesci tej zaprojektowano rowniez pomieszczenie porzadkowe do przechowywania $rodkow czystosci
i sprzetu porzadkowego. Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne wyposazone w miejsce

do spozywania positkow, szafki na odziez oraz toalet¢. Okladziny $cienne w pomieszczeniach



zaplanowano jako gladkie, zmywalne do wysokosci 2,0 m. Kociot gazowy o mocy 40 kW oraz
zasobnik c.w.u. zostang zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym.

Oswietlenie pomieszczen pracy $wiattem dziennym (zachowany stosunek 1:8) oraz sztucznym.
Wymiana powietrza w pomieszczeniu zaplecza kuchennego poprzez nawiewniki w stolarce okienne;j,
wywiew przez przewody kominowe. Ogrzewanie pomieszczen przy uzyciu grzejnikow PURMO typu
CV22, zasilanych kotlem gazowym o mocy 40 kW. Odpady stale gromadzone beda w pojemnikach i

usuwane bezposrednio po zakonczeniu imprez.



