OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie ma na celu wykonanie projektu technicznego branzy elektrycznej stanowigcego
podstawe formalno-prawng do uzyskania pozwolenia na budowe budynku Osrodka Kultury i Inicjatyw
Lokalnych w miejscowosci Czeszow, dziatka nr 689/2 AM 1 obreb Czeszoéw, w nastgpujacym
zakresie:
e WLZ
e rozdzielnica wewng¢trzna elektryczna RG,
o instalacja elektryczna o$wietlenia, sity i gniazd wtykowych,
e o$wietlenie awaryjne,
e o$wietlenie zewnetrzne,
¢ instalacja wentylacji,
¢ instalacja potgczen wyréwnawczych,
e instalacja odgromowa oraz uziemienia i potaczen wyrownawczych,

e ochrony przed porazeniem pradem.

2. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego obiektu, realizowane bedzie z projektowanego ztacza kablowo
pomiarowego, zlokalizowanego w granicy dziatki nr 689/2.

Ze zljcza do rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy wykona¢ WLZ kablem YKY 5x10mm’.
Kabel uktada¢ na glgbokosci 0,7 m. Kabel ulozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastgpnie przykry¢ 10
cm warstwa piachu i 15cm warstwa rodzimego gruntu, ulozy¢ niebieskg foli¢ o szerokosci 20cm i
zasypac¢ gruntem rodzimym.

W migjscach skrzyzowan z drogami i sieciami podziemnymi uktada¢ przepusty ostonowe HDPE
DVK 110 koloru niebieskiego. Przed rozpoczgciem robot projektowang trase kabla nN nalezy wytyczy¢
geodezyjnie przez uprawnionego geodete. Wloty kabli do rur uszczelni¢ pianka poliuretanowg oraz
zatozy¢ na kabel nN z obu stron opaski kablowe. Roboty ziemne i kablowe wykonywa¢ wylacznie pod
uprawnionym nadzorem technicznym. Po pozytywnym odbiorze technicznym robot zanikowych
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i zasypa¢ wykopy liniowe z projektowanym

kablem nN.

3. Rozdzielnica RG
Lokalizacj¢ projektowanej rozdzielnicy nN/RG pokazano na rzucie przyziemia. Zabezpieczenia

projektowanych obwodoéw oswietleniowych wykonane zostang wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o



warto$ciach znamionowych okre§lonych w schemacie tablicy. Obwod nalezy zabezpieczyc
wylacznikami réznicowopradowymi wyposazonymi w element nadmiarowo-pragdowy. Tablica bedzie
posiada¢ gtéwny roztacznik instalacyjny przeciwpozarowy DPX-1/100 100A wyposazony w wyzwalacz
podnapieciowy (cewke wybijakowg) wyzwalany przyciskami ppoz. zainstalowanymi przy wejsciach do
budynku. Aparaty i urzadzenia zabezpieczajace bgda mocowane na euroszynie zatrzaskami
automatycznymi. Kazdy obwod w tablicy winien posiada¢ swoj adres. Tablice wewnatrz zostang
opisane cyframi na aparatach i na wewnetrznej stronie drzwiczek do numeru aparatu przypisany
zostanie obwod. Projektowana rozdzielnica glowna zabezpieczajaca obwody elektryczne umieszczona
zostanie w pomieszczeniu biurowym.

W budynku zaprojektowano glowng tablice rozdzielcza wngkowa firmy Legrand, ktora
wyposazona bedzie w wytaczniki instalacyjne serii B Legrand S301 B10A oraz B Legrand S301 B16A,
S303 C16A, S303 C25A, wylaczniki réznicowo pradowe serii P 304 25A/30mA, P 304 40A/30mA.
Jak réwniez bedzie posiadaé zestaw ogranicznikow przepie¢ klasy B+C oraz sygnalizator napicia.
Rozdzielnice RG nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,60 m od posadzki i wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy
rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczy¢ oraz opisa¢. Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie arkuszami norm PN/IEC/60364 oraz niniejszym opracowaniem.

4. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje o$wietlenia ogodlnego w poszczegbélnych pomieszczeniach objetych budowa nalezy
wykonaé przewodem o izolacji 750V typu YDYzo 3x1,5 mm’ prowadzonych pod tynkiem z uzyciem
osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach tzw. ,,wilgotnych”, tj. tazienkach i sanitariatach, nalezy
stosowac oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego. Laczniki o§wietleniowe instalowac na wysokosci 1,5
m nad posadzka. Wszystkie obwody o$wietleniowe zabezpieczone wylacznikami instalacyjnymi serii B
10A S301 firmy Legrand zainstalowanymi w tablicach rozdzielczych.

Instalacje wykona¢ w tynku na $cianach murowanych oraz w pustce §cian gipsowo-kartonowych.
Po konstrukcjach drewnianych prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych. Oprawy
o$wietleniowe oraz osprzet faczeniowy projektuje projektant, a dobiera inwestor w porozumieniu z
architektem wnetrz pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu: w tazienkach osprzet
szczelny 1P44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP20. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca
robot elektrycznych.

W obliczeniach przyjgto nat¢zenie oswietlenia poszczegoélnych pomieszeczen zgodnie z PN-
84/E/02033 ,,O$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym”. Instalacje oswietlenia ogolnego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi arkuszami norm PN/IEC-60364, PN-EN 12464-1 oraz z

obliczeniami technicznymi dotyczacymi o$wietlenia.



W obrgbie korytarzy zaprojektowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z
elektroinwertami. Oprawy te polaczone beda obwodem , ktory jest zasilany z tablicy glownej TG.
Oswietlenie to ma zapewni¢ dostateczne os$wietlenie drog ewakuacyjnych w przypadku zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ 0,51x. Oswietlenie drogi ewakuacji
zalgczy¢ si¢ po czasie max. 5 sekund po zaniku napiecia. Obwod nalezy wykonaé przewodem YDY
4x1,5 mm’. Oprawy kierunkowe ewakuacyjne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wymogami ochrony

przeciwpozarowe;.

5. Instalacja gniazd wtykowych

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V
przeznaczonych do celéw ogodlnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na stale. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm’ o izolacji 750V. Kabel
poprowadzony zostanie pod tynkiem i pod stropem. Wszystkie gniazda powinny posiad¢ kotki
ochronne, do ktorych nalezy podiaczy¢ przewod ochronny PE.

Gniazda wtykowe w pomieszczeniu biurowym, na sali gldéwnej, w komunikacjach nalezy
instalowa¢ na wysokosci 03 m, a w kuchni i tazienkach na wysokosci 1,05 m od gotowej powierzchni
podiogi. Osprzet dobiera inwestor w porozumieniu z architektem wnetrz pod warunkiem zachowania
odpowiedniego typu osprzetu (IP44 i IP20). W pomieszczeniach ,,wilgotnych” nalezy instalowac
osprzet bryzgoszczelny, gniazda instalowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
umywalek, tj. w strefie 3 wg PN-IEC-60364-7-701. Montaz osprzgtu wykonuje wykonawca robot
elektrycznych. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpiecza¢ na tablicy rozdzielczej
wylacznikiem réznicowo pragdowym z czlonem nadmiarowym czulosci 30mA. Wszystkie obwody
gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi serii B 16A S301 firmy Legrand.
Wylaczniki zainstalowane zostang w tablicy rozdzielczej. Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg oraz obowigzujacymi w tym zakresie arkuszami norm PN/IEC-60364.

W pomieszczeniu kuchni znajduja si¢ gniazda trojfazowe 400V, do zasienia odbioréw
trojfazowych. Zasilanie gniazda 400V wykona¢ przewodami YDYzZo 5x2,5mm’ oraz 5x4 mnt.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

6. Instalacja zasilania wentylatoré6w w pomieszczeniach sanitarnych

Linie instalacyjne zasilania przewidywanych do montazu w pomieszczeniach sanitarnych
wentylatorow lazienkowych EDM 200T o wydajnosci 200 m’/h beda zintegrowane z wiacznikiem
o$wietlenia i czujnikiem ruchu (opdznienie wylgczenia wentylatora EDM 200T) i projektowanymi

przewodami YDYp 3/4x1,5 mm’ utozonymi w tynku.



7. Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych:

Dla celéw ochrony odgromowej nalezy wykona¢ uziemienie sztuczne, fundamentowe wykonane
ptaskownikiem FeZn 30x4mm utozonym na dnie wykopu fundamentowego. Ptaskownik uktada¢ w taki
sposob aby byl on oblany betonem z kazdej strony Scm warstwa betonu.

Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty, ktére nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej poprzez ztacza kontrolne. Dodatkowo z uziemienia nalezy wykona¢ wypust dla
uziemienia proj. rozdzielnicy elektrycznej oraz glownej szyny uziemiajacej. Wszystkie miejsca
polaczenia bednarek wykona¢ za pomoca zgrzewania, spawania lub skr¢cania. Miejsca spawow
zakonserwowa¢ przed korozjg. Jeden z przewodow uziemiajacych na dlugosci zblizenia izolowaé
koszulkg termokurczliwa.

W tazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 4mm” utozonym

pod tynkiem tgczac wszystkie dostepne przewodzace przedmioty metalowe i instalacje w puszce p/t.

8. Ochrona odgromowa

Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn ¢8mm mocowanym po konstrukcji dachu przy pomocy
systemowych uchwytéw do pokrycia dachu. Zwody potaczy¢é metalicznie z przewodami
odprowadzajacymi oraz wszystkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu (kominy, rynny
itp.). Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem FeZn ¢8 mm utozonym w bruzdzie w
$cianie lub mocowanym na uchwytach na §cianie. Przewody odprowadzajace laczy¢ z uziemieniem
poprzez ztacza kontrolne montowane w puszkach na poziomie ziemi.

W przypadku montazu na dachu urzadzen elektrycznych nalezy urzadzenia te objaé ochrong

odgromowa.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

10.Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
W rozdzielnicy RG zaprojektowano ograniczniki przepie¢ SPB 12/280/4 firmy Eaton (klasa

I+II). Dla urzadzen elektronicznych stosowaé ograniczniki klasy III.

11.0Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ nN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w ukladzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2X). Ochrona

przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego



wylaczenia zasilania wylacznikami réznicowo-pradowymi oraz wylacznikami i wkladkami
bezpiecznikowymi w czasie t=0.4 i t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A (wg
PN-HD 60364-4-41:2009).

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy :

o Wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przew. ochronnego PE
o Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e Migjsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

e Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

12.05$wietlenie zewnetrzne terenu

Kabel nN oéw. KNN-1 YAKXS 4x35 mm’ bedzie wyprowadzony z rozdzielnicy RG.
Projektowany kabel nN nalezy uktada¢ w wykopie liniowym o glgbokosci 0,7 m od projektowanej
nawierzchni gruntu, na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Przed rozpoczeciem robot projektowang
tras¢ kabla nN i stupéw o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete.
Przy skrzyzowaniu proj. kabla nN z drogami utwardzonymi nalezy zabudowaé przepusty oslonowe
zestawione z tut HDPE DVK 110 koloru niebieskiego jak podano na PZT. Wloty kabla do rur
uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz zatozy¢ na kabel nN z obu stron opaski kablowe.

Po ulozeniu kabli wraz z opaskami nalezy go przysypa¢ warstwag piasku o grubosci 0,1 m i

gruntem rodzimym o grubos ci warstwy 0,15 m (bez kamieni, korzeni i gliny).

13.Uwagi

e Wykona¢ wymagane pomiary i badania odbiorcze,

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) ,, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC,

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé¢ dokumentacje projektowa catoSciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujgte na rysunkach a nie ujgte w
opisie technicznym lub zestawieniu materialow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich
czesSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdélowo zapoznad
si¢ z projektami pokrewnymi branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych
poszczegblnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie calosci

instalacji elektrycznych.

Projektant :



