OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Obiekt: Osrodek Kultury i Inicjatyw Lokalnych
Lokalizacja: Czeszow, dz. nr ew. 689/2 AM 1, obreb Czeszow

Gmina Zawonia, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie

1. Przeznaczenie: osrodek kultury i inicjatyw lokalnych -ZL1

2. Podstawowe parametry projektowanego budynku
Zaprojektowano budynek Osrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych jako obiekt wolnostojacy,

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dane ogdlne:

— powierzchnia zabudowy 488,88 m’
— powierzchnia uzytkowa 392,35 m’
— kubatura 3309,54 m’
— wysokos¢ gtownej kalenicy 10,06 m
— liczba kondygnacji 1

3. Warunki usytuowania

Budynek zlokalizowany na dz. nr 689/2 AM 1 obrgb Czeszé6w. Zachowano minimalne odleglosci
projektowanego budynku od granic i innych obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odleglos¢ budynku od wszystkich granic jest normatywna i wynosi miniumum 4,5 m.

Minimalna odlegtos$¢ od sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej wynosi ponad 30,0 m.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej

— wielko$é strefy pozarowej 392,35 m* < 10 000 m?,

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi. Na podstawie zatozen projektowych
oraz art. 236 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ustalono ze w budynku moze jednoczesnie

przebywac okoto 120 osob.

5. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gesto$é obciazenia ogniowego obiektu nie przekroczy 500 MJ/m’ dla catego budynku.

6. Ocena zagrozenia wybuchem

Zaréwno sam budynek, jak 1 przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem.



7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Obiekt niski jednokondygnacyjny w kategorii ZL I posiada klas¢ odpornosci pozarowej D.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 10 000 m’. Wszystkie elementy
zaprojektowano jako NRO. Klasa odpornosci ogniowej elementow obiektu jest zgodna z minimalnymi
wartosciami podanymi w tabeli w art. 216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Strefy pozarowe i dymowe

Budynek w cato$ci stanowi jedng strefe pozarowa: ZL 1.

9. Warunki ewakuacji i droga pozarowa
Z budynku prowadza wyjscia ewakuacyjne w postaci drzwi o szerokosci skrzydet min. 90 cm w
$wietle o$cieznicy. Przed budynkiem znajduje si¢ przestrzen, gdzie ludzie moga si¢ bezpiecznie

gromadzi¢ i czeka¢ na udzielenie pomocy. Zastosowano oswietlenie awaryjne.

10. Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych
Kable zasilajgce powinny by¢ prowadzone podtynkowo, a w miejscach gdzie jest to niemozliwe
nalezy wyposazy¢ je w ostony zapobiegajace przed uszkodzeniem. Kable powinny doprowadza¢ prad

do opraw przez caly czas ich technicznej sprawnosci.

11.  Urzadzenia przeciwpozarowe oraz stuzace bezpieczenstwu pozarowemu

Zaprojektowano oprawy awaryjne. Nad wyjsciem ewakuacyjnym od wewngtrz zaprojektowano
opraw¢ ewakuacyjng, a od zewnatrz awaryjng. Wszystkie oprawy awaryjne powinny zosta¢ wykonane
podwodjnie, aby w razie awarii droga ewakuacyjna pozostala o$wietlona. Budynek posiada

przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz gtdéwny wylacznik pradu.

12. Wyposazenie budynku w gasnice
Zaprojektowano gasnice typu ABC o masie $rodka gasniczego min. 4 kg kazda. Gasnice
zlokalizowane przy wej$ciach do budynku i przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej. Przy kazdej

gasnicy powinna zosta¢ zamontowana oprawa awaryjna.

13. Zaopatrzenie wodne

W budynku zostang rozmieszczone hydranty ppoz.: DN 25 x 2 szt. z koncoéwka polsztywnag
L=30,0 mb. Woda do gaszenia pozaréw dostarczana bgdzie rowniez z zewngtrznego istniejacego
hydrantu ppoz., ktory zostanie zlokalizowany w obrebie dziatki drogowej nr 811, w odlegtosci ~26,0

m od przedmiotowego budynku.



