ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Dostepnym zrédtem energii dla projektowanej inwestycji jest energia elektryczna z sieci

elektroenergetycznej, energia stoneczna, paliwo stale i ciekle.

1. Wariant projektowany

Przedmiotowy budynek ogrzewany bedzie poprzez pojektowany kociot gazowy o mocy 40 kW,
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Do kazdego z pomieszczen dotrze ciepto poprzez
rozprowadzone przewody cieplownicze. W Sali wielofunkcyjnej zastosowano system ogrzewania
podtogowego, w pozostatych pomieszczeniach rozmieszczono grzejniki firmy PURMO typu CV22.
C.w.u. bedzie pozyskiwana z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 120 1, zasilanego przez kociot gazowy.
Wentylacja oparta begdzie na grawitacyjnym sposobie wymiany powietrza, tj. nawiew poprzez
mikrowentylacje w stolarce okiennej oraz kratki nawiewne w drzwiach, a wywiew poprzez kanaly
wentylacyjne wyprowadzone ponad pota¢ dachu. Dodatkowo wentylacja mechaniczna. Inwestor
zamierza zamontowa¢ wysokoefektywne oprawy o§wietleniowe, a zrodtem §wiatla beda LED'y.
2. Wariant alternatywny

Wariantem alternatywnym dla ogrzewania budynku jest odzysk ciepta dla energii wytwarzanej
w budynku oraz wykorzystanie pompy ciepla typu woda/powietrze, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie, o sprawno$ci wytwarzania energii Ny, , = 4,00. Budynek nalezaloby wyposazy¢ w
instalacj¢ c.o. — ogrzewanie wodne, z grzejnikami czlonowymi lub plytowymi, ze zrodlem ciepta
umiejscowionym na zewnatrz budynku z zaizolowanymi przewodami i armatura, tacznie z izolacja
akustyczng. Wariantem alternatywnym uzyskiwania c.w.u. jest doprojektowanie ogniw
fotowoltaicznych w celu wytwarzanie energii cieplnej z energii stonecznej w 40% zapotrzebowania na
wytwarzanie c.w.u. Istnieje rowniez mozliwos¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, dziatajacej okresowo, zapewniajacej odzysk ciepta z pomieszczen.
3. Analiza $rodowiskowa i ekonomiczna wariantéw

W przypadku zmiany systemu i wyposazeniu obiektu w pompe ciepla, wentylacje nawiewno-
wywiewng oraz ogniwa fotowoltaiczne, nastapitoby zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo stale,
natomiast wzrosto zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng. Nastgpitaby takze  eliminacja
zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw stalych. Zrealizowanie wariantu alternatywnego
wigze si¢ z poniesieniem znacznych kosztow inwestycyjnych (zakup pompy ciepla, wyposazenie
obiektu w instalacj¢ c.o., przewody wentylacyjne oraz ogniwa fotowoltaiczne).

Majac na uwadze zastosowanie tradycyjnego, ale nowoczesnego zrodta ciepta i energii oraz
o$wietlenia, zastosowanie alternatywnych zrdédet energii nie ma uzasadnienia ekonomicznego oraz
ekologicznego. Duze naklady zwigzane z inwestycja nie zwroca si¢ w okresie eksploatacja instalacji,

po ktorym to bedzie trzeba przeprowadzi¢ gruntowne remonty.



