OPIS TECHNICZNY
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA SCIEKI BYTOWE

1. DANE OGOLNE

. powierzchnia zabudowy — 10,35 m?

° kubatura — 11,39 m?

. ilo$¢ komor — 1szt.

. wysokos¢ osadnika — 1,20 m

. wysokos¢ osadnika z plytg przykrywajaca — 1,35 m
. dlugos¢ — 4,50m

. szeroko$¢ — 2,30 m

. objetos¢ uzytkowa — 10 m?

2.  OPIS TECHNICZNY
Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy,

dwustronnie zbrojony siatka @8 12x12. Zbiornik o objgtosci 10m® sktada si¢ z:
. monolitycznego zbiornika zasadniczego,

e plyty gornej /przykrywy/,

. nadbudowy wyréwnujace;j,

. wlazu zeliwnego.

3. _OPIS MONTAZU
Przygotowa¢ wykop pod zbiornik o wymiarach 4,90 x 2,70 x 1,60 m. Dno wykopu

wypoziomowa¢ warstwa piasku o gr. 10 cm i zagesci¢ mechanicznie do stanu 1d=0,70. Zbiornik
zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za pomocg dzwigu. Plyte przykrywajaca ulozy¢ na zaprawie
cementowej z dodatkiem uszczelniacza typu Hydroflux. Zbiornik obsypa¢ gruntem rodzimym. Komin
rewizyjny wymurowa¢ z bloczkow M-6, do poziomu ,,0” i zabezpieczy¢ od zewnatrz przeciw
dziataniu wod gruntowych srodkiem BITUMEX R. Komin nakry¢ wtazem zeliwnym.

Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje niska, PCV @ 110 mm. Przykanalik ulozy¢ z rur PCV
0 160 mm taczonych kielichowo na uszczelki ze spadkiem 2,0 %. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji. Calo$¢ obsypa¢ gruntem rodzimym i zageszcza¢ warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu

zniwelowac na dzialce.



