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Oswiadczenie projektantéw adaptacji projektu gotowego:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z 2014r. poz.
40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze projekt budowlany
zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imiona i nazwiska projektantdw opracowujacych projekt budowlany
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Cczl
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa budynku Osrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych w
miejscowosci CzeszOw w gminie Zawonia, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna:

* miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i komunikacje wewnetrzna,

» utwardzeniem terenu,

*= wewnetrzna linia zasilajaca tj. kablem energetycznym zasilajgcym projektowany obiekt,

*= wewnetrzna instalacja elektryczna

= wewnetrzna instalacja gazu

= wewnetrzna instalacja wodna

* wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

» uporzadkowanie terenu zielonego

» uzupetnienie drzew gtdwnie wzdtuz ulicy Trzebnickiej
Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje przytaczy do sieci: elektroenergetycznej, gazowej,
wodociggowej i kanalizacyjnej, ktére powinny zosta¢ objete odrebnymi opracowaniami zgodnymi z
warunkami technicznymi przytaczenia dziatki do poszczegélnych sieci.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatek nr 689/2 oraz nr 689/2 o tacznej powierzchni 0,8157 ha, ktéry objeto opracowaniem
jest niezabudowany. Od strony poétnocnej, w drodze publicznej stwierdzono istniejaca infrastrukture
techniczna tj. sie¢ wodociggowa, napowietrzna linie elektroenergetyczna oraz gazociag.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego objeto adaptacje powtarzalnego projektu
architektoniczno-budowlanego wielobranzowego do warunkéw lokalnych. Oprocz projektowanego
budynku uzytecznosci publicznej tj. Osrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych, kategoria obiektu
budowlanego: IX, planuje sie jak wyzej wymieniono- infrastrukture techniczng, parking wraz z
komunikacja wewnetrzng oraz utwardzenie powierzchni gruntu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

e Powierzchnia dziatki nr 689/2 -7191,00 m?

e Powierzchnia dziatki nr 689/1 - 966,00 m?
e Powierzchnia terenu tacznie - 8157,00 m?
e Powierzchnia zabudowy - 468,50 m?
e Powierzchnie utwardzone - 955,00 m?

* Powierzchnie biologicznie czynne - 6733,50 m?
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INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW

Teren, na ktérym sytuuje sie projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do ewidencji zabytkow
oraz podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: art. 3 pkt 20 oraz art.28 Prawa Budowlanego. Odlegtos¢ projektowanego obiektu
do najblizszej istniejgcej zabudowy (mieszkaniowej) wynosi ok. 30 metréw, natomiast odlegtosc
$ciany projektowanego budynku do najblizej potozonej granicy z dziatka budowlang, ktéra de facto
jest juz zabudowana (dz. nr 687/4) wynosi 11,50 metra. Jednakze ze wzgledu na charakter i kategorie
obiektu oraz zamierzony sposéb uzytkowania uwzglednia sie mozliwos¢ spowodowania
negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na teren sasiednich nieruchomosci, w
szczegOlnosci na hatas i obcigzenia wynikajace ze skomunikowania terenu wraz z parkowaniem
pojazdow.

W zwigzku z powyzszym wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu poprzez objecie w tym obszarze
dziatek budowlanych bezposrednio graniczacych, dziatke nr 811 dr (droga powiatowa) oraz wszystkie
dziatki zlokalizowane po przeciwlegtej stronie drég sasiadujacych z przedmiotowa dziatka
budowlana.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA.

A1- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:500
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CZ. 1
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ ZMIANY W PROJEKCIE GOTOWYM

Zakres opracowania obejmuje branze:

architekture

konstrukcje

instalacje gazowa

wentylacyjna
Pozostate opracowania branzowe stanowi¢ beda zakres projektow wykonawczych.

Zmiany w projekcie gotowym dotycza:
1. formy architektoniczne;:
— zmiany lokalizacji zadaszenia oraz tarasu zewnetrznego (usytuowanie od strony potudniowe))
— zmiany wielkosci i ilosci stolarki okiennej i drzwiowej
2. uktadu funkcjonalnego:
— wydzielenia pomieszczenia kottowni gazowej.
— zmiany powierzchni szatni oraz pomieszczenia biurowego

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Planowany budynek bedzie petnic funkcje kulturotworcze, dydaktyczne oraz wychowawczo -
opiekuncze. Bedzie miejscem spotkan oraz integracji mieszkancdw, nauki i zabawy dla dzieci i
mitodziezy a takze miejscem rozwoju zainteresowan mieszkancoéw oraz tworczych dziatan.

Program uzytkowy przewiduje nastepujace przeznaczenie pomieszczen:

sala wielofunkcyjna na ok 120 osdb z przestrzenig do tanca oraz zaje¢ ruchowych, pomieszczenie
biurowe, kuchnia , pomieszczenia personelu, toalety ogélnodostepne (damska, meska, dla os.
niepetnosprawnych), komunikacja z cz. szatniowa, pomieszczenia gospodarcze i techniczne

Gtowne wejscie do budynku planuje sie od strony pétnocnej, od potudnia dodatkowe dwa wejscia
bezposrednio do sali wielofunkcyjnej. Wejscia dla personelu przewiduje sie od strony potudniowe;j,
wejscie techniczne od strony zachodniej.

Forma architektoniczna

Planowany budynek osrodka wzniesiony zostanie na rzucie w ksztatcie prostokata o wymiarach 25,80
x 1500 m, jako jedno-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przewiduje sie przekrycie dachem
dwuspadowy symetrycznym oraz zadaszenie nad tarasem zewnetrznym, pochylenie potaci 38°.

Oktadziny zewnetrzne naturalne (tynki, oktadziny kamienne), pokrycie panelami z blachy stalowej
powlekanej. Budynek przystosowany bedzie do ruchu osob niepetnosprawnych.

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
DZIAtKA NR 689/2 ORAZ NR 689/1, OBREB: CZESZOW, GMINA: ZAWONIA



OPIS TECHNICZNY

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia mogacym petnic
funkcje lokalnego osrodka kultury. Budynek dostosowany do korzystania przez osoby

niepetnosprawne w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

2.0. Zestawienie pomieszczen.

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m ?] | Rodzaj posadzki
1 | Sien 4,17 | Wykiadzina rulonowa DLW
2 | Komunikacja 24,57 | Wykfadzina rulonowa DLW
3 | Swietlica 225,3 | Wykfadzina rulonowa DLW
4 | Kuchnia 19,63 | Gres
5 | Zmywalnia naczyn 5,69 | Gres
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
6 |Magazyn podreczny- 41034 | Gres
7 | Pomieszczenie obstugi 4,72 | Gres
8 |Przedsionek 2,1| Terakota
9 | Wec obstugi 2,47 | Terakota
10 | Przedsionek 1,77 | Terakota
11 | Wec meskie 10,53 | Terakota
12 | Przedsionek 1,8 | Terakota
13 | We damskie 10,55 | Terakota
14 | We niepetnosprawnych 3,69 | Terakota
15 | Biuro 23,66 2272 | Wykiadzina rulonowa DLW
16 | Szatnia 3,00-3;83- Wyktadzina rulonowa DL
17 POM. TECHNICZNE 5,44 |GRES
Razem powierzchnia ;
uzytkowa 354,61
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3.0. Parametry powierzchniowe, kubatura, wysokos¢.

- powierzchnia zabudowy: 392,32m?
- powierzchnia catkowita: 440,94m’
- powierzchnia uzytkowa: 353,88m*
- kubatura: 2665,8m°
-dtugosc: 25,93mb
-szerokosc: 15,13mb
-wysoKos$¢: 10,04mb

4.0. Zatozenia projektowe.

Obiekt zaprojektowano w oparciu o ponizsze zatozenia:
- strefa $niegowa 1

- strefa wiatrowa 1

- gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,2m

- warunki gruntowe: glina piaszczysta

- woda gruntowa: brak

5.0. Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne.

5.1. Fundamenty.

Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach i stopach.

5.1.1. tawy L1, £2, zelbetowe z betonu C16/20 wysokos$ci 40cm i szerokosci 70cm, 60cm
zbrojone podiuznie stalg 34GS 4@12 oraz strzemionami w rozstawie co 24cm ze stali

St3SX @6.

5.1.2. Stopy St1 zelbetowe z betonu C16/20 wysoko$ci 40cm i wymiarach BxL=
70cmx70cm zbrojone krzyzowo pretami ze stali 34GS @12 w oczka 15cmx15¢cm.

5.1.3. Stopy pod przewody kominowe z betonu C16/20 wysokosci 40cm.
Pod tawami i stopami wykona¢ podlewke grubosci 10cm z betonu C8/10.

5.2. Sciany.

5.2.1. Sciany podziemia szer. 25cm murowane z bloczkéw betonowych typu M6 na
zaprawe cementowg M12.

5.2.2. Sciany nadziemia szer.24cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700
na cienkowarstwowg zaprawe klejowg M10.

5.2.3. Sciany nadziemia szer. 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700
na cienkowarstwowa zaprawe klejowa M10.

5.3. Kominy.

5.3.1. Kominy wentylacyjne murowane z uzyciem prefabrykowanych pustakow
wentylacyjnych na cienkowarstwowa zaprawe klejowa M10. . 14 pPROJTEKTOWA
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5.4 Nadproza.

Otwory okienne i drzwiowe przesklepi¢ prefabrykowanymi nadprozami zelbetowymi typu
L-19 o symbolu ,N” ( obcigzane stropami ).

5.5. Stupy.

Stupy S1 wykona¢ jako zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego
AxB=24cmx24cm z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg 34GS 4012 oraz
strzemionami w rozstawie co 15cm ze stali St3SX @6.

5.6. Rdzenie.

Rdzenie Rz1 i Rz2 wykonaé jako zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego
AxB=24cmx24cm z betonu C16/20 zbrojone podtuznie stalg 34GS 402 oraz
strzemionami w rozstawie co 15cm ze stali St3SX @6.

5.7. Podciagi.

Podciagi P1 wykonaé jako belki zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego BxH=
24cmx24cm z betonu C16/20 zbrojonych podiuznie stalg 34GS 4312 (dotem) i 2812
(gbrg) oraz strzemionami w rozstawie co 15cm St3SX @6.

5.8. Wience.

Wience zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego BxH= 24cmx24cm wykonac z
betonu C16/20 zbrojonego podiuznie stala St3SX 4@12 oraz strzemionami w rozstawie
co 24cm ze stali St3SX 6.

5.9. Konstrukcja dachu.

Przyjeto konstrukcje dachowg z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych wykonanych z
uzyciem drewna konstrukcyjnego klasy C24. Prety wigzaréw tgczone przy uzyciu ptytek
kolczastych MITEK. Elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane preparatem
zabezpieczajgcym przed korozja biologiczng i ogniem np. FOBOS M-4.

Z uwagi na technologie wykonania wigzaréw warunkiem koniecznym jest wykonanie
elementéw konstrukcji w koncesjonowanym zaktadzie prefabrykacji.

6.0. Rozwigzania elementéw wykornczenia wewnetrznego.
6.1. Podtogi i posadzki.

6.1.1. W pomieszczeniach nr 1,2,3,15,16 projektuje sie posadzke z wyktadziny rulonowe;j
naturalnej DLW Linoleum gr. 3,2mm z wywinieciem na $ciany w postaci cokotfu na
wysokosc 10cm przy zastosowaniu listwy profilujacej.

6.1.2. W pomieszczenia sanitarnych projektuje sie posadzke z plytek terakota uktadanych
na klej wysokoelastyczny, wodoodporny, spoinowanych zaprawg fugowa elastyczna.
Nalezy zastosowa¢ plytki o wspétczynniku antyposélizgowosci R9.

6.1.3. W pozostatlych pomieszczeniach projektuje sie posadzke z ptytek gres uktadanych
na klej wysokoelastyczny, wodoodporny, spoinowanych zaprawg fpg_owaglagt_y;:znq. _

W kuchni (4) oraz zmywalni (5) zastosowaé ptytki 0 wspolczynniku antyposlizgowosci
R10. arch. Justyna Turlinska-Gorzny

Gl LIy




W pozostatych pomieszczeniach zastosowac ptytki o wspotczynniku antyposlizgowosci
R9.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac cokoliki wys. 10cm z ptytek uzytych do
wykonania posadzek.

6.1.4. Wejécie do budynku i podjazd dla oséb niepetnosprawnych wykonac z
zastosowaniem brukowej kostki klinkierowej o wspotczynniku antyposlizgowosci R12V4.

6.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne.

6.2.1. Na scianach murowanych wykonac cienkowarstwowe tynki gipsowe gr. 1cm.
6.2.2. Sciany w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni i zmywalni do wysokosci
200cm ponad poziom posadzki licowac ptytkami ceramicznymi na klej elastyczny,

wodoodporny i spoinowac elastyczng zaprawa fugowa.

Na wszystkich powierzchniach nie licowanych ptytkami wykonac¢ gipsowe gtadzie
szpachlowe.

6.2.3. Na sufitach wykona¢ zabudowe z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 15mm na ruszcie
systemowym ( w sanitariatach, kuchni, zmywalni- impregnowane ).

W celu poprawy estetyki oraz polepszenia parametréw akustycznych dodatkowo wykonac
sufity podwieszane z uzyciem ptyt typu PACYFIC lub LOGIC na rusztach systemowych.
6.3. Stolarka okienna PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2.

6.4. Stolarka drzwiowa.

6.4.1. Drzwi zewnetrzne PCW z zastosowaniem szyb bezpiecznych klasy P2.

6.4.2. Drzwi wewnetrzne PCW oraz ptycinowe okleinowane.

6.5. Parapety wewnetrzne wykonaé z konglomeratu gr. 3cm.

6.6. Zabudowa sanitariatow.

Wydzielenie kabin wykonaé zabudowg systemowa z ptyt HPL gr. 30mm i wysokosci
220cm z przeswitem nad podtoga 15cm.

6.7. Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych wykona¢ lateksowa farbama emulsyjna z
dodatkiem teflonu. W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennym nalezy zastosowac tzw.
farby grzybobdjcze.

7.0. Pokrycie dachu.

Projektuje sie pokrycie dachu panelem dachowym z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,5mm.

8.0. Rozwiazania elementow wykonczenia zewnetrznego.

8.1. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych. arch. Justyna Turlinska-Gérzr.

8.1.1. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych podziemia.

Sciany ociepli¢ dwustronnie przy uzyciu piyt Steinodur PSL LD gr. 10cm w systemie BSO.
Obliczeniowy wspotczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi Uc=0,23W/m?xK.



8.1.2. Izolacja termiczna $cian zewngtrznych nadziemia.

Sciany ocieplié styropianem samogasngcym EPS 70-40 grubosci 12cm w systemie BSO.
Obliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi Uc=0,24W/m*xK.

8.2. Tynki zewnetrzne.

8.2.1. Tynk zewnetrzny strefy cokotowej wykonac z uzyciem zywicznego tynku
mozaikowego w technologii BSO.

8.2.2. Tynk zewnetrzny czeéci nadziemnej wykonac jako akrylowy, barwiony w masie w
technologii BSO.

8.3. Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie.
8.3.1. Rynny o $rednicy @125mm z blachy stalowej lakierowanej grubosci 0,5mm.
8.3.2. Rury spustowe o $rednicy @90mm z blachy stalowej lakierowane; grubosci 0,5mm.

8.3.3. Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej lakierowanej
grubosci 0,5mm.

8.4. Zewnetrzne elementy drewniane zabezpieczy preparatem ochronno-dekoracyjnym
przez dwukrotne malowanie.

8.5. Nasady kominowe wykonaé z uzyciem typowych nasad oferowanych przez
dostawcow systemow kominowych.

8.6. Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych.

Balustrade wykona¢ jako dwustronng z podwéjnymi poreczami. Do wykonania balustrady
uzy¢é elementéw stalowych; pochwytow rurowych o $rednicy 40mm i stupkéw rurowych o
$rednicy 40mm. Cato$¢ pomalowac farbg chlorokauczukows.

9.0. Izolacje.

9.1. Izolacja termiczna stropodachu.

Izolacje grubosci 20cm wykonac z uzyciem wetny mineralnej uktadanej w dwéch
warstwach po 10cm z zachowaniem przesunigcia stykow.

Obliczeniowy wspétczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi Uc=0,17W/m?xK.

9.2. Izolacja termiczna podtogi na gruncie.

|zolacje wykonaé przy uzyciu ptyt Steinodur PSL LD gr. 10cm (2x5cm) uktadanych na
sucho z zachowaniem przesuniecia warstw.

Obliczeniowy wspodtczynnik przenikania ciepta przegrody wynosi Uc=0,40W/m*xK.

9.3. lzolacje przeciwwilgociowe.

9.3.1. Pionowe i poziome fundamentoéw przy uzyciu masy bitumiczno-kauczukowej.

9.3.2. Podposadzkowa izolacja 2x folia PE lub PCW 0,50mmPRACOWNIA PROTLICTOW
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9.3.3. Przeciwwilgociowa izolacja sufitu z folii paroszczelne;.

Uwarstwienie i kolejno$é warstw okreslona zostalg w czesci graficznej
(rzuty, przekroje).

10.0. Instalacje wewnetrzne.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wod. kan., grzewczg oraz elektroenergetyczng n.n.
11.0. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do budynku zapewniony jest przez projektowang pochylnie umozliwiajacag wjazd
dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Zaprojektowano
powierzchnie manewrowa @150cm oraz drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne o szerokosci
skrzydet > 90cm.

W budynku wydzielono takze sanitariat spetniajgcy warunki korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

12.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony p.poz.

12.1. Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wolnostojgcy.

- Powierzchnia zabudowy: 392,32m?
- Powierzchnia uzytkowa: 353,88m?°
- Kubatura: 2665,8m°

- Wysokos¢ budynku: 10,04mb

12.2. Odleglosé od obiektow sasiadujgcych: L=...31.0raz.33.m........

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
- nie wystepuja materiaty pozarowo niebezpieczne.

12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
- Obiekt kategorii ZL — gestosci obciazenia ogniowego nie okreéla sie.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI
- przewidywana liczba os6b przebywajacych w poziomie przyziemia: do 120

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych:
- nie wystepuje zagrozenie wybuchem

12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
- Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D” S e R TR AL
- klasa odpornosci pozarowej:

gtéwna konstrukcja no$na R30- ( fundamenty zelbetowe, Sciany murowane)-
warunek spetniony

konstrukcja dachu- NRO, nie stawia sie wymagar w zakresie klasy odp. ogniowej
strop REI30- ( sufit oktadany ptytami k.gips.) warunek spetniony

$ciana zewnetrzna EI30 ( murowane z gazobetonu odm. 700 gr. 24cm)- warunek
spetniony

$ciany wewnetrzne- nie stawia sie wymagan, El 15 dla scian obudowy drég ewak.
przekrycie dachu- NRO, nie stawia sig wymagan w zakresie klasy odp. ogniowej
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12.9. Warunki ewakuacji:
Zapewniono 2 wyjécia z sali ZL |, zapewniono dwa kierunki doj$¢, zastosowano
oswietlenie awaryjne.

12.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegbinosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe:
W budynku zastosowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego oraz instalacje wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, instalacje odgromowa.

12.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoinosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

- hydrant wewnetrzny p.poz ¢25 z koricowka potsztywna L=25mb,

- instalacje oéwietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje wytacznika przeciwpozarowego pradu.

12.12. Wyposazenie w gasnice:

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy wg wskaznika 2 kg srodka
gasniczego/100 m* . Nalezy przyjgc np. 2 szt. gasnic proszkowych ABC 4 lub 6 kg + 1
gasnice typu F do kuchni.

12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu p.poz.
Wymagane 10l/s. Zewnetrzny hydrant usytuowany jest w odlegtosci 16,6 m od planowanego

budynku (po przeciwnej stronie ul. Trzebnickiej).
12.14. Drogi pozarowe:

...............................................................................................................................................
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OPINIA GEOTECHNICZNA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Podtoze geotechniczne okreslono na podstawie badan geologicznych wykonanych w listopadzie
2015r Badania wykonano do gtebokosci 5,00 ponizej terenu.
Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby grubosci 0,10 -0,30m, ktéra nie nadaje sie do
posadowienia i nalezy jg usunac. Ponizej wystepuje piaski sSrednie o réznym zabarwieniu (szaro-zoty,
jasno szary) i o 1D=0,50-0,55 .S to grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace sie
do bezposredniego posadowienia.
Woda gruntowa zostata nawiercona na gtebokosci 3,5m ponizej terenu, na rzednej ok. 124,90m
npm.
Poziom posadowienia nalezy przyja¢ powyzej poziomu wody
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, podtoze przedmiotowego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,
a inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Poziom posadowienia przyjeto 1,50m ponizej posadzki parteru (+/-0,00m) na rzednej 127,20 m
npm i 1,2m ponizej projektowanego terenu, na gruncie rodzimym piasku sredniego. Pod tawy
nalezy wykona¢ podlewke z betonu C8/10 grubosci 10cm.

ZAGADNIENIA BHP ORAZ HIGIENICZNO-SANITARNE

Budynek bedzie przystosowany do obstugi ok 120 os. podczas imprez kulturalnych, widowiskowo-
rozrywkowych oraz spotkan mieszkancéw. Planowana liczba obstugi w czasie trwania imprez ok 8
0sob. Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne wyposazone w miejsce spozywania
positkow, szafki na odziez oraz toalete.

W obiekcie zaprojektowano kuchnie, ktora bedzie funkcjonowac sporadycznie - podczas trwania
imprez, przeznaczona do podgrzewania i wydawania gotowych positkéw oraz zmywalnie. Elementy
wyposazenia kuchni zgodnie z czescig rysunkowa (rzut przyziemia rys. A-2). Zaktada sie krotkotrwale
przechowywanie produktdéw (zaopatrzenie bezposrednio przed imprezg).

Oswietlenie pomieszczen pracy swiattem dziennym (zachowany stosunek 1:8) oraz sztucznym.
Wymiana powietrza w pomieszczeniu kuchni oraz zmywalni poprzez wentylacje mechaniczna
wywiewna, nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca nawiewnikdw w stolarce okienne;j.

Sprzet porzadkowy oraz srodki do mycia ze zlewem (45cm od podtogi), zaworem ze ztgczka oraz
instalacja cieptej wody przechowywane beda w szafkach zlokalizowanych w przedsionku
pomieszczenia obstugi oraz w toalecie meskiej

Oktadziny Scienne w pomieszczeniu porzadkowym, sanitariatach oraz kuchni i zmywalni
zaplanowano jako gtadkie, zmywalne do wysokosci 2,0 m.

Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez instalacje c.o., zrodto ciepta stanowi¢ bedzie kociot gazowy
dwufunkcyjny oraz zestaw kolektoréw stonecznych (wg branzy sanitarnej).

Odpady state beda gromadzone w pojemniku i usuwane bezposrednio po zakonczeniu imprez.

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
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WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt podczas eksploatacji nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko:

— Przegrody zewnetrzne wraz ze stolarka okienng i drzwiowa posiadaja dobre parametry

akustyczne.

— Ze wzgledu na planowane ogrzewanie gazowe oraz z poprzez odnawialne zrédta energii nie
beda wprowadzane do powietrza substancje mogace zanieczyszczac srodowisko.

— Nie planuje sie montazu urzadzen oraz rozwigzan powodujgcych przekroczenie dopuszczalnego

poziomu hatasu tj. 55 db

— Niewielka ilos¢ produkowanych odpaddéw bytowych, ktére beda gromadzone w istniejgcym
pojemniku na odpady i przekazywane uprawnionym podmiotom do wywozu lub odzysku.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa obiektu

OSRODEK KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH

Adres obiektu

Catos¢/ czese budynku

Nazwa inwestora

Adres inwestora

Kod, miejscowos¢

55-106 Zawonia

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej

tomp, (A ) 353,88
Powierzchnia zabudowy (A, m2)

Powierzchnia netto (P,, m?) 353,88
Powierzchnia uzytkowa (Py, m2)

Powierzchnia ruchu (P;, m%) 68,76
Powierzchnia ustugowa (Pg, m?)

Kubatura budynku (V, m®) 1167,80

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT 2014

9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH

LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
DZIAtKA NR 689/2 ORAZ NR 689/1, OBREB: CZESZOW, GMINA: ZAWONIA
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- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*<K] [W/m?eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,24 0,25 Tak
IIl. Przegrody dach
2 Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“<K] [W/m?+K] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,20 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“<K] [W/m?+K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*eK] [W/m?+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,60 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol wjp‘zﬁi Wsp. g WT 2014 VV\(/S'IPZQO\;VA?
[ m ] [W/mZ’K] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,00 0,70 1,30 0,35 Tak
dotyczy

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
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Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 3539 m?
L . ; . . W/m
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 28| >
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 58390200 | J/K
Stata czasowa budynku 4751 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta i 12| -
m
- aH 4,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qundn kWh/m-c
Miesiac | Il I} v Vv VI Vil VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
o -04| -07| 28| 73| 127| 17,3| 160| 178| 134| 89| 38| -1
zewnetrzna - e, C
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| T44| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quum=10"Hy=( - - | 3642 | 3338| 3070 | 2194 | 1303 | 466| 714| 393| 1140 1982| 2799 | 3767
* o)etm kKWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami. 0,00( 000| 000| 000/ 000 000 000| 0,00| 0,00| 000| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Quzy=10
3‘sz‘( Cim T iy2)etm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,nt=Qu,t+QuH,zy 3642| 3338| 3070| 2194 | 1303| 466| 714| 393| 1140| 1982 2799 | 3767
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
0 365| 485| 880| 1225| 1633 | 1642 | 1674 | 1505| 1035| 672| 388| 352
nastonecznienia Qso,, kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint* 10+ Aoty 737| 666| 737| 713| 737| 713| 737| 737| 713| 737| 713| 737
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
1102| 1151| 1617| 1938 | 2370 2355| 2412 | 2242 | 1748 | 1409| 1101 | 1089
QH,gn:QsoI+Qint kWh/m-c
* 1H=QH,gn/QHht 021| 024 037| 062| 1,28| 3,55| 2,37| 4,01| 1,08| 0,50| 0,28| 0,20
" H1 021| 023| 031| 0,50| 0,95| 0,00| 0,00| 0,00{ 0,79| 039| 0,24| 0,21
" H2 023| 031| 050| 095| 241| 0,00| 0,00| 0,00| 254| 0,79| 039| 0,24
fr,m 1,00( 1,00 100 1,00| 044| 000| 000| 000| 056| 1,00 1,00| 1,00
Wspstczynnik wykorzystania | 41 4 09| 099| 0,94| 070| 028| 041| 025| 078| 097| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, * Hgn
r'\gzsr']‘icrg?eeéapmrngowa”'e 4085, 3604, 2771, 1296, |202,7| |1 5| 4 50| 268.0| 1453, | 2888, | 4275,
H.nd,n=H,ht = / , '
. ' 36 97 45 28 6 5 19 33 98
: H,gn.QH,gn kWh/m—C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung= * (Qu.nan), kKWh/rok | 20866,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref
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Numer Nazwa strefy A¢ \') i fiael:::tt)r:;ijwanie "
strefy > ; N
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 353,88 1167,80 20,0 20866,44
Catkowite zapotrzebowanie strefy - Q4 [kWh/rok] 20866,44
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Cze$¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m’
Temperatura cieptej wody, By °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 353,88 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35| dm?/(m?.dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qung 1657,44 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 20866,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/450C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania -

Ha

0,94

Wybrany wariant regulagji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulagji * e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
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usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturag i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu - g

0,96

Wybrany wariant akumulagji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulagji * 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nos$nika 0.80 i

" Htot '

Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom 1o 490,20 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

20,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Gaz ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 331,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym

lub olejem opatowym lekkim, o mocy
kW

do 50

Sprawnos$¢ wytwarzania - w4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez

obiektéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody

uzytkowej w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu * wgq

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji -~ w

1,00

" W,tot

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

0,51

Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpomwe

15,58

kWh/rok

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

2
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Udziat procentowy

80,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1325,96 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

panele stoneczne

Sprawnos¢ wytwarzania - wg

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez

obiektéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody

uzytkowej w budynkach jednorodzinnych

Sprawnos¢ przesytu * wgq

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji -« w; 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 033 i

© W, tot '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpomwe 186,05 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto sSwiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, 6973,38 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 353,88 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp

0,90

Rodzaj regulagji

Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fq

0,90

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
DZIAtKA NR 689/2 ORAZ NR 689/1, OBREB: CZESZOW, GMINA: ZAWONIA

23



Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na
wymaganym poziomie

Nie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc

1,00

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqpom 1% - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédta | Nazwa zrodta Qun Qgn Qph
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 20866,44 |25981,21 |30049,93
Suma 20866,44 |25981,21 |30049,93
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 331,49 649,98 761,72
2 Nowe zrodto cieptej wody 132596 |3999,87 |558,14
Suma 1657,44 |4649,84 |1319,86
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta | Nazwa zrodta Qu. Q. Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 6973,38 |20920,14
Suma - 6973,38 |20920,14
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 63,65 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Quw+QxL+Eeipom) / A 108,22 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp+Qpw+Qp, 52289,93 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzania, wentylagji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 147,76 kWh/(m?”erok)
EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 353,88 m?
Czastkowe.l maksymalp.a wartosc wskaznlk.a EF’ na !ootrzeby EPuuy 65,00 KWhy/(m 2+rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
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uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP,

100,00

kWh/(m %srok)

Maksymalnag warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialna
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

165,00

kWh/(m %srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

147,76

< 165,00

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*-rok)]

l Oceniany budynek
l\_ 50 100 150 200 1250 1300

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek EP < EP .y Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Bilans mocy
p. Branza Zapotrzebowanie na moc
Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 490,20
2 Przygotowanie cieptej wody 201,63
3 Ogrzewanie 490,20
4 Przygotowanie cieptej wody 15,58
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EKONOMICZNA ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Porownanie kondensacyjnego kotta gazowego z pompa ciepta powietrze-woda

Spis tresci:

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2. Dostepne nosniki energii

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

4. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylagji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i

wentylagji

9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania
cieptej wody

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4 na [kWh/rok]
1 Mlercowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 20866.4

ziemny
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4,na [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 20866.4

elektryczna

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu
przygotowania cieptej wody

System projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa

Udziat %

Qw na [kWh/rok]

1

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

20,0

331,5
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Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

2 80,0 1326,0
stoneczna

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 1657.4
elektryczna

Dostepne nosniki energii

Dostepne nosniki energii

Wyszczegdlnienie Tak Nie

1 Olej opatowy X

2 Gaz ziemny X

3 Gaz ptynny X

4 Wegiel kamienny X

5 | Wegiel brunatny X

6 Biomasa

7 Kolektor stoneczny termiczny

8 Kogeneracja — wegiel kamienny X

9 Kogeneracja — gaz ziemny X

10 | Kogeneracja — energia odnawialna X

11 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia weglowa X

12 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia gazowa X

13 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia olejowa X

14 | System cieptowniczy lokalny — cieptownia na biomase X

15 | Energia elektryczna — produkcja mieszana

16 | Pompa ciepta

17 | Energia elektryczna — system pV X

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos¢ przytaczenia do sieci energetycznej oraz do sieci gazowe;j.

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 Miejscowe wytwarz.ame energii 5 41 2t/m?

w budynku - Gaz ziemny
5 Miejscowe wytwar;ame energii 0.00 2H/kWh

w budynku - Energia stoneczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
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Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna

1 systemowa - Energia 0.50 zt/kWh
elektryczna

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrodto 'Nowe zrédio ogrzewania' | TAK, Zrodto o udziale procentowym
o udziale procentowym 100,00 % na 100,00 % na paliwo Siec¢
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii | elektroenergetyczna systemowa -
w budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
typu Kotty gazowe kondensacyjne powietrze/woda, sprezarkowe,
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy | napedzane elektrycznie (55/45°C) o
nominalnej do 50kW o sprawnosci sprawnosci wytwarzania - H,g=2,60,
wytwarzania * H,g=0,94, Ogrzewanie Ogrzewanie wodne podtogowe w
wodne podtogowe w przypadku przypadku regulacji centralnej i

. regulacji centralnej i miejscowej z miejscowej z regulatorem dwustawnym

1 System ogrzewania . -
regulatorem dwustawnym lub lub proporcjonalnym P o sprawnosci
proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji - H,e=0,89, C.o. z lokal. zrodta
regulacji - H,e=0,89, C.o. z lokal. Zrodta | ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i
zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu - H,d=0,96,
sprawnosci przesytu - H,d=0,96, Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
System ogrzewania bez zasobnika o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ciepta o sprawnosci akumulacji nieogrzewanej o sprawnosci akumulacji

- H,s=1,00. * H,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna | TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajaca okresowo o strumieniach dziatajgca okresowo o strumieniach

2 System wentylacji powietrza Vve1=420,41 m*/h, powietrza Vive1=420,41 m*/h,
Vve2=3,55 m’/h, Vve3=42,04 m*/h, Vve2=3,55 m’/h, Vve3=42,04 m*/h,
Vve4=233,56 m’/h. Vve4=233,56 m*/h.
TAK, Zrodto 'Nowe zrédio cieptej wody'
0 udziale procentowym 20,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny o wW=1,10,
typu Kotty kondensacyjne, opalane
gazem ziemnym lub olejem opatowym
lekkim, o mocy do 50 kW o sprawnosci | TAK, Zrédto o udziale procentowym
wytwarzania - W,g=0,85, Centralne 100,00 % na paliwo Siec¢
podgrzanie wody — system bez elektroenergetyczna systemowa -
obiegdéw cyrkulacyjnych o sprawnosci Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
przesytu - W,d=0,60, System typu powietrze/woda, sprezarkowa,
przygotowania cieptej wody uzytkowej | napedzana elektrycznie o sprawnosci

3 System cieerej wody bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o | wytwarzania - W,g=2,60, Centralne

sprawnosci akumulacji © W,s=1,00,
Zrodto 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 80,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna o
wW=0,00, typu panele stoneczne o
sprawnosci wytwarzania - W,g=0,65,
Centralne podgrzanie wody — system
bez obiegdéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu - W,d=0,60,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o

podgrzanie wody — system bez
obiegdw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu - W,d=0,60, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji

© W,s=0,85.
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sprawnosci akumulacji © W,s=0,85.

Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

. Udziat | Qi H Zuzycie
Rodzaj paliwa % Htot |Hu Jedn. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarz.ame energii 1000 |0,80 9,97 I3<Wh/m 259812 2605.9 m/rok
w budynku - Gaz ziemny
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
.. Udziat | QH Zuzycie
Rodzaj paliwa % Htot |Hu Jedn. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1000 [211  |1,00 mw k98876 9887,6 tWh/ o
elektryczna
Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowany
- Udziat | Quw Zuzycie
Rodzaj paliwa % wiot | Hu Jedn. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarz.ame energii 20,0 0,51 9,97 I3<Wh/m 650,0 65,2 m¥/rok
w budynku - Gaz ziemny
Miejscowe wytwarz.ame energii 80,0 0,33 1,00 kWh/k 3999,9 3999,9 kWh/ro
w budynku - Energia stoneczna Wh k
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
- Udziat | Qw Zuzycie
Rodzaj paliwa % witot | Hu Jedn. [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Siec eIektroenerget'yczna 1000 |133 1.00 kWh/k 12500 12500 kWh/ro
systemowa - Energia Wh k
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elektryczna

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylagcji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarz.anle energii 2605.94 m/rok 628031
w budynku - Gaz ziemny
Opfaty state O, zt/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 6280.31
Kne= 12:0,, + 12¢Ab + - B<Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. . > ) . P Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cena jedn. Koszty robét )
kosztéw
1 kociot gazowy kondensacyjny 1.0 5000.00 6150.00
2 montaz 1.0 1000.00 1230.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 7380.00

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Siec¢ elektroenergetyczna
1 ; 9887.58 kWh/rok 4943.79
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state O, zt/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 4943.79
Kne= 12:0,, + 12¢Ab + - B<Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. . y p . P Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robét llos¢ robot Cena jedn. Koszty robét )
kosztéow
1 pompa ciepta 1.0 24000.00 29520.00
2 montaz 1.0 1600.00 1968.00
3 zasobnik 1.0 3000.00 3690.00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 35178.00

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody
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Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwar;ame energii 65.19 m/rok 15712
w budynku - Gaz ziemny
5 Miejscowe wytwarz.anle energii 399987 Wh/rok 0.00
w budynku - Energia stoneczna
Optaty state Om zt/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 157.12
Kwe= 12¢0p, + 12:Ab + - B+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. ) y . . P Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robot llos¢ robot Cena jedn. Koszty robot )
kosztow
1 Panele stoneczne 1.0 10000.00 12300.00
2 montaz 1.0 1300.00 1599.00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw, = zt 13899.00

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Siec elektroenergetyczna 1249.96 KWh/rok 624.98
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state On zt/m-c 0.00
Abonament Ab zt/m-c 0.00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 624.98

Kwe= 12¢0p, + 12:Ab + - B+Cena jedn.=
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite

[2H
co
[#] _
- ]

CAL
[z

o0 s000 0 100000 180000 200000 250000 300000 350000
Catkowite
[z1]
212790 Faan0 13899 0
I=17a 0 3=1Fa0 oo

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[zHrok]

co
[ztrok]

ChyL
[zhrok]
10000 20000 30000 40000 S000,0
Catkowite cO cwwl
[zt rok] [zt rok] [zt rok]
Projektowany
Alternatywny 5568 8 45943 8 6250

Wykres kosztéw eksploatacyjnych

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
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Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zt/rok 6280.31 4943.79
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 21.28
Koszty inwestycyjne K, zt 7380.00 35178.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -376.67
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 17.75 13.97
zi/m’rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m’ 20.85 99.41
Roczne oszczednosci kosztéow - Or zt/rok - 1336.52
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 20.80

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky, ¢ zt/rok 157.12 624.98
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -297.78
Koszty inwestycyjne Ky, z} 13899.00 0.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 100.00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 0.44 1.77
zt/mProk

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 39.28 0.00
Roczne oszczednosci kosztéw - Or zi/rok - -467.86
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 29.71

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 20.80
System przygotowania cieptej wody nie 29.71

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji

projektowej, zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych", zgodnie ze sztuka budowlana oraz z zachowaniem wtasciwych przepiséw BHP.
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Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ whasciwe
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonywanie robot budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
dysponujacej osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia budowlane. Wprowadzenie zmian w
niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji

i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury
wprowadzenia tych zmian.

Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich

i prawach pokrewnych.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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INSTALACJE SANITARNE

Wewnetrzna instalacja gazowa

Podstawa opracowania.

- Warunki podtaczenia do sieci gazowe;j.

- Podktad budowlany nieruchomosci.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.02.19974 w
sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego, Dziat 3 Rozdziat | paragraf 44 p6z. 3b'(Dz. U. nr 8
2 19.03.1975 r. poz. 48).

- Wymogi szczegotowe dostawcy gazu oparte o aktualne przepisy technicznej eksploatacji urzadzen
gazowych jak Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 09.05.1989 r. (M.P. nr 4 z dnia
31.08.1989); Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 p6z. 1055).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75 p6z. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. p6z. 414) z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.07.1998 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
przytaczenia podmiotéw do sieci gazowych (Dz. U. nr 93/98 p6z. 588)

- Norma branzowa BN-72/8976-50 "Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane.”

Przytacze gazu.

Zgodnie z "Warunkami przytaczenia do sieci gazowej" do budynku zostanie wykonane przytacze
gazowe $redniego cisnienia. Projekt przytacza gazu stanowi¢ bedzie tres¢ odrebnego opracowania
projektowego. Granica wtasnosci bedzie kurek gtéwny na przytaczu gazu.

Opis instalacji gazowe;j.

Na Scianie budynku, od strony sieci gazowej, przewiduje sie zabudowe skrzynki gazowej na
reduktor gazu, licznik gazu oraz aktywny system bezpieczenstwa gazowego. Skrzynka gazowa -
wbudowana (wnekowa). Odlegtosc skrzynki gazowej od otwordw okiennych i drzwiowych -
powyzej 0,5 m. Wysokos¢ zamocowania skrzynki gazowej nad ziemig - powyzej 0,5 m.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych, nie izolowanych, bez szwu, tgczonych przez
spawanie prowadzona pod stropem pomieszczenia kottowni. Przejscia

przewodow przez mury wykona¢ w odpowiednich tulejach ochronnych, a przestrzenie pomiedzy
rurg przewodowa gazu i tuleja ochronng wypetnic¢ pianka uszczelniajaca do instalacji gazowych.
Odcinek instalacji gazowej pomiedzy skrzynka gazowa, a wejsciem do pomieszczenia kottowni
nalezy prowadzi¢ w ptytkiej bruzdzie, ktéra po prébie szczelnosci nalezy wypetni¢ chuda zaprawa
cementowa. Przed utozeniem zaprawy cementowej, rure gazowa nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, W miejscach przejs¢ przewoddw gazowych przez przegrody konstrukcyjne
budynku, nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen.

Minimalne odlegtosci przewodow gazowych wynosza:
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od poziomych przewodéw wod.-kan. 15 cm,

od poziomych przewodéw c.o. 15 cm,

od pionowych przewoddéw wod.-kan. 10 cm,

od przewoddw kominowych 25 cm,

od iskrzacych urzadzen instalacji elektryczne 60 cm.

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowac do $cian za pomoca odpowiednich uchwytow w
nastepujacych odlegtosciach:

na poziomach co 2,0 m,

na pionach  co 3,0 m.

W czasie odbioru instalacji, wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préby szczelnosci w
obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Cisnienie prébne - 50 kPa, czas préby 30 min.
Po odbiorze, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy
i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godzinach farba podktadowa
kreadurowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ dwa razy warstwe farby olejnej
nawierzchniowej. Kolor farby - zo6tty. Prace te nalezy wykonywac przy temp. powietrza max. +10 °Ci
wilgotnosci max. 75%.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zabudowac kurek kulowy, gazowy z kr6¢cami gwintowanymi.
Srednice rurociaggu gazowego i sposéb jego prowadzenia - wg niniejszej dokumentagiji.

Instalacja kottowa.

Zrédto ciepta.

Przewiduje sie zabudowe nastepujacych urzadzen gazowych:

- wiszacy, gazowy kociot dwufunkcyjny o mocy 40 kW - z zamknietg komorg spalania.

Kociot gazowy kottem kondensacyjnym, wiszgcym na scianie kottowni. Wyposazony jest w palnik
modulowany Matrix oraz sterownik pogodowy regulujgcy temperature zasilania instalacji
ogrzewania w funkcji temperatury zewnetrznej.

Parametry pracy instalacji ogrzewania - 75/60 C.

Maksymalne ci$nienie pracy instalacji -0,3 MPa.

Kociot zabezpieczony jest przed wzrostem cisnienia poprzez zabudowany zawér bezpieczenstwa.
Wzrost objetosci wody podczas ogrzewania jest przejmowany poprzez przeponowe naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego.

Kociot i naczynie wzbiorcze zamkniete podlegaja odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.
Obieg w ztadzie c.0. wymuszony pompa obiegowa ze zmienng predkoscig obrotowg, typu UPE firmy
Grundfos.

- solarny ukfad cwu z zasobnikiem dwuwezownicowym system 1 z uktadem mieszajgcym wode.

Odprowadzenie spalin, wentylacja,

Pomieszczenie kottowni musi posiadac sprawng instalacje odprowadzenia spalin i sprawna
instalacje wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego umieszczonego w kottowni odbywac sie bedzie kanatem
spalinowym, nowoprojektowanym. Kanat spalin przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi
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- ksztattki kominowe np. firmy Schiedel. Zabudowe komina wydano w projekcie architektonicznym
obiektu. Wywiew z kottowni nowoprojektowanymi kanatami wentylacyjnymi zlokalizowanymi pod
stropem kottowni. Nawiew - kanatem nawiewnym 250x200 mm typu "Z". Kanat nawiewny nalezy
wykona¢ poprzez wykucie bruzdy sciennej o odpowiednich wymiarach. Zamkniecie kanatu od strony
kottowni np. ptyta gipsowo-kartonowa. Wlot powietrza min. 500 mm nad poziomem terenu. Nawiew
do pomieszczenia poprzez kratke nawiewna zabudowang max. 300 mm nad poziomem kottowni.
Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji, sprawnos¢ instalacji odprowadzenia spalin i
instalacji nawiewno-wywiewnej musi zosta¢ potwierdzona protokotem kominiarskim sporzadzonym
przez uprawniony zaktad kominiarski.

Napetnianie ztadu.

Napetnianie ztadu poprzez ztacze elastyczne, woda uzdatniong w zabudowanej w kottowni stacji
uzdatniania wody. Po kazdorazowym uzupetnieniu wody w ztadzie, nalezy zamkna¢ zawory
doptywowe zimnej wody i zdemontowac ztgcze elastyczne. Stacja uzdatniania wody ze ztozem
jonitowym, jednokolumnowa. Sterowanie regeneracjg ztoza jonitowego - od ilosci przeptywajacej wody.
Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690, pkt. 113.7 i 11.2) na instalacji wodociggowej nalezy zabudowac zawor
antyskazeniowy. Mozliwos¢ wystagpienia zjawiska przeptywu zwrotnego w wyniku spadku cisnienia w
sieci powoduje, ze skutkiem tego moze wystapi¢ wtorne zanieczyszczenie wody czystej woda zuzyta,
zastata z instalagji c.o. badz innym czynnikiem toksycznym. Stad wymog zabezpieczenia systemu (wg
zatacznika A do normy PN-92/B-01706/AzI:1999), poprzez zabudowe izolatora przeptywdw zwrotnych
(zaworu antyskazeniowego). Dla zabezpieczenia wewnetrznej instalacji budynku przed skazeniem na
podtaczeniu wody do stacji uzdatniania nalezy zabudowa¢, wydany w projekcie, zawér antyskazeniowy
typu CA firmy Danfoss. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej, z odprowadzeniem spustu
wody z zaworow do instalacji kanalizacji poprzez potaczenie zasyfonowane. Na przytgczu wody do
kottowni nalezy zabudowac zawory odcinajace, filtr, licznik wody oraz wymienione zawory
antyskazeniowe. Do rozliczen zuzycia wody na potrzeby kottowni dobrano przeptywomierz
METRON. Przed licznikiem nalezy zabudowac fiitr siatkowy dla ochrony przeptywomierza i zaworu
antyskazeniowego.

Dla ograniczenia strumienia przeptywu wody uzupetniajacej, na rurociaggu wody zimnej,
pomiedzy stacja uzdatniania wody, a instalacja kotta, nalezy zabudowac kryze dfawigca o $r.
przelotu 3 mm.

Odprowadzenie Sciekdw w kottowni.

Odprowadzenie sciekow z odwodnien i odpowietrzen odbywa sie za pomoca kratki sciekowej
zabudowanej w posadzce kottowni, podtaczong poprzez studzienke schtadzajaca do instalacji
kanalizacji. Potaczenie pomiedzy instalacja kanalizacji, a studzienka schtadzajaca nalezy zasyfonowc¢
celem zabezpieczenia przed migracja gazéw z instalacji kanalizacji do wnetrza kottowni. Studzienke
schtadzajaca nalezy przykry¢ blachg zeberkowa gr. 6 mm na konstrukgji z katownika stalowego.

W poblizu kratki sciekowej nalezy zabudowac instalacje zimnej wody i zamontowac zawor ze ztgczka
do weza.
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Paliwo w kottowni.

Paliwem w kottowni bedzie gaz ziemny:

warto$¢ opatowa -35MJ/Nm’,

zawarto$¢ siarki - 4,6 g/1000 Nm?,

dolna granica wybuchowosci - 4%,

gestos¢ wzgledem powietrza -0,5.

Zasilanie kotta gazem przez armature przykottowa. Na instalacji gazowej przewidziano
zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego z czujnikiem gazu, centralg alarmowa i
zaworem odcinajgcym doptyw gazu do kottowni w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej
i zadziatania czujki gazowe;j.

Izolacja termiczna.

Rurociagi wody grzewczej zaizolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej wtoknem szklanym (np. f-my Gullfiber).

Grubosc izolacji - spetniajgca norme PN-85/B-02241 "Izolacja cieplna rurociggéw".

Do zaizolowania rurociggébw mozna réwniez wykorzysta¢ gotowe elementy izolacyjne

wykonane ze spienionych tworzyw sztucznych i dopuszczone do stosowania w instalacjach
cieptowniczych.

Opis prac budowlanych.

Dla realizacji kottowni gazowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
- wmontowa¢ drzwi wejsciowe do kottowni (jednoskrzydiowe 90x200 cm), o odpornosci
ogniowej EI30 min.

- zabudowac instalacje kanalizacyjna (kratke i przewody),

- wyku¢ otwory pod przejscia rurociggéw w kottowni,

- zabudowac komin ceramiczny firmy Schiedel oraz kanaty wentylacji wywiewnej,

- wyku¢ otwory wentylacji nawiewnej,

- wykona¢ wyiewke cementowa na posadzce kottowni,

- podtoge i Sciany wewnatrz pomieszczenia (do wysokosci 2 m) ptytkowac ptytkami
ceramicznymi,

- pozostate powierzchnie $cian i sufit kottowni malowaé dwukrotnie farbg emulsyjna,

Wytyczne wykonania prac budowlanych.

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne gtadkie kat. Il

Obrébki blacharskie -z blachy gr. 0,75 mm ocynkowane;j.

Drzwi - jednoskrzydtowe 90x2000 mm, otwierane pod naciskiem

na zewnatrz pomieszczenia, ognioodporne o odpornosci ogniowej 30 min. potwierdzonej atestem.
Oktadziny - podtogi ptytkowac ptytkami gresowymi na kleju do ptytek,

Sciany do wysokosci 2 m ptytkowane ptytkami ceramicznymi, ptytki podtogowe odporne na
Scieranie.

Malowanie - Sciany powyzej ptytek ceramicznych oraz sufity malowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.
Prace budowlane wykonywac zgodnie z normami i sztukg budowlana.

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
DZIAtKA NR 689/2 ORAZ NR 689/1, OBREB: CZESZOW, GMINA: ZAWONIA
38



Whytyczne elektryczne,

W pomieszczeniu kottowni wykonac instalacje oswietlenia oraz zasilania kotta i pompy.
Instalacja winna by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami. Wszystkie
urzadzenia w kottowni winny by¢ uziemione. Skutecznosc instalacji odgromowej i uziemiajacej
nalezy potwierdzi¢ badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim protokotem z badan
Instalacje elektryczne wykonac w stopniu ochrony IP 65.

Dane liczbowe kottowni.

Moc kotta - 40,0 kWw.

Sprawnos¢ kotta - 109%.

Temperatura zasilania i powrotu c.o. - 75/60 °C.
Cisnienie pracy instalacji c.o. - 0,30 MPa.
Cisnienie max. (otwarcie zaw. bezp.) - 0,30 MPa.
Zuzycie gazu max. - 6,8 m*/h.
Zuzycie gazu roczne - 12500m3/rok.

Zagadnienia pozarowe.

Kottownia zabudowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Budynek, w ktérym
zabudowano kottownie - niski. Wydzielenie stanowig sciany i stropy o odpornosci ogniowej 60 min. i
drzwi o odpornosci 30 min.

Zagrozenie pozarowe moze stwarzac:

nieszczelnosci w instalacji paliwowej,

zwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity i Swiatta.

Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kottowni,

Kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (I gasnica proszkowa GP 6X, | gasnica
Sniegowa GS 5X oraz koc gasniczy TPI) Sprzet p.poz. oznakowa¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr
10 i umiesci¢ w kottowni przy wejsciu. Oznakowa¢ droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego z
kottowni znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr |, nr 7, nr 2).

Zabezpieczenia prewencyjne.

Instalacje gazowa nalezy wyposazy¢ w zawdr zamykany automatycznie w razie wykrycia gazu
przez czujnik w kottowni. Ponowne otwarcie zaworu bezpieczenstwa gazowego moze nastgpic
dopiero po ustaleniu i likwidacji przyczyny zadziatania czujki gazowe;j.

Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kottowej nalezy:

okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje i naprawy,

obstuga kotta musi by¢ zgodna z DTR,

obstuga aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego musi by¢ zgodna z DTR,

w pomieszczeniu kottowni niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek materiatéw
niezwigzanych z pracg kottowni.
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Wstep do kottowni moga mie¢ tylko osoby upowaznione.
Zagadnienia BHP.

W projektowanej kottowni przewidziano odpowiednie rozstawienie urzadzen. Nie ma zagrozen od
czesci wirujacych. Kociot, rurociagi i czopuch sg izolowane - nie ma zagrozenia oparzen. Ze wzgledu
na okresowg obstuge kottowni - nie przewiduje sie wydzielania wezta sanitarnego dla personelu.

W czasie wykonywania prac przy budowie kottowni nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
nastepujacych dokumentach:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych - Dz.U. nr 13/72 po6z. 93.

Opracowata: inz. Teresa Madry

BUDOWA OSRODKA KULTURY | INICJATYW LOKALNYCH
LOKALIZACJA: UL.TRZEBNICKA, 55-106 CZESZOW
DZIAtKA NR 689/2 ORAZ NR 689/1, OBREB: CZESZOW, GMINA: ZAWONIA

40



9. WENTYLACJA MECHANICZNA

9.1 Zatozenia projektowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Wywiew powietrza z pomieszczenia swietlicy (pom. nr 3) poprzez dwa wentylatory
dachowe Monsun-315/Sztil-160 firmy Uniwersal.

Nawiew powietrza do pomieszczenia $wietlicy, kuchni, zmywalni naczyn i
komunikacji odbywaé sie bedzie za pomocg nawietrzakéw NP2. Nawiew Swiezego
powietrza do pomieszczen WC, przedsionkow i pomieszczenia socjalnego zaprojektowano
poprzez kratki zlokalizowane u dotu drzwi (zgodnie z czescia graficzna projektu) .

9.2 Wywietrzak dachowy.

Wywiew powietrza z pomieszczenia Swietlicy (pom. nr 3) poprzez dwa wentylatory
dachowe Monsun-315 firmy Uniwersal zintegrowane z wentylatorem Sztil-160 firmy
Uniwersal. Wentylatory zlokalizowany jest na dachu projektowane; Swietlicy. Wywietrzaki
zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, polegajaca na potaczeniu wentylagji
mechanicznej z wentylacja grawitacyjng (naturalng). Wewnatrz wywietrznika wiasciwego
wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego jest zamontowany centralnie wentylator,
ktory przy pomocy kanatu zakoriczonego kotnierzem montazowym moze by¢ dotgczony do
sieci odciggdw wentylacji mechanicznej, do okapu odciggu miejscowego itp. Konstrukcja
pozwala zapewni¢ wentylacje grawitacyjna podczas postoju wentylatora, jak réwniez
zintensyfikowag jg przy jego pracy.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni (pom. 4) ,nastepuje poprzez wentylator
dachowy SZTIL-160 oraz poprzez wentylator dachowy DAS(k)-160. Wentylatory DAS(K) i
SZTIL przeznaczone sg do pracy w instalacjach wentylacji mechanicznej ogdinego
przeznaczenia.

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen WC, odbywac sig bedzie za pomocg
wentylatoréw hybrydowych typu Fenko firmy Uniwersal.

Wentylator Fenko pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwalajg. Konieczna jest do tego wiasciwa réznica temperatur oraz
zewnetrzny ruch powietrza (wiatr). W przypadku gdy warunki atmosferyczne na to nie
pozwalajg lub istnieje koniecznos¢ zwigkszenia ciagu wentylacyjnego, uzytkownik moze
wiaczyé mechaniczng prace wentylatora na pierwszy bieg (obroty 100 1/min) lub w
przypadku ekstremalnym na drugi bieg (obroty 1400 1/min).

Maksymalna ilo$é powietrza jaka wentylator jest w stanie wyciagnac z
pomieszczenia wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120m*/h w przypadku
pierwszego biegu oraz 180m*h dla drugiego biegu. Zaleta tych wentylatorow jest to, ze
ucigzliwo$¢ akustyczna ich pracy wystepuje poza pomieszczeniem uzytkowym. Poziom
cisnienia akustycznego jest niski i wynosi odpowiednio 33dB oraz 41dB. W wentylatorze
zamontowany jest silnik prady statego, jednofazowy 230V. Wewnatrz silnika nastepuje
zamiana pradu przemiennego na staty. Poziom mocy zainstalowanej wynosi 9,5W/ 6,2W.
Prace wentylatora dachowego Fenko mozna zautomatyzowac montujgc sterownik
HIGSTER przetwarzajgcy sygnat z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, swiatta,
wilgotnosci. Sterownik przeznaczony jest gtéwnie do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci
powietrza (np. fazienka, kuchnia, basen itp.). Jego dziatanie polega na ciggtym pomiarze
wilgotnosci wzglednej panujacej w pomieszczeniu i w razie potrzeby zataczeniu
wentylatora. Dodatkowa funkcjg sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora
w przypadku zatgczenia $wiatta w pomieszczeniu.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Budynek Swietlicy zaprojektowany zostat jako parterowy bez podpiwniczenia. Czesc
instalacyjna zaprojektowano przy zatozeniu, ze teren pod budowe jest catkowicie
uzbrojony. Inwestor zaleznie od warunkow terenowych musi wybraé i zleci¢
zaprojektowanie przytaczy zgodnie z mozliwo$ciami wynikajacymi z usytuowania budynku
i uzyskanymi warunkami technicznymi od wiasciwych dla miejsca budowy dysponentow
sieci sanitarnych: przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne.

W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje sanitarne:
» wody zimnej, cieptej,
e kanalizacji sanitarne;j.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociagowej przytagczem wodociggowym z rur
PEde40, na ktérym zostanie zmontowana zasuwa odcinajaca.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w magazynie podrgcznym (6). W przypadku
braku sieci wodociagowej dopuszczalna jest instalacja hydroforowa z wiasnego ujgcia.
Projekt przytgcza wodociggowego objety odrebnym opracowaniem, zgodnie z warunkami
wydanymi przez gestora sieci.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa w budynku zaprojektowano z rur z tworzywa
PEX np. firmy ,TECE” tagczonych za pomocg ztaczek zaciskowych. Podtgczenie baterii i
zawordw czerpalnych, nalezy wykonac za pomoca zaciskowych ztgczek metalowych,
gwintowanych. £aczniki uszczelnic¢ za pomocg pasty lub tasmy teflonowej. Rury
prowadzone w posadzce utozy¢ w rurach PESZEL. Przewody prowadzone w bruzdach i
&ciankach dziatowych nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Rury typu PEX
sg przeznaczone do pracy przy max temp. roboczej +95°C. Podejécia wodociggowe do
przyboréw uktadac jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach $ciennych. Przy
przejéciach przez sciany i stropy zastosowad tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem plastycznym. Gruboéé warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna
wynosi¢ minimum 4 cm. Rurocigg wody zimnej nalezy odpowiednio przymocowac do
konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wktadkg gumowg. Rozstaw
uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodoéw i $rednice przedstawiono w czgsci graficznej. Wszystkie potgczenia rur
powinny by¢ odkryte podczas proby dia umozliwienia ujawnienia ewentualnych
przeciekéw. Sprawdzenie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonac¢ wg normy
i z wytycznymi producenta.

Podejécia do przyboréw wykona¢ za pomocg ksztattek. Wysokos¢ podejécia
wodociagowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru, w przypadku umywalek,
zlewozmywakéw — 20+25cm ponizej gérnej krawedzi. Przy stosowaniu konsoli do
urzadzen sanitarnych, podejécia montowaé zgodnie z technologia wiasciwg dla tego typu
rozwiazania. Przy miskach ustgpowych nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Instalacje wodociagowa ppoz. zaprojektowano z rur stalowych wg PN-74/H-74200,
ocynkowanych, gwintowanych, fgczonych za pomoca ksztattek oeyhkowanych, O | L1 OWA
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wykonanych wg PN-67/H-74392 i 74393. Zaprojektowano jeden hydrant przeciwpozarowy
@25 w budynku (lokalizacja zgodnie z czgscia graficzng projektu). Zawory hydrantowe z
koncowka do weza pozarniczego nalezy montowaé na wysokoéci 135cm do posadzki.
Przed zaworem nalezy zamontowa¢ zawér antyskazeniowy. Zawor hydrantowy
zabudowaé szafkag hydrantowg, wyposazong w waz @25 z pradownica. Caty zestaw
winien posiadaé atest dopuszczajacy do pracy W instalacjach ppoz.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku swietlicy
przygotowana bedzie za pomocg pojemnosciowych, elektrycznych zasobnikéw c.w.u.
firmy Kospel o pojemnosci 201 typ OSV Slim, zlokalizowanych zgodnie z czgscig graficzng
projektu. W pom. nr 14 zamontowac przeptywowy podgrzewac¢ wody o mocy 3kW.

Przewody c.w.u. nalezy wykona¢ z rur PEX np. firmy ,TECE”, zachowujgc warunki
wykonania jak dla instalacji wody zimne;. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Trasy przewodoéw i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie
potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekéw. Sprawdzenie przewodow przed oddaniem do eksploatac]i
wykona¢ wg normy i zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia do baterii wykonac przy
uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysokos¢ podejécia wodociggowego
uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie
wody zimnej. Po probie szczelnosci zaizolowac¢ przewody izolacjg.

5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowac za pomoca otulin z pianki np. firmy
Thermaflex faczonych za pomocg kleju np. Thermaglue lub z wetny mineralnej o
wiasciwosciach i gruboséci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
2008.11.06, tj.:

e $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna gruboséc izolacji 20mm,
« $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm,

 $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimaina grubosc izolacji rowna $rednicy
wewnetrznej rury.

6. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac hydrauliczng prébe szczelnosci oo cisnieniu
prébnym 9bar w ciggu 2 godziny. Po probie instalacje wodociggowa przed oddaniem do
eksploataciji nalezy zdezynfekowad 10% podchlorkiem sodu i przeptukac az do uzyskania
na wyplywie czystej wody.

7. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z budynku odprowadzone bedg przytaczem kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacyjne;j.

W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekow do
bezodptywowego zbiornika éciekéw o poj. 10m? lub przydomowej oczyszczalni ciekow.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej objety jest oddzielnym opracowaniem na
zgtoszenie do gestora sieci.
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Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PVC Wavin
Metalplast-Buk posiadajace decyzje COBRTI nr 188/93, taczone przy pomocy kielichdw
uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. Przy podejsciach pionéw przez stropy
nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3cm powyzej podtogi. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm.
Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy nalezy wypeini¢ szczeliwem trwale
elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przewod spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rurg wentylacyjng ponad dach na
wysoko$é 0,5+1m. Spadki podej$¢ powinny wynosic 2+3%. .

Piony kanalizacyjne nalezy ukiada¢ w zabudowie ptytami gipsowo-kartonowymi lub w
bruzdach $ciennych. Piony kanalizacyjne prowadzié¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa
projektu. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy pionéw
zastosowaé rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewodéw odptywowych wykonac za pomoca tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).
Podejécie do przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na scianie w zabudowie instalacyjne;
podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do
0,80 m.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem technicznym innych
branz. Istniejace kolizje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejécia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.



8. OBLICZENIA

8.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodg.

~ Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o0 norme PN-92/B-01706.

Punkt czerpalny | Wyptyw norm. qs [I/s] Liczba szt. Q. *szt. |

| Umywalka | 0,14 | 10 | 140
- Zawoér czerpainy | 0,15 3 + 0,45
Zlewozmywak | 0,14 2 0,28
Pisuar | 0,15 2 ‘ 0,30
Miska ustepowa | 0,13 6 0,78
Zmywarka | 0,15 1 0,15
Z0n 3,36

Do obliczen dla budynku zastosowano wzor:
q=0,682 * (2q,)°* - 0,14

pracy hydrantu ppoz. @25 i 15% zapotrzebowania socjalnego.

8.2 Obliczenie ilosci Sciekow.

g =0,682*3,36°“ - 0,14 = 1,04 dm’/s
Do obliczen $rednicy przewodu wodociagowego przyjeto, obciazenie wynikajgce z

g=1,0dm*+ 1,15 * 1,04 dm¥s = 2,2dm?¥s
Dla przeptywu g = 2,2 dm*s dobrano wodomierz skrzydetkowy JS @32

Przeptyw obliczeniowy obliczono dla zainstalowanych urzadzer sanitarnych zgodnie

z norma PN-92/B-01707.

Przybor AWs Liczbaszt. | AWs*szt. |
Umywalka .05 10 5,0
Wpust podiogowy | 1,0 3 3.0
Zlewozmywak 1,0 2 2,0
Pisuar 0,5 2 1,0
Miska ustepowa 2,5 6 15,0
Zmywarka 1,0 1 1,0
TAWs 27,0

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu 0 wzor

gs = KN(ZAWSs)

Dla budynkéw o specyfice typowej dla budynku $wietlicy wartos¢ odptywu
charakterystycznego K wynosi 0,5.

ge = 0,5 * 27 = 2,6 dm¥/s
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9. WENTYLACJA MECHANICZNA

9.1 Zatozenia projektowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Wywiew powietrza z pomieszczenia swietlicy (pom. nr 3) poprzez dwa wentylatory
dachowe Monsun-315/Sztil-160 firmy Uniwersal.

Nawiew powietrza do pomieszczenia éwietlicy, kuchni, zmywalni naczyn i
komunikacji odbywaé sie bedzie za pomoca nawietrzakow NP2. Nawiew swiezego
powietrza do pomieszczen WC, przedsionkow i pomieszczenia socjalnego zaprojektowano
poprzez kratki zlokalizowane u dotu drzwi (zgodnie z czescig graficzna projektu) .

9.2 Wywietrzak dachowy.

Wywiew powietrza z pomieszczenia $wietlicy (pom. nr 3) poprzez dwa wentylatory
dachowe Monsun-315 firmy Uniwersal zintegrowane z wentylatorem Sztil-160 firmy
Uniwersal. Wentylatory zlokalizowany jest na dachu projektowanej swietlicy. Wywietrzaki
zintegrowane Monsun to konstrukcja kombinowana, polegajaca na potgczeniu wentylagji
mechanicznej z wentylacja grawitacyjna (naturalng). Wewnatrz wywietrznika wiasciwego
wykonanego z kompozytu poliestrowo-szklanego jest zamontowany centralnie wentylator,
ktory przy pomocy kanatu zakoriczonego kotnierzem montazowym moze by¢ dotaczony do
sieci odciggéw wentylacji mechanicznej, do okapu odciggu miejscowego itp. Konstrukcja
pozwala zapewni¢ wentylacje grawitacyjna podczas postoju wentylatora, jak réwniez
zintensyfikowaé jg przy jego pracy.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni (pom. 4) nastepuje poprzez wentylator
dachowy SZTIL-160 oraz poprzez wentylator dachowy DAS(k)-160. Wentylatory DAS(K) i
SZTIL przeznaczone s3 do pracy w instalacjach wentylacii mechanicznej ogoéinego
przeznaczenia.

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen WC, odbywac si¢ bedzie za pomocg
wentylatoréw hybrydowych typu Fenko firmy Uniwersal.

Wentylator Fenko pracuje jako nasada grawitacyjna w momentach, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwalajg. Konieczna jest do tego wiasciwa réznica temperatur oraz
zewnetrzny ruch powietrza (wiatr). W przypadku gdy warunki atmosferyczne na to nie
pozwalajg lub istnieje koniecznos¢ zwiekszenia ciggu wentylacyjnego, uzytkownik moze
wiaczyé mechaniczng prace wentylatora na pierwszy bieg (obroty 100 1/min) lub w
przypadku ekstremalnym na drugi bieg (obroty 1400 1/min).

Maksymalna ilo$é powietrza jakg wentylator jest w stanie wyciagnac z
pomieszczenia wynosi dla pracy mechanicznej odpowiednio 120m*/h w przypadku
pierwszego biegu oraz 180mh dla drugiego biegu. Zaleta tych wentylatoréw jest to, ze
ucigzliwo$¢ akustyczna ich pracy wystepuje poza pomieszczeniem uzytkowym. Poziom
ciénienia akustycznego jest niski i wynosi odpowiednio 33dB oraz 41dB. W wentylatorze
zamontowany jest silnik prady statego, jednofazowy 230V. Wewnatrz silnika nastepuje
zamiana pradu przemiennego na staly. Poziom mocy zainstalowanej wynosi 9,5W/ 6,2W.
Prace wentylatora dachowego Fenko mozna zautomatyzowac montujac sterownik
HIGSTER przetwarzajgcy sygnat z dowolnego czujnika np. temperatury, ruchu, swiatta,
wilgotnoéci. Sterownik przeznaczony jest gtéwnie do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci
powietrza (np. fazienka, kuchnia, basen itp.). Jego dziatanie polega na ciggtym pomiarze
wilgotnosci wzglednej panujacej w pomieszczeniu i w razie potrzeby zataczeniu
wentylatora. Dodatkowa funkcjg sterownika jest uruchamianie szybkiego biegu wentylatora
w przypadku zatgczenia $wiatta w pomieszczeniu.



10. UWAGI KONCOWE

e Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

e W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i
p.poz.

s Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B"
badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polskg Normg
a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajacej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r ustawy o wyrobach budowlanych,
Dz. U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w

sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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