Projekt budowlany - Przytze wodocigowe do projektowanego budynki$rodka Kultury i Inicjatyw

Lokalnych w miapseosci Czeszéw, gm. Zawonia.
Opis techniczny- cesé sanitarna

Czes¢ ogolna.

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest:

Podstaw opracowania jest:

- Zlecenie nr 1/05/2018 Gminy Zawonia, ul. Trzeka 11, 55-106 Zawonia,
dla Jednostki Projektowo-Wykonawczej ,, SIMPRO”,-8539 Wroctaw
ul. Braniewska 75, na opracowanie dokumentacjeftowej: ,Przyhcza
wodocihgowego do projektowanego budynkur@dka Kultury i Inicjatyw
Lokalnych w miejscow&ri Czeszow, gm. Zawonia”.

- Warunki techniczne poaltzenia do zbiorczej sieci wodagowej, wydane przez
Urzad Gminy Zawonia.(pismo nr RGK 7011.38.2015 z dif#al1.2015)

- Projekt budowlany ,Budowy @odka Kultury i Inicjatyw Lokalnych”
w miejscowdci CzeszOw w gminie Zawonia , opracowany przez dsie
projektows PAVO Pracownia Architektury, ul. Wojska Polskiet6, 48-370
Paczkéw, 21 palziernika 2015 r.

Uzytkownik.
Uzytkownikiem przyhcza wodocigowego po jego wykonaniwtizie Gmina Zawonia.

Stadium opracowania.
Projekt budowlany.

Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysékmwa terenu inwestycji w skali 1 :500
- uzgodnienia bratowe i wlasnéciowe

- obowigzujace normy techniczne

Dane szczegétowe.

Lokalizacja.

Projektowana stewodochgowa zostanie wtzona do istniecego wodocigu
gminnego w miejscowiei Czeszow na dz. nr 650 — drogi gminna o nawiarizch
utwardzonej . Planujeeivpiccie projektowanego wodamu do zbiorczej sieci
wodochgowej w90 na dziatce nr 650, w poboczu gruntowyogdr
Projektowane przytze wodocigowe doprowadzone zostanie do planowanego
budynku Grodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych na dziatce n8&2 w Czeszowie.
Trasa przydcza po wpiciu do istniegcego wodocigu rozdzielczego
na dz. nr 650 przebiega w csdoprzez teren dziatki nr 689/2, na ktérej obecnie
znajduje st w czsci boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Pozasta:$¢ dziatki
jest niewytkowana. Istnigjcy wodocig, od ktérego &dzie poprowadzone przydze
zlokalizowany jest w poboczu gruntowym, na odcimkadtuz jezdni drogi gminnej
0 nawierzchni asfaltowe,;.

Na dziatce nr 689/2 zaplanowano wielofunkcyjny ynuek Grodka..., betonowy
bezodplywowy zbiornik o pojemsoi 10 nt na nieczystéi ciekte, infrastruktug
techniczna, parking oraz agciowe utwardzenie powierzchni gruntu. Gatobiektow
jest zaprojektowana zgodnie z ustaleniami ohawacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego opracowanegorefaitpot@gonego we wsi
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Lokalnych w miapseosci Czeszéw, gm. Zawonia.

CzeszOw na obszarze gminy Zawonia, zatwierdzonejovah Rady Gminy Zawonia
Nr XXIV/185/2006 r. z dnia 27 kwietnia 2006 r. Dida 689/2 od strony pétnocnej
graniczy z dziatl 689/1 przylegt do drogi powiatowej nr 1454D - dz. nr 811.
Teren obgty opracowaniem znajdujeesiv granicach terenu goérniczego,

zloza gazu Czeszow.

2. Celi zakres inwestycji.

Wodochkg zaopatrzy w waogldo celéw gospodarczych i przeciveaoowych budynek
Osrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych planowanego dadowy na dziatce nr 689/2
w Czeszowie.

Wodochkg zostanie utzony w poblizu istniepcych cagow komunikacyjnych, na
terenie dziatki, ktéra obecnie jest w niewielkinkesie zagospodarowana.

3. Realizacja inwestycji.

Realizacja przylcza zwazana kdzie z realizagj budynku Grodka...
Doprowadzenie wody do w/w obiektu zasilania zogtanykonane wedtug
uzyskanych warunkéw przydzenia, wydanych przez Uyd Gminy Zawonia,

po wpkciu do gminnej sieci wodoggowej, wodocigu rozdzielczego PVC90

w Czeszowie.

Planuje st wykonanie wodoeigu w wykopach otwartych, skarpowanych na odcinku
pobocza drogi gminnej (dz. nr 650 oraz w pasiezyikow i terenu zieleni

(na dz. nr689/2).

Zabezpieczenie przeciwparowe terenu objego inwestygj ( w tym budynku
Osrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych) realizowanesfepoprzez istnigge hydranty
przeciwpaarowe zlokalizowane na rozdzielczej sieci wodgoivej w miejSCoOweCi
CzeszOw. Najbtiszy hydrant przeciwp@arowy znajduje siw odlegtégci ok. 17m od
planowanego budynku — zainstalowany jest na wagociozdzielczym w110
biegmcym przy drodze powiatowej nr 1454D.

Inwestycja nie wymaga szczegodlnego ragania w zakresie infrastruktury
technicznej.

W trakcie prowadzenie rob6t przewiduje ssuwanie wody opadowej lubczen

z wykopdw, z odprowadzeniem wody do najeliego rowu, oraz wykorzystanie
istniejacych drég dojazdowych do terenu inwestyciji.

Obecne dinienie statyczne w sieci jest w wysékook.3-4 atm, co zapewnia dostaw
wody do terenu zasilania o parametrach speftyah wymagane warunki
przeciwpaarowe.

4. Rozwigzanie techniczne wykonania prggfa wodocigowedgo.

4.1.

Materiat.

Przylhcze wodocigowe naley wykona przez wpecie do istniejcej sieci PVC90
za pomog nawiertki NWZ @90/50 lub trdjnika siodtowego z mag do przyhczy
domowych.

Przyhcze wodocigowe wykona z rury PE-HD SDR 11, PN16soednicy

Dz50 x 4,6 mm.

Do budowy sieci i przyczy stosowane mady¢ wytacznie armatura i materiaty,
na ktére zostata ustanowiona Polska Norma lub dagiee odpowiedni atest
producenta, decygjPaistwowego Zaktadu Higieny, oraz aprabschniczia
COBRTI ,INSTAL” Warszawa.
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4.2.

4.3.

4.4.

Lokalnych w miapseosci Czeszéw, gm. Zawonia.

Odckcie przyhcza wodocigowego od sieci za pomezasuwy osiowej
bezdtawikowej z elastycznym zamkoiem PN10, z neikkim uszczelnieniem,
wraz z obudow i skrzynk uliczra. Do montau elementéw przycza
wodochgowego stosowamozna elektroziczki i zlaczki zaciskowe.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normpPN —86/B-02480 i norsmBN-83/8836-01
i 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagah&dania przy odbiorze, préby
szczelnéci rurocagu wykonywa wg normy PN-B-10725.

W miejscu wpgcia do gminnej sieci wodaggowej wykop naley wykonywa pod
nadzorem gytkownika sieci wodoegigowej, zwracac uwag na istniejce uzbrojenie
podziemne, roboty ziemne w pchliistniepcego uzbrojenia wykonywaecznie,

a teren inwestycji po zakozeniu rob6t montawych doprowadzido stanu
pierwotnego.

Na terenie dziatki budowlanej pragize prowadzi po terenie pozbawionym trwatej
zabudowy, z dala od istnigjych i planowanych nasadzdrzew i krzewow.

Rure wodochgows uktada& w wykopie otwartym, skarpowanym

0 szerokéci dna 50 cm i nachyleniu skarp 1 : 0,6 dla Ill,K&tegorii gruntu,
zabezpieczonym i odwodnionym, na wyréwnanym i wolngd kamieni, zbryle

i gruzu podiau.

W miare potrzeby zastosowaodsypk piaskows o grubdci 12 cm. Rurocig
zasypywa warstwami po 15-20 cm materiatem sypkim (gruntemnabku wykopu—
przesianym) z kalorazowym zagszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zag;szczenie gruntu wg zmodyfikowanej skali Proctoray 80%.

Realizacg przylacza wodocigowego nalgy zleck uprawnionemu do tego celu
wykonawcy.

Lokalizacg zasuwy odcinagej oznakowé za pomog tabliczki zgodnie

z PN- 86/B-09700. Trasprzylcza wodocigowego oznaczytasma lokalizacyjra
koloru biato-niebieskiego o szerakn 200 mm z zatopianwktadka metalova.
Tasme nalezy prowadzé na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury.

Skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem terenu.

Na obszarze obfym inwestycy wystkpuje uzbrojenie doziemne :
kable energetyczne

wodochg rozdzielczy PVC90

kable telekomunikacyjne

W miejscach zbfien i skrzyzowan wykonywanego przytza z istnigjcym
uzbrojeniem wykopy prowadzbez wycia sprztu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostranasci | pod nadzorem przedstawicieli zainteresowarjgdnostek
brarzowych.

Uzbrojenie ruroggu .

Przylhcze wodocigowe ledzie odcete zasuw bezdtawikowy osiows, epoksydowam
w obudowie ze skrzynkuliczm typu ckzkiego. Przewiduje siumieszczenie zasuwy
do przyhcza w pasie pobocza drogi gminnej. Skrayokczra osadzt na kiazku
betonowym arednicy 0,5 m i grubixi 10 cm, oraz obrukowgbrukiem na zaprawie
cementowe).
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4.5. Wykonanie przycza i instalacja wodomierza.

Przykcze do sieci wodoggowej PVC90 naley wykon& przy wyciu nawiertki np.
NWZ AKWA-Gniezno, produkcji BFPIA ,Meprozet” Brzed@;orol Janikowo
k/Poznania, lub nasad rurowych do nawiérzeéoocznym wyprowadzeniem k@a do
zasuwy przydczeniowej. Pod zasumprzewidzi€ blok podporowy.

Instalacja wodomierza.

W celu pomiaru poboru wody nalewykona instalacg wodomierza skrzydetkowego

typu JS @25 mm

q = 3,5 ni/h, produkcji METRON- Torti lub POWOGAZ Pozna.

Wodomierz nalegy zamontowé na konsoli z obustronnym odciem zaworami
kulowymi 1" wraz z zamontowanym filtrem siatkowyrmaworem antyskaniowym
typu min. EA.

Z uwagi na brak obecnie budynku na dziatlce nr 6§8&howane jest zabudowanie
zestawu wodomierza w ocieplonej studzience wodaoieej D1000 mm
umiejscowionej przy granicy dziatki z drog dz. nr 650.

Zaleca s} zastosowanie studni betonowej 1000 mm szczelpegfabrykowanym
dnem, przykrytym pha pokrywows z zainstalowanym witazem stalowym typu Waicz
z zawiasem i zamkeatiem na ktdédk. Studnie naley zabezpieczy przed zalaniem
woda, zamarzrgciem i dosgpem osob niepowotanych.

Dopuszczalny jest réwniemonta studzienki wodomierzowej tworzywowe;j
DN1000 mm np. firmy Wobet-Hydret.

Po wykonaniu budynku €&odka mana przeni& zestaw wodomierzowy do wtiza
budynku i zainstalowago w pomieszczeniu technicznym z ktdérego rozpraaad
jest instalacja wewgtrzna budynku.

Pomiar wody usytuowaza pierwsz sciam od strony wejcia rurocagu, w miejscu
wydzielonym, suchym, tatwo deginym, zabezpieczonym przed zalaniem gyod
dziataniem mrozu i mdiwoscia uszkodzenia.

Przefcie rurocagu przezciarg budynku wykoné&w rurze ochronnej
PEg75mm o diugei ok. 2,5 m. Rura ochronna powinnalwyprowadzona na
poziom 0,00+1 cm w pomieszczeniu instalacji wodor@eraz na odlegéo 0,7 m
od zewrtrznejsciany budynku .

5. Roboty w pasie drogi gminnej, dz. nr 650.
Wykonanie odcinka ruroggu w pasie dziatki drogi gminnej (dz. nr 650) pomarby¢
zrealizowane zgodnie z uzgodnieniem zddean Gminy Zawonia, po uzyskaniu
zezwolenia na prowadzenie robot od zdwy drogi.
Przegcie na odcinku pobocza drogi dz. nr 650 wykopemastyyn.
Miejsce wpecia do wodocigu w90 usytuowane jest na odcinku gruntowego pabocz
drogi gminnej. Prace przy wgiu przyhcza do sieci zasilagej w90 prowadzi bez
naruszenia nawierzchni utwardzonej drogi.
Po wykonaniu wdczenia nalgy odtworzy warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi
zachowugc wymagane zagzczenie gruntu.
Po zakaczeniu robot ziemnych teren przylegly do pasa dnagm zostanie
doprowadzony do stanu pierwotnego.

6. Préba szczelrmi i dezynfekcja przyicza wodocigowedo.
Préke szczelnéci wykona zgodnie z normPN/B-10725 na énienie
1,0 MPa na catym odcinku pragza wodocigowego. Ruroag przed przekazaniem
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do eksploatacji przeptukaczyst wodh oraz poddadezynfekcji 3 % roztworem
podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanme okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji ruroggy ponownie starannie przeptukaods z wodocagu.
Zawartd¢ chloru w odplywie po ptukaniu nie me przekraczal mg Ch/dm®. Prace
wykonywa® ze szczegolostraznoscia ze wzgédu na szkodliwy charakter dziatania
chloru.

7. Zabezpieczenie przeciwparowe.
- istniefgce hydranty przeciwparowe na wodoggu w110 wzdha drogi - dz. nr 811,

zlokalizowane w pobhu planowanego budynku.

8. Zestawienie elementow inwestycji :
Zestawienie elementéw inwestycji :
Przylhcze wodocigowe do budynku projektowanegdrodka Kultury i Inicjatyw
Lokalnych szt. 1
PE-HD 50x 4,6 mm , dtugéé¢ ok. | =155,8 m

9. Uwagi kaicowe.

- w czasie wykonywania robot przy budowie rnglerzestrzegazasad BHP zawartych
w Rozporadzeniu MBiPMB
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-naaatvych,
Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. poz. 93.

- wykonany rurocig zgtost do pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

- po zakaczonych robotach instalacyjno - moiavych przyhcze wodocigowe
zgtosit do odbioru kdacowego w Urzdzie Gminy w Zawoni.

- przytacze wodocigowe powinno b§ odebrane protokotem odbioru robot
i przekazane do eksploatacji.

- Inwestycja nie ma negatywnego wptywudnadowisko.
Projektowane ruroggi sa szczelne, wykonywane z materiatdéw nieszkodliwych
dlasrodowiska. Inwestycja unitiwi zasilanie w wod do celow bytowo-
gospodarczych i przeciwparowych budynku.

Opracowat Mariusz Sierpina



