ANTA

(3

Oprawa parkowa z odlewu ci$nieniowego z wysoka efek-
tywnoscia swietlng. Mozliwos¢ stworzenia niezwykiej at- Przykladowe zastosowanie:
mosfery, czyni te oprawe bardzo atrakcyjna. Ulice, parki, ogrody.

Moc Klasa

W] Strumien swietlny celemy Efektywnos¢ swietlna

ANTA 15-40 2025-5400Im | IP66 | IKO9 | >70 4000K 135 Im/W
Nalezy wybra¢ statg warto$¢ mocy mieszczaca sie w podanym zakresie co 5 W.

Montaz: na stupach g60mm

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: -30°C...+35°C

Zywotnoséé L80B50: 80 000h

Wspétczynnik mocy: >0,9

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,139 m?
Obudowa: aluminium, szkio hartowane

Zasilacz: mozliwos¢ montazu zasilacza ze sterowaniem DALI
Gwarancja: 5 lat

ANTA 530 | 460 10 kg

Optyka:

T T3 VSM

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10%
Nasze produkty sg stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wczesniejszych publikacji tych informacji.
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TEMAT OPRAWAANTALED 40 W
ADRES ZAWONIA UL. ZIELONA
inwestycji
dz. nr 267/4; 267/6; 609 AM1 obreb ZAWONIA

PRACOWNIA INWESTOR

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonla

PROJEKTOWA Nr upr
PROJEKTANT mgr inz. Mateusz Gluch -
BUm:55- 120 Obomiki &1, Nruer
Trzabricka 10111 ASYSTENT InZ Gluch Zdzistaw isos0
o 07)300-24-08, 49008
hch@wppl BRANZA STADIUM DATA SKALA | NRRYS.
ELEKTRYCZNA PB marzec 2019 3E




