STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks. Dzickana Wawrzynca Bochenka 6,
53-100 Trzebnica

AiB.6743.7.43.2019 Trzebnica, dnia 8§ maja 2019r.
nrrej. arch.-bud.: 46/19

wg rozdzielnika

W dniu 12 kwietnia 2019r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplynelo
zgloszenie pelnomocnika Pana Mateusza Glucha, dziafajgcego w imieniu Inwestora — Gminy
Zawonia, dotyczace inwestycji: budowa linii kablowej — o$wietlenie parku, monitoring parku,
zasilanie fontanny w ramach zadania: rewitalizacja parku w Zawoni na cele rekreacyjno-
sportowe”, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 267/4, 267/6, 609 AM-1 obreb Zawonia.
Zgloszenie to, oznacza dopelnienie obowigzku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 1 w
zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1202).

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu,
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Otrzymujg:

1) Inwestor — Gmina Zawonia,
przez pelnomocnika Pana Mateusza Glucha + projekt budowlany,

2. Wojt Gminy Zawonia + kopia zgloszenia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany,
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica,

4. AiB aa.
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POUCZENIE:

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminic rozpoczegeia robot budowlanych, dla ktérych wymagane

Jest pozwolenic na budowg, zgloszenie budowy. o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a, lub zgloszenic

przebudowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projekianta sprawujgcego nadzor

nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pi§mie:

[) oswiadezenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
warl. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskicgo - os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskicgo nad danymi robatami budowlanymi. a takze
zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajgcg dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art, 42 usl. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy (art. 42 ust. 2 ustawy — Prawe budowlane).

Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obicktu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (art, 53

ust. 1 pkt 3 budowlane).

Do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy.,

Jjezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 33 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robdt budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu

terminu ich rozpoczecia, rozpoczgeie tych robét moze nastapic po dokonaniu ponownego zgloszenia (art. 30 ust. 5b

ustawy — Prawo budowlane).

Istotne odstgpienie od projektu budowlanego ztozonego wraz ze zgloszeniem budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust, | pkt

la, 2b i 19a, lub przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt b, wobec ktdrcgo organ administracji

architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe dotyczgcej calego zamicerzenia budowlanego (art. 36a ust. la ustawy — Prawo budowlane).

Przygotowala: Katarzyna lwaszuk
tel 71 3879558
e-mail: k.iwaszuk@powiat. ir=ebmica.pl
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mgr inZ. Mateusz Gluch

wykonywanie robot

Z dnin

projektowanie, kierowanie , nadzorowanie i

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OBORNIKI SLASKIE UL. TRZEBNICKA 101/1
tel. 695044678

OSWIETLENIE PARKU; MONITORING PARKU; ZASILANIE FONTANNY
W RAMACH ZADANIA REWITALIZACIA PARKU W ZAWONI

Inwestor

Adres budowy:

PROJEKT BUDOWLANY

NA CELE REKREACYJNO - SPORTOWE

Gmina Zawonia
55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

Zawonia dz. nr 267/4; 267/6; 609 AM1 obreb

Zawonia
Kategoria obiektu: XXVI
BRANZA PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN PIECZATKA 1 PODPIS
IMIE I NAZWISKO
/ﬁ
ELEKTRYCZNA | mgr inz Mateusz Gluch | 357/DOS/14 i
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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.

(3]

Tematem ninigjszego projektu oswietlenie parku, monitoring parku, zasilanie fontanny - w ramach zadania: rewitalizacja
parku w Zawoni na cele rekreacyjno — sportowe Zawonia ul. Zielona dz. nr 267/4; 267/6; 609 AM1 obreb Zawonia gmina

zawonia.

1.2 Podstawa opracowania

o zlecenie inwestora umowa pisemna
o mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilodci oraz rozmieszczenia projektowanego o$wietlenia
o ustalenia z inwestorem dotyczace monitoringu parku
e obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elekiroenergetycznych
e istnigjacy zestaw zlaczowo pomiarowy na terenie parku
1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw zwiazanych z budowa o$wietlenia;
monitoringu i zasilania fontanny parku.

oprawa kabel kabel kabel kabel kamera slup szafka uziom rura slup naswietla
ANTA YKXS YKY YAKY | U/UTPf | monitori SAL- | sterownic | szpikowy | aslonowa | SAL- cz
LED 5%4 mm? 5x10 5x6 mm® | 4x2x0,5 ngu 4,5/B60/ za arota 90K/C3 | FORIA
40W mm’ mm® €35 DVR50 N3
340W
11 360 55 8s 100 3 11 1 6 50 4 4

2. OPIS TECHNICZNY

dobor opraw oswietleniowych
dobor shupdw o$wietleniowych
rozmieszczenie slupdw odwietleniowych
kablowa linia oswietlenia parku
kablowa linia zasilania monitoringu i kawiarenki
kablowa linia zasilania fontanny
kablowa linia kamer monitoringu
warunki techniczne budowy linii kablowej
szafka sterownicza oswietlenia parku
monitoring parku
ochrona przeciwporazeniowa
roboty ziemne w poblizu drzew
ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma II1 kl.

e obszar oddziatywania obiektu

e opinia geotechniczna

2.1 Dobor opraw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto:
> oprawg parkowa ANTA LED 40W (karata katalogowa rys. nr 3/E)
» mnaswietlacz FORIA N3 340 W (karata katalogowa rys. nr 5/E)

oprawa | klasy ochrony
stopien szczelnosci IP 66
modul LED 40 W ( ANTA )

modut LED 340W ( FORIA )
korpus oprawy wykonany z aluminium

o ochrona przepigciowa 10 kV
e odpornos¢ na uderzenia [K09
2.2 Dobor slupow os$wietleniowych

W opracowaniu przyjeto:

> shup parkowy aluminiowy SAL-4,5/B60/C35 (karata katalogowa rys. nr 4/E) zamocowany na
fundamencie betonowym typu B-50.

» shup aluminiowy SAL-90K (karata katalogowa rys. nr 6/E) na fundamencie B-71
Stlup wyposazy¢ w tabliczke zaciskowa typu ELMONT ZG5-95 lub zlgcza 1ZK.
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2.3 Rozmieszczenie stupéw odwietleniowych e i
Rozmieszenie stupdw o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1/E. Stupy montowaé w dz. nr 267/4; 267/6:
609 AM-1. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw o$wietleniowych do istniejacych kabli
energetycznych nN na odlegtos¢ mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejace kable odkopa¢ i wyprofilowaé w sposdb
zapewniajacy zachowanie normatywnej odleglosci wynoszacej 0.4 m od czesécei podziemnej shupa, lub
zabezpieczy¢ rura dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2 m.

2.4 Kablowa linia o$wietlenia parku

Kablowa lini¢ o$wietlenia parku typu YKXS 5x4 mm” nalezy prowadzié¢ od projektowanej szafki sterowniczej
oswietlenia parku na dz. nr 267/6 do projektowanych stupéw oswietleniowych na dz. nr 267/4; 267/6; 609
zgodnie z rysunkiem nr 1/E.

2.5 Kablowa linia zasilania monitoringu i kawiarenki

Kablowa lini¢ zasilania monitoringu i kawiarenki internetowej YKY 5x6 mm? nalezy prowadzi¢ od
projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia parku na dz. nr 267/6 do istniejacego budynku na dz. nr 267/6
zgodnie z rysunkiem nr 1/E.

2.6 Kablowa linia zasilania fontanny

Kablowg lini¢ zasilania fontanny YKY 5x10 mm? nalezy prowadzi¢ od projektowane] szafki sterowniczej
oswietlenia parku na dz. nr 267/6 do projektowanej studni fontanny na dz. nr 267/6 zgodnie z rysunkiem nr
1/E.

2.7 Kablowa linia kamer monitoringu

Kablowa lini¢ monitoringu nalezy wykona¢ kablem zelowanym U/UTPf 4x2x0,5 mm’. Kabel nalezy
prowadzi¢ od istniejgcego budynku kawiarenki do poszczegélnych kamer na stupach 111/3; 111/5 i I11/6 na calej
diugosci w rurze ostonowej arota DVK50 zgodnie z rysunkiem nr 1/E.

2.8 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy uklada¢ w dz. nr 267/4; 267/6; 609 zgodnie z rysunkiem nr 1/E. Przejécia kabla pod
utwardzonymi drogami i rowami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK110 metodg rozkopu.
Odlegtos¢ pionowa migdzy gorng czgscia ostony a powierzchnia drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,2 m.
Dlugosé rury oslonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na calej dlugosci skrzyzowania z dodatkiem
0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 110 o diugoéci 2m. Wykopy pod linie kablowa nalezy
wykonac na glebokos¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu
podsypki piaskowej o grubosei 0,1 m kabel uktada¢ linia falista w taki sposdb, aby dtugo$é kabla utozonego w
wykopie byla wigksza przynajmniej o 1: 3% od dtugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypaé
warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a pozostala czgs¢ wykopu uzupehié gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m
nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy ulozyé folie z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac¢ jej inwentaryzacje
geodezyjna. W przypadku zblizenia projektowanego kabla oswietleniowego do istniejacych kabli
energetycznych nN nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami..

2.9 Szafka sterownicza o§wietlenia parkowego

Szafke sterownicza oswietlenia parkowego zaprojektowano na dz. nr 267/6 obok istniejacego zestawu zigczowo
pomiarowego. Szafke sterownicza nalezy zasili¢ z istniejacego zestawu ztaczowo pomiarowego kablem YKY
5x16 mm” . Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2/E. W szafce sterowniczej zaprojektowano
dwa gniazda jednofazowe i dwa gniazda tréjfazowe do zasilania imprez rekreacyjnych odbywajacych sie w
parku. Z szafki sterowniczej zasilono rowniez projektowana fontanne i budynek kawiarenki,

2.10 Monitoring parku

Do monitoringu parku zaprojektowano trzy kamery montowane na projektowanych stupach o$wietlenia parku
nr [11/3; 1II/5 i 11/6. Rejestrator monitoringu zaprojektowano w kawiarence dachem.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne odlgczenie
zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie shupy nalezy zerowaé. Dodatkowo nalezy uziemié stupy 1/4; 11/2; 11/5
[11/2; TII/5 i I11/6 rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 100

2.12 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylgcznie w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku,
gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego érednicy korony) poza obrys korony
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drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, ocl[eg}osc ta jest mewystarczaqu

do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w migjscu kolizji

winien by¢ wykonany pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze oslonowej lub przewiertu

sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy projektowany

przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje si¢ w wigkszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujace z inwestycja drzewa

sa miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ prowadzenia prac ziemnych w

formie otwartych wykopéw. Wtedy to wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z

zachowaniem maksymalnej liczby korzeni stosujac si¢ do warunkéw zawartych w uzgodnieniu z Gmina

Oborniki Slaskie.

2.13 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma IIT kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakoéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robét

budowlanych, nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego oznakowania

wszystkich znakow panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach

prowadzonych robét.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,

uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i

przemieszczeniu to wykonawca robét niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz

wykona ich wznowienie lub przeniesienie na swdj koszt.

Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywa¢ uprawniona jednostka

wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonczeniu calosci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie,

czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzyé lub przeniesé

spetniajac wymogi instrukeji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na

odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykonaé pomiary kontrolne katdw i bokéw do ich ekscentrow,

obocznikéw i sgsiednich punktow osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwna¢ z odpowiadajacymi im warto$ciami archiwalnymi

lub wezesniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np.

elementy armatury naziemnej), brak widocznosci miedzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy

ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i w

pelni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiarow).

Po zakoinczeniu robdt nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejace o ile ilos¢ zmian nie

bedzie zbyt wielka, powodujgca utratg czytelnosci opisu. Z calosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazaé go

do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

2.14 Obszar oddzialywania obiektu

Obszarem oddzialywania projektowanych urzadzen objeta jest dziatka nr 267/4; 267/6; 609 AM-1 obreb

Zawonia gmina Zawonia.

2.15 Opinia geotechniczna

Kategorig geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkdw gruntowych.

Warunki gruntowe na dzialce nr 267/4; 267/6; 609 AM1 zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI

MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majaca na celu rozbudowe os$wietlenia drogowego

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 609 zaliczono do drog dr

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 267/4 zaliczono do gruntéw kat W-LIV; Lzr-LIV; Lzr-PsV; W-PsV

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 267/6 zaliczono do gruntéw kat PsIV; Bp; Bi
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GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Zawonia dnia 02.12.2016 r

WARUNKI TECHNICZNE ZASILANIA PARKU

Obiekt przylaczany:

Adres przylaczanego obiektu:

Catkowita moc przytgczeniowa:

Wymagania techniczne:

Park Zawonia

ul. Zielona
55-106 Zawonia
dz. nr 267/6 AM-1

12,18 kW

1. Miejsce przytaczenia: istniejgcy zestaw zlagczowo pomiarowy na dz. nr 267/6

2. Z istniejgcego zestawu zigczowo pomiarowego zasilic:

o projektowane oswietlenie parku
o projektowany monitoring parku

o projektowang fontanne

3. Moc zainstalowana 12,18 kW moc przytgczeniowa istniejgca 15 kW bez

Zmian.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy istniejgcy bez zmian.
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mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki SI.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami), Ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostata zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Inwestor

GMINA ZAWONIA

Obielkt adres

OSWIETLENIE PARKU

MONITORING PARKU

ZASILANIE FONTANNY

W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA PARKU W ZAWONI NA
CELE REKREACYJNO - SPORTOWE

Nr dzialek

Zawonia dz. nr 267/4; 267/6; 609 AM1 obreb Zawonia

data

kwiecien 2019




WO POWIALOWL
w Trzebuicy
tektury i Budownictwa
zebnica, ul. Ledna |1

1 387-05-57, fax. 71 387-95-77

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA ZAWONIA
Obiekt adres | OSWIETLENIE PARKU
MONITORING PARKU
ZASILANIE FONTANNY
W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA PARKU W ZAWONI NA CELE
REKREACYJNO - SPORTOWE
Nr dzialek Zawonia dz. nr 267/4; 267/6; 609 AM1 obreb Zawonia
data kwiecien 2019

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robdt oraz kolejnosé ich realizaciji

montaz szafki sterowniczej o$wietlania
montaz stupéw oswietleniowych
montaz opraw

montaz kamer

wykonanie wykopow pod linie kablowa
ukladanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

2 wykaz istniejacych obiektéow

brak

3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

istniejgce uzbrojenie

4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

praca na wysokosci
S System instruktazu pracownikéw prze przystapieniem do realizacji robét szezegélnie

niebezpiecznych

opracowanie planu BIOS

przed przystapieniem do w/w robét przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonow alarmowych
$rodki tacznosci

mar inz. Mateusz-6Tuch
; owlandebhfojektowania i do
anpeDick

turzadzen gieldrycziych i elelaroenergetyeznych
nre aidaneviny: 3R7/M005/14




STAROSTA TRZEBNICKI

Znalk sprawy: GKK.6630.79.2019

= GKK.6630,79.2019
9 - STAROH ‘_n;.uu“\»u"pw- 4
wiki ZEbD'Caa dn#ﬁ@&%@%&-a

55-100 Trzs E'nc,d] esna 1
3. 71 387-95-57, fax. 71 387-05-77

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 10.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 2Be ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

Przedmlot narady

2101 z pdin. zm.)

Prc:jekt 5|er:| elektroenergetyczne;j napow1etrzno ka bIOWEJ nN

Lokallzaqa

Zawonia, dz.. 267/4, 267/6, 609

=
|

Whnioskodawca:

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GLUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120
Oborniki Slaskie

Przewodmczacy

e .

Dominika Marek

o T et

MIEJSCE‘ narady ‘

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Sposob przeprowadzema narady |

j — ER—_—

Data wptywu: !

27.03.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

—_—

Nazwa instytucji

;Lp.‘

]

Sposdb uczestnictwa

[ 1TPrzewodn|czqcy narady - Bez uwag

‘ Dominika Marek

g s —

Stanowisko Imie i nazwiskeo uczestnika |

Uwagi Podpis uczestnika [

Dominika Marek

‘ 2 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.
o., ul. Dorczyka 1, 62-080

| Tarnowo Podgdrne, tel. 71
399 64 01, kom. 663 878 753,

663 878 714, e-mail:

tomasz.bartecki@gen.com.pl,

lukasz.mikula@gen.com.pl

Przedstawiciel
nie uczestniczyt |
w naradzie |

3 | Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM ‘
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw |
- Michat Wieczorek

| ul. Gazowa 3, 50-513
Wroclaw; tel. 71 335 32 39 ’

Michat Wieczorek
| Mariusz Swigtkiewicz
Tomasz Godlejewski

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
W naradzie | ’

; 4 | Orange Polska 5.A., Domena
! \ Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
‘ Wrodaw, tel. 71 317 34 15, ‘
| kom. 501 250 902, e-mail: !
Eisl_Paszportyzacja_Wroclaw ’
| @orange.com '
| ul.Purkyniego 2, 50-155 f
| Wroctaw; tel. 71 317 34 15

i
' Jacek Bakota J

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
W naradzie

2019 -04- 10
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{O GKK.8630.79.2019
|

| 5 |TAURON Dystrybucjas.A. | | Roman Stawiski I
[ Oddziat we Wrodlawiu,

| Region Oborniki Siaskie, ul. ’
| |Trzebnicka 101, 55-120 ‘ J
Ohorniki Slaskie ‘ f ’

! ul. Trzebnicka 101, 55-120
| Oborniki Slaskie; tel. 71 889

f Fazsz ' - ' o

| +

| [ NE.’{-Z’)' zachowad m

| 1 (P ’
’ wo. el sleci pod liegloge projekto-

l I 1
nych od istniejacych funda- i I

me o dyy stupayy linii -‘”'-‘"ﬂE?Vcnyrh‘

=l iy -Im,
I N aN 2 -
' ol Tot N | .

| —fl- . =lini WN -5m |
( 6 |Urzad Gminy Zawonia, ul. l Piotr Lis

| \ Trzebn!'cka :!.1, 55.-106 PTZEdStEWiCie[ | lwona Buczak-Badowska |
| Zawonia - Piotr Lis . ‘ |
| ul. Trzebnicka 11, 55-106 | nie uczestniczyt ’

‘Zawoma; tel. 71312 8182 W naradzije ’

L . | JI |

, 7 [Zarzqd Drég Powiatowych, ul. | Marek Rajter ’

[ taczna 1c, 55-100 Trzebnica PrZEdstawiciel
i ul. tgczna 1c, 55-100

J 'Trzebnica; tel. 71387 30 90 / nie uczestn iczyt |

W naradzie ’
. | S | soll relontenti e

|

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w spaso’
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscig.

Z upowaznienia Starosty
Domir}ilﬁja Marek

e

POUCZENIE:

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z poZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjngj, w szczegOlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na maocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Strona 2 z?2
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TAURON Dystrybucja S.A = f f
Oddziat we Wroclawiu
Wydziai Dokumentacji
pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wrociaw
‘ MIP: 6110202860, KRS5: 0000073321
(4)

Znak sprawy: GKK.6630......55... 2019 DYSTRYBUCJA
Zatacznik nr.. .

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slagskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slagskie,
a nastegpnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzgdzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyZzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentagii
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
7 '/‘

2019 -04- 10
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LEGENDA:
US' ~ tereny ushig sportu i rekreacji
M1 — tereny zobudowy wielofunkcynef — mieszkaniowey jednorodizinnej,
zagrodowej i ushigowej
M2 - {ere;)y 2abudowy wielofunkcyjinej — mieszkaniowey jechorodzinney
i ushugowey
MN — tereny zobudowy mieszkaniowey fedhorodzinnef
P2 ~ tereny obiektdw produkcyjnych, sklodbw { magazyméw
KDD ~ drogi klasy dojozdowej
R/ZZ - tereny rolnicze zagroZone powodziq
WS — tereny wéd powierzchniowych Srédigdowych

- = nigprzekraczalna linia zabudowy
...... —  — linia rozgraniczajqea tereny o réznym przeznaczeniv w MPZP
wojew6dziwo: dolnoslaski MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Aktualizacje mapy w miesiacu : listopad 2018 roku
Powiat: trzebnicki SKALA 1: 500 wykonal:
Wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego (imig i nazwisko, podpis, Nazwa podmiotu:
Jednostka ewidencyjna: 022005_2 | Granice nieruchomosci przyjeto wy operatu ewidengji | " UP"- 2awodowych) ' GeoPoint - Usfugi Geodezyjne
Zawonia gruntow i budynkow Geodeta Uprawniony Martynp-Pila f
Nr sekcji : 6.153.14.11.3.3 ; 16.1.1 mgr i3 Tordily Kauch 56-410 Dobroszyce; ul” Szkolna 1c
Obreb: 022005_2.0021 Uprawininiz v=o/ fffen ne. 18732
Zawonia Poziomy ukiad panstwowy: PL-2000 tel. 696-122-339
Wysokosciowy ukiad odniesienia: PL-KRON86-NH GKK.6640.2744.2018 &
I n f o r m a ¢ j eosluzebnosciachgruntowych majacych na zagospod: LEGENDA ano Za raelole)g /6 C (‘\)
Q) projektowana oprawa ANTA LED 40 W Z orygit# »3% \
) na stupie SLA-4,5/B60/C35 (czarny) na fundamencie B50 szt 11
STAROSTA TRZEBN!%K{% g
P J projektowany naswietlacz FORIA N3 340 W szt. 4
Dokumentacja nr: GKK.6630.__ 1.2 201 l% C ) ) - o
oyta przedmiotem narady koordynacyjnej ; na stupie SLA-90 K/C35 (czarny) na fundamencie B-71 szt 4 UWW;.;Jé'é'LQﬁi;«ﬂféedﬁfmfféﬁﬁaama .
przeplowadzone) sedzbie Star 05;‘;“281 L e projektowana linia kablowa oéwietlenia B O R N
zsgiétowﬂe 900 WO Z(Z eZOmE( y?}r T \ YKXS 5x4 mm2 1 = 360 m wykop =200 m i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
DTN 4§ 504 S - RAVAS nr ewidencyjny: 357/D0OS/14

w formie: e YKY 5%10 mm2 =55 m zasilanie fontanny

stacjonarnej )
a pomodg srodkow komunikac)

e s —  kamery U/UTPf 4x2x0,5 zewnetrzny Zzelowany =100 m w rurze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
elektroniczne] DVR 50 I=50 m OSWIETLENIE PARKU; MONITORING PARKY
A s TEMAT ZASILANIE FONTTANNY
is Ptz czgcego N _ S
Podpis Przewodniczaceg YKY 5x6 mm2 zasilanie budynku zaplecza 1=85m BN t Y K
P, ADRES ZAWONIA UL. ZIELONA
kamera szt 3 PRHU. ELMAT inwestycji &
dz. nr 267/4 267/6; 609 AM1 obreb ZAWOR
e szafka sterownicza oéwietlenia GNINA ZANONIA ~LE:
PRACOWNIA INWESTOR . Trzebnicka 11 55-106 E ]
> j itori PROJEKTOWA - = el
rejestrator monitoringu OJEKTO P —— powey G oo
\ \,. uziemienienie stupa R<10Q szt 6 &E%%?i& ASYSTENT in2. Ghuch Zdzistaw m;g E_ g é
- . . g BRAN2A STADIUM DATA | SKALA}| NB RYSE
X uzgodnienie poprzednie rezygnacja ELEKTRYCZNA PB marzec2019 | 1500 | WE




i DOLNOSLASKA
i1 OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z poZniejszymi Zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 [it. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pbZnigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2074r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 w‘rzeéniaj 982 r. we Wroctawiu

o‘irzymluje"

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/D0OS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funlkcji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektemn budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w, zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetyc'znychi el
‘ _%ﬁona 1z2



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funlgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2. Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Michat Gluch
Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanega

4. ala

Skiad orzekajgcy @KK

DOLNQSLASKAOQKAECH WA

IZBA 1M R ONW BADOWNICTWA

Prof. dr in3. "&zimierz%&-é,jﬁﬁs.’rf
Przewodniczgcy

Okregowoj Komisji Rwaliikelyinaj

1. prof. dr inz. Kazimierz Gzaplinski
l,. .
2. drinz. Zofia J\’éerchowska

-
3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk {
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A1P-1L9-QFV *

Pan Mateusz Michat Gluch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budaownictwa.
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WZA5183.1542017.MF "
rkp-1207-2017

PPHU.,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slqskie

Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych do projektu trasy kablowej linii
oswietlenia drogowego do zasilania oswietlenia parku na dzialce nr 267/6 przy ul.
Zielonej w miejscowosci Zawonia. gm. loco.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.12.2016 r., wpl. dnia 11.01.2017 r., w sprawie jak
wyze] informuje, ze wobec planowanego zakresu robot ziemnych, na tym etapie nie warunkuje
koniecznosei uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
wnosze nastepujace uwarunkowania wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badZ ruchomych
zabytkow archeologicznych (badz przedmiotdéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
sa zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot. zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych S$rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnosigskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa. za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakeie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome. nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Niniejsza opinig nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/at-ka Zawonia, gm. loco
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ETAROSTWO POWIATOWE

) w Trzebnicy
BFrdaial Aenbitaltrome s T docert o derss
e

* 55-100 Trzebnica, ul. Ledna 1
Ted, 71 387-95-57, firx. 71 387-95-77

ANTA

o)) B

Oprawa parkowa z odlewu cidnieniowego z wysokg efek-
tywnoscig swieting. Mozliwosc stworzenia niezwykle] at- Przyktadowe zastosowanie:
mosfery, czyni te oprawe bardzo atrakcyjna. Ulice, parki, ogrody.

ochrony bBarwowa

strimien dwietiny | o2sa T l CRIL{L TemE: Efektywnose swietina

ANTA | 1540 | 2055400Im | | 1pes | Ikoa

Nalezy wybrac statg wartosd mocy mieszczgca sig w podanym zakresie co 5'W.

>70 | 4000K 125 Im/W

Montaz: na stupach 860mm

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz Rysunek miaro .
Temperatura pracy: -30°C..+35°C ks Wy
Zywotnosé LBOB50: 80 000h Nazwa HITW [T Waga
Wspdlczynnik mocy: >0,9 i 1

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV Lalall] 15301550 , 1ok
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0139 m?
Obudowa: aluminium, szkio hartowane

Zasjlacz: mozliwosé montazu zasilacza ze stercwaniem DALI
Gwarancja: 5 lat

m 3 VSM

Tolerancja strumienia Swietlnego +/-10%
Nasze produlty s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez weresnieszych publikacji tych informacji.

OPRAWA ANTALED 40 W

TEMAT PaTTNE
migrinz, Mate
L i 215z Gf o
Uprawnienia budowlare 4 -2 _{{Ch _ o ADHES ZAWONIA UL, ZIELONA
Kierowania rabotami budor.- - olCKOWaNia | do W ety
W specialnaso ol Budovdanymi bez ogranigzen e -l
i ELjeifOSCi :‘uuiL‘.'y]_,, W Zakrasie sine i WORLA
furzadzen elaktrymon. . =18 SISOl nstalagy] COWN IWESTOR nesir Zowna ]
qdz rr]uu.f.:r}".gnych I elek: _4-;-:1ergety.32|1yd£ piﬂamoxn - e b
FEwidencyny: 357/D05/14 PROJXTANT I D st é/
Burz 2. (3o b, Lk 5
T ASYSTENT — e
ATgmd BRANZA STADIUM DATA EKALA | NRRYS.
ELEKTRYCZMA i} marzec 2019 3“3__]




AROST

~SALANRNNAS B

Stup aluminiowy SAL-4,5/B60

71 387-95-77

Karta produktu

o Srednicy 114 mm przy podstawie

Dane techniczne

C€

‘ ITyp slupa SAL-4,5/860

‘ Kod produktu 42103

l Wysokosc slupa H {m] 4,5

[ [5rubosé cianki stupa [mm} 3,0

| Waga netto [kg} 12,5
Orientacyjna objgtodé jednostkowa [m’] 0,1

Oprawy do montaiu bezpoirednio na stuple

oprawy z mocowanlem P60 o parametrach wagl | powierzchni
nie przekraczajqcych danych 2 tabeli wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiegnikaw

wg tabeli wytrzymalosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/Z-50
Kod fundamentu / kasza zbrojeniowego 311150/311205
Komplet elementaw zlgcznych zwyklych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-4,5/860 Dopuszczalna powierzchnia boczra pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42103 Vref, = 22 m/fs Vref.=24 mfs Vref, = 26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna waga | strefa Linstretay Il strefa, Mgireta;
typ wyslggnika D,E_d iy rag [ ze;enu Il kateg. terenu I kat ter'enu Il kateg. terenu
‘ POIECYIEEl OREWY g do 450m n.p.m. £E do 758m n.p.m.
| WA-0L 10 0,39 0,31 0,19 0,16
c WA-1 10 0,41 0,33 0,21 0,18
‘:i' WA-2 10 0,28 0,21 X X
T wa-4 10 0,20 0,13 x x
WA-8/1 10 0,18 X X X
WA-14/1 10 0,18 X x X
|
SAL-4,5/860 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw | wysiegnikéw [m?] dia Cx=1
kod 42103 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/fs Vref. = 26 m/fs Vref. = 2B m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikéw | strefa, T1f steefa, Ii strefa sunia;
; Ik ? Ty Ik 1$ Et i Il kateg. terenu el R Jiksten tetani
& tacibtal da 450m n.p.m. R do 755m n.p.m.
20 0,37 0,31 0,22 0,2
[’T —
ga M B B 5 »  powlerzchnia: aluminium szlifowane
3 | . ancdowanie w 10 kolorach, kaidy z moiliwoscia
wyblyszczanla
L A . opcja malowania proszkowego wg RAL (Inne farby na
| i \ A . tyczenie klienta)
/ T . opcja rabezpleczenia elastomerem w kolorze slupa do

&

=
AN

7
Q)

wysokoscl 350 mm (inna wysokosé na zyczenle kllenta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: widknina pelipropylenowa
. certyfikat bezpleczeristwa biernego 100NE2

. S S—
-
Dane producenta Edycla Data aktualizae]l Podpls Strona
Zaktad Frodukcji Sprzetu Ofwietienlowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 B8 901, www.rosa.pl 3 13032014 n
TEMAT . swpm-uiarmms
mgrinz. MMateusz Gluch ZAWONIA UL. ZIELONA
:Nia burdowlane do proj ADRES *
ougowianymi dz nr 267/4; 267/, 609 AM1 cbreb ZAWONIA
W Inose instalacying; w CNINA ZAWONIA
; £at g PRACOWNIA INWESTOR
adzen elekirye: weh i ! Jetycznych PROJEKTOWA u.Tmﬂuﬁasmz':w:u = 7
nrewidencyjny: 367/MN0O5S/14 gy | FTOCHA e it Matwie Glich e}
e ASYSTENT W2, Glch Zézisbw s |
Rogws BRANZA STADIUM DATA SHALA I NR RYS.
I ELEKTRYCZHA | P8 marzac 2019 4E
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JTAROSTWO POWIATOWE

w Trzehnicy

"‘.l",/ 1yl

¢ Architektury i Budownictwa

35-100 Trzebnica, ul, Lefna I

{el. 71 387-95-57, fim. 71 387-95-77

FORIA

@ @ sk

L [ ,..-.'._'_., = 2

HTHUTRGEE = LT o

FORIA N2

Foria to rodzina naswietlaczy, ktéra ma szerokie zasto-

sowanie. Doskonale nadaje sig do oswietlenia obiektow

sportowych. Oprawy charakteryzujg sig znakomitg wydaj- Przykiadowe zastosowanie:

noscig swietlng, co czyni je wysece energooszczednymi. Ulice, obiekty sportowe, przemyslowe i handlowe.

Kiatd PR A Efektywnoee:
ochrony N e 1 Swieting

160 MW

FORIA N2 | 200 32000 Im i 266 :xegi 70 | 4000k

i

i
FORIA N3 [ a0 55100 1m ! | PGB Mnugg 270 | 4000K

]
|
- I 7 F‘ 15 Im/w

Maozliwoil wykonania opraw o innych parametrach

Montaz: na regulowanym uchwycie, Rysunek wymiarowy:
regulacja kata nachylenia 0° +/-907,
Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz :
Temperatura pracy: -30°C..+35°C ——
Zywotnose LBOBS50: BO 000h FORIATIZ
Wspélczynnik moey: =09

FORIA NI 638 | 52 | 06 205k

Ochrona przeciwprzepieciowa: 10kv

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.030 m/ 0047 m?
Obudowa: alurminiurn odlewane cisnieniowo malowane
proszkowao, szlto hartowane

Zasilacz: mozliwose monlaiu zasilacza ze sterowaniern DAL
Gwarancja: 5lat

Optyka:
[eXts] [e1514] 030 Fha T4

L T o B )
b

Tolerancja strumienia swistinego +-10%
Masza produkty sy stale ulepszane Zastrzegarny sobie prawe do zmian technicznych w oprawach bez wezesnigiszych pubtikac)i tyen informacji

B e i

TBMAT HASWIETLACZ FLORIA NI
n-fr 'ljr‘rv fv?‘art.us G -
: i@ budaviane . OIHCH 0y - i ZAWONIA UL. ZIELONA
, Projektowania i do e iwestyd
“ i .ﬂil\rlr‘rua DgralTICr.en L St dz. nr 26744; 2678, 602 AM1 obrgh ZAWONIA
""r“ﬂ aiek ~h i mle SIEC, ins slalacjj PRACOWNIA | INWESTOR SR 2O !
S M-‘_‘”’?.Lh | ei:‘*r'xl'u—-fn:rggfycl_nych PROJEKTOWA i 11&5-10!7::1&1 =
Fadsneyny: 357/D0&/ 4 . o | reketeamon [ o5, V24
ol —
Borges BRANZA STADIUM DATA NARAYS,
ELEKTRYCZNA Fa marzee 2019 5E
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55-100 Trzebnica, ul. Leéna 1

Céwelleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

O178mm przy podstawie

Ancdowanie: 10 kolordw, kazdy z mazhwosciy wyblyszezania
Wykoticzenie: szlifowane aluminium, opcja zabespleczenia elastomerem
w kolarze stupa do wysokosci 350 mm {inna wysokosc na 2yczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na shupie, oprawy 2 mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powlerzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatodciowej

Typ stosowanych wysiggnikéw: wa tabel wylrzymalosciowe)

Pakowanie: wisknina polipropylenows

fax. 71 387-95-77

ROSA

|
1
i
|
|
H
Tyn
i Gry Qnentacyina i
Wynokug B Waga fundamentu /

| Kod Nazws d seiank
{ slupa nefre 1570 b
1 shufit
i oweo zl
! 42632 SAL-90K am 3Emm 427ky  0,589m? B-71/ 2N NMAINIA amz
i
}

SAL-20K Dopuszezalna powietzchnia boczna pojedyncze] oprawy [(m?] dia Gx=1

kod 42632 Vref. = 22m/s vrel. = 24m/s Vref. =2Bm/s

Vref. = 26 m/s

typ wysiggnika

dopuszezalna waga

I strefa. Il kateg

N strefa, I kaleg
lerenu do 755m

Filll strefa, Il kateg

Il strefa, I kate
terenu do 450m >

'(/

pojedynczej optawy  terenu npsm terenu —
- 30 041 0,33 0,25 0.20
f WR-2/1/0,95/5 15 024 018 012 0,08
\WR.2/2/0,95/5 2 010 007 003 X
WR-2/3/0,95/5 10 007 005 X X
vn;vm;.;ajefrs o 15 ) 0297 u,2;“ o _u;e_ - 'U,'I.Z - )
. WR-4/2/0,6/15 12 0,14 010 007 004
| ! WR-4/1/0,5/5 - 15 031 025 0,18 0,14
:] WR-4/2/0,5/5 12 016 0,12 008 005
n WR-A21/1,0/5 15 025 019 0,13 0,09
i" ;;%:,’2.‘1,[1‘5 ‘ 12 - 0,12 0.08 u.ua— o -—x o
p Et;wwow_w_z;} 5 o 029 N n:ja o 016 012 )
WR-/2/06152ZP 12 014 0,10 0,07 004
] WR-4/1/05/52P 15 0. 0325 0,18 0,14
= § ;‘JR—I:’Z.’D,ﬁFSZP 11 016 7 ‘6‘12 008 a.u; -
bata aktuahizacic 63412017 Zoklad Produkel Sprzgly Ddwielleniowego ROSA Stanislow Rosa
43109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +44 32 73 B3 901
vrwwresapl
Mateusz Clych . TEMAT e
K 12 do proje PNz i do A7 | ZAWONIA UL. ZIELONA
 Seci, inslalagy ] ] il
“widencyny, 3:)!![50571%}; HieRi Pi%%mmn Eﬂ m‘mmmwj‘ =2
ANT mgr il 7,
'E%'%EK ASYSTENT it Ghch 2w ::‘,:_" i
Bergas BRANZA STADIUM DATA SKALA lmnvn.
ELEKTRYCZMA PR marzec 2014 &




