ZAWONIA UL ZIELONA PARK OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28920 Uzytkownik: Roman Zyto

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 MALA ARCHITEKTURA + PERGOLA
1.1 Mata Architektura
1 Zjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewnej H=466 cm, wraz z podestami kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Piramida linowa H= 300 cm kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
3 £6dz podwodna kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Hustawka wahadtowa + bocianie gniazdo kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Zjezdzalnia krab kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Hustawka Wazka metalowa kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Tramwaj na sprezynach kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Bujak sprezynowy zaglowka kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Bujak sprezynowy samolocik kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Karuzela tarczowa kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Scianka bulderingowa H = 330 cm kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Kram kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Orbitrek - tawka do ¢wiczen kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Biegacz - Jezdziec kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Twister - Twister w siedzeniu kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
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1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Zielona fadowarka kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
17 taka stalowa z oparciem kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
9 kmpl 9.000
RAZEM 9.000
18 tawka na murku bez oparcia kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
19 tawka modutowa kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
8 kmpl 8.000
RAZEM 8.000
20 Lezak miejski kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
21 Kosz na smieci kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
14 kmpl 14.000
RAZEM 14.000
22 tawo-stét z okrggtym blatem kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
23 Stojak na rowery kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
24 Kula granitowa fi 42 cm kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
4 kmpl 4.000
RAZEM 4.000
25 Gril zuraw kmpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
26 tawostot z szachami szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Gra podworkowa z masy termoplastycznej - klasy , ryba - dostawa i montaz szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Gra podworkowa klasy nieskornczone jw. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Gra podworkowa - Alfabet waz jw. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Gra podworkowa - Lustro3 jw. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Gra podworkowa - Rakieta planety jw. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Tablica informacyjna do gier podwérkowych z dostawg i montazem szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Tablica regulaminowa na plac zabaw, sitownie zew szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Pergola drewniana 5,60*4,50
34|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.gr.Ill) | dot.
d.1.2/0312-06
4 dot. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.1.2|0203-01 z.sz. |(do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
0.80*0.80*0.40%*4 m3 1.024
RAZEM 1.024
36| KNR-W 4-01 |Obsadzenie na kotwy chemiczne 4 szt elementdw kotwigcych stupy do fundamen- |szt.
d.1.2/0324-01 tu oraz 6 szt Srub kotwigcych stupy i ptatew do $ciany budynku
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
37/KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamentach m3
d.1.2/0602-06
0.16*0.16*2.70%*4 m3 0.276
RAZEM 0.276
38|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli - oczepy z krawedziakéw + miecze 4 szt przy stu- |m3
d.1.2/0603-02 pach zewnetrznych. Stupy i oczep przy istniejacym budynku zakotwione $rubami
na kotwy chemiczne do sciany budynku
0.16*0.16*(5.60*2+4.50*2)+0.14*0.14*1.40%*4 m3 0.627
RAZEM 0.627
39/KNR 2-21 Konstrukcje wienczace pergoli - poprzeczki 6*14 cm L = 500 cm m
d.1.2/0603-04
5.00*16 m 80.000
RAZEM 80.000
40| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzchni do  |m?2
d.1.2/0613-03 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania np. sadolin extra ,altaxin
0.64*(6.00*2+4.60*2+2.80*4)+0.56*1.50*4+0.40*5.00*16 m?2 56.096
RAZEM 56.096
2 DRZEWA LISCIASTE
41/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé¢ : 0.7 m -
Acer rubrum (klon czerwony)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
Acer rubrum "Scanlon"
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
Betula utillis (Brzoza pozyteczna) Dorrenbos
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
Fagus sylvatica( Buk pospolity) Purpurea tricolor
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m-
Platanus x hispanica(Platan klonolistny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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46| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
Salix alba (wierzba ptaczaca) Tristis (Salix x sepulcralis "CHrysocoma"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.2/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7m -
Quercus palustris(dgb btotny)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3 DRZEWA IGLASTE
48/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu |szt.
d.3/0305-06 do 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m -
Abiesn concolor (jodta kalifornijska)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie szt.
d.3|0326-05 kat. Ill z zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m- Metaseguoja glyptostroboi-
des
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie szt.
d.3|0326-05 kat. Il z zaprawg dotéw; $rednica/gteboko$é : 0.7 m - Picea abies( Swierk pospoli-
ty)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie szt.
d.3|0326-05 kat. Ill z zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - Pseudotsuga menziesii (
daglezja zielona)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4 KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
52|KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Berberis
thunbergii "Atropurpurea Nana"
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
53| KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m -Cornus
alba( deren biaty) :Sibrica Variegata"
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
54| KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w|szt.
d.4/0305-01 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ 30 cm - Cotoneaster (irga)
"Ursynow" przyjeto 50 % R
244 szt. 244.000
RAZEM 244.000
55/KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m Hydran-
gea paniculata(hortensja bukietowa) "Grandiflora"
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
56/ KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Junipe-
rus sguamata(jatowiec tuskowaty) :Blue Carpet"
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
57/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w|szt.
d.4|0305-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 0.3 m -Juniperus
communis(jatowiec pospolity)'Repanada”
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
58| KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m Pinus
mugo subsp.mugo(sosna gorska)
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
59/KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 |szt.
d.4|0305-04 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Spirea
japonica(tawuta japoniska)"Golden Princess"
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
60 KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w|szt.
d.4|0305-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Spiraea
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60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
61/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.4|0302-04 cie kat. Ill z catkowitg zaprawg $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m Stephanandra
incisa(tawulec pogiety) "Ciispa"
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
62| KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.4|0302-04 Il z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m -Taxus xmedia"Hickisii
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
5 BYLINY | PNACZA
63|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 9 szt./m2 -Crocus sativus (krokus m?2
d.5/0414-03 uprawny) odmiana zétto-kwitngca 50% i fioletowo kwitngca 50%
1360/9 m?2 151.111
RAZEM 151.111
64|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 12 szt./m2 - Leucoium vernum ($niezy-| m2
d.5/0414-04 ca wiosenna)
703/12 m?2 58.583
RAZEM 58.583
65/KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w  |szt.
d.5/0314-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Pennise-
tum alopecuroides(rozplenica japonska "Hameln"
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
66 KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w |szt.
d.5/0314-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 0.3 m -Partheno-
cissus guinguefolia var. Murorum (winobluszcz pieciolistkowy)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6 OGRODZENIE TERENU
67|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.6/0307-03
145.00%1.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
68| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie panelowe ocynkowane powlekane w kolorze antracytowym wysokosci | m
d.6/1804-11 1.5 m na stupkach stalowych o profilu 40*60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych z cokotem betonowym prefabrykowanym i stopkami
cokotowymi.
226.0 m 226.000
RAZEM 226.000
69| KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysoko$ci 1.6 m szeroko$¢ wrét 4 m i furtki 1 na stupkach stalo- |kpl.
d.6|1808-02 wych 100*100 mm ,rama z profilu 40*40mm, wypetnienie z profilu 30*10 mm -
malowanie w kolorze antracytowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR-W 2-02 | Stupy stalowe o wysokosci 1.60 m z profilu 1010 cm przybramowe z fundamen- |szt.
d.6/1807-02 tami betonowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 SCHODY B - 10+10+5= 25 STOPNI
71/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.7/0102-05 kosci koryta
0102-06
2.00*0.45*22+1.50*2.00*2 m?2 25.800
RAZEM 25.800
72|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.7/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
25.80 m?2 25.800
RAZEM 25.800
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.7/0401-02 kat.IlI-IV
2.00*25+0.45*22*2+1.50*2*2 m 75.800
RAZEM 75.800
74/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 8*30*100 cm zwykia m3
d.7/0402-03
69.80*0.20*0.20 m3 2.792
RAZEM 2.792
75/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.7/0104-01 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2.00*0.25*22+1.50*2.00*2 m?2 17.000
RAZEM 17.000
76| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.7|0407-04 spoin zaprawg cementowg
58.10 m 58.100
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RAZEM 58.100
77|KNR 2-31 Uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm wzor Nostalit na stopniach schodéw na m?2
d.7|1211-03 ana- | podsypce cem -wap
logia
0.30*2.00*22+1.50*2.00*2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
8 BALUSTRADA STALOWA MALOWANA - SCHODY B
78| TZKNBK Balustrada schodowa prosta z rur o dtug.do 4.0 m rura fi 32 mm kg
d.8| XXIV 1505-
04
(0.45*22*2+1.50*2*2)*3*3.10+(0.30*2*2+1.90*8*2)*3.10 kg 337.900
RAZEM 337.900
79|KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o m?2
d.8/0109-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni A)
337.90/3.10%0.13 m?2 14.170
RAZEM 14.170
80|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o m?2
d.8/0204-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
14.170 m?2 14.170
RAZEM 14.170
81|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.8/0213-04 wnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
14.17 m?2 14.170
RAZEM 14.170
82| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m
d.8/1209-01
12.60*2 m 25.200
RAZEM 25.200
83|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.7 m (kat.gr.Ill) | dot.
d.8/0312-06
16 dot. 16.000
RAZEM 16.000
84|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.8/0203-01 z.sz. |(do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
0.30*0.30*0.80*16 m3 1.152
RAZEM 1.152
9 SCHODY A - 10+7=17 STOPNI
85|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.9|0102-05 kosci koryta
0102-06
2.00*0.45*17+1.50*2.00 m?2 18.300
RAZEM 18.300
86|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.9/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
18.30 m?2 18.300
RAZEM 18.300
87|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.9/0401-02 kat.ll-IV
2.00*19+0.45*19*2+1.50*2 m 58.100
RAZEM 58.100
88| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 8*30*100 cm zwykia m3
d.9/0402-03
58.10%0.20*0.20 m3 2.324
RAZEM 2.324
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9|0407-04 spoin zaprawg cementowg
58.10 m 58.100
RAZEM 58.100
90/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.9/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
2.00*0.25*17+1.50*2.00 m?2 11.500
RAZEM 11.500
91 KNR 2-31 Uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm wzor Nostalit na stopniach schodéw na m?2
d.9/1211-03 ana- | podsypce cem -wap
logia
0.30*2.00*17+1.50*2.00 m?2 13.200
RAZEM 13.200
10 BALUSTRADA STALOWA MALOWANA - SCHODY A
92| TZKNBK Balustrada schodowa prosta z rur o dtug.do 4.0 m rura fi 32 mm kg
d.10| XXIV 1505-
04
(8.81*3*2+0.30*4+1.90*12)*3.10 kg 238.266

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28920 Uzytkownik: Roman Zyto
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 238.266
93|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci rurociagdw o m?2
d.10/0109-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni A)
238.27/3.10%0.13 m?2 9.992
RAZEM 9.992
94/ KNR-W 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o m2
d.10]0204-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.10/0213-04 wnetrznej do 57 mm
Krotno$¢ = 2
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
96 KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.10{1209-01
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
97 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.l11) dot.
d.10/0312-06
12 dot. 12.000
RAZEM 12.000
98| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.10/0203-01 z.sz. |(do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
0.30*0.30*0.80*12 m3 0.864
RAZEM 0.864
1 SCHODY C -4+ 5=9 STOPNI
99|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.11/0102-05 kosci koryta
0102-06
1.50*0.45*7 m?2 4.725
RAZEM 4.725
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.11/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
4.725 m? 4.725
RAZEM 4.725
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.110401-02 kat.ll-IV
1.50*9+7*0.45*2 m 19.800
RAZEM 19.800
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 8*30*100 cm zwykia m3
d.11]0402-03
7.60*0.20*0.20 m3 0.304
RAZEM 0.304
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.11/0407-04 spoin zaprawg cementowg
19.80 m 19.800
RAZEM 19.800
104|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.11/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.50*0.25*7 m?2 2.625
RAZEM 2.625
105|KNR 2-31 Uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm wzor Nostalit na stopniach schodéw na m?2
d.11{1211-03 ana- |podsypce cem -wap
logia
0.30*1.50*7 m?2 3.150
RAZEM 3.150
12 SCHODY D - 3 stopnie
106|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.12/0102-05 kosci koryta
0102-06
3.80*0.45*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
107|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.12/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
108|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.12/0401-02 kat.ll-IV
3.80*2 m 7.600
RAZEM 7.600
109|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa 8*30*100 cm zwykia m3
d.12]/0402-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.60 m3 7.600
RAZEM 7.600
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.12/0407-04 spoin zaprawg cementowg
7.60 m 7.600
RAZEM 7.600
111|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.12|0104-01 bo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.80*0.45*2 m?2 3.420
RAZEM 3.420
112|KNR 2-31 Uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm wzor Nostalit na stopniach schodéw na m?2
d.12/1211-03 ana- |podsypce cem -wap
logia
0.30*3.80 m?2 1.140
RAZEM 1.140
13 PRZYGOTOWANIE | NIWELACJA TERENU
113|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna pionowa z kruszywa mineralnego tamanego za mur- |m3
d.13/0610-10 ana- |kiem oporowym zageszczana warstwami o grub 20 cm
logia
(6.42+6.65+16.00*3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m3 10.187
1.60+2.00*4+3.00)*0.30*0.40
RAZEM 10.187
114|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.13/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.305 ha 0.305
RAZEM 0.305
115/ KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.13/0212-04 bosci ponad 15 cm
20.00*5.15*0.20+24.00*5.00*0.20 m3 44.600
RAZEM 44.600
116/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.13/0109-11 fos¢ 5 km + opfata za przyjecie gruzu
0109-12
44.60*1.15 m3 51.290
RAZEM 51.290
117|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. I-11) [m3
d.13/0109-05
0109-08
2000.00*0.15 m3 300.000
RAZEM 300.000
118 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.13/0513-01 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.13/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
120 KNR-W 2-01 |Przygotowanie podtoza pod nasypy zapdr ziemnych - usuniecie ziemi roslinnej m3
d.13/0401-01 ana- |spycharkami o mocy 75 KM na odlegtos¢ do 40 m
logia
2000.00*0.15 m3 300.000
RAZEM 300.000
121|KNR-W 2-01 | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-111 m2
d.13]0506-07
2000.00*0.15 m?2 300.000
RAZEM 300.000
122|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wysokosci do 10 m z zie- |m3
d.13/0403-01 mi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-11
176.00 m3 176.000
RAZEM 176.000
123/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.13/0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-03 wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - dowdz ziemi do formowania nasypéw
176 m3 176.000
RAZEM 176.000
124/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.13/0212-04 w gruncie kat. Ill
70.00 m3 70.000
RAZEM 70.000
14 MURKI OPOROWE Z BLOCZKOW NP. AllanBock lub poréwnywalnych
125/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla murkéw oporowych o gtebokosci do 0.40 m i szer. dna |m
d.14/0701-0201 do 0.60 m w gruncie kat. IlI
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6.42+6.65+16.00%3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m 84.890
1.60+2.00*4+3.00

RAZEM 84.890
126|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego famanego w gotowym su- | m3

d.14/0610-10 chym wykopie z gotowego kruszywa- kliniec 5-31 mm
(6.42+6.65+16.00*3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m3 10.187
1.60+2.00*4+3.00)*0.20*0.60

RAZEM 10.187
127|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego za $ciang murku | m?3
d.14/0610-10 ana- |oporowego z zageszczeniem warstwami o grub. 20 cm z gotowego kruszywa
logia
(6.42+6.65+16.00*3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m3 10.187
1.60+2.00*4+3.00)*0.30*0.40
RAZEM 10.187
128/ KNR 9-11 Separacja warstw gruntu tkaninami filtracyjnymi m2
d.14/0201-04 ana- | uktadanymi wzdtuz murkéw oporowych sposobem recznym
logia
(6.42+6.65+16.00*3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m2 50.934
1.60+2.00*4+3.00)*0.60
RAZEM 50.934
129|KNR 2-21 Murki oporowe z daszkiem okapowym ogrodowe z bloczkéw AllanBlock uktadane |m?3
d.14/0601-02 ana- |na sucho z zasypaniem kruszywem tamanym 5-31 mm z zageszczeniem mech
logia warstwami 20 cm
(6.42+6.65+16.00*3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m3 22.920
1.60+2.00*4+3.00)*0.30*0.90
RAZEM 22.920
130|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na |m

d.14/0402-05 wykonanej podsypce
6.42+6.65+16.00%3.14-17.00-8.00-2.00+11.00+2.40+6.00+6.02+8.00+2.56+ m 94.890
1.60+2.00*4+3.00+10

RAZEM 94.890
15 MATA PRZEROSTOWA GRUB 20 mm
131|KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego matami przerostowymio wysoko$ci 2 cm m2
d.15/0102-01
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
16 GEOKRATA WYS 50 mm - WZMOCNIENIE SKARP
132|KNR 9-11 Wzmachianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5 cm m2
d.16]0402-01
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
17 NAWIERZCHNIE PLACOW ZABAW Z EPDM + PODBUDOWA
133|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2

d.17/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm

(335.40+50.60)*0.60 m?2 231.600
RAZEM 231.600
134|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2

d.17/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV

231.60 m?2 231.600
RAZEM 231.600
135|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1l | m?2

d.17/0101-05 gtebokosci 20 cm

(335.40+50.60)*0.40 m?2 154.400
RAZEM 154.400
136|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2

d.17/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I

154.40 m?2 154.400
RAZEM 154.400
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2

d.17/0114-05 cm
335.40+50.60 m?2 386.000

RAZEM 386.000
138/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2

d.17/0109-03

335.40+50.60 m?2 386.000
RAZEM 386.000
139|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy 1 cm zmniejszenia grubo$¢ warst- |m2

d.17/0109-04 WY po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
-335.40+50.60 m?2 -284.800

RAZEM -284.800
140|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej m?2

d.17/0118-01

335.40+50.60 m?2 386.000
RAZEM 386.000
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141|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.17]0401-01 Il
50.00+32.0+3.35*2+4.00 m 92.700
RAZEM 92.700
142|KNR 2-31 tawa pod obrzeza trawnikowe i betonowa zwykta na fukach o promieniu do 40 m  |m3
d.17]0402-03
0402-05
(50.00+32.0+3.35*2+4.00)*0.20*0.20 m3 3.708
RAZEM 3.708
143|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.17|0407-01 spoin zaprawg cementowg na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
50.00+32.0+3.35*2+4.00 m 92.700
RAZEM 92.700
144 Masa EPDM /SBR grub. 40 mm zgodnie z HIC dla wysokosci upadkowej do 1,50 |m?
d.17|wycena indy- |m - kolorowa na gotowym podfozu
widualna
335.40 m?2 335.400
RAZEM 335.400
145 Masa EPDM/SBR grub. 12 mm zgodnie z HIC dla wysoko$ci upadkowej do 3,00 |m?
d.17|wycena indy- |m - kolorowa na gotowym podtozu
widualna
50.60 m? 50.600
RAZEM 50.600
18 NAWIERZ CHNIA CHODNIKOW | PLACOW DLA RUCHU PIESZEGO Z KOSTKI "DADO" GRUB. 6 CM Z PODBU-
DOWA
146|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.18/0102-05 kosci koryta
0102-06
201.00 m?2 201.000
RAZEM 201.000
147|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.18/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
201.00 m?2 201.000
RAZEM 201.000
148|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.18/0114-05 cm
201.00 m?2 201.000
RAZEM 201.000
149|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.18/0511-02 cementowo-piaskowej - grafitowej - koto - dodatek do R 1,25
36.00 m? 36.000
RAZEM 36.000
150|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej Dado szarej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce| m?2
d.18/0511-02 cementowo-piaskowej - koto- dod do R 1,25
165.00 m?2 165.000
RAZEM 165.000
151|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.18/0401-01 Il
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
152|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.18]0402-03
0402-05
7.00*0.20*0.20 m3 0.280
RAZEM 0.280
153|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.18/0407-01 spoin zaprawg cementowa na tukach o promieniu do 20 m
0407-07
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
19 NAWIERZ CHNIA CHODNIKOW | PLACOW DLA RUCHU PIESZEGO Z KOSTKI "NOSTALIT" GRUB 6 CM
154|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.19/0102-05 kosci koryta
0102-06
(27.82+7.24+12.84+7.44+5.08+4.40+8.00+9.80)*1.50+19*2.00+5.00*2.00 m?2 171.930
RAZEM 171.930
155|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.19/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
171.93 m?2 171.930
RAZEM 171.930
156|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.19/0114-05 cm
171.93 m?2 171.930
RAZEM 171.930

-12 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28920 Uzytkownik: Roman Zyto




ZAWONIA UL ZIELONA PARK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
157|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej Nostalit szarej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- | m?2
d.19/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
171.93 m?2 171.930
RAZEM 171.930
158/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- |m
d.19/0401-01 Il
169.00 m 169.000
RAZEM 169.000
159|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.19/0402-03
0402-05
169.00*0.20*0.20 m3 6.760
RAZEM 6.760
160|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.19/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27.52+7.24+12.84+9.60+4.30+3.50+13.50+16.40+2.50+11.58+4.00*2+11.69+ m 169.010
7.44*2+5.06+2.40+8.00+10.00
RAZEM 169.010
20 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | PLACOW DLA RUCHU PIESZEGO Z KOSTKI "BULVAR" GRUB. 6 CM
161|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebo- |m?2
d.20/0102-05 kosci koryta
0102-06
8.00*5.88+8.00*2.70*0.5 m?2 57.840
RAZEM 57.840
162|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.20/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
57.84 m?2 57.840
RAZEM 57.840
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.20/0114-05 cm
57.84 m?2 57.840
RAZEM 57.840
164 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej"Bulvar" szarej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- | m?2
d.20/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
57.84 m?2 57.840
RAZEM 57.840
21 NAWIERZCHNIA DLA SAMOCHODOW Z KOSTKI "URBANICA" GRUB. 8 CM
165|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.21/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
166|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.21/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
167|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.21/0109-03
0109-04
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
168/ KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowejiz  |m?2
d.21/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
169|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.21/0114-01 20 cm
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
170|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.21/0511-03 cementowo-piaskowej Urbanica
20.60*5.30+30.0*3.50 m?2 214.180
RAZEM 214.180
171|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.21/0401-06 kat.ll-IV
17.00+31.20+18.80+6.00+6.00+3.50+3.30 m 85.800
RAZEM 85.800
172|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.21]0402-03
0402-05
(31.20+18.80)*0.30*0.40 m3 6.000
RAZEM 6.000
173|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.21]0402-03
35.80%0.30*0.40 m3 4.296
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ZAWONIA UL ZIELONA PARK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.296
174 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na |m
d.21/0403-01 tukach o promieniu do 40 m
0403-08
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
175|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.21/0403-01
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
176|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.21/0403-05 piaskowej
6.00+6.00+3.50+3.30 m 18.800
RAZEM 18.800
22 PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA ORAZ ZAtOZENIE TRAWNIKOW | PIELEGNACJA ZIELENI
177|KNR 9-11 W ytozenie rabat geowtokning m2
d.22/0101-04
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
178|KNR 2-21 Wytozenie rabat korg drzewng grub 5 cm na agrowtdkninie m2
d.22|0410-01 ana-
logia
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
179|KNR 2-01 Wytozenie skarp dywanikami z trawy m2
d.22/0508-02
160.00+145.00+37.0+88.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
180|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?2
d.22/0402-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
518.00 m?2 518.000
RAZEM 518.000
181|KNR 2-21 Pielegnacja krzewdéw lisciastych szt.
d.22|0701-01
54+104+54+244+22+106+100+60+32+60+172+57 szt. 1065.000
RAZEM 1065.000
182|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim - m2
d.22/0703-01 darn gotowa
z.0.2.4.
438.00 m?2 438.000
RAZEM 438.000
183|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.22|0702-01
518.00 m?2 518.000
RAZEM 518.000
184 Obrzeze typu Eko-Bord o wys 45 mm wraz z utozeniem m
d.22|wycena indy-
widualna
218.00 m 218.000
RAZEM 218.000
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