Karuzela mtynek Urzadzenie pojedyncze KAR-ML

DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 0,20 m
Wymiary (dt x szer x wys) 1,50x1,50x0,93 m
Powierzchnia zderzenia @55m
Pole powierzchni zderzenia 23,8 m”’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.
PLYTY Ptyty HDPE / HPL oraz HDPE tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym.

* Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z normg z grupy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN 1177:2017.

\.I

.o(ffeekids FreeKids s.c. A. Gasiorek, Z.Andruszewski  tel./fax: +48 71 312 72 50, +48 724 654 898
PRODUGENT PLACOW ZABAW Trzesowice 32, 55-106 Zawonia e-mail: biuro@freekids.pl www.freekids.pl



