Karta techniczna lampy solarnej FP-40W
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FP-40W

Spectrum Chart

Model FP-40W

Zrédto energii typ wysokiej jakosci panel monokrystaliczny
moc 80wW/18V

Panel fotowoltaiczny zywotnos$¢ 20-25 lat

zakres regulacji

360°poziomo+180°pionowo

Regulator solarny typ regulator tadowania MPPT o wysokiej sprawnosci
typ LiFePO4

Akumulator litowo-jonowy |pojemnos¢ 24Ah/12,8V (307 Wh)
zywotnos$é 8 lat
moc 40W 36V — 40 sztuk ledéw (Bridgelux)

Oswietlenie LED

strumien $wietiny

8000 Im

efektywnos$¢ Swietlna 190-200 Im/W

kat rozsytu Swiatta 140°x70°

LEDy 17x34 mm, 9 rdzeni/LED, 3W/LED/DC9V
temperatura barwy Swiatta (CCT) 3000-6500K

wskaznik oddawania barw (CRI) =75

zywotnos¢é =50 000 godzin
typ czujnik radarowy
Czujnik ruchu zasieg 10-15m

czas opo6znienia

10 sekund (opcjonalnie)

Czas ladowania

stoneczny dzien

5-7 godzin

Czas $Swiecenia

petna moc

do 12 godzin

tryb oszczedzania

4-5 dni, 12 godzin co noc

Pilot zdalnego sterowania

wybér trybu pracy+zmiana ustawien+test

4 tryby czasu i mocy os$wietlenia

oprawy
temperatura tadowania -25 st.- +65 st.

Temperatura pracy temperatura funkcjonowania -20 st.- +75 st.
temperatura przechowywania -20 st.- +45 st.
wysokos$é 6-10 m

Parametry instalacji odlegtos$é miedzy stupami 20-35m
gorna Srednica 60 mm

Podstawowy materiat lampy

wysokiej jakosci aluminium

Rozmiar produktu

korpus lampy

550*220*200 mm

panel solarny

765*665*30 mm

Rozmiar kartonu

korpus lampy

600*270*250 mm

panel solarny

780*750*100 mm

. korpus lampy 10,5 kg
Waga bez opakowania
panel solarny 6,7 kg
i korpus lampy 11,5 kg
Waga z opakowaniem
panel solarny 7,2 kg




	Arkusz1



