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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest dobudowa o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi

powiatowej w miejscowosci: Czeszéw ul. Ztotowska dz. nr 380 AM-1 gmina Zawonia.
1.2 Podstawa opracowania
e warunki przylaczenia o$wietlenia drogowego WP/081268/2019/005R02 z dnia 14-10-2019
pisemne zlecenie inwestora
mapa do celéw projektowych w skali 1:500
ustalenia z inwestorem dotyczace typu i ilo$ci oraz rozmieszczenia projektowanego o$wietlenia
obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z dobudowa
o$wietlenia drogowego:

oprawa kabel stup szafka wysiegnik (1m)

LED 40W | YAKXS CN7/3/60/F250 sterownicza W12/0,2/1/1-60/10
4x35 mm’ wraz z fundamentem B-120

4 147 m 4 1 4

2. OPIS TECHNICZNY

dobdr opraw oswietleniowych

dobdr stupéw oswietleniowych

rozmieszczenie stupéw o$wietleniowych

trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego

warunki techniczne budowy linii kablowe;j

szafka sterownicza o$wietlenia drogowego

ochrona przeciwporazeniowa

tablice numeracyjne i ostrzegawcze

posadowienie stupéw

roboty ziemne w poblizu drzew

e ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III kl.
2.1 Dobér opraw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto oprawy LED STR N1 40W 7200 Im
e  oprawa II klasy ochrony

e stopien szczelnosci IP 66

e  korpus oprawy wykonany z aluminium

e oprawa z uktadem oddychania
[ ]

2.

stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
2 Dobér stupéw o$wietleniowych

W opracowaniu przyjeto stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane (7m) CN7/3/60/F250 na fundamencie B-
120 z wysiggnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10. Stupy wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe typu ELMONT ZG5-95 lub
ztacza IZK.
2.3 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych

Rozmieszenie stlupéw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowaé w pasie drogi
powiatowej dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. W przypadku zblizenia projektowanych stupéw
oswietleniowych do istniejacych kabli energetycznych nN na odlegto$¢ mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejace kable
odkopa¢ i wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie normatywnej odlegto$ci wynoszacej 0,4 m od czesci
podziemne;j stupa, lub zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT A 110 PS na odcinku 2 m.
2.4 Trasa linii kablowej o§wietlenia drogowego

Lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm” nalezy prowadzi¢ od projektowanej szafki
sterowniczej o$wietlenia drogowego na dz. nr 380 AM-1 przy projektowanym zestawie zlaczowo pomiarowym
ZK?2a-1P na dz. nr 380 AM-1 (projekt zestawu zlaczowo pomiarowego wg odrebnego opracowania TAURON), do
projektowanych stupéw o§wietleniowych na dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.
2.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy uktada¢ w drodze powiatowej dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.

Przejsécia kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych AROT SRS
75 metoda przecisku. Odlegtos¢ pionowa migdzy gdérng czescig ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢
mniejsza niz 1,2 m. Dlugo$¢ rury ostonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na calej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla
oswietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75 o dtugosci 2m. Wykopy
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pod lini¢ kablowa nalezy wykona¢ na gleboko§¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktada¢ linig falista w taki sposéb, aby dtugos$¢ kabla
utozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o 1: 3% od dlugosci wykopu. Na tak ulozony kabel nalezy nasypac
warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostatg czgs¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad
kablem na calej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5
mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ jej inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku
zblizenia projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowad
odlegtos¢ 0,1 m miedzy kablami.

2.6 Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego

Szafke sterownicza o$wietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 380 AM-1 przy projektowanym
zestawie zlaczowo pomiarowym ZK2a-1P na dz. nr 380 AM-1 (projekt zestawu zlaczowo pomiarowego wg
odrebnego opracowania TAURON). Szafke¢ sterownicza nalezy zasili¢ z projektowanego zestawu zlaczowo
pomiarowego. Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie stupy nalezy zerowa¢. Dodatkowo nalezy uziemi¢ projektowany
stup nr 4/I na dz. nr 380 AM-1 oraz szafk¢ sterownicza. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

2.8 Tablice numeracyjne i ostrzegawcze

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie shupy linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w trwale znaki lub tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice numeracyjne i
ostrzegawcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i
znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna i ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od
1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z materialu pozwalajagcego na ich uksztaltowanie do obrysu stupa i
zapewniajacego trwalo$¢ co najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektows.

2.9 Posadowienie stupow

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia slupéw dla gruntu $redniego i stabego. Wszystkie prace
fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty
ziemne — wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykopéw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja si¢
urzagdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub istniejace urzadzenia zabezpieczy¢é za zgoda
uzytkownika lub zarzadcy.

2.10 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto$ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasi¢g systemu
korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa a
projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, odlegtos¢ ta jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien by¢ wykonany
pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze oslonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez
koniecznosci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu
znajduje si¢ w wickszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa mtode i ich system korzeniowy o
niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

2.11 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na placu budowy w okresie trwania rob6t
budowlanych, nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robét.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robdét.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sig¢, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca rob6t niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste¢ Trzebnickiego oraz wykona ich
wznowienie lub przeniesienie na swodj koszt.

Czynno$ci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywa¢ uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonczeniu cato$ci prac zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenies¢
spelniajac wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych
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punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentréw, obocznikéw i
sasiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwna¢ z odpowiadajacymi im warto$ciami
archiwalnymi lub wczeéniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym
miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznosci migdzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowac
nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w pelni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i w
petni dostgpne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiaréw).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejace o ile ilo§¢ zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z calosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go
do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

2.12 Obszar oddzialywania obiektu

Obszarem oddzialywania projektowanego oSwietlenia drogowego objeta jest dziatka nr 380 AM-1 obrgb
Czesz6éw gmina Zawonia.

2.13 Opinia geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe na dz. nr 380 AM-1 obreb Czeszéw gmina Zawonia zalicza si¢ do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycj¢ majacg na celu dobudowe oswietlenia drogowego w ramach
przebudowy drogi powiatowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obregbie inwestycji na dz. nr 380 AM-1 obreb Czeszéw gmina Zawonia zaliczono do gruntéw kat.

,dr”.
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