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ZGLOSZENIE
: (o zakreslic kwadraf) ' MM,_@zﬂ1& -ws
o ROZBIORKI, @ BUDOWY OBIEKTOW, o WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
DLA KTORYCH POZWOLENIE NA BUDOWE NIE JEST WYMAGANE

I Dane identyfikacyjne Inwestora
nazwa GMINA ZAWONIA
inwestora
_ nazwa ulicy TRZEBNICKA nr domu i nr lokalu 11
migjscowosc ZAWONIA kod pocztowy 55-106
Il. Dane identyfikacyjne pelnomocnika
imig MATEUSZ | nrtelefonu | 607-195-266
nazwisko GLUCH
il nazwa ulicy TRZEBNICKA nr domu i nr lokalu 101/1
migjscowoé¢ | OBORNIKI SLASKIE kod pocztowy 55-120

(o zakreslic kwadral | wpisac wiasciwy punkt)

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zgltaszam zamiar przystapienia do:

o rozbiorki, na podstawie art. 31 ust. 1 pkt

1= budowy obiektow, na podstawie art. 29 ust.1 pkt 19a

0 wykonania robét budowlanych, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt

lIl. Dane identyfikacyjne inwestycji

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO — ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO A MHSE prodowl) Poocs MoTEwpkic7 N SO

Gl

nazwe inwestycji | przedmiol zgtoszenia sformulowad w odniesieniv do art. 3 ustawy Prawo budowlans

nr dzialki arkusz mapy obreb nr dzialki arkusz mapy obreb
585 1 ZAWONIA
adres inweslycji: wymienic wszysthie nieruchomosei
| Obiekt jest wpisany do o rejestru zabytkow o ewidencji zabytkow | nTAK | xNE
Planowany termin rozpoczecia prac: 22-10-2018
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| IV." Do Zgloszenta dofaczam: = =0

.
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1 peinomocnictwo udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora H
2 | dowod wniesienia oplaty skarbowej O
3 | aktualny odpis z KRS {dia wniosku skiadanego przez osobe prawna) O
4 | oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane H.
5 | zgode wiasciciela obiektu na rozbiorke (w przypadku zgloszenia rozbiorki) 0
6 | wykaz dzialek (dla inwestycji liniowej lub w przypadku braku miejsca w czesci Ill) O
7 | projekt zagospodarowania terenu, jesli PZT jest wymagany wg art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane O
g | oswiadczenie projekianta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu PZT zgodnie z obowigzujacymi O
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
g | zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, O
aktualne na dzien opracowania projektu PZT
dokumentacjg techniczng zgloszenia, zgodnie z art. 30 ust. 2, w odniesieniu do art. 32 ust. 1 ustawy
10 | Prawo budowlane, zawierajaca opis techniczny, charakteryzujgcy rodzaj, zakres i sposab wykenywania O
robdt, niezbedne szkice i rysunki, a takze wymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie
11 | ostateczng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach {dla inwestycji mogacych znaczaco oddziatywad o
na srodowisko)
12 | ostateczng decyzje konserwatora zabytkow / opinie konserwatora zabytkow / ostateczne o
pozwolenie konserwatorskie (decyzja) na prowadzenie badan archeologicznych
do zgloszen budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pk 2b i pkt 19a ustawy Prawo budowlane:
- postanowienie starosty o uzgodnieniu projektowanych rozwigzan w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia x
13 terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamknigtego O
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego o
- cztery egzemplarze projekiu budowlanego )
inne:
14

Zgodnie z art. 30 ust, 5 usta

dni od dnia doreczenia zgloszenia.

Wnosze o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do przedmiotowego zgtoszenia.

i

wobec zgloszenia robit budewlanych, dla ktérych pozwolenie
na budowp wig jest wymaga
.nr rejestru IF L;‘EE',\.;; =, 0%;?}{]& WS

Wroclaw, dnia 7

W V A T rFIY v | 1
ZASWIADCZENIE Vo RPRN.U. ELRmAT

- B ! i o ey )i Mateusz Gtuch
Na podstawie art. 217§ |1 ;;.2 pkt '.3 l1.:11_1.~.~.sy ; dnia 14 C,?s\:l ! 55-130 Obornikl &
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, w zwi

z art, 29 ust. g pkiiz}ii.ﬂ art. 30 ust. | pkt /_1_ oraz art.MRSI5-160-97.78 Reg.: 02011634

ki ustawy =z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2 phis. . 2018 @wﬁvl

za§wiadczam ze Wojewoda Dolnoslaski nie wnidst Sllr'lt‘%:ss_ﬂqg-

& ul. Trzebnicka 10
tel 71 310-21-09, 507-195-2%%

dala| podpis | pieczec inwestora
10¢ ub osoby upowazniongj
%
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inie z ar Istawy Prawo budowlane, do wykonywania robot budowlanych mozna
przystapic, jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w terminie 21




p_

£C1-06
moarmenn s id

MEPOIM

ep09 NODZY 'S¥7-£0-01-968 JiIN
1 Ame7srs s

LLEYLS

g

3]

anmIiluE Lmid

£ amewm 13
[t

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TJERENU*“”u

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO —
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

DROGOWEGO

Adres obiektu budowlanego:
Zawonia gmina Zawonia

Obreb nr 022005_2.0021 Zawonia

Dz. ewidencyjna nr: 585 AM-1

Jednostka ewidencyjna 022005_2 Zawonia

Inwestor:

GMINA ZAWONIA
UL. TRZEBNICKA 11
§§-106 ZAWONIA

/
Ea

! Jiéjdnostka projektowa:

P-P.H.U. ELMAT Mateusz Gtuch
“ul; Trzebnicka 101/1

NIP §96-10-03-245,

} S P aay
e _';‘k J{L e,

LNOSLASKI URZAD WOJEWODZKI

ydziai Inir truktuo ry
pl. Powstarficdw Warszawy |

50-153 Wroclaw
REGON 000514377

% . .
253-120 Oborniki Slaskie
ERS
£
ﬂ'(gtegorla obiektu: XXVI
=
| ( =,,h
B
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR. UPRAWNIEN | PIECZATKA 1 PODPIS
mgr inz. Mateusz Gluch
uprawnienia l)udo‘.‘.‘}amrcj( ktowaniali do
6 lferowania robotami budp®@lanymi ez ogranigzen
Elektryczna mgr inz. 357/DOS/14  Vvspecjalnosc lnstalacyj@aﬁg} Sieci, instylacy
) i (rzadzen elektryc i )
(projektant) | Mateusz Guch i Seraa

Zawartosé projektu:

1. Projekt zagospodarowania terenu - opis.

2. Opis ogolny.

3. Opis techniczny.

4. Zalaczniki prawne - uzgodnienia.
5. Cze$é rysunkowa.

Oborniki Slaskie wrzesien 2018



SPIS TRESCI
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

1.1. Przedmiot inwestycji

1.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

1.5. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i opinii WUOZ

1.6. Dane okre§lajace wplyw eksploatacji gomiczej na teren
znajdujacy sie w granicach terenu gérniczego

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow i ich otoczenia

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu l;udowlanego lub robdt budowlanych
2. OPIS OGOLNY

LI W W W

(5]

(5]

I

2.1. Temat projektu

2.2. Podstawa opracowania
2.3. Zakres projektu

3. OPIS TECHNICZNY

L L
~

3.1. Dobdr opraw o$wietleniowych

3.2. Dobdr shupow o$wietleniowych

3.3. Rozmieszczenie shupdw oSwietleniowych
3.4. Trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego
3.5. Warunki techniczne budowy linii kablowej
3.6. Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

3.8 Tablice numeracyjne i ostrzegawcze

3.9 Posadowienie stupow

3.10 Roboty ziemne w poblizu drzew

3.11 Ochrona znakow geodezyjnych — osnowa pozioma 111 kl.
3.12 Obszar oddziatywania obiektu

3.13 Opinia geotechniczna

4. ZAY ACZNIKI PRAWNE — UZGODNIENIA

S S N S N

C\L'IILI':U'lUlU'lU\
o

4.1. Warunki przylaczenia

4.2. Uprawnienia budowlane projektanta

4.3. Zaswiadczenie o przynaleznoéci projektanta do DOIIB

4.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.5. O§wiadczenie o kompletnosci projektu

4.6. Wypis z wykazu dzialek i podmiotéw ewidencyjnych

4.7. Uzgodnienie z Dolno$laskiej Stuzby Drdg i Kolei we Wroclawiu
4.8. Oswiadczenie wlascicielki dziatki nr 199/1 AM-1

4.9. Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

4.10. Protokdl z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem mapowym
5. CZESC RYSUNKOWA

7-9
10-11
12

13

14
15-18
19-21
22-23
24
25-27

Rys.1. Projekt zagospodarowania dziatki -
elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia drogowego
Rys.2. Schemat szafki sterowniczej
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS
1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oSwietlenia drogowego - elektroenergetycznej linii kablowej nN
oéwietlenia drogowego wraz z szafkq sterownicza, shupami i oprawami o$wietleniowymi w miejscowosci Zawonia
ul. Olesénicka dz. nr 585 AM-1 gmina Zawonia.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

W obrebie dz. nr 585 AM-1 obreb Zawonia ul. Olesnicka przebiega doga wojewddzka nr 340 z jezdnig
asfaltowa oraz utwardzonym chodnikiem wykonanym z kostki brukowej. Dodatkowo w obrebie drogi przebiegaja
istniejace sieci infrastruktury technicznej takie jak sie¢ kanalizacyjna, telekomunikacyjna itp.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm’
przebiegac bedzie w obrgbie dz. 585 AM-1 od projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego na dz. nr
585 AM-1 przy projektowanym zestawie zlaczowo pomiarowym ZKle-1P na dz. nr 585 AM-1 (projekt zestawu
zlaczowo pomiarowego wg odrebnego opracowania TAURON), do projektowanych stupéw odwietleniowych na dz.
nr 585 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.

1.4. Zestawienie powierzehni poszezegolnych czesei zagospodarowania terenu.

Projektowana elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm’
przebiegac bedzie pod ziemia na glebokosci okoto 0,7m wiec zajecie powierzchni nie wystepuje. CzeSci terenu
dzialki bedzie zajgta jedynie na czas wykonania w/w inwestycji. Szafka sterownicza o§wietlenia drogowego zajmie
powierzchnie 0,12 m’, natomiast projektowane shupy zajma powierzchnie 0,64 m”. Po ulozZeniu i zasypaniu linii
kablowe;j teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

1.5. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opinii WUOZ.

Na terenie objetym przedmiotowym projektem zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dzialka na
ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska
zabytkow archeologicznych. Wobec planowanego zadania, na tym etapie, nie warunkuje sie koniecznosci
prowadzenie badaf archeologicznych oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne. W
razie odkrycia w trakcie robot obiektow nieruchomych badZz ruchomych zabytkdw archeologicznych (badz
przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sq zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwaé prace
moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostgpnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomié
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W rym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
1.6. Dane okreSlajace wplvw eksploatacji gérniczej na teren znajdujacy sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy — brak.

1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istmiejacyeh i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzvtkownikow projektowanych obiektdw i ich otoczenia.

Z tytulu budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia nie wystepuja.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obielitu budowlanego
Iub robdét budewlanych.
Nie dotyczy.
2. OPIS OGOLNY
2.1 Temat projektu.

Tematem niniejszego projektu jest budowa oswietlenia drogowego - elektroenergetycznej linii kablowej nN
oSwietlenia drogowego wraz z szafka sterownicza. stupami i oprawami o$wietleniowymi w miejscowosci Zawonia
ul. Oleénicka dz. nr 585 AM-1 gmina Zawonia.

2.2 Podstawa opracowania

o zlecenie inwestora

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e  warunki przylaczenia o§wietlenia ulicznego nr WP/060768/2018/005R02 z dnia 10-08-2018
e wizja lokalna w terenie

e projekt zagospodarowania terenu

e obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

2.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwiazanych z budowa oswietlenia
drogowego:
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oprawa kabel stup szafka wysiggnik
oSwietleniowa | YAKXS CNB/3/60/F250 sterownicza W20/0,2/1/1-60/15
150W 4x35 mm’ wraz z fundamentem B-120

4 126 m 4 1 4

3. OPIS TECHNICZNY
e dobor opraw o$wietleniowych
e dobor stupéow oswietleniowych
e rozmieszczenie stupow oswietleniowych
o trasa linii kablowej oéwietlenia drogowego
e  warunki techniczne budowy linii kablowych
o szafka sterownicza o§wietlenia drogowego
e  ochrona przeciwporazeniowa
e tablice numeracyjne i ostrzegawcze
e  posadowienie stupow
o roboty ziemne w poblizu drzew
o ochrona znakow geodezyjnych — osnowa pozioma 111 kl.
3.1 Dobér opraw o$wietleniowych
W opracowaniu przyjgto oprawy sodowe 150W

e oprawa Il klasy ochrony
e  stopien szczelnosci IP 63
e  odblyénik oprawy aluminiowy
o klosz oprawy wykonany ze szkla hartowanego lub tworzywa
e  korpus oprawy wykonany z aluminium
e oprawa z ukladem oddychania
e  stosowane oprawy musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
3.2 Dobdr stupéw oswietleniowych

W opracowaniu przyjgto shupy stalowe, stozkowe, ocynkowane (8m) CN8/3/60/F250 na fundamentach B-
120 z wysiggnikami (1m) W20/0,2/1/1-60/15. Slupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe typu ELMONT ZG3-
95 lub zlgcza IZK.
3.3 Rozmieszczenie stupow odwietleniowych

Rozmieszenie slupéw o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Slupy montowaé w pasie drogi
wojewddzkiej 340 dz. nr 585 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. W przypadku zblizenia projektowanych stupow
oSwietleniowych do istnigjacych kabli energetycznych nN i telekomunikacyjiych na odlegloéé mniejsza niz 0,4 m,
nalezy istniejace kable odkopac i wyprefilowaé¢ w sposdb zapewniajacy zachowanie normatywnej odleglosci
wynoszacej 0,4 m od czedci podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rura dwudzielna AROT A 110 PS na odcinku 2 m.
3.4 Trasa linii kablowej oSwietlenia drogowego

Lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm’ nalezy prowadzié¢ od projektowanej szafki
sterowniczej o$wietlenia drogowego na dz. nr 585 AM-1 przy projektowanym zestawie zlgczowo pomiarowym
ZKle-1P na dz. or 585 AM-1 (projekt zestawu zlaczowo pomiarowego wg odrebnego opracowania TAURON), do
projektowanych stupéw o$wietleniowych na dz. nr 585 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.
3.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy uklada¢ w drodze wojewddzkiej 340 dz. nr 585 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. Przejscia
kabli pod utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykona¢ w rurach oslonowych AROT SRS 75 metoda
przecisku. Odleglo$¢ pionowa miedzy gorna czgécia oslony a powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5
m. Dlugos$¢ rury oslonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na calej dlugosei skrzyzowania z dodatkiem
0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla o$wietleniowego z innymi sieciami
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75 o dlugoéci 2m. Wykopy pod linie kablows nalezy wykonaé
na glebokos¢ 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o
grubodci 0,1 m kabel ukladac linia falista w taki sposob, aby diugosc kabla ulozonego w wykopie byla wigksza
przynajmniej o 1:3% od diugoéci wykopu. Na tak ulozony kabel nalezy nasypac warstwe piasku o grubosci 0,1 m. a
pozostala czgS¢ wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na calej dhigodci linii
kablowej nalezy ulozyc¢ foli¢ z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokoéci 0,2 m. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjna. W przypadku zblizenia projektowanego
kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowa¢ odleglosé 0,1 m miedzy kablami.
3.6 Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego

Szafke sterownicza o$wietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 585 AM-1 obok projektowanego
zestawu zlaczowo pomiarowego ZKle-1P na dz. nr 585 AM-1 (projekt zestawu zlaczowo pomiarowego wg
odrebnego opracowania TAURON) zgodnie z rysunkiem nr I. Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr
2
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3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posérednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TNC. Wszystkie slupy nalezy zerowac. Dodatkowo nalezy uziemié projektowane
shupy nr 1/1 1 4/1, rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10Q.

3.8 Tablice numeracyjne i ostrzegawcze

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie slupy linii elektroenergetycznych
powinny by¢é wyposazone w trwale znaki lub tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice numeracyjne i
ostrzegawcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i
znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna i osirzegawcza powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od
1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z materialu pozwalajacego na ich uksztaltowanie do obrysu shupa i
zapewniajacego trwalo$¢ co najmniej 20 lat. Numeracje shupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowaq.

3.9 Posadowienie stupow

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia slupéw dla gruntu $redniego i slabego. Wszystkie prace
fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty
ziemne — wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja sie
urzadzenia podziemne. Ewentnalne kolizje naleZy usungé lub istniejace urzadzenia zabezpieczyé za zgodg
uzytkownika lub zarzadcy.

3.10 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto$ciowym drzewostanem oraz przyjmujac. Ze zasieg systemu
korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego érednicy korony) poza obrys korony drzewa a
projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, odleglos¢ ta jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien byé¢ wykonany
pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze oslonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez
koniecznosci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu
znajduje sie w wiekszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sg mlode i ich system korzeniowy o
niewielkim zasi¢gu, istnieje mozliwo$¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalne;j liczby korzeni.

3.11 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma ITI kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robot
budowlanych, nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robdét.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robdot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robot niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich
wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt,

Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywac uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakornczeniu calosci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odiworzyé lub przeniesd
spelniajac wymogi instrukeji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych
punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katdéw i bokow do ich ekscentrow, obocznikdw i
sasiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy pordwna¢ z odpowiadajacymi im wartoéciami
archiwalnymi lub wczeSniej pomierzonymi. JeZzeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym
miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznoéci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowad
nowy ekscentr tego punkitu tak aby osnowa byla w pelni funkcjonalna, a punkty nie byty narazone na zniszczenie i w
pelni dostepne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiaréw).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawi¢ istniejace o ile iloé¢ zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utratg czytelnosci opisu. Z calo$ci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazad go
do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3.12 Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20; art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1.
poz. 1202; 1276; 1496; 1669 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobow
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sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883); norma N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa oraz norma PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drog,
okreslono obszar oddzialywania elektroenergetycznej linii kablowej nN o§wietlenia drogowego wraz ze slupami,
oprawami i pozostalymi elementami. Obszarem oddziatywania w/w obiektow objeta jest dziatka nr 585 AM-1 obreb
Zawonia gmina Zawonia.
3.13 Opinia geotechniczna

Kategori¢ geotechniczna ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe na dzialce nr 585 AM-1 obreb Zawonia gmina Zawonia zalicza si¢ do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majaca na celu budowe o$wietlenia drogowego -
elektroenergetycznej linii kablowej nN o$wietlenia drogowego wraz z projektowanymi shupami, oprawami i
pozostatymi elementami zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 585 AM-1 obreb Zawonia gmina Zawonia zaliczono do gruntdéw
kat. . dr™.

mgrinz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane T projekipwania i do
kigrowania robotami budowtanymi bed cgraniczen
w specjalnoscl instalacying| é%[uu &cl, instalacji
i urzgdzen elekirycznych iefekiroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/D05/14
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Adres do korespandencji: ‘ .

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. V- 4 Sl I mTal:
ul. Lwowska 23 if. ’ F L[__/ i@ h\\:“
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroclaw, dn. 2018-08-10 Gmina Zawonia
: ul. Trzebnicka 11

Nr warunkéw: WP/060768/2018/005R02 55-106 ZAWONIA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11 V2
55-106 ZAWONIA nvone /x/ %d%!&@
Obiekt: Oswietlenie uliczne M )’Q‘

Adres przylagczanego obiektu:  ul. Ole$nicka
55-106 Zawonia
numery dzialtek: 585

Ninigjszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2018-07-27.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2018-07-27, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: Stacja SN/nN WROQ1677, Obwdd nN Kier. Tarnowiec, Trzebnica nr

WRO1677/213.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej. Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Odcinek kablowy nN 4x35, 17 m, Projektowany

Zlgcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P Projektowane,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawey: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oswietlenia ulicznego..

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania; .

5. Zabezpieczenia gléwne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj:,
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¢) lokalizacja: .
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

ll. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
= przerw planowanych — 35 godz,,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
cbowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p62n. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z poOzZnigjszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.
vt s TS RSB S T Y (wpisa¢ rodzaj dokumentu).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przyiaczen.

8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wlasne, niezalezne Zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.
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11. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6Znigjszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdZniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgey prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02
TAURON Dysfve
5 Oudrziat we Weof
Starsay specjalistiude
WY 3157 PFFiA LY

cja S.A.
iy

AVIAczef.........

n

Witold Rgj
Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - prajekt umowy o przylgczenie
Ko:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zak!ac!uv.r\,'{v.'placun_y}: 560.611.250,86 z¢
TAURCGN Dystrybucja S A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybuca pl
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pdZniejszymi Zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z péinigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michatl Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzeénia 1982 r. we Wroclawiu

otrzymuje’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/D0OS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w Zwigzku z §14 ust 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych - do;

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
| tramwajowe sieci frakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfralnego rejestru  Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowegpo,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja; ,
1. Pan Mateusz Michat Gluch - Prof. azim
UL Trzebnicka 101/1 _ Okesgonus) Kormiaf Kirshiebyinei
55-120 Oborniki Slgskie 1. prof. dr inz. ﬂazimierz apliriski

Skiad orzekajgcy @KK
DOLNOSLASK A/ OKRTGH WA
IZ0A INZ¥NI R(P) :r},-ﬁ@O\'fN LTwWA

rinz.\&

zimierz CEéblinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4, ala

1J<erzcr}_owska
A

3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk '
y [/ A

J

2. drinz. Zofial

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E8I-V36-HD3 *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dakumentam opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




W%

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor Gmina Zawonia 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

Obiekt Budowa o$wietlenia drogowego - elektroenergetyczna linia kablowa
oSwietlenia drogowego.

Nr dzialek 585 AM-1 obr¢b Zawonia gmina Zawonia

Data wrzesien 2018

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia informuje:
1 zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji

wytyczenie wykopow pod kable, szafke sterownicza i stupy

wykonanie przeciskow

utozenie rur ostonowych

ulozenie kabli w wykopach

montaz fundamentéw

montaz shupow

montaz wysiggnikow

montaz opraw oswietleniowych

montaz szafki sterownicze;j

zasypanie wykopdw

wykonanie pomiaréw

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
2 wykaz istniejgcych obiektow

brak
3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

brak
4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

brak
5 system instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOZ

przed przystapieniem do w/w robdt przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonow alarmowych

srodki facznosci

mgr inz. Mateusz Gluch
uprawtilenia budowlang do projekiowania i do
kierawania robotami budoy tf"mlﬂogramc&en
ainoscl instalacy|nefwégipastaslec, instalacji
idzen elekirycznych tefekiroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357IDOSI14




OBORNIKI SLASKIE 28.09.2018

{miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO -
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ZAWONIA DZ. NR 585 AM-1
GMINA ZAWONIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane do projektpwania i do
kierowania robotami budowianymi bg ograniczen
W specjainosci instalacyngj g getessieci, instalacji
wrzadzen elektrycznych i'Elektroenergetycznych

w ewidencyny: 357/D0S/14

Projeldant:  cassassssmsamsimmms

(podpis i pieczed)
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Trzebnica, dnia 09-03-2018r.
Wojewddztwo: dolnoslaskie

+F A T T e
STAROSTA TRZEBNICKI e —

I A S S SR SR Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia
Nr kancelaryjny: GKK.6621.954.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 09-03-2018 12:59:37

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Dziatki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa

1 585 1 G626

Sporzadzil(a). Grazyna Sopel

podpis data i podpis osoby reprezentujacej organ

Stronal z 1
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Trzebnica, dnia 09-03-2018 r.

Wojewoddztwo: dolnosigskie
Powiat: trzebnicki
. rnamaorganuwydafacegodo'!‘”mm” Cmmmm—— Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia

STAROSTA TRZEBNICKI

Nr kancelaryjny: GKK.6621.954.2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 09-03-2018 13:00:25

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE REGON: 931934644 G626
2 ZARZAD WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO REGON: 931950382 G626
koresp. ul. Wybrzeze Juliusza Slowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw

Sporzadzil(a): Grazyna Sopel

pgdp]s S da!aJpadprsOsonyreprezequce‘,ﬂrgan

Strona 1 z 1



Trzebnica, dnia 25-04-2018 r.

Wojewodztwo: dolnosigskie

g g

ST ABACTA TRTERR o : St
STARQOSTA TRZEBNICKI Powiat; trzebnicki

Jednestka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia

{razwa organu wydaigcege dokument)

Nr kancelaryjny: GKK.6621.1540.2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH

Data sporzgdzenia: 25-04-2018 12:34:24

Obreb ewidencyjny: Kalowice [Nr 0007]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA ZAWONIA REGON: 831934905 G28
G28

2 WOJT GMINY ZAWONIA REGON: 001003041
L koresp. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Oscby: 3
Lp. Dane osoby fizycznej / instytuciji Jednostka rejestrowa
1 Adamowicz Marzena G123
zam. ul. Olesnicka 32, 55-106 Zawonia
G136

2 Gacek Ryszard

zam. ul. Olesnicka 30, 55-106 Zawonia
Gacek Grazyna

zam. ul. Clesnicka 30, 55-106 Zawonia

Sporzadzil(a): Aleksanwglodecka
: {

. ,ﬁo dpis

data }pod s o50by reprezentujace/ organ

Strona 1z 6
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Trzebnica, dnia 25-04-2018 r.

) ” Wojewodziwo: dolnoslaskie
=¥ Y~ TR7E Y Ll y d et
TARUSTA TRZEE) JUC. A Powiat: trzebnicki

.
(nazwa crganu wycajacego dokument) Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia

Nr kancelaryjny: GKK.6621.1540.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 25-04-2018 12:33:24

Obreb ewidencyjny: Katowice [Nr 0007]

Dziafki: 2
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 24/5 1 G28
2 148 1 G28

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Dziatki; 2
Lp. Nr dzialki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 1991 1 G123
2 25772 1 G136

Sporzadzil(a): Aleksandra Gholodecka OJE)IL
‘ o datai pa&pfs o508y

pudpté pfmzen{uja.cl‘e_,' argén

Strona1z6
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——  DSDiK
‘ Dolnoslgska Sluzba Drég i Kolei we Wroclawiu

ZP.8036.85.2018 Wroctaw, @9'7 .08.2018r.

Gmina Zawonia

Ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

- reprezentowana przez:
Pan Mateusz Gtuch

Dotyczy: wniosku, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci oswietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej

nr 340, w miejscowosci Zawonia, ul. Olesnicka, gm. Zawonia, na dzialce nr 585 AM-1 obreb Nr 0021 Zawonia.

Nawigzujac do otrzymanego wniosku z dnia 25.07.2018r. (data wptywu 27.07.2018r.), w sprawie j.w., Dolnoslaska

Stuzba Drég i Kolei we Wrociawiu informuje, ze uzgadnia lokalizacje sieci oswietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 340, w miejscowosci Zawonia, ul. Olesnicka, gm. Zawonia, na dziatce nr 585 AM-1 obreb Nr 0021 Zawonia,
na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 340 w miejscowosci Zawonia, ul. Olesnicka,
gm. Zawonia, t]. na dz. nr 585 AM-1 obreb Nr 0021 Zawonia, projektowane]j sieci oswietlenia drogowego. Lokalizacje
ww. przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktéry stanowi zafacznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia.

2. Droga wojewddzka nr 340 jest droga klasy G.

3. Do projektowania oswietlenia drogowego naley przyjac:

a/ érednia luminancja jezdni L$r 2 0,75¢cd/m2 ;

b/ w obszarach kolizyjnych Lsr 2 1,0cd/m2 ;

¢/ rownomiernosé catkowita (luminancji) Uo 20,4 ;

d/ rownomiernosé wzdtuzna (luminancji jezdni = min. dla paséw ruchu) U1z 0,6;
e/ przyrost wartosci progowej Fri < 15%;

f/ wspdiczynnik oswietlenia poboczy jezdni Ry 20,3 ;

4. Naruszone nawierzchnie naleizy odtworzyé wg opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni, uzgodnionego
w DSDiK we Wroclawiu, przy zastosowaniu nowych lub petnowartoéciowych materiatow, posiadajgcych certyfikaty
lub deklaracje zgodnoséci z Polska Norma, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow. Projekt odtworzenia
nawierzchni nalezy uzgodnic przed ztoZeniem wniosku o opinie do projektu erganizacii ruchu jesli zajecie pasa wpltywa
na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizaciji
ruchu pojazddw lub pieszych lub przed zlozeniem wniosku o opinie do sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa
drogowego.

5. Projektowane 4 slupy oswietlenia drogowego, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, nalezy zlokalizowad
z 2achowaniem odlegtosci min. 2,0m liczac od krawedzi jezdni do lica stupa. Dodatkowo nalezy zachowa¢ warunek
zlokalizowania stupéw z zachowaniem odlegtosci min. 0,5m od krawedzi chodnika. Zabrania sig lokalizowania stupow
w chodniku oraz w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od krawedzi chodnika.

6. Projektowana linie kablowa, wzdiuz jezdni drogi wojewddzkiej nalezy zlokalizowac na catej dtugosci w pasie zieleni,
poza chodnikiem, z zachowaniem domiardw zawartych na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik graficzny
do niniejszego uzgodnienia. Kabel nalezy ukltadac na gtebokosci min. 1,0m. Dopuszcza sig zlokalizowanie odcinka linii
pod chodnikiem jedynie w miejscu kolizji z istniejgca siecig. Zabrania sie lokalizowania urzadzenia w odlegtoici
mniejszej niz 1,0m od krawedzi jezdni.

7. Projektowang szafke sterowniczg zezwala sie zlokalizowa¢ w pasie zieleni, zgodnie z zatacznikiem graficznym
do niniejszego uzgodnienia.

8, Zabrania sie naruszania konstrukcii jezdni drogi wojewddzkiej nr 340. Dodatkowo zabrania sie wykonywania podkopéw
pod jezdnia.

9. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete przez
wykonawce, naprawiane bedg na koszt Inwestora . DSDIiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzagdzeniami
obecymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami .

10. Po wykonanych pracach, naruszong konstrukcje pobocza / pasa zieleni, nalezy odtworzy¢ i normatywnie zagescic.
Teren po robotach nalezy wyréwnac i uporzadkowac.

11. Lokalizacje urzgdzen poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej nr 340 (dz. nr 585 AM-1 obreb Nr 0021 Zawonia),
nalezy uzgodnic z wiascicielami poszczegolnych gruntéw i zarzadcami dziatek drogowych.

DOLNOSLASKA SLUZBA DROG i KOLEI WE WROCLAWIU Stronalz3

ul. Krakowska 28,

50-425 Wroclaw

telefony centrala: 071 39-17-100+102; faks: 071 39-17-110

e-malil : kancelaria
www.dsdik.wroc.pl

@dsdik.wroc.pl
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znak ZP.8036.85.2018

12.
13,

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

20,

Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze.
W trakcie robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnig. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscid ja z gruntu.,

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowaé pieszy ciag komunikacyjny oraz dojazdy do posesii.

Prace w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie , gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 oC oraz przy
przemarznigtym gruncie. Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-5-02205 zageszczajac
grunt warstwami co 30cm. Zageszczenie gruntu wykonaé ze szczegdlng starannoscig, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi nr 340 za wyjatkiem maszyn
niezbgdnych do realizacji zadania okreslonego w niniejszym uzgodnieniu.

Niniejsze pismo jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cale budowlane dla dziatki nr 585
AM-1 obreb Nr 0021 Zawonia.

Konstrukcje wsporcze nalezy posadowic, z zachowaniem zapiséw § 44 ust. 2,31 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124) — zwane dalej , RMTIGM”.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew albo
zespotow drzew mogg byé wykonywane wylacznie w sposob nie szkodzacy drzewom. lezeli drzewa sg pomnikiem
przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.
W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwlocznie powiadomié o tym fakcie wiasciwy Urzad Miasta Gminy
oraz przedstawiciela DSDiK we Wroctawiu a roboty przerwaé. W przypadku naruszenia korzeni petng cdpowiedzialnosc¢
za ten fakt bedzie ponosit wykonawca robét.

Pismo obowigzuje w okresie 3 lat i traci waznosé w przypadku nie dotrzymania podanych warunkdw.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét .

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystapié do zarzadcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z art. 22 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 2222 ze zm.) powolujac sie na niniejsze uzgodnienie.

Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia od zarzgdu drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwslenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadem
drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa
w niniejszym uzgodnieniu .

Do wniosku o wydanie umowy uzyczenia na zajecie pasa drogowego nalezy dofgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, natomiast jezeli roboty nie wplywajg
na ruch drogowy nalezy przedtozyé plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem i wymiarami
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego wraz z informacjg o sposobie zabezpieczenie robét na czas trwania
prac.

Jezeliinwestycja opisana w niniejszym uzgodnieniu wymaga sporzadzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié z DSDIK przed ztozeniem wniosku o opinie do projektu organizacji ruchu
jesli zajecie pasa wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na dradze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istnigjgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub przed zlozeniem wniosku o opinie do sposobu zabezpieczenia
zajmowanego pasa drogowego.

Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewdodzkiej nalezy odtworzy¢ i przywrocié do wlasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych RMTIGM.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewdédzkiej nr 340, wymagac bedzie przetozenia urzadzen o ktorych
mowa w ninigjszym uzgodnieniu, koszt tego przeloienia ponosi jego wiasciciel.

Po budowie sieci oswietlenia drogowego o ktérej mowa w niniejszym uzgodnieniu, wszelkie koszty wynikajace z jej
utrzymania nalezq do inwestora i wtasciciela przedmiotowego urzadzenia. /4

Zalgcznikis MavYefc Stojak

1.

Otrzymuja:

(i) Pan Mateusz Gluch - pelnomocnik inwestora, na adres:

2.

Opieczgtowany projekt 2agospodarowania terenu z naniesiong trasq urzadzenia w skali 1:500 - 1 egz.

P.P.H.U. ELMAT Mateusz Gluch, ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Ohorniki Slaskie
ZPaa

Do wiadomosci:

1

Z5.Wr

Sprowsg prowedzi: lakub Ademiak, tel. (071) 39-17-180, e-moil: jakub.adomiok@dsdik. wroc.pl
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projektowane przytgcze M
35mm2 w opracowaniu TAURON

® f
. ’i__/ IAZXY . ax

LEGENDA
projektowana oprawa oSwietleniowa Philips Malaga SGS102
150W na slupie stalowym, stozkowym (8m) CNB/3/60/F250 na
fundamencie B-120 z wysiegnikiem {1m) W20/0,2/1/1-60/15
sztuk 4, lub rownowaine

oprawa oswietleniowa istniejaca

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 126m
(dfugosc kabla w rzucie poziomym wynosi 100m)

rura ostonowa AROT DVK 75

przejécie kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami

w rurach ostonowych AROT SRS 75 metodg przecisku

lub przewiertu sterowanego w rurze RHDPE 75,

wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli
o$wietleniowych do pozostalych sieci infrastruktury technicznej
nalezy wykonac w rurach ostonowych AROT DVK 75 o
minimalngj dfugosci 2m

uziemienia stupa R< 100

projektowana szafka sterownicza wymiary W/S/G 110/40/30

Wojewddziwn doinnglgskie
Fouwial sl i el
Giina . L0l 8T, avsssinens
QXD ., . LA e s viassaares
Skala 1: .. cosciesismumn
P L
Godio mapy S0
DL, b
mgrinz. Mateusz Gluch
uprswnienia budowlane do projektowania i do
klerov.f_anla rabatzmi budowlanymi bez agraniczen
w specialnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci
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Zawonia 19.07.2018

Adamowicz Marzena
ul. Ole$nicka 32
55-106 Zawonia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wyrazam zgode na wykonanie prac zwiazanych z budowa oswietlenia
drogowego w migjscowosci Zawonia ul. Olesnicka dz. nr 585 AM-1 gmina Zawonia,
polegajacych na ulozeniu przylacza kablowego typu NA2ZXY-J 4x35 mm2 w obrebie mojej
dziatki od istniejacego stupa linii napowietrznej nN do granicy dziatki zgodnie z zataczonym
rysunkiem.

LEGEIDA
profextpwena oprawa odwietleriow3 Philips Malaga SGS102
150W ra shupie stzloveym, stodhowym {Bm) CRA/3/60F250 ra
fundamenae B-120 7 vysiegnicam {1m) W20/0,2/1)1-60/15
satuk 4, lub revwnawaine
coraw téwistknions Bineiza

projettowana Ink kablowa owistienis draoveso
TARNS 4x35 mm2 | = 126m

{dlugai kabla w rmude pozlomym winzs!l 100m)

fura cs'oncwa ARDT DVK 75

prreyice kabia pod utwantzoaymi drogami | wjadami

v rurach cstanziych AROT SRS 75 matod pricsisty q 1) m UL\L
Iub preewlaty sterwarness w rure RHDPE 75, O M (/1

wazysthie skrzyiowania i dhlizena projekiowanych katii

vawigtheniowydh Co pazcstehych sed nfrastniktury ledinne]
nalely veykonad v nwach cslanowych ARDT DVX T2 0 3 w/\ fb
minimainz diugedd 2m [

— uremicnia shupa e 16

proiertmiara €232 steranneza wymiary WISG 119/4030 S U}:&L }.&(}u % )

Adamowicz Marzena
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Trzebnica, dnia 25-04-2018 1
o CE Wojewodztwo: dolnosigskie
STAROETA TREZEBNICK! Powizt: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 622005_2, Zzwania

Nr kancelaryjny: GKK.6621.1540.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 25-04-2018 12:33:24

Obreb ewidencyiny: Kalowice [Nr 0007]

Dzialki: 2
Lp. Nr dzialki Arkusz Jednostka rejestrowa I
1 24/5 1 G28 [
2 148 1 G28 |

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Dziatki: 2
Lp. Nr dzialki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 1991 1 G123
2 25772 1 G136

(/LIO/L |

Sporzadzil{a): Aleksandra Cholodecka
data i podpis osoby

podpis p/mzenfu}éce; E:wgan

Trzebnica, dnia 25-04-2018 r.

Wojewodztwo: dolnoslgskie

STAROSTA TRZEENICKI Powiat: trzebnicki

(nazwa organu wydajacego dakument) Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia

Nr kancelaryjny: GKK.6621.1540.2018
WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCY.JNYCH
Data sporzadzenia: 25-04-2018 12:34:24

Obreb ewidencyjny: Katowice [Nr 0007]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA ZAWONIA REGON: 931934905 G28
G28

2 WOJIT GMINY ZAWONIA REGON: 001003041
koresp. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Osoby: 3
Lp. Dane osoby fizycznej / instytueji Jednostka rejestrowa
1 Adamowicz Marzena G123
zam. ul. Olesnicka 32, 55-106 Zawonia
2 Gacek Ryszard G136
zam. ul. Olesnicka 30, 55-106 Zawonia
Gacek Grazyna
i zam. ul. Olesnicka 30, 55-106 Zawonia
78 Zagans
il o HSquﬁ__adzal(a) Aleksanga Chalodecka
' *'U'J.( 2 data 1 podfjis 0soby reprezentuyqce; omgan

podpis



EWODZEKI URZA S

50-243 Wroelaw, ul. Wiadyslawa Lokletka “"H‘"“ “H

lauyolay

tel. (071) 343-65-01, 344-38-02, fax 344-14-4¢ 411558
WZN.5183.524.2018. AK Wroctaw, 12.04.2018 roku
RKP-11048-2018

Pan Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slgskie

Dotyczy: projektu budowy oswietlenia drogowego na dziatce nr 585, w miejscowosci Zawonia.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.03.2018 r. (data wplywu: 16.03.2018 r.), uprzejmie
informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt budowy oswietlenia drogowego do realizacji w Zawoni na dz.

nr 585.
Jednoczesnie informuje, Zze dla przedmiotowej inwestycji, nie warunkuje sie koniecznosci

prowadzenia badan archeologicznych.

Dolnodlgski
Wojewodzki Konsenyator Zabytiow
we Wrochawiu

mgr Barbara Nowt:lk-OiszndG'

I
\

Otrzymujg:

1. Adresat

2. ala- Zawonia
AK/ MP



GKK.6630.381.2018

STAROSTA TRZEBNICKI Trzebnica, dn. 26.09.2018 r.

Znak sprawy: GKK.6630.381.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 26.09.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

2101 z pdin. zm.)

Projekt elektroenergetycznej 5|ec1 nlsklego na pleua

Zawoma dz 585

|
I
|
Whioskodawca: l

Przewodniczacy:

PPH U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul Trzebnlcka 101/1, 55- 120
Oborniki Slaskie

Joanna Droidi—Zawadzka

Miejsce narady:

55 100 Trzebnlca ul. Lesna 1-sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady:

czgsciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny

Data wplywu:

13.09.2018 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
L

l

Sposcb uczestmctwa

]

|

Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Podpis uczestnika

|

Uwagi

] Przewodniczacy narady -
| Joanna Drozdz-Zawadzka

| 5555

| G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0. 0.,
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgdrne, tel. 71 399
| 64 01, kom. 663 878 753, 663
878 714, e-mail:
tomasz.bartecki@gen.com.pl,
lukasz.mikula@gen.com. pl

f
|

i
|
.

| 3 |0perator Gazociggow

Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw; |
tel. 71 335 32 39

|

l
=

a4

Orange Polska S.A., Domena
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155
| Wroclaw, tel. 71 317 34 15,
kom. 501 250 902, e-mail:
EiSl_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com
ul.Purkyniego 2, 50-155
| Wroctaw; tel. 713173415

bih ’t

zgodnose

2018 l]9 25

!

iDBL w,,@g)

Joanna Drozdi-Zawadzka

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie

Michat Wieczarek
Mariusz Swigtkiewicz
Tomasz Godlejewski

“rzedstawicig|
nie uczestniczyt
W naradzie

Jacek Bakota

Przedstawicigl
nie uczestniczyt
W naradzie

- @A/

Strona 1z 2



g_G GKK.6630.381.2018

| 5 TAURON Dystrybucja S.A. | ’ 7 |
| | Oddziat we Wroctawiu, Rejon %Oéﬂ w7 -
\ Dystrybuciji, ul. Trzebnicka 101, | . ; / ) ‘

155-120 Oborniki Slgskie ‘ 226D sie haw 1. &_/6-7/@2.;/'; 7/ |

| ul. Trzebqicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel, 71 889 42
- 82 | dystn, :
| | |

| L0 0Em
‘ i
|

Piotr Lis
Iwona Buczak-Badowska |

& |Urzad Gminy Zawonia, ul.
| Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia Przedstawiciel

- Piotr Lis i o "
ul. Trzebnicka 11, 55-106 I€ uczesiniczy
| Zawonia; tel. 71 312 81 82 w naradzije

7 |Zarzad Drég Powiatowych, ul. - IL@ 5 y 107/
| Wroctawska 9, 55-100 ”‘sz ‘
Trzebnica bu\(d : :/1 )

ul. Wroctawska 9, 55-100
| Trzebnica; tel. 71 387 30 90

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjn=i, bioracego udzial w naradzie w sgoséb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.142-1073, 453.142-1074, 453.142-1083,
453.142-1092, 453.142-1093, 453.142-1094, 453.142-1100, 453.142-1101, 453.142-1103, 453.142-1158.

Z upowaznienip Starosty
Joanna DrozdiqZawadzka

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

|:."vf'-r",*" 7 _\;";!;\.\!i"\‘:_:.‘ﬂ
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