STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks. Dzickana Wawrzyfica Bochenka 6,
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.171.2018 Trzebnica, dnia 10 stycznia 2019r.
nrrej. arch.-bud.: 171/18

wg rozdzielnika

W dniu 20 grudnia 2018r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplynelo
zgloszenie pelnomocnika Pana Mateusza Glucha, dzialajacego w imieniu Inwestora — Gminy
Zawonia, dotyczace inwestycji: budowa oswietlenia drogowego eleklroenergetyczna linia
kablowa os$wietlenia drogowego, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 141/1, 240, 241/1
AM-1 obreb Peciszow.

Zgloszenie to, oznacza dopelnienie obowigzku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 1 w
zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1202).

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Otrzymuja:

I. Inwestor — Gmina Zawonia,
przez pelnomocnika Pana Mateusza Glucha + projekt budowlany,

2. Wojt Gminy Zawonia + kopia zgloszenia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany,
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica,

4. AiB aa.
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POUCZENIE:

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rohdt budowlanyeh, dla ktoryeh wymagane

Jest pozwolenic na budowg, zgloszenie budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. | pkt la, 2b i 194 lub zgloszenie

przebudowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor

nad zgodnoscig realizacji budowy z projekiem. dolyczajac na pismie:

1} oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecic obowiazku kicrowania budows (robotami budowlanymi), a takze zagwiadczenie, o ktérym mowa
wart. [2 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskicgo
stwierdzajgee przyjecic obowigzku peinienia nadzoru inwestorskicgo nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadcezenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3} informacje zawierajgeq dane zamicszezone w ogloszeniu. o ktorym mowa w arl. 42 ust. 2 pkt 2 uslawy - Prawo
budowlane.

Kicrownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy (art. 42 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane),

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiekiu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanepo przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 33

ust. 1 pkt 3 budowlane).

Do uzytkowania obicktu mozna przystapic po zawiadomicniu organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

jezeli organ ten. w terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

[nwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu

terminu ich rozpoczecia. rozpoczecie tych robot moze nastapic po dokonaniu ponownego zgtoszenia (art. 30 ust. 3b

ustawy — Prawo budowlane).

Istotne odstgpienic od projekiu budowlanego zlozonego wraz ze zgloszeniem budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt

la, 2b i 19a, lub przebudowy, o kiérej mowa w arl. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec kidrego organ administracji

architekioniczno-budowlanej nie wniosl sprzeciwu, jest dopuszezalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe dotyczgeej catego zamierzenia budowlanego (art. 36a ust. la ustawy — Prawe budowlane).

Preygotowala: Katarzyna [waszuk
tel. 71 3879338
e-mail: k.iwaszuki@powiat. trzebnica.pl
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PROJEKT BUDOWLANY (

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO - ELEKTROENERGETYCZNA
LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Inwestor Gmina Zawonia
55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

Adres budowy: Peciszéw dz. nr 141/1; 240: 241/1 AM-1
gmina Zawonia

Kategoria obiektu: XXVI
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1. OPIS OGOLNY e tmiayy | B
1.1 Temat projektu. tol. 71/367-86-57, fas 711

Tematem niniejszego projekiu jest budowa odwietlenia drogowego — elekiroenergetyczna linia kablowa
o$wietlenia drogowego w miejscowosci: Pgeiszow dz. nr 141/1; 240; 241/1 AM-1 gmina Zawonia.
1.2 Podstawa opracowania
o  warunki przylaczenia oswietlenia drogowego WP/084172/2018/005R02 z dnia 09-11-2018
e pisemne zlecenie inwestora
e mapy do celow projektowych w skali 1:1000
o ustalenia z inwestorem dotyczace typu i iloéci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
e obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
1.3 Zakres projektu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementdw zwiazanych z budowa oswietlenia

drogowego:

oprawa LED | kabel ship szafka wysiggnik (1m)

40W YAKXS CN7/3/60/F250 sterownicza W12/0,2/1/1-60/10
4x35 mm” wraz z fundamentem B-120

9 402 m 9 1 9

2. OPIS TECHNICZNY
o dobér opraw oSwietleniowych
dobor slupow oswietleniowych
rozmieszczenie shupow oswietleniowych
trasa linii kablowej o$§wietlenia drogowego
warunki techniczne budowy linii kablowej
szafka sterownicza oSwietlenia drogowego
ochrona przeciwporazeniowa
tablice numeracyjne i ostrzegawcze
e posadowienie stupow
e roboty ziemne w poblizu drzew
e ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma IIT kl.
2.1 Dobdr opraw o$wietleniowych
W opracowaniu przyjeto oprawy LED STR N1 40W 7200 Im
e oprawa II klasy ochrony
e stopien szczelnosci IP 66
e  korpus oprawy wykonany z aluminium
e oprawa z ukladem oddychania
° stosowane oprawy musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
2.2 Doboér slupéw odwietleniowych

W opracowaniu przyjgto stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane (7m) CN7/3/60/F250 na fundamencie B-
120 z wysiggnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10. Stupy wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe typu ELMONT ZG5-95 lub
zlacza IZK.
2.3 Rozmieszczenie stupdow oswietleniowych

Rozmieszenie stupow o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Stupy montowaé w pasie drogi gminnej
dz. or 240; 241/1 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. W przypadku zblizenia projektowanych slupéw o§wietleniowych
do istniejgcych kabli energetycznych nN na odleglo$¢ mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejace kable odkopaé i
wyprofilowac w spos6b zapewniajacy zachowanie normatywnej odleglosci wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej
shipa, lub zabezpieczyc rura dwudzielng AROT A 110 PS na odcinku 2 m.
2.4 Trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego

Linie kablowg o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm® nalezy prowadzi¢ od projektowanej szafki
sterowniczej o$wietlenia drogowego na dz. nr 141/1 AM-1 przy istniejacym zlaczu kablowym zlokalizowanym na
dz. nr 141/2 AM-1, do projektowanych stupéw oéwietleniowych na dz. nr 240; 241/1 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr
1.
2.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy ukiada¢ w drodze gminnej dz. nr 141/1; 240; 241/1 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.

Przejécia kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykonaé w rurach oslonowych AROT SRS
75 metodg przecisku. Odleglo$é pionowa miedzy goma czgicia oslony a powierzchnig drogi nie powinna by¢
mniejsza niz 1,2 m. Dhigo$¢ rury oslonowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na calej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyZzowania projektowanego kabla
oSwietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75 o dhugo$ci 2m. Wykopy
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5.100 Treshnica, ul, Ledpa 1_
pod linig kablow nalezy wykonaé na gleboko$é 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0.8 iilndl Bozostatycli tdrbnadn.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosei 0,1 m kabel ukladac linig falista w taki sposdb, aby dhugo$é kabla
ulozonego w wykopie byla wigksza przynajmniej o 1: 3% od dhugosci wykopu. Na tak ulozony kabel nalezy nasypaé
warstwe piasku o grubodci 0,1 m, a pozostala czesé wykopu uzupelni¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad
kablem na calej dlugosci linii kablowej nalezy ulozy¢ folig z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o gruboéci 0,5
mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjna. W przypadku
zblizenia projektowanego kabla o$wietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowaé
odleglos¢ 0.1 m miedzy kablami.

2.6 Szafka sterownicza oSwietlenia drogowego

Szafke sterownicza oéwietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 141/1 AM-1 obok istniejacego zlacza
kablowego zlokalizowanego na dz. nr 141/2 AM-1. Szafke sterownicza nalezy zasilié z projektowanej szafki
pomiarowej 1P obok istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego na dz. nr 141/2 AM-1 (projekt szafki
pomiarowej 1P w osobnym opracowaniu TAURON). Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TNC. Wszystkie slupy nalezy zerowa¢. Dodatkowo nalezy uziemié¢ projektowane
stupy nr 2/1 na dz. nr 241/1 AM-1, 7/1 na dz. nr 240 AM-1 oraz szafke sterownicza. Rezystancja uziemienia nie
moze przekraczaé 10Q.

2.8 Tablice numeracyijne i ostrzegawcze

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w trwale znaki lub tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice numeracyjne i
ostrzegawcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i
znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna i ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona na shipie na wysokosci od
1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z materialu pozwalajgcego na ich uksztaltowanie do obrysu shipa i
zapewniajacego trwalos¢ co najmniej 20 lat. Numeracjg stupéw nalezy uzgodnié z inwestorem lub wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

2.9 Posadowienie slupow

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia shipow dla gruntu §redniego i slabego. Wszystkie prace
fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty
ziemne — wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy sprawdzié¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja sie
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaé lub istniejace urzadzenia zabezpieczyé za zgoda
uzytkownika lub zarzadcy,

2.10 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w pobliZu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylacznie w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu
korzeniowego wykracza z reguly okolo 1-1,5 m (lub 20% jego Srednicy korony) poza obrys korony drzewa a
projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, odleglos¢ ta jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji winien byé wykonany
pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze oslonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez
koniecznoéci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu
znajduje sie¢ w wigkszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujace z inwestycjq drzewa sa mlode i ich system korzeniowy o
niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopow. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

2.11 Ochrona znakow geodezyjnych — osnowa pozioma II1 kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakdw geodezyjnych znajdujacych sig na placu budowy w okresie trwania robot
budowlanych, nalezy do obowiazkdw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakow panstwowej osnowy peodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robot.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robot niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich
wznowienie lub przeniesienie na swoj koszt.

Czynnodci zwiazane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakornczeniu caloSci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.
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spelniajac wymogi instrukeji technicznej G-1 1 wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonvch
punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katow i bokow do ich ekscentréw, obocznikéw i
sasiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzic kontrolne pomiary na punktach sasiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajagcymi im warto$ciami
archiwalnymi lub wczedniej pemierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychezasowym
miejscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznosci miedzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowac
nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byla w pelni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i w
petini dostgpne (nie w jezdni ze wzgledu na bezpieczenstwo pomiarow).

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejgce o ile ilo§é¢ zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazaé go
do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.12 Obszar oddzialvwania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego odwietlenia drogowego - elektroenergetycznej linii kablowej
os$wietlenia drogowego objete sa dziatki nr 141/1; 240; 241/1 AM-1 w miejscowosci Peciszéw gmina Zawonia.
2.13 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznoSci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych,
Warunki gruntowe na dz. nr 141/1; 240; 241/1 AM-1 obreb Peciszow gmina Zawonia zalicza sie do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE] z dnia 25.04.2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycj¢ majaca na celu budowe of$wietlenia drogowego -
elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia drogowego wraz z projektowanymi stupami i oprawami zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dz. nr 141/1; 240; 241/1 AM-1 obreb Peciszow gmina Zawonia zaliczono
do gruntdéw kat. ,RVI”, . dr”.
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DYSTRYBUCJA

Wroclaw, dn. 2018-11-09 Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11

Nr warunkow: WP/084172/2018/0Q05R02 55-106 ZAWONIA

TD/OWR/OMP2/GL/inw
BC 1013191829

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11
55-106 ZAWONIA

Obiekt: oswietlenie drogowe
Adres przylaczanego obiektu:

55-106 Peciszow
numery dzialek: 240/:2411

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2018-10-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-10-26, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRO16608, Obwad nN Kier, ZK-3 dz nr 141/2 nr WRQ16608/4.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) wzakresie przylgcza: Zlgcze nN Szafka pomiarowa nN - pomiar bezposredni, 1 szt, Projektowany
przy szafce rozdzielczej nr SR-WRQ141452,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy: Od projektowanej szafki
pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oswietlenia ulicznego.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zlgcza kablowego.
5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy,ale bez czlonu zwarciowego , z

funkcjg recznego rozigcznika obwodu + zacisk PEN |
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;].

Za zgeenbsé
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastgepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej - 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplancwanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

2. Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreglone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pdzn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposab zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14

Za zg¥Hnosé
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tol. 71/367-95-57, fax 717347

ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa

w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

(Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).
11. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie

to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajac

oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www. tauron-dystrybucija. p!

Przygotowal: takomiec Grzegorz

Grupa: O05R02

greeqorz lakomiec@tauron-dystrybucia p!

tel 0 71 8894277

Zalgczniki:

Zafl. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Klo:
1 x OMP

TAURON Dystrybug)a S.A
ul. Podgérska 254
31-035 Krakbw

WIP: 611020 28 80, REGON: 230173216

Kapital zakladowy {viptacony) 560.611.250,56 7

Sad Rejonowy dia Hraliowa Sradmieécia

RIWydzial Cospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000073321

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

y prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng

Oeidzial wh NEWIU
Specjahsif ds eryiﬁueh
Wydzfat Prg
Danuia&dlzawska

Za zgagnpsc
Z orydginatem
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budow/ane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO -
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI PECISZOW DZ. NR 141/1;
240; 241/1 AM-1 GMINA ZAWONIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneij.

myrinz, Mateusz Gluch
uprawnienia budowiang cc projeklowania i do
kisrowania robotami budd’
w specjalnosci instalacyjnz
i urzadzen eiekirycznych i
Projektant: LD ewidencyny, 35700804,
(podpis | pieczec)




STARCSTWO POWIATOWE
y ] bnicy
Wydziat Archit Budownictwa
99-100 Trzebnlea, vl, Leéna 1
Bl 71/387-98-57, fax 71/307-05-7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor Gmina Zawonia 55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11

Obiekt Budowa oSwietlenia drogowego - elektroenergetyczna linia kablowa
o$wietlenia drogowego.

Nr dzialek 141/1; 240; 241/1 AM-1 obreb Peciszow gmina Zawonia

Data listopad 2018

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:
1 zakres roboét oraz kolejnos¢ ich realizacji

wytyczenie wykopow pod kable, szafke sterownicza i stupy

wykonanie przeciskow

ulozenie rur ostonowych

ulozenie kabli w wykopach

montaz fundamentow

montaz stupow

montaz wysiegnikow

montaz opraw o$wietleniowych

montaz szafki sterowniczej

zasypanie wykopow

wykonanie pomiarow

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
2 wykaz istniejacych obiektow

brak
3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

brak
4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych
S system instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOZ

przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonow alarmowych

srodki tacznosci

mgr inZz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowland doprojdktowania i do
kiergwama robotami budoWanymi ez ojraniczen
w specjalnoscr instalacyne) v =5iedsieci, instalac)i
i urzgdzen elekirycznych 1 elektroenergeiycznych
nr ewidencyjny: 357/D0S/14
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Powiat: trzebnicki, 71/387.95-57, fax 71/387-05-7

(razwa organu wydajgeegc dokument) Jednostka ewidencyjna: 022005_2;‘:2awonia

Nr kancelaryjny. GKK.6621.3851.2018

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 25-10-2018 11:52:25

Obreb ewidencyjny: Niedary [Nr 0011]

Dziatki: 3
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 91/8 1 G208
93/10 1 G38
3 123 1 G103

Obreb ewidencyjny: Peciszéw [Nr 00127

Dziatki: 5
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 14111 1 G30
2 168/5 1 G134
3 168/6 1 G30
4 240 1 G30
| 5 241/1 1 G30

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Dziatki: 13
Lp. Nr dzialki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 68/29 1 G474
2 68/30 1 G474
3 169/1 1 G642
4 170/3 1 G474
5 171/2 1 G474
8 30211 1 G474
7 304/3 1 G490 «
8 417/9 1 G474
9 417/10 1 G553
10 4191 1 G563
1 419/2 1 G733
12 607 1 G474
13 610/2 1 G474 7 up. STARQST

=

STARSZY
i(a): Agni inz. AgniesAluiF
Sporzadzif(a): Agnieszka Rudzka

pacpes dala 1 podpis osoby reprezentuigcef organ

Za z NPS¢
Z orydmaiem
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) S \ TRZEB K - . Wydzial Architektury | Gudo
Powiat: trzebnicki  “55.{00 Jrzatnion ol L
Jednostka ewidencyjna: 022005_2, ZaweRiar-oL-57, (o 71/3

{razwa organu wydsjacego dokument)
Nr kancelaryjny: GKK.6621.3851.2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 25-10-2018 11:55:43

Obreb ewidencyiny: Niedary [Nr 0011]

Osoby: 4
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA ZAWONIA REGON: 931934905 G38,G208
2 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763 G103
siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
3 WOJIT GMINY ZAWONIA REGON: 001003041 G38,G208
koresp. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
4 ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 932712041 G103
siedziba: ul. taczna 1¢, 55-100 Trzebnica

Obreb ewidencyjny: Peciszow [Nr 0012]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 GMINA ZAWONIA REGON: 931934905 (G30,G134
G30,G134

2 WOJT GMINY ZAWONIA REGON: 001003041
koresp. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

Obreb ewidencyjny: Zawonia [Nr 0021]

Osoby: 20
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 Antosz Marek Marcin PESEL: 80012309117 G733
adres: ul. Sw. Wincentego 10/3, 50-253 Wroclaw
2 Basinski Marcin Krzysztof PESEL: 85041410278 G733
adres: ul. Jezowska 27, 54-049 Wroclaw
Basinska Joanna PESEL: 86052501201
adres: ul. Jezowska 27, 54-049 Wroclaw
3 Buczak Andrzej PESEL: 52080511150 G490
adres: ul. Teczowa 5, 55-106 Zawonia
4 Cymbeor tukasz Tadeusz PESEL: BB080211738 G733
adres: Niedary 13, 55-106 Niedary
Nogaj-Cymbor Angelika Jadwiga PESEL: 89070207041
adres: Niedary 13, 55-106 Niedary
G733

5 Fliski Marius PESEL: 38052901253
adres: ul. Grudzigdzka B1/4, 51-165 Wroclaw

6 GMINA ZAWONIA REGON: 931834905

G474,G563,G642

7 Jacewicz Daniel PESEL: 78042104279 G553
adres: ul. Wieczysta 139/14, 55-550 Wroclaw
8 Kaleta lwona Anna PESEL: 71032201044 G553
adres: ul. Ludwikowska 8E, 56-400 Olesnica
°] Kubiak Gabriel PESEL: 90052904918 G553
adres: ul. Osiedlowa 9/1, 55-300 Szczepandow
10 Kupczyk Anna Katarzyna PESEL: 77051715003 G553
adres: ul. Wieczysta 139/14, 55-550 Wroctaw
(G553

11 Obroca Jakub Mikolaj PESEL: 90041307071
adres: ul. ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 67/7, 55-100 Trzebnica

Obroca |zabela Emilia PESEL: 90030714505
adres: ul. Piaskowa 16e, 55-106 Zawonia

|
Za zdadrosé
Z Oryg]na”'em Strona1z6



12} Suszyto Dominika Agnieszka PESEL: 91030815166
adres. ul. Ogrody Zamkowe 1/1, 55-300 Sroda Slaska

G553

13 | Szymczak Tomasz PESEL: 80070612471
adres: Ligota Wielka 59, 56-400 Ligota Wielka

G733

adres: ul. Sloneczna 1/5, 55-100 Trzebnica

14 [ Szymczak-Miedziriska Monika Mirostawa PESEL: 75012513640

G733

15 |WOJT GMINY ZAWONIA REGON: 001003041
koresp. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

(G474,G563,G642

16 Wrébel Roman Tomasz PESEL: 78122912352
adres: ul. Karpacka 23A/4, 54-617 Wroctaw

G553

17 | Zabawa Andrzej Adam PESEL: 69112901836
adres: ul. Pilawska 24/21, 50-538 Wroclaw

G733

Sporzadzil(a): Agnieszka Rudzka

podpis

Za zgdgnbsg
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (fednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z poZnigjszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi Zmianami) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2074r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrze$nia 1982 r. we Wroctawiu

otrzyni.iljé"

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontrali technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeni.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Za ZQA NNSE  strona1z2
Z orygihaiem
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie ad
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru  Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy PKK

DOLNQSLAS] KRE 7WA
Otrzymuja; Z3A INZIHROPCBABOWNIETWA
1. Pan Mateusz Michat Gluch Prol. df ins. Wazimiars Cxthiinski

UL Trzebnicka 101/1 Okregova) Kormiog Kinshikebyinsi
55-120 Oborniki Slgskie 1. prof. dr inz. aazimierz aplinski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor ) ;bf
Nadzoru Budowlanego 2. drinz. Zofial (elzcl;owska
4. ala
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk t
[ S :
$¢
Za zgPani strona 2z 2
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vArchitokiury | Budownictwa

=1V 1izabnica, ul, Ledna 1
L 71/307-85-57, fax 71/387-85-7;
® POLSKA
I 2 B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-E8I-V36-HD3 *
Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15
adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki $laskie
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:
Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
2o 2 08¢
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MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCH

y e

UZGODNIENIEmr 5 2 dnia 04-12-2018
Uzgodniono pozytywnie projekt aswigtienia drogowego w
migiscowostl Peciszow w zakresie lokalizaci w dziafiach

gminnych.

| ) J

iy W | K n o l

7\ {,z‘\.,u,,f M win Y\ Q
A
Ninigisze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem -
oo o 4 45/

Zgody na dysponowanie nieruchomosaig gminng na cele

budowiane w mys| przepisow ustawy z dia 7 i Ipaa 1994
r. Prawo budowiane.

LEGENDA:
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Wydzial Architektury | Budownictwa

~ 58000Trzebnica, ul. Lagna 1

tal 74 AL =
L7138 37, fax 71/387-95-7

'

|L:i""dl4 a={)
nr ewidencyjny: 357/D0S/ 1

LEGENDA
projekiowana oprawa oéwietleniowa LED STR N1 40W 7200 Im
na shuple stalowym, stozkowym (7m) CN7/3/60/F250 na |
fundamende B-120 z wysiegnikiem (1m) W12/0,2/1/1-60/10
sztuk 9, lub réwnowaine

oprawa oéwietleniowa istnigjaca

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
YAKXS 435 mm2 | = 402m
(chugodé kabla w rzucie poziomym wynosi 346m)

rura ostonowa AROT DVK 75

przejscie kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami

w rurach ostonowych AROT SRS 75 metodq przedisku,
wezystkie skrzyzowania | zblizenia projektowanych kabli
oéwietleniowych do pozostatych sied infrastruktury techniczngj
nalezy wykonat w rurach ostonowych AROT DVK 75 0
minimalnej diugosd 2m

uziemlenla stupa R< 1002
projektowana szafka sterownicza wymiary W/S/G 110/40/30

N4

- ~

PPHU. ELKAT|

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
Rro 55 - 129 Corrdd &1,

Trzebrida 1117
tels ET1-{35-205,
Pphustratimpl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
TEMAT Budowa oswietlenla drogowepo
Oektroenerpetyczm Unia kablowa ofsletleria drogovego

ADRES PECISZAW DZ. NR 141/1) 240; 24171 AM-1
Inwestyc i DERED PECISZAW GMINA ZAWONIA
GMINA ZAWDNIA
HWERIDR 55-106 ZAWONIA UL. TRZEBNICKA 11
PROJEKTANT |ngr inz. Mateusz Gluch | 1o o
ASYSTENT i e
BRANZA STADIUM DATA SKALA [NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 112018 11000 1




TAROSTWC POWIATOWE
o [ARUG S VRS 3

1% ey 'I". i l.l{»":; .
ury 1 bud HNICIWE

ULFyd."-.iﬂ {‘1“[!:1”“_:,;1|_ i ul, Ladna 1

e Weaamar 30 2O THERT-57
WZA5183.7094.2018.MP: rkp-43045-2018
WZA.5183.7095.2018.MP: rkp-45047-2018 465547

WZA 5183.7096.2018.MP: rkp-435049-2018
WZA.S183.7097.2018.MP: rkp-43050-2018
WZA.5183.7008.2018.MP: rhp-45052-2018

SwVOLT-TIM”
Rudnicki Dariusz
ul. Czeresniowa 8
55-100 Trzebnica

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:
oswietlenia drogowego na dz. nr 91/8. 93/10. 123 AM-1 obreb Niedary. gm. Zawonia:
oswietlenia drogowego na dz. nr 141/1. 240. 241/1 AM-] obreb Peciszow., gm. Zawonia:
oswietlenia drogowego na dz. nr 168/5. 168/6. 239 AM-1 obreb Peciszow, gm. Zawonia:
oswietlenia drogowego ul. Swobodnej, ul. Radosnej i ul. Wiosennej na dz. nr 68/26. 68/29.
68/30, 68/32, 592. 593 AM-1 obreb Zawonia. gm. foco: o$wietlenia drogowego ul.
Jasminowej 1 ul. Brzozowej na dz. nr 169/1, 170/3, 171/2. 417/9. 417/10. 419/1. 419/2, 612,
615. 625 AM-1 obrgb Zawonia, gm. loco: o$wietlenia drogowego ul. Spokojnej. ul. Teczowej
na dz. nr 272/4, 274/7. 302/1, 304/3, 607, 610/1. 610/2. 660 AM-1 obreb Zawonia, gm. loco.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 02.08.2018 r.. i 03.08.2018 r.. wpl. dnia 03.08.2018 r.
106.08.2018 r.. w sprawach jak wyzej informuje, ze wobec planowanych zakreséw robét ziemnych.
na tym etapie nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania
archeologiczne. Jednoczesnie wnoszg nastepujace uwarunkowania wobec zamierzen:

- W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw. co do ktérych istnieje przypuszezenie, ze
sq zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolno$lgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjgte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome. nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2017 poz. 2187).

Niniejszg opinig nalezy wigezy¢ do dokumentacji projektowej.

Otrzymuija:

1. Adresat Za Zgamnagsc
2. a/a -ka Niedary. Peciszow. Zawonia. gm. Zawonia Z oryginatem
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STAROSTA TRZEBNICKI Trehrs
Wydzi:zl{ -].rn:_;nii,_ it

55-100 Ti i

spravy: GIGE620.47.2018 ‘ T.J'r:‘)'ilﬂi:}'-&:";-::.’, fax 71/387-95-714

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 12.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:'  Projekt elektroenergetycznej linii kablowej

Niedary, dz.: 91/8, 93/10, 123, Peciszdw, dz.: 141/1, 168/5, 168/6,

Lokalizacia: 239, 240, 241/1, Zawonia, dz.: 68/26, 68/29, 68/30, 68/32, 165/1,
‘I 170/3, 171/2, 272/4, 274/7, 302/1, 304/3, 417/9, 417/10, 419/1,

419/2, 592, 593, 607, 610/1, 610/2, 612, 615, 625, 660

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120

Wirlioskatlatca: | Oborniki Sigskie

Przewodniczacy:,  Dominika Marek

Miejsce narady: ! 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

Data wplywu:| 05.12.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Imie i nazwisko uczestnika |

_ Nazwa instytucji 5 Stanowisko
Lp. | [
‘ Sposob uczestnictwa 4 Uwagi f Podpis uczestnika |
S - — - — _ i e T
1 | Przewodniczgcy narady - .I Bez uwag { Dominika Marek |
| Dominika Marek | | |
! !
| 2 |GEN.GAZENERGIASp.zo. | , |
i 0., ul. Dorczyka 1, 62-080 - o i
{ Tarnowo Podgérne, tel. 71 | rzedstawiciel |
399 64 01, kom. 663 878 753, | fle : ‘
' " i ‘ 2 UCZ
| 663 B78 714, e-mail: estnrczy* , '
' tomasz.bartecki@gen.com.pl, | W naradzie 1 |
| lukasz. mikula@gen.com.pl i
. 3 | Operator Gazociggdw | | Michat Wieczorek |
| Przesylowych GAZ - SYSTEM i ~ o { Mariusz Swigtkiewicz
S.A., Oddziat we Wroctawiu, Przedstawiciel | Tomasz Godlejewski f
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw | nie uczestn iczy# ’
- Michat Wieczorek } ) |
'ul. Gazowa 3, 50-513 ! W naradzie
Wroclaw; tel. 7133532 39 |
— - — —— ———— - — —— — —_— — - —_— ———4____‘—_; ———— = ——— e e
4 Orange Polska S.A., Domena Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach: Jacek Bakota
Hurt, ul.Purkyniega 2, 50-155 °w migjscach zblizen i skrzyzowari z istniejacymi urzadzeniami Orange
Wroctaw, tel. 71317 34 15, Polska zachowa¢ normatywne odleglosci zgadnie z abowigzujacym
kom. 501 250 302, e-mail: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864

EiSl_Paszportyzacja_Wroclaw | oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004 Zachowaé minimalng odleglosé
@orange.com 0.8m od projektowanych stupéw do doziemnej sigci telekomunikacyjnej

ul.Purkyniego 2, 50-155

Wroctaw; tel, 71317 34 15 *w migjscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami teiekomunikacyjnymi Z b
prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci a ZQ OSC
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno— |

. budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL b4 Ol'y maiem
PeiwirrdzeTTZzEodneae oo e — =
7 arvginglem, £ 4P D‘J;
" N o 1] 5
72018 -12- 17 _poainizET l‘;,;,-‘.;.,'. Strona 1 z 3
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5 | TAURON Dystrybucja 5.A,
| Oddziat we Wroctawiu, Rejon
| Dystrybucji, ul. Trzebnicka

101, 55-120 Oborniki $lgskie
ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki Slaskie; tel. 71 889

|42 82

2

odlegtosc podstawowa w zblizeniu | w migjscu skrzyzowania nie
mnigjsza niz 0,5m. w migjscach skizyzowan oraz zhlizen nie
mnigjszych niz 0,.2m zabezpieczyé sie¢ energetyczna rura ochronna

zblizeniowa)

°w przypadku braku mozliwosci zachowania nemmatywnych odlegtosci
od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic o
warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail

ZZSS przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com

“przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnieskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze
OPL podanych na stronie internetowaj www.orange.pliwnicsekenadzaor
*kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku
o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do
organdw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do wiw uwag calos¢ kosztéw

| zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
| istniejacyeh urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

| (Wykonawca);

TUUTIAT e
alesy wykonad

i ! : i

iy el crace lizjt popizeczngj
' aC jako

rzalednieniem

10 wychodzacego

rednice rur ochronnych.
oy minium 110mm koloru

nirn koloru czerwonego

vytycenymi

ame 2

N - i odnienia,
- ‘U'zgé‘ariié‘s'i‘e}z Uwaga, se prace w plubliz'u urzadzen pod-
ziemnych TAURDN Dystrybucja S.A. nzlezy wykonac receie,
zgodnie z ebowigzujacymi normami, Wskazane jest 2¢
wzglgdu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed pioy-
stapieniem do pracy wystapic do TAURON Dystrybucjz 5.A
Oddziai we Wroctawiu o nadzor branzowy.
Kvafegﬂrycznle zabraniamy prowadzenis robst
Zi* mych sDﬁetem mechaniczaym bez n=azory
W RO miggszey ay: 2m od zloualizow,_‘w;-gg
Pizzropem kontrolnym kabla,
Nali 2y Fegvanenyd e
W

imialna

ndlegloge projekto-
. L e temnyeh od istniejacych fun
mentiw siupdw lingj energetycznych; ’ o
-l nN -1m, ‘

- lirii SN -2m,

= linii WN -5m

e pod

Urzgd Gminy Zawonia, ul.
Trzebnicka 11, 55-106
Zawonia - Piotr Lis
ul. Trzebnicka 11, 55-106

' Zawoniag; tel. 71 312 81 82

7 Zarzad Drog Powiatowych, ul.

Wroctawska 9, 55-100
Trzebnica

ul. Wroctawska 9, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 30 90

7a zgddnese
z orygmatem

| Przedstawiciel
nie uczestniczyt
W naradzie

Potwierdzam zgodnfe

|
~yarSh)
z oryginalen._| Siat
w1217 F T
| L L en rc!
; i A W

L R

| Roman Stawiski

i
|

i
|
|
{
|
|

|

|

; .g

| Piotr Lis
| lwona Buczak-Badowska

]
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STARCSTANG DOVIATOWE
STFAF 3
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114 . 11y Y Butfownletwa

Whydzial Afi Mokl
. ” " i ’ 55 ‘{!y:ﬁ,;;,- ;J i1 Hlea, ul, Lesna i_..
UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o nardzie koordynacyjnei, biorgcego u,u;i;;. E‘J 3 .FJ. (W /G
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy ge cdezyjnej: 453.124-1090, 153 109§
453.124-1099, 453.142-1073, 453.142-107 1083 2-1092, 453.142-1093, 453.142-1094, 453.142-1103

453.142-1126, 453.142-1158,

Z upowaznienia Starosty
Dominika Marek
7 g

Padpis przewodniczgeeao norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udzial rdwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treié mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.).
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TAURON Dystrybucja S.A 0’{;}\

Oddzial we Wroctawiu S TAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Dokumentacji A w Trzabnicy
I Powstafcéw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw h .’i" W ial Architeltury 1| EI lownictwa
MIP: 5110202860, KRS: 0000073321 B SENG0 Trzobnica, ul, Logna 1
{a) AR 74/3B7-95-57Fayx #H{387-35-77

G 901§ ! (
Znak sprawy: GKK 8630... 111... 201 8 DYSTRYBUCJA
[

Zalacznik nr..

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;
. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajace] glebokosci potozenia istniejgeych urzadzen
bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybugja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosd przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentagcji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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MAPA DO CF1L.OW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie koncelary jne zgloszenia pracy geodezyjnej

GKK.6640.2169.2018

LEGENDA:

Linie rozgraniczajqce z obszary w MPZP

Mejscowosdd PECISZOW, dz.nr 240, 241/1 AM-1
. . identyfikator 022005_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Zawonia
i i identyfikator 002
Obreb ewidency jny
nozwa PECISZOW
Sekcje 6.154.13.20.2.3,6.154.13.20.2.4
Skala mapy 141000
Nazwa vidad prostokgtnych plaskich PL - 2000
wspdirzednych wysokosci PL-KRONS6-NH
Oznuczenie granic obszaru oktudlizacji [z n e g @

ML ,MN Tereny zabudowy letniskoweji mieszkaniowej
MN Tereny zobudowy mieszkaniowej jednorodzinnef
ZL Tereny laséw i zadrzewieri
KDD Droga publiczna klasy dojozdowej
KDW Tereny drdg wewnetrznych
ws Tereny wid sFoeidaowych
E Tereny urzqgdzeri elektroenergetycznych

Oznoczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodorowanie gruntéw,
zlokdlizowonych w granicach projektowanefinwestycji

Bez ustdlenia stuzebnosci
gruntowej

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntw [ budynkdw
Sporzqdzono w miesigeu: Listopad 2018r.

Wykonawca:

Imie i nozvisko geodety uprawnionego
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projektowana oprawa oéwietieniowa LED STR N1 40W 7200 im
? na slupie staowym, stozkowym (7m) CN7/3/60/F250 na

fundamendie B-120 z wysiegnikiem (1m) W12/0,2/1/1-60/10
sztuk 9, lub réwnowaine

@ oprawa oéwietleniowa istefaca

projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego
—— = = — YAKNS 4x35 mm2 | = 402m
(dhugost kabla w rzudie poziomym wynosi 346m)

rura oslonowa AROT DVK 75

przejicie kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami - -

w rurach ostonowych AROT SRS 75 metodg przecisku,
oy wszystkie skizyzowania i zblizenia projektowanych kabli

céwietieniowych do pozostatych sied infrastruktury technicznej

aprawnienia budowlane do projektowania i dq .
kierowania robotami budowlanymi bez cgraniczen "a‘ez' il WWDI. al w |_U'3d| oslonowych AROT DVK 75 0
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacj minimalnej d{ugoéu 2m
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
nr ewidencyjny: 357/D0S/14 — uziemienia siupa R< 100
M+w [ ] projektowana szafka sterownicza wymiary W/S/G 110/40/30 ]
PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA DZIALKI
N/ TEMAT Budowa os$wietlenla drogowego
- - Elektroenergetyczna linla kablowa oswietlenia drogovego
~
’ ADRES PECISZGW DZ. NR 141/1; 240; 241/1 AM-1
PPHU. ELMAT] Inwestyc ji DBREB PECISZA6W GMINA ZAWONIA
GMINA ZAWONIA
P';%ﬁ%?("{gi?p‘ INVESTOR 55-106_ZAWONIA UL. TRZEBNICKA,11
PROJEKTANT |ngr inz. Mateusz Gluch | nv “
B o & [ ASYSTENT Nrpr.
7-195-266 r
el eep BRANZA STADIUM DATA | SKALA |NR RYS,
ELEKTRYCZNA PB 11,2018 1:1000 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezyjnef

GKK.6640.2169.2018

LEGENDA:

Mefscowosc

PECISZOW, dz.rr 240, 241/1AM-1

Linie rozgraniczajgee z obszary w MPZP

ML ,MN Tereny zobudowy letniskowej i mieszkaniowej
MN Tereny zabudowy mieszkoriowe/ jednorodzinnej
ZL Tereny lasow | zadrzewieri

KDD Droga publiczna klasy do jozdowej

KDW Tereny drdg wewnelrznych

WS Tereny wéd sréoiquowych
E Tereny urzqdzer elektroenergetycznych

. . identyfikator 0220052
Jednostka ewidency fno
nazwa Zawonia
. 3 identyfikator 00174
Obreb ewidencyjny
nazwa PECISZOW
Sekcje 6.154.13.20.2.3,6.154.13.20.2.4
Skalarnapy 1:1000
o Nozwa ukdady prostokqtnych plaskich L - 2000
wspdirzednych wysokosei PL-KRONBE-NH
Oznaczenie gronic obszaru oktualizacji - G ]
Qznaczeniei informacje o stuzebnosciach gruntowych Bez ustolenia stuzebnodci
majqcych viplyw na zagospodarowanie gruntéw, gruntowef
Zlokdlizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego
ktory rie jest ujawriony w bazie danych ewidencji brak
gruntow i budynkdw
Sporzgdzono w miesigou” Listopad 2018r.
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LEGENDA
projektowana oprawa oSwictieniowa LED STR N1 40W 7200 im

na slupie stalowym, stozkowym (7m) CN7/3/60/F250 na

fundamencie B-120 z wysiegnikiem (1m) W12/0,2/1/1-60/10

sztuk 9, lub réwnowaine

oprawa oéwietieniowa istniejaca

projektowana linia kablowa oéwletienia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 402m

(dhugo$E kabla w rzucie poziomym wynosi 346m)

fura oslonowa AROT DVK 75
przejécie kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami
w rurach ostonowych AROT SRS 75 metoda przecisku,
wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli

oSwietleniowych do pozostalych sied infrastruktury technicznej

nalezy wykonaé w rurach astonowych AROT DVK 75 0
minimalnej dhugoéci 2m

uziemienia stupa R< 10Q

projektowana szafka sterownicza wymiary W/S/G 110/40/30 ]

etycznych
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PPHU. ELMAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PROJEKT ZAGDSPODARDWANIA DZIALKI
TEMAT Budowo o$wietlenla drogowego
Elektroenergetycane Unla kablowa oswietlenia drogowego
ADRES PECISZ6V DZ. NR 141/1; 240; 241/1 AM-1
Inwestyc ji DBREB PECISZAW GMINA ZAWDNIA
GMINA ZAWINIA
INVESTOR 55-106 ZAWONIA UL. TRZEBNICKA 1t |
Nr upr,
PROJEKTANT | mgr inz. Mateusz Gtuch | -+ \a
ASYSTENT N vpr.
BRANZA STADIUM DATA SKALA {NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 11.2018 111000 1




mygrinz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane de projeklowania i do

ul. Lesna1
ax 7'1/387-95-T7
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T B iurzadzen elekirycznycn i elsktroepergelycznych
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