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Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

AiB.6743.5.63.2019 Trzebnica, dnia 2 grudnia 2019 r.
rej.: 780/19

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

W dniu 18 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplyneto zgltoszenie
Pana Mateusza Glucha dziatajacego w imieniu Inwestora — Gminy Zawonia, dotyczace dobudowy
o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej, na dzialce nr ewid.: 380 AM-1
obreb Czeszow, gm. Zawonia.
Zgloszenie to, oznacza dopetnienie obowigzku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z
art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2019 poz. 1186).
forot

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje:

- zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane zgtoszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego
rozpoczgceia rob6t budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia
dorgczenia zgloszenia, moze w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do wykonywania robét budowlanych mozna
przystapi¢, jezeli organ nie wnidst sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot
budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot
moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Otrzymujg:
1. Inwestor — Gmina Zawonia przez pelnomocnika Mateusza Glucha

2. Wydziat Architektury i Budownictwa a/a

Przygotowata: Paulina Kgdziora-Dufrat
tel. 71 3879558, e-mail: p.kedziora@powiat.trzebnica.pl

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 58
Woydziat Architektury i Budownictwa e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
ul. Ledna 1, 55 — 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl
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miejscowos¢ i data

ZGLOSZENIE PRZYSTAPIENIA DO BUDOWY
| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Organ wlasciwy do przyjecia zgloszenia (organ, do ktérego kierowane jest zgloszenie): Starosta Trzebnicki

2. Prosze wpisaé dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
{w przypadku koniecznosci podania danych drugiego lub kolejnych inwestordw, dane te nalezy podac jako informacje uzupelniajaca na dodatkowym zataczniku)

imig nazwisko lub nazwa inwestora... SMINA ZAWONIA 5 [POLSKA | weiwsczwo: . DOLNOSLASKIE
powiat; .......... T RZEBNICA .................................................................... gmina: ...... ZA WONIA ...........................................................................
migiscowose: . . ZAVVONIA vica: ... RZEBNICKA nrdomu: ... 11 orlokalu oo
kod pocztowy: ...... .5.. 5106 ...... telefon/e-mail (NEODOWIBZKOWO: w.v.....u.....eeseuueevereesusuumsssaseesiessiossanseeeesessmesseneeeeseseessesesessssessesssssssessorssmesssssmsessssssmmenns e
adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres ZamieSzKaNia U SIBAZIDYY: .............o..o..ocorerrersersmesosrssessesess s sesseeseses s,

imig i nazwisko lub nazwa inwestora........ M ATEUSZGLUCH ........ kraj: ....... POLSKA ............ wojewddztwo: DO LNO SLAS KIE
powiat: ........ TRZEBN ICA ...................................................................... gmina: ........ O BORNIKISLASKIE ..............................................
miejscowost: OBORNIKISLASKIE ............. ulica: ..... TRZEBNICKA .............................. nr domu; 101 ...... nr lokalu: 1 ..........
kod pocztowy: 55'120 ......... telefon/e-mail (nicobowigzkowo): ........ 607 195266/p phuelmat@prl ...........................................
adres do korespondencji (jeZeli jest inny niz adres ZAMIESZKANIA IUD SIEUZIDY): ...............o.oceeeeeremmereemeemeeemeessensessssssssesssssesssssssssessssssemsssssssssssssmmmseeeesesesneeeen
4. Prosze wpisa¢ dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci nalezy je podat w dodatkowym wykazie dziatek)
gmina: ..... ZAWONIA ............................................................ miejscowosc: ... CZESZOW .........................................................
ulica: ...... Z LOTOWSKA ................................................................. nrdomu: ............... nriokalu; ............... kod pocztowy: ...............
jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny nr dziatki ewidencyjnej
ZAWONIA | CZESZOW 380 AM-1
Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz robét budowlanych:
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEY
""""""""""""" (podstawa prawna: ar. 30 usiawy z dnia 7 lpca 1994 1. - Prawo budowiane)
5. Proszé'wskazac termin rozpoczécia robot biidowlanycti:*(1 | O 12 2] 0] 1|9 | {azien = riesiac ~rok)" "

...............................................................................................



1. |[OPRACOWANIE ZAWIERAJACE:
*  opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wykonywania robdt, 1
+  szkice i rysunki, 1

DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* llosé |
|
|

+  decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogacych znaczagco oddziatywaé na
$rodowisko)

*  inne pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami,

2, |projekt zagospodarowania terenu (jeZeli jest wymagany - art. 30 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane) wykonany przez

projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z: 1
+  zadwiadczeniem o przynaleznosci projektantow (oraz sprawdzajacych) do wiasciwej izby samorzadu zawodowego z | 1
okre$lonym terminem waznosci aktualne na dzien opracowania projektu,
+  oSwiadczeniem projektanta (oraz sprawdzajacego) o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z 1
| obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o$wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane 1
4. |upowaznienie udzielone osobie dziatajgcej w imieniu inwestora, 1

5. |w przypadku wniosku sktadanego przez osobg prawng odpis aktualny z Rejestru Przedsigbiorcdw Krajowego
Rejestru Sadowego,

6. |wykaz dzialek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w formularzu,
dowdd wplaty opfaty skarbowej

UWAGI:

1.

Zgtoszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét budowlanych. Wiasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, moze, w drodze decyzji, wnies¢ sprzeciw. Do wykonywania robét budowlanych
mozna przystapic, jezeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie. Organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem ww. terminu, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

W przypadku nierozpoczecia wykonywania robdt budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie
tych rob6t moze nastapié po dokonaniu ponownego zgloszenia.

W razie koniecznosci uzupefnienia zgloszenia wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej naktada na zglaszajacego, w drodze
postanowienia, obowigzek uzupelnienia, w okrelonym terminie, brakujgcych dokumentow, a w przypadku ich nieuzupetnienia ~ wnosi sprzeciw w drodze
decyzji. NaloZenie obowigzku uzupetnienia zgloszenia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Za dzieh wniesienia sprzeciwu uznaje sie dzien nadania decyzji w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo w przypadku, o kiérym mowa w art. 39 Kodeksu postepowania administracyjnego, dzien
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej moze nalozy¢, w drodze decyzji, obowiazek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego
obiektu lub robot budowlanych objetych obowiazkiem zgloszenia, jezeli ich realizacja moze narusza¢ ustalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodowac:- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia; - pogorszenie stanu $rodowiska lub stanu
zachowania zabytkow; -pogorszenie warunkow zdrowotno-sanitamych; - wprowadzenie, utrwalenie badz zwigkszenie ograniczen lub ucigzliwosci dia
terendw sasiednich.

18.11.2019 é"’wj

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziafania w jego imieniu (w przypadku
dokonania zgloszenia przez kilku inwestoréw lub os6b upowaznionych podpis sklada kazda z nich)

UWAGA: PROSZE, O WYDANIE ZASWIADCZENIA O BRAKU SPRZECIWU DO ZGLOSZENIA

Strona2z2
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P.P.HU ELMAT

mgr ini. Mateusz Gluch

wykonywanie robét

projektowanie, kierowanie , nadzorowanie i

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OBORNIKI SLASKIE UL. TRZEBNICKA 101/1
tel. 607-195-266

i <<

PROJEKT BUDOWLANY
DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWE)]

Inwestor Gmina Zawonia

55-106 Zawonia ul. Trzebnicka 11
Adres budowy: Czeszow ul. Ziotowska dz. nr 380 AM-1

gmina Zawonia
Kategoria obiektu: XXV i XXVI
BRANZA IMIE I NAZWISKO NR. UPRAWNIEN | PIECZATKA 1 PODPIS

ingr ind, Mateusz Gluch id
Elekt . uprawnienia budoyvla_ '-pro; 'vktowam_l ‘ze(:\
cxiryczna mgr inz. Mateusz Gluch 357/DOS/14  fierowania oroen b 1 Al b.,esz;e%?r;?,[; ',:|acji

Pro) cktowat | Iusrg;(ggrr? secl‘eI:tSrt;cit\yyl/cn i elektf&energétycznych

nr ewidencyiny: 357/D0S/14
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5. Wypis z wykazu dzialek i podmiotéw ewidencyjnych
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1. OPIS OGOLNY
1.1 Temat projektu.
Tematem niniejszego projektu jest dobudowa o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi
powiatowej w miejscowosci: Czeszéw ul. Zlotowska dz. nr 380 AM-1 gmina Zawonia.
1.2 Podstawa epracowania
e warunki przylaczenia o§wietlenia drogowego WP/081268/2019/005R02 z dnia 14-10-2019
e pisemne zlecenie inwestora
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* ustalenia z inwestorem dotyczgce typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
L
1.

obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych
3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z dobudows
os$wietlenia drogowego:

oprawa | kabel | stup szafka wysiegnik (1m)

LED 40W | YAKXS CN7/3/60/F250 sterownicza W12/0,2/1/1-60/10
4x35 mm? wraz z fundamentem B-120

4 147 m 4 1 4

2. OPIS TECHNICZNY

»  dobor opraw o$wietleniowych

e  dobodr slup6éw oswietleniowych

e rozmieszczenie stupdw oswietleniowych
e trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego
[
L
[ ]
[ ]
®
®

warunki techniczne budowy linii kablowe;j
szafka sterownicza o$wietlenia drogowego
ochrona przeciwporazeniowa
tablice numeracyjne i ostrzegawcze
posadowienie stupow
roboty ziemne w poblizu drzew
ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma I11 kl.
2.1 Dob6r opraw o$wietleniowvch
W opracowaniu przyjeto oprawy LED STR N1 40W 7200 Im
oprawa II klasy ochrony

e  stopien szczelnosci IP 66
*  korpus oprawy wykonany z aluminium
e oprawa z ukladem oddychania
e stosowane oprawy musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE
2.2 Dobér stupéw oswietleniowvch

W opracowaniu przyjeto shupy stalowe, stozkowe, ocynkowane (7m) CN7/3/60/F250 na fundamencie B-
120 z wysiggnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10. Stupy wyposazy¢ w tabliczki zaciskowe typu ELMONT ZG5-95 lub
zlacza [ZK.
2.3 Rozmieszczenie stupéw oswietleniowych

Rozmieszenie stupéw oswietleniowych pokazano na rysunku nr 1. Slupy montowaé w pasie drogi
powiatowej dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1. W przypadku zblizenia projektowanych shipow
oswietleniowych do istnigjacych kabli energetycznych nN na odleglo$¢ mniejsza niz 0,4 m, nalezy istniejace kable
odkopa¢ i wyprofilowa¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie normatywnej odlegtosci wynoszacej 0,4 m od czesci
podziemnej stupa, lub zabezpieczy¢ rura dwudzielng AROT A 110 PS na odcinku 2 m.
2.4 Trasa linii kablowei o§wietlenia drogowego

Lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm” nalezy prowadzi¢ od projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia drogowego na dz. nr 380 AM-1 przy projektowanym zestawie zlaczowo pomiarowym
ZK2a-1P na dz. ar 380 AM-1 (projekt zestawu ztaczowo pomiarowego wg odrebnego opracowania TAURON), do
projektowanych stupéw o$wietleniowych na dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.
2.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy uklada¢ w drodze powiatowej dz. nr 380 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1.

Przejscia kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami nalezy wykonaé w rurach ostonowych AROT SRS
75 metodg przecisku. Odleglo$¢ pionowa migdzy gorng czeicia ostony a powierzchnia drogi nie powinna byé
mniejsza niz 1,2 m. Dlugos¢ rury ostonowej powinna zapewniaé zabezpieczenie kabla na catej diugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyZzowania projektowanego kabla
oswietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75 o dhugosci 2m. Wykopy
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pod lini¢ kablows nalezy wykona¢ na glgboko$é 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na pozostatych terenach.
Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uklada¢ linia falista w taki sposéb, aby dligos¢ kabla
ulozonego w wykopie byta wigksza przynajmniej o 1: 3% od dlugosci wykopu. Na tak utozony kabel nalezy nasypa¢
warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostalg czgsé wykopu uzupemi¢ gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad
kablem na calej dhugosci linii kablowej nalezy ulozy¢ folig z tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5
mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ jej inwentaryzacje geodezyjna. W przypadku
zblizenia projektowanego kabla oswietleniowego do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowaé
odleglosé 0,1 m migdzy kablami.

2.6 Szafka sterownicza o§wietlenia drogowego

Szafke sterownicza o$wietlenia drogowego zaprojektowano na dz. nr 380 AM-1 przy projektowanym
zestawie zlaczowo pomiarowym ZK2a-1P na dz. nr 380 AM-1 (projekt zestawu zlgczowo pomiarowego wg
odrgbnego opracowania TAURON). Szafke sterownicza nalezy zasilié z projektowanego zestawu zlgczowo
pomiarowego. Schemat szafki sterowniczej pokazano na rysunku nr 2.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TNC. Wszystkie stupy nalezy zerowaé. Dodatkowo nalezy uziemié projektowany
stup nr 4/1 na dz. nr 380 AM-1 oraz szafk¢ sterownicza. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10Q.

2.8 Tablice numeracyine i ostrzegawcze

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w trwale znaki Iub tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice numeracyjne i
ostrzegawcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice i
znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna i ostrzegawcza powinna by¢ umieszczona na shipie na wysokosci od
1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z materialu pozwalajacego na ich uksztaltowanie do obrysu shipa i
zapewniajacego trwalo$¢ co najmniej 20 lat. Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektows.

2.9 Posadowienie stupéw

W opracowaniu zaprojektowano posadowienia stupéw dla gruntu $redniego i stabego. Wszystkie prace
fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty
ziemne — wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja sie
urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usuna¢ lub istniejagce urzgdzenia zabezpieczyé za zgoda
uzytkownika lub zarzadcy.

2.10 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wytacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku, gdy
mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i warto§ciowym drzewostanem oraz przyjmujac, Ze zasigg systemu
korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa a
projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, odlegtosc ta jest niewystarczajaca do wykonania
prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w migjscu kolizji winien byé wykonany
pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, to jest bez
koniecznosci wykonania otwartych wykopéw. W przypadku, gdy projektowany przebieg trasy uzbrojenia terenu
znajduje si¢ w wigkszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa mtode i ich system korzeniowy o
niewielkim zasiggu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia praz ziemnych w formie otwartych wykopéw. Wtedy to
wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

2.11 Ochrona znakéw geodezvinvch — osnowa pozioma III kl.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robét
budowlanych, nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakéw pafistwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robét.

Obowiazkiem wykonawcy jest ochrona tych znakow (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia rob6t.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét okaze sig, iz znaki geodezyjne ulegly zmiszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robét niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz wykona ich
wznowienie lub przeniesienie na swéj koszt.

Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonczeniu caloSci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié¢
geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesé
spelniajac wymogi instrukcji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na odtworzonych
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punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katow i bokéw do ich ekscentréw, obocznikéw i
sgsiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sgsiednich.

Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajgcymi im warto$ciami
archiwalnymi lub wczeéniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym
migjscu (np. elementy armatury naziemnej), brak widocznosci migdzy sasiednimi punktami, nalezy zastabilizowaé
nowy ekscentr tego punktu tak aby osnowa byta w petni funkcjonaina, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i w
pemi dostepne (nie w jezdni ze wzglgdu na bezpieczenstwo pomiaréw).

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wykona¢ nowe opisy topograficzne lub poprawié istniejace o ile ilo§é zmian
nie bedzie zbyt wielka, powodujaca utrate czytelnosci opisu. Z catosci prac nalezy sporzadzi€ operat i przekazaé go
do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

2.12 Obszar oddzialywania obiektu

Obszarem oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego objeta jest dziatka nr 380 AM-1 obreb
Czeszow gmina Zawonia.

2.13 Opinia geotechniezna

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
Warunki gruntowe na dz. nr 380 AM-1 obrgb Czeszéw gmina Zawonia zalicza si¢ do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI
MORSKIE]J z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycj¢ majaca na celu dobudowe o$wietlenia drogowego w ramach
przebudowy drogi powiatowe;j zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dz. nr 380 AM-1 obreb Czeszéw gmina Zawonia zaliczono do gruntéw kat.
»dr”.
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Adies do korespondenci:
TAUROHN Obstuga Klienta sp. z o u.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybugja.pl
infolinia: +48 32 606 0616
Wroctaw, dn. 2019-10-14 Gmina Zawonia
_ ] ul. Trzebnicka 11
Nr warunkow: WP/081268/2019/005R02 55-106 ZAWONIA

TD/OWR/OMP2/GL/inw

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 ZAWONIA

Obiekt: Os$wietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zlotowska
55-106 Czeszow
numery dziatek: 380

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2019-10-02.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-10-02, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1. 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRO1659, Obwaéd nN Kier. Ziotéw nr WRO1659/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od
strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalaciji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: Odcinek kablowy nN 4x120, 9 m, Projektowany
Zigcze kablowo-pomiarowe nN ZK2a-1P- 1 szt, Projektowane przy dz. nr 624/2,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki zigczowo-
pomiarowej wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie niskiego napiecia do szafki
sterowniczej i dalej do projektowanych lamp oswietlenia ulicznego.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b} rodzaj: ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy,ale bez czlonu zwarciowego , z

funkcja recznego roztacznika obwodu + zacisk PEN
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.



Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla si¢ nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy: -

¢ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sig na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

0.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidceri o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegblowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trase przebiegu linii kablowej, uktad elektryczny sieci,
uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przytaczen.

. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: takomiec Grzegorz
Grupa: O05R02

grzegorz.lakomiec@tauron-dystrybucja.pl
{cl.: 71 882 42 77

Gddzial we Wrodlawiu
izied Frzylaczen

Dariusz Koprow/cz

Zatlgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony}: 560.575.920,52 z!
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmieécia
ul. Podgérska 25A Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw ped numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



OBORNIKI SLASKIE 18.11.2019
(miejscowos$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

DOBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W RAMACH
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CZESZOW UL. ZLOTOWSKA DZ. NR 380 AM-1 GMINA ZAWONIA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ngr inz. Mateusz Glyuch
uprawnienia budowlanedg projeltowania i de
kierowania robuiami budg#ignymi bgz ograniczer
w specjainosci instalacyjn fesieci, instalac:
urzadzen elektrycznychTelektroenergetycznych
nr ewidencyiny: 357/D0S/14

Projektant: ...,
(podpis i pieczec)



Trzebnica, dnia 26-08-2019 r.
Wojewédztwo: dolnoslaskie

STAROSTA TRZEBNICKI Powiat: trzebnicki

(nazwa organu wydsjacego dokument) Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia
Obreb: Czeszéw [Nr 0004]

Nr kancelaryjny: GKK.6621.3268.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzgdzenia: 26-08-2019 07:56:33

Dziatki: 2
Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa
1 380 1 G408
2 624/2 1 G120

Sporzadzi(a): Aleksandra Nurek

podpls data i podpis osoby reprezentujacej organ
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Strona 1z 1
Trzebnica, dnia 26-08-2019

Wojewédztwo: dolnoslaskie

Powiat: trzebnicki
STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencyjna: 022005_2, Zawonia

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: GKK.6621.3268.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 26-08-2019 07:57:50

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki

1 | GMINA ZAWONIA Cieletniki: G34 Gluchéw Dolny: G23 Gluchow Dolny: KBG23
Niedary: G38 Sucha Wielka: G23
Tarnowiec: G30

2 | Kedziora Krzysztof Czeszéw: G120
adres: ul. Ztotowska 6, 55-106 Czeszéw
Kedziora Danuta
adres: ul. Ziotowska 6, 55-106 Czeszéw

Czeszow: KBG120

3 POWIAT TRZEBNICKI ' Czesz6w: G408 Sucha Wielka: G73
siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 6, 55-
100 Trzebnica

4  WOJT GMINY ZAWONIA

Cieletniki: Gg4 Gluchéw Dolny: G23 Gtuchéw Dolny: KBG23
Niedary: G38 Sucha Wielka: G23
Tarnowiec: G30

5  ZARZAD DROG POWIATOWYCH Czeszéw: G408 Sucha Wielka: G73
siedziba: ul. tgczna 1¢, 55-100 Trzebnica

llos¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 6
Laczna ilo$¢ podmiotéw ewidencyjnych: 6

Aleksandra Nurek
26-08-2019

(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 Z poZniefszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednolity tekst: Dz. U. z 2013r.,, poz.1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosligskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Gluch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 w‘rze_éniéé 1982 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/D0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gluch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy

bez ogranicze.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoséci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Michat Gluch
Ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

2. Okregowa Rada izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3 .
/

Za zgofnogsé

z oryginatem

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLASKA, OKREGH/WA
IZBA IRZAHUHRON BADOWN/CTWA
Prof, gt inz.\“ezimierz CZbliniski
®  Przewodniczgcy
Okrggowoj Komisji Kwalifilul:yinej
1. prof. dr inz. Kazimierz szapliﬁski
Ar
2. drinz. Zofi erzchowska
N
Mikotajewska-

]

3. mgr inz. Malgorzata
Janiaczyk i
[

I
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A1P-1L9-QFV *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpis jest

B Eh, 7 e

At
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul. t3czna 1C

Tel./Fax ( Tel. (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/111/19 Trzebnica, 25.10.2019 r.
P.P.H.U. ELMAT

Mateusz Gluch
UlL. Trzebnickg 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

W nawigzaniu do pisma z dnia 02.10.2019 r. Zarzgd Drog Powiatowych w
Trzebnicy zezwala na zlokalizowanie w pasie drogowym urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
linia kablowa wraz z posadowieniem stupdbw z oprawg LED do oswietlenia
drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1333D (dz. nr 380 AM-1 obreb
Czeszow) w ramach budowy | rozbudowy oéwietlenia drogowego na terenie Gminy
Zawonia.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

I

1) oSwietlenie drogowe - linie kablowg wraz z posadowieniem stupow
oswietleniowych zlokalizowaé zgodnie z projektem — jak na zatgczniku mapowym,

2) zachowa¢ minimaing odlegtosé lica stupa oSwietleniowego od krawedzi jezdni —
1,00 m,

3) linig kablowg energetyczng utozyé na gtebokosci min 0,80 m,

4) przejscie poprzeczne pod drogg wykonaé bez naruszenia konstrukcji  jezdni,
metodg wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej, dugo$é
rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej tgcznej szerokosci jezdni, poboczy /
chodnikéw / i rzutdw poziomych skarp, rure umiesci¢ na gtebokosci min. 1,20 m.
liczgc od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury — diugo$é rury ochronnej
- 8,50 m,

5) zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty
ziemne nalezy wykonywaé wedtug normy PN-S-02205,

6) na dtugosci zadania pas drogowy przywréci¢ do poprzedniego stanu,

7) zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz.
430/,

8) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robo6t budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetnié o projekt organizacji ruchu — Dz.U. Nr 177. poz.
1729,

8). odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robét ponosi
Inwestor zadania,



10). w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

11). koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie
drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrédcenia
nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,

12). Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z
urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych
urzgdzen ustalié z ich uzytkownikami,

13). zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Il
Przed rozpoczeciem robot inwestor jest zobowigzany do:

1) uzgodnienia projektu budowlanego urzgdzenia — linia kablowa oswietlenia
drogowego oraz posadowienie stupow oswietlenia drogowego z zarzadcy
drogi,

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

3) uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne =z wyrazeniem zgody na
dysponowanie nieruchomoscig (dz. nr 380 AM-1 obreb Czeszéw) bedacg w
zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w mys| przepisoéw ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane.
ﬁula{



HEUNN VUPUDSHIN HNJPAM (DIHZPDZI0dS
61028092 Up vIUGaZd|

+ REGON: 932712041

OO
AL

DT 26«23 ]a1t] 14

[k
.

0£/0¥/0TT 9/5/M AreiwAm eiumosals eyezs euemopa{oid
00T >Y ednys eluaiwaizn i—

wg psobnip faujewuiw

0 S/ AQ L0YY YoAMOUO}SO Lpeir M JeuoyAm Azajeu
(auzojuya)y Ainpinaseyu pais yoAteisozod op YoAmoIuBRRIMSO
ljqey yoAuemopialoud ejuszIjqz | eiuemozAZINS appshzsm
‘ysioezd bpojawl S/ SYS LOYY UOAMOUOISO LRI M
wepze(m | jwefoJp jwAuozpsemin pod ejqey apsezid

S£ YAQ LOYY EMOUO}SO i

(worT 1souAm whwoizod apnz1 M ejqey 3506nip)
WZPT = | 2w SEX SOVA
oBamoboup eiuapaimso emojgey el euemapya(od

eob[3juls| EMOJURRRIMSO emeido

auzemoumgu gn| ‘p ynyzs ONE%E
0T/09-1/1/2'0/zTM (wr) wanyubdishm z 0zT-g apuawepuny NS

BU 05Z4/09/€/ZND (wZ) wAmoxzogs ‘wimojes aidnjs eu

W] 00ZZ MOY TN LS @ emoiuapaimso emesdo euemopia(osd

1 00S:T 6102'60 ad YNZJAJL®IT3
. dd
SAY AN| YIS v1va WNICYLS YZNvad Mw,&m,m“_w
Z udn_uy IN3LSASY “I§. piu0a 021 - C§ rovg
¥1/500/£5€
‘ i . UMy zsnajop zul wbu | INYININOAd
18 <v_uw._“mugm5 N YINOAYZ S01-SS WAL Deld
- YINMOJVAd
‘ VINOMYZ YNIWO S0LSIANT
VINOAVZ YNIWD ADZS3ZJ 43340 IMaAysamu VW13 ‘NHd'd
I-WY 08E AN ‘Z0 WASAMDLOZ N MSZS3Z3 S3Jav
~ Vs
[amozomod 1Boup Amopngazud yoowod w - -
oBamoboup vIU3|aIMSO DMOPNAOQ LYW3L a2k
IXWVIZA YINVAOIVAO4SOOVZ LX3F0Yd

VN3O > AN

¥1/SOQiISE Authsuspime
UoAuZoA19BI8US0N%213 | YoAuzoAiya|e uszpbzin
iloejeisul ‘1081 aisaiez M faulfoejeisul psoujefoads m
uszowesBo zaq |wAuemopnq | 0J BIUBMOISIY
op | eluemoyaioid op suemGPNy eluBlUMEIDN
Yoo zsnajeyy ‘zur ibul

ANIWS niuemooeido m A=
1+ + || obBamobosp BIUSB)IDIMSO BZOIUMOID)S BYIRZS

o + NOYNV.L nluemooeido m dL-eZ)Z

Amoueiwod omozokz meysaz Auemopyalosd

NO¥NVL niuemooeido m

WW OZLXY M-AXZYN duzohjebiaus
a29ktAzid suemopyaloid

\,i

i)

) P\
A KL - x

005! GOO+HF ¥V 19XAS

V/IINAVSV. TdUW
MOZ25327 "p000 9349
DIUOMOy T~ CO0220 Ul ADUSPINS 01 SO
INDIUGSZA) 12 VIMO
3IHSV)SOU)0P  1OME ZIoM oM

uobuo [ado(nyuazaudau
Kgoso sidpod | oxsimzoU ‘Siu]

HaUNN 0UpUOSHAY

. 9280602

{IdO> VJUOUOXAM 030(]

ngosvz
moluazow AufAouspima 403 0xI3A3uap]

8292'8102'0220'd

VZJINQVSYZ YdvW
IIJING3IZL VISOAVLS

NQOSVZ N}OIU310VW VMZDON

Auzoi3ouboruoy | AulAzapoab
q9soz Amomysyod Adbzpomoud uobug

06auzoijouboz oy | o6aulAzapoab ngosoz
oBamomysyod Nyojuaou vPSaUy Z f|dox [azs[ajuju I$oupobz s vzdpoMSOy

6102'GL6C°Cr I 2UDY N




ZARZAD DROG POWIATOWYCH W

- TRZEBNICY
55-100 TRZEBNICA ul. £aczna 1c

Tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica, 09.12.2019 .
Nr DTiZP/420/58/19

P.P.HU. ELMAT

Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1

55-120 Oborniki Slaskie
Inwestor: Gm. Zawonia

Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy uzgadnia bez uwag przediozony projekt
budowlany dobudowy oswietlenia drogowego w ramach rozbudowy o$wietlenia
drogowego - linii kablowej wraz z posadowieniem stupéw z oprawami LED w pasie
drogi powiatowej nr 1333D - dziatka nr 380 AM-1 obrgb Czeszéw, gm. Zawonia do
oswietlenia m. Czeszoéw zgodnie z warunkami podanymi w pi$mie nr DTiZP/423/111/19
zdnia 25.10.2019 r.

Z powazaniem:

fo



I . 5002000,

WZA:5183.6423:2019.MP; rkp-41997-2019 5225919
WZA.5183.6424.2019.MP; rkp-41998-2019
WZA.5183.6425.2019.MP; rkp-42000-2019
WZA.5183.6426.2019.MP; rkp-42002-2019
WZA.5183.6427.2019.MP; rkp-42004-2019
WZA.5183.6428.2019.MP; rkp-42006-2019

PPH.U.,ELMAT”
Mateusz Gluch

ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki Slaskie

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:
oswietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej przy ul. Ztotowskiej na dz. nr 380
AM-1 obr¢b Czeszéw, gm. Zawonia; dobudowy lamp solarnych o$wietlenia drogowego w ramach
przebudowy drég gminnych i powiatowych na dz. nr 63/3, 70/1, 74, 121 AM-1 obreb Sucha Wielka,

gm.

Zawonia; dobudowy lamp solarnych o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drég

gminnych na dz. nr 116, 118 AM-1 obreb Cieletniki, gm. Zawonia; dobudowy o$wietlenia drogowego
w ramach przebudowy drogi gminnej na dz. nr 87AM-1 obreb Gluchéw Dolny, gm. Zawonia;
dobudowy o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej na dz. nr 101 AM-1 obreb
Tarnowiec, gm. Zawonia; elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego na dz. nr 75/7
i 75/28 AM-1 obrgb Niedary, gm. Zawonia.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 01.10.2019 r., wpt. dnia 03.10.2019 r., w sprawach jak wyzej
informuje, ze wobec planowanych zakresow rob6t ziemnych, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci

uzyskania

pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie wnosze nastepujace

uwarunkowania wobec zamierzen:

w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostgpnych sSrodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ DolnoS$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnos$laskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm).

Niniejsza opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;j.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. a/a t-ka Czeszéw, Sucha Wielka, Cielgtniki, Gluchéw Dolny, Tarnowiec, Niedary, gm. Zawonia



GKK.6630.314.2019

STAROSTA TRZEBNICKI Trzebnica, dn. 20.11.2019r.

Znak sprawy: GKK.6630.314.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINE)
zdnia 20.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 2 péin. zm.)
Przedmiot narady:|  Projekt elektroenergetycznej sieci niskiego napiecia \
Niedary dz. 75/7, 75/28
Gtuchéw Dolny dz. 87
Czeszéw dz. 380 |
‘ Tarnowiec dz. 101

‘ Lokalizacja:

!T Whioskodawca: | P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GLUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120
) Oborniki Slaskie |

Przewodniczacy: ‘ Mateusz Kasza

Miejsce narady:| 55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposéb przeprowadzenia narady:

| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny |

Data wpiywu:__ 19.11.2019r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

‘ Nazwa instytucji Stanowisko
Lp.
| ‘ Sposéb uczestnictwa | Uwagi Podpis uczestnika
1 |Przewodniczacy narady - | Ochrona znakéw geodezyjnych. Mateusz Kasza
| Mateusz Kasza Zart. 15 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i | |
| kartograficzne M |
| [ (t.j. Dz. U. 2 2019 poz. 725 ze zm.) wynika, e znaki geodezyjne, urzadzenia |

| zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie. [ |
Naleiyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu
| budowy w okresie trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkow ]
‘ kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany | |
Jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw panistwowej |
| | osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
' | realizowanych robét. Obowiazkiem wykonawey jest ochrona znakéw osnowy | |
poziomej nr 1185-Tarnowiec oraz 5005-Czeszéw (trwale stabilizowanych)
| | przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie ]
! | prowadzenia robét. Niezwlocznie powiadamia sig Staroste Trzebnickiego o ich | |
| zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.
| ! Po zakoriczeniu catoici prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji ‘
| | nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie
‘ zostaty zniszczone, uszkodzone, przemieszczone. Jezeli jednak ulegly one
| | zniszezeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalely je odtworzyé lub przenieéé | I
' spetniajac wymogi okreélone w przepisach prawa. Czynnosci zwigzane z |
| I odtworzeniem znaku musi wykonywa¢ uprawniona jednostka wykonawstwa
| lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. lezeli niemozliwe |
| bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np. elementy
| uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sasiednimi punktami) nalezy |
‘ | zastabilizowa¢ nowy tak, aby osnowa byta w petni funkcjonalna, a znaki nie ‘
bezpieczefistwo pomiaréw). Z catoéci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazaé, |
‘ go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. ZID 1 1 ; ng A. }\

byly narazone na zniszczenie i w petni dostepne {nie w jezdni ze wzgledu na
‘ 2 | G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.

Przedstawiciel |

0., ul. Dorczyka 1, 62-080 . - |
| | Tarnowo Podgérne, tel. 71 ‘ nie uczestn ICZVI’ '
| 3996401, kom. 663878 753, W naradzie - _‘

Strona 1z3



663878 714, e-mail |
tomasz.bartecki@gen.com.pl,
| | lukasz.mikula@gen.com.pl

3 | Operator Gazociggéw
|| Przesylowych GAZ - SYSTEM |
S.A., Oddziat we Wroctawiu,
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw '
| | - Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroclaw; tel. 71 3353239

| 4 |Orange PolskaS.A., Domena |
| | Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155 '
Wroctaw, tel. 71 317 34 15,
| kom. 501 250 902, e-mail: |
| EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw |
@orange.com
| | ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroctaw; tel. 71317 34 15

‘ 5 | Polskie Gornictwo Naftowe i |
Gazownictwo S.A. w |
Warszawie Oddziat w Zielonej

| | Gorze, KOPALNIA BOGDAJ- |
UCIECHOW-CZESZOW
Osrodek Grupowy Czeszéw

‘ ul. Boh. Westerplatte 15, 65- ‘
034 Zielona Géra

i 6 TAURONDystrybugjaSA. |
Oddziat we Wroctawiu, |

' Region Oborniki Slgskie, ul.

| | Trzebnicka 101, 55-120 |

| Oborniki $laskie |

| ul. Trzebnicka 101, 55-120

‘ Oborniki Slaskie; tel. 71 889
42 82

|
‘2‘0. 11. 2019 /Q’“i
- | |

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
W naradzie

bez wuac{

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojeitowac jako
przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjzzc/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujace srednice rur ochronnych.
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minium 110mm koioru
nisbieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160rnm koloru czerwonego.
Zzbezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi zatgoznik do vzgodnienia.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace W poblizu urzadzeri pad-
ziemnych TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowiazujacymi normami. Wskazane jest ze

wzgledu na bezpieczefistwo 0s6b i mienia, by przed przy-

stapieniem do pracy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziai we Wrodawiu o nadzdr branzowy,

Kategorycznie zabraniamy p'rowadzenla tobét

zinmnych sprzgtem mechanicznym bez nagrori:
v- odieglosci mniejszej niz 2m
preekopem kontrolnym kabla.

Nalezv 1gchowad friniralng adleglu$é projekto-
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1 7] Urzad Gminy Zawonia, ul. : Przedstawiciel | Piotr Lis '
' | Trzebnicka 11, 55-106 . . Iwona Buczak-Badowska |
| | Zawonia - Piotr Lis | nie uczestmczy# |

ul. Trzebnicka 11, 55-106 | W naradzie |
| | Zawonia; tel. 71 312 81 82 '

-;f,..f:a\.f_-c,ut e | Marek Rajter /

| 8 | zarzad Drég Powiato hl‘M ({__
| 8 |Zarzad Drég Powiatowych, ul. Ao
9 [~
taczna 1c, 55-100 Trzebnica | /ﬁ 7 M e =

| ul. taczna 1¢, 55-100
 Trzebnica; tel. 713873090 |

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 453.142-1116, 453.142-1137.

Z upowainienia Starosty
Mateusz Kasza

Z up. STAROSTY

g :Kﬁ%‘
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajqce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poin. zm.).

2011wy AW —
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TmavindN Dystrybucia S.A.
Oddzial we Wroctawiu
Wydzial Dokumentacji
ol. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wrocdlaw /\

NIP: 6110202860, KRS: 0000073321

# TAURON

Znak sprawy: GK .6630..3:/.4.... 201 97 DYSTRYBUCJA
Zatgcznik nr.......[........

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci polozenia istniejacych urzadzen
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnief
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzern na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociaggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

2‘0' 11. 2019 ZO{/\./- s LU‘%QM D't?:JU(_ja S.A_

Oddziat We Miroctawia
Wydziz ;;‘ kum ji
Starszy speci: I i
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