MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgtoszenia pracy geodezy jnej

GKK.6640.2168.2018

Miejscowosc NEDARY, dz.nr 123 AM-1
) ) identyfikator 022005_2
Jednostka ewidency jna
nazwa Zawonia
. . identyfikator oon
Obreb ewidency jny
nazwa MNEDARY
Sekcje 6.153.14.12.4.4,6.153.14.17.2.1
Skalamapy 1:500
Nazwa uktady prostokqtnych ptaskich PL - 2000
wepdirzednych wysokosci PL-KRONE6-NH

Oznaczenie granic obszaru aktualizac ji

Oznaczenie l informacje o sfuzebnosciach gruntowych Bez ustdlenia stuzebnosci
majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, gruntowej
Zlokdlizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego

ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak

gruntow i budynkow

Sporzqdzono w miesiqeu: Listopad 2018r.

Wykonawca: Imie i nazwisko geodety uprawnionego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
N TEMAT Budowa oswietlenia drogowego ]
- - Elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia drogowego
Ve ~
ADRES NIEDARY DZ. NR 91/8; 93/10; 123 AM-1
PPHU. ELMAT] inwestyc ji OBREB NIEDARY GMINA ZAWONIA
GMINA ZAWONIA
Pz%@%‘%giz INWESTOR S5-106 ZAWONIA UL. TRZEBNICKA 11
PROJEKTANT |mgr inz. Mateusz Gtuch :;:/nﬁ" —r
Mxﬁeﬁg@?l N ASYSTENT N upr.
Bl BRANZA STADIUM DATA | SKALA |NR RYS. |
ELEKTRYCZNA PB 11.2018 1:500 1

LEGENDA
projektowana oprawa oswietleniowa LED STR N1 40W 7200 Im
na stupie stalowym, stozkowym (7m) CN7/3/60/F250 na
fundamencie B-120 z wysiegnikiem (1m) W12/0,2/1/1-60/10
sztuk 7, lub rownowazne

oprawa o$wietleniowa istniejaca

projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego
YAKXS 4x35 mm2 | = 298m
(dtugos¢ kabla w rzucie poziomym wynosi 254m)

rura ostonowa AROT DVK 75

przejscie kabla pod utwardzonymi drogami i wjazdami

w rurach ostonowych AROT SRS 75 metoda przecisku,
wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli
oSwietleniowych do pozostatych sieci infrastruktury technicznej
nalezy wykonac w rurach ostonowych AROT DVK 75 o
minimalnej dtugosci 2m

uziemienia stupa R< 10Q

projektowana szafka sterownicza wymiary W/S/G 110/40/30




