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1. OPIS OGOLNY

1.1 Temat projektu,
Tematem niniejszego projektu jest oswietlenie boiska sportowego Sedzice dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 obreb

Sedzice gmina Zawonia.

1.2 Podstawa opracowania

zlecenie inwestora umowa pisemna

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

ustalenia z inwestorem dotyczgce typu i ilosci oraz rozmieszczenia projektowanego oswietlenia
obowiazujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

istniejacy zestaw ztgczowo pomiarowy do zasilania $wietlicy - szafka sterownicza o$wietlenia drogowego

1.3 Zakres projektu.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zwigzanych z budowa o§wietlenia

boiska sportowego.

Maszt Fundament Belka kabel naswietlacz szafka uziom rura
oé$wietleniowy B-160 B4/2000-103 YAKXS FORIA sterownicza szpikowy ostonowa
MN 4x35 mm*> | N3 340W arota
11/4/F250 SRS 110
6 6 6 400 18 1 7 22,2
wykop 350
2. OPIS TECHNICZNY

dobor naswietlaczy oswietlenia boiska

dobér masztéw oswietleniowych

rozmieszczenie masztéw oswietleniowych

kablowa linia o$wietlenia boiska sportowego

warunki techniczne budowy linii kablowej

szafka sterownicza o$wietlenia boiska sportowego

ochrona przeciwporazeniowa

roboty ziemne w poblizu drzew

ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma 111 kI.

obszar oddziatywania obiektu

* opinia geotechniczna

¢ uwagi koricowe

2.1 Dobér naswietlaczy oSwietlenia boiska

W opracowaniu przyjeto naswietlacz FORIA N3 340 W (karata katalogowa rys. nr 6/E)

oprawa I klasy ochrony

stopien szczelnosci IP 66

modul LED 340W ( FORIA )

korpus oprawy wykonany z aluminium

ochrona przepieciowa 10 kV

¢ odpornosc¢ na uderzenia [K09

2.2 Dobér masztéw oswietleniowych

W opracowaniu przyjeto maszt stalowy MN 11/4/F250 (karata katalogowa rys. nr 3/E) zamocowany na
fundamencie betonowym typu B-160 (karata katalogowa rys. nr 4/E) belka B4/2000-103(karata katalogowa rys.
nr 5/E). Stup wyposazy¢ w tabliczke zaciskowa typu ELMONT ZG5-95 lub zigeza 1ZK.

2.3 Rozmieszczenie masztéw oswietleniowych

Rozmieszenie stupéw o$wietleniowych pokazano na rysunku nr 1/E. Supy montowa¢ w dz. nr 132/4 AM-1. W
przypadku zblizenia projektowanych stupéw o$wietleniowych do istniejgcych kabli energetyczaych nN na
odleglos¢ mniejszg niz 0,4 m, nalezy istniejace kable odkopaé i wyprofilowaé w spos6b zapewniajacy
zachowanie normatywnej odlegtosci wynoszacej 0,4 m od czesci podziemnej shupa, lub zabezpieczyé rura
dwudzielng AROTA 110 PS na odcinku 2 m.

2.4 Kablowa linia o$wietlenia boiska sportowego

Kablowg linig oswietlenia boiska typu YAKXS 4x35 mm’ nalezy prowadzi¢ od istniejacej szafki sterowniczej
oswietlenia drogowego na dz. nr 132/3 do projektowanej szafki sterowniczej o$wietlenia boiska i dalej
projektowanych masztow o$wietleniowych na dz. nr 132/4 zgodnie z rysunkiem nr 1/E.
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2.5 Warunki techniczne budowy linii kablowej

Kable nalezy uktada¢ w dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 zgodnie z rysunkiem nr 1/E. Przejécia kabla pod
utwardzonymi drogami i rowami wjazdami nalezy wykonaé w rurach ostonowych AROT DVK 110 metoda
przecisku lub rozkopu. Odleglos¢ pionowa migdzy goma czescia ostony a powierzchnia drogi nie powinna byé
mniejsza niz 1,2 m. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna zapewniac zabezpieczenie kabla na calej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5 m z kazdej strony drogi. Wszystkie skrzyzowania projektowanego kabla
ofwietleniowego z innymi sieciami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych AROT DVK 110 o dlugosci 2m.
Wykopy pod linig kablowa nalezy wykona¢ na glgboko$é 1 m na terenach uzytkéw rolnych i 0,8 m na
pozostatych terenach. Po wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 0,1 m kabel uktadaé linig falista w taki
sposob, aby dtugos¢ kabla ulozonego w wykopie byla wigksza przynajmniej o 1: 3% od dhugosci wykopu. Na
tak utozony kabel nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m, a pozostalg cze$é wykopu uzupetnié
gruntem rodzimym. Co najmniej 0,25 m nad kablem na catej dtugosci linii kablowej nalezy utozy¢ folie z
tworzywa sztucznego barwy niebieskiej o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m. Po wykonaniu linii kablowej
nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjna. W przypadku zblizenia projektowanego kabla oswietleniowego
do istniejacych kabli energetycznych nN nalezy zachowa¢ odleglos¢ 0,1 m miedzy kablami..

2.6 Szafka sterownicza o§wietlenia boiska sportowego

Szafke sterownicza boiska sportowego zaprojektowano na dz. nr 132/4 Szafke sterownicza nalezy zasilié z
istniejagcej szafki sterowniczej oswietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm2. Schemat szafki sterowniczej
pokazano na rysunku nr 2/E. W szafce sterowniczej zaprojektowano dwa gniazda jednofazowe i dwa gniazda
trojfazowe do zasilania imprez rekreacyjnych odbywajacych si¢ na terenie boiska.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) nalezy stosowaé samoczynne odigczenie
zasilania w uktadzie TNC. Wszystkie maszty nalezy zerowaé. Dodatkowo nalezy uziemi¢ wszystkie maszty
os$wietleniowe boiska. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10).

2.8 Roboty ziemne w poblizu drzew

Roboty ziemne w poblizu zieleni wysokiej moga by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy
drzewom (prace wykonac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych pni i korony drzew). W przypadku,
gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartosciowym drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg
systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5 m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony
drzewa a projektowane zblizenia do drzew jest mniejsze niz 2 m, wtedy to, odleglosé ta jest niewystarczajaca
do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew, a przebieg sieci w miejscu kolizji
winien by¢ wykonany pod warunkiem zastosowania metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu
sterowanego, to jest bez koniecznosci wykonania otwartych wykopow. W przypadku, gdy projektowany
przebieg trasy uzbrojenia terenu znajduje si¢ w wigkszej odleglosci niz 2 m, a sasiadujgce z inwestycja drzewa
s miode i ich system korzeniowy o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢ prowadzenia prac ziemnych w
formie otwartych wykopow. Wtedy to wszystkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

2.9 Ochrona znakéw geodezyjnych — osnowa pozioma III ki.

Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie trwania robot
budowlanych, nalezy do obowiazkow kierownika budowy.

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakow paristwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
prowadzonych robot.

Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona tych znakdw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem i naruszeniem w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot okaze sie, iz znaki geodezyjne ulegly zniszczeniu, uszkodzeniu i
przemieszczeniu to wykonawca robot niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Staroste Trzebnickiego oraz
wykona ich wznowienie tub przeniesienie na swdj koszt.

Czynnosci zwigzane z przeniesieniem lub wznowieniem znaku musi wykonywac¢ uprawniona jednostka
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zakonczeniu calosci prac zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzié¢ geodezyjnie,
czy zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone i przemieszczone.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu nalezy je odtworzyé lub przenie$é
spetniajac wymogi instrukgji technicznej G-1 i wytycznych technicznych G-2.5 § 47 oraz G-1.9. Na
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odtworzonych punktach geodezyjnych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne katéw i bokéw do ich ekscentréw,
obocznikéw i sasiednich punktéw osnowy oraz przeprowadzi¢ kontrolne pomiary na punktach sasiednich.
Pomierzone katy i boki (lub wektory GPS) nalezy poréwnaé z odpowiadajacymi im wartosciami archiwalnymi
lub wezesniej pomierzonymi. Jezeli niemozliwe bgdzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu (np.
elementy armatury naziemne;j), brak widocznosci migdzy sgsiednimi punktami, nalezy zastabilizowa¢ nowy
ekscentr tego punktu tak aby osnowa byla w petni funkcjonalna, a punkty nie byly narazone na zniszczenie i w
petni dostgpne (nie w jezdni ze wzglgdu na bezpieczenstwo pomiarow).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nowe opisy topograficzne lub poprawic istniejace o ile ilos¢ zmian nie
bedzie zbyt wielka, powodujaca utratg czytelnosci opisu. Z calosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekazaé go
do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.10 Obszar oddzialywania obiektu

Obszarem oddzialywania projektowanych urzadzen objeta jest dziatka nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 obreb
Sedzice gmina Zawonia.

2.11 Opinia geotechniczna

Kategorig geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

Warunki gruntowe na dziatce nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 zalicza si¢ do prostych.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), inwestycje majaca na celu rozbudowe oswietlenia drogowego
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 143 zaliczono do drég dr

Grunty w obrebie inwestycji na dziatce nr 132/3 zaliczono do gruntéw kat LIV; -LV; Bi

Grunty w obrebie inwestycji na dzialce nr 132/4 zaliczono do gruntow kat RIllb; RIVa

2.12 Uwagi koicowe

Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialdw przywolane w projekcie stuzg do okreslenia pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych przyjetych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnowaznych o parametrach nie
gorszych od przyjetych w projekcie.
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GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Zawonia dnia 2020.03.04

WARUNKI TECHNICZNE ZASILANIA BOISKA SPORTOWEGO

Obiekt przytaczany: Boisko Sportowe

Adres przytaczanego obiektu: Sedzice dz. nr 132/4 AM-1 obreb Sedzice
Catkowita moc przylaczeniowa: 6,12 kW

Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: istniejaca szafka sterownicza o$wietlenia drogowego na
dz. nr 132/3 zasilana z ZZP $wietlica Sedzice.

2. Z istniejacej szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego zasili¢ projektowane
o$wietlenie boiska sportowego.

3. Moc zainstalowana 6,12 kW moc przytaczeniowa istniejgca 15 kW bez zmian.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy istniejacy bez zmian.



mgr inz. Mateusz Gluch
ul. Trzebnicka 101/1
55-120 Oborniki S

OSWIADCZENIE

Oswiadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(dziennik ustaw nr 89 poz. 414 z 1994 r. z pozniejszymi zmianami), Ze niniejsza
dokumentacja projektowa, wykonana zostala zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Inwestor GMINA ZAWONIA

Obiekt adres | OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Nr dzialek | Sedzice dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 obreb Sedzice

data Marzec 2020
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor GMINA ZAWONIA

Obiekt adres | OSWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO

Nr dzialek Sedzice dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 obreb Sedzice

data Marzec 2020

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje:

1 zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

montaz szafki sterowniczej oswietlania

montaz stupéw oswietleniowych

montaz opraw

wykonanie wykopow pod lini¢ kablowg

ukiadanie kabla w wykopie

zasypanie wykopow

2 wykaz istniejacych obiektow

brak

3 elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

istniejgce uzbrojenie

4 wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

praca na czynnych urzadzeniach energetycznych

praca na wysokosci

S System instruktazu pracownikow prze przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

opracowanie planu BIOS

przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy
6 Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen

wykaz telefonéw alarmowych

srodki tgcznosci

. alacji
nych




GKK.8630.59.2020

STAROSTA TRZEBNICKi Trzebnica, dn. 11.03.2020 r.

Znak sprawy: GKK.6630.59.2020

PROTOKOLt Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 11.03.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 . poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:; Projekt elektroenergetycznej linii kablowej

Lokalizacja:' Sedzice dz. 132/3, 132/4, 143

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GtUCH ul. Trzebnicka 101/1, 55-120

Whioskodawca: Oborniki $laskie

Przewodniczgcy:  Mateusz Kasza

Miejsce narady::  55-100 Trzebnica, ul. Leéna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposdb przeprowadzenia narady:  czedciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu: 09.03.2020r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
I |

Nazwa instytucji ! Stanowisko i Imie i nazwisko uczestnika
e i Spostb uczestnictwa Uwagi , Podpis uczestnika
1 'Przewodniczacy narady - Bez uwag ' Mateu sza
. Mateusz Kasza ‘ %,‘u &

2 | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.
‘0., ul. Dorczyka 1, 62-080 i ot f
‘Tarnowo Podgérne, tel. 71 | Przedsawiciel ‘
1399 64 01, kom. 663 878 753,
| 663 878 714, e-mail:
| tomasz.bartecki@gen.com.pl, i
‘lukasz.mikula@gen.com.pl

nie uczestniczyt |
M onaradiie

3 | Operator Gazociggéw f ' Michat Wieczorek

_Przesytowych GAZ - SYSTEM Przaristawiciel Mariusz Swigtkiewicz

i5.A., Oddziat we Wroctawiu, T Tomasz Godlejewski
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw . nie uczesiniczyt

.- Michat Wieczorek :

‘ul. Gazowa 3, 50-513 i

'Wroctaw; tel. 713353239 |

4 iQrange Polska S.A., Domena ) _
'Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155 Przalsmagioe
Wroclaw, tel. 71 317 34 15,
. kom. 501 250 902, e-mail:
. EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
' @orange.com
ul.Purkyniego 2, 50-155
Wroclaw; tel. 7131734 15

; Jacek Bakota

5 Polskie Gornictwo Naftowe i - Rafat Szymanski
Gazownictwo 5.A. w

‘Warszawie Oddziat w Zielonej
Gorze, KOPALNIA BOGDAJ-
UCIECHOW-CZESZOW

. O$rodek Grupowy Creszow TR
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-

—— e e e m——— e — .



GKK.6630.59.2020

U. 22019 r. poz. 725 z pdén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdén. zm.}.
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| OKREGOWA
5 | Z B A
T INZYNIEROW

Al BUDOWNICTWA
oxnasowa KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-411/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6zZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$igskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mateusz Michat Giuch

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzesnia 1982 r. we Wroctawiu

otrzym.uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 357/DOS/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc;i

technicznych w budownictwie, Pan Mateusz Michat Gtuch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i ramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
é{/f/’/ strona 1z 2



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA, GIIWA
Otrzymuja: 1Z3A INZDAIYRONBADOWNJCTWA
1. Pan Mateusz Michat Gluch o Prof. dr ini.k liniski

UL Trzebnicka 101/1 Okregowe] Korial Kemsil
55-120 Oborniki Slgskie

1. prof. dr inz. Kazimierz zaplinski
2. Okregowa Rada lzby ]
3. Gtéwny Inspektor 4 /]

\%arz\;lfowska

Nadzoru Budowlanego
3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-

4. ala
Janiaczyk I
1)

N

. drinz. Zofi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-61N-7NK-5YC *

Pan Mateusz Michat Gtuch o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0123/15

adres zamieszkania ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

o

X

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO
uzgodniono bez uwag. 2020-03-04

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem
zgody na dysponowanie nieruchomoécia gminna na
cele budowlane w mys| przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

]
P
I

LEGENDA
projektowany naéwietiacz FORIA N3 340 W sz, 18

projektowany maszt oswietleniowy
MN 11/4/F250 belka B4/2000-103 fundament B-160 szt. 6

projektowany kabel YAKXS 4x35 mm2 | = 400 m wykop 350 m
rura ostonowa arota SRS 110 | = 22,2 m przeciskiem
istniejaca szafka sterownicza oéwietlenia drogowego
projektowana szafka sterownicza oswietlenia boiska

uziemienienie masztu o$wietleniowego R<10 Q szt 6

mgrinz. Mateusz Gluch
uprawnienia budowlane do pro
kierowania robotam;

jektowania i do
budowlanymi bez agraniczer

W specjalnosci Instalacyjne w zakresie sieg), instalacji
i urzadzen eiektrycznych i elekiroenergetycznych

nr ewidencyjny: 357/D0&/14

PPHU. ELMAT

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Buro 55 - 120 Obornid SL,
Trzebnicks 101/1
tel Q7D 30 - 21 - 09,
zgluchesppl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TEnaT OSVIETLENIE BOISKA
ADRES SEDZICE
inwestyc ji dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1
GMINA ZAWONIA
INVESTOR ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawoni
PROJEKTANT | inz. Moteusz Gtuch | & " Vo7 /
SPRAWDZIL int. Gluch Zdzistaw AN
BRANZA STADIUM DATA [ SKALA |NR RYS.
ELEKTRYCZNA PB 202002 | 11000 | /¢




Starosta Trzebnicki

, Trzebnica, dn.{'marca 2020r.
OS$RiL.6124.5.6.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 la, w zwigzku z art. 4 pkt 13, art. 5, art. 12 ust. 1, 7,
14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz po rozpatrzeniu wniosku Mateusza
Gtucha, dzialajgcego z pelnomocnictwa Gminy Zawonia, w sprawie wylaczenia
z produkgji rolniczej gruntdw rolnych przeznaczonych na realizacj¢ inwestycji polegajacej na
budowie linii kablowej nN 0,4 kV i dwéch stupdw oswietleniowych

orzekam

I. Zezwalam Gminie Zawonia na nietrwale wylgczenie z produkeji rolniczej gruntéw rolnych
pochodzenia mineralnego potozonych w granicach dziatki:

‘Obreb ~AM | Numer dzialki Klasa Powierzchnia
Sgdzice 1 132/4 RIlIb 0,0060 ha

przeznaczonych pod budowe linii kablowej nN.
Wylaczenie dotyczy okresu od dnia rozpoczecia robdt do czasu ich zakonczenia.

IL. Ustalam nast¢pujace warunki nietrwalego wylgczenia:
1. Nakladam na Gming Zawonia obowigzek uiszczenia oplaty rocznej, stanowiacej 10%
obliczonej ponizej naleznosci w klasie RIIIb:
262 305,00 zt/ha RIIIb x 0,0060 ha = 1 573,83 zl (naleznos¢)
1573,83 zt x 10% = 157,38 zl (oplata roczna)
157,38 zt : 365 dni = 0,40 zt za kazdy dzien wylaczenia

2. Zobowiazuje Gming Zawonia do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia tut. organu
0 rozpoczgciu oraz zakonczeniu robot, w celu wyliczenia oplaty rocznej
{(w zawiadomieniu nalezy poda¢ numer i date wydania niniejszej decyzji). Organ
powiadomi wylaczajacego o kwocie oplaty rocznej z podaniem terminu oraz numeru
rachunku bankowego, na ktory nalezy wnies¢ w/w oplate po otrzymaniu od
wylaczajgcego zgloszenia o rozpoczgciu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntow.

3. Nakladam na Gming Zawonia obowigzek przywréeenia pierwotnej) wartosci uzytkowej
nietrwale wytaczonych gruntéw.

Uzasadnienie

Mateusz Gtuch, dzialajacy z pelnomocnictwa Gminy Zawonia, wnioskiem z dnia
21 lutego 20202 roku (data wplywu: 21.02.2020 r.) wystapil o wydanie zezwolenia na
wylaczenie z produkcji rolniczej gruntéw rolnych w klasie RIIIb o powierzchni 0,0060 ha
w granicach dziatki 132/4 obrgb Sedzice, gm. Zawonia przeznaczonych pod budowe linii
kablowej nN 0,4 kV.

W toku postgpowania organ ustalil, co nastepuje:

Wedlug danych zawartych w ewidencji gruntow i budynkow inwestycja prowadzona
bedzie na dzialce, w granicach ktdérej wystepujg uzytki rolne oznaczone jako grunty orne
w klasie RIIIbi RIVa.

Poniewaz grunty rolne klas I — III zostaly objete ochrong szczegdlng na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych, w oparciu

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@powiat.trzebnica.pl
55 - 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl



o art. 11 ust. 1 zezwolono na ich wylaczenie z produkeji rolniczej, ustalajac jednoczeénie
warunki tego wylaczenia.

Obliczenia wartosci naleznosci dla gruntow klasy RIIIb wylgczonych nietrwale
z produkcji rolniczej dokonano w nastepujacy sposob:

262 305,00 zi/ha RIIIb x 0,0060 ha=1 573,83 z! (naleznos¢)
1 573,83 zl x 10% = 157,38 zt (oplata roczna)
157,38 z} : 365 dni = 0,40 zt za kazdy dzien wyfgczenia

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zwigzku z art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie gruntéw rolnych
1 lesnych obowigzek uiszczenia oplaty rocznej powstaje od dnia faktycznego wylaczenia
gruntdow z produkcji i obowiazuje przez caly okres tego wylaczenia (za kazdy dzien
wylaczenia) niedhuzej jednak niz przez 20 lat od chwili wylgczenia tych gruntow z produke;ji.

Wobec powyzszego wylaczajacy zostal zobowigzany do dokonania zgloszenia terminu
rozpoczgcia i zakonczenia robot. Organ poinformuje wylaczajacego o kwocie jaka nalezy
uisci¢ z podaniem terminu do jej wniesienia po otrzymaniu od wylaczajacego zgloszenia
0 rozpoczgciu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntow.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania dziatki w stosunku do przedlozonego
projektu jej zagospodarowania, powodujgce zmiany w bilansie terenu, dokonywane w toku
wykonania przedmiotowej inwestycji, wymagajg zmiany niniejszej decyzji.

W razie zbycia gruntu obje¢tego niniejsza decyzjg prawa i obowigzki z niej wynikajgce
przechodza na nabywce. Zbywajacy jest obowiazany uprzedzié o tym nabywcg.

Majac na uwadze powyzsze — orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 2, w zwigzku z art. 48 ust, 1 pkt 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne osoba, ktéra wylaczyla grunt z produkcji rolniczej obowigzana jest zglosic
Staroécie Trzebnickiemu wszelkie zmiany danych objetych ewidencjg gruntéw i budynkéw
w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian pod rygorem kary grzywny.

Od decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wroclawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Starosty
Trzebnickiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do tredci art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze, poprzez ztozenie o$wiadczenia wobec
Starosty Trzebnickiego, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji.
Z dniem doreczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna.
Informacia o oplacie skarbowej: Za niniejszg decyzje pobrano oplate skarbowg w wysokasci 10 zi zgodnie ust 53
zalqeznik ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacté skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

-~

ug. parosty

WS 4 (LY ,’L'
N = osrodiowiska,
:‘}] AL
Otrzymuja: . ‘
1. Mateusz Ghuch petnomocnik Gminy Zawonia g
2. WOS,RIiL a/a

Do wiadomosei:

1. Wydziat Architektury i Budownictwa w/m

2. Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru - PODGIK w/m

3. Dolnoélaskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych we Wroclawiu

Sprawe prowadzi: Stanistaw Antolak
tel.; 71 387 95 43; e-mail:s antolak‘@powial.trzebnica

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 9501
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 e-mail: powiat@ powiat trzebnica pl
55 - 100 Trzebnica www.powiat.trzebnica.pl
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arta Wyrobu Maszt oswietleniowy MN 11/4/F250

rewizyjna

drzwiczki-

rewizyjne

11000

maszt
MN 11/4/F250

~blacha
4mm

f —uchwy1 uniwersalny

| - —a
2 Il

KONCOWKA MASZTU
3
2104

-

\12 otworéw M10

WNEKA REWIZYINA
2

PODSTAWA
1

v

[
P

TABELA OBCIAZEN

|
I
[kg] [T

[T m] T opems

[ EEe |

- - _.':‘9_ | e )

139 | Bl

- Obcigdenic wistrem wg PN-EN 1991-14 dia kat. tereou 11, klasy A
- Projektowanic | weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, 5355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolcrancjc zgodne 7 PN-EN 40-2

| mwrmm“mm
- Modliwodé malowania wg palety kolordw RAL
lennmpwbw wprowsdyenia zmian
W)gﬂbu\bwhn!mbw‘nytukmcc

180 1461
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Karta wyrobu: Fundament B160

1400

~—kapturek M24
R ¥

1600

D

| Waga fundamentu - ~375kg

nakretka M24

podkiadka sprezysta M24
podkiadka powigkszona M24

PR 3.

|w gruncie kat2 (Qu=35°, pD=18kN/m’) - 31.2kNm
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Karta wyrobu: Belka B4/2000-103

- Ochrona

- Matenial; stal $235, 5355 wg PN-EN 10025
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FORIA

)l 3
G

' NbaRiE AR
FORIA N2 FORIA N3

Foria to rodzina naswietlaczy, ktéra ma szerokie zasto-

sowanie. Doskonale nadaje sie do oSwietlenia obiektow

sportowych. Oprawy charakteryzujg sig znakomitg wydaj- Przyktadowe zastosowanie:

noscig swieting, co czyni je wysoce energooszczednymi. Ulice, obiekty sportowe, przemystowe | handlowe.

| i | | 1
| | . 3 | (| | | |
Nazwa | Strumien swietiny | Kipen i 1~} IK | CRI |

Temp. | Efektywnosé
ochrony | barwowa | swietlna

FORIA N2 200 32000 im 1 | 1P66 IKD‘BI >70 “000K | 160 Im/W

|
FORIA N3 340 56100 1m | | IPe6 | IKO9 | >70 4000K | 165 Im/w

Moziiwost wykonania opraw o innych parametrach

Montai: na regulowanym uchwycie, Rysunek wymiarowy:

regulacja kata nachylenia 0° +/.90°,

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz Nazwa

Temperatura pracy: -30°C_.+35°C Fe S
Zywotnosé LBOBS5O: 80 000h ORaNz | sio [ 427 | 75 | Tkg
Wspéiczynnik mocy: =02 FORIA N3 658 | 522 | W06 | 205kg

Ochrona przeciwprzepigciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.030 m?/ 0,047 rv
Obudowa: aluminium odlewane cisnieniowo malowane
proszkowo, szkio hartowane

Zasilacz: mozliwoese montazu zasilacza ze sterowaniem DAL
Gwarancja: 5 lat

_—r

Optyka:

030 060 Q90 FN T4

VEbos o
BN

Tolerancja strurnienia swietinego +/-10%
Nasze produkty sq stale ulepszane. Zastrzegamy soble prawo do zmian technicznych w oprawach bez wezesniejszych publikacji tych informacji
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