58

12

980

928

PRZEKROJ A—A

143

18

12

40

G

F] — STAN PROJEKTOWANY
—przejscie szczelne § 1:50
/ w rurze PVC papa na lepiku 0,3cm
39 \ R gtadZz wyréownawcza lcm
47.65 _— / /.65 NN pfyty korytkowe 10cm
r R IIT Aﬂ MMA r wefna _mineraina Bem
/A 1\ = folia PCV 0,2cm
% % J\\\\\\\\K NS strop DZ—3 23cm
o S XX Z z 2 o2 I\ x tynk cementowo—wapienny Zcm
L CEATSCEHIIEE N\ s I N
7\ Y Bl
R T e T o T T T e T e T TR TR T T e T o T Ty, Lz AN ocynkowowane]j N mw
A I aa\\\w =4k 7
S > S e e s 7 \ \ S ES wykfadzina homogeniczna 0,5cm
7 2 S - ka wyrdwnujgca Zcm
~—belka lub hak Y J
PIETRO v, T i w, . \5, <H podkfad cementowy 3,5cm
X ~__ K montazowy w o oopa O.Tcm
fas yznie )
49 558 / praszczyznie pfyta plisniowa miekka 2x5cm
\\\\\\\\ § iy strop DZ=3 23cm
\m 7 QA sufit podwieszany 5cm
I
“ |
@ I glazura na kleju 3cm
M | podkfad cementowy 3,5cm
| papa O,Tcm
| pfyta plisniowa miekka 2x2Z,5cm
| T T strop DZ-3 23cm
| sufit podwieszany 5cm
I
, —]
I
I
3,40 posadzka betonowa 10cm
I R 77777 | | N papa na lepiku 0,2cm
\\\\\\\\ chudy beton Bcm
N e N\ A e a podsypka Scm
o)
& PARTER E
497 554
. S tynk cementowo—wapienny Tcm
\\\\\\\ N bloczek gazobelonowy 24cm
s X styropian 12cm
tynk mineralny Tecm
24 192
54
<o
(@]
imiczna 1em
e ujgca 5cm
F N;gwiNmSm ptyta korytkowa 10cm
z€ riE montowana ze spadkiem
/ przestrzei wentylacyjna
ata 2em—"" folia paroprzepuszczalna
e ok B wefna mineralna 12cm
cafe] wysokosci —
o paroizola:
40,00
77 R R Y 7777 A R R R R R R R R R 77 N x50x4
q 24cm wzmacniany
PIWNICA N % ymi 24x18cm
N
—wyieraczka
\\\ wbudowana
00 49 o \A‘N _ \\
N mal /,:,L V4 I NN nka zelbetowa 24cm
S\ mm AN N RN -
_HW N podszybie n EEOETACITIN Ny SRR op twardy 10cm
T Hmin=115cm % , 1 kubetko
2,17 7 L 1%
7 — = 0
s B 0 USELUGI BUDOWLANE I PRZEMY SEOWE MIROSEAW MUSIELAK
T \ mm — PIEKOCIN 26, 56-300 MILICZ, TEL/FAX 71 38 32 972,
rzyfacza . arae o
A pre) L www.bossprojekt.pl, e-mail; biuro@bossprojekt.pl
g ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY E
0y I BIBLIOTEKI W ZAWONI W RAMACH ZADANIA PN.: "NOWOCZESNE —
J J NAZWA FROJEXTU BIBLIOTEKI W GMINIE ZAWONIA - ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA
~ ~ BUDYNKOW BIBLIOTEKI W ZAWONI WRAZ Z FILIA BIBLIOTEKI W O
CZESZOWIE ORAZ ZAKUP WYPOSAZENIA" o'
i) 4 7

100x70x50 /\@@é zelbetowa podw

7 777 \beton chudy ) maﬁ%@ 15x15¢m stal ARCHITEKTURA | J. RZEZNICZAK, NR UPR. 1131/88/Lo, spec. architekfomiczna
yeton C30/37

gr. 10cm m SPR. ARCHITEKT. | K. CZERKAS, NR UPR. 311/88/UW, spec. architektoniczna
LEGENDA: 24, 192 24, 50 KONSTRUKCIA | M. MUSIELAK, NR UPR. 180/02/DUW, spec. konstrike.-budowlana
1 — wieniec zelbetowy obwodowo 24/24cm, Y T g SPR. KONSTRUKC. | T. MUSIELAK, NR UPR. 7/DOS/14, spec. konstrukeyjno-budowlana
7770 — STAN ISTANIEJACY zbrojony 4x#12 ¥ 40 20y ASYSTENTPROL | LAURA KULIK
2 — wieniec zelbetowy obwodowo 24 /30cm, 290 GMINNY OSRODEK KULTURY I BIBLIOTEEA W ZAWONL DATA
7] — STAN PROJEKTOWANY zbrojony 6x%12 # A INWESTOR UL. TRZEBNICEA 11, 55-106 ZAWONIA 13.042018

RYSUNEE PRZEKROJ A-A - STANPROJEKTOWANY | “FAI4 Ry

JEDNOSTEA EW. ZAWONIA oD

&

1:50 S



