INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

,»Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego O$rodka Kultury i Biblioteki w Zawoni w ramach zadania
pn.: ,,Nowoczesne biblioteki w gminie Zawonia — rozbudowa i przebudowa budynkéw biblioteki w
Zawoni wraz z filig biblioteki w Czeszowie oraz zakup wyposazenia’do realizacji na dz. nr ewid.130/2

AM 1, obregb Zawonia, gmina Zawonia.

IMIE I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:
Gminy O$rodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

UL Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

PROJEKTANT:

USLUGI BUDOWLANE I PRZEMYSLOWE
MIROSEAW MUSIELAK

56- 300 MILICZ

Pickocin nr 26

MILICZ, DNIA: 13.04.2018 r.

OPIS
1.  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
- Rozbudowa i przebudowa budynku GOKiB
- Budowa nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki,
- Zagospodarowanie terendw zielonych,

- Uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Budynek GOKiB

- Budynek Urzedu Gminy Zawonia

- Budynek gospodarczy

- Estrada



— Nawierzchnie utwardzone

- Uzbrojenie podziemne i nadziemne

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGASTWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
- blisko$¢ drogi publicznej — ruch pojazdéw kotowych

- istniejace uzbrojenie podziemne

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA:

- roboty ziemne do glebokosci max 1,80 m

- roboty na wysokosci,

— roboty spawalnicze wewnatrz budynku.

ZALECENIA:

. praca tylko w porze dziennej,

. praca tylko pod nadzorem brygadzisty,

. sprzgtem kierujg jedynie osoby uprawnione z aktualnym §wiadectwem
. brygadzista kieruje pracg jedynie jednej brygady,

. roboty bud. - montazowe wolno wykonywac¢ jedynie na podstawie projektu organizacji robét,
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. roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawng wentylacja, i z mozliwoscia natychmiastowe;j
ewakuacji na zewnatrz obiektu,

7. wejscia pracownikéw do istniejacej kanalizacji deszczowej moga odbywac si¢ jedynie zgodnie
z przepisami branzowymi bezpieczenstwa,

8. zajecie pasa drogowego — odpowiednio oznakowane ( zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot ).

9. nie pozostawia¢ otwartych studzienek kanalizacyjnych w czasie przerw w pracach,

10. otwarte wykopy powinny by¢ o$wietlone i oznakowane $wiattami ostrzegawczymi na noc,

11. nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ gapiéw na terenie budowy,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOENIE NIEBEZPIECZNYCH.



Instruktaz prowadzi¢ w dniu majacych nastapi¢ robot, oraz zaraz przed przystgpieniem do robdt, na
instruktaz wzywac jedynie pracownikow majacych bra¢ udzial w pracach szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkoli¢ w grupach do 7 0s6b.

Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentowaé w postaci potwierdzenia przez danego pracownika

czytelnym podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

1. na terenie budowy znajduje si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktéry obstugiwany jest przez osobe
przeszkolong i do tego wyznaczong.

2. na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona jest tablica informacyjna
podajaca n-ry telefonéw alarmowych, oraz znajduje si¢ telefon sieciowy i komérkowy, ktérego mozna
uzy¢ w kazdej sytuacji.

3. w przypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ plac budowy i
zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzi¢ czy sa obecni wszyscy pracujacy na

budowie, ponadto nalezy zamkna¢ dostep do terenu budowy osobom postronnym

NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY, ZAWARTYCH
W ROZPORZADZENIACH:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. nr 118 poz.1263 ),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ),

4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

(Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),

5. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i

rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115).



